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Sistema para la extincion de incendios

El sistema de la invencion se basa en utilizar CO,,
para que éste sea impulsado sobre las llamas,
desplazando el oxigeno que las alimenta y por lo tanto
provocando su extincion. Para ello, el sistema cuenta
con un depdsito (1) en el que se almacena hielo seco
y agua que provoca la reaccién de produccion del
COg, el cual es impulsado a través de un compresor
(10) a cuya salida se conecta una manguera flexible
(11) asociada a una pistola (12) a través de la que
finalmente se proyecta dicho CO,. El sistema esta
asistido por un circuito de control (6), baterias (8),
electrovalvulas (5) y presostatos (7) de seguridad,
pudiéndose implementar en una mochila, un maletin,
un dron o un pequefio vehiculo tal como un cuadriciclo
motorizado.
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SISTEMA PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS

DESCRIPCION

OBJETO DE LA INVENCION

La presente invencion se refiere a un sistema para la extincidon de incendios, concretamente
para combatir incendios de florestas o de grandes proporciones, en donde el sistema se
materializa en un equipo compacto que es portatil, es decir transportable directamente por
un sujeto, o bien aplicables a un dron, a un vehiculo tipo cuadriciclo motorizado o similar,
para el apagado de incendios en los que el acceso a los mismos resulta complicado con los
medios y maquinaria convencionales, pudiendo cumplir su funcion tanto de dia como de

noche.

ANTECEDENTES DE LA INVENCION

Habitualmente en el apagado de incendios se utilizan agua, espumas o productos en polvo
para combatir los mismos, de manera que, independientemente de la maquinaria y
dispositivos que son necesarios para aplicar dichos componentes, es evidente que la
disposicién de dichos elementos no es infinita, pudiendo llegar a ser insuficiente si se trata

de incendios de gran envergadura.

Asi pues, la eficacia de los sistemas actuales no guarda relacidon con el coste econémico y

autonomia de funcionamiento de estos equipos.

Por parte del inventor se desconoce la existencia de aparatos como el que en la presente

invencion se describe.

DESCRIPCION DE LA INVENCION

El sistema para combatir incendios que se preconiza resuelve de forma plenamente
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satisfactoria la problematica anteriormente expuesta en todos y cada uno de los aspectos
comentados, pudiendo acceder a lugares en los que es imposible acceder con las
maquinarias y sistemas actuales, y pudiendo ser utilizado en su funcién tanto de dia como

de noche.

Mas concretamente, el sistema de la invencidon se materializa en un equipo compacto,
portatil y que puede ser utilizado de forma personal, como si se tratase de una mochila, de
forma transportable en pequefios vehiculos, tales como drones, un cuadriciclo motorizado, o

incluso ser montado en un maletin para incendios de menores proporciones.

En lo que respecta a los medios que incluye el sistema, decir que en el mismo participa un
compresor de aire portatil en el que es aspirado y comprimidio diéxido de carbono, es decir
un gas carente de oxigeno, que se obtiene en la reaccion de hielo seco previsto en un
reservorio con agua, de manera que dicho depdsito se conecta a través de una
electrovalvula al citado compresor, a cuya salida se establece una manguera flexible
rematada en una pistola con boquilla para dirigir el CO,, sobre las llamas, desplazando el

oxigeno que las alimenta y por lo tanto extinguiéndolas.

El compresor esta conectado a un transformador de voltaje alimentado por una bateria

eléctrica.

En lo que respecta al equipo compacto en que se materializa el sistema, el mismo puede ir
montado en una mochila de transporte personal, sobre un maletin de transporte manual, o
incluso en un dron, o cualquier otro vehiculo de pequefias dimensiones mediante el que sea

facilmente acceder a foco del incendio.

En definitiva se trata de un sistema capaz de generar CO, a través de hielo seco y agua,
CO, que es proyectable sobre las llamas, eliminando el oxigeno que las alimenta y por lo

tanto provocando la extinciéon inmediata de las mismas.

Por lo tanto, se trata de una nueva tecnologia de combate de incendios, principalmente
incendios de florestas o de grandes proporciones, basandose en el uso de didxido de
carbono que desalojara el oxigeno circundante a la llama, y por lo tanto impedira que

continue el proceso de combustién por ausencia de oxigeno.
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DESCRIPCION DE LOS DIBUJOS

Para complementar la descripcidén que seguidamente se va a realizar y con objeto de ayudar
a una mejor comprensién de las caracteristicas del invento, de acuerdo con un ejemplo
preferente de realizacién practica del mismo, se acompafia como parte integrante de dicha
descripcion, un plano en donde con caracter ilustrativo y no limitativo, se ha representado lo

siguiente:

La figura 1.- Muestra un diagrama de bloques de los elementos principales que participan

en un sistema para la extincién incendios realizado de acuerdo con el objeto de la invencion.

REALIZACION PREFERENTE DE LA INVENCION

A la vista de las figuras resefiadas puede observarse como el sistema para la extincion de
incendios de la invencién esta constituido a partir de un depésito (1) en el que se dispone
hielo seco (2) y agua que al reaccionar con el hielo seco genera CO, (3) que es
aprovechado para ser impulsado sobre las llamas, en orden a eliminar el oxigeno que las

alimenta vy por lo tanto a provocar la extincion de las mismas.

Para ello, el depdsito (1) cuenta con una conduccién de salida (4) a través de la que se
extrae el CO; (3), asistida por una electrovalvula (5) que gobierna un circuito de control (6)
con la colaboracion de un presostato (7), circuito alimentado a través de una bateria (8), y

con su correspondiente interfaz de arranque/parado (9) del equipo.
Dicho circuito de control activa un compresor (10) conectado a la salida de la electrovalvula
(5), y a cuya salida se conecta una manguera flexible (11) asociada a una pistola (12) que

permite dirigir facilmente el flujo de CO, (3) hacia las llamas.

El conjunto se integrara en una carcasa (13) que puede materializarse en una especie de
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mochila, maletin, o bien integrarse en drones o pequefios vehiculos como cuadriciclos, sin

que ello afecte a la esencia de la invencién.
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REIVINDICACIONES

12.- Sistema para la extincién de incendios, caracterizado porque esta constituido a partir de
un depdsito (1) en el que se dispone hielo seco (2) y agua que al reaccionar con el hielo
seco genera CO; (3) estableciéndose en el depdsito (1) una conduccion de salida (4) para el
CO, (3), asistida por una electrovalvula (5) que gobierna un circuito de control (6) con la
colaboracién de un presostato (7), circuito alimentado a través de una bateria (8), y con su
correspondiente interfaz de arranque/parado (9) del equipo, con la particularidad de que a la
salida de la electrovalvula (5) va montado un compresor (10) a cuya salida se conecta a su

vez una conduccion de salida y direccionado del CO; hacia las llamas.

22.- extincién de incendios, segun reivindicacion 12, caracterizado porque la conduccion de
salida y direccionado del CO; hacia las llamas se materializa en una manguera flexible (11)

asociada a una pistola (12).

32.- Sistema para la extinciéon de incendios, segun reivindicacion 12, caracterizado porque el

sistema se integra en una mochila.

42 - Sistema para la extincién de incendios, segun reivindicacién 12, caracterizado porque el

sistema se integra en un maletin.

52.- Sistema para la extincion de incendios, segun reivindicacion 12, caracterizado porque el

sistema se integra en un dron.

62.- Sistema para la extincion de incendios, segun reivindicacion 12, caracterizado porque el

sistema se integra en un pequefo vehiculo tal como un cuadriciclo motorizado.



ES 2 686 825 Al




OFICINA ESPANOLA

DE PATENTES Y MARCAS
@ N.° solicitud: 201730625

ESPANA

@ Fecha de presentacion de la solicitud: 19.04.2017

@ Fecha de prioridad:

INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TECNICA

B) mt.cl.:.  Ver Hoja Adicional

DOCUMENTOS RELEVANTES

Categoria @ Documentos citados Reivindicaciones
afectadas
Y ES 2600385 Al (BATISTA DE FRANCA GILSON) 08/02/2017, 1-6

Péaginas 4-5; figuras 1-2

Y CN 102451535 A (YULIANG XUE) 16/05/2012, 1-6
Figuras & resumen de la base de datos EPODOC. Recuperado en EPOQUE;
AN- CN-201010534459-A

Y UA 34196U U (SVYSCHUK ANDRII IVANOVYCH) 25/07/2008, 1-6
Figuras & resumen de la base de datos EPODOC. Recuperado en EPOQUE;
AN- UA-200805019-U

A CN 204364738U U (VITALONG FIRE SAFETY GROUP CO LTD) 03/06/2015, 1
Figuras & resumen de la base de datos EPODOC. Recuperado en EPOQUE;
AN- CN-201420789554-U

A CN 104147726 A (SUZHOU CUIZHI NEW TECH DEV CO) 19/11/2014, 1
Figura & resumen de la base de datos EPODOC. Recuperado en EPOQUE;
AN- CN-201410305556-A

A CN 203874339U U (JIANGSU TIMELY RAIN FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO LTD) 15/10/2014, 1-3
Figura &resumen de la base de datos EPODOC. Recuperado en EPOQUE;
AN-CN-201420239735-U

A WO 2016195320 A1 (WON GI YEON et al.) 08/12/2016, 1,5
Resumen; figuras 1-3&#160;

Categoria de los documentos citados

X: de particular relevancia O: referido a divulgacién no escrita

Y: de particular relevancia combinado con otro/s de la P: publicado entre la fecha de prioridad y la de presentacién
misma categoria de la solicitud

A: refleja el estado de la técnica E: documento anterior, pero publicado después de la fecha

de presentacion de la solicitud

El presente informe ha sido realizado
para todas las reivindicaciones O para las reivindicaciones n°:

Fecha de realizacion del informe Examinador Péagina
21.11.2017 J. Hernandez Cerdéan 1/2




INFORME DEL ESTADO DE LA TECNICA N de solicitud: 201730625

CLASIFICACION OBJETO DE LA SOLICITUD

A62C3/02 (2006.01)
A62C15/00 (2006.01)
A62C99/00 (2010.01)

Documentacion minima buscada (sistema de clasificacion seguido de los simbolos de clasificacién)
AB2C

Bases de datos electrénicas consultadas durante la busqueda (nombre de la base de datos y, si es posible, términos de
busqueda utilizados)

INVENES, EPODOC

Informe del Estado de la Técnica Pagina 2/2




	Primera Página
	Descripción
	Reivindicaciones
	Dibujos
	IET



