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DESCRIPCIÓN 
 

Fijador de expansión mecánica para estructuras metálicas o similares 
 
[0001]  Esta patente se refiere a un Arreglo Constructivo Aplicado de un Fijador de Expansión Mecánica para Acero 5 
y Estructuras Afines, cuyas características presentadas sirven para una unión o anclaje práctico, eficiente y seguro 
entre elementos estructurales específicamente indicados en perfiles tubulares, perfiles cuadrados o diferentes perfiles 
huecos de acero, donde no es posible el acceso al otro lado de la estructura para realizar una unión convencional, y 
también puede ser en estructuras de hormigón donde existen las mismas dificultades, proporcionando así una serie 
de ventajas inherentes a su aplicabilidad, y sus características innovadoras en el género. 10 
 
[0002]  Como sabemos, el tornillo está destinado a ser los elementos de fijación de dos o más superficies o 
combinados en diferentes uniones, tales como madera, cartón yeso (en este caso con el uso del manguito de fijación), 
placas metálicas o en matriz de materia poco dura o dura y puede implicar el uso de tuercas o a través del efecto 
combinado de rotación y presión (progresión rectilínea de la penetración) en un orificio destinado únicamente a 15 
recibirlo, ranurado en la dirección opuesta a la espiral o no. 
 
[0003]  La función de los tornillos como elemento constructivo o accesorio de las máquinas puede ser la pieza de 
unión, el mecanismo cinemático como transformador de movimiento o como multiplicador de esfuerzos. En el primer 
caso, es decir, como pieza de unión, el tornillo enrosca la tuerca, que puede ser una de las piezas de unión (unión de 20 
las piezas de la estructura o piezas de la maquinaria). En el caso de la conversión del movimiento, una de las partes, 
la tuerca o el tornillo se fija, moviendo la otra, el movimiento de rotación aplicado en una trayectoria recta, que se pasa 
para transmitir, a continuación, este movimiento al punto de aplicación; en el caso de la apertura o cierre de una 
válvula de corredera, del control de las palancas, de la prensa por tornillos. 
 25 
[0004]  Con el creciente desarrollo de los métodos constructivos del acero y con la constante innovación de los 
diseñadores arquitectónicos, surge en el mercado la necesidad de sistemas específicos de fijación y anclaje de 
estructuras metálicas sobre diferentes tipos de materiales de base, como hormigón macizo, bloques cerámicos y 
ladrillos, además de estos materiales, existe la necesidad de promover la unidad o anclaje entre estructuras metálicas 
(chapas, perfiles huecos, perfiles cuadrados u otros perfiles). 30 
 
[0005]  El documento de patente estadounidense US 2005/0025602A1 revela un tornillo de expansión que incluye 
un manguito de expansión y un bloque de expansión. 
 
[0006]  Con esto en mente es que el solicitante, después de varios estudios e investigaciones desarrolladas de 35 
manera inteligente e innovadora, la Disposición Constructiva Aplicada de un Fijador de Expansión Mecánica para 
Estructuras Metálicas o similares, ya que sirve en condiciones prácticas, eficientes y seguras requeridas para la unión 
o anclaje de los elementos metálicos, y que proporciona importantes ventajas técnicas, y que proporciona facilidad 
para aplicaciones en secciones tubulares, cuadradas y huecas de acero de diferentes perfiles; excelente mano de 
obra; alto rendimiento en solicitudes de tracción y cizallamiento, ya que sus componentes reciben tratamiento térmico; 40 
elimina la necesidad de mano de obra cualificada o permisos específicos para trabajar. El fijador consta de cuatro 
partes diferenciadas: una cabeza hexagonal de tornillo provista de rosca completa, una arandela plana, una camisa 
con hexágono, cuyo cuerpo cilíndrico contiene cuatro pequeñas rasgaduras unidireccionales, y por último un sistema 
cónico guiado, lo que supone una gran ventaja de la aplicación objeto de desarrollo, ya que al tirar del perno y bloquear 
con otra herramienta la camisa con hexágono, el cono guiado está alto, provocando que las patas de la camisa se 45 
dilaten, bloqueando la placa o la viga con el perfil hueco, este tipo de sistema cónico guiado impide que el cono gire 
en falso en la camisa, y su rendimiento se ve afectado, por lo que el rendimiento está garantizado de forma segura. 
Los diámetros del fijador y la longitud pueden variar según la necesidad de su uso. 
 
[0007]  El método de aplicación del fijador de expansión mecánica objeto de solicitud es simple y práctico: Es 50 
necesario hacer un orificio con el diámetro indicado; a continuación, se debe insertar el fijador en el orificio a través 
de la placa o perfil; utilizar una llave para sujetar la camisa hexagonal y utilizar otra llave para realizar el torque en el 
perno, (donde se sujeta el torque en el tornillo, el cono es alto, haciendo que las patas de la camisa se expandan, 
bloqueando la placa o viga por la sección hueca); después de terminar el torque, se establece una acción de bloqueo 
entre la lámina y el perfil, formando una conexión segura y atornillada. 55 
 
[0008]  Tener una visión clara de la Disposición Constructiva Aplicada del Fijador de Expansión Mecánico para 
estructuras metálicas o similares, acompañando los dibujos ilustrativos, a los que se hace referencia para aclarar 
mejor la descripción detallada que sigue, donde: 

La figura 1 es la vista en alzado lateral de la Disposición Constructiva Aplicada del Fijador de Expansión Mecánica 60 
o similar para estructuras metálicas o similares, mostrando los componentes que la componen; 

la figura 2 es una vista en alzado frontal de la Disposición Constructiva Aplicada del Fijador de Expansión 
Mecánico o similar para estructuras metálicas o similares; 
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la figura 3 es una vista posterior de la Disposición Constructiva Aplicada del Fijador de Expansión Mecánico para 
estructuras metálicas o similares; 

la figura 4 es una vista en perspectiva de la Disposición Constructiva Aplicada del Fijador de Expansión Mecánico 
para estructuras metálicas o similares, que muestra tres situaciones diferentes del fijador, la primera sólo el fijador 
colocado en la perforación, la segunda el uso de herramientas para la torsión y la fijación en la estructura y la 5 
tercera el fijador ya apretado en la estructura; y 

la figura 5 es una vista en perspectiva de la Disposición Constructiva Aplicada del Fijador de Expansión Mecánico 
para Estructuras Metálicas o similares, mostrando detalles de la fijación de dos perfiles “I” en una estructura de 
perfil cuadrado, pudiendo observar el lado exterior y el recorte del 
lado interior. 10 

[0009]  Según las ilustraciones presentadas y sus detalles, la Disposición Constructiva Aplicada del Fijador de 
Expansión Mecánica para estructuras metálicas o similares, se caracteriza por estar constituida por un conjunto de 
piezas que forman el fijador de expansión mecánica (1), el mismo tiene una cabeza con hexágono interior (2) y un 
cuerpo cilíndrico (3) provisto de rosca completa (4) tiene una arandela lisa (5) y una camisa (6) de acero bajo en 
carbono, provista de tratamiento térmico (endurecido/templado) para aumentar su resistencia, creando un elemento 15 
capaz de soportar grandes esfuerzos de tracción y cizallamiento. Incluso en la cabeza de la camisa (6) hay un 
hexágono (7) para asegurar que la camisa (6) no gire durante el montaje y apriete, lo que proporciona una amplia 
opción de área de contacto para utilizar la llave que sujeta el fijador (A y B), por lo tanto, no es necesario posicionarlo 
en el orificio de una manera específica, asegurando flexibilidad en la aplicación. La guía cónica (8) está premontada 
con el conjunto roscado en la base roscada del fijador (1), hay unas guías únicas del sistema de bloqueo (9), estas 20 
guías encajan en las aberturas o ranuras de la camisa (10) y evitan que el cono gire en falso en la camisa (6), ya que 
la cabeza del hexágono interior (7) bloqueada con una llave fija o una estrella impide esta condición, esto también se 
aplica en situaciones en las que el nivel de fricción entre el fijador y el material de base se reduce, por lo que existe 
una fijación fuerte y rígida entre los perfiles huecos metálicos (11) y el fijador (1). 
 25 
[0010] Como hemos visto, la Disposición Constructiva Aplicada del Fijador de Expansión Mecánica para Estructuras 
Metálicas y Afines, cumple estrictamente con todos los requisitos de ensayos mecánicos relacionados con las normas 
técnicas, cumpliendo plenamente con los objetivos, realizando de forma práctica y eficaz las funciones para las que 
fue diseñada, proporcionando una serie de ventajas técnicas y funcionales a los usuarios, además de la fiabilidad de 
un anclaje seguro y estable, conteniendo, por tanto, características particulares, innovadoras y equipadas con 30 
requisitos básicos de novedad. 
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REIVINDICACIONES 

1. Fijador de expansión mecánica (1) para estructuras metálicas o similares que comprende un conjunto de piezas 
que forman el fijador de expansión mecánica (1), el fijador mecánico (1) que comprende un perno con cabeza 
hexagonal (2) y un cuerpo cilíndrico (3) provisto de rosca completa (4), una arandela plana (5) y una camisa (6) 
de acero bajo en carbono provista de un tratamiento de endurecido para aumentar su resistencia, creando un 5 
elemento capaz de soportar grandes esfuerzos de tracción y cizallamiento, dicha camisa (6) dispone de ranuras 
que definen las patas e, incluso la cabeza de la camisa (6) tiene un hexágono (7) para asegurar que la camisa 
no gire durante el montaje y la sujeción, de esta forma, no es necesario posicionarlo en el orificio de una manera 
específica, asegurando flexibilidad en la aplicación, el fijador de expansión mecánica (1), que consta además de 
una guía cónica (8) preensamblada con el conjunto roscado en la base roscada del fijador de expansión mecánica 10 
(1), de modo que cuando el cono está alto en el conjunto, se expanden dichas patas de la camisa, en la que dicho 
cono (8) está formado por una guía única del sistema de bloqueo (9) diseñada para encajar en las ranuras de la 
camisa (10) cuando el cono se mueve hacia arriba en el conjunto para evitar que el cono gire en la camisa (6), 
ya que la cabeza del hexágono (7) cuando se bloquea con una llave fija o de estrella impide esta condición, esto 
también se aplica en situaciones en las que el nivel de fricción entre el fijador y el material de base se reduce, 15 
por lo que hay una fijación fuerte y rígida entre los perfiles huecos metálicos (11) y el fijador de expansión 
mecánica (1), en el que la arandela plana (5) se interpone entre la cabeza hexagonal (2) del perno y el hexágono 
(7) de la cabeza de la camisa (6), y en que el hexágono (7) de la cabeza de la camisa (6) es más ancho que la 
arandela plana (5) y la cabeza hexagonal (2) del perno para proporcionar una amplia opción de zona de contacto, 
de modo que una primera llave (A) pueda sujetar el hexágono (7) en posición y una segunda llave (B) pueda girar 20 
la cabeza hexagonal (2) del tornillo durante el apriete. 
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