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DESCRIPCIÓN

Dispositivo de cocción con campana extractora

Antecedentes

1. Campo

En la presente memoria se divulga un dispositivo de cocción.5

2. Antecedentes

En general, los dispositivos de cocción son dispositivos que cocinan alimentos utilizando una fuente de 
calentamiento. Entre los dispositivos de cocción, se hace referencia a un dispositivo de cocción que tiene una 
función de campana extractora como un dispositivo de cocción de tipo colocado sobre la cocina (OTR).

El dispositivo de cocción de tipo OTR se instala en un lado de una cocina. Más específicamente, el dispositivo de 10
cocción de tipo OTR se instala por encima de otro dispositivo de cocción, por ejemplo, una cocina con horno de gas.

El documento KR 2008 0043912 A, que divulga el preámbulo de la reivindicación 1, versa sobre un microondas 
dotado de campana extractora para purificar o extraer completamente aire contaminado de un recipiente de cocción 
colocado en la parte inferior del horno microondas dotado de campana extractora. La cocina conocida de 
microondas dotado de campana extractora incluye una carcasa, una cavidad, una estructura delantera, una puerta y 15
un miembro de guía. La carcasa tiene un orificio de entrada para sacar olor y vapor generados en un recipiente de 
cocción. Una cavidad está acomodada en la carcasa. La estructura delantera está dispuesta desde la superficie 
delantera de la carcasa. La puerta está articulada con la estructura delantera, de forma que la puerta sea giratoria. El 
miembro de guía guía el aire contaminado generado durante la cocción hacia el orificio de entrada de la carcasa y 
forma una cortina de aire con el aire en la cavidad.20

El documento KR 2005 0031781 A propone un horno microondas colgado en la pared para mover el gas y humo de 
extracción desde una campana extractora amovible a través de un conducto de guía hacia un sistema de extracción 
de la campana extractora amovible conectando un ventilador de extracción con la campana extractora amovible 
mediante el conducto de guía. El microondas conocido colgado en la pared está compuesto por un cuerpo que tiene 
un paso de extracción, una campana extractora fija instalada en la parte inferior del cuerpo y que se comunica con el 25
paso de extracción, una campana extractora amovible instalada en la campana extractora fija mediante 
deslizamiento, dispuesto el sistema de extracción de la campana extractora fija en el paso de extracción para
descargar aire desde la campana extractora fija, y dispuesto el sistema de extracción de la campana extractora
amovible en el paso de extracción para descargar aire desde la campana extractora amovible. El sistema de 
extracción de la campana extractora fija está dispuesto en una parte trasera de una parte superior del paso de 30
extracción, y el sistema de extracción de la campana extractora amovible está dispuesto delante del sistema de 
extracción de la campana extractora fija.

Se define adicionalmente la técnica anterior en los documentos US 2014/042156 A1, US 2008/264933 A1 y DE 22 
06 904 A1.

En la patente coreana nº 0624676 —en lo que sigue documento de la técnica anterior—, se divulga un horno 35
microondas montado en la pared.

En el horno microondas montado en la pared divulgado en el documento de la técnica anterior, se proporciona un 
conducto de extracción en una porción inferior de un cuerpo principal, y se retira un miembro de guía del cuerpo 
principal, y se pliega hacia abajo mientras se retira mediante una pluralidad de partes de guía.

Según el documento de la técnica anterior, dado que el conducto de extracción para aspirar aire contaminado está 40
ubicado solamente en la superficie inferior del cuerpo principal, aunque se proporciona el miembro de guía, el aire 
contaminado generado mientras se cocinan los alimentos mediante el dispositivo de cocción ubicado bajo el horno 
microondas montado en la pared puede fluir por encima del miembro de guía en un lado delantero del miembro de 
guía y, por lo tanto, existe un problema de que el aire contaminado no fluya hacia el conducto de extracción.

Sumario45

La presente invención está dirigida a un dispositivo de cocción que ha mejorado el rendimiento de succión de aire 
contaminado.

Según un aspecto de la presente invención, se proporciona un dispositivo de cocción que incluye un cuerpo principal 
que tiene un espacio de cocción en el que se cocinan alimentos; y una campana extractora proporcionada en un 
lado inferior del cuerpo principal para aspirar aire contaminado.50
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La campana extractora puede incluir una carcasa de la campana extractora, una parte amovible que es capaz de ser 
retirada de la carcasa de la campana extractora, y una parte de succión que tiene un orificio delantero de succión
que está expuesta al exterior cuando se retira la parte amovible de la carcasa de la campana extractora, y se evita 
que se exponga al exterior cuando se inserta la parte amovible en la carcasa de la campana extractora.

La parte de succión está conectada de manera inclinada con la parte amovible, y está inclinada hacia abajo mientras 5
está siendo retirada de la carcasa de la campana extractora junto con la parte amovible.

La parte de succión puede incluir, además, una porción inferior que tiene un orificio inferior de succión.

La campana extractora puede incluir, además, una parte de limitación de la inclinación que limita un ángulo de 
inclinación de la parte de succión.

La parte de limitación de la inclinación puede incluir un surco de guía que se proporciona en una de la parte10
amovible y la parte de succión, y una proyección de guía que se proporciona en la otra de la parte amovible y la 
parte de succión y acomodada en el surco de guía.

La parte amovible puede incluir una pluralidad de estructuras laterales con las que se conecta la parte de succión, y 
una estructura delantera con la que se conectan los extremos delanteros de la pluralidad de estructuras laterales.

Cuando la parte de succión está ubicada en el interior de la carcasa de la campana extractora, la estructura 15
delantera puede evitar que se exponga al exterior el orificio delantero de succión, y cuando se retira la parte de 
succión al exterior de la carcasa de la campana extractora, el orificio delantero de succión puede estar ubicado 
debajo de la estructura delantera.

La parte de succión puede incluir una pluralidad de módulos de succión, que tienen ángulos diferentes de inclinación 
con respecto a una superficie inferior de la carcasa de la campana extractora.20

Cada uno de la pluralidad de módulos de succión puede incluir un orificio delantero de succión.

Entre la pluralidad de módulos de succión, un módulo de succión que tiene el mayor ángulo de inclinación con 
respecto a la superficie inferior de la carcasa de la campana extractora puede incluir, además, un orificio inferior de 
succión.

La parte de succión puede incluir un primer módulo de succión que está inclinado con respecto a una superficie 25
inferior de la carcasa de la campana extractora un primer ángulo, y un segundo módulo de succión que está 
conectado con el primer módulo de succión e inclinado con respecto a la superficie inferior de la carcasa de la 
campana extractora un segundo ángulo mayor que el primer ángulo.

La campana extractora puede incluir, además, una primera parte de limitación de la inclinación, que limita un ángulo 
de inclinación del primer módulo de succión, y una segunda parte de limitación de la inclinación, que limita un ángulo 30
de inclinación del segundo módulo de succión.

La primera parte de limitación de la inclinación puede incluir un primer surco de guía, que se proporciona en uno de 
la parte amovible y del primer módulo de succión, y una primera proyección de guía, que se proporciona en el otro 
de la parte amovible y del primer módulo de succión, y acomodada en el primer surco de guía.

La segunda parte de limitación de la inclinación puede incluir un segundo surco de guía, que se proporciona en uno 35
del primer módulo de succión y del segundo módulo de succión, y una segunda proyección de guía, que se 
proporciona en el otro de los módulos primero y segundo de succión, y está acomodada en el segundo surco de 
guía.

La parte de succión puede estar fijada a la carcasa de la campana extractora, y la parte móvil puede guiar el aire 
contaminado hacia un orificio delantero de succión mientras es extraído de la carcasa de la campana extractora.40

La carcasa de la campana extractora puede incluir, además, una placa inferior, y se puede proporcionar en la placa 
inferior un orificio inferior de succión que aspira el aire contaminado.

La parte amovible puede incluir un miembro deslizante que es operado de manera deslizable, y una parte de 
extensión que se extiende hacia abajo desde un extremo delantero del miembro deslizante.

Cuando se inserta el miembro deslizante en la carcasa de la campana extractora, la parte de extensión puede cubrir 45
el orificio delantero de succión.

Se puede formar en la parte de succión una abertura que permite que el miembro deslizante sea deslizado.

La abertura puede formarse recortando un extremo superior de la parte de succión.

La campana extractora puede incluir, además, un conjunto de raíl que permite que se deslice la parte amovible.
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La carcasa de la campana extractora puede incluir una placa inferior y una parte de soporte del raíl que está 
proporcionada en la placa inferior.

El conjunto de raíl puede incluir un raíl fijo, que está fijado a la parte de soporte del raíl, y un raíl móvil que está 
conectado con el raíl fijo y también está conectado con el miembro deslizante.

El dispositivo de cocción puede incluir, además, un mecanismo de limitación que limita una posición de retirada de la 5
parte amovible.

El mecanismo de limitación puede incluir un tope, que está proporcionado en la carcasa de la campana extractora, y
una porción de la proyección que está proporcionada en la parte amovible y hace contacto con el tope mientras se 
está deslizando la parte amovible.

Se exponen los detalles de una o más realizaciones en los dibujos adjuntos y en la siguiente descripción. Serán 10
evidentes otras características a partir de la descripción, de los dibujos y de las reivindicaciones.

Breve descripción de los dibujos

Se describirán realizaciones en detalle con referencia a los siguientes dibujos, en los que los números similares de 
referencia hacen referencia a elementos similares, y en los que:

la FIG. 1 es una vista que ilustra un dispositivo de cocción según una primera realización de la presente 15
invención;
la FIG. 2 es una vista que ilustra un estado en el que se retira un mecanismo de succión de una campana 
extractora del dispositivo de cocción según la primera realización de la presente invención;
la FIG. 3 es una vista en perspectiva que ilustra la campana extractora según la primera realización de la 
presente invención;20
la FIG. 4 es una vista delantera de la campana extractora según la primera realización de la presente invención;
la FIG. 5 es una vista en sección transversal que ilustra una parte de succión según la primera realización de la 
presente invención;
la FIG. 6 es una vista en sección transversal tomada a lo largo de la línea AA de la FIG. 3;
la FIG. 7 es una vista que ilustra un estado en el que se aspira aire contaminado a través de la campana 25
extractora del dispositivo de cocción según la primera realización de la presente invención;
la FIG. 8 es una vista que ilustra una campana extractora de un dispositivo de cocción según una segunda 
realización de la presente invención;
la FIG. 9 es una vista en sección transversal tomada a lo largo de la línea AA de la FIG. 8;
la FIG. 10 es una vista que ilustra un estado en el que se retira un miembro de guía de una campana extractora30
de un dispositivo de cocción no según la presente invención;
las FIGURAS 11 y 12 son vistas en perspectiva que ilustran la campana extractora no según la presente 
invención; y
la FIG. 13 es una vista que ilustra un estado en el que se aspira aire contaminado a través de la campana 
extractora del dispositivo de cocción según la tercera realización de la presente invención.35

Descripción detallada

Ahora, se hará referencia en detalle a las realizaciones de la presente divulgación, ejemplos de los cuales se ilustran 
en los dibujos adjuntos.

En la siguiente descripción detallada de las realizaciones preferentes, se hace referencia a los dibujos adjuntos que 
forman una parte de la presente memoria, y en los que se muestran, a modo de ilustración, realizaciones preferentes 40
específicas en las que se puede poner en práctica la invención.

Además, en la descripción de las realizaciones, los términos tales como primero, segundo, A, B, (a), (b) o similares 
pueden ser utilizados en la presente memoria cuando se describen componentes de la presente invención. No se 
utiliza cada una de estas terminologías para definir una esencia, un orden o una secuencia de un componente 
correspondiente, sino que se utiliza solamente para distinguir el componente correspondiente de otro u otros 45
componentes. Se debería hacer notar que, si se describe en la memoria que un componente está “conectado”, 
“acoplado” o “unido” a otro componente, aquel puede estar “conectado”, “acoplado” y “unido” directamente con este 
o estar “conectado”, “acoplado” y “unido” con este por medio de otro componente.

La FIG. 1 es una vista que ilustra un dispositivo de cocción según una primera realización de la presente invención, y 
la FIG. 2 es una vista que ilustra un estado en el que se retira un mecanismo de succión de una campana extractora50
del dispositivo de cocción según la primera realización de la presente invención.

Con referencia a las FIGURAS 1 y 2, se puede instalar un dispositivo 1 de cocción según una primera realización de 
la presente invención, por ejemplo, en una pared W de una cocina. Es decir, en la realización, el dispositivo 1 de 
cocción puede ser un horno microondas montado en la pared. Por supuesto, aunque el dispositivo 1 de cocción 
puede instalarse en la pared W, no está limitado el tipo del dispositivo 1 de cocción.55
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El dispositivo 1 de cocción puede incluir un cuerpo principal 10 que tiene un espacio 11 de cocción y una puerta 12, 
que está conectada con el cuerpo principal 10 para abrir y cerrar el espacio 11 de cocción.

Por lo tanto, el dispositivo 1 de cocción puede llevar a cabo la cocción de alimentos acomodado en el espacio 11 de 
cocción.

El dispositivo 1 de cocción puede incluir, además, una campana extractora 20 para aspirar aire exterior 5
contaminado.

La campana extractora 20 está dispuesta en un lado inferior del cuerpo principal 10. El cuerpo principal 10 puede 
incluir, además, un ventilador 14 de succión al que se hace funcionar para aspirar el aire contaminado, y un recorrido 
13 de aire a través del cual fluye el aire contaminado. Aunque no se muestre en los dibujos, se puede proporcionar 
un orificio de descarga a través del cual se descarga el aire contaminado que ha fluido a través del recorrido 13 de 10
aire en una superficie delantera y/o una superficie superior del cuerpo principal 10.

Como otro ejemplo, se puede proporcionar el ventilador 14 de succión en la campana extractora 20.

No según la invención, el dispositivo 1 de cocción puede estar ubicado por encima de otro dispositivo 2 de cocción 
en la cocina. La campana extractora 20 puede aspirar aire contaminado generado mientras se cocinan alimentos
con el otro dispositivo 2 de cocción. El otro dispositivo 2 de cocción puede incluir una parte delantera 2a de 15
calentamiento y una parte trasera 2b de calentamiento, pero no está limitado a ello. La parte delantera 2a de 
calentamiento y la parte trasera 2b de calentamiento están separadas entre sí en una dirección longitudinal.

La campana extractora 20 incluye un mecanismo 220 y 230 de succión. Se puede proporcionar el mecanismo 220 y 
230 de succión para que sea insertado en la campana extractora 20 o retirado de la misma.

En un estado en el que se retira el mecanismo 220 y 230 de succión de la campana extractora 20, la campana 20
extractora 20 puede aspirar el aire contaminado generado mientras se cocinan los alimentos mediante la parte
delantera 2a de calentamiento y/o la parte trasera 2b de calentamiento.

En lo que sigue, se describirá en detalle la campana extractora de la presente invención.

La FIG. 3 es una vista en perspectiva que ilustra la campana extractora según la primera realización de la presente 
invención, la FIG. 4 es una vista delantera de la campana extractora según la primera realización de la presente 25
invención, y la FIG. 5 es una vista en sección transversal que ilustra una parte de succión según la primera 
realización de la presente invención.

Con referencia a las FIGURAS 2 a 5, la campana extractora 20 puede incluir una carcasa 210 de la campana 
extractora, que está conectada con un lado inferior del cuerpo principal 10.

La carcasa 210 de la campana extractora puede incluir una placa inferior 211. Se puede proporcionar un orificio 213 30
de succión, a través del cual se aspira el aire contaminado, en la placa inferior 211 de la carcasa 210 de la campana 
extractora.

La campana extractora 20 puede incluir, además, el mecanismo 220 y 230 de succión para aspirar el aire 
contaminado.

El mecanismo 220 y 230 de succión puede conectarse con la carcasa 210 de la campana extractora, de forma que 35
ser insertado en la misma o retirado de la misma.

Para insertar o retirar el mecanismo 220 y 230 de succión, la carcasa 210 de la campana extractora puede incluir 
una abertura delantera 212. Por lo tanto, el mecanismo 220 y 230 de succión puede ser retirado hacia una parte 
delantera de la carcasa 210 de la campana extractora a través de la abertura delantera 212.

El mecanismo 220 y 230 de succión incluye una parte amovible 220 que está conectada de manera deslizable con la 40
carcasa 210 de la campana extractora, y una parte 230 de succión que está conectada de manera inclinada con la 
parte amovible 220. Cuando se retira la parte amovible 220 hacia la parte delantera de la carcasa 210 de la 
campana extractora, la parte 230 de succión puede ser retirada hacia la parte delantera junto con la parte amovible 
220 y, entonces, inclinarse hacia abajo.

La parte amovible 220 puede incluir una estructura, al menos una superficie inferior de la cual está abierta.45

No según la invención reivindicada, la estructura puede incluir varias estructuras laterales 222 que están conectadas 
con la carcasa 210 de la campana extractora por medio de un conjunto 224 de raíl, una estructura delantera 226 que 
está conectada con extremos delanteros de las varias estructuras laterales 222, y una estructura superior 221 que 
conecta entre sí las varias estructuras laterales 222.
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Las varias estructuras laterales 222 pueden estar dispuestas para estar separadas entre sí en una dirección 
transversal.

Dado que las varias estructuras laterales 222 pueden estar dispuestas para estar separadas entre sí en la dirección 
transversal, la parte 230 de succión puede estar ubicada entre las varias estructuras laterales 222.

La parte 230 de succión está conectada de manera amovible con la parte amovible 220. Por ejemplo, la parte 230 de 5
succión puede estar conectada de manera inclinada con la parte amovible 220.

La parte 230 de succión puede incluir una porción delantera 231, una porción inferior 232 y varias porciones
laterales 233.

Se puede proporcionar en la porción delantera 231 un orificio delantero 241 de succión, a través del cual se aspira el 
aire contaminado. Un primer filtro 243 para filtrar el aire contaminado aspirado a través del orificio delantero 241 de 10
succión puede estar acoplado con la porción delantera 231. El primer filtro 243 puede estar acoplado con una 
superficie delantera o una superficie trasera de la porción delantera 231.

Se puede proporcionar en la porción inferior 232 un orificio inferior 242 de succión, a través del cual se aspira el aire 
contaminado. Un segundo filtro 244 para filtrar el aire contaminado aspirado a través del orificio inferior 242 de 
succión puede estar acoplado con la porción inferior 232.15

El segundo filtro 244 puede estar acoplado con una superficie inferior o una superficie superior de la porción inferior 
232.

Se puede proporcionar un eje 245 que proporciona un centro de rotación para la inclinación en cada una de las 
varias porciones laterales 233. El eje 245 puede estar conectado con cada una de las porciones laterales 233 de la 
parte amovible 220. De manera alternativa, se puede proporcionar el eje 245 en cada una de las varias estructuras20
laterales 222.

Para inclinar el lado de la porción delantera de la parte 230 de succión en un estado en el que la parte 230 de 
succión está conectada con la parte amovible 220, el eje 245 puede estar ubicado en un lado del extremo trasero de 
cada una de las varias porciones laterales 233.

En la memoria, los extremos delanteros de las varias porciones laterales 233 son porciones que están conectadas 25
con la porción delantera 231, y extremos traseros de las mismas son porciones que están ubicadas en una posición 
opuesta a los extremos delanteros.

Por ejemplo, las varias porciones laterales 233 pueden adoptar la forma de un ventilador. En este contexto, las 
varias porciones laterales 233 pueden estar formadas, de manera que aumente progresivamente un área de las 
mismas desde el eje 245 hacia la porción delantera 231.30

Dado que las varias porciones laterales 233 pueden adoptar la forma de un ventilador, se puede reducir una porción 
solapada con las estructuras laterales 222 en un estado en el que se inclina la parte 230 de succión.

Es decir, cuando se puede dar a las porciones laterales 233 forma de placa cuadrangular, se aumenta la porción 
solapada de la porción lateral 233 y las estructuras laterales 222 en el estado en el que se inclina la parte 230 de 
succión, y dado que no se deja al descubierto la porción solapada al exterior mediante las estructuras laterales 222, 35
no funciona como la parte de succión.

Sin embargo, cuando se da a las varias porciones laterales 233 la forma de un ventilador, se minimiza la porción 
solapada de las estructuras laterales 222 en el estado en el que se inclina la parte 230 de succión y, por lo tanto, se 
puede reducir el coste del material de la parte 230 de succión, y también se puede reducir el peso de la misma.
Además, cuando la pluralidad de porciones laterales 233 están realizadas en forma de abanico, se puede prevenir 40
que la pluralidad de porciones laterales 233 interfieran con el bastidor superior 221 de la parte amovible mientras se 
inclina la parte de succión.

La FIG. 6 es una vista en sección transversal tomada a lo largo de la línea A-A de la FIG. 3.

Con referencia a la FIG. 6, se puede proporcionar una proyección 247 de guía en la porción lateral 233 de la parte
230 de succión, y se puede proporcionar un surco 223 de guía que acomoda la proyección 247 de guía en la 45
estructura lateral 222 de la parte amovible 220.

De manera alternativa, se puede proporcionar el surco de guía en la porción lateral 233 de la parte 230 de succión, y 
se puede proporcionar la proyección de guía que está en el surco de guía en la estructura lateral 222 de la parte
amovible 220.
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Aunque no se ilustra claramente en el dibujo, se puede conformar el surco 223 de guía para que sea redondeado, de 
forma que se mueva la proyección 247 de guía a lo largo del surco 223 de guía mientras se inclina la parte 230 de 
succión.

La proyección 247 de guía y el surco 223 de guía no solo sirven para guiar la inclinación de la parte 230 de succión, 
sino también para limitar la inclinación de la parte 230 de succión en un estado en el que se inclina la parte 230 de 5
succión según un ángulo predeterminado.

Es decir, cuando la proyección 247 de guía hace contacto con un extremo inferior del surco 223 de guía mientras se 
inclina la parte 230 de succión, ya no se puede mover la proyección 247 de guía y, por lo tanto, se limita la 
inclinación de la parte 230 de succión.

En la memoria, se puede hacer referencia a la proyección 247 de guía y al surco 223 de guía como una parte de 10
limitación de la inclinación que limita la inclinación de la parte 230 de succión.

La FIG. 7 es una vista que ilustra un estado en el que se aspira aire contaminado a través de la campana extractora
del dispositivo de cocción según la primera realización de la presente invención.

Con referencia a las FIGURAS 3 a 7, el ventilador 14 de succión puede ser operado para aspirar el aire contaminado 
generado durante un procedimiento de cocción utilizando el otro dispositivo 2 de cocción. Además, un usuario puede 15
traccionar la parte amovible 220 hacia delante y puede retirar la parte 230 de succión de la carcasa 210 de la 
campana extractora. En este contexto, el usuario puede traccionar manualmente la parte amovible 220 y puede 
deslizar la parte amovible 220. De manera alternativa, se puede proporcionar en la campana extractora 20 una parte
de accionamiento para retirar de manera automática la parte amovible 220 y, por lo tanto, se puede deslizar 
automáticamente la parte amovible 220 mediante la parte de accionamiento.20

Cuando la parte 230 de succión está ubicada en la carcasa 210 de la campana extractora, al menos una parte de la 
porción inferior 232 de la parte 230 de succión está asentada sobre la placa inferior 211 de la carcasa 210 de la 
campana extractora. Y en este estado, la porción delantera 231 de la parte 230 de succión está ubicada en una 
parte trasera de la estructura delantera 226 de la parte amovible 220.

Por lo tanto, la estructura delantera 226 cubre el orificio delantero 241 de succión de la parte 230 de succión. 25
Cuando la parte 230 de succión está ubicada en la carcasa 210 de la campana extractora, la estructura delantera 
226 cubre el orificio delantero 241 de succión de la parte 230 de succión, y evita que se deje al descubierto al 
exterior el orificio delantero 241 de succión. En consecuencia, se puede evitar que se introduzcan sustancias 
extrañas en la carcasa 210 de la campana extractora a través del orificio delantero 241 de succión, y se puede 
mejorar el aspecto estético.30

Mientras se desliza la parte amovible 220 hacia una parte delantera de la carcasa 210 de la campana extractora, la 
parte 230 de succión también se retira hacia delante desde la carcasa 210 de la campana extractora y, entonces, es 
inclinada hacia abajo. Cuando se inclina hacia abajo la parte 230 de succión, el orificio delantero 241 de succión de 
la parte 230 de succión está expuesto al exterior y, por lo tanto, se encuentra en un estado que es capaz de aspirar 
el aire contaminado. Es decir, cuando la parte 230 de succión está inclinada, el orificio delantero 241 de succión está 35
ubicado debajo de la estructura delantera 226 de la parte amovible 220.

Por supuesto, el orificio inferior 242 de succión también está expuesto, cuando se desliza la parte amovible 220 
hacia la parte delantera de la carcasa 210 de la campana extractora.

Según se ha descrito anteriormente, cuando se inclina la parte 230 de succión, se puede limitar la inclinación de la 
parte 230 de succión por medio de la parte de limitación de la inclinación.40

En consecuencia, cuando se inclina la parte 230 de succión, y el orificio delantero 241 de succión y el orificio inferior 
242 de succión están expuestos al exterior, una fuerza de succión generada mediante una operación del ventilador 
14 de succión actúa sobre el orificio delantero 241 de succión y el orificio inferior 242 de succión.

Cuando se cocinan los alimentos por medio de la parte delantera 2a de calentamiento y de la parte trasera 2b de 
calentamiento del otro dispositivo 2 de cocción, se puede aspirar parte del aire contaminado generado, o todo él,45
mientras se cocinan los alimentos por medio de la parte trasera 2b de calentamiento al interior del orificio 213 de 
succión de la carcasa 210 de la campana extractora. Parte del aire contaminado generado mientras se cocinan los 
alimentos por medio de la parte trasera 2b de calentamiento puede ser aspirada al interior de la parte 230 de 
succión.

El aire contaminado generado mientras se cocinan los alimentos por medio de la parte delantera 2a de 50
calentamiento puede ser aspirado al interior de la parte 230 de succión.

El aire contaminado generado mientras se cocinan los alimentos por medio de la parte delantera 2a de 
calentamiento asciende. Parte del aire contaminado ascendente puede ser aspirado a través del orificio inferior 242 
de succión de la parte 230 de succión.
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Además, parte del aire contaminado asciende hacia la estructura delantera 226 de la parte amovible 220. En este 
contexto, dado que una fuerza de succión actúa sobre el orificio delantero 241 de succión de la parte 230 de 
succión, el aire contaminado que asciende hacia la estructura delantera 226 de la parte amovible 220 puede no fluir 
sobre la estructura delantera 226 y puede no fluir por encima de la parte amovible 220, pero se puede cambiar una 
dirección de flujo del mismo hacia el orificio delantero 241 de succión y puede ser aspirado a través del orificio 5
delantero 241 de succión.

El aire contaminado aspirado a través del orificio delantero 241 de succión y el aire contaminado aspirado a través 
del orificio inferior 242 de succión fluye a través de un espacio formado por la estructura lateral y la estructura 
superior de la parte amovible 220 y, entonces, son aspirados al interior de la carcasa 210 de la campana extractora.

Por lo tanto, según la realización, dado que se puede aspirar el aire contaminado a través del orificio delantero 241 10
de succión de la parte 230 de succión, se puede mejorar el rendimiento de succión del aire contaminado.

La realización anteriormente descrita ha descrito que se proporcionó el orificio inferior de succión en la placa inferior 
de la carcasa de la campana extractora. Sin embargo, se puede omitir el orificio de succión.

Además, la realización anteriormente descrita ha descrito que el orificio inferior de succión fue formado en la parte 
inferior de la parte 230 de succión. Sin embargo, también se puede omitir el orificio inferior de succión.15

La FIG. 8 es una vista que ilustra una campana extractora de un dispositivo de cocción según una segunda 
realización de la presente realización, y la FIG. 9 es una vista en sección transversal tomada a lo largo de la línea A-
A de la FIG. 8.

La realización es la misma que la primera realización, pero se diferencia de la misma en que se proporcionan varias 
partes de succión. Por lo tanto, en lo que sigue, solamente se describirán porciones características de la realización.20

Con referencia a las FIGURAS 8 y 9, una campana extractora 20 según la realización puede incluir una carcasa 210 
de la campana extractora y un mecanismo de succión.

El mecanismo de succión puede incluir una parte amovible 220, y una parte 250 y 260 de succión.

La parte amovible 220 tiene la misma estructura que la parte amovible de la primera realización.

La parte 250 y 260 de succión puede incluir un primer módulo 250 de succión que está conectado de manera 25
inclinable con la parte amovible 220, y un segundo módulo 260 de succión que está conectado de manera inclinable
con el primer módulo 250 de succión.

El primer módulo 250 de succión puede estar inclinado con respecto a una superficie inferior de la carcasa 210 de la 
campana extractora un primer ángulo, y el segundo módulo 260 de succión puede estar inclinado con respecto a la 
superficie inferior de la carcasa 210 de la campana extractora un segundo ángulo mayor que el primer ángulo.30

El primer módulo 250 de succión y el segundo módulo 260 de succión pueden inclinarse utilizando un único eje 
como un centro de inclinación. De manera alternativa, el primer módulo 250 de succión puede estar conectado con 
la parte amovible 220 por medio de un primer eje y puede inclinarse, y el segundo módulo 260 de succión puede 
estar conectado con el primer módulo 250 de succión por medio de un segundo eje y puede inclinarse con respecto 
al primer módulo 250 de succión.35

Es decir, cuando se inclina el primer módulo 250 de succión, también puede inclinarse el segundo módulo 260 de 
succión, y el segundo módulo 260 de succión puede inclinarse con respecto al primer módulo 250 de succión con 
independencia de la inclinación del primer módulo 250 de succión.

En este contexto, la anchura del segundo módulo 260 de succión puede ser menor que la del primer módulo 250 de 
succión. Por lo tanto, cuando se insertan el primer módulo 250 de succión y el segundo módulo 260 de succión en la 40
carcasa 210 de la campana extractora, el primer módulo 250 de succión y el segundo módulo 260 de succión
pueden no interferir entre sí, y el segundo módulo 260 de succión puede estar ubicado en un área definida por el 
primer módulo 250 de succión.

El primer módulo 250 de succión puede incluir un primer orificio delantero 251 de succión, y el segundo módulo 260 
de succión puede incluir un segundo orificio delantero 261 de succión. El segundo módulo 260 de succión puede 45
incluir un orificio inferior de succión.

Un ángulo de inclinación del primer módulo 250 de succión puede estar limitado por una primera parte de limitación 
de la inclinación, y un ángulo de inclinación del segundo módulo 260 de succión puede estar limitado por una 
segunda parte de limitación de la inclinación.

La primera parte de limitación de la inclinación puede incluir un primer surco 223a de guía, que se proporciona en la 50
parte amovible 220, y una primera proyección 252 de guía, que se proporciona en el primer módulo 250 de succión y 
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se acomoda en el primer surco 223a de guía. De manera alternativa, se puede proporcionar la primera proyección 
de guía en la parte amovible 220, y se puede proporcionar el primer surco de guía en el primer módulo 250 de 
succión.

Aunque no se ilustre claramente en los dibujos, se puede conformar el surco 223a de guía para que sea 
redondeado, de forma que se mueva la primera proyección 252 de guía a lo largo del primer surco 223a de guía 5
mientras se inclina el primer módulo 250 de succión.

La segunda parte de limitación de la inclinación puede incluir un segundo surco 253 de guía, que se proporciona en 
el primer módulo 250 de succión, y una segunda proyección 262 de guía, que se proporciona en el segundo módulo 
260 de succión y se acomoda en el segundo surco 253 de guía. De manera alternativa, se puede proporcionar la 
segunda proyección de guía en el primer módulo 250 de succión, y se puede proporcionar el segundo surco de guía 10
en el segundo módulo 260 de succión.

Aunque no se ilustra con claridad en los dibujos, se puede conformar el segundo surco 253 de guía para que sea 
redondeado, de forma que se mueva la segunda proyección 262 de guía a lo largo del segundo surco 253 de guía 
mientras se inclina el segundo módulo 250 de succión.

En la realización, dado que también se puede aspirar el aire contaminado a través de los orificios delanteros 251 y 15
261 de succión de los varios módulos 250 y 260 de succión, se puede mejorar el rendimiento de succión del aire 
contaminado.

La realización ha descrito que dos módulos de succión estaban inclinados. Sin embargo, puede configurarse para 
que tres o más módulos de succión estén inclinados.

En este caso, cada uno de los varios módulos de succión incluye el orificio delantero de succión, y el módulo de 20
succión (la parte de succión ubicada en el lado más bajo) que tiene el mayor ángulo de inclinación con respecto a la 
superficie inferior de la carcasa de la campana extractora puede incluir, además, el orificio inferior de succión.

La FIG. 10 es una vista que ilustra un estado en el que se retira un miembro de guía de una campana extractora de 
un dispositivo de cocción según una tercera realización de la presente invención.

Con referencia a la FIG. 10, una campana extractora 30 de la realización incluye un miembro 320 de guía que guía 25
el aire contaminado. Se puede proporcionar el miembro 320 de guía para ser insertado en la campana extractora 30 
o retirado de la misma. En la presente invención, se puede denominar parte amovible al miembro 320 de guía.

Cuando se retira el miembro 320 de guía de la campana extractora 30, la campana extractora 30 puede aspirar de 
forma eficaz el aire contaminado generado cuando se cocinan los alimentos por medio de la parte delantera 2a de 
calentamiento y/o la parte trasera 2b de calentamiento.30

Las FIGURAS 11 y 12 son vistas en perspectiva que ilustran la campana extractora según la tercera realización de 
la presente invención.

Con referencia a las FIGURAS 11 y 12, que muestran un ejemplo no reivindicado, la campana extractora 30 puede 
incluir una carcasa 300 de la campana extractora, que es capaz de conectarse con el lado inferior del cuerpo 
principal 10.35

La carcasa 300 de la campana extractora puede incluir una placa inferior 310. Se puede proporcionar un orificio 
inferior 311 de succión que aspira el aire contaminado en la placa inferior 310 de la carcasa 300 de la campana 
extractora.

La carcasa 300 de la campana extractora puede incluir una parte de succión.

La parte de succión puede incluir un orificio delantero 313 de succión.40

La parte de succión puede incluir, además, una placa delantera 312. Se puede proporcionar el orificio delantero 313 
de succión en la placa delantera 312. El orificio delantero 313 de succión puede incluir varios agujeros. Los varios 
agujeros pueden estar dispuestos para estar separados entre sí de manera horizontal o vertical, o pueden estar 
dispuestos para estar separados entre sí de manera horizontal y vertical.

La campana extractora 30 puede incluir, además, el miembro 320 de guía que guía el aire contaminado hacia el 45
orificio delantero 313 de succión.

El miembro 320 de guía puede estar conectado de manera deslizable con la carcasa 300 de la campana extractora.

Cuando se retira el miembro 320 de guía de la carcasa 300 de la campana extractora, el orificio delantero 313 de 
succión de la parte de succión puede estar expuesto al exterior.
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El miembro 320 de guía puede ser deslizado e insertado en la carcasa 300 de la campana extractora o ser retirado
de la misma por medio del conjunto 316 de raíl en una dirección longitudinal.

El conjunto 316 de raíl puede incluir un raíl fijo 317, y un raíl móvil 318 que está conectado con el raíl fijo 317. El raíl
móvil 318 puede estar conectado con el miembro 320 de guía.

La carcasa 300 de la campana extractora puede incluir una parte 319 de soporte de raíl que soporta el raíl fijo 3175
para permitir que se deslice el miembro 320 de guía en una posición separada de la placa inferior 310 una altura 
predeterminada. El raíl fijo 317 puede estar fijado a la parte 319 de soporte de raíl.

El miembro 320 de guía puede incluir un miembro deslizante 321 que está conectado con el raíl móvil 318, y una 
parte 323 de extensión que se extiende hacia abajo desde un extremo delantero del miembro deslizante 321.

La parte 323 de extensión puede servir de mango que ser agarrado por el usuario. Es decir, el usuario puede agarrar10
la parte 323 de extensión y, luego, puede empujar o traccionar el miembro 320 de guía.

El raíl móvil 318 puede estar conectado con una superficie inferior del miembro deslizante 321. Se puede 
proporcionar una abertura 314 en la placa delantera 312, de forma que se retire el miembro deslizante 321 al 
exterior de la carcasa 300 de la campana extractora o se inserte en la carcasa 300 de la campana extractora a 
través de la misma.15

El miembro deslizante 321 y el raíl móvil 318 pueden ser movidos sin interferir con la placa delantera 312 debido a la 
abertura 314.

Por ejemplo, la abertura 314 puede formarse recortando una parte de un extremo superior de la placa delantera 312. 
De manera alternativa, la abertura 314 puede ser un surco que se forma rebajando una parte del extremo superior 
de la placa delantera 312. Por el contrario, la abertura 314 puede ser un espacio que se forma según una formación 20
de la placa delantera 312, que se forma más pequeña que una altura de una placa lateral 310a.

La parte 323 de extensión puede cubrir el orificio delantero 313 de succión de la placa delantera 312 cuando se 
inserta el miembro deslizante 321 en la carcasa 300 de la campana extractora.

Cunado la campana extractora 30 no está en uso, es decir, cuando se inserta el miembro deslizable 321 en la 
carcasa 300 de la campana extractora, la parte 323 de extensión cubre el orificio delantero 313 de succión. En 25
consecuencia, no se expone al exterior el orificio delantero 313 de succión, y se puede evitar que se introduzcan 
sustancias extrañas a través del orificio delantero 313 de succión, y se puede mejorar el aspecto estético.

La anchura de la parte 323 de extensión puede ser mayor que la del miembro deslizante 321. Por lo tanto, cuando 
se inserta el miembro deslizable 321 en la carcasa 300 de la campana extractora, la parte 323 de extensión puede 
cubrir la placa delantera 312.30

La campana extractora 30 puede incluir, además, un mecanismo de limitación que limita una posición de retirada del 
miembro 320 de guía. El mecanismo de limitación puede incluir un tope 315, que se proporciona en la placa inferior 
310 de la carcasa 300 de la campana extractora, y una porción 322 de proyección, que se proporciona en el 
miembro deslizante 321.

Cuando la porción 322 de proyección hace contacto con el tope 315 mientras se retira el miembro 320 de guía hacia 35
delante desde la carcasa 300 de la campana extractora, se limita la retirada del miembro 320 de guía.

En este contexto, se puede proporcionar el tope 315 en la placa lateral 310a de la carcasa 300 de la campana 
extractora.

La FIG. 13 es una vista que ilustra un estado en el que se aspira el aire contaminado a través de la campana 
extractora del dispositivo de cocción según la tercera realización de la presente invención.40

Con referencia a las FIGURAS 11 a 13, el ventilador 14 de succión puede ser operado para aspirar el aire 
contaminado generado durante el procedimiento de cocción utilizando el otro dispositivo 2 de cocción. Además, el 
usuario puede traccionar el miembro 320 de guía hacia una parte delantera de la carcasa 300 de la campana 
extractora.

Entonces, el orificio delantero 313 de succión queda expuesto al exterior, y una fuerza de succión generada por una 45
operación del ventilador 14 de succión actúa sobre el orificio delantero 313 de succión y el orificio inferior 311 de 
succión.

Cuando se cocinan los alimentos mediante la parte delantera 2a de calentamiento y la parte trasera 2b de 
calentamiento del otro dispositivo 2 de cocción, se puede aspirar al interior del orificio inferior 311 de succión parte 
del aire contaminado generado, o todo él, mientras se cocinan los alimentos mediante la parte trasera 2b de 50
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calentamiento. Se puede aspirar al interior del orificio delantero 313 de succión parte del aire contaminado generado 
mientras se cocinan los alimentos mediante la parte trasera 2b de calentamiento.

Se puede aspirar al interior del orificio delantero 313 de succión parte del aire contaminado generado, o todo él,
mientras se cocinan los alimentos mediante la parte delantera 2a de calentamiento.

El aire contaminado generado mientras se cocinan los alimentos mediante la parte delantera 2a de calentamiento 5
asciende. Mientras asciende el aire contaminado, se puede guiar un flujo de aire contaminado por medio del 
miembro 320 de guía.

En este contexto, parte del aire contaminado puede ascender hacia la parte 323 de extensión del miembro 320 de 
guía. En este caso, dado que la fuerza de succión actúa sobre el orificio delantero 313 de succión, el aire 
contaminado que asciende hacia la parte 323 de extensión puede no fluir sobre la parte 323 de extensión y puede10
no fluir por encima del miembro 320 de guía, pero se puede cambiar una dirección de flujo del mismo hacia el orificio 
delantero 313 de succión al interior de la carcasa 300 de la campana extractora a través del orificio delantero 313 de 
succión.

Por lo tanto, según la presente invención, dado que se puede aspirar el aire contaminado a través del orificio 
delantero 313 de succión, se puede mejorar el rendimiento de succión del aire contaminado.15

Además, dado que se puede aspirar el aire contaminado a través del orificio delantero 313 de succión, se puede 
reducir la longitud del miembro de guía.

Se ha descrito anteriormente un ejemplo en el que se proporciona el orificio inferior de succión en la placa inferior. 
Sin embargo, se puede omitir el orificio inferior de succión.

Aunque todos los elementos de las realizaciones están acoplados en uno u operados en el estado combinado, la 20
presente divulgación no está limitada a tal realización. Es decir, todos los elementos pueden combinarse de manera 
selectiva entre sí sin alejarse del alcance de la invención. Además, cuando se describe que un elemento comprende 
(o incluye o tiene) algunos elementos, se debería entender que puede comprender (o incluir o tener) solamente esos 
elementos, o puede comprender (o incluir o tener) otros elementos, al igual que esos elementos, si no existe una 
limitación específica. A no ser que se defina específicamente lo contrario en la presente memoria, a todos los 25
términos que comprenden términos técnicos o científicos se les ha de asignar significados entendidos por los 
expertos en la técnica. Términos similares definidos en los diccionarios y términos utilizados en general deben 
entenderse como significados utilizados en contextos técnicos y no deben entenderse como significados ideales o 
excesivamente formales, a no ser que se defina claramente lo contrario en la presente memoria.

30
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REIVINDICACIONES

1. Un dispositivo de cocción que comprende: un cuerpo principal (10) que tiene un espacio (11) de cocción en el 
que se cocinan alimentos; y

una campana extractora (20; 20; 30) proporcionada en un lado inferior del cuerpo principal (10) para aspirar 
aire contaminado, comprendiendo la campana extractora (20; 20; 30)5
una carcasa (210; 210; 300) de la campana extractora,
una parte amovible (220; 220; 320) que puede ser retirada de la carcasa (210; 210; 300) de la campana 
extractora, y
una parte (230; 250, 260; 312, 313) de succión que tiene un orificio delantero (241; 251, 261; 313) de 
succión,10
en el que el orificio delantero (241; 251, 261; 313) de succión está expuesto al exterior cuando se retira la 
parte amovible (220; 220; 320) de la carcasa (210; 210; 300) de la campana extractora, y se evita que 
quede expuesto al exterior cuando se inserta la parte amovible (220; 220; 320) en la carcasa (210; 210; 
300) de la campana extractora
caracterizado porque la parte (230) de succión está conectada de manera inclinada con la parte amovible 15
(220) y está inclinada hacia abajo mientras es retirada de la carcasa (210) de la campana extractora junto 
con la parte amovible (220).

2. El dispositivo de cocción según la reivindicación 1, en el que la parte (230) de succión comprende, además, 
una porción inferior (232) que tiene un orificio inferior (242) de succión.

3. El dispositivo de cocción según la reivindicación 1 o 2, en el que la campana extractora (20) comprende, 20
además, una parte de limitación de la inclinación que limita un ángulo de inclinación de la parte (230) de 
succión.

4. El dispositivo de cocción según la reivindicación 3, en el que la parte de limitación de la inclinación comprende 
un surco (223) de guía que está proporcionado en una de la parte amovible (220) y la parte (230) de succión, y
una proyección (247) de guía que está proporcionada en la otra de la parte amovible (220) y la parte (230) de 25
succión y está acomodada en el surco (223) de guía.

5. El dispositivo de cocción según la reivindicación 1, en el que la parte de succión comprende una pluralidad de 
módulos (250, 260) de succión, que tienen distintos ángulos de inclinación con respecto a una superficie 
inferior de la carcasa (210) de la campana extractora, y cada uno de la pluralidad de módulos (250, 260) de 
succión comprende un orificio delantero (251, 261) de succión.30

6. El dispositivo de cocción según la reivindicación 5, en el que, entre la pluralidad de módulos (250, 260) de 
succión, un módulo (260) de succión que tiene el mayor ángulo de inclinación con respecto a la superficie 
inferior de la carcasa (210) de la campana extractora comprende, además, un orificio inferior (213) de succión.

7. El dispositivo de cocción según una cualquiera de las reivindicaciones 1, 5 o 6, en el que la parte de succión
comprende un primer módulo (250) de succión que está inclinado con respecto a una superficie inferior de la 35
carcasa (210) de la campana extractora según un primer ángulo, y un segundo módulo (260) de succión que 
está conectado con el primer módulo (250) de succión e inclinado con respecto a la superficie inferior de la 
carcasa (210) de la campana extractora según un segundo ángulo mayor que el primer ángulo.

8. El dispositivo de cocción según la reivindicación 7, en el que la campana extractora (20) comprende, además, 
una primera parte (223a, 252) de limitación de la inclinación, que limita un ángulo de inclinación del primer 40
módulo (250) de succión, y una segunda parte (253, 262) de limitación de la inclinación, que limita un ángulo 
de inclinación del segundo módulo (260) de succión.

9. El dispositivo de cocción según la reivindicación 8, en el que la primera parte de limitación de la inclinación
comprende un primer surco (223a) de guía, que se proporciona en una de la parte amovible (220) y del primer 
módulo (250) de succión, y una primera proyección (252) de guía, que se proporciona en la otra de la parte45
amovible (220) y del primer módulo (250) de succión, y acomodada en el primer surco (223a) de guía, y la 
segunda parte de limitación de la inclinación comprende un segundo surco (253) de guía, que se proporciona
en uno de entre el primer módulo (250) de succión y del segundo módulo (260) de succión, y una segunda 
proyección (262) de guía, que se proporciona en el otro de entre el primer módulo (250) de succión y del
segundo módulo (260) de succión, y acomodada en el segundo surco (253) de guía.50
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