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DESCRIPCIÓN 
 
Dispositivo de iluminación y luminaria 
 
Campo de la invención 5 
 
La presente invención se refiere a un dispositivo de iluminación LED tubular que comprende un interruptor de 
activación térmica. 
 
Antecedentes de la invención 10 
 
Un tubo LED de montaje instantáneo (dispositivo de iluminación LED tubular de montaje instantáneo, en toda la 
presente memoria descriptiva, a no ser que el contexto requiera claramente lo contrario, el tubo LED hace referencia 
a un tubo LED de montaje instantáneo) es un dispositivo de iluminación de retroadaptación para soportes de 
bombillas tubulares fluorescentes (LT). El soporte LT puede ser un soporte estándar para bombillas fluorescentes 15 
tubulares, tales como T8 / T5 / T10, etc. Muchos soportes o luminarias comunes para bombillas fluorescentes 
tubulares comprenden un balasto de alta frecuencia (HF), este tipo de balasto es un componente común de los 
soportes de bombillas fluorescentes tubulares, como sabe el experto en la materia. Dado que el uso de balastos de 
alta frecuencia y sistemas LT está muy extendido por todo el mundo y dado que los tubos LED se usan cada vez 
más como sustitutos de las bombillas fluorescentes tubulares, Los tubos LED de montaje instantáneo se instalan 20 
muy fácilmente sin retirar los balastos de alta frecuencia. 
 
Como resultado de la inclusión de un balasto de alta frecuencia, la salida del soporte al dispositivo de iluminación 
está diseñado como una fuente constante de corriente de alta frecuencia (de hasta 100 kHz), un cambio en la carga 
(en este caso el tubo LED) tiene un impacto limitado en la salida de corriente del balasto. Por lo tanto, si el tubo LED 25 
no está correctamente conectado al soporte de la bombilla o luminaria, por ejemplo, porque hay cierta distancia entre 
el conector eléctrico del dispositivo de iluminación y el conector eléctrico del soporte de la bombilla, se producirá un 
arco entre el conector eléctrico del dispositivo de iluminación y el conector eléctrico del soporte de la bombilla. Este 
arco y/o contacto intermitente de alta frecuencia podría resultar en elevadas temperaturas que podrían fundir el 
portabombillas, posiblemente sobrecalentando todo el sistema, y, en el peor de los casos, provocar un problema de 30 
seguridad. Por lo tanto, se requiere una solución para evitar o reducir al menos sustancialmente este problema; en 
particular, se desea proporcionar un tubo LED de montaje instantáneo más seguro. 
 
La Fig. 1 muestra todo el sistema de un tubo LED 10 montado en una instalación de bombilla o luminaria 20 que 
incluye un balasto de alta frecuencia. La inclusión de un balasto de alta frecuencia es una de las configuraciones 35 
más comunes para soportes de bombillas fluorescentes tubulares. La instalación de una bombilla o luminaria 20 y el 
balasto pueden ser un sistema de 1/2/3/4 bombillas, en el que se pueden montar 1, 2, 3 o 4 tubos LED en la 
luminaria 20. 
 
La Fig. 2 muestra que, si los conectores eléctricos del dispositivo de iluminación no están correctamente conectados 40 
al portabombillas 22, entonces se puede formar un hueco A o B. El que el hueco esté en el extremo A o B o en 
ambos, depende de la instalación del usuario final del tubo LED 10 en la luminaria 20. En la situación que se ha 
ilustrado en la Fig. 2, el hueco entre el tubo LED y el portabombillas puede provocar un arco como resultado de la 
inclusión de un balasto en la luminaria 20. Dado que el balasto de alta frecuencia funciona como una fuente 
constante de corriente de alta frecuencia, los huecos A y/o B pueden tener como resultado un contacto intermitente y 45 
dar como resultado una elevada impedancia. Por consiguiente, la fuente constate de corriente de alta frecuencia 
puede provocar un arco a través de los huecos A y/o B; a su vez, esto puede resultar en una temperatura elevada. Si 
el dispositivo de iluminación y balasto no se apagan con suficiente rapidez, el arco podría sobrecalentar los 
componentes de la luminaria y/o del dispositivo de iluminación, incluyendo el portabombillas y/o la instalación, esto 
podría provocar un riesgo para la seguridad. 50 
 
El documento CN202209546U divulga un tubo fluorescente LED con un dispositivo de detección de temperatura en 
una placa de circuito impreso y un fusible sobre una placa de circuito impreso. Tanto el dispositivo de detección de 
temperatura como el fusible funcionan de acuerdo con la subida de temperatura en la placa de circuito impreso. No 
se toma en consideración la temperatura de los conectores eléctricos del tubo. 55 
 
El documento US8698398B2 divulga un fusible para una bombilla fluorescente LED de retroadaptación. El fusible 
comprende un primer elemento de conexión de fusible eléctrico conectado rígidamente a una patilla de conexión de 
la bombilla y un segundo elemento de conexión de fusible conectado a un controlador. Este fusible garantiza una 
conexión mecánica para el fusible de la bombilla fluorescente LED de retroadaptación que no es susceptible a fallas. 60 
Sin embargo, el fusible es un fusible eléctrico, lo que significa que solo funciona según los flujos de corriente 
eléctrica a través del mismo. No se toma en consideración la temperatura de los conectores eléctricos del tubo. 
 
El documento JP2011086602A divulga una luminaria para una bombilla LED tubular. Se proporciona un termostato 
imitador de corriente que monitoriza la medición de temperatura interna para evitar fallos de la bombilla por 65 
sobrecorriente. No se toma en consideración la temperatura de los conectores eléctricos del tubo. 
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El documento WO2014122270A1 divulga una bombilla LED con un circuito de protección que evita el 
sobrecalentamiento del LED/placa de circuito impreso. No se toma en consideración la temperatura de los 
conectores eléctricos del tubo. 
 
El documento US20130082601A1 divulga un controlador de sistema en un dispositivo de iluminación para 5 
monitorizar una corriente de accionamiento y evitar una sobrecorriente. No se toma en consideración la temperatura 
de los conectores eléctricos del tubo. 
 
Sumario de la invención 
 10 
La presente invención busca proporcionar una bombilla LED tubular que comprende características de seguridad 
que pueden evitar un sobrecalentamiento total del sistema. 
 
La presente invención además busca proporcionar una luminaria que incluya tal dispositivo de iluminación. 
 15 
La invención proporciona un dispositivo de iluminación LED tubular que comprende un LED, un controlador para 
controlar el LED y un conector eléctrico. El dispositivo de iluminación también comprende un interruptor de activación 
térmica para evitar un sobrecalentamiento del conector eléctrico. El interruptor de activación térmica está conectado 
en serie entre el conector eléctrico y el controlador y está configurado para interrumpir la corriente en caso de que la 
temperatura del conector eléctrico satisfaga una condición de activación; el interruptor de activación térmica está 20 
configurado para detectar la temperatura del conector eléctrico por medio de un cuerpo principal o una sonda del 
interruptor de activación térmica. Si se produce un grado significativo de arqueo entre el conector eléctrico del 
dispositivo de iluminación y un soporte en el que el dispositivo de iluminación está montado, el conector eléctrico se 
calentará de modo que se satisfará la condición de activación y se interrumpirá el flujo de corriente entre el conector 
eléctrico y el controlador. De esta manera, se interrumpe el flujo de corriente antes de que el conector eléctrico 25 
pueda sobrecalentarse como resultado de un arco eléctrico. En consecuencia, el flujo de corriente también se 
interrumpe antes de que el dispositivo de iluminación o la luminaria pueda sobrecalentarse como resultado del arco 
eléctrico. Además, la mayoría de los balastos comunes se apagarán automáticamente como resultado de la 
interrupción del flujo de corriente, de manera similar a como lo harían si no hubiera ningún dispositivo de iluminación 
presente. Por consiguiente, en caso de que se produzca un arco eléctrico debido, por ejemplo, a un dispositivo de 30 
iluminación mal conectado, el dispositivo de iluminación se apagará y no sufrirá daños, es decir, sin 
sobrecalentamiento. 
 
Una característica particular de este dispositivo de iluminación es que las características de seguridad están 
incluidas en el dispositivo de iluminación, de modo que con la retroadaptación del dispositivo de iluminación LED en 35 
una instalación para una bombilla fluorescente tubular también se instala el interruptor de activación térmica, sin que 
sea necesaria ninguna acción adicional por parte del usuario final. 
 
El interruptor de activación térmica puede ser un fusible térmico o relé térmico. Tales interruptores de activación 
térmica pueden ser particularmente simples y económicos. 40 
 
El interruptor de activación térmica puede estar conectado en serie con el conector eléctrico por medio de un cable 
de conexión del interruptor de activación térmica. Esta construcción puede ser particularmente simple y, por lo tanto, 
económica. 
 45 
El interruptor de activación térmica está configurado para detectar la temperatura del conector eléctrico por medio de 
un cuerpo principal del interruptor de activación térmica. 
 
El interruptor de activación térmica está configurado para detectar la temperatura del conector eléctrico por medio de 
una sonda del interruptor de activación térmica. Esta construcción puede ser ventajosa, por ejemplo, con este tipo de 50 
construcción es posible que el interruptor de activación térmica esté lejos del conector eléctrico de modo que el 
diseñador disponga de más libertad en cuanto a la ubicación del interruptor de activación térmica. 
 
El interruptor de activación térmica puede comprender una parte de interrupción de circuito y una parte de detección 
de temperatura. Por ejemplo, la parte de interrupción de circuito puede comprender unos circuitos eléctricos y la 55 
parte de detección de temperatura puede comprender un termistor. 
 
La parte de interrupción de circuito y la parte de detección de temperatura pueden ser la misma parte. Por ejemplo, 
la parte de interrupción de circuito y la parte de detección de temperatura pueden ser ambas la unión fundible de un 
fusible térmico. 60 
 
El interruptor de activación térmica puede reiniciarse manualmente. Por ejemplo, el interruptor de activación térmica 
puede ser un fusible térmico con una función de reinicio manual. 
 
El interruptor de activación térmica puede reiniciarse automáticamente. Por ejemplo, el interruptor de activación 65 
térmica puede ser un dispositivo de resistencia de coeficiente de temperatura positivo que se reinicia 
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automáticamente cuando desaparece un calor aplicado tras un periodo de tiempo. El beneficio consiste en que no es 
necesario que un usuario desmonte la bombilla LED tubular para sustituir un fusible fundido. 
 
La condición de activación puede comprender la satisfacción de una temperatura predeterminada durante un periodo 
de tiempo predeterminado. Por consiguiente, se pueden evitar interrupciones del flujo de corriente como resultado de 5 
falsos positivos. 
 
El dispositivo de iluminación además puede comprender al menos una tapa de extremo y el interruptor de activación 
térmica puede encontrarse dentro de la tapa de extremo. 
 10 
El dispositivo de iluminación puede comprender un conector eléctrico en cada extremo del dispositivo de iluminación 
y el interruptor de activación térmica puede estar configurado para evitar que cada conector eléctrico se 
sobrecaliente. Es común que los soportes de bombilla para dispositivos de iluminación tubulares tengan conectores 
eléctricos en ambos extremos y que tal disposición evite que el conector eléctrico de cada extremo se sobrecaliente. 
 15 
El dispositivo de iluminación puede comprender un conector eléctrico en cada extremo del dispositivo de iluminación 
y un interruptor de activación térmica en cada extremo del dispositivo de iluminación para evitar un 
sobrecalentamiento de cada conector eléctrico respectivo. 
 
Esta disposición puede ser particularmente económica, en particular, se pueden proporcionar dos interruptores de 20 
activación térmica sencillos y, por lo tanto, baratos. 
 
Cada extremo del dispositivo de iluminación puede comprender dos conectores eléctricos y el interruptor de 
activación térmica puede estar configurado para evitar que cada conector eléctrico se sobrecaliente o se 
proporcionan múltiples interruptores de activación térmica para evitar que cada conector eléctrico respectivo se 25 
sobrecaliente. 
 
Es común que los soportes de bombilla para dispositivos de iluminación tubulares tengan dos conectores eléctricos 
en cada extremo y que esta disposición evite que cada conector eléctrico del dispositivo de iluminación se 
sobrecaliente. 30 
 
También se proporciona una luminaria que comprende el dispositivo de iluminación de LED tubular descrito 
anteriormente. Esta luminaria puede proporcionar las ventajas expuestas anteriormente, en particular, la luminaria 
puede ser más segura que las luminarias de la técnica anterior. 
 35 
La luminaria puede comprender un balasto, por ejemplo, un balasto de alta frecuencia. 
 
La invención también proporciona una luminaria para un dispositivo de iluminación LED tubular que comprende un 
balasto de alta frecuencia, un conector eléctrico para el dispositivo de iluminación y un interruptor de activación 
térmica para evitar el sobrecalentamiento del conector eléctrico. El interruptor de activación térmica está conectado 40 
en serie entre el balasto y el conector eléctrico y está configurado para interrumpir la corriente al dispositivo de 
iluminación LED en caso de que la temperatura el conector eléctrico satisfaga una condición de activación. 
 
Esto puede proporcionar ventajas similares a las del dispositivo de iluminación expuesto anteriormente; sin embargo, 
el interruptor de activación térmica está instalado por separado del dispositivo de iluminación. 45 
 
También se proporciona una bombilla LED tubular que comprende: al menos una fuente de luz LED, al menos un 
controlador para alimentar la fuente de luz LED y patillas de bombilla; la bombilla LED tubular además comprende un 
interruptor de activación térmica de protección contra sobrecalentamientos de las patillas de bombilla, en donde el 
interruptor de activación térmica está conectado en serie entre al menos una de las patillas de bombilla y el 50 
controlador, y el interruptor de activación térmica está diseñado para detectar la temperatura de al menos una de las 
patillas de bombilla y para interrumpir la corriente en caso de que la temperatura alcance un nivel de activación. 
 
En una realización, el interruptor de activación térmica es un fusible térmico, un interruptor bimetálico o un relé 
térmico. 55 
 
En una realización, el interruptor de activación térmica está diseñado para detectar la temperatura de al menos una 
de las patillas de bombilla mediante una patilla del interruptor de activación térmica. 
 
En una realización, el interruptor de activación térmica está diseñado para detectar la temperatura de al menos una 60 
de las patillas de bombilla por medio de un cuerpo principal o de una sonda del interruptor de activación térmica. 
 
Cuando se produce un arco eléctrico, dado que el fusible térmico está en contacto con las patillas de la bombilla 
donde se producen los arcos eléctricos, el fusible puede pasar fácilmente a un estado abierto como reacción a una 
temperatura elevada, por tanto, cortará el bucle principal de salida del balasto y luego el balasto entrará 65 
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automáticamente en un modo de protección. Como resultado, el sistema no se sobrecalentará y permanecerá 
seguro. 
 
Breve descripción de los dibujos 
 5 
Las realizaciones de la invención se describen con más detalle y a modo de ejemplos no limitativos con referencia a 
los dibujos adjuntos, en los que 
 

la Fig. 1 muestra un sistema completo de lámpara de tubo LED de retroadaptación; 
la Fig. 2 muestra los huecos entre el portabombillas y los conectores eléctricos del dispositivo de iluminación 10 
cuando está mal conectado; y 
la Fig. 3 muestra un interruptor de activación térmica incorporado en un dispositivo de iluminación de la presente 
invención. 

 
Descripción detallada de las realizaciones 15 
 
Se debe entender que las Figuras son meramente esquemáticas y no están dibujadas a escala. También se debe 
entender que se han usado los mismos números de referencia en todas las Figuras para indicar las mismas piezas o 
unas similares. 
 20 
Como se muestra en la Fig. 3, un interruptor de activación térmica 16 está incluido en el extremo de entrada de 
energía eléctrica de un dispositivo de iluminación LED tubular (tubo LED) para evitar el problema de seguridad 
mencionado anteriormente. En la Fig. 3, solo se muestra un lado del sistema de lámpara, el otro extremo del 
dispositivo de iluminación puede ser simétrico. 
 25 
El dispositivo de iluminación LED tubular 10 comprende un LED, un controlador para controlar el LED y un conector 
eléctrico 14. El interruptor de activación térmica 16 es para evitar un sobrecalentamiento del conector eléctrico 14. El 
interruptor de activación térmica 16 está conectado en serie entre el conector eléctrico 14 y el controlador y está 
configurado para interrumpir la corriente en caso de que la temperatura del conector eléctrico 14 satisfaga una 
condición de activación. 30 
 
El interruptor de activación térmica 16 puede tener un cable de conexión 161 que puede estar conectado 
directamente al conector eléctrico 14. Otro cable de conexión 162 del interruptor de activación térmica 16 puede 
estar conectado a una placa de circuito impreso de controlador 18 del dispositivo de iluminación LED tubular 10. De 
esta manera, la disipación de calor en el conector eléctrico 14 puede ser fácilmente detectada por el interruptor de 35 
activación térmica 16. Si se genera un arco eléctrico entre el conector eléctrico 14 y el conector eléctrico 24 del 
portabombillas 22, el dispositivo de seguridad interrumpirá el flujo de corriente cuando la temperatura del conector 
eléctrico 14 alcanza una condición de activación. Como resultado, el tubo LED 10 se apagará y no se suministrará 
energía desde el balasto de alta frecuencia. Además, el balasto entra en modo de protección o se apaga como 
resultado de tener una carga abierta. Por lo tanto, el sistema no se sobrecalentará y permanecerá seguro. 40 
 
Una característica particular de este dispositivo de iluminación 10 es que las características de seguridad están 
incluidas en el dispositivo de iluminación, de modo que en la retroadaptación del dispositivo de iluminación LED en 
una instalación o luminaria 20 para una bombilla fluorescente tubular también se instale el interruptor de activación 
térmica 16, sin que sea necesaria ninguna acción adicional por parte del usuario final. 45 
 
El interruptor de activación térmica 16 puede ser un fusible térmico o a relé térmico. Como alternativa, el interruptor 
de activación térmica 16 puede ser cualquier otro componente capaz de interrumpir la corriente en caso de que la 
temperatura del conector eléctrico 14 satisfaga una condición de activación. 
 50 
El interruptor de activación térmica 16 puede estar conectado en serie con el conector eléctrico por medio de un 
cable de conexión 161 del interruptor de activación térmica. Por tanto, el cable de conexión puede funcionar tanto 
como conector eléctrico como conexión térmica; en consecuencia, esta construcción puede ser particularmente 
simple y, por lo tanto, económica. 
 55 
Los cables de conexión 161, 162 del interruptor de activación térmica pueden ser patillas, por ejemplo, si el 
interruptor de activación térmica 16 es un fusible térmico los cables de conexión 161, 162 pueden ser las patillas de 
un fusible térmico. Como alternativa, los cables de conexión 161, 162 pueden ser cualquier otra conexión eléctrica 
con la que esté familiarizado el experto en la materia, por ejemplo, hilos de cobre o hilos de cobre aislados. 
 60 
El interruptor de activación térmica 16 puede estar conectado térmicamente al conector eléctrico 14. La conexión 
térmica podría producirse por cualquier medio, por ejemplo, por medio del cable de conexión 161 o simplemente 
estando muy próximo del conector eléctrico 14. 
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El conector eléctrico 14 del tubo LED 10 puede ser una patilla de bombilla. El conector eléctrico 24 del 
portabombillas 22 puede ser un casquillo. El experto en la materia estará familiarizado con otros conectores 
eléctricos 14, 24. 
 
Este tubo LED 10 también se puede usar como un tubo LED de montaje instantáneo para sustituir otras bombillas 5 
controladas en una fuente de alimentación de corriente, por ejemplo, PL-L, PL-C etc. (PL-L y PL-C designan 
bombillas fluorescentes con forma de Pi de Phillips). Es decir, el dispositivo de iluminación 10 tubular puede ser no 
lineal. Como alternativa, el dispositivo de iluminación 10 tubular puede ser lineal, como es habitual en la técnica y 
resulta conocido para el experto en la materia. 
 10 
El interruptor de activación térmica 16 puede estar montado en una tarjeta de circuito impreso 18 u otro soporte. En 
particular, el interruptor de activación térmica 16 puede estar montado en la misma tarjeta de circuito impreso 18 o 
soporte que el controlador. 
 
El interruptor de activación térmica 16 puede funcionar además como una parte de conexión eléctrica entre el 15 
conector eléctrico 14 del dispositivo de iluminación 10 y una tarjeta de circuito impreso 18 u otro soporte. 
 
El dispositivo de iluminación 10 además puede comprender al menos una tapa de extremo y el interruptor de 
activación térmica 16 puede encontrarse dentro de la tapa de extremo. 
 20 
El dispositivo de iluminación 10 puede comprender un conector eléctrico en cada extremo del dispositivo de 
iluminación 10 y el interruptor de activación térmica 16 puede estar configurado para evitar que cada conector 
eléctrico se sobrecaliente. Es común que los soportes de bombilla para dispositivos de iluminación tubulares tengan 
conectores eléctricos en ambos extremos y que tal disposición evite que cada conector eléctrico se sobrecaliente. 
 25 
El dispositivo de iluminación 10 puede comprender un conector eléctrico 14 en cada extremo del dispositivo de 
iluminación 10 y un interruptor de activación térmica 16 en cada extremo del dispositivo de iluminación 10 para evitar 
el sobrecalentamiento de cada conector eléctrico 14 respectivo. Cuando se usan interruptores de activación térmica 
económicos esta disposición puede resultar ventajosamente económica. 
 30 
Cada extremo del dispositivo de iluminación 10 puede comprender dos conectores eléctricos 14 y el interruptor de 
activación térmica 16 puede estar configurado para evitar que cada conector eléctrico 14 se sobrecaliente 
 
Como alternativa, se pueden proporcionar múltiples interruptores de activación térmica 16 para evitar que cada 
conector eléctrico 14 respectivo se sobrecaliente. Es común que los soportes de bombilla para dispositivos de 35 
iluminación tubulares tengan dos conectores eléctricos en cada extremo y que esta disposición evite que cada 
conector eléctrico del dispositivo de iluminación se sobrecaliente. 
 
Como alternativa a lo expuesto anteriormente, el interruptor de activación térmica 16 puede configurarse para 
detectar la temperatura del conector eléctrico 14 por medio de una sonda del interruptor de activación térmica 16. En 40 
esta construcción, el calentamiento del conector eléctrico da lugar al calentamiento de la sonda del interruptor de 
activación térmica 16, a su vez, esto da lugar a la interrupción de la corriente en caso de que el conector eléctrico 14 
satisfaga la condición de activación. Esta construcción puede ser ventajosa, por ejemplo, con este tipo de 
construcción es posible que el interruptor de activación térmica 16 esté lejos del conector eléctrico 14 de modo que 
el diseñador disponga de más libertad en cuanto a la ubicación del interruptor de activación térmica 16. Por ejemplo, 45 
se puede proporcionar un único interruptor de activación térmica 16 que tenga dos sondas, la primera sonda se 
puede configurar para detectar la temperatura de un conector eléctrico en un primer extremo del dispositivo de 
iluminación y la segunda sonda se puede configurar para detectar la temperatura de un conector eléctrico en un 
segundo extremo, opuesto, del dispositivo de iluminación; el interruptor de activación térmica se puede configurar 
entonces para interrumpir la corriente en caso de que la temperatura de un conector eléctrico en cualquier extremo 50 
del dispositivo de iluminación satisfaga una condición de activación, aunque algunos componentes o elementos del 
interruptor de activación térmica se encuentren lejos de uno o ambos extremos del dispositivo de iluminación. 
 
El interruptor de activación térmica 16 puede comprender una parte de interrupción de circuito y una parte de 
detección de temperatura. La parte de detección de temperatura y la parte de interrupción de circuito puede estar 55 
conectadas funcionalmente, de manera que el interruptor de activación térmica interrumpa la corriente en caso de 
que la temperatura del conector eléctrico satisfaga una condición de activación. Por ejemplo, la parte de interrupción 
de circuito puede comprender unos circuitos eléctricos y la parte de detección de temperatura puede comprender un 
termistor. En tal caso, los circuitos eléctricos pueden configurarse para detectar un cambio en las características 
eléctricas del termistor e interrumpir, entonces, el flujo de corriente en caso de que se alcance una condición de 60 
activación. 
 
Como alternativa, la parte de interrupción de circuito y la parte de detección de temperatura pueden ser la misma 
parte. Por ejemplo, la parte de interrupción de circuito y la parte de detección de temperatura pueden ser ambas la 
unión fundible de un fusible térmico. 65 
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El interruptor de activación térmica 16 puede reiniciarse manualmente. Por ejemplo, el interruptor de activación 
térmica 16 puede ser un fusible térmico con una función de reinicio manual. 
 
El interruptor de activación térmica 16 puede reiniciarse automáticamente. Por ejemplo, el interruptor de activación 
térmica 16 puede ser una resistencia de coeficiente de temperatura positivo que se reinicia automáticamente cuando 5 
desaparece una tensión aplicada tras un periodo de tiempo. 
 
El uso de un interruptor de activación térmica 16 reiniciable puede resultar ventajoso, dado que después de que el 
interruptor de activación térmica 16 haya interrumpido un flujo de corriente, entonces el dispositivo de iluminación 10 
puede instalarse correctamente y usarse sin necesidad de sustituir el interruptor de activación térmica 16. 10 
 
La condición de activación puede comprender la satisfacción de una temperatura predeterminada durante un periodo 
de tiempo predeterminado. Por consiguiente, el que se supere la temperatura predeterminada durante un breve 
periodo podría no satisfacer la condición de activación, de manera que se evita la interrupción del flujo de corriente 
como resultado de "falsos positivos". Sin embargo, si la temperatura supera el valor predeterminado durante un 15 
periodo más largo, entonces se puede interrumpir el flujo de corriente. 
 
También se proporciona una luminaria 20 que comprende el dispositivo de iluminación 10 LED tubular de la 
invención. Esta luminaria 20 puede proporcionar las ventajas expuestas anteriormente, en particular, la luminaria 20 
puede ser más segura que las luminarias de la técnica anterior. La luminaria 20 puede comprender un balasto. 20 
 
La luminaria 20 puede ser una portadora del dispositivo de iluminación 10, por ejemplo, un soporte para una luz de 
techo, una armadura para montar debajo de un armario o similar, un aparato en el que el dispositivo de iluminación 
está integrado, por ejemplo, una campana de cocina o similar y así sucesivamente. La luminaria 20 puede 
comprender una pluralidad de dispositivos de iluminación 10. Los dispositivos de iluminación 10 pueden montarse en 25 
una carcasa de la luminaria 20 que comprende una ventana de salida de luz. La ventana de salida de luz puede 
comprender conformadores de haces como uno o más conjuntos de lentes, reflectores y así sucesivamente. Como 
alternativa, la ventana de salida de luz puede estar simplemente formada por una abertura en la carcasa. Las 
superficies internas de la carcasa pueden ser reflectantes para reflejar la luz que sale de los dispositivos de 
iluminación 10. 30 
 
En un ejemplo no limitativo, la luminaria 20 puede ser una armadura de techo, por ejemplo, una armadura que puede 
estar integrada en un falso techo. Otros ejemplos de tales luminarias 20 resultarán evidentes para el experto en la 
materia. 
 35 
En una realización alternativa, se proporciona una luminaria para un dispositivo de iluminación LED tubular que 
comprende un balasto, un conector eléctrico para el dispositivo de iluminación y un interruptor de activación térmica 
para evitar el sobrecalentamiento del conector eléctrico. El interruptor de activación térmica está conectado en serie 
entre el balasto y el conector eléctrico y está configurado para interrumpir la corriente al dispositivo de iluminación 
LED en caso de que la temperatura el conector eléctrico satisfaga una condición de activación. 40 
 
Esto puede proporcionar ventajas similares a las del dispositivo de iluminación expuesto anteriormente; sin embargo, 
el interruptor de activación térmica está instalado por separado del dispositivo de iluminación. 
 
Cabe destacar que las realizaciones mencionadas anteriormente ilustran, pero no limitan la invención y que los 45 
expertos en la materia podrán diseñar muchas realizaciones alternativas sin desviarse del alcance de las 
reivindicaciones adjuntas. En las reivindicaciones, cualquier signo de referencia colocado entre paréntesis no deberá 
interpretarse como una limitación de la reivindicación. El término "comprende" no excluye la presencia de elementos 
o etapas distintos a los enumerados en una reivindicación. El término "un" o "una" antes de un elemento no excluye 
la presencia de una pluralidad de tales elementos. La invención puede implementarse por medio de equipos que 50 
comprendan varios elementos distintos. En la reivindicación de dispositivo que enumera varios medios, varios de 
estos medios pueden estar realizados en un único y mismo equipo. El mero hecho de que se enumeren ciertas 
medidas en diferentes reivindicaciones mutuamente dependientes no indica que no pueda utilizarse ventajosamente 
una combinación de tales medidas. 

55 
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REIVINDICACIONES 
 
1. Un dispositivo de iluminación LED tubular (10) que comprende: 
 

un LED, un controlador (18) para controlar el LED y un conector eléctrico (14); comprendiendo además el 5 
dispositivo de iluminación un interruptor de activación térmica (16) para evitar un sobrecalentamiento del 
conector eléctrico; 
en donde 
el interruptor de activación térmica está conectado en serie entre el conector eléctrico y el controlador, y 

 10 
el interruptor de activación térmica está configurado para interrumpir la corriente en caso de que la temperatura del 
conector eléctrico satisfaga una condición de activación; en donde el interruptor de activación térmica está 
configurado para detectar la temperatura del conector eléctrico por medio de un cuerpo principal o una sonda del 
interruptor de activación térmica. 
 15 
2. Un dispositivo de iluminación LED tubular de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el interruptor de activación 
térmica es un fusible térmico, un interruptor bimetálico o un relé térmico. 
 
3. Un dispositivo de iluminación LED tubular de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, en donde el interruptor de 
activación térmica está conectado en serie con el conector eléctrico por medio de un cable de conexión (161) del 20 
interruptor de activación térmica. 
 
4. Un dispositivo de iluminación LED tubular de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde 
el interruptor de activación térmica comprende una parte de interrupción de circuito y una parte de detección de 
temperatura. 25 
 
5. Un dispositivo de iluminación LED tubular de acuerdo con la reivindicación 4, en donde la parte de interrupción de 
circuito y la parte de detección de temperatura son la misma parte. 
 
6. Un dispositivo de iluminación LED tubular de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde 30 
el interruptor de activación térmica puede reiniciarse manual o automáticamente. 
 
7. Un dispositivo de iluminación LED tubular de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde 
la condición de activación comprende satisfacer una temperatura predeterminada durante un periodo de tiempo 
predeterminado. 35 
 
8. Un dispositivo de iluminación LED tubular de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, que 
además comprende al menos una tapa de extremo y el interruptor de activación térmica se encuentra dentro de la 
tapa de extremo. 
 40 
9. Un dispositivo de iluminación LED tubular de acuerdo con la reivindicación 8, en donde el dispositivo de 
iluminación comprende un conector eléctrico en cada extremo del dispositivo de iluminación y el interruptor de 
activación térmica está configurado para evitar que cada conector eléctrico se sobrecaliente. 
 
10. Un dispositivo de iluminación LED tubular de acuerdo con la reivindicación 8, en donde el dispositivo de 45 
iluminación comprende un conector eléctrico en cada extremo del dispositivo de iluminación y un interruptor de 
activación térmica en cada extremo del dispositivo de iluminación para evitar un sobrecalentamiento de cada 
conector eléctrico respectivo. 
 
11. Un dispositivo de iluminación LED tubular de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 8 a 10, en donde 50 
cada extremo del dispositivo de iluminación comprende dos conectores eléctricos y el interruptor de activación 
térmica está configurado para evitar que cada conector eléctrico se sobrecaliente o se proporcionan múltiples 
interruptores de activación térmica para evitar que cada conector eléctrico respectivo se sobrecaliente. 
 
12. Una luminaria (20) que comprende un dispositivo de iluminación LED tubular (10) de acuerdo con cualquiera de 55 
las reivindicaciones 1-11. 
 
13. Una luminaria de acuerdo con la reivindicación 12, que además comprende un balasto de alta frecuencia. 
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