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 2 

DESCRIPCIÓN 
 
Dispositivo para absorber el ruido de fondo 
 
[0001] La invención se refiere a un dispositivo para la absorción del ruido eléctrico sobre conductos. 5 
 
[0002] Se sabe que sobre conductos eléctricos se transmiten alteraciones de alta frecuencia que pueden conducir 
a las alteraciones del trabajo de aparatos electrónicos. Estas alteraciones irregulares de alta frecuencia se 
conocen como ruido de fondo. 
 10 
[0003] Se sabe también que alrededor de los conductos se pueden disponer anillos de material magnético o 
material que actúa de forma similar, particularmente ferritas, que pueden absorber estas alteraciones eléctricas.  
En este caso hay anillos cerrados según la gama de frecuencias, que consisten en dos piezas para la colocación 
posterior, donde las piezas se pueden disponer alrededor del cable y se pueden presionar una contra la otra de 
tal manera que las superficies orientadas una hacia la otra hacen contacto de forma continua. Hay presiones por 15 
resorte para evitar espacios de aire. Hay también casos, particularmente con frecuencias más altas, en los que 
debe estar disponible entre las dos piezas un espacio de aire definido. También en este caso se presionan los 
dos elementos de ferrita uno hacia el otro para poder mantener el espacio de aire de forma definida. Los 
elementos de ferrita están alojados en mitades de carcasa, donde por motivos de practicabilidad se usan dos 
medias cáscaras. 20 
 
[0004] En un dispositivo conocido de este tipo se han formado en las medias cáscaras en las que se alojan las 
ferritas, bridas cortas, que al colocar las dos medias cáscaras para formar la carcasa cerrada entre las superficies 
frontales de las ferritas orientadas una hacia la otra, pasan a reposar y de esta manera definen el grosor de un 
espacio de aire (DE 10326685). Para que después de colocar un absorbedor de este tipo este no se pueda 25 
separar más del cable, se ha previsto un dispositivo de bloqueo, que se dispone con carcasa cerrada en una 
pared lateral de una mitad y por fuera no se reconoce. En otro dispositivo de este tipo (EP 981856) el dispositivo 
de bloqueo está también dispuesto en una entalladura de la pared de una mitad y hacia fuera no se puede ver. 
Este emite para la apertura una herramienta especial, que el bloqueo puede abrir nuevamente. 
 30 
[0005] Se ha demostrado que al colocar un dispositivo de este tipo no se puede garantizar siempre que el 
dispositivo de bloqueo quede completamente encajado, de modo que puede conducir a resultados no suficientes 
en la absorción del ruido. Esta capacidad de rendimiento reducida únicamente queda constatada durante el uso. 
 
[0006] La invención se basa en la tarea de crear una posibilidad de poder examinar el estado correcto del bloqueo 35 
inmediatamente después de haber realizado el bloqueo. 
 
[0007] En otro dispositivo conocido, para el bloqueo se agarran salientes en las ventanas de la carcasa.  La 
ventana es parte del dispositivo de bloqueo (US 2007/0120635 A1). 
 40 
[0008] En un dispositivo similar también existen perforaciones en la pared de la carcasa, detrás de cuyo escalón 
se agarra el saliente de una protuberancia de bloqueo (DE 198 11 072 A1). Aquí también la perforación es parte 
del dispositivo de bloqueo. 
 
[0009] Una solución similar para un dispositivo de bloqueo se conoce en un amortiguador de interferencias (DE 45 
100 14 675 A1). 
 
[0010] Para la solución de este problema la invención sugiere un dispositivo para la absorción de ruido eléctrico 
con las características citadas en la reivindicación 1. Perfeccionamientos de la invención son objeto de 
reivindicaciones dependientes. 50 
 
[0011] El dispositivo propuesto en la invención contiene también un dispositivo de bloqueo, que en el estado 
cerrado está dispuesto completamente en una pared lateral de una mitad o de ambas mitades. Ninguna parte del 
dispositivo de bloqueo sobresale sobre la superficie externa de la carcasa hacia fuera. No puede suceder por 
tanto un aflojamiento del dispositivo de bloqueo durante el montaje sobre el  aparato electrónico que hay que 55 
proteger frente al ruido electrónico o con ocasión de un manejo descuidado. A través de la perforación dispuesta 
en la pared, que se puede designar también como ventana, es posible examinar ópticamente las dos  partes del 
dispositivo de bloqueo que interactúan entre sí. Particularmente es posible, realizar esta comprobación 
automáticamente, en tanto en cuanto una cámara compara una imagen dentro de la perforación con una imagen 
deseada. De este modo se puede comprobar inmediatamente después de la colocación de un absorbedor de 60 
este tipo en los conductos del aparato electrónico o en los conductos que llevan al aparato electrónico, si el 
dispositivo de bloqueo está encajado y de esta manera está protegido el aparato. Ya no es necesario poner al 
aparato en funcionamiento. 
 
 65 
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[0012] En un perfeccionamiento de la invención puede estar previsto que el dispositivo de bloqueo esté formado 
de tal manera que se accione al cerrar la carcasa a través del procedimiento de cierre. Esto se puede conseguir 
por ejemplo de manera que un elemento de bloqueo, al impactar sobre un elemento antagonista, se deforme, 
hasta que encaja después de superar un umbral. Cuando tiene forma de gancho, queda excluida una apertura 
sin herramienta. Por ejemplo, en un perfeccionamiento puede estar previsto que el dispositivo de bloqueo 5 
presente un saliente de encastre dispuesto en un canto longitudinal de una mitad de carcasa y un hombro de 
encastre dispuesto en la otra mitad de carcasa, encajando detrás del hombro de encastre el saliente de encastre 
o una parte del saliente de encastre. Esta posición del saliente de encastre se distingue de la posición no 
bloqueada del saliente de encastre de un modo ópticamente perceptible, de manera que también una cámara 
puede reconocer esta diferencia. 10 
 
[0013] En un perfeccionamiento nuevo de la invención puede estar previsto que los hombros de encastre, es 
decir, la parte detrás de la cual encaja el saliente de encastre, esté dispuesta en una cavidad de la pared de mitad 
de carcasa. Esta cavidad desemboca en el canto longitudinal de la mitad de carcasa, que reposa en estado 
cerrado de la carcasa sobre un canto longitudinal de la otra mitad de carcasa. 15 
 
[0014] La entalladura puede estar opcionalmente abierta hacia el lado interior de la carcasa. 
Hacia el lado exterior de la carcasa está abierta a través de la abertura, donde la abertura puede ser más pequeña 
que la entalladura misma. 
 20 
[0015] La cavidad se puede formar en perfeccionamiento de tal manera que forma una guía para el saliente de 
encastre formado en el canto longitudinal de enfrente de la otra mitad de carcasa.  
 
[0016] En un nuevo perfeccionamiento de la invención la carcasa del dispositivo puede presentar un orificio que 
desemboca en la superficie de una de las mitades para la inserción de una herramienta, con cuya ayuda se puede 25 
desenganchar el dispositivo de bloqueo. Por lo tanto, el orificio están en  conexión con la entalladura, en la que 
está dispuesto el resalte de bloqueo. 
 
[0017] Puesto que las ferritas alojadas en las mitades de la carcasa pueden presentar según del caso de 
aplicación una longitud notable también y deben estar dispuestas o bien una sobre otra sobre su longitud total o 30 
bien presentar un espacio de aire constante sobre su longitud total, según la invención puede estar previsto, que 
un dispositivo de bloqueo sea eficaz en dos o más puntos en la dirección longitudinal de la carcasa que presentan 
un espacio, en tanto en cuanto está formado por ejemplo en dos puntos respectivamente un saliente de encastre 
y un resalte de encastre. En este caso la apertura existe en ambos puntos, para poder comprobar el bloqueo 
correcto también en ambos puntos. 35 
 
[0018] Para colocar las dos mitades una sobre la otra para formar una carcasa y para abarcar los elementos de 
ferrita se puede prever que las dos mitades se fabriquen de forma separada y presenten en el área de ambos 
cantos longitudinales respectivamente un dispositivo de bloqueo. Sin embargo, según la invención puede estar 
previsto preferiblemente en perfeccionamiento que las dos mitades estén unidas entre sí en su canto longitudinal 40 
con ayuda de una bisagra de película. El dispositivo de bloqueo se encuentra entonces en el otro canto 
longitudinal respectivo de la carcasa. 
 
[0019] Para facilitar el montaje se puede prever, que en una mitad de carcasa en el área de al menos un extremo 
axial, es decir, el punto, en el que el cable entra en la carcasa, esté dispuesto un dispositivo de fijación para la 45 
fijación de la mitad de carcasa al cable. Este dispositivo de fijación puede presentar por ejemplo dos bridas 
paralelas, que presentan una distancia entre sí que es algo más pequeña que el diámetro del cable previsto. De 
este modo, el dispositivo propuesto por la invención se puede fijar ya en estado abierto al cable en el punto 
deseado, de modo que seguidamente se puede cerrar y bloquear. 
 50 
[0020] Para simplificar más el manejo se puede prever que cada mitad presente un dispositivo para la fijación de 
un elemento sanitario en la mitad respectiva. Se puede tratar de una lengüeta elástica preformada, que encaja 
en una entalladura en el área de la esquina frontal de cada elemento de ferrita. Este dispositivo de fijación facilita 
el montaje del dispositivo al cable. 
 55 
[0021] Otras características preferidas, detalles y ventajas de la invención resultan de las reivindicaciones, de la 
descripción que sigue de formas de realización preferidas de la invención así como del dibujo. A este respecto 
se muestran: 
 
Figura 1 60 
Una vista desde arriba sobre el dispositivo abierto; 
 
Figura 2 
Una vista desde el lado de enfrente a escala mínimamente reducida; 
 65 
Figura 3 
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Una vista frontal del dispositivo abierto desde la izquierda en la figura 1; 
 
Figura 4 
Un corte longitudinal por una mitad aproximadamente a lo largo de la línea IV hasta IV en la figura 1; 
 5 
Figura 5 
A escala aumentada un recorte de la figura 4; 
 
Figura 6 
Una representación lateral del dispositivo desde una dirección de abajo en la figura 1; 10 
 
Figura 7 
Una representación lateral del dispositivo cerrado; 
 
Figura 8 15 
Un recorte de la figura 7A a escala aumentada; 
 
Figura 9 
La cooperación del dispositivo de bloqueo en los cantos longitudinales de dos semiconchas, a escala aumentada; 
 20 
Figura 10 
Una vista frontal del dispositivo cerrado; 
 
Figura 11 
Una vista desde arriba sobre el dispositivo cerrado. 25 
 
[0022] En la figura 1 están representadas las dos mitades 1, 2 desde su lado interior. Los cantos visibles en 
estado plegado se adhieren uno sobre el otro para formar una carcasa sin espacios. En el área de ambos 
extremos frontales cada mitad 1,2 presenta respectivamente una escotadura semicircular 3, que en estado 
plegado coinciden y forman un orificio aproximadamente circular. Una línea de conexión 4 entre las escotaduras 30 
3 de una mitad 1,2 forma una dirección longitudinal de la mitad 1,2 y por tanto también de la carcasa. las dos 
mitades 1,2 están unidas entre sí con ayuda de una bisagra de película 6 en el área de un canto longitudinal 5. 
 
[0023] En cada mitad se encuentra un elemento de ferrita 7, que presenta la forma de una pila con una ranura 8 
que se extiende en dirección longitudinal y dos superficies de separación 9 que se extienden en un plano común. 35 
Cuando las dos mitades 1,2 se cierran, las superficies de separación 9 de ambos elementos ferrita 7 están una 
sobre otra. 
 
[0024] Los elementos de ferrita 7 se retienen en la mitad respectiva 1,2 con ayuda de dos lenguas flexibles 10, 
que encajan en muescas en las partes frontales respectivas 11 de los elementos ferrita 7. 40 
 
[0025] En los cantos longitudinales 12 opuestos a los cantos longitudinales 5 con la bisagra de película 6 están 
dispuestos elementos de un dispositivo de bloqueo. En el canto longitudinal exterior 12 de la mitad inferior 2 en 
la figura 1 están formados dos salientes de encastre 13 con distancia en dirección longitudinal, que sobresalen 
sobre el canto longitudinal 12 en la figura 1 frente al plano del dibujo. En el canto longitudinal exterior 13 de la 45 
otra mitad 1 respectiva están formadas en los puntos correspondientes cavidades 14 que parten del canto 
longitudinal 12, donde las cavidades están abiertas hacia el interior. Hacia el lado exterior está formada para cada 
cavidad 14 una apertura 15, que está desplazada frente a la cavidad 14. Al plegar las dos mitades alrededor del 
eje formado por la bisagra de película 6, los salientes de encastre 13 14 entran en las cavidades.  
 50 
[0026] La mitad inferior de la figura 1, es decir, las mitades con los salientes de encastre 13, presenta fuera de 
las partes frontales 11 de los elementos ferrita 72, bridas 16 que se extienden en perpendicular al plano del dibujo. 
Estas bridas 16 están dispuestas vistas en dirección longitudinal de la mitad, entre el orificio 3 y la esquina frontal 
11 del elemento ferrita 7 respectivo. Las bridas 16 presentan una distancia entre sus cantos interiores, que es un 
poco más pequeña que el diámetro del conducto para el que se ha determinado un dispositivo especial. 55 
 
[0027] La figura muestra una vista del dispositivo de la figura 1 del lado de enfrente a una escala un poco reducida. 
Desde el lado exterior de la mitad 2, arriba en la figura 2, se puede ver que allí se han formado las bridas 16, 
puesto que se pueden ver los orificios para la corredera de la herramienta, en la que se moldea por inyección la 
mitad. También son visibles los orificios para las lenguas flexibles 10. 60 
 
[0028] La figura 3 muestra la disposición de la figura 1 a la izquierda en la figura 1. Las dos mitades 1, 2 reposan 
con sus cantos longitudinales exteriores e interiores 12 ,5 así como con sus cantos frontales 17, respectivamente 
en un plano. La mitad 2 derecha en la figura 3 presenta las bridas 16 ya mencionadas, que forman entre ellas 
con sus cantos interiores una ranura con paredes laterales paralelas. También se puede ver uno de los dos 65 
salientes de encastre 13 sobre el canto longitudinal exterior 12 de una mitad 2. 
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[0029] La sección longitudinal a través de la mitad 1 en la figura 4 muestra que la mitad 1 presenta un fondo 18 
llano interno, en cuyo centro está formado un saliente 19. Sobre este saliente 19 se encuentra el elemento ferrita 
7. Los dos lenguas flexibles 10, que se extienden a partir del fondo de la mitad 1, encajan en las muescas 
mencionadas en las partes frontales 11 del elemento ferrita 7. De esta manera se sujeta el elemento ferrita 7 en 
la mitad de la carcasa. La superficie de separación 9 del elemento ferrita 7 se encuentra en un nivel con el canto 5 
longitudinal 12 de la mitad 1. 
 
[0030] Este agarre de las lenguas flexibles 10 en una escotadura 20 del fondo del elemento  ferrita 7 está 
representado nuevamente de forma más clara en el recorte en la figura 5. 
 10 
[0031] Figura 6 muestra ahora una representación lateral del dispositivo todavía no cerrado desde un lado 
longitudinal, y en el ejemplo representado con la mitad 2 en el primer plano. De aquí sale la forma de los salientes 
de encastre. Los salientes de encastre contienen un mango 21, que sobresale perpendicularmente del canto 
longitudinal 12. Al final del mango rectilíneo 21 se forma una lengüeta elástica 22, que se extiende debajo de un 
ángulo agudo frente al mango 21 y señala nuevamente hacia el canto longitudinal 12 de la mitad correspondiente 15 
2. 
 
[0032] Los dos salientes de encastre 13 están formados uno respecto al otro de modo simétrico. 
 
[0033] En caso de que se plieguen las dos mitades 1,2, el dispositivo tiene el aspecto que se representa en la 20 
figura 7. La abertura 15 ya mencionada con referencia a la figura 1, está presente en el punto de la mitad 1 en el 
que pasan a reposar los salientes de encastre 13 de la mitad 2. A través de la abertura 15 se puede ver por tanto 
la cooperación de los salientes de encastre 13 con un elemento antagonista en la escotadura 14. 
 
[0034] Encima de esta abertura la pared lateral de la mitad 1 presenta respectivamente un orificio 23 que también 25 
se extiende de forma ligeramente arqueada a causa de la forma redondeada de la mitad 1. 
 
[0035] La figura 8 muestra ahora a escala aumentada un recorte de la figura 7, es decir, una abertura 15. En esta 
abertura 15 se puede ver la lengüeta elástica 22, que está formada sobre el saliente de encastre 13.  La abertura 
15 está formada en la mitad 1 en la que está formada la cavidad 14 para el alojamiento del mango 21 del saliente 30 
de encastre 13. En la cavidad 14 está formado un resalte 24, detrás del cual encaja el extremo frontal de la 
lengüeta flexible 22, cuando el dispositivo de bloqueo está cerrado. En el lado de enfrente del resalte de encastre 
24 está formada una superficie inclinada 25 que al plegar la carcasa conduce a que la lengüeta elástica 22 se 
deslice sobre esta superficie inclinada 25. 
 35 
[0036] La figura 9 muestra en una representación esquemática la acción conjunta de un saliente de encastre 13 
con el resalte de encastre 24. A este efecto las dos mitades 1,2 están dispuestas de forma enfrentada entre sí, 
pero con distancia. La mitad 1 con la cavidad 14 está representada de forma abierta, donde el corte se coloca a 
través de la cavidad 14, de modo que la abertura 15 no se puede ver aquí. La cavidad 14 está formada de tal 
manera que corresponde aproximadamente a la forma del saliente de encastre 13. La pared limitante izquierda 40 
26 de la cavidad 14 está dispuesta en el mismo punto que el borde izquierdo 27 del mango 21 del saliente de 
encastre 13.  De esta forma se guía el saliente de encastre 13 en la cavidad 14.  
Durante la introducción hacia el interior, la lengüeta elástica 22 se abre hacia el mango 21, hasta que su extremo 
frontal ha pasado por la esquina entre la superficie inclinada 25 y el resalte 24. Entonces la lengüeta elástica 22 
se abre nuevamente hacia fuera, y su superficie frontal se apoya sobre el resalte 24 a. 45 
 
[0037] Tanto la disposición correcta de la lengüeta flexible 22, como está representada en la figura 8, como 
también una disposición no correcta, se pueden reconocer a través de la abertura 15. La lengüeta 22 se mueve 
en su transición desde el bloqueo no realizado todavía al bloqueo correcto en el plano de la abertura, es decir, 
de izquierda a derecha. Ambas superficies de bloqueo que cooperan entre sí, es decir, el resalte 24 y el extremo 50 
frontal de la lengüeta 22, se pueden ver en la abertura 15. 
 
[0038] El transcurso de la lengüeta flexible 22 al igual que la de disposición de su superficie frontal es un signo 
de que el dispositivo de bloqueo está correctamente bloqueado. Estas líneas se pueden reconocer con ayuda de 
un dispositivo de reconocimiento óptico. A tal objeto está prevista esta abertura 15 en el lado exterior de una 55 
mitad. 
 
[0039] La cavidad 14 pasa a través de un canal 28 indicado esquemáticamente al orificio 23 solo indicado, a 
través del cual se puede aplicar una herramienta. El canal 28 se alinea con la lengüeta flexible 22. Cuando se 
ejercita una fuerza sobre la lengüeta elástica 22 desde arriba en la figura 8 o figura 9, esta gira en dirección hacia 60 
el mango 21 del saliente de encastre 13, de modo que el saliente de encastre 13 se puede sacar nuevamente de 
la cavidad 14 pasando por el resalte 24. 
 
[0040] La figura 10 muestra una vista frontal del dispositivo en estado cerrado. Aquí se puede ver la asignación 
de ambas bridas 16 al orificio formado a través de las dos escotaduras 3. La distancia de los cantos interiores de 65 
ambas bridas 16 es por lo tanto menor que el diámetro del orificio. Con ayuda de ambas bridas aun se puede fijar 
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el dispositivo abierto a un cable. El cable se queda atascado entre las dos bridas 16. Las bridas 16 también 
pueden ceder en cierta medida. 
 
[0041] La figura 11 muestra una vista de la carcasa plegada desde arriba en la figura 7. Aquí también se pueden 
ver los dos orificios 23 para la herramienta para el desbloqueo de la carcasa. 5 
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REIVINDICACIONES 
 
1. Dispositivo para la absorción del ruido eléctrico, con un alojamiento, que presenta dos mitades de carcasa (1, 
2) para el alojamiento cada una de un elemento (7) de un material que impide el ruido y que en estado cerrado 
presenta en sus dos paredes frontales respectivamente un orificio de paso (3, 3) para uno o varios cables, 5 
en cada mitad de carcasa (1, 2) un elemento (7) de un material que impide el ruido, donde  
los dos elementos (7) presentan respectivamente una ranura (8) semicilíndrica que forma un paso esencialmente 
cilíndrico para el/los cables estando la carcasa montada, 
así como con un dispositivo de bloqueo, que presenta dos piezas (13/22, 14/24/25) que interactúan entre sí para 
el bloqueo y que es eficaz dentro de la pared de una de las mitades (1), 10 
caracterizado por el hecho de que el dispositivo de bloqueo es visible a través de una abertura (15) de la pared 
de esta mitad de carcasa (1) de tal manera que 
a través de la abertura (15) se pueden comprobar de forma óptica las dos partes del dispositivo de bloqueo que 
actúan conjuntamente y 
tanto la disposición correctamente bloqueada como también la disposición no correctamente bloqueada del 15 
dispositivo de bloqueo se pueden distinguir a través de la abertura (15). 
 
2. Dispositivo según la reivindicación 1, en el que el dispositivo de bloqueo está formado de tal manera que al 
cerrar la carcasa se acciona a través del procedimiento de cierre. 
 20 
3. Dispositivo según la reivindicación 1 o 2, con al menos un saliente de encastre (13) dispuesto en un canto 
longitudinal (12) de una mitad de carcasa (2) y un resalte de bloqueo (24) dispuesto en la otra mitad de carcasa 
(1), detrás del que se agarra el saliente de encastre (13) en el estado correctamente cerrado de la carcasa. 
 
4. Dispositivo según la reivindicación 3, en el que el resalte de bloqueo (24) está dispuesto en una cavidad (14) 25 
que desemboca en el canto longitudinal (12) de la mitad (1), donde la cavidad forma una guía para el saliente de 
encastre (13). 
 
5. Dispositivo según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que el dispositivo de bloqueo presenta 
un orificio (23) que desemboca en la superficie de una de las mitades (1) para la inserción de una  herramienta 30 
que desengancha el dispositivo de bloqueo. 
 
6. Dispositivo según una de las reivindicaciones anteriores, en el que el dispositivo de bloqueo es eficaz en dos 
puntos que presentan una distancia en la dirección longitudinal de la carcasa. 
 35 
7. Dispositivo según una de las reivindicaciones anteriores, en el que las dos mitades de carcasa (1, 2) están 
unidas en su canto longitudinal (5) con ayuda de una bisagra de película (6). 
 
8. Dispositivo según una de las reivindicaciones anteriores, con un dispositivo para la fijación de una mitad de 
carcasa (2) a un cable conducido a través de la carcasa también en estado abierto de la carcasa. 40 
 
9. Dispositivo según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, con un soporte para la fijación de un elemento 
ferrita (7) en la mitad respectiva (1,2). 
 
10. Dispositivo según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que el dispositivo de bloqueo se 45 
configura de tal manera que al menos una de las partes (22, 24) que forman el dispositivo de bloqueo en la 
transición de la posición no bloqueada a la posición de bloqueo realiza un movimiento que está en un plano 
paralelo al plano de la abertura (15). 
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