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DESCRIPCIÓN 

Aparato de diálisis  

La presente invención se relaciona con un aparato de diálisis, particularmente un aparato de diálisis peritoneal, con 
al menos un compresor y con al menos un consumidor neumático, que esté conectado con el compresor de tal 
manera, que pueda ser sometido por el compresor a aire comprimido.  5 

Del estado actual de la técnica se conocen aparatos de diálisis peritoneal, que disponen de un compresor, que 
suministra, según sea necesario, aire comprimido a una pluralidad de consumidores. Estos incluyen, por ejemplo, los 
actuadores neumáticos en forma de válvulas neumáticas, que controlan las vías de flujo en la unidad desechable, 
que, durante el tratamiento del paciente, está acoplada al aparato de diálisis peritoneal. Otros ejemplos de 
actuadores neumáticos, que pueden ser alimentados por el compresor con aire comprimido, son las válvulas de 10 

ventilación en la bomba hidráulica, necesarias para la desgasificación del fluido hidráulico, así como un colchón de 
aire por debajo del cajón, que sirve para el prensado de la unidad desechable entre el cajón y el bloque de la 
máquina. La presión neumática está normalmente limitada a un determinado valor de presión, por ejemplo, 2 bar.  

El control del compresor se lleva a cabo a través de un ordenador para el accionamiento. 

Gracias a la US 2003/0120170 A1 se conoce un mecanismo para determinar el agua corporal, que se basa en una 15 

medición de la resistencia. Durante esta determinación del agua corporal, la tensión arterial se mantiene en un 
determinado rango. La US 2001/0012917 A1, así como la US 2002/0193691 A1 describen la medición de la tensión 
arterial de un paciente durante un tratamiento de diálisis. Otro estado actual de la técnica relevante se conoce 
gracias a los documentos US2005/0234384 A1 y WO2013/051927 A1. La presente invención se basa en el objeto 
de desarrollar un aparato de diálisis, particularmente un aparato de diálisis peritoneal, en que se simplifique la 20 

aplicación del tratamiento de diálisis.  

Este objeto se resuelve con un aparato de diálisis con las características de la reivindicación 1. Posteriormente se 
prevé que el aparato de diálisis esté conectado o pueda conectarse con al menos un esfigmomanómetro de tal 
manera que al esfigmomanómetro pueda suministrarse aire comprimido mediante el compresor del aparato de 
diálisis. La presente invención se basa, por consiguiente, en la idea de desarrollar un aparato de diálisis del tipo 25 

citado inicialmente en que el compresor del aparato sirva no sólo para el suministro de actuadores neumáticos 
convencionales, sino también para el suministro de aire comprimido a un esfigmomanómetro. Esto ofrece la ventaja 
de que la medición de la tensión arterial se puede integrar directamente en el aparato de diálisis y preferentemente 
no se requiere ningún aparato separado que tenga que usar adicionalmente el paciente y/o usuario.  

El término "compresor" debe entenderse de manera general y comprende no sólo un compresor en sentido estricto, 30 

sino cualquier fuente de aire comprimido.  

En una ordenación preferida de la invención, todos los componentes requeridos para la medición de la tensión 
arterial y, si fuera necesario, el procesamiento de los datos medidos, a excepción del esfigmomanómetro, están 
integrados en el aparato de diálisis.  

Conforme a la invención, el compresor del aparato de diálisis sirve, por consiguiente, no sólo para el suministro a los 35 

consumidores conocidos del estado actual de la técnica, como las válvulas o el colchón neumático de aire para la 
fijación del cartucho desechable, sino también para el suministro de aire comprimido al esfigmomanómetro. Un 
compresor, bomba de aire, etc., separado, disponible expresamente para el suministro de aire comprimido al 
esfigmomanómetro, no será, por consiguiente, necesario conforme a la invención.  

Preferentemente se prevé que el aparato de diálisis tenga al menos una conexión, con la que esté conectado o 40 

pueda conectarse el esfigmomanómetro de manera desmontable. Esta conexión puede ser una conexión por 
enchufe. Esto permite una conexión especialmente sencilla del esfigmomanómetro al aparato de diálisis. Conforme a 
la invención se prevé que entre el compresor y el esfigmomanómetro haya al menos una válvula, por medio de la 
cual pueda(n) bloquearse o desbloquearse una o varias líneas, particularmente la línea de aire comprimido entre el 
compresor y el esfigmomanómetro.  45 

Si no se necesitara ninguna medición de la tensión arterial, la válvula estaría preferentemente en la posición cerrada, 
es decir, la línea de presión entre el lado de presión del compresor y el esfigmomanómetro estaría bloqueada. 
Cuando deba medirse la tensión arterial, se abrirá la válvula, de forma que el compresor pueda alimentar aire 
comprimido al esfigmomanómetro. La válvula está diseñada como válvula multivía y preferentemente como válvula 
de 2 vías, que está configurada de tal manera que, o bien el esfigmomanómetro o uno o varios de los otros 50 

consumidores estén en conexión de aire comprimido con el compresor.  
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En otra ordenación de la invención, el aparato de diálisis presenta una unidad de control o regulación, que está 
configurada de tal manera, que controle o regule el suministro al esfigmomanómetro de aire comprimido y/o el 
proceso de la medición de la tensión arterial. Esta unidad de control o regulación puede estar diseñada de tal 
manera, que abra la válvula citada y ponga el compresor en operación, para suministrar al esfigmomanómetro aire 
comprimido. Dicha unidad puede además controlar o regular todo el transcurso de la medición de la tensión arterial, 5 

incluyendo la presurización del esfigmomanómetro. También el procesamiento y/o almacenamiento y/o visualización 
de los datos medidos puede realizarse mediante la unidad de control o regulación.  

Dicha unidad de control o regulación es preferentemente la unidad que controla o regula también la operación del 
aparato de diálisis. Preferentemente se prevé, por consiguiente, que la medición de la tensión arterial se lleve a cabo 
a través del software del aparato de diálisis.  10 

En otra ordenación de la invención se prevé que haya al menos un sensor de presión para la detección de la tensión 
arterial, donde este sensor formará un componente del aparato de diálisis o estará comunicado con el aparato de 
diálisis. Preferentemente, el valor de presión medido puede visualizarse en el aparato de diálisis. Preferentemente 
puede emplearse como sensor de presión un sensor de presión ya existente en el aparato de diálisis, de forma que 
no sea necesario ningún sensor de presión a prever expresamente para la medición de la tensión arterial.  15 

El registro de la presión en el esfigmomanómetro puede realizarse, por consiguiente, a través de un sensor de 
presión en el aparato de diálisis, donde preferentemente está previsto que para ello se utilice un sensor de presión 
ya existente en el aparato y requerido también para otras mediciones de la presión.  

Preferentemente se prevé que el valor medido de la tensión arterial se muestre en la pantalla del aparato de diálisis. 
También en este contexto es válido que se use preferentemente una pantalla ya existente en el aparato para 20 

visualizar el o los valor(es) de la tensión arterial.  

En una ordenación preferida de la invención se prevé que el aparato de diálisis esté configurado de tal manera, que 
la adquisición de datos, el almacenamiento y procesamiento de los datos medidos por medio del esfigmomanómetro, 
se lleven a cabo en el aparato de diálisis. En consecuencia, en el aparato de diálisis puede haber procesadores, 
memorias, etc., que procesen y/o almacenen los datos detectados por parte del sensor de presión.  25 

En otra ordenación preferida de la invención se prevé, que todos los medios requeridos para la medición de la 
tensión arterial y procesamiento de los datos medidos, excepto el esfigmomanómetro, estén dispuestos en el 
aparato de diálisis. En este modo de operación de la invención solamente tiene que haber un esfigmomanómetro y/o 
estar conectado al aparato de diálisis. Todos los otros componentes, que son necesarios en el contexto de la 
medición de la tensión arterial, como, por ejemplo, el o los sensor(es) de presión, compresor, unidades de control o 30 

regulación, pantalla, memoria, unidades de procesamiento para el procesamiento de los datos, etc. son 
preferentemente componentes del aparato de diálisis. Esto es válido correspondientemente también para los 
elementos de accionamiento, como teclas, interruptores o similares, por medio de los cuales puede iniciarse la 
medición de la tensión arterial por parte del usuario.  

En principio, la invención abarca también, que la medición de la tensión arterial por parte del aparato de diálisis se 35 

desarrolle de manera completamente automática, por ejemplo, a ciertos intervalos de tiempo predeterminados.  

Otras ventajas y detalles de la invención se describen más a fondo en base a un ejemplo de ejecución representado 
en el dibujo.  

La única Figura muestra una representación esquemática del compresor con válvula y esfigmomanómetro y sistema 
neumático del aparato de diálisis peritoneal.  40 

El símbolo de referencia 100 caracteriza un compresor de un aparato de diálisis peritoneal.  

El lado de presión D del compresor 100 está conectado selectivamente, en función de la posición de la válvula de 
3/2-vías 200, con el sistema neumático 300 del aparato de diálisis peritoneal o con el esfigmomanómetro 400.  

El sistema neumático 300 del aparato de diálisis peritoneal comprende, por ejemplo, válvulas neumáticas para 
conmutar las vías del fluido en un cartucho desechable, para conmutar las válvulas de ventilación a la bomba 45 

hidráulica del aparato de diálisis peritoneal, que se necesiten para la desgasificación del fluido hidráulico, así como 
para la presurización de un colchón de aire para el prensado del conjunto desechable entre el cajón y el bloque de la 
máquina del aparato de diálisis peritoneal.  

Preferentemente se prevé un dispositivo de limitación de la presión, que limite la presión por el lado de presión D del 
compresor 100 a un valor máximo, como, por ejemplo, 2 bar.  50 
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El símbolo de referencia 500 caracteriza la carcasa, en que se encuentra el compresor 100, así como la válvula 200.  

El aparato de diálisis peritoneal dispone de un software y/o de una unidad de control o regulación, que no sólo lleva 
a cabo la operación del aparato de diálisis peritoneal, sino también la medición de la tensión arterial. Resulta 
también concebible que el control o regulación para la medición de la tensión arterial esté separado del aparato de 
diálisis peritoneal.  5 

Cuando deba efectuarse una medición de la tensión arterial, lo que puede realizarse accionando una tecla o similar 
o de manera automatizada mediante el aparato, la válvula 200 se desplazará a través de un actuador, etc. de su 
posición representada en la Figura, de tal manera que el lado de presión del compresor 100 esté conectado con el 
esfigmomanómetro 400 a través de la línea 410 y pueda introducirse aire comprimido en el esfigmomanómetro 400. 
En esta posición de la válvula, los terminales 2 y 1, no están, sin embargo, 2 y 3 conectados; por consiguiente, no 10 

existe ninguna conexión entre el lado de presión del compresor 100 y el sistema neumático 300 del aparato de 
diálisis peritoneal.  

Tras concluir la medición de la tensión arterial puede drenarse de nuevo el aire a través de la misma línea 410.  

El desarrollo de la medición de la tensión arterial se efectúa preferentemente a través de una unidad de control o 
regulación. Esta ajusta la presión en el esfigmomanómetro 400 y asume todo el desarrollo ulterior de la medición de 15 

la tensión arterial.  

La medición de la presión se lleva a cabo por medio de un sensor de presión del aparato de diálisis peritoneal. La 
visualización de la tensión arterial medida se lleva a cabo en una pantalla del aparato de diálisis peritoneal. El 
almacenamiento y, dado el caso, procesamiento ulterior de los valores de tensión arterial puede(n) realizarse 
asimismo en el aparato de diálisis peritoneal.  20 

Tras la medición de la tensión arterial, la válvula 200 se desplaza de nuevo a su posición mostrada en la Figura. En 
esta posición de la válvula, los terminales 2 y 3 están conectados, pero no los terminales 2 y 1; por consiguiente, no 
existe ninguna conexión entre el lado de presión del compresor 100 y el esfigmomanómetro 400. El retorno de la 
válvula 200 puede realizarse automáticamente o mediante iniciación por el usuario.  

Preferentemente, la válvula 200 se tensa previamente, por ejemplo, a través de un resorte en su posición mostrada 25 

en la Figura, de forma que esté siempre, excepto el periodo de la medición de la tensión arterial, en la posición 
representada en la Figura. En esta posición, el compresor está conectado con su lado de presión a través de la línea 
310 con el sistema neumático del aparato de diálisis peritoneal.  
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REIVINDICACIONES 

1. Aparato de diálisis, particularmente aparato de diálisis peritoneal, con  

un compresor,  

un consumidor neumático, que está comunicado con el compresor de tal manera, que éste puede ser sometido por 
el compresor a aire comprimido, y  5 

un esfigmomanómetro, que está conectado o puede conectarse con el aparato de diálisis de tal manera que el 
esfigmomanómetro pueda alimentarse mediante el compresor con aire comprimido, donde entre el compresor y el 
esfigmomanómetro se dispone una válvula, por medio de la cual puede bloquearse o desbloquearse una línea entre 
el compresor y el esfigmomanómetro,  

caracterizado porque  10 

la válvula es una válvula multivía, que está proyectada para disponer, o bien el esfigmomanómetro u otros 
consumidores del aparato de diálisis, en una comunicación de aire comprimido con el compresor.  

2. Aparato de diálisis según la reivindicación 1, caracterizado porque el aparato de diálisis presenta al menos una 
conexión, con la que el esfigmomanómetro está conectado o puede conectarse de manera desmontable.  

3. Aparato de diálisis según la reivindicación 2, caracterizado porque la conexión es una conexión por enchufe.  15 

4. Aparato de diálisis según la reivindicación 1, caracterizado porque la válvula está configurada como válvula de 2 
vías.  

5. Aparato de diálisis según una de las anteriores reivindicaciones, caracterizado porque el aparato de diálisis 
presenta una unidad de control o regulación, que está configurada de tal manera que controle o regule el suministro 
al esfigmomanómetro de aire comprimido y/o el proceso de la medición de la tensión arterial.  20 

6. Aparato de diálisis según la reivindicación 5, caracterizado porque la unidad de control o regulación está 
configurada de tal manera que controle o regule la operación del aparato de diálisis.  

7. Aparato de diálisis según una de las anteriores reivindicaciones, caracterizado porque hay al menos un sensor 
de presión para la detección de la tensión arterial, donde este sensor forma un componente del aparato de diálisis o 
está comunicado con el aparato de diálisis de tal manera que el valor de presión medido pueda visualizarse en el 25 

aparato de diálisis.  

8. Aparato de diálisis según una de las anteriores reivindicaciones, caracterizado porque el aparato de diálisis está 
configurado de tal manera, que la adquisición de datos, almacenamiento y procesamiento de los datos medidos 
usando el esfigmomanómetro se lleven a cabo en el aparato de diálisis.  

9. Aparato de diálisis según una de las anteriores reivindicaciones, caracterizado porque todos los medios 30 

requeridos para la medición de la tensión arterial y el procesamiento de los datos medidos, excepto el 
esfigmomanómetro, están dispuestos en el aparato de diálisis.  
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