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DESCRIPCIÓN 
 
Etiqueta de seguridad con cierre magnético liberable 
 
Campo de la invención 5 
 
La presente invención se refiere a etiquetas de seguridad, y en particular a las etiquetas de seguridad que tiene 
cerraduras magnéticamente liberables. 
 
Antecedentes de la invención 10 
 
Los sistemas electrónicos de vigilancia de artículos (EAS) se están convirtiendo rápidamente en lugar común en la 
gran mayoría de los negocios en los que la extracción de los elementos debe ser monitorizada. Los sistemas EAS 
típicos incluyen un sistema de monitoreo EAS y una o más etiquetas de seguridad conectadas a varios elementos 
que se detectan cuando están dentro del alcance del sistema de monitoreo EAS. Por ejemplo, el sistema de 15 
monitoreo EAS crea una zona de vigilancia en un punto de acceso para un área controlada o monitorizada. Cuando 
una etiqueta de seguridad adjunta a un elemento entra en la zona de vigilancia, se activa una alarma que indica la 
extracción no autorizada del elemento del área controlada. 
 
Varios mecanismos de fijación de etiqueta de seguridad se han aplicado para la fijación de una etiqueta de 20 
seguridad a un elemento. Por ejemplo, como se representa en las figuras 1, la etiqueta 10 incluye un mecanismo de 
bloqueo magnético que se acopla a la tachuela 12. El elemento de cuña 14 tiene una longitud I y un eje de rotación 
16 situados en el extremo fijo del elemento de cuña 14. El extremo opuesto al extremo fijo del elemento de cuña 14 
se aplica a la tachuela 12 cuando la tachuela 12 se inserta en la etiqueta 10 debido en parte a la fuerza aplicada por 
el muelle de caucho 18. En particular, el muelle de caucho 18 proporciona una fuerza de desviación para colocar el 25 
elemento de cuña 14 en una posición de bloqueo de manera que un extremo del elemento de cuña 14 se acopla con 
la tachuela 12. 
 
Para quitar la etiqueta 10 del artículo, se aplica un campo magnético al elemento 14 que causa una respuesta 
magneto-mecánica desde el elemento de cuña 14, es decir, el elemento de cuña 14 se tira hacia abajo hacia el 30 
imán. La respuesta magneto-mecánica resultante del elemento de cuña 14 excede la fuerza de desviación, 
reposicionando así el elemento de cuña 14 a la posición de desbloqueo comprimiendo el muelle de caucho 18, es 
decir, el elemento de cuña desacopla la tachuela 12. Una vista en perspectiva del elemento de cuña 14 se ilustra en 
la figura 2 en el que las lengüetas de montaje 20 están situadas en el pivote o en el extremo fijo del elemento de 
cuña 14, de manera que el elemento de cuña 14 pivota alrededor del eje de rotación 16 que pasa a través de las 35 
lengüetas de montaje 20. 
 
Mientras que la configuración alargada de elemento de cuña 14 y el eje de rotación 16 colocado en un extremo del 
elemento de cuña 14 ayuda a maximizar la respuesta magneto-mecánica del elemento de cuña 14, la configuración 
alargada es susceptible a las fuerzas mecánicas externas. Por ejemplo, una fuerza de rotación similar a la de la 40 
respuesta magneto-mecánica del elemento de cuña 14 puede lograrse por medios mecánicos en los que la longitud 
efectiva del brazo de momento del elemento de cuña 14 hace que el elemento de cuña 14 imparta una fuerza de 
rotación en el muelle de caucho 18 suficiente para desalojar el elemento de cuña 14 de la tachuela 12. En otras 
palabras, un ladrón puede lanzar un golpe externo bien colocado a la etiqueta de seguridad 10 para provocar que el 
elemento de cuña 14 comprima el muelle de caucho 18, moviendo de este modo temporalmente el elemento de 45 
cuña 14 a la posición de desbloqueo de modo que se pueda eliminar la tachuela 12. 
 
A fin de reducir la susceptibilidad de las cerraduras magnéticas a las fuerzas mecánicas externas o impulsos, esto 
es, un ladrón golpeando la etiqueta sobre una superficie, se han propuesto varios enfoques. Un enfoque implica el 
uso de un muelle con una mayor fuerza elástica, es decir, un muelle más rígido, para contrarrestar las fuerzas 50 
mecánicas externas. Sin embargo, un muelle más rígido da como resultado un bloqueo magnético que requiere un 
imán más fuerte y, por lo general, más caro para vencer la mayor fuerza de muelle del muelle, lo que también puede 
dar como resultado una etiqueta EAS que es más difícil de separar. 
 
Otro enfoque propuesto es el uso de una etiqueta de seguridad con múltiples elementos de cuña que son 55 
accionados por múltiples imanes en el que cada imán corresponde a un elemento de cuña respectivo. En otras 
palabras, cada elemento de cuña debe estar en una disposición de coincidencia con cada uno de los imanes de 
modo que cada elemento de cuña se desata de la tachuela insertada. Para que un ladrón pueda quitar la etiqueta, el 
ladrón tendría que aplicar simultáneamente una fuerza mecánica a cada elemento de cuña en direcciones 
específicas para hacer que cada elemento de cuña se mueva en una dirección particular lejos de la clavija/tachuela. 60 
Si bien este enfoque reduce la susceptibilidad del bloqueo magnético a las fuerzas externas, el uso de múltiples 
elementos de cuña requiere una colocación más precisa de la etiqueta en la disposición del imán separador que 
puede crear una complejidad y un coste adicionales. 
 
El documento US 5 600 977 A divulga un dispositivo de bloqueo con una liberación de llave magnética. El dispositivo 65 
de bloqueo comprende una clavija y un botón. 
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El documento WO 2008/027289 A2 divulga una etiqueta de seguridad, que comprende una carcasa para contener 
un sistema de retención de tachuela. El sistema de retención de tachuela incluye una cuña y un elemento de 
desviación dispuestos para retener un conjunto de tachuela. El conjunto de tachuela se libera cuando se expone a 
un campo magnético. 
 5 
Sumario de la invención 
 
La presente invención proporciona ventajosamente un sistema, dispositivo y método para un mecanismo de 
seguridad etiqueta de bloqueo mejorado. 
 10 
De acuerdo con una realización, se proporciona una etiqueta de seguridad. La etiqueta de seguridad incluye una 
carcasa y un elemento de retención dispuesto dentro de la carcasa y que puede situarse en una posición de bloqueo 
y en una posición de desbloqueo. El elemento de retención incluye un eje de pivote. El elemento de retención tiene 
una respuesta de rotación sustancialmente equilibrada alrededor del eje de pivote cuando se expone a un impulso 
mecánico físico externo. La etiqueta de seguridad incluye además un elemento de empuje que posiciona de manera 15 
liberable el elemento de retención en la posición de bloqueo. 
 
De acuerdo con otra realización, se proporciona un sistema de seguridad que incluye una etiqueta de seguridad. La 
etiqueta de seguridad incluye una carcasa y una clavija en el que la clavija se puede insertar de forma extraíble en la 
carcasa. La etiqueta de seguridad incluye además un elemento de retención dispuesto dentro de la carcasa y que 20 
puede situarse en una posición de bloqueo y en una posición de desbloqueo. El elemento de retención incluye un 
eje de pivote. El elemento de retención tiene una respuesta de rotación sustancialmente equilibrada alrededor del 
eje de pivote cuando se expone a un impulso mecánico físico externo. La etiqueta de seguridad incluye además un 
elemento de empuje que posiciona de manera liberable el elemento de retención en la posición de bloqueo. El 
elemento de retención se acopla de forma liberable a la clavija insertada cuando está en la posición de bloqueo. 25 
 
De acuerdo con otra realización, se proporciona un sistema de seguridad que incluye una etiqueta de seguridad. El 
dispositivo de etiqueta de seguridad incluye una carcasa y una clavija en el que la clavija puede insertarse de forma 
extraíble en la carcasa. Un primer elemento de retención está dispuesto dentro de la carcasa y puede colocarse en 
una primera posición de bloqueo y en una primera posición de desbloqueo. La etiqueta de seguridad incluye además 30 
un primer elemento de empuje en el que el primer elemento de empuje posiciona de forma liberable el primer 
elemento de retención en la primera posición de bloqueo. El primer elemento de retención se acopla de forma 
liberable a la clavija insertada cuando está en la primera posición de bloqueo. La etiqueta de seguridad incluye 
además un segundo elemento de retención dispuesto dentro de la carcasa y que puede situarse en una segunda 
posición de bloqueo y en una segunda posición de desbloqueo. La etiqueta de seguridad incluye además un 35 
segundo elemento de empuje en el que el segundo elemento de empuje posiciona de manera liberable el segundo 
elemento de retención en la segunda posición de bloqueo. El segundo elemento de retención se acopla de forma 
liberable a la clavija insertada cuando está en la segunda posición de bloqueo. Al menos uno del primer elemento de 
retención y el segundo elemento de retención está sustancialmente equilibrado. Un eje de pivote y un centro de 
gravedad del al menos uno del primer elemento de retención y el segundo elemento de retención están dentro de 40 
una distancia de hasta aproximadamente el veinte por ciento de una longitud del al menos un elemento de retención 
sustancialmente equilibrado entre sí. 
 
Breve descripción de los dibujos 
 45 
Una comprensión más completa de la presente invención, y las ventajas concomitantes y características de la 
misma, se entenderá más fácilmente por referencia a la siguiente descripción detallada cuando se considera en 
conjunción con los dibujos adjuntos en los que: 
 

La figura 1 es una vista en sección transversal de una porción de una etiqueta de seguridad conocida; 50 
La figura 2 es una vista en perspectiva del elemento de cuña de la figura 1. 
La figura 3 ilustra una vista en perspectiva de un sistema de etiqueta de seguridad construido de acuerdo con la 
presente invención; 
La figura 4 ilustra una vista en perspectiva de una etiqueta de seguridad y tachuela construida de acuerdo con la 
presente invención; 55 
La figura 5 ilustra una vista en despiece ordenado de una etiqueta de seguridad construida de acuerdo con la 
presente invención; 
La figura 6 ilustra una vista en perspectiva de un elemento de retención construido de acuerdo con la presente 
invención; 
La figura 7 ilustra una vista en sección transversal de parte de una etiqueta de seguridad construida de acuerdo 60 
con la presente invención; 
La figura 8 es una vista en sección transversal parcial de la etiqueta de seguridad de la figura 7 en una posición 
de bloqueo y tachuela construida de acuerdo con la presente invención; 
La figura 9 es una vista en sección transversal parcial de la etiqueta de seguridad de la figura 8 en una posición 
de desbloqueo y tachuela construida de acuerdo con la presente invención; y 65 
La figura 10 ilustra una vista en sección transversal de otra realización de la etiqueta de seguridad y tachuela 
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construida de acuerdo con la presente invención. 
 
Descripción detallada de la invención 
 
La presente invención proporciona ventajosamente un sistema, dispositivo y método para etiquetas de seguridad 5 
extraíbles. Por consiguiente, los componentes del sistema, dispositivo y método han sido representados, cuando sea 
apropiado, por símbolos convencionales en los dibujos, que muestran solo los detalles específicos que son 
pertinentes para comprender las realizaciones de la presente invención para no ocultar la divulgación con detalles 
que serán fácilmente aparente para los expertos en la técnica que tienen el beneficio de la descripción en este 
documento. 10 
 
Como se usa en este documento, términos relacionales, tales como "primero" y "segundo", "superior" e "inferior", y 
similares, se pueden utilizar únicamente para distinguir una entidad o elemento de otra entidad o elemento sin 
requerir necesariamente o implicar cualquier relación física o lógica u orden entre tales entidades o elementos. 
 15 
Con referencia ahora a las figuras del dibujo en las que los designadores de referencia similares se refieren a 
elementos similares, se muestra en la figura 3 una vista en perspectiva de un sistema a modo de ejemplo de 
etiqueta de seguridad construido de acuerdo con los principios de la presente invención y designado generalmente 
como "22". El sistema 22 incluye la etiqueta de seguridad 24, la tachuela 26 y el separador 28. La etiqueta de 
seguridad 24 puede incluir un saliente 30 que está conformado para ser recibido por la abertura de recepción 34 del 20 
separador 28. El saliente 30 ayuda a alinear la etiqueta de seguridad 24 con el separador 28 para facilitar la 
extracción de la tachuela 26. Se pueden implementar otras configuraciones de salientes y/o indentaciones de 
etiquetas para la alineación de la etiqueta de seguridad 24 con el separador 28 en función de la necesidad de 
diseño. 
 25 
La etiqueta de seguridad 24 puede estar hecha de material semiduro y/o rígido, tal como plástico acrilonitrato-
butadieno-estireno moldeado por inyección o policarbonato (ABS) construido utilizando diversos materiales tales 
como metal y/o plástico. Si bien la etiqueta de seguridad 24 se ilustra con una forma alargada, se pueden usar otras 
formas de etiqueta en función de la necesidad de diseño. Por ejemplo, pueden implementarse otras formas de 
etiqueta de seguridad 24 basadas, al menos en parte, en la configuración del separador 28. 30 
 
El separador 28 incluye la carcasa de separador 32, la abertura de recepción 34 y el elemento magnético 38, entre 
otros componentes. La abertura de recepción 34 está rodeada por el bisel 36 en el que la abertura de recepción 34 
recibe al menos una porción de la etiqueta de seguridad 24, es decir, el saliente 30 de la etiqueta. La abertura de 
recepción 34 ayuda a asegurar la alineación correcta de la etiqueta con el elemento magnético 38. El elemento 35 
magnético 38 tal como un imán o múltiples imanes proporciona un campo magnético (no mostrado) que reposiciona 
el elemento de retención (no mostrado) en una posición de desbloqueo. 
 
Con referencia a la figura 4, se proporciona una vista en perspectiva de una etiqueta de seguridad 24 y tachuela 26 
de acuerdo con los principios de la presente invención; La tachuela 26 se puede insertar de forma extraíble en la 40 
etiqueta de seguridad 24 a través de la abertura de la etiqueta 44. La tachuela 26 incluye una clavija 40 que se 
extiende desde la cabeza de la tachuela 26 en la cual la clavija 40 tiene una o más ranuras 42 (referidas 
colectivamente como "ranura 42"). El cabezal de tachuela 26 puede formarse usando plástico y/o acero, entre otros 
materiales. Por ejemplo, el cabezal de tachuela 26 se puede formar usando plástico mientras que la clavija 40 se 
forma con acero. Alternativamente, para reducir la cantidad de material magnético en la tachuela 26, es decir, el 45 
efecto magnético de la tachuela 26, se puede usar acero inoxidable no magnético para la tachuela 26, tal como para 
la clavija 40. La ranura 42 puede ser una o más ranuras concéntricas situadas en diferentes partes de la clavija 40. 
La ranura 42 recibe una porción del elemento de retención 52 (figuras 5-9) cuando la clavija de la tachuela 26 se 
inserta en la abertura 44 de la etiqueta, de modo que se impide sustancialmente que la tachuela 26 se retire de la 
abertura 44 de la etiqueta. 50 
 
La figura 5 muestra una vista en despiece ordenado de la etiqueta de seguridad 24. La etiqueta de seguridad 24 
incluye la primera porción de la carcasa 46 y la segunda porción de la carcasa 48 acoplables con la primera porción 
de la carcasa 46 para formar la carcasa de la etiqueta de seguridad 12. En particular, la primera porción de la 
carcasa 46 y la segunda porción de la carcasa 48 pueden acoplarse juntas a través de soldadura ultrasónica, ajuste 55 
por salto elástico y/u otros mecanismos que unen la primera porción de la carcasa 46 y la segunda porción de la 
carcasa 48. La primera porción de la carcasa incluye el saliente 30 como se discutió anteriormente con respecto a la 
figura 3. La segunda porción de la carcasa 48 incluye uno o más rebajes 50 (colectivo referido como rebaje 50) en el 
cual el rebaje 50 soporta el elemento de sujeción 52, es decir, el elemento de sujeción 52 está dispuesto dentro de la 
carcasa de etiqueta de seguridad 12 de modo que el rebaje 50 soporta pestañas de pivote 66 discutidas en detalle 60 
con respecto a la figura 6. El elemento de sujeción 52 se acopla de forma removible a la ranura 42 de la clavija 40, 
es decir, el elemento de sujeción 52 es que puede situarse en al menos una de una posición de bloqueo y una 
posición de desbloqueo. El elemento de sujeción 52 se trata en detalle con respecto a la figura 6. 
 
La etiqueta de seguridad 24 incluye, además, elemento de empuje 54 que posiciona el elemento de sujeción 52 de 65 
forma liberable en una posición de bloqueo de tal manera que el elemento de sujeción 52 acopla de forma amovible 
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la ranura 42 cuando la clavija 40 se inserta en la etiqueta de seguridad 24 a través de la abertura de la etiqueta 44. 
Las posiciones de bloqueo y desbloqueo del elemento de retención 52 se discuten en detalle con respecto a las 
figuras 8 y 9. El elemento de empuje 54 puede ser un muelle tal como un muelle de lámina y/u otro componente de 
carga que posicione de manera liberable el elemento de retención 52 en una posición de bloqueo. La etiqueta de 
seguridad 24 incluye además el elemento EAS 56 que genera una señal detectable cuando se introduce en una 5 
señal de interrogación, por ejemplo, una señal de interrogación de 58 kHz o una señal de interrogación de 
radiofrecuencia (RF), entre otras señales de interrogación conocidas en la técnica. El elemento EAS 56 puede ser un 
elemento magnético, elemento acusto-magnético, elemento de radiofrecuencia y/u otro tipo de elemento capaz de 
generar una señal detectable cuando se introduce en la señal de interrogación. 
 10 
Una vista en perspectiva de elemento de sujeción 52 proporcionado de acuerdo con los principios de la presente 
invención se describe con referencia a la figura 6. El elemento de sujeción 52 incluye el eje longitudinal 58, el centro 
longitudinal 60 y el eje de pivote lateral 62. En una realización, el elemento de retención 52 es sustancialmente 
simétrico con respecto al eje de pivote lateral 62 y/o al eje longitudinal 58. El eje de pivote lateral 62 está dispuesto a 
través del centro 60 sustancialmente próximo al centro longitudinal 60 que está dispuesto a través o sustancialmente 15 
cerca del centro de gravedad del elemento de retención 52 o porción plana 64, es decir, el centro longitudinal 60 
puede estar dispuesto a través del centro de gravedad del elemento de retención 52 o porción plana 64. El eje de 
pivote lateral 62 también puede estar dispuesto a través del centro de gravedad del elemento de retención 52 o la 
porción plana 64 en la que el eje longitudinal 58 es ortogonal al eje de pivote lateral 62. Por ejemplo, el eje de pivote 
lateral 62 y el centro de gravedad del elemento de sujeción 52 o porción plana 64 están a una distancia de 20 
aproximadamente el veinte por ciento de la longitud del elemento de sujeción 52 entre sí, es decir, el elemento de 
sujeción 52 puede estar desequilibrado por arriba a sustancialmente el veinte por ciento. El elemento de sujeción 52 
puede ser asimétrico o sustancialmente simétrico (la realización mostrada en la figura 6) sobre el eje de pivote 
lateral 62 y/o el eje longitudinal 58 de forma que el elemento de retención tenga una respuesta de rotación 
sustancialmente equilibrada alrededor del eje de pivote lateral 62 cuando se expone a un impulso mecánico físico 25 
externo, es decir, fuerza mecánica externa tal como golpear la etiqueta de seguridad 24 sobre una mesa. Como se 
usa en el presente documento, se entiende que una respuesta rotatoria sustancialmente equilibrada incluye una 
respuesta de rotación desequilibrada de hasta sustancialmente el veinte por ciento. 
 
El elemento de sujeción 52 incluye además la porción plana 64 y una o más pestañas de pivote 66 (referidas 30 
colectivamente como lengüeta de pivote 66) que se extienden desde la porción plana 64 a lo largo del eje de pivote 
lateral 62 y que pueden girar alrededor del eje de pivote lateral 62. En particular, la ubicación de la pestaña de pivote 
66 establece el eje de pivote lateral 62 del elemento de retención 52. La porción plana 64 puede ser asimétrica o 
sustancialmente simétrica con respecto al eje de pivote lateral 62. Mientras que la pestaña de pivote 66 se muestra 
con forma de prisma sustancialmente rectangular o rectangular, se pueden usar otras formas de lengüeta de pivote 35 
66 que permiten el movimiento rotativo de la lengüeta de pivote 66 mientras se inserta dentro del rebaje 50. Además, 
una o más pestañas de pivote 66 pueden tener una forma similar y/o una forma diferente dependiendo de la 
necesidad del diseño. 
 
Aunque se muestra la porción plana 64 que tiene un perfil sustancialmente cuadrado, otras formas simétricas o 40 
asimétricas se pueden usar de acuerdo con los principios de la invención tal como una porción plana de forma 
asimétrica 64 que tiene un centro de gravedad situado en o sustancialmente cerca del eje de pivote lateral 62. La 
porción plana 64 incluye una primera porción 68 que tiene un primer extremo 70 y una segunda porción 72 que tiene 
un segundo extremo 74 en donde la primera porción 68 y la segunda porción 70 son rotativas alrededor del eje de 
pivote lateral 62, es decir, el primer extremo 70 y el segundo extremo 74 son rotativos sobre el eje de pivote lateral 45 
62. En particular, la primera porción 68 es sustancialmente simétrica a la segunda porción 72, de modo que el centro 
de gravedad del elemento de retención 52 o la porción plana 64 está ubicado en o sensiblemente cerca del eje de 
pivote lateral 62. En una realización, la primera porción 68 puede ser una segunda porción asimétrica 72 en la que el 
centro de gravedad del elemento de retención 52 y/o la porción plana 64 está ubicada en, o sustancialmente cerca 
del eje de pivote 62, de manera que el elemento de retención 52 y/o la porción plana 64 tiene una respuesta de 50 
rotación equilibrada alrededor del eje de pivote 62 cuando se somete a un impulso mecánico físico externo. En otras 
palabras, la respuesta de rotación de la primera porción 68 está dispuesta para que sea sustancialmente igual a la 
magnitud de la respuesta de rotación de la segunda porción 72 cuando el impulso externo se aplica a la etiqueta 24. 
Por ejemplo, cuando se aplica una fuerza o impulso mecánico externo a la etiqueta 24, la respuesta de rotación de la 
primera porción 68 y la segunda porción 72 se anulan sustancialmente entre sí ya que las dos respuestas de 55 
rotación son sustancialmente iguales pero dirigidas en direcciones opuestas de rotación. Por el contrario, cuando el 
elemento de retención 52 está expuesto al campo magnético 76 (figuras 8 y 9), la respuesta rotativa magneto-
mecánica de la primera porción 68 se suma a la respuesta de rotación de la segunda porción 72 ya que las dos 
respuestas de rotación están en la misma dirección de rotación. Uno del primer extremo 70 y/o el segundo extremo 
74 se acopla de forma removible a la ranura 42 cuando la clavija 40 se inserta en la etiqueta de seguridad 24. Uno o 60 
ambos del primer extremo 70 y el segundo extremo 74 pueden estrecharse para facilitar el acoplamiento del primer o 
segundo extremo ahusado en la ranura 42. La forma del uno o más extremos cónicos o bordes de la porción plana 
64 puede variar en función de la necesidad de diseño. 
 
El elemento de sujeción 52 puede estar compuesto de uno o más materiales magnéticos de manera que la primera 65 
porción 68 y el primer extremo correspondiente 70 tengan una respuesta magnética diferente que la segunda 
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porción 72 y el segundo extremo correspondiente 74 cuando el elemento de sujeción 52 esté expuesto al campo 
magnético 76 (figuras 8 y 9). Por ejemplo, la primera porción 68 puede estar magnetizada para tener una polaridad 
sur mientras que la segunda porción 72 está magnetizada para tener una polaridad norte tal que una de la porción 
44 o 48 será atraída por el elemento magnético 38, mientras que la otra porción será repelida por un elemento 
magnético 38. Alternativamente, la primera porción 68 puede estar magnetizada para tener una polaridad norte 5 
mientras que la segunda porción 72 está magnetizada para tener una polaridad sur. En otras palabras, el elemento 
de retención 52 proporciona la ventaja de hacer que la etiqueta 24 sea menos susceptible a las fuerzas externas y 
también proporciona la ventaja adicional de hacer que el desbloqueo o el reposicionamiento del elemento de 
retención 52, es decir, el desacople del elemento de retención, sea más eficiente utilizando respuestas magnéticas 
duales de elemento de retención 52. 10 
 
Mientras el elemento de retención 52 se muestra como siendo sustancialmente simétrica alrededor del eje de pivote 
lateral 62, al menos una porción de elemento de sujeción 52 puede ser asimétrica alrededor del eje de pivote lateral 
62. En otra realización, el elemento de retención 52 puede tener una o más aberturas de manera que la masa del 
elemento de retención 52 se reduce, por ejemplo, una o más aberturas situadas en el centro del elemento de 15 
retención o cerca de él. La reducción de la masa del elemento de retención 52 reduce ventajosamente la inercia de 
rotación del elemento de retención 52 y disminuye la fuerza de carga requerida por el elemento de presión 54 
necesario para colocar el elemento de retención en la posición de bloqueo cuando se somete a un impulso mecánico 
externo. 
 20 
Con referencia a la figura 7, se describe una vista en sección transversal de una parte de la etiqueta de seguridad 24 
que tiene un elemento de empuje 54 y un elemento de retención 52 en una posición de desbloqueo. Como se usa en 
el presente documento, la posición de desbloqueo corresponde a que el elemento de bloqueo 52 se desacopla de la 
clavija 40 o la ranura 42. En particular, la pestaña de pivote 66 del elemento de retención 52 está insertada de forma 
retenida en el rebaje 50 que permite que la pestaña de pivote 66 gire alrededor del eje de pivote lateral 62. En 25 
particular, el momento de la primera porción 68 en una primera dirección provoca la misma magnitud de momento 
en la segunda porción 72 pero en una dirección opuesta a la primera dirección. El elemento de empuje 54 
proporciona una fuerza de desviación a la primera porción 68 del elemento de retención 52 para colocar de forma 
liberable el elemento de retención 52 en una posición de bloqueo. Cuando se aplica un campo magnético al 
elemento de retención 52, la fuerza de rotación resultante excede la fuerza de carga de manera que la primera 30 
porción 68 se aleja del canal de aguja 45. 
 
La colocación del elemento de retención 52 de manera que el centro de gravedad del elemento de retención 52 o la 
porción plana 64 esté posicionado en el eje de pivote 62 sustancialmente próximo al lateral ayuda a minimizar la 
respuesta de rotación de una fuerza mecánica o impulso externo. En particular, el eje de pivote 62 y el centro de 35 
gravedad del elemento de retención 52 están dentro de una distancia de hasta aproximadamente un veinte por 
ciento de una longitud de elemento de retención 52 entre sí, de modo que el elemento de retención 52 se considera 
sustancialmente equilibrado. La aplicación de una fuerza mecánica externa, choque, aceleración o deceleración al 
elemento de sujeción 52 golpeando o sacudiendo la etiqueta de seguridad 24 crea una primera respuesta de 
rotación en la primera porción 68 y segunda respuesta de rotación en la segunda porción 72, en la que el elemento 40 
de sujeción 52 está diseñado de tal manera que primera y segunda respuestas de rotación se contrarrestan entre sí 
para minimizar la respuesta de rotación neta del elemento de retención 52. Minimizando la respuesta rotatoria neta 
del elemento de retención 52, el elemento de empuje 54 puede ayudar a mantener el elemento de retención 52 
sustancialmente en la posición bloqueada, es decir, el elemento de retención 40 permanece acoplado de forma 
extraíble a la ranura 42 de la clavija insertada 40, incluso en presencia de un fuerzas mecánicas físicas o impulsos 45 
mecánicos físicos. En otras palabras, el elemento de retención 52 o porción plana 64 que tiene un centro de 
gravedad en el eje de pivote 62 sustancialmente próximo al eje ayuda a neutralizar los efectos de las fuerzas 
mecánicas externas aplicadas al elemento de retención 52, es decir, reduce los efectos de fuerzas mecánicas 
causadas por golpes o agitando la etiqueta de seguridad 24. 
 50 
Con referencia a la figura 8, se describe una vista en sección transversal de una porción del sistema 22 con el 
elemento de retención 52 en la posición de bloqueo. El elemento de bloqueo 52 está desviado por el elemento de 
empuje 54 en una posición bloqueada de manera que el primer extremo 70 está acoplado de manera extraíble a la 
ranura 42 para inhibir sustancialmente la extracción de la tachuela 26 de la etiqueta de seguridad 24, es decir, la 
etiqueta de seguridad 24 permanece unida de manera extraíble al artículo 78. Cuando la etiqueta de seguridad 24 se 55 
coloca cerca del separador 28, es decir, el saliente 30 se inserta de forma extraíble en la abertura de recepción 34 
del separador 28, el campo magnético 76 induce una respuesta magneto-mecánica desde el elemento de retención 
52. En particular, la primera porción 68 tiene una primera respuesta magnética cuando se expone al campo 
magnético 76 y la segunda porción 72 tiene una segunda respuesta magnética cuando se expone al campo 
magnético 76. La primera respuesta magnética es opuesta a la segunda respuesta magnética de manera que la 60 
primera porción 68 se atrae hacia el separador 28, mientras que la segunda porción 72 es repelida por el separador 
28. En otras palabras, tanto la primera porción 68 como la segunda porción 72 contribuyen a la respuesta de 
rotación resultante del elemento de retención 52. Alternativamente, la primera porción 68 puede magnetizarse para 
ser repelida por el separador 28 mientras que la segunda porción 72 se magnetiza para ser atraída al separador 28, 
colocando el separador 28 directamente encima de la tachuela 26 en la que el separador 28 agarra o atrae la 65 
tachuela 26 para extraerla mientras proporciona un campo magnético para reposicionar el elemento de retención 52. 
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Con referencia a la figura 9, se describe una vista en sección transversal de una porción de la etiqueta 24 con el 
elemento de retención 52 en la posición de desbloqueo. En particular, el elemento de retención 52 se ha girado a la 
posición de desbloqueo debido, al menos en parte, al campo magnético 76. Por ejemplo, la respuesta de rotación 
resultante del elemento de retención 52, es decir, debido en parte a la primera y a la segunda respuestas 5 
magnéticas de las porciones primera y segunda 68 y 72, excede la fuerza de carga aplicada al elemento de 
retención 52 por el elemento de presión 54. El elemento de empuje 54 está siendo empujado desde la clavija 40 o 
ranura 42 mediante la respuesta magneto-mecánica del elemento de retención 52 de manera que el elemento de 
retención se desengancha de la clavija 40, es decir, la primera porción 68 o el primer extremo 70 se desacopla de la 
ranura 42. 10 
 
Mientras que el elemento de retención 52 se desacopla de la clavija 40, la tachuela 26 puede ser extraída de la 
etiqueta de seguridad 24, separando de esta forma la etiqueta de seguridad 24 del artículo 78. El elemento de 
empuje 54 vuelve a colocar el elemento de retención en la posición de bloqueo una vez que la etiqueta de seguridad 
24 ya no está cerca del separador 28 o una vez que la fuerza de desviación proporcionada por el elemento de 15 
empuje 54 excede la respuesta de rotación resultante del elemento de sujeción 52. 
 
Con referencia a la figura 10, se describe una vista en sección transversal de una parte de una realización 
alternativa del sistema 22 con elementos de retención dobles. En particular, la etiqueta de seguridad 24 incluye 
componentes similares con funciones sustancialmente similares a la etiqueta de seguridad 24, descrita con 20 
referencia a las figuras 7-9, con la excepción de que la etiqueta de seguridad 24 incluye un segundo elemento de 
retención 80 y un segundo elemento de empuje 84. El segundo elemento de retención 80 está posicionado de forma 
liberable en una segunda posición de bloqueo por el segundo elemento de inversión 84 para acoplarse a la ranura 
42. En particular, el segundo elemento de retención 80 pivota alrededor del segundo eje de pivote lateral 82 
dispuesto a través o sustancialmente cerca del centro de gravedad del segundo elemento de retención 80 en el que 25 
el eje de pivote lateral 82 y el centro de gravedad del segundo elemento de retención 80 están a una distancia de 
hasta aproximadamente el veinte por ciento de una longitud del elemento de retención 80 entre sí, es decir, el 
segundo elemento de retención 80 se considera sustancialmente equilibrado. El segundo elemento de retención 80 
tiene sustancialmente la misma estructura y composición que el elemento de retención 52, de manera que el 
separador 28 reposiciona ambos elementos de retención 52 y 80, es decir, el elemento de retención 80 tiene un 30 
centro longitudinal, un eje longitudinal, un eje de pivote lateral ortogonal al eje longitudinal y una pluralidad de 
pestañas de pivote que se extienden desde el eje de pivote lateral. 
 
El elemento de enganche 80 puede ser reubicado o liberado a una segunda posición de desbloqueo cuando se 
expone al campo magnético 76 de manera similar al elemento de sujeción 52. En particular, las porciones primera y 35 
segunda del elemento de retención 80 pueden tener una respuesta magnética diferente similar al elemento de 
retención 52 de manera que el resultado de rotación resultante del elemento de retención 80 exceda la fuerza de 
carga que está siendo proporcionada por el segundo elemento de empuje 84. Mientras que el segundo elemento de 
retención 80 se ilustra opuesto al elemento de retención 52, un experto en la materia reconocerá que el segundo 
elemento de retención puede colocarse en otra ubicación dentro de la etiqueta de seguridad 24 que permite que 40 
tanto el elemento de retención 52 como el segundo elemento de retención 80 se acoplen una o más ranuras 42 
asociadas con la clavija 40. Además, el elemento de retención 52 y/o el segundo elemento de retención 80 pueden 
estar desequilibrados en más del veinte por ciento, ya que un impacto del impulso físico mecánico se atenúa 
mediante los pestillos separados situados en múltiples posiciones/ubicaciones dentro de la etiqueta de seguridad 24. 
Mientras que el elemento de retención 52 y el segundo elemento de retención 80 se muestran acoplados a la ranura 45 
42 al mismo nivel o altura, el elemento de retención 52 puede acoplarse a una ranura de nivel diferente 42 que el 
segundo elemento de retención 80. En una realización, los pestillos separados pueden ser sustancialmente 
ortogonales entre sí, es decir, formando sustancialmente un ángulo recto cuando se ven desde la parte superior o 
inferior. Además, se contempla que pueden incorporarse más de dos elementos de retención y elementos de empuje 
dentro de la etiqueta de seguridad 24. 50 
 
Los expertos en la técnica apreciarán que la presente invención no está limitada a lo que se ha mostrado y descrito 
particularmente en este documento anteriormente. Además, a menos que se mencione anteriormente lo contrario, se 
debe tener en cuenta que todos los dibujos adjuntos no están a escala. Son posibles varias modificaciones y 
variaciones a la luz de las enseñanzas anteriores sin apartarse del alcance de la invención, que está limitado solo 55 
por las siguientes reivindicaciones. 
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REIVINDICACIONES 
 
1. Una etiqueta de seguridad (24), que comprende: 
 

una carcasa (46, 48); 5 
un elemento de retención (52) dispuesto dentro de la carcasa y que puede situarse en una posición de bloqueo y 
en una posición de desbloqueo, incluyendo el elemento de retención (52) un eje de pivote (62) y 
un elemento de empuje (54), situando el elemento de empuje (54) de manera liberable el elemento de retención 
(52) en la posición de bloqueo; caracterizada por que  
el elemento de retención tiene una respuesta de rotación sustancialmente equilibrada alrededor del eje de pivote 10 
(62) cuando está expuestp a un impulso mecánico físico externo. 

  
2. La etiqueta de seguridad de la reivindicación 1, en la que el elemento de retención (52) es sustancialmente 
simétrico con respecto al eje de pivote (62). 
 15 
3. La etiqueta de seguridad de la reivindicación 1, en la que el elemento de retención (52) tiene una respuesta 
rotatoria magneto-mecánica cuando está expuesto a un campo magnético. La respuesta magneto-mecánica incluye 
el pivotamiento del elemento de retención (52) alrededor del eje de pivote (62) para colocar el elemento de retención 
(52) en la posición de desbloqueo. 
  20 
4. La etiqueta de seguridad de la reivindicación 3, que comprende además una clavija (40), pudiéndose insertar la 
clavija (40) de forma desmontable en la carcasa, estando uno del primer extremo y del segundo extremo: 
 

acoplado de manera liberable a la clavija insertada (40) cuando el elemento de retención (52) está en la posición 
de bloqueo; y 25 
desacoplado de la clavija insertada (40) cuando el elemento de retención (52) está expuesto al campo 
magnético. 

 
5. La etiqueta de seguridad de la reivindicación 4, que además comprende: 
 30 

un segundo elemento de retención (80) dispuesto dentro de la carcasa y que puede situarse en una segunda 
posición de bloqueo y en una segunda posición de desbloqueo, incluyendo el segundo elemento de retención 
(80) un segundo eje de pivote (82), teniendo el segundo elemento de retención (80) respuesta de rotación 
sustancialmente equilibrada alrededor del segundo eje de pivote (82) cuando está expuesto al impulso mecánico 
físico externo; y 35 
un segundo elemento de empuje (84), situando el segundo elemento de empuje (84) de manera liberable el 
segundo elemento de retención (80) en la segunda posición de bloqueo, estando el segundo elemento de 
retención (80) conectado de forma liberable a la clavija insertada (40) cuando el segundo el elemento de 
retención (80) está en la segunda posición de bloqueo. 

 40 
6. La etiqueta de seguridad de la reivindicación 3, en la que el elemento de retención (52) incluye, además: 
 

un primer extremo; y 
un segundo extremo distal al primer extremo, teniendo el primer extremo una respuesta rotatoria magneto-
mecánica similar a la del segundo extremo cuando el elemento de retención está expuesto al campo magnético. 45 

 
7. La etiqueta de seguridad de la reivindicación 3, en la que el elemento de retención (52) incluye, además: 
 

un primer extremo; y 
un segundo extremo distal al primer extremo, teniendo el primer extremo una de entre polaridad norte y polaridad 50 
sur, teniendo el segundo extremo una polaridad opuesta a la polaridad del primer extremo. 

 
8. La etiqueta de seguridad de la reivindicación 1, que comprende además una clavija (40), pudiendo insertarse la 
clavija (40) en la carcasa;  
estando el elemento de bloqueo (52): 55 
 

acoplado de manera liberable a la clavija insertada (40) cuando el elemento de retención (52) está en la posición 
de bloqueo; y 
desacoplado de la clavija insertada (40) cuando el elemento de retención (52) está en la posición de desbloqueo, 
estando el elemento de retención (52) situado en la posición de desbloqueo cuando el elemento de retención 60 
(52) está expuesto a un campo magnético. 

 
9. La etiqueta de seguridad de la reivindicación 1, en la que el elemento de retención (52) incluye además un centro 
de gravedad, estando el eje de pivote (62) y el centro de gravedad del elemento de retención (52) a una distancia 
entre ellos de hasta sustancialmente el veinte por ciento de una longitud del elemento de retención (52). 65 
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10. La etiqueta de seguridad de la reivindicación 1, en la que el elemento de retención (52) comprende un centro de 
gravedad; estando el eje de pivote (62) dispuesto sustancialmente cerca del centro de gravedad; y una pluralidad de 
lengüetas de pivote (66) dispuestas a lo largo del eje, pudiendo girar la pluralidad de lengüetas de pivotes (66) 
alrededor del eje de pivote (62). 
  5 
11. La etiqueta de seguridad de la reivindicación 1, que comprende además un elemento electrónico de vigilancia de 
artículos (EAS) (56) dispuesto dentro de la carcasa, emitiendo el elemento EAS (56) una respuesta detectable 
cuando está expuesto a una señal de interrogación EAS, siendo el elemento EAS (56) uno de un elemento 
magnético, un elemento acusto-magnético y un elemento de radiofrecuencia. 
  10 
12. Un sistema de seguridad (22), que comprende: 
una etiqueta de seguridad (24) de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores 1 a 11, incluyendo la etiqueta 
de seguridad (24): 
 

una carcasa; 15 
una clavija (40), siendo la clavija (40) insertable de manera extraíble en la carcasa; 
estando dispuesto un elemento de retención (52) dentro de la carcasa y pudiendo situarse en una posición de 
bloqueo y en una posición de desbloqueo, incluyendo el elemento de retención (52) un eje de pivote (62), 
teniendo el elemento de retención (52) una respuesta de rotación sustancialmente equilibrada el eje de pivote 
(62) cuando está expuesto a un impulso mecánico físico externo; y 20 
un elemento de empuje (54), situando el elemento de empuje (54) de manera liberable el elemento de retención 
(52) en la posición de bloqueo, acoplándose de manera liberable el elemento de retención (52) con la clavija 
insertada (40) cuando está en la posición de bloqueo. 

 
13. El sistema de seguridad de la reivindicación 12, que comprende además un separador magnético (28), el 25 
separador magnético (28) configurado para aplicar un campo magnético a la etiqueta de seguridad (24); y 
teniendo el elemento de retención (52) una respuesta magneto-mecánica cuando está expuesto al campo 
magnético, situando la respuesta magneto-mecánica el elemento de retención (52) en la posición de desbloqueo 
desacoplando el elemento de retención (52) de la clavija (40). 
  30 
14. El sistema de seguridad de la reivindicación 12, en el que el elemento de retención (52) incluye, además: 
 

un primer extremo; y 
un segundo extremo distal al primer extremo, teniendo el primer extremo una de entre polaridad norte y polaridad 
sur, teniendo el segundo extremo una polaridad opuesta a la polaridad de la primera porción. 35 

 
15. El sistema de seguridad de la reivindicación 12, en el que la etiqueta de seguridad (24) incluye, además: 
 

un segundo elemento de retención (80) dispuesto dentro de la carcasa y que puede situarse en una segunda 
posición de bloqueo y en una segunda posición de desbloqueo, incluyendo el segundo elemento de retención 40 
(80) un segundo eje de pivote (82), teniendo el segundo elemento de retención (80) una respuesta de rotación 
sustancialmente equilibrada alrededor del segundo eje de pivote (82) cuando está expuesto al impulso externo 
físico mecánico; y 
un segundo elemento de empuje (84), situando el segundo elemento de empuje (84) de manera liberable el 
segundo elemento de retención (80) en la segunda posición de bloqueo, acoplándose el segundo elemento de 45 
retención (80) de manera liberable a la clavija insertada (40) cuando está en la posición de bloqueo. 

 
16. El sistema de seguridad según la reivindicación 12, en el que el primer eje de pivote (62) y un centro de 
gravedad del elemento de retención (52) están dentro de una distancia entre ellos de hasta sustancialmente el veinte 
por ciento de la longitud del elemento de retención (52); y 50 
el segundo eje de pivote (82) y un centro de gravedad del segundo elemento de retención (80) están dentro de una 
distancia entre ellos de hasta aproximadamente el veinte por ciento de una longitud del segundo elemento de 
retención (80). 
  
17. El sistema de seguridad de la reivindicación 12, que comprende además un elemento electrónico de vigilancia de 55 
artículos (EAS) (56), estando el elemento EAS (56) configurado para emitir una respuesta detectable cuando está 
expuesto a una señal de interrogación EAS. 
  
18. Un sistema de seguridad (22), que comprende: 
 60 

una etiqueta de seguridad (24), incluyendo la etiqueta de seguridad (24): 
una carcasa; 
una clavija (40), siendo la clavija (20) insertable de forma extraíble en la carcasa; 
un primer elemento de retención (52) que está dispuesto dentro de la carcasa y que se puede colocar en una 
primera posición de bloqueo y en una primera posición de desbloqueo; 65 
un primer elemento de empuje (54), situando el primer elemento de empuje (54) de manera liberable el primer 
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elemento de retención (52) en la primera posición de bloqueo, acoplándose el primer elemento de retención (52) 
de manera liberable a la clavija insertada (40) cuando está en la primera posición de bloqueo; 
un segundo elemento de retención (80) dispuesto dentro de la carcasa y que puede situarse en una segunda 
posición de bloqueo y en una segunda posición de desbloqueo; y 
un segundo elemento de empuje (84), situando el segundo elemento de empuje (84) de manera liberable el 5 
segundo elemento de retención (80) en la segunda posición de bloqueo, acoplándose el segundo elemento de 
retención (80) de forma liberable a la clavija insertada (40) cuando está en la segunda posición de bloqueo; 
caracterizado por que  
al menos uno del primer elemento de retención (52) y el segundo elemento de retención (80) están 
sustancialmente equilibrados, estando un eje de pivote (62) y un centro de gravedad del al menos uno del primer 10 
elemento de retención (52) y el segundo elemento de retención (80) dentro de una distancia entre ellos de hasta 
aproximadamente el veinte por ciento de una longitud del al menos un elemento de retención sustancialmente 
equilibrado (52). 

 
19. El sistema de seguridad según la reivindicación 18, en el que al menos uno del primer elemento de retención 15 
(52) y el segundo elemento de retención (80) están desequilibrados, estando un eje de pivote (62) y un centro de 
gravedad del al menos uno del primer elemento de retención (52) y un segundo elemento de retención (80) a una 
distancia entre ellos mayor de sustancialmente el veinte por ciento de una longitud del al menos un elemento de 
retención (52) desequilibrado. 
  20 
20. El sistema de seguridad de la reivindicación 19, en el que el primer elemento de retención (52) está situado 
ortogonalmente al segundo elemento de retención (80). 
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