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57  Resumen:
Procedimiento para fijación de cabello a un cuerpo
que comprende una primera etapa de fabricación de
una prótesis a modo de cuero cabelludo, siendo esta
prótesis de geometría complementaria a la del cuerpo
a cubrir, una segunda etapa de inserción del cabello
atravesando la prótesis de tal forma que el extremo
inferior de los cabellos sobresalga su cara inferior, un
tercera etapa en la que se aplica un adhesivo en la
cara inferior de la prótesis y una cuarta etapa de
colocación, ajuste y pegado de la prótesis, con los
cabellos ya pegados, sobre el cuerpo a cubrir,
pudiendo utilizarse adhesivos.
Opcionalmente puede haber, además, una etapa de
repaso para eliminar las juntas.



 
 
 
 
 
 
 

 
 

DESCRIPCIÓN 

Procedimiento para la fijacion de pelo un cuerpo y dispositivo para llevar a cabo dicho 

procedimiento 

La invención, tal y como su nombre indica, se refiere a un procedimiento para fijar pelo, 

particularmente en objetos como puede ser muñecos, maniquíes o cualquier otro, 5 

siendo el pelo natural o artificial, y que quede éste suficientemente asegurado para que 

no caiga involuntariamente por ejemplo por un estirón o enganchón. 

Otro objeto de la patente es el dispositivo que permite llevar a cabo dicha implantación 

y que se concreta en un cuero cabelludo artificial que posteriormente se implantará 

sobre el cuerpo a cubrir.   10 

El sector de la técnica al que se aplica esta invención es, principalmente, el de las 

creaciones y reproducciones artificiales de cuerpos humanos o de animales como puede 

ser, por ejemplo, el de la juguetería en el ámbito de los muñecos, la escultura o 

taxidermia entre otros. 

ANTECEDENTES DE LA INVENCION 15 

Desde siempre se ha intentado reproducir el cuerpo humano o animal con el máximo 

detalle posible, siendo un elemento que siempre ha generado dificultad la reproducción 

del pelo. 

La réplica de una cabellera natural se ha venido usando entre otros en el ámbito lúdico, 

por ejemplo en muñecos y peluches, o también en esculturas realistas e hiperrealistas, 20 

maniquíes, o incluso para suplir deficiencias en piezas taxidermizadas. 

La inserción del pelo, natural o artificial, en un cuerpo no siempre es fácil pues además 

del aspecto, que normalmente se pretende sea lo más natural posible, debe quedar 

fijado de manera suficiente como para que no se suelte involuntariamente con un 

estirón o enganchón. 25 

En la literatura de patentes encontramos algunos ejemplos de soluciones técnicas que 

se han dado para solventar los problemas expuestos. 

La patente británica GB191017013 de 17 de julio de 1910, ya se refería a un método por 

el que hebras de pelo en forma de bucle se introducían en un material blando que 

constituía la base quedando allí adheridas al endurecerse el material, pudiendo 30 

utilizarse como refuerzo un adhesivo.      

La patente estadounidense US1783721 de 02 de diciembre 1930, tiene como objeto un 

sistema para implantar pelo en muñecas que comprende un cuero cabelludo realizado 

de tela en donde se fijan las hebras de pelo que son cosidas al mismo por la parte 
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central de cada hebra siendo los extremos libres de las hebras los que quedan en la 

parte exterior del cuero cabelludo simulando el cabello.  

La patente británica GB2214831 plantea una solución que comprende una serie de 

orificios en una superficie, normalmente la cabeza del muñeco, estando cada uno de 

tales orificios atravesados por una pluralidad de hebras que, en la parte interna de la 5 

superficie describen un bucle que abraza a la hebra que sobresale por el orificio 

anterior, asegurando de ese modo la fijación. 

Otra de las soluciones que encontramos es la patente estadounidense US6217407 en la 

que una serie de hebras de cabello son adheridas a una base plana flexible y, una vez 

estas hebras están fijadas a la base, se recorta el contorno adecuado para, después, 10 

aplicarlo sobre la zona del muñeco que se desea quede cubierta con apariencia de pelo.   

Sin embargo, cuando hay que generar una superficie cubierta de pelo sobre un cuerpo 

macizo, como puede ser un muñeco de silicona, goma o cualquier otro material, no se 

puede manipular el pelo por su raíz por lo que no sirven sistemas de cosido. 

Por otro lado, cuando se trata de dar un aspecto lo más natural y realista posible, no se 15 

puede acudir a soluciones de materiales blandos que más tarde se secan y se endurecen 

pues no sería posible controlar por completo la forma finalmente alcanzada. 

La utilización de telas a modo de cuero cabelludo a las que se fija el cabello para 

después aplicarlo sobre la zona a cubrir  no es una solución válida para usos que 

requieren un realismo elevado, pues el final de tales telas queda visible afeando el 20 

acabado y eliminando cualquier atisbo de realismo. 

Hasta la fecha, cuando se trata de implantar pelo en cuerpos macizos, la solución que se 

adopta es introducir con unos punzones, lo más profundo posible, cada hebra en el 

cuerpo macizo para que quede allí sujeta por fricción y presión, no siendo posible utilizar 

colas o adhesivos que sobresaldría de los orificios generando serios problemas. 25 

DESCRIPCION DE LA INVENCION 

Para solventar los problemas expuestos, se plantea un procedimiento para la 

implantación de pelo en cuerpos macizos y el dispositivo que permite llevarlo a cabo. 

Aunque el procedimiento y dispositivo que aquí se expone está especialmente 

recomendado para cuerpos macizos, no existe ningún obstáculo a que se utilice también 30 

en cuerpos huecos.  

Un ejemplo de un cuerpo al que se puede aplicar este procedimiento y dispositivito sería 

la cabeza de un muñeco que puede ser hueca o maciza.  

El procedimiento comprende las siguientes etapas: 
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1.- Una primera etapa de confección de una prótesis que cubrirá la zona donde se 

pretende implantar el cabello.  

Llamaremos prótesis a una pieza a la cual se adhieren los cabellos para después, el 

conjunto formado por prótesis y cabellos, adherirse al cuerpo a cubrir. La forma de esta 

prótesis vendrá determinada por la forma del cuerpo a cubrir, al cual deberá adaptarse, 5 

si bien en la mayoría de las ocasiones, al estar destinada a aplicarse sobre una cabeza, 

tendrá forma de casquete.    

La prótesis presenta en su parte central un grosor mayor, de entre 1 y 10mm, 

preferiblemente entre 1 y 5 mm, disminuyendo el grosor de la misma a medida que se 

avanza hacia la periferia, llegando a tener un groso mínimo en los bordes, todo ello para 10 

evitar la aparición de juntas en los puntos vistos de unión entre la prótesis y el cuerpo. 

La prótesis se realiza en material blando, como puede ser la silicona, si bien puede 

llevarse a cabo con otros materiales, siendo recomendable que se realice en el mismo 

material que el cuerpo a cubrir.  

2.- Una segunda etapa de inserción del cabello en la prótesis, en donde el cabello 15 

atraviesa la prótesis de tal forma que por la parte inferior de la prótesis asomen 

sobradamente los finales de los cabellos implantados.    

3.- Una vez se encuentra insertado todo el cabello, se procede a una tercera etapa en la 

cual se aplica un adhesivo por la parte inferior de la prótesis de tal modo que los finales 

de los cabellos insertados que asoman por esa cara inferior de la prótesis queden 20 

pegados a ésta cara inferior. 

4.- En una cuarta etapa, una vez el adhesivo aplicado en la etapa anterior ha hecho su 

efecto, se procede a colocar la prótesis, con los cabellos ya insertados y pegados, sobre 

la zona a cubrir del cuerpo (normalmente la cabeza) con especial cuidado en los bordes 

que, dado su escaso grosor, pueden generar dobleces no queridos. Para que la prótesis 25 

quede fijada e inamovible se utiliza adhesivo. 

5.- El proceso incluye una última etapa, opcional, en la cual se procede a repasar los  

contornos  de la prótesis ya pegada al cuerpo a cubrir. Este repaso se lleva a cabo con 

una espátula utilizando material de repaso a modo de masilla. Es adecuado utilizar como 

material de repaso el mismo material del que están fabricados el cuerpo y la prótesis. 30 

  

Tal y como ha quedado expuesto, el procedimiento se inicia con la confección de una 

prótesis que, a modo de cuero cabelludo, servirá de soporte al cabello que quedará 

fijado a ésta por inserción y por acción de acción de un adhesivo aplicado en la cara 

inferior de dicha prótesis. 35 
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La prótesis tendrá la forma adecuada para adaptarse al cuerpo que ha de cubrir. 

Preferiblemente la prótesis viene realizada en el mismo material que el cuerpo a cubrir. 

El material debe ser preferiblemente flexible habiéndose obtenido excelentes resultados 

con silicona. 

La prótesis presenta una zona central y una periferia o borde. 5 

En la zona central, la prótesis tiene un grosor de entre 1 y 10mm, preferiblemente entre 

1 y 5mm reduciéndose su espesor a medida que se avanza hacia los bordes en donde el 

grosor es mínimo para, como ya se ha expuesto, disimular las zonas de unión entre 

prótesis y cuerpo. 

Para la mejor comprensión de lo hasta ahora expuesto se acompañan  las siguientes 10 

figuras. 

BREVE DESCRIPCION DE LAS FIGURAS 

La FIGURA 1 muestra en esquema y deliberadamente exageradas las proporciones y 

grosores, una sección de la prótesis (1) en donde se aprecia una zona central (2) de 

mayor grosor y unos bordes (3) con un grosor mínimo, apreciándose también una serie 15 

de cabellos (4) insertados y atravesando al prótesis siendo que el extremo inferior (5) de 

tales cabellos asoma ligeramente por la cara inferior (6) de la prótesis mientras que la 

parte vista (7) de éstos emerge de la cara superior (8) de la prótesis.   

 

DESCRIPCION DE UNA FORMA DE LLEVAR A CABO LA INVENCION 20 

Se describe a continuación una forma de llevar a cabo la invención que no es limitativa 

sino meramente explicativa. 

La invención comprende un dispositivo y un procedimiento para la implantación de pelo 

en cuerpos macizos si bien, como ya ha quedado dicho, puede aplicarse a cualquier tipo 

de cuerpo. 25 

El dispositivo comprende una prótesis (1) que comprende cuerpo de geometría 

adecuada, complementaria con el cuerpo a cubrir de tal forma que facilite su adaptación 

al mismo, realizada en material flexible como puede ser la silicona o la goma entre otros. 

Esta prótesis presenta una zona central (2) gruesa y unos bordes (3) de espesor mínimo. 

La parte central (2) tiene un grosor de 5mm, disminuyendo a medida que se avanza 30 

hacia los bordes en donde el grosor es mínimo para que queden disimuladas las zonas 

de unión entre cuerpo y prótesis una vez se encuentra esta acoplada sobre el cuerpo a 

cubrir. 
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El procedimiento de fijación de pelo comprende las siguientes etapas.   

1.- Una primera etapa de fabricación de la prótesis (1). La prótesis puede hacerse de 

diversos materiales, pero resulta recomendable que sea del mismo material que el 

cuerpo a cubrir y, de las pruebas realizadas con distintos materiales, resulta adecuada la 

silicona. 5 

2.- Una segunda etapa de inserción del cabello (4), que deberá atravesar la prótesis de 

tal forma que el extremo inferior (5) de los cabellos sobresalga por la cara inferior (6) de 

la prótesis. 

3.- Un tercera etapa en la que se aplica un adhesivo en la cara inferior (6) de la prótesis y 

el extremo inferior (5) de los cabellos para que este extremo inferior (5) de los cabellos 10 

quede pegado a la cara inferior (6) de la prótesis. 

4.- Una cuarta etapa de colocación, ajuste y pegado de la prótesis, con los cabellos ya 

pegados, sobre el cuerpo a cubrir, pudiendo utilizarse adhesivos. 

5.- Una quinta etapa opcional de enrasado de las juntas entre la prótesis y el cuerpo.      

 15 
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REIVINDICACIONES 

1.- PROCEDIMIENTO PARA LA FIJACION DE PELO A UN CUERPO caracterizado por que 

comprende las siguientes etapas: 

1. Una primera etapa de realización de una prótesis (1). 

2. Una segunda etapa de inserción de cabello (4) en la prótesis de tal forma el 5 

cabello atraviese la prótesis y el extremo inferior (5) de los cabellos sobresalga 

por la cara inferior (6) de la prótesis. 

3. Una tercera etapa de aplicación de un adhesivo a la cara inferior (6) de la 

prótesis y al extremo inferior (5) de los cabellos. 

4. Una cuarta etapa de colocación, ajuste y pegado de la prótesis y los cabellos ya 10 

pegados, sobre el cuerpo a cubrir. 

5. Una quinta etapa, opcional, de enrasado de las juntas entre la prótesis y el 

cuerpo.  

2.- DISPOSITIVO PARA LA FIJACIÓN DE PELO A UN CUERPO caracterizado por que 

comprende una prótesis de geometría complementaria a la del cuerpo a cubrir.  15 

3.- DISPOSITIVO PARA LA FIJACIÓN DE PELO A UN CUERPO conforme reivindicación 2 

caracterizada por que la prótesis presenta una zona periférica con unos bordes (3) con 

un  grosor mínimo y una zona central (2) de un grosor entre 1 y 10 mm. 

4.- DISPOSITIVO PARA LA FIJACIÓN DE PELO A UN CUERPO conforme reivindicación 

anterior caracterizada por que el grosor en la parte central de la prótesis es de entre 1 y 20 

5 mm. 

5.- DISPOSITIVO PARA LA FIJACIÓN DE PELO A UN CUERPO conforme reivindicación 3 

caracterizada por que la prótesis está realizada en un material flexible. 

6.- DISPOSITIVO PARA LA FIJACIÓN DE PELO A UN CUERPO conforme reivindicación 3 

caracterizada por que la prótesis está realizada en el mismo material que el cuerpo a 25 

cubrir. 

7.- DISPOSITIVO PARA LA FIJACIÓN DE PELO A UN CUERPO conforme reivindicación 3 

caracterizada por que la prótesis está realizada en silicona. 

8.- DISPOSITIVO PARA LA FIJACIÓN DE PELO A UN CUERPO conforme reivindicación 3 

caracterizada por que la prótesis tiene forma de casquete. 30 
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