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DESCRIPCIÓN

Dispositivo de limpieza de una cámara de ayuda a la conducción de un vehículo automóvil

La invención se refiere al campo de la asistencia a la conducción y, en particular, a las cámaras instaladas en ciertos 
vehículos. Más particularmente, la invención se refiere a un dispositivo de limpieza de dicha cámara de asistencia a la
conducción de manera que la calidad de la información proporcionada al conductor sea óptima.5

Algunos vehículos automóviles actuales están equipados con medios de captura de imágenes, y en particular de una 
cámara, para ayudar al conductor, especialmente en sus maniobras de aparcamiento y/o marcha atrás. La información 
proporcionada al controlador es aún más útil cuando la imagen captada por los medios de captura de imágenes es 
clara.

La invención presente, tal como se define en la reivindicación independiente 1, se encuentra dentro de este contexto 10
y su objetivo es proponer un dispositivo de limpieza de cámaras que sea particularmente eficaz. Con este fin, el objeto 
de la invención es un dispositivo de limpieza de una lente de cámara de un vehículo automóvil adaptada para captar 
imágenes a lo largo de un eje óptico longitudinal, y en el que está dispuesta una cabeza portadora de medios de 
limpieza, dispuesta al menos parcialmente alrededor de la cámara y situada de manera que una parte de la cabeza 
está dispuesta a lo largo del eje óptico aguas abajo de la lente, en una posición fija respecto a la cámara, y 15
ventajosamente fuera del campo de visión de la cámara.

El documento CN201923085 describe un dispositivo de limpieza de cámara en el que una parte de una cabeza de 
limpieza, es decir, unos medios de soporte de la cabeza para limpiar la lente, está aguas abajo de la lente en la 
dirección de esta lente, que ha sido descrita, especialmente en una posición fija.

Por "aguas abajo de la lente" se entiende una posición en la que la parte de la cabeza aguas abajo de la lente en el 20
eje óptico está dispuesta entre la lente y la escena de la calzada cuya lente participa en la captura de imágenes. 
Además, se entiende por una posición "fuera del campo de la cámara" del dispositivo de limpieza que la parte del 
dispositivo de limpieza dispuesta aguas abajo de la lente no interfiere con la captura de imágenes por parte de la 
cámara de la parte de la calzada directamente cercana al vehículo, de manera que la información de ayuda al 
conductor que se ofrece al conductor es fiable y útil, especialmente dado que está particularmente limpia gracias al 25
uso regular de los medios de limpieza según la invención.

El hecho de que la cabeza de limpieza esté fija respecto a la cámara simplifica la estructura del dispositivo de limpieza 
que no tiene elementos móviles. El tamaño del dispositivo de limpieza es, por tanto, fácil de tener en cuenta en la 
implantación del dispositivo en un vehículo automóvil, y la simplicidad de fabricación así como la fiabilidad en el tiempo 
del dispositivo mejoran en comparación con los sistemas existentes.30

Según las características de una realización preferida de la invención, la lente está dispuesta en un objetivo de sección 
circular y la cabeza que tiene dispuestos los medios de limpieza tiene una forma general anular complementaria a la 
forma del objetivo circular, para que pueda estar dispuesta alrededor de la lente. La cabeza portadora de los medios 
de limpieza está dispuesta respecto al objetivo de la cámara de manera que el eje que define la cabeza coincide 
longitudinalmente con un eje de la cámara, y particularmente con el eje óptico definido por la lente. La cabeza35
comprende además una pared anular interior que comprende medios de limpieza dispuestos de manera que dichos 
medios de limpieza están orientados hacia la lente.

Se puede prever también que la cabeza portadora de los medios de limpieza comprenda al menos dos partes 
diferenciables, entre las que una primera parte anular, que forma una base y tiene unas dimensiones adecuadas para 
estar dispuesta alrededor del objetivo de la cámara, y una segunda parte, que da soporte a los medios de limpieza. 40
La segunda parte está dispuesta de manera que los medios de limpieza están dispuestos longitudinalmente aguas 
abajo de la lente y orientados hacia ella.

Según un conjunto de características propias de una realización particular de la invención, tomadas aisladamente o 
en combinación, los medios de limpieza que porta la cabeza consisten en medios de eyección del tipo aspersor que 
pueden lanzar un líquido de limpieza sobre la lente. La pared anular interior de la cabeza puede estar provista de una 45
pluralidad de boquillas de aspersión que forman medios de tipo aspersor y por los que un líquido de limpieza puede 
salir en la dirección de la lente. En este caso, se puede tener previsto que la cabeza de limpieza incluya además un 
conducto de circulación de líquido interior dispuesto en el cuerpo de la cabeza para dar servicio a cada boquilla y 
conectado al menos a un tubo de entrada de agua. Una disposición particular del dispositivo de esta primera realización 
es tal que la pared anular interior es paralela al eje de la cabeza anular, las boquillas están formadas por una abertura 50
que desemboca en la pared anular interior y se extienden desde el conducto interior de circulación de líquido, cada 
orificio está inclinado respecto a la normal a la pared anular interior hacia la parte de la cabeza dispuesta alrededor de 
la lente para permitir la eyección de líquido hacia la lente dispuesta longitudinalmente aguas arriba de dichas boquillas.

Es posible además disponer que la cabeza de limpieza comprenda dos tomas de agua diametralmente opuestas.
Según la invención, la cabeza de limpieza comprende una ranura de evacuación que se extiende radialmente desde 55
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la pared interior hacia el exterior de la cabeza, dicha ranura está dispuesta verticalmente hacia abajo por la cabeza en 
la posición fija de la cabeza respecto a la cámara.

Según un conjunto de características propias de una realización particular de la invención, tomadas aisladamente o 
en combinación, los medios de limpieza que porta la cabeza consisten en medios de descongelación de la lente. En 
este caso, está previsto que los medios de descongelación puedan consistir en un elemento de calefacción dispuesto 5
en la pared interior de la cabeza, y que este elemento de calefacción pueda consistir en un anillo situado alrededor de 
toda la periferia de la pared interior. El elemento de calefacción puede estar pegado a la pared interior o haber sido 
moldeado con la pared interior. Está previsto que la cabeza pueda comprender un orificio adecuado para recibir un 
cable de control para transmitir las señales de control de estos medios de descongelación.

Además, es posible combinar las características de las dos realizaciones, de manera que los medios de limpieza que 10
comprende la cabeza consistan en aspersores de eyección y elementos de calefacción dispuestos directamente en la 
pared anular interior de la cabeza. Más particularmente, las boquillas de aspersión y los elementos de calefacción, 
soldados o pegados, están dispuestos alternativamente alrededor de la pared anular de la cabeza.

La invención se refiere también a un vehículo automóvil que comprende un dispositivo de limpieza de una cámara 
según ha sido descrita anteriormente.15

En un modo preferido de implementación de la invención, la cámara que puede ser limpiada mediante dicho dispositivo 
de limpieza es una cámara de visión hacia atrás, dispuesta en la parte trasera del vehículo y orientada para captar 
vistas de un escenario de la calzada que se extiende por la parte trasera del vehículo. De este modo, la invención 
encuentra una aplicación particularmente ventajosa, pero no exclusiva, en el campo de la asistencia al aparcamiento
de vehículos automóviles.20

Otras características y ventajas de la invención presente resultarán más evidentes a partir de la descripción y de los 
dibujos en los que:

La Figura 1 es una vista en perspectiva, de tres cuartos por delante, de un dispositivo de limpieza según una primera 
realización de la invención, en una representación en despiece ordenado de la cabeza de limpieza y de la cámara;

La Figura 2 es una vista en perspectiva, de tres cuartos por delante, del dispositivo de limpieza de la Figura 1, esta 25
vez en una representación ensamblada.

La Figura 3 es una vista de un corte longitudinal del dispositivo de la Figura 2;

La Figura 4 es una vista en perspectiva, desde arriba, de un dispositivo de limpieza según una variante de la primera 
realización.

La Figura 5 es una vista en perspectiva, de tres cuartos por delante, de un dispositivo de limpieza según una segunda 30
realización de la invención, en una representación ensamblada, la segunda realización difiere en particular de la 
primera realización porque los medios de limpieza que comprende la cabeza son aquí medios de calefacción en lugar 
de medios de eyección;

La Figura 6 es una vista de un corte longitudinal del dispositivo de la Figura 5.

Un dispositivo de limpieza 1 según la invención comprende en particular una cámara 2 y una cabeza 4 portadora de 35
medios de limpieza 6, estos dos elementos son la cámara y la cabeza que están fijadas entre sí. La cámara 2 forma 
los medios de captación de un escenario de la calzada situado indiferentemente alrededor del vehículo, y 
ventajosamente por detrás del vehículo para proporcionar información al conductor cuando éste va marcha atrás.

La cámara de visión hacia atrás 2 está fijada en un elemento estructural del vehículo, cerca, por ejemplo, del 
parachoques trasero. Comprende en un extremo longitudinal, aquí vuelto hacia la parte trasera del vehículo, un40
objetivo 7 que tiene la forma de un cilindro de sección circular y que tiene en su extremo libre una lente 8, que conviene 
ser limpiada con una periodicidad dada o antes de cada uso de la cámara de visión hacia atrás. Es ventajoso prever 
que la cámara y la cabeza de limpieza estén incorporadas en la estructura del vehículo automóvil de forma que el 
extremo de la cámara que permite la captura de imágenes esté dispuesto lo más cerca posible del cuerpo exterior del 
vehículo para captar imágenes del escenario de la calzada lo más amplias posible.45

La cabeza 4 portadora de los medios de limpieza comprende al menos una primera parte anular 10, que forma una 
base y cuyo diámetro interior es sustancialmente mayor que el diámetro exterior del objetivo 7, y una segunda parte
12 también anular, que forma los medios de soporte para limpiar y tiene un diámetro ligeramente inferior al de la base 
10. Cuando la cabeza está montada fijamente alrededor de la lente, la primera parte está dispuesta alrededor del 
objetivo y la segunda parte está dispuesta longitudinalmente aguas abajo de la lente. Los medios de limpieza están 50
orientados hacia la lente.

La segunda parte 12 de la cabeza, que forma un soporte de los medios de limpieza, está delimitada longitudinalmente 
por un extremo por una cara extrema distal 14 enfocada hacia el exterior del vehículo. La cara de la extremidad distal 
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14 se representa aquí plana, pero resultará evidente que puede tener una forma diferente en particular para adaptarse 
a las dimensiones de la estructura del vehículo alrededor de la cámara y para que esté a tope con el cuerpo exterior 
del vehículo.

La segunda parte 12 está delimitada, transversalmente, por una pared anular interior 16, directamente adyacente a la 
lente. En las diversas realizaciones ilustradas, se observa que es la pared anular interior 16 la que comprende los 5
medios de limpieza de la lente, mientras que los medios de control de estos medios de limpieza están conectados al 
exterior de la cabeza de limpieza.

Según se describió anteriormente, la cabeza 4 portadora de los medios de limpieza está fija respecto a la cámara. Se 
pueden disponer medios de fijación cooperantes entre la cámara y la cabeza de limpieza, por ejemplo, mediante un 
tornillo de sujeción 18 visible en la Figura 4. Se puede además fijar la cabeza 4 a un elemento estructural del vehículo, 10
ventajosamente al mismo al que está fijada la cámara 2. Resultará evidente que en la posición ensamblada de la
cabeza y la cámara, es importante, por una parte, que los medios de limpieza estén orientados hacia la lente para que 
tengan efecto sobre ella cuando son activados, y es importante por otra parte que estos medios de limpieza y la pared 
anular interior 16 que los comprende no se encuentren en el campo de visión de la cámara.

Es posible definir una posición de la cabeza respecto a la cámara que coincida con la posición deseada por la invención 15
con referencia a la Figura 3 en particular. En una proyección sobre un plano vertical y transversal, perpendicular al eje 
óptico, con la referencia "P" de la Figura 3, la pared anular interior rodea la lente, mientras que, longitudinalmente, la 
pared anular interior está sustancialmente a tope con la lente, aguas abajo de esta última, es decir, entre la lente y el 
escenario de la calzada filmado por la cámara.

Según diversas realizaciones, dos de las cuales se ejemplifican a continuación, se puede variar el tipo de los medios20
de limpieza y la inclinación de la pared anular interior que los comprende para conseguir una buena actuación de los
medios de limpieza sobre la lente.

En una primera realización, ilustrada en particular en las Figuras 1 a 4, los medios de limpieza que comprenden la 
pared anular interior 16 de la cabeza consisten en medios de eyección 20, del tipo aspersor, capaces de arrojar un 
fluido sobre la lente que puede ser, en particular, líquido de limpieza o aire a presión.25

La cabeza 4 comprende por tanto un collar 22 que se extiende longitudinalmente a caballo sobre la primera y la 
segunda parte y en cuyo interior está formando en un hueco un conducto interior 24 de circulación del fluido que se 
extiende anularmente por el ancho de la cabeza, alrededor del eje de ésta. El conducto está dispuesto de manera que, 
por una parte, desemboca al menos en un receptáculo radial exterior 26 que está conectado a un tubo de entrada de 
agua 28, por medio de un saliente 29 que sobresale del collar que permite la conexión del tubo sin que este último 30
haga contacto sobre la cabeza de limpieza, y por otra parte tiene una pluralidad de receptáculos radiales interiores 30, 
que desembocan en oposición sobre la pared anular interior y forman de esta manera sobre esta pared anular interior 
16 de la cabeza una pluralidad de boquillas 32 que forman los medios de eyección del tipo aspersor. El líquido de 
limpieza, o el aire, puede salir a través de estas boquillas en la dirección de la lente.

Las boquillas de aspersión 32 están ventajosamente dispuestas alrededor de toda la periferia de la cabeza. Se prevé 35
una disposición regular de estas boquillas, el número de boquillas y la separación entre ellas queda a la discreción del 
fabricante. Las boquillas están dispuestas en la pared anular interior 16 en un círculo alrededor del eje de la cabeza 
de limpieza, y las boquillas 32 y la pared anular interior 16 están dispuestas de manera que las boquillas están 
orientadas para eyectar el líquido según una componente transversal hacia el interior de la cabeza, es decir, hacia el 
eje de la cabeza de limpieza anular, y a lo largo de un componente longitudinal hacia la primera parte de la cabeza de 40
limpieza que forma una base. Según la realización ilustrada, la pared anular interior es paralela al eje de la cabeza 
anular y los orificios radiales interiores que forman las boquillas están inclinados respecto a la normal a la pared anular 
interior hacia la base de la cabeza. dispuestos alrededor de la lente para permitir la eyección de líquido hacia el interior 
de la cabeza y hacia la primera parte que forma la base de la cabeza, por tanto el líquido eyectado entra en contacto 
con la lente dispuesta longitudinalmente aguas arriba de dichas aspersores.45

Alternativamente, según se ilustra en la Figura 4, se puede disponer que la cabeza de limpieza comprenda dos tubos 
de entrada de fluido de limpieza conectados al conducto interior, respectivamente, por un receptáculo radial exterior, 
los tubos de entrada están aquí diametralmente opuestos. Resultará evidente que sin apartarse del contexto de la 
invención, el número de tubos de entrada de fluido de limpieza y su disposición pueden ser diferentes, y que puede 
estar dispuesto tanto un único tubo de entrada como una multitud de ellos. Los tubos de suministro de líquido de 50
limpieza están conectados en su extremo en oposición a una fuente de líquido presurizado por un dispositivo de tipo 
bomba para permitir la llegada de líquido con una presión suficiente para ser eyectado por las boquillas de aspersión. 
Resultará evidente que en una variante, las tuberías y el conducto de circulación dentro de la cabeza de limpieza
pueden permitir, en lugar de la circulación de un fluido de limpieza, la circulación de aire a presión para que las boquillas 
de aspersión permitan la eyección de aire cuyo barrido permite eliminar la suciedad de la lente.55

La cabeza de limpieza comprende además una ranura de descarga 34 que se extiende radialmente desde la pared 
interior hacia el exterior de la cabeza. Esta ranura es particularmente útil para la evacuación por gravedad de la 
suciedad eliminada de la lente y del líquido de limpieza cuando dicho líquido es eyectado por los medios de limpieza. 
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Para este fin, es necesario disponer la cabeza de limpieza respecto a la estructura del vehículo de manera que la 
ranura esté dispuesta verticalmente debajo de la cabeza, como se puede ver en las Figuras 1, 2 y 4.

En una segunda realización, ilustrada en las Figuras 5 y 6, los medios de limpieza que porta la cabeza consisten en 
medios de descongelación 36 de la lente, y más particularmente de un elemento de calefacción dispuesto en la pared 
anular interior 16 de la cabeza de limpieza.5

El elemento de calefacción debe ser flexible para ajustarse a la curvatura de la pared anular interior y puede estar 
formado convencionalmente por un cable eléctrico de alta resistividad incrustado en una placa flexible, el aumento de 
la temperatura del cable es originado por una señal de control generada por el módulo de control asociado al dispositivo 
de limpieza.

Es posible que este elemento de calefacción adopte la forma de un anillo dispuesto alrededor de toda la periferia de 10
la pared interior, pero resultará evidente que alternativamente, y especialmente en el caso de una combinación de las 
dos realizaciones tales como se presentan por separado en la descripción, el elemento de calefacción puede estar 
dispuesto de forma discontinua alrededor del perímetro de la pared interior, pieza a pieza. En ambos casos, el 
elemento de calefacción que forma los medios de descongelación 36 puede ser unido a la pared anular interior 16 en 
una etapa posterior de la fabricación de la cabeza de limpieza, o bien estar incorporado a la pared anular interior al 15
moldear la cabeza de limpieza.

En esta segunda realización, se forma también un conducto interior en el espesor de la cabeza de limpieza, para 
permitir el paso, desde el exterior del dispositivo a la pared anular interior y al elemento de calefacción, de cables de
control 38 de dichos medios de descongelación, conectados en su extremo en oposición a los actuadores no 
mostrados aquí y controlados por el módulo de control.20

El funcionamiento del dispositivo de limpieza según la invención se describe a continuación, en particular haciendo 
referencia a las Figuras 1 a 4 que ilustran la primera realización. Resultará evidente que el principio de funcionamiento 
general del dispositivo no difiere según que haya un dispositivo correspondiente a la primera o a la segunda realización, 
siempre que la cámara y la cabeza de limpieza permanezcan fijas.

La cabeza de limpieza 4 está fija respecto a la cámara, y a la lente 8, de manera que no se encuentra en el campo de 25
visión de la cámara. La cabeza no interfiere con la calidad de la captura de imágenes y la asistencia a la conducción 
para el conductor.

Cuando se detecta una situación en la que la cámara de visión hacia atrás puede ser utilizada, por ejemplo, cuando 
el embrague está pisado, o cuando el período de limpieza previamente definido ha llegado a su fin, un módulo de 
control genera una señal de limpieza, en este caso un suministro de líquido de limpieza del circuito interior de la cabeza 30
de limpieza a través de uno o más tubos de entrada.

El fluido de limpieza presurizado en la manguera de entrada fluye hacia el circuito interior para desembocar en cada 
una de las boquillas de limpieza. La orientación del receptáculo que define cada una de las boquillas eyecta el líquido 
aguas arriba de la cabeza de limpieza respecto al eje óptico y centradamente sobre este eje óptico a fin de rociar 
abundantemente la lente. El líquido de limpieza se elimina a continuación por gravedad por la ranura hecha radialmente 35
en el espesor de la cabeza de limpieza, y esta evacuación de líquido está acompañada de la eliminación de la suciedad 
originalmente presente en la lente.

Resultará evidente que las características del dispositivo de limpieza según la segunda realización pueden ser tenidas
en cuenta en combinación con las características del dispositivo de limpieza según la primera realización. Se puede 
disponer además que los medios de descongelación, en particular los elementos parciales de calefacción, estén unidos 40
entre dos boquillas de aspersión, y para que el módulo de control asociado al dispositivo de limpieza pueda generar 
una u otra señal de control, es decir, una señal de inyección de líquido de limpieza en los tubos de suministro de agua 
o una señal de control eléctrico para elevar la temperatura de los elementos parciales de calefacción, según la 
información detectada, tal como la temperatura exterior, por ejemplo. Las señales de control pueden ser generadas
simultáneamente, para realizar al mismo tiempo un deshielo y una eyección hacia la lente, especialmente si el fluido 45
proyectado es aire y no líquido según se ha descrito anteriormente, o pueden ser generadas escalonadamente.

Resultará evidente que tal combinación puede ser interesante porque el elemento de calefacción unido a la pared 
interior entre las boquillas de aspersión puede actuar como unos medios de descongelación de la lente según se ha 
descrito anteriormente, pero también como unos medios de calefacción de las boquillas de aspersión para evitar la 
formación de gel a la salida de estas boquillas.50

La descripción anterior explica claramente cómo la invención permite alcanzar los objetivos que han sido fijados para 
ella y, en particular, propone un dispositivo de limpieza en el que una cabeza puede limpiar correctamente una lente 
de cámara, especialmente de visión hacia atrás, sin necesitar, por una parte, medios de accionamiento adicionales 
para mover dicha cabeza de limpieza a una posición de limpieza activa de la lente y, por otra parte, que la cabeza de 
limpieza esté en el campo de visión de la cámara y no interfiera con la captura de imágenes.55
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Por supuesto, los expertos en la técnica pueden realizar diversas modificaciones a las estructuras del dispositivo de 
limpieza, siempre que sea posible asegurar la limpieza de la lente de la cámara con una cabeza de limpieza que 
permanece permanentemente aguas abajo de la lente respecto al eje óptico, pero sin estar en el campo de visión de 
la cámara gracias a unas dimensiones que permiten rodear la lente. Tal combinación de características permite 
asegurar la limpieza de la lente con un mecanismo estacionario y por tanto fiable, pero cuya posición permanente no 5
es perjudicial para la captura de imágenes y la asistencia a la conducción proporcionada al conductor. Las 
realizaciones que anteriormente se han descrito en detalle no son limitadoras de la invención.
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REVINDICACIONES

1. Dispositivo de limpieza (1) de una lente (8) de una cámara (2) de un vehículo automóvil adaptado para captar 
imágenes a lo largo de un eje óptico longitudinal, comprendiendo una cabeza de limpieza (4) dispuesta en una posición 
fija respecto a la cámara (2) y teniendo una forma general anular, de eje coincidente con el eje de la lente, teniendo 
dicha cabeza de limpieza una pared anular interior (16) dispuesta a lo largo del eje óptico aguas abajo de la lente y 5
portadora de medios de limpieza (20, 36) orientados hacia la lente, estando la pared anular interior (16) de la cabeza 
(4) provista de al menos una pluralidad de boquillas (32) a través de las que puede salir un fluido en la dirección de la 
lente (8) caracterizado por que la cabeza de limpieza (4) tiene una ranura de descarga (34) extendiéndose
radialmente desde la pared anular interior (16) hacia el exterior de la cabeza, estando dicha ranura dispuesta 
verticalmente hacia abajo de la cabeza en la posición fija de la cabeza respecto a la cámara (2).10

2. Dispositivo de limpieza según la reivindicación 1, caracterizado por que la cabeza de limpieza (4) comprende al 
menos una primera parte anular (10), formando una base y con unas dimensiones adaptadas para estar dispuesta
alrededor de la cámara (2), y una segunda parte (12) formando un soporte de los medios de limpieza (20, 36), estando 
dicha segunda parte dispuesta de manera que dichos medios de limpieza están dispuestos a lo largo del eje óptico 
aguas abajo de la lente (8) y orientados hacia ésta.15

3. Dispositivo de limpieza según la reivindicación 2, caracterizado por que la segunda parte (12) tiene un diámetro 
menor que el de la primera parte (10).

4. Dispositivo de limpieza según una de las reivindicaciones precedentes, caracterizado por que dicha pared anular 
interior (16) es paralela al eje de la cabeza (4), estando formadas las boquillas (32) por un receptáculo (30) que 
desemboca en la pared anular interior e inclinado respecto a la normal a la pared anular interior hacia la parte de la 20
cabeza dispuesta alrededor del objetivo para permitir la eyección de líquido hacia la lente (8) dispuesta 
longitudinalmente aguas arriba de dichas boquillas.

5. Dispositivo de limpieza según una de las reivindicaciones precedentes, caracterizado por que dicha cabeza de 
limpieza (4) comprende además un conducto interior (24) de circulación de líquido dispuesto en el espesor de la 
cabeza para dar servicio a cada boquilla (32) y conectado al menos a un tubo de entrada de agua (28).25

6. Dispositivo de limpieza según la reivindicación 5, caracterizado por que las boquillas (32) se extienden desde el 
conducto interior (24) de circulación de líquido.

7. Dispositivo de limpieza según una de las reivindicaciones precedentes, caracterizado por que la cabeza de 
limpieza (4) comprende dos entradas de agua diametralmente en oposición.

8. Dispositivo de limpieza según una de las reivindicaciones precedentes, caracterizado por que los medios de 30
limpieza que porta la cabeza (4) comprenden medios de descongelación (36) de la lente.

9. Dispositivo de limpieza según la reivindicación 8, caracterizado por que los medios de descongelación consisten 
en un elemento de calefacción dispuesto en la pared interior (16) de la cabeza.

10. Dispositivo de limpieza según la reivindicación precedente, caracterizado por que dicho elemento de calefacción 
consiste en un anillo dispuesto alrededor de toda la periferia de la pared interior (16).35

11. Dispositivo de limpieza según una de las reivindicaciones 9 o 10, caracterizado por que el elemento de 
calefacción está unido a la pared interior (16).

12. Dispositivo de limpieza según una de las reivindicaciones 9 o 10, caracterizado por que el elemento de 
calefacción ha sido moldeado con la pared interior (16).

13. Dispositivo de limpieza según una de las reivindicaciones 8 a 12, caracterizado por que la cabeza comprende un 40
orificio adaptado para recibir un cable de control (38) de dichos medios de descongelación.

14. Dispositivo de limpieza según una de las reivindicaciones precedentes, caracterizado por que los medios de 
limpieza que porta la cabeza (4) consisten en boquillas de aspersión (32) y elementos de calefacción dispuestos 
directamente en la pared anular interior (16) de la cabeza.

15. Dispositivo de limpieza según la reivindicación precedente, caracterizado por que las boquillas de aspersión (32) 45
y los elementos de calefacción, soldados o unidos, están dispuestos alternativamente alrededor de la pared anular 
interior (16) de la cabeza (4). 

16. Vehículo automóvil que comprende un dispositivo de limpieza (1) de una cámara (2) según una de las 
reivindicaciones precedentes.

17. Vehículo automóvil según la reivindicación precedente, caracterizado por que la cámara (2) adaptada para ser 50
limpiada por dicho dispositivo de limpieza (1) es una cámara de visión hacia atrás dispuesta en la parte trasera del 
vehículo y orientada para captar vistas de una escena de la calzada que se extiende por detrás del vehículo.
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