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DESCRIPCIÓN

Herramienta múltiple

Campo técnico de la invención

La presente invención se refiere a una herramienta múltiple.

Más específicamente, la presente invención se refiere a una herramienta múltiple para el mantenimiento y 5
reparación de motocicletas, bicicletas y similares, y sus partes mecánicas.

Estado de la técnica

Las herramientas múltiples son conocidas, particularmente las del tipo de bolsillo y por lo tanto bastante pequeñas, 
que permiten al usuario llevar conjuntamente en un objeto portátil una serie de accesorios, cada uno para un uso 
diferente.10

Algunos ejemplos de estos accesorios son llaves, llaves allen, destornilladores, y similares.

Algunos tipos conocidos de herramientas múltiples están especialmente dedicados al cuidado, mantenimiento y 
reparación de piezas mecánicas para bicicletas y motocicletas.

El usuario puede entonces llevar consigo la herramienta múltiple, por ejemplo, cuando hace excursiones o viajes en 
bicicleta o motocicleta, de modo que puede resolver situaciones de emergencia tales como daños mecánicos al 15
medio, pinchazos de llantas, y más.

Alternativamente, la herramienta múltiple puede ser simplemente usada para hacer ajustes rápidos al medio 
mismamente, tales como elevar o descender el sillín, montar o desmontar accesorios, y así sucesivamente.

Las herramientas portátiles múltiples del tipo conocido generalmente comprenden un pivote alrededor del cual 
dichos utensilios, adyacentes entre sí, son rotables desde una posición mínima retraída de obstrucción a una 20
posición operativa: esta posición operativa se alcanza rotando manualmente el utensilio alrededor del pivote, 
partiendo de la posición retraída un cierto ángulo suficientemente cómodo para usar el utensilio agarrando la 
herramienta múltiple.

Las herramientas múltiples portátiles son relativamente pesadas debido a que generalmente requieren dos pernos 
de acero para pivotar alrededor, dos miembros de marco de acero o aluminio, y aproximadamente la mitad del peso 25
de cada herramienta está comprendido por la porción que pivota alrededor de cada perno.

Algunas herramientas menos portátiles que son comúnmente usadas en tiendas o en casa son conocidas como 
herramientas Y, debido a que cada herramienta Y está comprendida por 3 herramientas unidas en el centro, estando 
cada herramienta separada 120º de la próxima.

Las herramientas Y son más convenientes de usar que las herramientas múltiples portátiles, pero tienen el 30
inconveniente de su transporte, parcialmente debido a su forma, y en parte debido a que aproximadamente se 
requieren normalmente diez herramientas diferentes para el mantenimiento de una bicicleta, lo que significaría 
transportar tres o cuatro herramientas Y independientes.

Además, transportar tres o cuatro herramientas Y independientes en un bolsillo del chaleco sería peligroso, ya que 
las puntas de las herramientas podrían fácilmente pinchar a la persona.35

Adicionalmente, a veces se requieren otras herramientas y accesorios además de las herramientas Y, tales como un 
rompedor de cadenas, un inflador, llaves de radios, conjunto de parches de llanta, y similares. No hay una forma 
conocida de agrupar herramientas Y, o de transportar adicionalmente otras herramientas necesarias además de las 
herramientas Y.

Una herramienta para la reparación de bicicletas se muestra en el documento DE 202 11 315 U1.40

Fines de la invención

El objeto técnico de la presente invención es por lo tanto mejorar el estado de la técnica.

Dentro de tal objeto técnico hay un objeto de la invención para desarrollar una herramienta múltiple ligera de peso 
que sea más conveniente para transportar, y que pueda adicionalmente transportar otras herramientas y accesorios 
necesarios.45

Este propósito y estos objetos son todos conseguidos por la herramienta múltiple de acuerdo con la reivindicación 1 
adjunta.
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De acuerdo con otro aspecto de la invención, los cuerpos de la herramienta son fácilmente conectados a un marco 
debido a la atracción magnética.

De acuerdo con un posterior aspecto de la invención, todos los utensilios pueden ser fácilmente encajados y 
desencajados del marco.

Una de las realizaciones preferidas de la herramienta múltiple tiene un rompedor de cadenas que proporciona un 5
mejor apalancamiento para girar el vástago del tornillo, y que puede también ser usado como un ajustador de radios.

Otras realizaciones preferidas de la herramienta múltiple comprenden además un inflador de llantas que comprende 
una válvula que puede ser selectivamente abierta o cerrada.

Otras realizaciones preferidas de la herramienta múltiple comprenden además un contenedor de almacenamiento de 
cuchillas.10

Otras realizaciones alternativas no se muestran, aunque serían obvias para los expertos en la técnica.

Las reivindicaciones dependientes se refieren a realizaciones preferidas y ventajosas de la invención.

Breve descripción de los dibujos

Estas y otras ventajas serán mejor entendidas por cualquier persona experta en la técnica a partir de la siguiente 
descripción y de los dibujos anejos, dados como un ejemplo no limitativo, en los que15

la figura 1 es una vista en perspectiva de la herramienta múltiple de acuerdo con la invención;

la figura 2 es una vista parcialmente en despiece ordenado de la herramienta múltiple;

la figura 3 es una vista en perspectiva parcialmente seccionada de la herramienta múltiple;

la figura 4 es una vista en despiece ordenado de una de las herramientas Y de la herramienta múltiple mostrada en 
las figuras 1-3;20

la figura 5 es una vista en perspectiva del rompedor de cadenas y de la llave de radios mostrados en la figura 2;

la figura 6 es una vista en despiece ordenado del rompedor de cadenas mostrado en la figura 2 preparado para su 
uso;

la figura 7 es una vista en perspectiva de un cartucho de gas preparado para su instalación en el inflador de la llanta
mostrado en la figura 2;25

la figura 8 es una vista en perspectiva de otra realización de la herramienta múltiple de acuerdo con la invención;

la figura 9 es una vista en despiece ordenado de la herramienta múltiple mostrada en la figura 8;

la figura 10 es una vista en perspectiva de otra realización de la herramienta múltiple de acuerdo con la invención;

la figura 11 es una vista en despiece ordenado de la herramienta múltiple mostrada en la figura 10;

la figura 12 es una vista en perspectiva detallada de la herramienta múltiple de acuerdo con la realización de las 30
figuras 10, 11;

la figura 13 es una vista en perspectiva detallada y parcialmente seccionada de la herramienta múltiple de acuerdo 
con la realización de las figuras 10-12;

la figura 14 es una vista en perspectiva detallada de otra realización de la herramienta múltiple de acuerdo con la 
invención.35

Realizaciones de la invención

Con referencia a la representación esquemática de la figura 1, una herramienta múltiple de acuerdo con la invención 
está totalmente indicada con 10.

En las siguientes realizaciones las características individuales, dadas en conexión con realizaciones específicas, 
pueden en realidad ser intercambiadas con otras características diferentes que existen en otras realizaciones.40

La herramienta múltiple 10 comprende al menos un cuerpo 70, 90 de la herramienta.

El cuerpo 70, 90 de la herramienta comprende una porción central 22 y unas porciones radiales 24.

Las porciones radiales 24 parten de la porción central 22.

E15742092
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Cada una de las porciones radiales 24 lleva una herramienta respectiva 72, 74, 76, o 92, 94, 96.

De acuerdo con un aspecto de la presente invención, la herramienta múltiple 100 comprende al menos un marco 40.

El marco 40 comprende un cuerpo 46 del marco.

El marco 40, y en particular su cuerpo 46 del marco, comprenden al menos una abertura 41.

La abertura 41 es adecuada para alojar de forma desmontable un cuerpo 70, 90 de la herramienta.5

De acuerdo con otro aspecto de la invención, el marco 40, y más en particular el cuerpo 46 del marco, comprende 
unos asientos periféricos 12, 14, 16.

Los asientos periféricos 12, 14, 16 son apropiados para alojar de forma desmontable los respectivos utensilios 110, 
130, 140.

Más en detalle, el cuerpo 46 del marco comprende una zona central 48.10

Además, el cuerpo 46 del marco comprende unas zonas radiales 49 que parten de la zona central 48.

Los asientos periféricos 12, 14, 16 están previstos entre las zonas radiales 49 y el cuerpo 46 del marco.

La abertura 41 pasa a través del cuerpo 46 del marco.

La abertura 41 se extiende totalmente a través de la zona central 48 y las porciones radiales 49 del cuerpo 46 del 
marco.15

El cuerpo 46 del marco está hecho de un material semirrígido.

Por ejemplo, el cuerpo 46 del marco está hecho de un polímero de nailon lleno de vidrio, o de cualquier otro material 
apropiado.

Cada una de las zonas radiales 49 del cuerpo 46 del marco comprende una porción 50 de extremo ensanchado.

La porción 50 de extremo ensanchado comprende dos respectivas superficies laterales 52, 54.20

Las superficies laterales 52, 54 de dos porciones adyacentes 50 de extremo ensanchado son opuestas entre sí y 
definen un respectivo asiento periférico 12, 14, 16.

De acuerdo con otro aspecto de la invención, cada uno de los asientos periféricos 12, 14, 16 comprende unos 
respectivos medios de sujeción 60 para los utensilios 110, 130, 140.

Los medios de sujeción 60 previstos en cada uno de los asientos periféricos 12, 14, 16 son apropiados para retener 25
de forma desmontable el respectivo utensilio 110, 130, 140.

Más en particular, los medios de sujeción 60 comprenden al menos dos protuberancias 42, 43.

Las protuberancias 42, 43 están previstas en las superficies laterales 52, 54 de dos porciones adyacentes 50 de 
extremo ensanchado.

Los medios de sujeción 60 comprenden además dos respectivos entrantes 44, 45 previstos en cada uno de los 30
utensilios 110, 130, 140.

En particular, los entrantes 44, 45 están previstos en lados opuestos de cada uno de los utensilios 110, 130, 140, 
como está mejor explicado más adelante.

De acuerdo con la invención, las protuberancias 42, 43 son elásticamente encajables en los respectivos entrantes 
44, 45.35

Con referencia en particular a la realización de las figuras 1-7, la herramienta múltiple 10 comprende dos cuerpos 
70, 90 de la herramienta.

En particular, la herramienta múltiple 10 comprende un primer cuerpo 70 de la herramienta y un segundo cuerpo 90 
de la herramienta.

Los cuerpos 70, 90 de la herramienta son insertables de forma desmontable en la abertura 41 del cuerpo 46 del 40
marco.

De acuerdo con un posterior aspecto de la invención, las porciones centrales 22 de los cuerpos 70, 90 de la 
herramienta comprenden un medios 80 de conexión mutua respectiva.

E15742092
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Los medios 80 de conexión mutua comprenden al menos un imán 78.

El imán 78 está previsto en al menos una cara 79 de la porción central 22 de al menos uno de los cuerpos 70, 90 de 
la herramienta.

Con más detalle, una cara 79 de cada uno de los cuerpos 70, 90 de la herramienta comprende un imán respectivo 
78.5

Los imanes 78 previstos en los dos cuerpos 70, 90 de la herramienta están montados con polaridades inversas con 
el fin de generar una fuerza magnética de atracción mutua.

Como puede verse claramente en la figura 3, los cuerpos 70, 90 de la herramienta están conectados mutuamente 
dentro de la abertura 41 del cuerpo 46 del marco en una configuración de estorbo mínimo.

Los dos cuerpos 70, 90 también conectan magnéticamente con acero ordinario, tal como para montar directamente 10
en una tira de pared de acero para almacenamiento en casa o la tienda.

La porción central 22 de cada uno de los cuerpos 70, 90 de la herramienta comprende una porción de brida 84, 
véase por ejemplo la figura 3 o 4.

Además, el cuerpo 46 del marco comprende unas muescas 44 para la rápida y fácil extracción de cada uno de los 
cuerpos 70, 90 de la herramienta de la abertura 41.15

Las muescas 44 están previstas en ambas caras del cuerpo 46 del marco, por los asientos periféricos 12, 14, 16.

La porción 84 de la brida es apropiada para descansar sobre las respectivas muescas 44, como se muestra en las
figuras 2, 3, cuando el cuerpo 70, 90 de la herramienta está alojado en la abertura 41 en la configuración de menor
molestia.

Las muescas 44 permiten que el usuario inserte un dedo bajo la porción 84 de la brida para retirar los cuerpos 70, 90 20
de la herramienta.

De acuerdo con un posterior aspecto de la presente invención, cada uno de los cuerpos 70, 90 de la herramienta 
tiene sustancialmente una forma de “Y”.

En particular, cada uno de los cuerpos 70, 90 de la herramienta comprende tres porciones radiales 24, angularmente 
equidistante en 120º.25

Con referencia al primer cuerpo 70 de la herramienta, sus porciones radiales 24 llevan respectivamente las primeras 
herramientas 72, 74, 76.

Por ejemplo, el primer cuerpo 70 de la herramienta comprende una llave allen hexagonal 72 de 6 mm, una llave allen 
hexagonal 74 de 5 mm, y una llave allen hexagonal 76 de 4 mm.

Con referencia al segundo cuerpo 90 de la herramienta, sus porciones radiales 24 llevan respectivamente unas 30
segundas llaves 92, 94, 96.

Nuevamente, por ejemplo, el segundo cuerpo 90 de la herramienta comprende un engranaje motor T-25 92, una 
llave allen hexagonal 94 de 8 mm, y un casquillo 96 hexagonal de 1/4 de pulgada.

La figura 4 muestra algunas características de diseño del primer cuerpo 70 de la herramienta.

La porción central 22 comprende un asiento superior 71 y tres entrantes laterales 77.35

El imán 78 preferiblemente presiona para encajar el asiento superior 71 o, como alternativa, está unido dentro de 
dicho asiento superior 71.

Las primeras herramientas 72, 74, 76 están unidas o presionan para ajuste en los respectivos entrantes laterales 77, 
y a continuación son posiblemente soldados en su sitio.

El segundo cuerpo 90 de la herramienta muestra las mismas características de diseño antes mostradas.40

Con referencia a la figura 2, un primer utensilio 110 está constituido por un contenedor de almacenamiento, para 
sujetar las cuchillas hexagonales 120 de cualquier tipo.

El contenedor 110 comprende un lado abierto que está totalmente cerrado cuando el contenedor está encajado en el 
respectivo asiento periférico 12.

Un segundo utensilio 130 está constituido por un rompedor de cadenas y ajustador de radios, mostrados por ejemplo 45
en la figura 5.
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En particular, el rompedor de cadenas y el ajustador de radios 130 comprenden un cuerpo 133 y un tornillo 135.

El cuerpo comprende unos entrantes laterales 44, 45.

El entrante lateral 45 está previsto en una porción hexagonal 134 de 1/4 pulgadas del tornillo 135.

El cuerpo 133 comprende además un entrante hexagonal 132 de 6 mm y dos entrantes 131 de ajuste de los radios.

En la figura 6 el rompedor de cadenas y el ajustador 130 de radios se muestran dispuestos para su uso como un 5
rompedor de cadenas.

Para sujetar de forma fácil y conveniente el rompedor de cadenas y el ajustador 130 de radios, la primera 
herramienta 72 - llave allen hexagonal de 6 mm - se ajusta en el entrante hexagonal 132 de 6 mm del cuerpo 133.

Para girar fácilmente el tornillo 135, el casquillo hexagonal 96 de 1/4 pulgadas se ajusta en la porción hexagonal 134
de 1/4 pulgadas.10

Esta configuración proporciona un mejor apalancamiento del tornillo que las tradicionales herramientas múltiples.

Además, esta solución supera los inconvenientes de los rompedores de cadenas previstos en las herramientas 
múltiples portátiles existentes, las cuales no disponen de sujeciones suficientemente largas para girar en el tornillo, 
haciendo difícil retirar o instalar pasadores de cadena.

Un tercer utensilio 140 está constituido por un inflador de llantas.15

En particular, el inflador de llantas 140 comprende un cuerpo 146, y una punta 148.

Con referencia a la figura 7, cuando un cartucho de gas 160 está totalmente atornillado en el cuerpo 146 del inflador 
140 de llantas, se pincha, lo que permite que el gas a presión fluya a través del cuerpo 146.

La punta 148 es presionada sobre una válvula de la llanta, y cuando la punta 148 es aplastada lo suficientemente 
fuerte, el gas a presión fluye al interior de la llanta.20

Cada uno de los utensilios 110, 130, 140 puede ser fácilmente alojado dentro de los respectivos asientos periféricos 
12, 14, 16.

De hecho, durante el encaje el cuerpo 46 del marco flexiona ligeramente con el fin de permitir que las protuberancias 
42, 43 encajen con los respectivos entrantes 44, 45.

Cada uno de los utensilios 110, 130, 140 puede asimismo ser fácilmente desmontado de los asientos periféricos 12, 25
14, 16.

Otra realización de la herramienta múltiple de acuerdo con la invención se muestra en las figuras 8, 9, indicado en su 
totalidad con 210.

Esta realización de la invención difiere de la realización previa en que comprende tres primeros utensilios 110 
constituidos por unos contenedores de almacenamiento idénticos.30

Dos de los contenedores 110 de almacenamiento alojan unas respectivas cuchillas 120, mientras que un tercer 
contenedor de almacenamiento 110 aloja, por ejemplo, un conjunto 170 de parches de llanta interior.

Más en general, cada uno de los contenedores de almacenamiento 110 puede contener cualquier cosa que el 
usuario desee, tal como dinero, medicinas, una llave, tornillos de reserva, y/o cualquier otro objeto apropiado para 
adaptarse al contenedor de almacenamiento 110.35

Esta realización 210 de la invención tiene más espacio de almacenamiento y es más barata de manufacturar que la 
realización previa.

Las realizaciones previas de la invención han sido mostradas comprendiendo dos cuerpos 70, 90 de la herramienta.

Unas realizaciones posteriores de la invención, no mostradas en las figuras anejas, podrían comprender solamente 
un cuerpo 70 de herramienta encajado en la abertura 41 del marco 40.40

Otra realización de la herramienta múltiple de acuerdo con la invención se muestra en las figuras 10-13, e indicadas 
en su totalidad con 310.

Esta realización difiere de la de las figuras 1-7 en que además comprende un tercer cuerpo 180 de la herramienta, 
además del primer cuerpo 70 de la herramienta y del segundo cuerpo 90 de la herramienta.
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El tercer cuerpo 180 de la herramienta tiene la misma forma que los cuerpos primero y segundo 70, 90 de la 
herramienta.

Las terceras herramientas 184, 186, 188 del tercer cuerpo 189 de la herramienta pueden ser de cualquier tipo 
previamente mostrado.

Los tres cuerpos 70, 90, 180 de la herramienta están recíprocamente conectados, y sujetos conjuntamente dentro de 5
la abertura 41 del cuerpo 46 del marco como se explica más adelante, y como se muestra mejor en la figura 13.

La porción central 22 del primer cuerpo 70 de la herramienta comprende un asiento inferior 73 cerrado en la parte 
superior por un imán 75.

El asiento inferior 73 tiene, por ejemplo, una sección transversal hexagonal.

La porción central 22 del segundo cuerpo 90 de la herramienta comprende un agujero pasante 93 que tiene la 10
misma sección transversal del asiento inferior 73, por ejemplo hexagonal.

La porción central 22 del tercer cuerpo 180 de la herramienta comprende un saliente superior 182.

El saliente superior 182 tiene la misma sección transversal del agujero pasante 93 y del asiento inferior 73, por 
ejemplo hexagonal.

El saliente superior 182 está insertado en el agujero pasante 93, se encaja en el asiento inferior 73 del primer cuerpo 15
70 de la herramienta, y por lo tanto hace contacto con el imán 75.

Los tres cuerpos 70, 90, 180 de la herramienta son de este modo mantenidos de forma segura dentro de la abertura 
41 del cuerpo 46 del marco.

Además, la rotación de los tres cuerpos 70, 90, 180 de uno con respecto a otro está impedida.

Mientras que en esta realización de la invención los tres cuerpos 70, 90, 180 de la herramienta son mantenidos 20
conjuntamente de forma magnética, también sería posible mantenerlos conjuntamente usando un ligero ajuste de 
prensa, u otro medio de fricción.

Como se muestra en la figura 12, los tres cuerpos 70, 90, 180 de la herramienta pueden también ser usados por sí 
mismos, sin la necesidad de encajarlos dentro de la abertura 41 del marco 40.

Esta configuración está mejor adaptada para uso en la casa o la tienda, más bien que en portabilidad, y ofrece una 25
forma conveniente de mantener conjuntamente cuando no están en uso los cuerpos de varias herramientas.

Mientras que en esta realización se han descrito los tres cuerpos 70, 90, 180 de la herramienta, casi cualquier 
cantidad de cuerpos de herramientas - dos o más - podrían ser incluidos.

De acuerdo con otra realización de la invención mostrada en la figura 14, cada uno de los cuerpos 70, 90, 180 de la 
herramienta - mostrados en las realizaciones anteriores - puede estar hecho de un único componente.30

En particular, en la figura 14 se muestra el primer cuerpo 70 de la herramienta. 

Por ejemplo, el primer cuerpo 70 de la herramienta - o cualquier otro de los cuerpos 90, 180 de la herramienta -
podría ser forjado o fundido con cera como una única pieza.

El imán 78 - cuando previsto - puede ser directamente incluido dentro del molde.

La herramienta múltiple 10, 210, 310 de acuerdo con la invención, en su configuración ensamblada, es compacta, 35
fácil y segura de transportar, y conveniente para uso.

Dentro de tal configuración compacta y conveniente, la herramienta múltiple de acuerdo con la invención permite 
transportar utensilios adicionales 110, 130, 140 además de los cuerpos 70, 90, 180 de la herramienta.

Los utensilios 110, 130, 140 para transportar pueden ser obviamente elegidos por el usuario de vez en cuando entre 
los contenedores de almacenamiento, rompedores de cadenas e infladores de llantas, ya que pueden ser fácil y 40
rápidamente encajados en el marco 40 y sacados de él.

La presente invención ha sido descrita de acuerdo con realizaciones preferidas, pero se pueden contemplar 
variantes equivalentes sin apartarse del alcance de la protección ofrecida por las siguientes reivindicaciones.
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REIVINDICACIONES

1. Una herramienta múltiple que comprende al menos un cuerpo (70, 90; 70, 90, 180) de herramienta provisto 
de una porción central (22) y unas porciones radiales (24) que parten de dicha porción central (22) llevando cada 
una de dichas porciones radiales (24) una herramienta respectiva (72, 74, 76, 92, 94, 96; 72, 74, 76, 92, 94, 96, 184, 
186, 188), caracterizada por que comprende al menos un marco (40) provisto de al menos una abertura (41) para 5
alojar de forma desmontable dicho al menos un cuerpo (70, 90, 70, 90, 180) de la herramienta, y con asientos 
periféricos (12, 14, 16) para alojar de forma desmontable los respectivos utensilios (110, 130, 140; 110), y por que
dicho marco (40) comprende un cuerpo (46) del marco que tiene una zona central (48) y unas zonas radiales (49) 
que parten de dicha zona central (48).

2. Una herramienta múltiple de acuerdo con la reivindicación 1, en donde dichos asientos periféricos (12, 14, 10
16) están previstos entre dichas zonas radiales (49) de dicho cuerpo (40) del marco.

3. Una herramienta múltiple de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, en donde dicha abertura (41) pasa a través 
de dicho cuerpo (46) del marco.

4. Una herramienta múltiple de acuerdo con una de las reivindicaciones 2, 3, en donde dicho cuerpo (46) del 
marco está hecho de un material semirrígido.15

5. Una herramienta múltiple de acuerdo con la reivindicación anterior, en donde cada una de dichas zonas 
radiales (49) comprende una porción extrema ensanchada (50) que tiene dos superficies laterales (52, 54), 
definiendo las superficies laterales (52, 54) de las dos porciones extremas ensanchadas (50) un respectivo asiento 
periférico (12, 14, 16).

6. Una herramienta múltiple de acuerdo con la reivindicación anterior, en donde cada uno de dichos asientos 20
periféricos (12, 14, 16) comprende unos medios de sujeción (60) apropiados para retener de forma desmontable el 
respectivo utensilio (110, 130, 140; 110).

7. Una herramienta múltiple de acuerdo con la reivindicación anterior, en donde dichos medios de sujeción 
(60) comprenden al menos dos protuberancias (42, 43) previstas sobre dichas superficies laterales (52, 54) de dos 
porciones extremas ensanchadas adyacentes (50), y dos entrantes respectivos (44, 45) previstos en cada uno de 25
dichos utensilios (110, 130, 140; 110), siendo dichas protuberancias (42, 43) elásticamente encajables en dichos 
entrantes (44, 45).

8. Una herramienta múltiple de acuerdo con las reivindicaciones 3-7 que comprende al menos dos de dichos 
cuerpos (70, 90) de la herramienta, cuyas porciones centrales (22) comprenden unos medios de conexión mutuos 
respectivos (80).30

9. Una herramienta múltiple de acuerdo con la reivindicación anterior, en donde dichos medios de conexión 
mutuos (80) comprenden al menos un imán (78) previsto sobre al menos una cara (79) de dicha porción central (22) 
de al menos uno de dichos cuerpos (70, 90) de la herramienta.

10. Una herramienta múltiple de acuerdo con la reivindicación 8 o 9, que comprende al menos tres de dichos 
cuerpos (70, 90, 180) de la herramienta, en donde dichos medios de conexión mutua (80) comprenden un saliente 35
superior (182) que sale de la porción central (22) del tercer cuerpo (180) de la herramienta, un agujero pasante (93) 
previsto en la porción central (22) del segundo cuerpo (90) de la herramienta, y un asiento inferior (73) con un imán 
(75) previsto en la porción central (22) del primer cuerpo (22) de la herramienta, siendo dicho saliente superior (182) 
apropiado para hacer contacto con dicho imán (75) con el fin de mantener juntos dichos cuerpos (70, 90, 180) de la 
herramienta en una configuración de estorbo mínima.40

11. Una herramienta múltiple de acuerdo con la reivindicación anterior, en donde dicho saliente superior (182), 
dicho agujero pasante (93) y dicho asiento inferior (73) tienen unas respectivas secciones transversales con la 
misma forma, por ejemplo una forma hexagonal.

12. Una herramienta múltiple de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, en donde al menos uno de 
dichos utensilios (110) comprende un contenedor para almacenar objetos, por ejemplo cuchillas (120), 45
comprendiendo dicho contenedor (110) un lado abierto que está totalmente cerrado cuando dicho utensilio (110) 
está encajado en el respectivo asiento periférico (12).

13. Una herramienta múltiple de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, en donde al menos uno de 
dichos utensilios (130) comprende un rompedor de cadenas y/o un ajustador de radios.

14. Una herramienta múltiple de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, en donde al menos uno de 50
dichos utensilios (140) comprende un inflador de llantas.

15. Una herramienta múltiple de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, en donde dicho cuerpo 
(70, 90; 70, 90, 180) de la herramienta tiene sustancialmente una forma de “Y”, y comprende tres de dichas 
porciones radiales (24) angularmente equidistantes.
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16. Una herramienta múltiple de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, en donde dicho cuerpo 
(70, 90; 70, 90, 180) de la herramienta está hecho de un único componente.

17. Una herramienta múltiple de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, en donde dichas 
herramientas (72, 74, 76, 92, 94, 96; 72, 74, 76, 92, 94, 96, 184, 186, 188) comprenden unas llaves allen 
hexagonales, destornilladores, casquillos hexagonales, y similares.5

18. Una herramienta múltiple de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, en donde dicho marco (40)
está hecho de un polímero de nailon lleno de vidrio.
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