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DESCRIPCIÓN 
 
Elemento de control 
 
Campo de la invención 5 
 
La invención se refiere a un elemento de control, por ejemplo un elemento de control para un controlador de 
temperatura y/o un controlador de vapor. 
 
Antecedentes de la invención 10 
 
Las planchas de vapor tienen típicamente un controlador de temperatura, como un termostato, que incluye un 
elemento de control que permite al usuario establecer la temperatura de funcionamiento de la plancha de vapor. Una 
plancha de vapor puede tener un termostato que incluye un rango de temperatura baja en el que el vapor no es 
producido por la plancha de vapor y un rango de temperatura alta en el cual se produce vapor. A medida que 15 
aumenta la temperatura, también aumenta la cantidad de vapor que puede producirse con la plancha de vapor. El 
elemento de control puede estar provisto de varias marcas indicativas que informan al usuario de las características 
de la plancha de vapor cuando el dial se establece en una posición particular. Por ejemplo, la cantidad de vapor 
producido en una configuración particular puede indicarse mediante marcas en, o adyacentes al elemento de control. 
 20 
Es conocido a partir del documento GB1130578A proporcionar un elemento de control que comprende un dial y una 
placa gráfica situada detrás del dial, teniendo la placa gráfica una marca, y por el documento US 3,720,800 se 
proporciona un conjunto de placa de interruptor giratorio que consiste en una placa base circular marcada con líneas 
radiadas y una placa frontal circular hecha de plástico transparente. 
 25 
Resumen de la invención 
 
Es un objetivo de la invención proporcionar un elemento de control que alivia o supera sustancialmente los 
problemas mencionados anteriormente. 
 30 
La invención está definida por las reivindicaciones independientes. Las reivindicaciones dependientes definen 
realizaciones ventajosas. 
 
Un elemento de control de acuerdo con la presente invención se caracteriza en que el dial tiene una abertura y la 
marca en la placa gráfica está alineada al menos parcialmente con la abertura, de modo que es visible a través de 35 
ella cuando se gira el dial con respecto a la placa gráfica dentro de un primer rango angular. 
 
Por lo tanto, la abertura y la marca pueden combinarse para formar un indicador durante la rotación del dial dentro 
del primer rango angular. Es decir, la cantidad de marca visible a través de la ventana puede informar al usuario de 
una característica asociada con la posición del elemento de control. Por ejemplo, la abertura y la marca pueden 40 
usarse para indicar que el elemento de control está posicionado dentro de un rango operativo (correspondiente al 
primer rango angular del dial) que está asociado con una característica particular, por ejemplo, la temperatura de 
funcionamiento de un dispositivo. La marca y la abertura forman un indicador simple y efectivo que puede ser 
interpretado rápida y simplemente por un usuario. 
 45 
La placa gráfica está montada adicionalmente de forma giratoria y el elemento de control comprende medios de 
acoplamiento operables para hacer que el dial y la placa gráfica cooperen para que giren juntos cuando el dial gira 
dentro de un segundo rango angular, evitando así la alineación de la marca en la placa gráfica con la abertura en el 
segundo rango angular para que la marca no sea visible a través de la abertura en el segundo rango angular. De 
esta manera, los medios de acoplamiento pueden estar dispuestos de manera que la posición de la placa gráfica se 50 
cambie para evitar la alineación entre la marca y la abertura en posiciones giratorias en las que la alineación no es 
necesaria o puede ser engañosa. Al mismo tiempo, la abertura y la marca tienen el tamaño y la posición apropiados 
para que estén alineadas cuando el dial está dentro del primer rango angular y se desea alinear para formar el 
indicador descrito anteriormente. El movimiento de rotación de la placa gráfica causado por los medios de 
acoplamiento evita una alineación inexacta e indeseada entre la abertura y la marca. 55 
 
Los medios de acoplamiento pueden comprender una protrusión y un pestillo, estando la protrusión dispuesta para 
apoyarse sobre el pestillo cuando el dial esté dentro del segundo rango angular de tal manera que la placa gráfica 
gira junto con el dial. Por lo tanto, a medida que se gira el dial en el segundo rango angular, la protrusión se apoyará 
en el pestillo y girará la placa gráfica junto con el dial, evitando la alineación entre la abertura y la marca. Mientras 60 
tanto, durante la rotación fuera del segundo rango angular, la protrusión y el pestillo no están enganchados, de modo 
que la placa gráfica puede girar independientemente del dial. 
 
En un ejemplo, la protrusión se extiende desde el dial y el pestillo se forma en la placa gráfica. 
 65 
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El medio de acoplamiento puede ser operable para girar la placa gráfica entre una posición inicial, que es una 
posición ocupada por la placa gráfica cuando el dial gira dentro del primer rango angular, y una posición final durante 
la rotación del dial dentro del segundo rango angular. 
 
El elemento de control puede comprender medios de inclinación para inclinar la placa gráfica hacia la posición de 5 
inicio. De esta forma, cuando el dial está fuera del segundo rango angular, y el medio de acoplamiento no está 
enganchado, la placa gráfica regresará a la posición de inicio. Además, durante la rotación del dial dentro del 
segundo rango angular, los medios de inclinación pueden actuar contra los medios de acoplamiento para mantener 
el pestillo y la protrusión en contacto y definir de ese modo la posición de la placa gráfica. 
 10 
Los medios de inclinación pueden comprender una superficie de leva inclinada y un miembro resiliente dispuesto 
para empujar contra la superficie inclinada de la leva. 
 
La superficie inclinada de la leva puede disponerse de modo que los medios de inclinación actúen en una dirección 
opuesta a los medios de acoplamiento, de modo que durante la rotación del dial dentro del segundo rango angular, 15 
el medio de inclinación actúa contra los medios de acoplamiento. A medida que gira la placa gráfica, la superficie 
inclinada de la leva comprimirá el miembro resiliente que proporciona una fuerza opuesta. Por lo tanto, cuando los 
medios de acoplamiento se desenganchan de la placa gráfica, la fuerza resultante en la placa gráfica, causada por 
el miembro resiliente que empuja contra la superficie inclinada de la leva, hará que la placa gráfica gire hacia la 
posición inicial. 20 
 
El elemento de control puede comprender además un segundo medio de acoplamiento operable para acoplarse a la 
placa gráfica cuando la placa gráfica está en la posición inicial y cuando la placa gráfica se ha girado a la posición 
final. Por lo tanto, el segundo medio de acoplamiento proporciona límites a la rotación de la placa gráfica. La placa 
gráfica solo puede girar entre la posición de inicio y la posición final, y esto define el segundo rango angular. 25 
 
El segundo medio de acoplamiento puede comprender un rebaje en la placa gráfica y un pasador fijo que se 
extiende dentro del rebaje, el pasador se acopla con un primer extremo del rebaje cuando la placa gráfica gira hacia 
la posición inicial y un segundo extremo del rebaje cuando la placa gráfica se gira a la posición final. Por lo tanto, la 
separación entre los extremos primero y segundo del rebaje define el segundo rango angular en el que la placa 30 
gráfica puede girar junto con el dial. Los extremos primero y segundo del rebaje se moverán y se acoplarán con el 
pasador en los límites de la rotación de la placa gráfica. 
 
De acuerdo con un segundo aspecto de la invención, se proporciona un controlador de temperatura que comprende 
el elemento de control descrito anteriormente. El controlador de temperatura puede ser un termostato. 35 
 
De acuerdo con un tercer aspecto de la invención, se proporciona un controlador de vapor que comprende el 
elemento de control descrito anteriormente. 
 
De acuerdo con un aspecto adicional de la invención, se proporciona un dispositivo que comprende el controlador de 40 
temperatura y/o el controlador de vapor descrito anteriormente. De acuerdo con otro aspecto de la invención, se 
proporciona una plancha de vapor que comprende el controlador de temperatura y/o el controlador de vapor descrito 
anteriormente. 
 
Por lo tanto, la posición del dial puede determinar la temperatura de funcionamiento y/o la cantidad de vapor que se 45 
produce en un dispositivo, como una plancha de vapor. La posición del dial puede controlar directamente el 
controlador de temperatura y/o el controlador de vapor para que el usuario pueda controlar con precisión el 
dispositivo y la ventana, y la marca forma un indicador para informar al usuario de la temperatura de funcionamiento 
y/o la cantidad de vapor que es generado por el dispositivo cuando el dial está en esa posición 
 50 
Estos y otros aspectos de la invención serán evidentes y se aclararán con referencia a las realizaciones descritas 
más adelante. 
 
Breve descripción de los dibujos 
 55 
Las realizaciones se describirán ahora, a modo de ejemplo solamente, con referencia a los dibujos adjuntos, en los 
que: 
 
La figura 1 muestra un elemento de control para un controlador de temperatura. 
 60 
La figura 2a muestra un elemento de control de una primera realización de la invención, teniendo el elemento de 
control una ventana y una marca que forman un indicador de acuerdo con la invención; 
 
La figura 2b muestra el elemento de control de la figura 2a girado a una posición mínima; 
 65 
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La figura 3 muestra una vista recortada de un elemento de control de una segunda realización de acuerdo con la 
invención. 
 
La figura 4a muestra una vista esquemática del elemento de control de la figura 3, en una posición mínima. 
 5 
La figura 4b muestra una vista esquemática del elemento de control de la figura 3, en una posición intermedia; 
 
La figura 4c muestra una vista esquemática del elemento de control de la figura 3, en una posición máxima; 
 
La figura 5a muestra una vista en perspectiva superior de la placa gráfica del elemento de control de las figuras 3 a 10 
4c; 
 
la figura 5b muestra una vista en perspectiva inferior de la placa gráfica del elemento de control de las figuras 3 a 4c; 
 
La figura 6a muestra el elemento de control de las figuras 3 a 4c, en una posición mínima; 15 
 
La figura 6b muestra el elemento de control de las figuras 3 a 4c, en una posición intermedia; y, 
 
La figura 6c muestra el elemento de control de las figuras 3 a 4c en una posición máxima. 
 20 
Descripción detallada de las realizaciones 
 
Un termostato para una plancha de vapor tiene un huso que está conectado a un elemento de control, como un dial 
giratorio. La rotación del dial ajusta la temperatura de una suela de la plancha de vapor, por ejemplo, controlando la 
potencia suministrada al calentador o alguna otra variable. En algunas planchas de vapor, la temperatura de la suela 25 
determina la cantidad de vapor que se puede producir sin fugas de agua desde la suela. El vapor no se produce 
hasta que la temperatura del termostato se establece a una determinada temperatura (por ejemplo, 100 grados 
Celsius) y la suela ha alcanzado esa temperatura. Más allá de esa temperatura, la tasa a la que se produce vapor y 
la presión del vapor en la plancha de vapor puede aumentar a medida que aumenta la temperatura. En otros 
ejemplos, el elemento de control puede conectarse directamente a un controlador de vapor de modo que la rotación 30 
del dial controle directamente la cantidad de vapor que se produce por la plancha de vapor. En un ejemplo, el 
elemento de control puede estar conectado tanto a un controlador de temperatura como a un controlador de vapor, 
de modo que la rotación del dial de control establece la temperatura de funcionamiento y la tasa de vapor de la 
plancha de vapor. En otro ejemplo, el elemento de control puede estar conectado a un controlador de temperatura 
simple, por ejemplo, el elemento de control puede controlar directamente la corriente suministrada a un calentador. 35 
 
La figura 1 muestra un ejemplo del elemento 100 de control para una plancha de vapor. El elemento 100 de control 
está unido tanto a un controlador de temperatura como a un controlador de vapor de modo que la rotación de un dial 
102 del elemento 100 de control controla la temperatura de la suela y la cantidad de vapor producido por la plancha 
de vapor. 40 
 
Como se muestra, el dial 102 tiene etiquetas en una superficie exterior y un puntero 104 dispuesto adyacente al dial 
102 que indica diferentes posiciones del dial 102. Las etiquetas en el dial 102 se refieren tanto a la temperatura de la 
suela como a la cantidad de vapor que es generado, como se explica a continuación. 
 45 
El dial 102 puede girarse entre una posición mínima y una posición máxima, que se indican con el puntero 104 
alineado con las etiquetas 106, 107 mínima y máxima mostradas en el dial 102. Cuando la etiqueta 106 mínima está 
alineada con el puntero 104 el elemento de control está en una posición mínima y la temperatura de la suela está en 
un valor mínimo (o cero). Cuando la etiqueta 107 máxima está alineada con el puntero 104, el elemento de control 
está en una posición máxima y la suela se calentará a su temperatura operativa máxima. Cualquier posición de 50 
rotación que sea intermedia de las etiquetas 106, 107 mínima y máxima da como resultado alguna temperatura 
intermedia de la suela. El dial también incluye etiquetas que indican la configuración de la temperatura adecuada 
para diferentes materiales que se planchan. Como se muestra en la figura 1, el dial 102 incluye una etiqueta 112 de 
un punto, una etiqueta 113 de dos puntos y una etiqueta 114 de tres puntos que corresponden a las temperaturas de 
la suela adecuadas para seda, lana y algodón/lino respectivamente. Las 'marcas de puntos' son ampliamente 55 
reconocidas en la industria y comúnmente se imprimen en etiquetas de ropa. Se apreciará que, debido a que el dial 
102 está conectado a un controlador, desde la posición mínima mostrada en la figura 1, el dial 102 solo se puede 
girar en una dirección, en este ejemplo una dirección en el sentido de las agujas del reloj. De forma similar, cuando 
el dial 102 se establece en la posición máxima, el dial 102 solo se puede girar en sentido contrario a las agujas del 
reloj. En otras palabras, el dial 102 solo se puede girar en la región angular más grande entre las posiciones mínima 60 
y máxima, y no se puede girar en la región angular más pequeña. 
 
En el ejemplo mostrado en la figura 1, el dial 102 también incluye marcas 109 que indican la cantidad de vapor que 
se produce por la plancha de vapor. Las marcas 109 están formadas por una banda arqueada que incluye una 
región 110 sin vapor y una región 111 de vapor. Cuando el dial 102 se gira de manera que la región 110 sin vapor se 65 
alinee con el indicador 104, la plancha de vapor no producirá vapor, y cuando el dial 102 se gira de manera que la 
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región 111 de vapor está alineada con el indicador 104, la plancha de vapor producirá vapor. A medida que el dial 
102 se gira hacia la etiqueta 107 máxima dentro de la región 111 de vapor, se producirá una cantidad creciente de 
vapor. Se define una posición intermedia de vapor donde la unión entre la región 110 sin vapor y la región 111 de 
vapor se alinea con el indicador 104. La unión en las marcas 109 de vapor se puede considerar una etiqueta 105 
intermedia de vapor y esta posición define el cambio de sin vapor a vapor cuando el dial 102 se gira hacia la etiqueta 5 
107 máxima. 
 
Cualquier rotación del dial entre la posición mínima y la posición intermedia de vapor indica al usuario que no se 
debe generar vapor, y cualquier rotación más allá de la posición de vapor intermedio indica al usuario que se puede 
generar una cantidad creciente de vapor hasta que el puntero 104 se alinee con la etiqueta 107 máxima. 10 
 
En el ejemplo mostrado en la figura 1, la etiqueta 113 de dos puntos, que corresponde a una temperatura apropiada 
de la suela para telas de lana, se alinea con la etiqueta 105 de vapor intermedio. Sin embargo, esta alineación es 
opcional y la etiqueta 113 de dos puntos puede estar colocada en otra parte del dial 102, dependiendo de la 
disposición de la temperatura y de los controladores de vapor controlados por el elemento 100 de control. 15 
 
Sin embargo, las etiquetas y marcas 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114 en un dial 102, tal como las 
mostradas en la figura 1, no están claras y es difícil para un usuario determinar rápida y precisamente la cantidad de 
calor y/o vapor que se producirá, o debería producirse cuando el dial 102 esté en una posición particular. Esta es 
una consideración importante cuando se utiliza la plancha de vapor ya que el exceso de calor o vapor puede dañar 20 
algunas telas. Por lo tanto, es deseable proporcionar un elemento de control que muestre de forma más clara y 
precisa la cantidad de calor y vapor que se puede producir cuando se gira el dial a posiciones particulares. 
 
La figura 2a muestra una primera realización de la invención. En particular, la figura 2a muestra un dial 2 que incluye 
una ventana 8 a través de la cual se pueden ver una o más marcas 9 a medida que el dial 2 gira en diferentes 25 
posiciones. En este ejemplo, la ventana 8 está configurada para permitir a un usuario ver una marca 9 en una 
superficie detrás del dial 2 y la marca 9 y la ventana 8 están configuradas de manera que la cantidad de la ventana 8 
ocupada por la marca 9 informa al usuario de la cantidad de vapor que se producirá en esa posición particular del 
dial. La marca 9 detrás del dial 8 puede proporcionarse en una placa gráfica o superficie (no mostrada en la figura 
2a) situada detrás del dial 2. 30 
 
De forma similar al ejemplo descrito con referencia a la figura 1, el dial 2 tiene etiquetas 6,7 mínima y máxima que 
indican las posiciones mínima y máxima del dial 2, y también una etiqueta 3 de temperatura intermedia, 
representada por la etiqueta de dos puntos. Una posición de vapor intermedio puede indicarse mediante una 
etiqueta 5 de vapor intermedio que, en este ejemplo, está alineada con la etiqueta 3 de temperatura intermedia. Con 35 
fines de claridad en los dibujos, la etiqueta 5 de vapor intermedio se muestra como una línea. Sin embargo, como 
será evidente más adelante, cuando el dial 2 se gira de manera que el indicador 4 esté alineado con un primer 
extremo 29 de la ventana 8, el dial está alineado con la posición de vapor intermedio y, por lo tanto, la etiqueta 5 de 
vapor intermedio en el dial 2 es opcional. Se apreciará que, debido a que el dial 2 está conectado a un controlador, 
desde la posición mínima el dial 2 solo se puede girar en una dirección, en este ejemplo una dirección en el sentido 40 
de las agujas del reloj. De manera similar, cuando el dial 2 se establece en la posición máxima, el dial 2 solo se 
puede girar en sentido contrario a las agujas del reloj. En otras palabras, el dial 2 solo se puede girar en la región 
angular más grande entre las posiciones mínima y máxima, y no se puede girar en la región angular más pequeña. 
Cuando se gira el dial 2 de modo que el puntero 4 se alinee con la etiqueta 5 de vapor intermedio, el comienzo de la 
marca 9 será visible en un extremo de la ventana 8. A medida que el dial 2 se gira hacia la posición máxima, más de 45 
la marca 9 será visible en la ventana 8 hasta que la marca 9 ocupe toda la ventana 8 cuando la etiqueta 7 máxima 
esté alineada con el puntero 4, indicando la tasa de vapor máxima para el dispositivo. 
 
Por lo tanto, la marca 9 y la ventana 8 se combinan para proporcionar un indicador que informa al usuario de la 
cantidad de vapor que producirá la plancha de vapor en esa posición particular del dial 2. Un usuario puede ver 50 
rápida y fácilmente cuánto de la ventana 8 está ocupada por la marca 9 y de este modo infiere la cantidad de vapor 
que se va a producir. El usuario no necesita determinar qué parte de la marca 9 está alineada con el indicador 4 con 
el fin de determinar cuánto vapor se producirá ya que la proporción de la ventana 8 ocupada por la marca 9 
comunica rápidamente esta información al usuario. 
 55 
En el ejemplo mostrado en la figura 2a, el dial 2 se coloca en una posición donde el puntero 4 se encuentra entre la 
etiqueta 5 de vapor intermedio y la etiqueta 7 máxima, de modo que aproximadamente la mitad de la ventana 8 está 
ocupada por la marca 9 en la superficie detrás el dial 2. Por lo tanto, se informa al usuario rápida y fácilmente que la 
plancha de vapor está funcionando a aproximadamente la mitad de la tasa de vapor máxima. 
 60 
En el ejemplo mostrado en la figura 2a, la marca 9 comprende una única banda de color que está alineada con la 
ventana 8 durante una parte de la rotación del dial 2 - el primer rango angular. Sin embargo, se apreciará que la 
marca 9 puede comprender una o más formas o símbolos que pueden alinearse con la ventana 8, y la ventana 8 
puede comprender una o más aberturas que permiten que la marca 9 sea visible a través del dial 2 cuando el dial 2 
se gira dentro del primer rango angular. Alternativamente, la marca 9 puede comprender diferentes tonos de color.  65 
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En este ejemplo, el primer rango angular se extiende entre la posición de vapor intermedio (indicada por el indicador 
4 que está alineado con la etiqueta 5 de vapor intermedio) y la posición máxima (indicada por el indicador 4 que está 
alineada con la etiqueta 7 máxima) del dial 2. 
 
Es preferible maximizar la cantidad de rotación del dial 2 de modo que se pueda aumentar el tamaño de la marca 9 y 5 
la ventana 8, haciendo que la información proporcionada por la marca 9 y la ventana 8 sea más rápida y más fácil de 
interpretar por el usuario. Además, aumentar la cantidad de rotación del dial 2 proporciona al usuario un control más 
preciso sobre la temperatura de la suela y la cantidad de vapor que está produciendo el dispositivo. 
 
Sin embargo, como se muestra en la figura 2b, si la separación angular entre la posición de vapor intermedio 10 
(indicada por la etiqueta 5 de vapor intermedio) y la posición máxima (indicada por la etiqueta 7 máxima) aumenta, y 
si el tamaño de la ventana 8 y la marca 9 se incrementan en consecuencia, entonces la marca 9 también puede ser 
parcialmente visible en la ventana 8 cuando el dial 2 se establece en la posición mínima (indicada por la etiqueta 6 
mínima). Es preferible evitar esta situación, ya que puede ser engañosa y causar confusión entre los usuarios. 
 15 
Como se muestra en la figura 2b, en este ejemplo, el ángulo X, entre la etiqueta 6 mínima y la etiqueta 7 máxima 
(dirección corta), es menor que el ángulo Y, entre la etiqueta 7 máxima y la etiqueta 5 de vapor intermedio. Esta 
disposición da como resultado el problema descrito anteriormente, donde la marca 9 detrás del dial 2 es visible a 
través de la ventana 8 cuando el dial 2 está en la posición mínima, o cerca de él. Para evitar esto, el ángulo X puede 
aumentarse hasta que sea mayor que el ángulo Y, pero esto es menos deseable porque requeriría un rediseño del 20 
controlador controlado por la rotación del dial 2. Además, es preferible proporcionar el dial 2, y el controlador, con el 
mayor movimiento de rotación posible (entre las posiciones mínima y máxima) para que el usuario pueda controlar 
con mayor precisión la temperatura y/o la tasa de vapor del dispositivo. Además, esta mayor distancia de rotación 
significa que la ventana 8 y la marca 9 son más grandes y proporcionan al usuario información más precisa e 
interpretable sobre la cantidad de vapor que se produce. 25 
 
Una realización adicional de la invención se muestra en las figuras 3 a 6c. En particular, la figura 3 muestra una vista 
en perspectiva recortada de un elemento 10 de control para un controlador de temperatura y vapor de una plancha 
de vapor, teniendo el elemento 10 de control un dial 11 y una placa 12 gráfica. Como se muestra, el dial 11 
comprende una parte 13 superior circular que es visible en el dispositivo y que un usuario puede agarrar para girar el 30 
dial 11. La parte 13 superior tiene etiquetas 17, 16, 14 de temperatura máxima, mínima e intermedia que, junto con 
un puntero adyacente (no mostrado en la figura 3), permiten que un usuario controle la temperatura de la suela 
girando el dial 11. Las etiquetas 17, 16, 14, cuando están alineadas con un puntero adyacente al dial 2, indican tres 
posiciones del dial 11 y el controlador: una posición máxima, una posición mínima y una posición de temperatura 
intermedia, respectivamente. El elemento 10 de control mostrado en la figura 3 también comprende un huso 17 que 35 
se extiende desde el dial 11 y está unido a un controlador (no mostrado) para alterar una temperatura y/o 
característica de vapor de la plancha de vapor cuando se gira el dial 11. Se apreciará que, debido a que el dial 11 
está conectado a un controlador, desde la posición mínima el dial 11 solo se puede girar en una dirección, en este 
ejemplo una dirección en el sentido de las agujas del reloj. De forma similar, cuando el dial 11 se establece en la 
posición máxima, el dial 11 solo se puede girar en una dirección en sentido contrario a las agujas del reloj. En otras 40 
palabras, el dial 11 solo se puede girar en la región angular más grande entre las posiciones mínima y máxima, y no 
se puede girar en la región angular más pequeña. 
 
También se muestra en la figura 3, de forma similar al dial descrito con referencia a la figura 2a, el elemento 10 de 
control tiene una posición intermedia de vapor que indica en qué punto la plancha de vapor puede comenzar a 45 
generar vapor cuando el dial 11 se gira hacia la etiqueta 17 máxima. Por motivos de claridad, la posición de vapor 
intermedio está indicada por la etiqueta 15 de vapor intermedio, aunque se apreciará que la etiqueta 15 de vapor 
intermedio es opcional y se proporciona con fines de claridad. 
 
Como se muestra en la figura 3, el dial 11 también tiene una ventana 18 que está formada en una forma arqueada 50 
en la parte 13 superior del dial 11. La ventana 18 está provista de modo que una o más marcas (no se muestran en 
la figura 3) en la placa 12 gráfica son visibles a través de la ventana 18 durante un primer rango angular de la 
rotación del dial 11, de la misma manera que la realización descrita con referencia a la figura 2a. 
 
En este ejemplo, la ventana 18 tiene una forma arqueada y se extiende alrededor del dial 11 entre la etiqueta 15 de 55 
vapor intermedio y la etiqueta 17 máxima. Sin embargo, se apreciará que la ventana 18 puede estar formada por 
cualquier abertura de forma, o varias aberturas, en el dial 11 que permite a un usuario ver la placa 12 gráfica 
dispuesta detrás del dial 11. Además, la ventana 18 puede extenderse hasta el borde circunferencial del dial 11. 
 
Cuando el dial 11 gira a la posición de vapor intermedio, el indicador (no mostrado en la figura 3) estará alineado 60 
aproximadamente con un extremo de la ventana 18 y un extremo de la marca (no mostrada en la figura 3) en la 
placa 12 gráfica será visible en la ventana 18. Por lo tanto, una etiqueta 15 de vapor intermedio adicional no es 
esencial. 
 
La placa 12 gráfica está montada de forma giratoria en el huso o en el dial de manera que puede girar 65 
independientemente del dial 11, dentro de los límites definidos por los medios de acoplamiento y los medios de 
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inclinación descritos a continuación con referencia a las figuras 4a a 6c. La placa 12 gráfica está montada de manera 
giratoria en el huso 17 o en una espiga del dial 11 o, como se muestra en la figura 3, la placa 11 gráfica puede ser 
recibida dentro de una pared 20 cilíndrica que se extiende desde el dial 11 y rodea la placa 12 gráfica. 
 
Las figuras 4a a 4c muestran dibujos esquemáticos del elemento 10 de control de la figura 3 en las posiciones 5 
mínima, intermedia de vapor y máxima indicadas por las etiquetas (16, 15, 17, ver figura 3) en el dial 11. Los dibujos 
esquemáticos son mirando desde arriba del elemento 10 de control, desde el lado superior del dial 11, y cada una de 
las figuras 4a, 4b y 4c muestran la placa 12 gráfica y el huso 17 y las características del dial 11, aunque, a efectos 
de claridad, la parte superior (13, ver figura 3) del dial 11 no se muestra. 
 10 
Como se muestra en las figuras 4a a 4c, la placa 12 gráfica comprende un orificio 21 y un espacio 22 anular está 
formada entre el orificio 21 de la placa 12 gráfica y el huso 17 del dial 11. Un pestillo 23 se extiende desde el borde 
del orificio 21 de la placa 12 gráfica en el espacio 22 anular en una posición que está alineada aproximadamente con 
un primer extremo 24 de la marca 19 en la placa 12 gráfica. Una protrusión 25 se extiende desde el dial 11 hacia el 
espacio 22 anular y está configurado para acoplarse con el pestillo 23 cuando el dial 11 gire hacia la posición 15 
mínima que se muestra en a figura 4a. El pestillo 23 y la protrusión 25 forman un primer medio de acoplamiento. 
 
La placa 12 gráfica también comprende un medio de inclinación (no mostrado en las Figuras 4a a 4c), que se 
describirá con referencia a las figuras 5a y 5b, que actúa para inclinar la rotación de la placa 12 gráfica hacia una 
posición inicial en la que la placa 12 gráfica está en posición para indicar el nivel de vapor que se producirá una vez 20 
que el dial 11 se gire más allá de la posición de vapor intermedio (indicado por la etiqueta 15 de vapor intermedio 
mostrada en la figura 3) hacia la posición máxima. Esta posición inicial de la placa 12 gráfica se muestra en las 
figuras 4b y 4c. En la posición inicial, el segundo extremo 26 de la marca 19 en la placa 12 gráfica está alineado con 
el indicador 27, de manera que cuando el dial 12 está en la posición de vapor intermedio (indicado por la etiqueta 15 
de vapor intermedio mostrada en la figura 3) el segundo extremo 29 de la ventana 18 está alineado con el puntero 25 
27 y el segundo extremo 26 de la marca 19 comenzará a ser visible a través de la ventana 18. Las figuras 4a a 4c 
también muestran la ventana 18 en el dial 11 y se puede ver que un primer extremo 28 de la ventana 18 está 
próximo a la protrusión 25 del dial 11, con la ventana 18 extendiéndose hacia un segundo extremo 29 de forma 
arqueada. En particular, en este ejemplo, la ventana 18 se extiende entre la etiqueta (15, ver la figura 3) de vapor 
intermedio y la etiqueta (17, ver la figura 3) máxima en el dial 11. 30 
 
la figura 4a muestra el elemento 10 de control cuando el dial 11 está en la posición mínima, como se indica mediante 
la etiqueta (16, ver Fig. 3) mínima que se alinea con el puntero 27. Como se muestra en la figura 4a, en esta 
posición la protrusión 25 del dial 11 ha empujado la placa 12 gráfica de tal manera que ha girado para evitar el 
alineamiento entre la marca 19 y la ventana 18, superando la situación descrita anteriormente de alineación 35 
engañosa entre la ventana 18 y la marca 19. En este ejemplo, la protrusión 25 habría enganchado el pestillo 23 a 
medida que se giraba el dial 11 en sentido contrario a las agujas del reloj hacia la posición mínima. 
 
También se muestra en la figura 4a, el elemento 10 de control comprende un segundo medio de acoplamiento que 
limita el grado de rotación de la placa 12 gráfica. Como se muestra, el orificio 21 de la placa 12 gráfica comprende 40 
un rebaje 30 que se extiende en una dirección circunferencial alrededor el orificio 21 de modo que los extremos 31, 
32 primero y segundo del rebaje se forman con una separación angular. En este ejemplo, el primer extremo 31 del 
rebaje 30 está alineado próximamente con el segundo extremo 26 de la marca 19, extendiéndose el rebaje 30 
alrededor de la placa 12 gráfica en la misma dirección que la marca 19. 
 45 
Un pasador 33 se extiende dentro del rebaje 30 y el pasador 33 está unido a, o se extiende desde, una parte fija 
giratoria del elemento 10 de control. Por ejemplo, el pasador 33 puede extenderse desde la carcasa que rodea el 
elemento 10 de control. Por lo tanto, la posición del pasador 33 es fija. El primer extremo 31 del rebaje 30 define la 
extensión máxima de rotación de la placa 12 gráfica en una dirección, en este caso una dirección en el sentido de 
las agujas del reloj, como se muestra en las figuras 4b y 4c. Los medios de inclinación mencionados anteriormente, 50 
descritos a continuación con referencia a las figuras 5a y 5b, empujan la placa 12 gráfica a una posición donde el 
pasador 33 se acopla al primer extremo 31 del rebaje 30. Esta es la posición inicial de la placa 12 gráfica - la 
posición a la que volverá la placa 12 gráfica cuando la protrusión 25 no está enganchada con el pestillo 23 para 
desplazar la placa 12 gráfica. 
 55 
En una realización alternativa, el rebaje 30 puede estar formado por un par de protrusiónes espaciadas (no 
mostradas) en el borde del orificio 21 de la placa 12 gráfica. De esta manera, el pasador 33 se moverá entre las 
protrusiones, que definen la libertad rotacional de la placa 12 gráfica. En una realización alternativa, el rebaje 30 
puede estar formado en una parte fija del elemento 10 de control o dispositivo y el pasador 33 puede extenderse 
desde la placa 12 gráfica. 60 
 
El segundo extremo 32 del rebaje define la extensión máxima de rotación de la placa 12 gráfica y el dial 11 en la 
segunda dirección, en este ejemplo una dirección en sentido contrario a las agujas del reloj, cuando la protrusión 25 
del dial 11 ha empujado la placa 12 gráfica para girar en la posición que se muestra en la figura 4a - la posición 
mínima (indicada por la etiqueta 16, ver figura 3). Además, el acoplamiento entre el pasador 33 y el segundo 65 
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extremo 32 del rebaje, en la posición mostrada en la figura 4a, también limita la rotación del dial 11 en esta 
dirección. 
 
Cuando el dial 11 gira en el sentido de las agujas del reloj hacia la posición máxima (indicada por la etiqueta 17 
máxima, ver la figura 3), el elemento 10 de control alcanzará la posición de vapor intermedio (indicada por la etiqueta 5 
15 de vapor intermedio mostrada en la figura 3) y en ese punto, el segundo extremo 26 de la marca 19 en la placa 
12 gráfica comenzará a ser visible en el segundo extremo 29 de la ventana 18, como se muestra en la figura 4b. En 
esta posición, los medios de inclinación han hecho girar la placa 12 gráfica de vuelta a la posición inicial, de modo 
que el pasador 33 ha enganchado el primer extremo 31 del rebaje 30 y el segundo extremo 26 de la marca 19 está 
alineado con el puntero 27. 10 
 
La figura 4c muestra el elemento 10 de control en la posición máxima, como se indica por la etiqueta (17, ver la 
figura 3) máxima que se alinea con el puntero 27. Como se muestra en la figura 4c, cuando el dial 11 gira más allá 
de la posición intermedia de vapor (mostrada en la figura 4b), en el sentido de las agujas del reloj hacia la posición 
máxima, la marca 19 ocupará más de la ventana 18 hasta alcanzar la posición máxima, en cuyo punto la ventana 18 15 
y la marca 19 están completamente alineadas, como se muestra en la figura 4c. 
 
Por lo tanto, la ventana 18 y la marca 19 están solo alineadas (al menos parcialmente) cuando el dial 11 gira entre la 
posición intermedia de vapor (mostrada en la figura 4b) y la posición máxima (mostrada en la figura 4c). Luego, 
cuando el dial 11 gira en sentido contrario a las agujas del reloj hacia la posición mínima (mostrada en la figura 4a), 20 
el primer medio de acoplamiento (protrusión 25 y pestillo 23) hace que la placa 12 gráfica gire con el dial 11, lo que 
evita el alineamiento engañoso entre la marca 19 y la ventana 18 cuando el dial 11 se establece próximo a la 
posición mínima, como se describe con referencia a la figura 2b. 
 
Se apreciará que, en algunas realizaciones, las direcciones de rotación en sentido horario y en sentido antihorario 25 
descritas anteriormente pueden invertirse. 
 
Las figuras 5a y 5b muestran la placa 12 gráfica con más detalle. Como se describe con referencia a las figuras 4a a 
4c, y se muestra en las figuras 5a y 5b, la placa 12 gráfica comprende un orificio 21 que incluye un pestillo 23 que, 
junto con una protrusión (25, ver figuras 4a a 4c) del dial (11, ver figuras 4a a 4c) forman un primer medio de 30 
acoplamiento para hacer girar la placa 12 gráfica cuando el dial (11, ver figuras 4a a 4c) se gira hacia la posición 
mínima (mostrada en la figura 4a). El rebaje 30 de la placa 12 gráfica también se muestra en las figuras 5a y 5b. 
Como se describió previamente, el rebaje 30 está formado en el borde del orificio 21 y se acopla con un pasador (33, 
ver figuras 4a a 4c) fijo para definir la libertad rotacional de la placa 12 gráfica - la placa 12 gráfica solo puede ser 
girada por el ángulo definido por el rebaje 30. 35 
 
También se muestra en las figuras 5a y 5b, la placa 12 gráfica comprende un medio de inclinación que impulsa a la 
placa 12 gráfica a girar hacia la posición inicial mostrada en las figuras 4b y 4c. El medio de inclinación actúa contra 
la fuerza de la protrusión (25, ver figuras 4a a 4c) del dial (11, ver figuras 4a a 4c) que empuja contra el pestillo 23 en 
la placa 12 gráfica. El medio de inclinación comprende una superficie 34 de leva inclinada formada por un miembro 40 
35 de leva en forma de rampa que se extiende desde un lado de la placa 12 gráfica en una dirección axial con 
relación al eje de rotación de la placa 12 gráfica. Como se muestra en la figura 5b, se dispone un miembro 36 
resiliente para acoplarse con, y empujar contra, la superficie 34 de leva inclinada. En este ejemplo, la superficie 34 
de leva inclinada del miembro 35 de leva está inclinada de manera que la distancia entre la placa 12 gráfica y la 
superficie 34 de leva inclinada aumenta en una dirección alrededor la placa 12 gráfica, de manera que cuando se 45 
gira la placa 12 gráfica, el miembro 36 resiliente se comprime y proporciona una fuerza de rotación en la dirección 
opuesta para oponerse al desplazamiento de la placa 12 gráfica desde la posición inicial mostrada en las figuras 4b 
y 4c. 
 
El miembro 36 resiliente de los medios de inclinación comprende un empujador 37 y un resorte 38 dispuesto entre el 50 
empujador 37 y una parte fija del dispositivo, por ejemplo, una parte de la carcasa del dispositivo. El resorte 38 y el 
empujador 37 pueden estar dispuestos en un rebaje fijo (no mostrado) en la carcasa de modo que la posición del 
miembro 36 resiliente (que incluye el resorte 38 y el empujador 37) está fija y no gira con la placa 12 gráfica o el dial 
(11, ver figuras 4a a 4c). 
 55 
En una realización alternativa, el miembro 35 de leva puede estar formado en una parte fija del dispositivo y el 
miembro 36 resiliente puede estar dispuesto en la placa 12 gráfica. En una realización alternativa, los medios de 
inclinación pueden comprender un resorte de torsión que actúa para girar la placa 12 gráfica hacia la posición inicial 
mostrada en las figuras 4b y 4c. 
 60 
Como se describe con referencia a las figuras 4a a 5c, los medios de inclinación empujarán la placa 12 gráfica para 
girar a la posición inicial mostrada en las figuras 4b y 4c, donde la marca 19 está en posición de alinearse con la 
ventana 18 cuando el dial 11 alcanza la posición de vapor intermedio mostrada en la figura 4b. Como se describió 
previamente, a medida que el dial 11 gira hacia la posición mínima mostrada en la figura 4a, la protrusión 25 del dial 
11 se acopla al pestillo 23 de la placa 12 gráfica y gira la placa 12 gráfica contra la fuerza de los medios de 65 

E14772365
24-10-2018ES 2 693 073 T3

 



9 
 

inclinación. De esta manera, la posición rotacional de la placa 12 gráfica se cambia cuando el dial 11 se gira hacia la 
posición mínima, para evitar una alineación no deseada entre la ventana y la marca indicativa. 
 
En una realización alternativa, el primer medio de acoplamiento puede ser un mecanismo de trinquete (no mostrado) 
montado entre el dial y la placa gráfica que hace que la placa gráfica gire junto con el dial cuando el dial se mueve 5 
hacia la posición mínima, para evitar alineación entre la ventana y la marca. Luego, a medida que el dial gira en la 
dirección opuesta, hacia la posición intermedia de vapor, el mecanismo de trinquete se desengancha y la placa 
gráfica vuelve a la posición inicial bajo la fuerza de un medio de inclinación o es empujada por el mecanismo de 
trinquete. 
 10 
Las figuras 6a a 6c muestran el funcionamiento del elemento 10 de control descrito con referencia a las figuras 3 a 
5b. La figura 6a muestra el elemento 10 de control en la posición mínima donde la placa 12 gráfica se ha girado de 
manera que la marca (19, ver figuras 4a a 5c) en la placa 12 gráfica no es visible a través de la ventana 18 en el dial 
11. La figura 6b muestra el dial 11 en la posición de vapor intermedio y en esta posición la placa 12 gráfica ha vuelto 
a su posición inicial y el segundo extremo 26 de la marca 19 es visible a través de la ventana 18 en el dial 11. La 15 
posición de rotación que se muestra en la figura 6b representa la temperatura más baja a la que se produce vapor, 
por lo que el segundo extremo 26 de la marca 19 es parcialmente visible en el segundo extremo 29 de la ventana 
18. La figura 6c muestra el dial 11 girado a la posición máxima en cuya marca 19 en la placa 12 gráfica ocupa toda 
la ventana 18 en el dial 11, lo que indica que la plancha de vapor está funcionando a la tasa de vapor máxima. 
 20 
El elemento 10 de control descrito con referencia a las figuras 3 a 6c está configurado de manera que, durante la 
rotación entre la posición máxima (mostrada en las figuras 4c y 6c) y la posición intermedia de vapor (mostrada en 
las figuras 4b y 6b), la placa 12 gráfica está en la posición inicial y el dial 11 gira independientemente de la placa 12 
gráfica. Además, cuando se gira el dial entre la posición mínima (mostrada en las figuras 4a y 6a) y una (segunda) 
posición intermedia de vapor, la protrusión 25 se acopla al pestillo 23 y la placa 12 gráfica gira junto con el dial 11 tal 25 
que la marca 19 y la ventana 18 no están alineadas. Es decir, cuando el dial 11 se gira dentro de un primer rango 
angular, la marca 19 en la placa 12 gráfica se alinea con la ventana 18 y el dial 11 se mueve independientemente de 
la placa 12 gráfica y, en un segundo rango angular, el primer medio de acoplamiento (protrusión 25 y pestillo 23) 
hace que la placa 12 gráfica gire con el dial 11, evitando así una alineación no deseada entre la ventana 18 y la 
marca 19. En este ejemplo, existe un tercer rango angular entre el primer y el segundo rango angular. Cuando el dial 30 
11 está dentro de este tercer rango angular, los medios de acoplamiento no están acoplados, de modo que la placa 
12 gráfica no gira junto con el dial 11, sino que también la marca 19 y la ventana 18 no están alineadas. Se 
apreciará que este tercer rango angular es opcional y, dependiendo del tamaño de la ventana 18 y de la marca 19, 
los rangos angulares primero y segundo pueden ser adyacentes entre sí sin un tercer rango angular entre ellos. 
 35 
El elemento 10 de control descrito con referencia a las figuras 2a a 6c pueden rotarse entre una posición de 
temperatura máxima (ver figuras 4c y 6c) y una posición de temperatura mínima (ver figuras 4a y 6a) que también 
determina la cantidad de vapor que produce la plancha de vapor, como lo indica la marca y la ventana. Sin embargo, 
se apreciará que un elemento de control similar puede usarse para otros controladores, por ejemplo un controlador 
para una unidad de acondicionamiento de aire o calentador. En este caso, la marca y la ventana pueden combinarse 40 
para indicar alguna otra característica, por ejemplo temperatura y/o humedad y/o tiempo de funcionamiento y/o 
presión. Alternativamente, el elemento de control se puede usar para seleccionar una condición operativa, por 
ejemplo un elemento de control para una lavadora o secadora de ropa. También se apreciará que el dial puede estar 
provisto de cualquier etiqueta apropiada para el elemento de control y la ventana y la marca pueden indicar una 
característica diferente a las etiquetas en el dial. En los ejemplos descritos con referencia a las figuras 2a a 6c, el 45 
elemento de control se usa para controlar tanto un controlador de temperatura como un controlador de vapor. Sin 
embargo, se apreciará que el elemento de control puede usarse para controlar un solo controlador, tal como vapor, 
temperatura, tiempo, humedad, etc. En este caso, el dial puede estar provisto con menos etiquetas y marcas, de 
acuerdo como sea apropiado. 
 50 
Además, la ventana y la marca pueden colocarse en cualquier lugar alrededor del dial, por ejemplo, entre la posición 
mínima y una posición intermedia. Los medios de acoplamiento también se pueden mover a diferentes posiciones 
alrededor del elemento de control y el dial, dependiendo de los requisitos del termostato. En algunos casos, los 
primeros y segundos medios de acoplamiento pueden configurarse para acoplarse y girar la placa gráfica a medida 
que el dial gira hacia la posición máxima. Los medios de acoplamiento pueden estar dispuestos para acoplarse a la 55 
placa gráfica cuando el dial gira en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario a las agujas del reloj. 
Los medios de inclinación también se pueden disponer para oponerse a la rotación en sentido horario o en sentido 
contrario a las agujas del reloj. 
 
Se apreciará que el término "que comprende" no excluye otros elementos o etapas y que el artículo indefinido "un" o 60 
"uno, una" no excluye una pluralidad. El mero hecho de que se enumeren ciertas medidas en reivindicaciones 
dependientes mutuamente diferentes no indica que una combinación de estas medidas no pueda utilizarse con 
ventaja. Cualquier signo de referencia en las reivindicaciones no debe interpretarse como que limita el alcance de 
las reivindicaciones. 
  65 
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REIVINDICACIONES 
 
1. Un elemento de control que comprende un dial (2, 11) que tiene una abertura (8, 18) y una placa (12) gráfica 
situada detrás del dial (2, 11), teniendo la placa gráfica una marca (9, 19) que está al menos parcialmente alineada 
con la abertura (8, 18) para que sea visible a través de ella cuando el dial (2, 11) se gira con relación a la placa (12) 5 
gráfica dentro de un primer rango angular, 
 
caracterizado porque la placa (12) gráfica está montada de forma giratoria y el elemento de control comprende 
además medios (23, 25) de acoplamiento operables para hacer que el dial y la placa gráfica cooperen para que giren 
juntos cuando el dial gira dentro de un segundo rango angular, impidiendo así la alineación de la marca en la placa 10 
(12) gráfica con la abertura en el segundo rango angular de manera que la marca (19) no es visible a través de la 
abertura (18) en el segundo rango angular. 
 
2. El elemento de control de la reivindicación 1, en el que los medios (23, 25) de acoplamiento comprenden una 
protrusión (25) y un pestillo (23), estando la protrusión dispuesta para apoyarse en el pestillo (23) cuando el dial (11) 15 
está dentro del segundo rango angular para que la placa (12) gráfica gire junto con el dial (11). 
 
3. El elemento de control de la reivindicación 2, en el que la protrusión (25) se extiende desde el dial (11) y el pestillo 
(23) está formado en la placa (12) gráfica. 
 20 
4. El elemento de control de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en el que los medios (23, 25) de 
acoplamiento son operables para girar la placa (12) gráfica entre una posición de inicial, que es una posición 
ocupada por la placa (12) gráfica cuando el dial (11) gira dentro del primer rango angular, y una posición final 
durante la rotación del dial (11) dentro del segundo rango angular. 
 25 
5. El elemento de control de la reivindicación 4, en el que el elemento de control comprende medios de inclinación 
para inclinar la placa gráfica hacia la posición inicial. 
 
6. El elemento de control de la reivindicación 5, en el que los medios de inclinación comprenden una superficie (34) 
de leva inclinada y un miembro (36) resiliente dispuesto para empujar contra la superficie de leva inclinada. 30 
 
7. Elemento de control de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 4 a 6, que comprende además unos 
segundos medios (30, 33) de acoplamiento operables para acoplarse a la placa (12) gráfica cuando la placa gráfica 
está posicionada en la posición inicial y en la posición final. 
 35 
8. El elemento de control de acuerdo con la reivindicación 7, en el que los segundos medios (30, 33) de 
acoplamiento comprenden un rebaje (30) en la placa (12) gráfica y un pasador (33) que se extiende dentro del 
rebaje, el pasador se acopla con un primer extremo (31) del rebaje cuando la placa gráfica gira hacia la posición 
inicial y un segundo extremo (32) del rebaje cuando la placa gráfica gira hacia la posición final. 
 40 
9. Un controlador de temperatura que comprende el elemento de control de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8. 
 
10. Un controlador de vapor que comprende el elemento de control de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8. 
 
11. Un dispositivo que comprende el controlador de temperatura de la reivindicación 9 y/o el controlador de vapor de 45 
la reivindicación 10. 
 
12. Una plancha de vapor que comprende el controlador de temperatura de la reivindicación 9 y/o el controlador de 
vapor de la reivindicación 10. 
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