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DESCRIPCIÓN 

Dispositivo para una emisión a presión reducida de gases intestinales 

Campo técnico 

La presente invención se refiere a un dispositivo desechable para un único uso para una emisión a presión reducida 
de gases intestinales, que presenta un cuerpo alargado que se puede colocar en el conducto anal con un cilindro 5 
estanco a agua y a gas de material flexible. 

Estado de la técnica 

Tales dispositivos se conocen por ejemplo por el documento DE 7015484 U. Aquí, el cilindro es un tubo flexible 
compuesto por plástico con al menos dos orificios alargados dispuestos lateralmente, que están cubiertos por faldones 
en forma de campana. 10 

Por el documento EP 253130 A se conoce un dispositivo que se ha descrito al principio, presentando el cilindro orificios 
en su pared y sirviendo el espacio interior del cilindro en gran parte como recipiente recolector para los gases 
intestinales, presentando el cilindro un pequeño tubo interior para dejar salir los gases. 

Por otro lado, se conocen dispositivos para cerrar la abertura intestinal: 

Por el documento EP 188376 A se conoce un equipo desechable para el cierre de una abertura intestinal, estando 15 
sujeto un cuerpo elástico antes de la inserción por un material que es sensible a calor y humedad en un estado 
comprimido, de tal manera que después de la inserción bajo la acción de su elasticidad se expande y cierra la abertura. 

En los dispositivos que se han descrito anteriormente para la emisión a presión reducida de gases intestinales es 
desventajoso que se trata siempre de tubos de plástico que ofrecen una escasa comodidad de uso y que se tienen 
que retirar a mano, están concebidos para un uso lo más prolongado posible y siempre existe la problemática de la 20 
obturación de los orificios de entrada de gas por heces. 

En el caso del equipo de acuerdo con el documento EP 188376 A se trata ciertamente de un dispositivo desechable 
que, no obstante, actúa como un tapón y ha de evitar el flujo de salida de líquidos y gases. 

Por el documento WO 2009/060437 A1 se conoce un dispositivo de acuerdo con el preámbulo de la reivindicación 1. 

Representación de la invención 25 

El objetivo de la presente invención es eliminar todas estas desventajas y crear un dispositivo desechable del tipo que 
se ha mencionado al principio, que sea adecuado para un único uso y que aumente mucho la comodidad durante el 
uso y durante la aplicación. 

De acuerdo con la invención, este objetivo se resuelve mediante las características de la parte caracterizadora de la 
reivindicación 1. 30 

En particular es de gran importancia la punta en la presente invención: está formada por fibras naturales y/o sintéticas 
y tiene una configuración en varias partes por una multitud de hojas de pala dispuestas alrededor del eje longitudinal 
del cilindro o por hojas comprimidas dispuestas a modo de bucle. Por ello queda reducido el riesgo de la obturación 
por heces y durante el flujo de los gases al interior del cilindro tiene lugar una primera reducción de la presión. 

El material en el interior del cilindro reduce adicionalmente la presión y también puede estar perfumado o ser de 35 
material que neutralice los olores, de tal manera que se puede reducir el molesto olor de los gases que fluyen por su 
interior. El interior del cilindro preferentemente es de materiales de fácil degradación biológica, que son 
moderadamente absorbentes (y que no se hinchan mucho). 

El riesgo de lesión es elevado sobre todo durante la introducción del dispositivo en el conducto anal. Por ello está 
previsto que la punta esté húmeda. 40 

Para poder usar el dispositivo de acuerdo con la invención en particular también al nadar, está previsto 
preferentemente que el cuerpo presente al menos una válvula antirretorno o una membrana, preferentemente en el 
extremo del lado del esfínter en la posición funcional, de tal manera que se evita una penetración de gases y líquidos 
desde el exterior en el conducto anal. Así mismo de otro modo después de una inclinación y otras posturas corporales 
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se podría producir una aspiración de aire. La penetración en el conducto anal se puede evitar por dicha válvula o dicha 
membrana. 

Para garantizar la colocación y la fijación del cuerpo en una posición adecuada es favorable que el cuerpo posea en 
su extremo del lado del esfínter en posición funcional un tope, que en posición funcional esté colocado fuera del 
esfínter y en el que esté integrada la válvula antirretorno o la membrana. 5 

Este tope se puede crear mediante un aumento del diámetro del cilindro en el extremo del lado del esfínter. 

Ya que los seres humanos tienen una estructura individual, resulta ventajoso que en el cilindro en el exterior esté 
moldeado un material blando para posibilitar una adaptación a la anatomía individual de un conducto anal discrecional. 
La forma exterior del cuerpo puede ser por ejemplo redondeada, oval, cónica, cilíndrica, con receso, irregular, 
presentar un relieve o poseer partes que sobresalen, por ejemplo a modo de pala. 10 

Resulta muy ventajoso que todo el cuerpo en el exterior esté humedecido o rodeado con un lubricante, debido a que 
por ello por un lado se facilita la introducción y además en posición funcional las mucosas que rodean al cuerpo 
permanecen húmedas. 

Estos lubricantes o humectantes pueden ser por ejemplo lociones, grasas como vaselinas, aceites o emulsiones, 
pudiendo ser los mismos también agentes de cicatrización y de acondicionado. Con la aplicación de un agente de este 15 
tipo se pueden respaldar también aplicaciones médicas, tales como la administración de una pomada para las 
hemorroides. 

Ya que para favorecer la comodidad de uso todo el dispositivo es flexible y blando, en una forma de realización 
preferente todo el cuerpo puede estar comprimido y girado en forma de espiral. De este modo se consigue una 
estabilización en dirección longitudinal, en particular cuando se usa un material de fibras para el exterior del cuerpo, y 20 
se facilita la aplicación sin un dispositivo auxiliar. 

De por sí, el dispositivo se elimina por sí mismo con cada defecación. Sin embargo, puede ocurrir que durante la 
introducción tenga lugar un error de manejo o se produzca una posición errónea del cuerpo debido a circunstancias 
desafortunadas. Para poder eliminar sin problemas el dispositivo de acuerdo con la invención, el cuerpo en el extremo 
del lado del esfínter en posición funcional tiene moldeada una cinta para la retirada del dispositivo del cuerpo. 25 

El dispositivo para una emisión a presión reducida de gases intestinales se puede introducir a mano en posición 
funcional en el conducto anal. 

Es ventajoso un medio auxiliar de aplicación que se compone de una espiga con un dispositivo de desplazamiento 
moldeado, pudiendo colocarse la espiga en el eje longitudinal del cilindro. 

Otro medio auxiliar de aplicación ventajoso lo representa un cilindro abierto con dispositivo de desplazamiento 30 
moldeado, presentando el cilindro abierto el mismo eje longitudinal que el cuerpo en sí y rodeando en posición 
funcional el cilindro abierto el cuerpo de tal modo que queda libre al menos la punta. 

Breve descripción de los dibujos 

La Figura 2 muestra una forma de realización preferente del cuerpo de acuerdo con la invención; las Figuras 3a y 3b 
muestran medios auxiliares de aplicación correspondientes. Las Figuras 1a-1c muestran otros dispositivos no de 35 
acuerdo con la invención. 

Mejor modo de realizar la invención 

La Figura 1a muestra un cuerpo 1 no de acuerdo con la invención, que presenta un cilindro 2 flexible estanco a agua 
y a gas. En el extremo que en posición funcional se encuentra más en el interior en el cuerpo humano está moldeada 
una punta 3 húmeda. Esta punta 3 es de material blando y antes de la introducción del cuerpo 1 en el cuerpo humano 40 
en su punto más ancho ocupa una mayor anchura que el cilindro 2. La punta 3 se puede comprimir fácilmente. El 
interior del cilindro 4 está relleno con material blando de poro grande, a diferencia de muchos dispositivos 
convencionales para la emisión a presión reducida de gases intestinales. En el extremo del lado del esfínter en posición 
funcional está integrada una válvula 5 en un tope 8. Con una cinta 7 se puede retirar el cuerpo 1 fácilmente del 
conducto anal. 45 

En la Figura 1b está representado un cuerpo 1 de la realización de acuerdo con la Figura 1a, estando moldeado en el 
cilindro 2 en el exterior todavía material 6 blando a modo de pala. 
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En la Figura 1c, el material 6 moldeado en el exterior en el cilindro 2 es una especie de acolchado en forma de un 
cilindro exterior. 

En la Figura 2 está representada una forma de realización de acuerdo con la invención en la que todo el cuerpo 1 está 
girado en forma de espiral. Esta forma se usa con mayor preferencia cuando el cilindro 2 está realizado como tubo 
flexible de pared delgada con un interior de poro grande. Mediante el giro se puede conseguir una estabilización de 5 
forma adicional en dirección del eje longitudinal del cuerpo. Además, en esta forma de realización mostrada, la punta 
3 está configurada en varias partes o con una superficie curvada muchas veces. 

La Figura 3a muestra la forma de realización del cuerpo de acuerdo con la Figura 2 en un medio auxiliar de aplicación, 
que consiste en un cilindro 10 abierto con dispositivo de desplazamiento 11. Después de la inserción del cuerpo 1 con 
el medio auxiliar de aplicación en el conducto anal se retira el medio auxiliar de aplicación. 10 

En la Figura 3b, el medio auxiliar de aplicación se compone de una espiga 9 que se coloca en el eje longitudinal del 
cuerpo 1 y que lleva un dispositivo de desplazamiento 11.  
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REIVINDICACIONES 

1. Dispositivo desechable para un único uso para una emisión a presión reducida de gases intestinales, que presenta 
un cuerpo (1) alargado que se puede colocar en el conducto anal con un cilindro (2) estanco a agua y a gas de material 
flexible, estando configurada en el extremo opuesto al extremo del lado esfínter en posición funcional del cuerpo (1) 
una punta (3) de material blando en una o varias partes, presentando esta punta (3) en su punto más ancho una mayor 5 
anchura que el cilindro (2), estando esta punta (3) húmeda y estando compuesto el interior del cilindro (4) de material 
blando, de poro grande, de tipo filtro, caracterizado por que la punta (3) está formada por fibras naturales y/o 
sintéticas y presenta una superficie curvada muchas veces y está configurada en varias partes por una multitud de 
hojas de pala dispuestas alrededor del eje longitudinal del cilindro (2), que dado el caso están dispuestas de forma 
comprimida o a modo de bucle. 10 

2. Dispositivo de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado por que el cuerpo (1) presenta al menos una válvula 
antirretorno (5) o una membrana, de tal manera que se evita una penetración de gases y líquidos desde el exterior al 
conducto anal. 

3. Dispositivo de acuerdo con la reivindicación 2, caracterizado por que la válvula antirretorno (5) o la membrana 
está dispuesta en el extremo del lado del esfínter en posición funcional. 15 

4. Dispositivo de acuerdo con la reivindicación 3, caracterizado por que el cuerpo (1) en su extremo del lado del 
esfínter en posición funcional posee un tope (8), que está colocado en posición funcional fuera del esfínter y en el que 
está integrada la válvula antirretorno (5) o la membrana. 

5. Dispositivo de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizado por que en el cilindro (2) en el exterior 
está moldeado un material (6) blando para posibilitar una adaptación a la anatomía individual de un conducto anal 20 
discrecional. 

6. Dispositivo de acuerdo con la reivindicación 5, caracterizado por que todo el cuerpo (1) está comprimido girado 
en forma de espiral. 

7. Dispositivo de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 6, caracterizado por que el cuerpo (1) en el extremo 
del lado del esfínter en posición funcional tiene moldeada una cinta (7) para la retirada del dispositivo del cuerpo. 25 

8. Dispositivo de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 7 con un medio auxiliar de aplicación, caracterizado 
por que el medio auxiliar de aplicación consiste en una espiga (9) con dispositivo de desplazamiento (11) moldeado, 
pudiendo colocarse la espiga (9) en el eje longitudinal del cilindro (2). 

9. Dispositivo de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 7 con un medio auxiliar de aplicación, caracterizado 
por que el medio auxiliar de aplicación consiste en un cilindro (10) abierto con un dispositivo de desplazamiento (11) 30 
moldeado, presentando el cilindro (10) abierto el mismo eje longitudinal que el propio cuerpo (1), y porque en posición 
funcional el cilindro (10) abierto rodea el cuerpo (1) de tal manera que queda libre al menos la punta (3). 
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