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DESCRIPCIÓN

Secadora con bomba de calor

La presente invención se refiere a una secadora con bomba de calor.

En las secadoras de ropa con bomba de calor en las que se aplica un procedimiento de secado ciclo cerrado, la
bomba de calor utilizada para el secado de la ropa se compone de intercambiadores de calor nombrados como5
evaporador y condensador. El procedimiento de lavado-secado se realiza mediante el paso de aire caliente y seco 
sobre la ropa. El aire húmedo que sale de la ropa deja su humedad mientras pasa sobre el evaporador que funciona
como el condensador y se calienta al pasar por el condensador que funciona como calentador. El aire que deja su
humedad y se calienta se envía sobre la colada durante todo el ciclo de secado. La condensación del aire húmedo
en las aletas del evaporador se escurre hacia abajo en forma de gotitas de agua debido al efecto de la gravedad y10
estas gotitas se acumulan en la cámara de recogida bajo el evaporador. El agua condensada en la cámara de
recogida se envía a la cámara de bombeo para descargarse por medio del canal de flujo y se descarga desde aquí a
través de la bomba de descarga. La bomba de descarga tiene soportes y se mantiene por encima de la superficie de
la cámara de bombeo de manera que el orificio de aspiración no se pega a la base de la cámara de bombeo con el
efecto de vacío. Debido a los soportes, se hace difícil descargar por completo el agua en la cámara de bombeo y la15
bomba de descarga puede bombear aire en lugar de agua. Además, el agua que se acumula en la base de la
cámara de bombeo provoca la generación de malos olores no deseados.

En la Solicitud de Patente nº. JP2009247600, se explica una secadora de ropa, en la que la descarga de la
condensación de agua en el evaporador se ve facilitada.

En las Solicitudes de Patente nº. WO2012146533 y WO2012146534, se explica una secadora que tiene una guía de20
aire que permite que el aire del procedimiento sea dirigido.

El objetivo de la presente invención es la realización de una secadora en la que la eficacia de secado se incremente
y se evite la generación de malos olores no deseados, facilitando la descarga del agua de condensación.

La secadora realizada con la finalidad de alcanzar el objetivo de la presente invención, explicado en la primera
reivindicación y en las reivindicaciones respectivas de la misma comprende una bomba que se utiliza para descargar25
el agua condensada y que tiene soportes que evitan que el orificio de aspiración se adhiera a la superficie sobre la
que se asienta, y una cámara de bombeo que tiene una base cuya al menos una porción está a un nivel superior 
que el nivel del orificio de aspiración de la bomba. La cantidad de agua que se bombea se incrementa gracias a la
posición relativa de la bomba que es más baja con respecto a la base.

En una realización de la presente invención, al menos una porción de la base se inclina hacia la superficie sobre la30
que se asientan los soportes. En esta realización, el agua se habilita para fluir hacia la bomba en vez de acumularse
en la base.

En una realización de la presente invención, la base tiene la forma de una carcasa que es casi semi-esférica. La
producción de la base en forma de una carcasa casi semiesférica es más fácil y por medio de dicha base el flujo de
agua se vuelve más estable y se disminuye la cantidad de agua que se acumula en la base.35

En una realización de la presente invención, la secadora comprende la base que tiene una cavidad en la que los
soportes se asientan. Mediante la formación de una cavidad en la base en la que la bomba pretende asentarse, la
cantidad de agua en la cámara de bombeo que no puede descargarse se reduce enormemente.

La secadora de la presente invención realiza también la función de lavado de ropa.

En la secadora de la presente invención, gracias a la base cuya al menos una porción se encuentra por encima del40
orificio de aspiración de la bomba, se evita que el agua condensada se acumule en la cámara de bombeo y se
permite su descarga casi en su totalidad. Por otra parte, en la secadora de la presente invención se mantiene la
necesidad de que la bomba se erija sobre soportes.

La secadora realizada para alcanzar el objetivo de la presente invención se ilustra en las Figuras adjuntas, en las 
que:45

La Figura 1 - es la vista esquemática de una secadora.
La Figura 2 - es la vista en perspectiva parcial de una secadora.
La Figura 3 - es la vista esquemática de la cámara de bombeo en una realización de la presente invención.
La Figura 4 - es la vista esquemática de la cámara de bombeo en otra realización de la presente invención.
La Figura 5 - es la vista esquemática de la cámara de bombeo en otra realización de la presente invención.50
La Figura 6 - es la vista esquemática de la cámara de bombeo en otra realización de la presente invención.
La Figura 7 - es la vista esquemática de la cámara de bombeo en otra realización de la presente invención.
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Los elementos ilustrados en las Figuras se enumeran como sigue:

1. Secadora
2. Cuerpo
3. Cuba
4. Conducto de aire5
5. Ventilador
6. Evaporador
7. Condensador
8. Cámara de Bombeo
9. Base10
10. Bomba
11. Soporte
12. Cavidad

La secadora (1) comprende un cuerpo (2), una cuba (3) dispuesta dentro del cuerpo (2) y en la que se realizan los
procedimientos de secado, un conducto (4) de aire en el que se realiza el ciclo de aire de proceso, un ventilador (5)15
que proporciona la circulación del aire de proceso, un evaporador (6) que se coloca en el conducto (4) de aire y que
condensa el aire de proceso húmedo, un condensador (7) que se coloca en el conducto (4) de aire y que calienta el
aire de proceso deshumidificado en el evaporador (6), una cámara (8) de bombeo de la que se descarga agua y que
tiene una base (9), y una bomba (10) que descarga el agua condensada que se acumula en la cámara (8) de 
bombeo y que tiene soportes (11) asentados en la base (9) y que evita que el orificio de aspiración se adhiera a la20
base (9).

En la secadora (1), el ventilador (5) realiza el ciclo de aire de proceso. El aire de proceso se convierte en húmedo
mientras pasa sobre la ropa y se permite la entrega del aire húmedo para su condensación al evaporador (6). El
agua de condensación en el evaporador (6) se transfiere a la cámara (8) de bombeo. El aire de proceso condensado
se calienta haciéndolo pasar a través del condensador (7) y se suministra al interior de la cuba (3) de nuevo. El agua25
que se acumula en la cámara (8) de bombeo se descarga por medio de la bomba (10). La bomba (10) tiene más de
un soporte (11) que evita que el orificio de aspiración se adhiera a la base (9) de la cámara (8) de bombeo con el
efecto de vacío.

En la secadora (1) de la presente invención, al menos una porción de la base (9) está en un nivel mayor que el nivel
del orificio de aspiración de la bomba (10). Por medio de la base (9) que es mayor que el orificio de aspiración de la30
bomba (10), la cantidad de agua descargada por la bomba (10) se incrementa y la cantidad de agua que se acumula
en la cámara (8) de bombeo disminuye.

En una realización de la presente invención, en la secadora (1) al menos una porción de la base (9) se inclina hacia
la superficie sobre la que se asientan los soportes (11). Por medio de la base inclinada (9), se hace más fácil que el
agua fluya hacia el orificio de aspiración de la bomba (10) y se evita que el agua se acumule en la cámara (8) de 35
bombeo.

En una realización de la presente invención, en la secadora (1), la base (9) se conforma como una carcasa que es
casi semi-esférica. Por medio de la base (9) en forma de una carcasa casi semiesférica, se permite que el agua fluya 
hacia el orificio de aspiración de la bomba (10) y se evita que el agua se acumule en la cámara (8) de bombeo.

En una realización de la presente invención, la secadora (1) comprende la base (9) que tiene una cavidad (12) en la40
que se asientan los soportes (11). Por lo tanto, cuando el agua se acumula en la cámara (8) de bombeo, se permite 
que el agua se acumule en la cavidad (12), aumentando la cantidad de agua descargada.

En una realización de la presente invención, la secadora (1) tiene también la función de lavado de ropa.

En la secadora (1) de la presente invención, la base (9) se diseña para maximizar la cantidad de agua a descargar.
En la secadora (1) de la presente invención, una gran porción del agua condensada se descarga al final del45
procedimiento de secado y se evita que el agua que se acumula en la cámara (8) de bombeo genere malos olores.
Por otra parte, la formación de bacterias en la cámara (8) de bombeo se reduce.
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REIVINDICACIONES

1. Una secadora (1) de ropa con bomba de calor que comprende un cuerpo (2), una cuba (3) dispuesta dentro del
cuerpo (2) y en la que se realizan los procedimientos de secado, un conducto (4) de aire en el que el ciclo de aire de 
proceso se realiza, un ventilador (5) que proporciona la circulación del aire de proceso, un evaporador (6) que se
coloca en el conducto (4) de aire y que condensa el aire de proceso húmedo, un condensador (7) que se coloca en5
el conducto (4) de aire y que calienta el aire de proceso deshumidificado en el evaporador (6), una cámara (8) de 
bombeo a partir de la que se descarga el agua y que tiene una base (9), y una bomba (10) que descarga el agua
condensada que se acumula en la cámara (8) de bombeo caracterizada porque la bomba (10) tiene soportes (11)
asentados en la base (9) y que evitan que el orificio de aspiración se adhiera a la base (9), y porque la base (9)
tiene al menos una porción que está a un nivel más alto que el nivel del orificio de aspiración de la bomba (10).10

2. Una secadora (1) de ropa con bomba de calor de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque la base
(9) tiene al menos una porción que está inclinada hacia la superficie sobre la que se asientan los soportes (11).

3. Una secadora (1) de ropa con bomba de calor de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones anteriores,
caracterizada porque la base (9) se conforma como una carcasa casi semi-esférica.

4. Una secadora (1) de ropa con bomba de calor de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones anteriores,15
caracterizada porque la base (9) tiene una cavidad (12) en la que se asientan los soportes (11).

5. Una secadora (1) de ropa con bomba de calor de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones anteriores,
con la función de lavado de ropa.
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