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DESCRIPCION

Dispositivo de amarre por espiral para paneles

Campo de la invención5

Esta invención concierne a un dispositivo de amarre por espiral de paneles de muebles, de los que utilizan en uno de 
los paneles un perno con una o varias cabezas anulares y un cuerpo espiral tractor encajado en el otro panel.

Estado de la técnica anterior10

En la actualidad y como referencia al estado de la técnica, es y conocido el empleo de dispositivos de amarre por 
espiral de paneles de muebles, de los que utilizan en uno de los paneles un perno con cabezas anulares y un cuerpo 
espiral tractor encajado en el otro panel constituido dicho cuerpo mediante dos discos que con relación a su 
ubicación más o menos profunda en el agujero ciego de los paneles, son denominados como disco interior y disco 15
exterior, provistos estos discos de filetes espirales, los cuales son acoplados frontalmente entre sí con unos medios 
separadores, y la cabeza del perno constituida por cabezas anulares.

Este mismo titular es propietario de la Patente Española Nº 2233167 de fecha de presentación 03-03-2003.
20

Estos modelos presentes en el mercado, presentan ciertos inconvenientes. Por un lado, está el hecho de que su 
fabricación totalmente metálica por sus necesidades de resistencia ( normalmente en fundición de zamak)  hace de 
él un dispositivo pesado; a lo que se incrementa que para que el conjunto permanezca centrado respecto al panel, 
los discos deben tener espesores distintos, siendo uno más delgado que cubre solo la necesidad operativa tractora y 
otro más grueso por qué sirve de tractor y distanciador excéntrico en el panel; lo que en consecuencia conlleva la 25
dificultad de fabricación y encarecimiento en material y transporte. Por otro lado, dada su constitución en dos piezas 
unidas por remachado; para la absorción de los esfuerzos transversales el eje vinculante tiene que dimensionarse en 
su forma y unión muy robusto y en consecuencia con más material y peso.

FR-A-2307942 divulga un perno giratorio de plástico para accesorios de muebles desmontables, que consiste en dos 30
discos conectados con un destornillador de acceso avellanado en uno de los accesorios de muebles a unir.

Explicación de la invención y ventajas

Frente a este estado de cosas la presente invención hace referencia a un dispositivo de amarre por espiral de35
acuerdo con la reivindicación 1. 

Gracias a esta configuración, se consigue que la fuerza de tracción se confíe al material metálico de los discos 
estampados por requerir mayor resistencia, mientras que la carcasa plástica contenedora cumple una misión 
múltiple; en primer lugar sirve de zuncho abrazante absorbiendo los esfuerzos transversales con lo cual el eje 40
poligonal vinculante queda liberado en parte de ellos (antes se confiaba la absorción de esfuerzos a la resistencia de 
su material y a la calidad del remachado), además la carcasa proporciona el descentramiento posicional necesario 
de los discos que pueden ser disminuidos de espesor(en el caso del disco exterior respecto al empotramiento 
operativo); y además la carcasa proporciona una ampliación de la superficie de apoyo del dispositivo en el agujero 
que va encajado. Todo ello permite hacer más liviano el conjunto del dispositivo con el uso de material plástico para 45
la carcasa. Los discos que ahora se realizan en chapa estampada, con reducido espesor alcanza la resistencia 
suficiente para soportar los esfuerzos; abaratando así los costes de producción y transporte. Con estas 
modificaciones el conjunto alcanza una importante reducción de peso que favorece los costos de producción y 
transporte. 

50
Otra característica de la invención es que la carcasa plástica contenedora posee en su cara interior unas nervaduras 
descentradoras resistentes cuyo canto apoya en la cara plana de uno de los discos estampados y su prominencia es 
tal que posiciona el conjunto de los discos estampados excéntricamente respecto del plano medio del cuerpo espiral 
tractor.

55
Esta configuración facilita el posicionamiento descentrado requerido respecto al plano medio del conjunto para su 
inclusión en el panel, al contrario que en dispositivos anteriores en los que el disco exterior era más grueso para 
conseguir este objetivo. De esta manera los discos estampados poseen el mismo grosor disminuyendo también así 
el uso de material y abaratando costes. Además, esta configuración ayuda a la absorción del esfuerzo transversal 
que el cuerpo espiral tractor sufre en la maniobra de amarre de paneles. 60

Otra particularidad de la invención es que la carcasa plástica contenedora, interiormente en los costados del orificio 
receptor, posee nervaduras diametrales. 

Esta configuración facilita el centrado de la cabeza del perno en el orificio receptor durante el giro del conjunto de los 65
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dos discos estampados unidos entre sí por el eje poligonal vinculante. 

En la configuración de la pared interior de la carcasa plástica contenedora está prevista la existencia de unas parejas 
de prominencias de encaje.

5
Esto facilita el posicionamiento de los discos estampados y su posterior guiado en el momento de giro con respecto 
a la carcasa plástica contenedora dotando a la unión de los discos de un doble aseguramiento.

Otra característica de la invención es que cada disco estampado posee un agujero referente indicador del comienzo 
de su espiral respectiva.10

Esta configuración facilita el montaje de los discos estampados con los dos comienzos de espiral enfrentados.

Finalmente, otra particularidad de la invención es que la carcasa plástica contenedora incorpora una ventana 
transversal indicadora que coincide con los respectivos agujeros referentes detectando la posición exterior e interior 15
correcta de carcasa plástica contenedora y discos estampados. 

Esta configuración hace posible visualizar desde el exterior los agujeros referentes de los discos estampados para el 
correcto posicionamiento de estos y además dicha ventana transversal indicadora sirve de orientación a la hora de 
colocar correctamente el cuerpo espiral tractor en el panel para recibir la cabeza del perno.20

Dibujos y referencias

Para comprender mejor la naturaleza del invento, en los dibujos adjuntos se representa una forma de realización 
industrial que tiene carácter de ejemplo meramente ilustrativo y no limitativo.25

La Figura 1 muestra una vista en perspectiva y explosionada que ilustra la constitución del dispositivo propugnado, 
mostrándose el conjunto del cuerpo espiral tractor (1) donde se puede ver la carcasa plástica contenedora (2), y los 
discos estampados (3 y 4) enfrentados en su posición de montaje con el eje poligonal vinculante (5) de sobre ellos, 
en relación a dicha carcasa plástica contenedora (2) está situado un perno (11). Esta figura incorpora un detalle en el 30
que se ve la configuración interior de la carcasa plástica contenedora (2) y en el que se pueden visualizar las 
nervaduras descentradoras resistentes (6), las nervaduras diametrales abrazantes (8) y las prominencias de encaje 
(10a y 10b) de los discos estampados (3 y 4), además de una perspectiva de los discos estampados (3 y 4) 
acoplados por medio del eje poligonal vinculante (5) y encajados en la carcasa plástica contenedora siguiendo la 
flecha de dirección de acoplamiento (15). En el detalle hemos sombreado en negro el perfil operativo en coincidencia 35
con lo representado en las Figuras 8 y 10. 
La Figura 2 muestra una vista en perspectiva del conjunto del cuerpo espiral tractor (1) montado antes de que la 
cabeza (12) del perno (11) penetre en el orificio receptor (7) de carcasa plástica contenedora (2) y ya en la Figura 3 
se ve el cuerpo espiral tractor (1) con la cabeza (12) del perno (11) en su interior, momento en el que se unen ambos 
paneles del mueble.40
Las Figuras 4 y 5 son vistas en ambos casos desde el interior respectivamente del disco estampado dextrógiro (3) y 
disco estampado levógiro (4); que después del montaje con su eje poligonal vinculante (5) quedarán enfrentadas 
ambas espirales (3a y 4a) generando el elemento tractor.
La Figura 6 muestra una vista en alzado de los discos estampados (3 y 4) acoplados mediante el eje poligonal 
vinculante (5).45
Las Figuras 7, 8 y 9 muestran las vistas de la carcasa plástica contenedora (2) con su vista en alzado en la Figura 8, 
la vista en planta superior de La Figura 7  y la vista en planta inferior en la Figura 9. En dicha vista de alzado se 
puede ver el interior de la carcasa plástica contenedora (2) visualizándose en sombreado en negro las nervaduras 
descentradoras resistentes (6), las nervaduras diametrales abrazantes (8) y las prominencias de encaje (10a y 10b). 
La Figura (10) muestra una vista de alzado del cuerpo espiral tractor (1) en el que se pueden observar los discos 50
estampados (3 y 4) acoplados en el interior de la carcasa plástica contenedora (2) ya montados. En detalle ampliado 
se aprecia el abrazado de cada disco por las prominencias de encaje (10a y 10b). Posicionalmente en el plano las 
Figuras 6,8 y 10 evidencian el conjunto desmontado y montado.

  1.- Cuerpo espiral tractor.55
  2.- Carcasa plástica contenedora.
  3.- Disco estampado dextrógiro.

3a- Espiral dextrógira (vista desde el interior enfrentada)
3b- Agujero referente60
3c- Agujero poligonal

  4.- Disco estampado levógiro.

4a- Espiral levógira (vista desde el interior enfrentada)65
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4b- Agujero referente
4c- Agujero poligonal

  5.- Eje poligonal vinculante.
  6.- Nervaduras descentradoras resistentes.5
  7.- Orificio receptor.
  8.- Nervaduras diametrales abrazantes.
  9.- Ventana transversal indicadora.
10a.- Prominencia de encaje de disco estampado dextrógiro (3). 
10b.- Prominencia de encaje de disco estampado levógiro (4).10
11.- Perno.
12.- Cabeza de perno (11).
13.- Valonas anulares de perno (11).
14.- Ventana de accionamiento de carcasa plástica contenedora (2).
15.- Dirección de acoplamiento de los discos estampados (3 y 4) en la carcasa plástica contenedora (2)15
16.- Resalte del eje poligonal vinculante (5)

Exposición de una realización preferente

Con relación a los dibujos y referencias arriba enumerados, se ilustra en los planos adjuntos un modo de ejecución 20
preferente del objeto de la invención, referido a un dispositivo de amarre por espiral de paneles de muebles de los 
que utilizan en uno de los paneles un perno (11) con cabezas anulares (13) y un cuerpo espiral tractor (1) encajado 
en el otro panel, en el que el cuerpo espiral tractor (1), donde el cuerpo espiral tractor (1) comprende una carcasa 
plástica contenedora (2) que abraza y posiciona en su interior a sendos discos estampados (3 y 4) de respectiva 
espiral dextrógira (3a) y espiral levógira (4a) (vistos desde sus caras interiores enfrentadas); discos estampados (3 y 25
4) que están enfrentados y unidos entre sí por un eje poligonal vinculante (5).

En la Figura 1 se muestra el conjunto del cuerpo espiral tractor (1) en la que se puede ver los elementos situados en 
posición de acoplamiento. Se puede observar la carcasa plástica contenedora (2) que irá encajada en el agujero 
ciego practicado en uno de los paneles del mueble. Dentro de ésta irán acoplados los discos estampados (3 y 4) se 30
unirán desde la parte superior por medio del eje poligonal vinculante (5) haciendo éste último tope con el disco 
estampado dextrógiro (3) (visto desde su cara interior enfrentada) gracias al resalte (16). Una vez unidos los discos 
estampados (3 y 4) siguiendo la flecha de dirección de acoplamiento (15) del detalle de la Figura 1, se introducen en 
la carcasa plástica contenedora (2) para así encargarse de soportar la fuerza tractora ejercida por el perno (11) 
situado en el otro panel del mueble, que mediante la aplicación de un movimiento de giro en el eje poligonal 35
vinculante (5) a través de la ventana de accionamiento (14) acercará ambos paneles. Esta maniobra se puede 
observar con más claridad en la Figura 2 en la que se muestra la aproximación del perno (11) al cuerpo espiral 
tractor (1) y en la Figura 3 en la que se muestra una perspectiva del cuerpo espiral tractor (1) con el perno (11) en su 
interior que representa el momento de final de la maniobra de acercamiento de ambos paneles del mueble.

40
También podemos observar en el detalle de la Figura 1 una perspectiva del interior de la carcasa plástica 
contenedora (2) en la que se observan las nervaduras descentradoras resistentes (6) también vistas en alzado en la 
Figura 8, que son las encargadas de proporcionar la excentricidad necesaria al conjunto del cuerpo espiral tractor (1) 
respecto a su plano medio. Estas nervaduras descentradoras resistentes (6) irán apoyadas en la superficie superior 
del disco estampado dextrógiro (3) (visto desde su cara interior enfrentada) haciendo que de esta manera los discos 45
estampados sean del mismo grosor y se reduzca así el uso de material y abaratando costes. Además esta 
configuración ayuda a la absorción del esfuerzo transversal que el cuerpo espiral tractor (1) sufre en la maniobra de 
amarre de paneles. 

En el detalle de la Figura 1 se muestran las nervaduras diametrales abrazantes (8) también vistas en alzado en la 50
Figura 8 y la Figura 10, éstas ayudan a mantener centrada a la cabeza (12) del perno (11)  en el orificio receptor (7) 
durante el giro del conjunto de los dos discos estampados (3 y 4) unidos entre sí por el eje poligonal vinculante (5).

En el detalle de la Figura 1 y mejor representado en el alzado de la Figura 8 se observan las prominencias de 
encaje(10a y 10b) que sirven de guía para los discos estampados(3 y 4) tanto en el momento de encajarlos en la 55
carcasa plástica contenedora(2) como a la hora del giro de los discos estampados(3 y 4) durante la maniobra de 
acercamiento de ambos paneles del mueble.

En la Figura 4 se muestra una vista en planta del interior del disco estampado dextrógiro (3) y en la Figura 5 una 
vista en planta del interior del disco estampado levógiro(4) (vistos desde sus caras interiores enfrentadas), en las 60
que se observan los agujeros referentes (3b y 4b) cuya misión es la de facilitar el montaje correcto indicando el inicio 
de las espirales (3a y 4a) enfrentadas. El correcto posicionamiento de estos agujeros referentes (3b y 4b) se 
consigue visualizar a través de la ventana transversal indicadora(9) representada en la vista en planta superior de la 
Figura 7, sirviendo también de orientación a la hora de colocar correctamente el cuerpo espiral tractor(1) en el 
agujero ciego del panel  del mueble. 65
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REIVINDICACIONES

1. Dispositivo de amarre por espiral de paneles de muebles de los que utilizan en uno de los paneles un 
perno (11) con una o varias cabezas anulares (13) y un cuerpo espiral tractor (1) encajado en el otro panel, el
cuerpo espiral trator (1) comprendiendo una carcasa plástica contenedora (2) caracterizado porque la5
plástica contenedora (2) abraza y posiciona en su interior a sendos discos estampados (3, 4) de respectiva 
espiral dextrógira (3a) y espiral levógira (4a) espirales cuando se ven desde sus caras interiores enfrentadas, 
dichos discos estampados (3 y 4) que están enfrentados y unidos entre sí por un eje poligonal vinculante (5) y
contenidos dentro de la carcasa plástica contenedora (2).

10
2. Dispositivo de amarre de paneles de muebles por espiral según la reivindicación 1, caracterizado porque
la carcasa plástica contenedora (2) posee en su cara interior unas nervaduras descentradoras resistentes (6) 
cuyo canto apoya en la cara plana de uno de los discos estampados (3, 4) y su prominencia es tal que 
posiciona el conjunto de los discos estampados (3, 4) excéntricamente respecto del plano medio del cuerpo 
espiral tractor (1).15

3. Dispositivo de amarre de paneles de muebles por espiral de acuerdo con las reivindicaciones anteriores, 
caracterizado porque la carcasa plástica contenedora (2), interiormente en los costados del orificio receptor 
(7), posee nervaduras diametrales abrazantes (8).

20
4. Dispositivo de amarre de paneles de muebles por espiral de acuerdo con las reivindicaciones anteriores, 
caracterizado porque en la pared interior de la carcasa plástica contenedora (2) está prevista la existencia 
de unas parejas de prominencias de encaje (10a y 10b).

5. Dispositivo de amarre de paneles de muebles por espiral de acuerdo con las reivindicaciones anteriores, 25
caracterizado porque cada disco estampado (3 y 4) posee un agujero referente (3b y 4b) indicador del 
comienzo de su espiral (3a y 4a) respectiva.

6. Dispositivo de amarre de paneles de muebles por espiral de acuerdo con las reivindicaciones anteriores, 
caracterizado porque la carcasa plástica contenedora (2) incorpora una ventana transversal indicadora (9) 30
que coincide con los respectivos agujeros referentes (3b y 4b) detectando la posición exterior e interior 
correcta de carcasa plástica contenedora (2) y discos estampados (3 y 4).

35

40

45

50

55

60

65

E17174377
06-11-2018ES 2 694 678 T3

 



6

E17174377
06-11-2018ES 2 694 678 T3

 



7

E17174377
06-11-2018ES 2 694 678 T3

 



8

E17174377
06-11-2018ES 2 694 678 T3

 


	Primera Página
	Descripción
	Reivindicaciones
	Dibujos

