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57  Resumen:
Taza de inodoro con apoya para pies de uso
polivalente, que fusiona la tradicional taza de inodoro
y la tradicional placa turca, para ofrecer un único
dispositivo sanitario que proporciona una estructura
funcional para uso en posición tradicional, sentada
con los pies en el suelo, y de cuclillas, que comprende
dos apoyos para pie (3) en cada lateral la taza de
inodoro preformada (1), formando un único cuerpo; y
un segundo modelo de taza inodoro modulada (2),
donde los apoyos para pie (12) se forman
encastrando, a posteriori, un conjunto de barras
macizas preformadas (13 a-i) en los orificios (6)
existentes en cada lado de la taza inodoro modulada
(2). La invención proporciona un asidero basculante
(7) acoplado a los orificios (4) de las tazas de
inodoros (1) y (2); complementando, para facilitar el
uso de la invención, con un agarradero/s fijo/s (16)
atornillado a los paramentos verticales.
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DESCRIPCIÓN 
 

Taza de inodoro con apoyo para pies de uso polivalente. 
 
Objeto de la invención 5 
 
Es objeto de la presente invención el conseguir una taza de inodoro que permita distintas 
posiciones de uso, tanto para defecar como para orinar. 
 
La invención parte de una taza de inodoro de estructura tradicional que, mediante unas ligeras 10 
modificaciones, sin variar los elementos y configuración esenciales, permita el fin deseado, 
manteniendo los acoples y conexiones comunes a la taza de inodoro tradicional, tal y como lo 
conocemos actualmente. 
 
Así la presente invención ofrece una taza de inodoro con dos apoyos para pie en sus laterales, 15 
colocados cada uno en cada lateral del cuerpo de la taza, obteniendo con dichos apoyos para 
pie un dispositivo sanitario polivalente que fusiona las características de una taza tradicional y 
de una placa turca, permitiendo al usuario utilizar la invención tanto como un inodoro tradicional 
(con los pies en el suelo), como una placa turca (con los pies sobre el apoyo para pies); y 
dotando, de esta forma, a la tradicional placa turca a ras de suelo, de una plataforma en alto, 20 
más higiénica, que permite además una posición más cómoda de cuclillas al usuario, al poder 
apoyar sus nalgas en la boca de la taza de dicho inodoro, y/o usarla en la misma posición sin 
apoyarse. 
 
Antecedentes de la invención 25 
 
El dispositivo tradicional que está implantado en la mayoría de aseos domésticos y públicos en 
Occidente es la taza de inodoro tradicional. Dicha invención fue asumida por nuestra sociedad 
actual como una progresión en las medidas fitosanitarias y de confort, ya que la antigua placa 
turca evacuaba abierta y directamente a la red sin elementos tipo sifón, que evitase la salida de 30 
olores, insectos y bichos. 
 
Actualmente, aunque ya hay en el mercado placas turcas con sifón, la falta de costumbre, 
agilidad y el atrofio de las piernas en el usuario, al no tener costumbre de la posición de 
cuclillas en equilibrio, sigue produciendo reticencia y rechazo en su implantación, ya que el 35 
dispositivo resulta incómodo en su uso, al estar a ras del suelo y en equilibrio permanente. 
 
Sin embargo, la taza de inodoro tradicional, que ha supuesto indudables ventajas en la 
comodidad de uso e higiene, ha influido al mismo tiempo en detrimento de nuestra salud; ya 
que el diseño de este dispositivo conlleva una posición corporal del usuario mínimamente 40 
flexionada de sus extremidades inferiores y con el vientre relajado para defecar, lo que atrofia, 
a diferencia de la placa turca (en posición de cuclillas), la musculación natural de la zona del 
vientre que, según médicos y expertos en la materia, es la causa de muchas de las actuales 
patologías del sistema intestinal. 
 45 
De forma que, si bien el estado actual de la técnica nos conduciría idealmente a implantar 
ambos tipos de inodoro (taza de inodoro tradicional y placa turca) en nuestro hogar y aseos 
públicos, para utilizar cada una en función de la acción que vayamos a realizar, hoy en día, las 
posibilidades de disposición y urbanidad están lejos de que eso sea posible. 
 50 
El espacio, la practicidad, el estado de la forma física del usuario y la cultura, no han permitido 
ni permiten la cohabitación de ambas piezas sanitarias, lo que nos ha llevado a elegir la más 
cómoda de uso, la taza de inodoro tradicional en posición sentado con los pies en suelo, pero 
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la más antinatural para realizar las acciones fisiológicas de evacuación de nuestro organismo 
más importantes, orinar y defecar. 
 
De forma que se requiere de un dispositivo inodoro sanitario que, de una manera sencilla y 
práctica, ofrezca la posibilidad cómoda, barata y factible, de la evacuación fisiológica acorde a 5 
nuestra naturaleza y necesidad, para que la higiene, sanidad y comodidad, no sea acosta de 
nuestra salud. De acuerdo con esto, la invención propone un único dispositivo sanitario que 
fusiona la tradicional taza de inodoro y la tradicional placa turca, para que se pueda disponer 
de un único dispositivo polivalente, que permita una implantación e instalación fácil y barata, 
con comodidad e higiene en su uso, donde el usuario pueda evacuar tanto de cuclillas como 10 
sentado. 
 
Descripción de la invención 
 
Para conseguir el fin señalado la invención dota a la taza de inodoro tradicional de dos apoyos 15 
para pie, ubicados en sendos laterales de la taza de inodoro, a una distancia aproximada de 
centímetros de la boca de dicha taza, que nos permite adoptar la posición natural de los 
humanos para defecar en posición flexionada de cuclillas, pudiendo apoyar nuestras nalgas en 
la boca de la taza, de tal forma que no resulta fatigoso adoptar la citada posición y, así mismo, 
compatibilizando la forma de uso como inodoro de taza tradicional y/o placa turca; y, por tanto, 20 
consiguiendo una taza polivalente, cómoda, higiénica y funcional que facilita activar la zona 
muscular del vientre para poder regular la acción fisiológica de la defecación; y, así, intentar 
reactivar todo el sistema de evacuación que, según indican los médicos, se debería volver a 
implantar para evitar muchos problemas intestinales, ya que “la posición de cuclillas” es la 
posición natural de evacuación desde milenios hasta las últimas décadas en el mundo 25 
occidental. 
 
Además la invención permitirá, por ejemplo, en los aseos públicos, donde las personas que, 
por necesidad, evacúan con las piernas en posición sentada, puedan utilizar los apoyos de pie 
que la invención propone, para adoptar la posición de placa turca, pudiendo así evitar cualquier 30 
contacto directo e indeseado con la boca de la taza inodoro pública; por lo que cualquier 
persona puede orinar y defecar en alto, en una posición cómoda e higiénica, dentro de la boca 
de la taza, sin salpicaduras hacia el exterior. 
 
Para ello, en un primer modelo de realización de la invención, los dos apoyos para pie del 35 
dispositivo forman parte de la taza de inodoro, conformando un cuerpo único, del mismo molde 
y material. En un segundo modelo de realización que la invención propone, los dos apoyos 
para pie del dispositivo, están conformados por un número variable de barras preformadas, 
para encastrar en los laterales de la taza de inodoro, preferentemente revestidas, en su parte 
plana, de material antideslizante. 40 
 
Este segundo modelo de realización de la invención, la taza de inodoro queda modulada, en 
cada uno de sus laterales, por dos series de orificios, de forma semicilíndrica y paralelepípeda 
rectangular, para encastrar en cada uno de dichos orificios, una barra maciza preformada con 
la misma forma geométrica, preferentemente metálica, en sentido perpendicular al lateral del 45 
cuerpo de dicha taza modulada, para poder utilizar la invención como placa turca. Dicha barra 
maciza preformada tiene, preferentemente, una forma geométrica semicilíndrica y 
paralelepípeda rectangular. En este segundo modelo de realización, se consigue mayor 
practicidad de comercialización y transporte, reduciendo el espacio de embalaje, puesto que el 
tamaño de dicha taza de inodoro modulada no varía del tradicional actual, ya que se le 50 
encastran las barras macizas preformadas “in situ”, para formar los apoyaderos para pie 
laterales, una vez se ha instalado totalmente la taza de inodoro modulada en su ubicación 
definitiva. 
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También dichos modelos que la invención propone, podrán estar dotados adicionalmente de un 
asidero basculante, incorporado de igual manera a los dos modelos, para que, en uso de 
posición como placa turca, el usuario eleve dicho asidero basculante y pueda apoyarse sobre 
éste para mantener el equilibrio y ejercer un mayor esfuerzo, si la deposición nos lo exige, o las 
facultades del usuario lo necesitan (personas mayores, sobrepeso, etc.). Para ello sendos 5 
inodoros, a cada lado de su parte delantera, comprenden dos orificios cilíndricos, donde se 
encastran dos vástagos de acople, donde quedará encajado y atornillado el agarradero 
basculante que la invención propone, que consiste en una tubo cilíndrico preformado en forma 
de “U”, que dispone de dos topes de fijación a cada lado de la “U”, preferentemente de material 
elástico y resistente (tipo silicona, goma, o similar), para su fijación a los laterales de la boca de 10 
la taza de la invención, cuando está en posición levantada de uso. 
 
Otros elementos complementarios opcionales, que la invención propone para facilitar el agarre, 
apoyo y agilidad del usuario, consisten en un modelo de agarradero fijo complementario, 
anclado a la/s pared/es del receptáculo, que consiste un tubo cilíndrico, preferentemente 15 
metálico, atornillada a la pared a través de la/s perforación/es que comprende/n las placas 
soldadas, ubicadas en ambos extremos de dicho tubo cilíndrico. 
 
En primer lugar, la invención propone colocar dicho agarradero fijo complementario, en 
posición vertical, respecto del suelo, en la/s pared/es lateral/es del receptáculo, respecto de la 20 
taza de inodoro con apoyo para pies para uso polivalente, cuando el habitáculo lo permita, 
como habitualmente ocurre en las cabinas de los inodoros de aseos públicos. En segundo 
lugar, en los casos en los que el habitáculo donde está instalada la invención tenga, por 
ejemplo, muy distanciadas las paredes laterales, la invención propone fijar el agarradero fijo 
complementario, en posición horizontal respecto del suelo, en la pared donde está la trasera 25 
del inodoro, para poder utilizar la invención como placa turca en posición invertida, tal y como 
se suele usar un bidé, es decir, mirando hacia la pared y sujetándose al citado agarradero fijo 
complementario, cumpliendo la misma función que los otros agarraderos y asidero 
anteriormente descritos. 
 30 
Para completar la descripción que seguidamente se va a realizar, y con objeto de ayudar a una 
mejor comprensión de las características de la invención, se acompaña a la presente memoria 
descriptiva, con un juego de planos, en cuyas figuras, de forma ilustrativa y no limitativa, se 
presentan los detalles más característicos de la invención. 
 35 
Descripción de los dibujos 
 
Figura 1. Muestra una vista en planta del primer modelo de la ejecución práctica de la 
invención, pudiéndose observar cómo los dos apoyos para pie y la taza de inodoro son un solo 
cuerpo preformado y, los dos orificios cilíndricos para incorporarle el asidero basculante. 40 
 
Figura 2. Muestra una vista en alzado lateral de la figura anterior. 
 
Figura 3. Muestra una vista en alzado frontal de la figura 1, en la que se observan los dos 
apoyos para pie, uno a cada lateral de la taza de inodoro. 45 
 
Figura 4. Muestra una vista seccionada de la figura 1, pudiéndose observar cómo los dos 
apoyos para pie forman un solo cuerpo con la taza inodoro de la invención y, los dos orificios 
cilíndricos para incorporarle el asidero basculante. 
 50 
Figura 5. Muestra una vista en planta del segundo modelo de ejecución práctica de la 
invención, pudiéndose observar con líneas discontinuas, las dos series de orificios 
semicilíndricos y paralelepípedos rectangulares donde se encastrarán las barras macizas 
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preformadas con la misma forma geométrica, para formar los apoyaderos para pie y, los dos 
orificios cilíndricos para incorporarle el asidero basculante. 
 
Figura 6. Muestra una vista en alzado lateral de la figura anterior. 
 5 
Figura 7. Muestra una vista en alzado frontal de la figura 5. 
 
Figura 8. Muestra una vista seccionada de la figura 5, pudiéndose observar el orificio 
semicilíndrico paralelepípedo rectangular, para encastarle las barras que forman los 
apoyaderos para pie y, el orificio cilíndrico para incorporarle el asidero basculante. 10 
 
Figura 9. Muestra una vista en planta del primer modelo de la ejecución práctica de la 
invención, habiéndole incorporado el asidero basculante, donde se puede apreciar en posición 
plegada. 
 15 
Figura 10. Muestra una vista en alzado lateral de la figura anterior. 
 
Figura 11. Muestra una vista en alzado frontal de la figura 9. 
 
Figura 12. Muestra una vista en planta de la figura 9, con el asidero basculante elevado, en 20 
posición de uso. 
 
Figura 13. Muestra una vista en alzado lateral de la figura anterior. 
 
Figura 14. Muestra una vista en alzado frontal de la figura 12. 25 
 
Figura 15. Muestra una vista en planta de la figura 5, donde las barras macizas preformadas 
han sido encastradas en los orificios, formando los apoyaderos para pie, habiéndose encajado 
también el asidero basculante, en posición plegado. 
 30 
Figura 16. Muestra una vista en alzado lateral de la figura anterior. 
 
Figura 17. Muestra una vista en alzado frontal de la figura 15. 
 
Figura 18. Muestra una vista en planta de la figura 15, con el asidero basculante elevado, en 35 
posición de uso. 
 
Figura 19. Muestra una vista en alzado lateral de la figura anterior. 
 
Figura 20. Muestra una vista en alzado frontal de la figura 18. 40 
 
Figura 21. Muestra una vista seccionada de la taza de inodoro modulada, pudiéndose observar 
las dos series de barras preformadas de forma semicilíndrica y paralelepípeda rectangular, 
encastradas en cada una de los orificios con la misma forma geométrica, para formar los 
apoyaderos para pie. 45 
 
Figura 22. Muestra una vista en planta donde se aprecia la disposición de las barras macizas 
preformadas de forma semicilíndrica y paralelepípeda rectangular, en función de su tamaño y 
ubicación, para la formación de los apoyaderos para pie. 
 50 
Figura 23. Muestra una vista en perspectiva de una barra maciza preformada de forma 
semicilíndrica y paralelepípeda rectangular, para la formación de los apoyaderos para pie. 
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Figura 24. Muestra una vista en planta del asidero basculante, donde se aprecian los dos 
vástagos de acople, el tubo cilíndrico preformado en forma “U” y los dos topes de fijación, de 
material elástico y resistente. 
 
Figura 25. Muestra una vista en alzado lateral de la figura anterior. 5 
 
Figura 26. Muestra una vista en alzado frontal, del agarradero fijo complementario. 
 
Figura 27. Muestra una vista en alzado lateral de la figura anterior. 
 10 
Figura 28. Muestra una vista en planta de la figura 26. 
 
Figura 29. Muestra una vista en alzado lateral en posición de uso, del primer modelo de 
ejecución práctica de la invención, donde el usuario está sentado de forma tradicional, 
apoyando las nalgas en la boca de la taza y los pies apoyados directamente en el suelo. 15 
 
Figura 30. Muestra una vista en alzado lateral en posición de uso, del primer modelo de 
ejecución práctica de la invención, donde el usuario está en cuclillas, elevado del suelo, con los 
pies apoyados en cada uno de los apoyos para pie, sin apoyar las nalgas en la boca de la taza. 
 20 
Figura 31. Muestra una vista en alzado lateral en posición de uso, del primer modelo de 
ejecución práctica de la invención, donde el usuario está en cuclillas, elevado del suelo, con los 
pies apoyados en cada uno de los apoyos para pie, apoyando las nalgas en la boca de la taza. 
 
Figura 32. Muestra una vista en alzado lateral en posición de uso invertida, del primer modelo 25 
de ejecución práctica de la invención, donde el usuario está en cuclillas, en posición elevado 
del suelo, con los pies apoyados en los apoyos para pie, sin apoyar las nalgas en la boca de la 
taza, sujeto al agarradero fijo complementario, trasero de pared, en orientación horizontal 
respecto del suelo. 
 30 
Figura 33. Muestra una vista en alzado lateral en posición de uso invertida, del primer modelo 
de ejecución práctica de la invención, donde el usuario está en cuclillas, en posición elevado 
del suelo, con los pies apoyados en los apoyos para pie, apoyando las nalgas en la boca de la 
taza, sujeto al agarradero fijo complementario, trasero de pared, en orientación horizontal 
respecto del suelo. 35 
 
Figura 34. Muestra una vista en alzado lateral de la figura 30, donde se puede apreciar el 
asidero basculante elevando, en posición de uso. 
 
Figura 35. Muestra una vista en alzado lateral de la figura 31, donde se puede apreciar el 40 
asidero basculante elevado, en posición de uso. 
 
Figura 36. Muestra una vista en alzado lateral de la figura 30, donde se puede apreciar el 
agarradero fijo complementario, lateral de pared, en orientación vertical respecto del suelo, en 
posición de uso. 45 
 
Figura 37. Muestra una vista en alzado lateral de la figura 31, donde se puede apreciar el 
agarradero fijo complementario, lateral de pared, en orientación vertical respecto del suelo, en 
posición de uso. 
 50 
Figura 38. Muestra una vista en alzado lateral en posición de uso, del segundo modelo de 
ejecución práctica de la invención, donde el usuario está sentado de forma tradicional, 
apoyando las nalgas en la boca de la taza y los pies apoyados directamente en el suelo. 
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Figura 39. Muestra una vista en alzado lateral en posición de uso, del segundo modelo de 
ejecución práctica de la invención, donde el usuario está en cuclillas, elevado del suelo, con los 
pies apoyados en las barras preformadas que conforman en conjunto los apoyaderos para pie, 
sin apoyar las nalgas en la boca de la taza. 
 5 
Figura 40. Muestra una vista en alzado lateral en posición de uso, del segundo modelo de 
ejecución práctica de la invención, donde el usuario está en cuclillas, elevado del suelo, con los 
dos pies apoyados en las barras preformadas que conforman en conjunto los apoyaderos para 
pie, apoyando las nalgas en la boca de la taza. 
 10 
Figura 41. Muestra una vista en alzado lateral en posición de uso invertida, del segundo 
modelo de ejecución práctica de la invención, donde el usuario está en cuclillas, en posición 
elevado del suelo, con los pies apoyados en las barras preformadas que conforman en 
conjunto los apoyaderos para pie, sin apoyar las nalgas en la boca de la taza, sujeto al 
agarradero fijo, trasero de pared, en orientación horizontal respecto del suelo, en posición de 15 
uso. 
 
Figura 42. Muestra una vista en alzado lateral en posición de uso invertida, del segundo 
modelo de ejecución práctica de la invención, donde el usuario está en cuclillas, en posición 
elevado del suelo, con los pies apoyados en las barras preformadas que conforman en 20 
conjunto los apoyaderos para pies, apoyando las nalgas en la boca de la taza, en orientación 
horizontal respecto del suelo, en posición de uso. 
 
Figura 43. Muestra una vista en alzado lateral de la figura 39, donde se puede apreciar el 
asidero basculante elevado, en posición de uso. 25 
 
Figura 44. Muestra una vista en alzado lateral de la figura 40, donde se puede apreciar el 
asidero basculante elevado, en posición de uso. 
 
Figura 45. Muestra una vista en alzado lateral de la figura 39, donde se puede apreciar el 30 
agarradero fijo complementario, lateral de pared, en orientación vertical respecto del suelo, en 
posición de uso. 
 
Figura 46. Muestra una vista en alzado lateral de la figura 40, donde se puede apreciar el 
agarradero fijo complementario, lateral de pared, en orientación vertical respecto del suelo, en 35 
posición de uso. 
 
Realización preferente de la invención 
 
A la vista de las comentadas figuras y de acuerdo con la numeración adoptada podemos 40 
observar cómo el primer modelo de ejecución práctica de la taza de inodoro con apoyo para pie 
de uso polivalente (ver figuras 1-4, 9-14 y 29-37), esencialmente, se basa en una taza de 
inodoro (1), con dos apoyos para pie (3) laterales, que constituyen un mismo y único cuerpo, 
fabricado en un mismo molde y material (porcelana, resina, acero inox., etc.).  
 45 
Dichos apoyos para pie (3) están situados a una distancia aproximada de 10 centímetros de la 
boca de la taza de inodoro (1) que permite la posición de uso en cuclillas, como se muestra en 
las figuras 30 a 37, ya sea apoyando las nalgas en la boca de la taza, figuras 31, 33, 35 y 37; o 
sin apoyar las nalgas en dicha boca, figuras 30, 32, 34 y 36. Dichos apoyos para pies (3) tienen 
preferentemente un resalte (5) que favorece el apoyo del pie y la estabilidad del usuario. 50 
 
La taza de inodoro (1) del primer modelo, dispone de dos orificios cilíndricos (4) en ambos 
laterales de su parte delantera, para acoplarle un asidero basculante (7), para favorecer el uso 
de la invención (ver figuras 1-4). Más concretamente dicho asidero basculante (7) dispone de 
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dos vástagos de acople (8) para ser encastrados en dichos orificios cilíndricos (4) de la taza de 
inodoro (1), para que el tubo cilíndrico preformado en forma de “U” (9) se ensamble a dichos 
vástagos de acople (8) a través de un tornillo (10) y, quede fijada a la taza de inodoro con 
apoyo para pies de uso polivalente del primer modelo (1), (ver figuras 9-14). Además el asidero 
basculante (7) tiene preferentemente dos topes de fijación (11) a cada uno de los extremos del 5 
tubo cilíndrico preformado en forma de “U” (9), de material elástico y resistente (tipo goma, 
neopreno, silicona, etc.), para servir de tope con el borde de boca la taza de inodoro (1) y lograr 
fijar su posición elevada cuando se use. De forma que, al elevar dicho asidero basculante (7) 
hacia la taza de inodoro con apoyo para pie de uso polivalente del primer modelo (1), para su 
uso, (ver figuras 13 y 14), dichos topes de fijación (11) presionan el asidero basculante (7) con 10 
dicha taza de inodoro (1), de forma que el asidero basculante (7) se sostenga para su uso, 
como muestran las figuras 34 y35. 
 
Según el segundo modelo de realización práctica que la invención propone, figuras 5-8, 15-21 y 
38-46, esencialmente se basa en una taza de inodoro modulada (2), a la que se le han 15 
practicado dos series de orificios (6), en cada lateral de dicha taza inodoro modulada (2), tal y 
como se muestra en las figuras 5-8, para encastrar en cada una de dichos orificios (6) con 
forma semicilíndrica y paralelepípeda rectangular, las barras macizas preformadas (13) con las 
misma forma geométrica y, que en conjunto, conformarán los dos apoyaderos para pie (12) de 
dicho segundo modelo de la invención. De forma que, en esta segunda realización preferente 20 
de la invención, cada uno de los apoyos para pie (3) de la primera invención (1), son sustituidos 
por un conjunto de barras macizas preformadas (13) con forma semicilíndrica y paralelepípeda 
rectangular, de distintos tamaños (letras de la “a” a la “i”), que una vez quedan encastradas, 
según su posición con respecto a la geometría de la boca de la taza inodoro modulada (2), en 
los orificios (6) con forma de semicilíndrico y paralelepípedo rectangular, al introducir cada una 25 
de las barras macizas preformadas (13) por su extremo de encastre (14), con el 
correspondiente orificio (6) de la misma forma geométrica, forman los apoyaderos para pie 
(12), como se muestran en las figuras 15-23. 
 
Dichas barras macizas preformadas (13) están preferentemente revestidas en la cara alta 30 
plana externa del paralelepípedo, para apoyadura del pie, de material antideslizante (15). 
 
De forma tal que, ambos conjuntos de barras preformadas (13), que conforman cada uno de 
los dos apoyaderos para pie (12), están situados, al igual que en primer modelo de la invención 
(1) y sus dos apoyos para pie (3), a una distancia aproximada de 10 centímetros de la boca de 35 
la taza de inodoro modulada (2), permitiendo la posición de uso en cuclillas, como se muestra 
en las figuras de 39-46. 
 
Dicha taza de inodoro modulada (2) también dispone de dos orificios cilíndricos (4) en ambos 
laterales de su parte delantera, para incorporarle el asidero basculante (7), con idéntica 40 
funcionalidad del primer modelo (1) de realización 30 preferente anteriormente descrito, como 
muestra su posición de uso las figuras 43 y 44. 
 
Adicionalmente, en ambas modelos de la taza de inodoro con apoyo para pies de uso 
polivalente (1) y (2), se podrá incorporar, para un uso más práctico, seguro y efectivo, un/os 45 
agarraderos fijo/s complementario/s (16) de pared. Dicho agarradero está constituido 
preferentemente por un tubo cilíndrico (17), preferentemente metálico, para facilitar su 
higienización, que se anclará a la/s pared/es del receptáculo a través de la/s perforación/es 
(19) que comprende/n las placas (18) soldadas a la dicho tubo cilíndrico (17) a cada uno de sus 
extremos (ver figuras 26-28). De forma que, las combinaciones que ofrece dicho agarradero fijo 50 
complementario (16) son múltiples, dependiendo del número de agarraderos y del receptáculo 
en que se instale la invención. En un ejemplo de realización práctica de la invención, el 
agarradero fijo complementario (16) queda colocado en la pared trasera, respecto a la 
invención, colocado en orientación horizontal respecto del suelo, para dotar de mayor 
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estabilidad al usuario en la posición de placa turca invertida, como se aprecia en los modelos 
de ejecución presentados en las figuras 32-33 y 41-42, de ambos modelos (1) y (2), 
respectivamente. Así mismo, dicho agarradero fijo complementario se puede ubicar en la/s 
pared/es lateral/es del receptáculo, respecto de la invención, preferentemente en posición 
vertical, cumpliendo los mismos objetivos de estabilidad que los anteriormente descritos, como 5 
se muestra en los ejemplo de ejecución presentados en las figs. 36-37 y 45-46, de ambos 
modelos (1) y (2), respectivamente. 
 
 

10 

ES 2 697 927 A1

 



 

10 
 

REIVINDICACIONES 
 

1. Taza de inodoro con apoyo para pies de uso polivalente que comprende los elementos y 
configuraciones esenciales de una taza de inodoro tradicional, caracterizada por que dispone 
de dos apoyos para pie, ubicados uno en cada lateral de la taza de inodoro, a una altura de la 5 
boca de la taza de inodoro, aproximadamente, de 10 centímetros, de tal forma, que el diseño 
polivalente, permite su utilización de manera tradicional sentado sobre dicha boca con los pies 
en el suelo, y/o utilizando los apoyos de pie para su utilización en posición de cuclillas. 
 
2. Taza de inodoro con apoyo para pies de uso polivalente, según reivindicación 1, 10 
caracterizada por que los dos apoyos para pie (3) junto con la configuración de una taza de 
inodoro tradicional, conforman un único cuerpo de la taza de inodoro (1), siendo del mismo 
molde y material; dichos apoyos para pie (3) adicionalmente comprenden un resalte (5) en su 
parte posterior; la taza de inodoro (1) comprende a cada lado de su parte delantera dos orificios 
cilíndricos (4), para incorporarle un asidero basculante (7) que está formado por dos vástagos 15 
de acople (8) empotrados en los orificios cilíndricos (4), un tubo cilíndrico preformado en forma 
de “U” (9) con dos topes de fijación (11) de material elástico, que se ensambla a los dos 
vástagos de acople (8) a través de los tornillos (10) 
 
3. Taza de inodoro con apoyo para pies de uso polivalente, según reivindicación 1, 20 
caracterizada por que a cada lado de la taza de inodoro modulada (2) comprende una serie de 
orificios (6) de forma semicilíndrica paralelepípeda rectangular, donde quedan encastradas, en 
función de su ubicación, las barras macizas preformadas con su misma forma geométrica) 13 
a-i), fijadas a través del extremo de encastre (14), para conforman a cada lado de la taza 
inodoro modulada (2) dos apoyaderos para pie (12); donde dichas barras macizas preformadas 25 
(13 a-i) con forma semicilíndrica paralelepípeda rectangular, disponen, en la cara horizontal 
externa del paralelepípedo rectangular, un material antideslizante (15); la taza de inodoro 
modulada (2) comprende a cada lado de su parte delantera dos orificios cilíndricos (4) para 
incorporarle un asidero basculante (7) que está formado por dos vástagos de acople (8) 5 
empotrados en los orificios cilíndricos (4), una tubo cilíndrico preformado en forma de “U” (9) 30 
con dos topes de fijación (11) de material elástico, que se ensambla a los dos vástagos de 
acople (8) a través de los tornillos (10). 
 
4. Taza de inodoro con apoyo para pies de uso polivalente, según reivindicaciones anteriores, 
caracterizada por que comprende, adicionalmente, un agarradero fijo complementario (16), 35 
compuesto de un tubo cilíndrico (17) que dispone soldadas, en cada uno de sus extremos, dos 
placas (18) del mismo material, que comprenden perforaciones (19) para atornillar el 
agarradero fijo complementario (16) a los paramentos verticales del habitáculo. 
 
5. Taza de inodoro con apoyo para pies de uso polivalente, según reivindicaciones anteriores, 40 
caracterizada por que está fabricada de material, estanco, higiénico y de fácil limpieza, 
resistente al agua y a los productos químicos y desinfectantes, como son la porcelana, el acero 
inoxidable, las resinas, etc. 
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