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2

CONECTOR RJ45 CON DISPOSITIVO DE GUIADO PARA HILOS

DESCRIPCIÓN

La presente invención se refiere a un conector RJ45 con una placa base para la conexión con los hilos de un cable, 5
y una pluralidad de contactos con perforación de aislamiento para la recepción de los hilos, en donde los contactos 
con perforación de aislamiento están dispuestos en dos hileras en un lado de la placa base, y las dos hileras están 
posicionadas espaciadas en la dirección longitudinal del cable a conectar.

Los conectores RJ45 de este tipo se usan habitualmente para un cableado de datos, en particular según el estándar 10
de pares trenzados. Un cable de datos según este estado comprende ocho hilos individuales, que se pueden 
conectar con una toma correspondiente a través del conector RJ45. Para ello se debe contactar con los hilos 
individuales del cable en el conector RJ45, para lo que está prevista habitualmente una placa base con una 
pluralidad de contactos con perforación de aislamiento dispuestos sobre ésta. Los contactos con perforación de 
aislamiento están dispuestos en dos hileras paralelas respecto a los respectivos cuatro contactos individuales, en 15
donde las dos hileras están posicionadas espaciadas en la dirección longitudinal. De este modo es posible fabricar 
conectores RJ45 de este tipo con una pequeña anchura, de modo que da como resultado un conector compacto. En 
particular esto es ventajoso en los cableados de paneles de parcheo, dado que los conectores RJ45 se meten allí 
directamente unos junto a otros en las tomas correspondientes. Los contactos con perforación de aislamiento 
pueden estar posicionados en las hileras individuales exclusivamente unos junto a otros o también con un pequeño 20
decalado, de modo que los dos contactos con perforación de aislamiento están dispuestos en la dirección 
longitudinal y decalados lateralmente respecto a los otros dos contactos con perforación de aislamiento, y los hilos 
se puede extender hacia los dos contactos con perforación de aislamiento posteriores entre los contactos con 
perforación de aislamiento delanteros o lateralmente por delante de ellos.

25
En estos conectores RJ45 es difícil conectar los hilos con los contactos con perforación de aislamiento 
correspondientes. Una conexión manual requiere tiempo debido al pequeño tamaño de los conectores RJ45 y la 
pequeña sección transversal de los hilos individuales.

Para facilitar la puesta en contacto de los hilos con los contactos con perforación de aislamiento, los contactos con 30
perforación de aislamiento de las dos hileras están dispuestos habitualmente de manera que la puesta en contacto 
se realiza a través de los hilos en las dos hileras en diferentes planos referido a un plano de la placa base. Por 
consiguiente se requiere que se usen diferentes contactos con perforación de aislamiento, según se conoce por 
ejemplo por el documento US 7,874,849 B2. Alternativamente la placa base puede presentar una estructura con dos 
planos. En los dos casos es costosa la fabricación del conector RJ45.35

Por el documento DE 100 57 833 A1 se conoce un conector enchufable RJ45 para cables de datos y/o 
telecomunicación multiconductor, que presenta una carcasa apantallada. La carcasa se ensambla a partir de una 
cubierta de carcasa superior y una cubierta de carcasa inferior. En la cubierta de carcasa inferior está insertado un 
soporte de contactos, que porta los contactos de conector de la conexión enchufable y contactos de retención con 40
perforación de aislamiento. En la cubierta de carcasa superior está dispuesta una pieza de carga, en la que se 
insertan los conductores del cable. Durante el ensamblaje de las cubiertas de carcasa entran en contacto los 
contactos de retención con penetración de aislamiento con los conductores del cable dispuestos en la pieza de 
carga.

45
Por el documento US 2009/0203252 A1 se conoce un conector RJ45 con canales de cable, en los que se puede 
contactar con los extremos desnudos de hilos mediante elementos de contacto. La puesta en contacto se realiza en 
una dirección longitudinal del conector.

En principio también se conoce facilitar la conexión de los hilos con los contactos con perforación de aislamiento a 50
través de un dispositivo de guiado. En este caso, en particular la conexión con la hilera de contactos con perforación 
de aislamiento alejada del extremo de cable ha resultado ser difícil en la práctica, dado que los hilos se deben 
conectar a través de una gran distancia del extremo de cable y se debe impedir una puesta en contacto por error con 
la hilera de contactos con perforación de aislamiento cercana al extremo de cable. El dispositivo de guiado conduce 
los hilos hacia los contactos con perforación de aislamiento correspondientes.55

Partiendo del estado de la técnica arriba mencionado, la invención tiene por consiguiente el objetivo de especificar 
un conector RJ45 del tipo mencionado arriba, que posibilite una conexión sencilla con los hilos de un cable, que 
presente una estructura sencilla, y que se pueda fabricar con pocas piezas diferentes de forma eficiente y 
económica.60

La solución de objetivo se consigue según la invención mediante las características de la reivindicación 
independiente. Configuraciones ventajosas de la invención están indicadas en las reivindicaciones dependientes.

Según la invención se especifica por consiguiente un conector RJ45 con una placa base para la conexión con los 65
hilos de un cable, y una pluralidad de contactos con perforación de aislamiento para la recepción de los hilos, en 
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donde los contactos con perforación de aislamiento están dispuestos en dos hileras en un lado de la placa base, las 
dos hileras están posicionadas espaciadas en la dirección longitudinal del cable a conectar, y el conector RJ45 
comprende un dispositivo de guiado, a fin de conducir los hilos para la conexión con la hilera de contactos con 
perforación de aislamiento alejada del extremo de cable, en donde el dispositivo de guiado presenta rampas 
configuradas en forma de arco para el guiado de los hilos.5

La idea fundamental de la presente invención es por consiguiente posibilitar un guiado dirigido de los hilos hacia los
contactos con perforación de aislamiento a través de las rampas en forma de arco. A este respecto también se 
consigue un posicionamiento de los hilos mediante el guiado en las rampas. En particular, los hilos se pueden guiar 
partiendo de un inicio de la rampa a un plano diferente referido a la placa base, a fin de poder contactar, por 10
ejemplo, de forma sencilla con los contactos con perforación de aislamiento de la hilera alejada del extremo de 
cable. Preferentemente las rampas están realizadas con una sección transversal en forma de cubeta para garantizar 
un guiado lateral de los hilos. La configuración en forma de arco de las rampas posibilita un guiado continuo de los 
hilos, por ejemplo, en tanto que los hilos se deslizan en el dispositivo de guiado. Simultáneamente con la inserción 
se realiza un guiado de los hilos a su posición deseada y eventualmente un doblado de los hilos. La forma arqueada 15
de las rampas permite poder colocar los hilos de forma uniforme sobre las rampas. A este respecto, los hilos o 
conductores pueden estar realizados a voluntad, como conductor individual o una concentración de alambres de 
línea individuales. Los contactos con perforación de aislamiento pueden estar dispuestos de distintas maneras en las 
dos hileras. Los contactos con perforación de aislamiento pueden estar dispuestos respectivamente sin decalado en 
la dirección longitudinal, a fin de formar la hilera correspondiente. Alternativamente los contactos con perforación de 20
aislamiento de una hilera pueden estar decalados entre sí en la dirección longitudinal, de modo que la anchura de la 
hilera es menor que cuatro veces la anchura de los contactos con perforación de aislamiento, por ejemplo, con dos 
grupos de dos decalados en la dirección longitudinal, que están posicionados de forma decalada en la dirección 
transversal sobre la placa base. Correspondientemente en el caso de la hilera decalada se guían dos hilos entre o 
junto a los contactos con perforación de aislamiento, a fin de contactar con el grupo posterior de los contactos con 25
perforación de aislamiento decalados. La dirección longitudinal está definida por la dirección longitudinal del cable a 
conectar, que también se corresponde habitualmente con la dirección en la que están orientados los contactos con 
perforación de aislamiento para recibir los hilos.

Según una forma de realización preferida de la invención está previsto que la dirección de guiado esté realizada 30
para conducir todos los hilos del cable para la conexión con los contactos con perforación de aislamiento. Por 
consiguiente se garantiza que todos los hilos se puedan conectar de forma sencilla con los contactos con 
perforación de aislamiento correspondientes de manera sencilla. Correspondientemente los hilos se guían hacia los 
contactos con perforación de aislamiento de las dos hileras, de modo que se puede realizar una puesta en contacto 
común de los contactos con perforación de aislamiento.35

En un perfeccionamiento preferido de la invención está previsto que las rampas estén configurados abiertas en su 
lado dirigido hacia la placa base. Correspondientemente los contactos con perforación de aislamiento pueden 
contactar con los hilos directamente sobre las rampas.

40
Según un perfeccionamiento preferido de la invención está previsto que el dispositivo de guiado presente aberturas 
de introducción en las que se pueden introducir los hilos. Las aberturas de introducción están orientadas 
preferentemente en la dirección hacia el extremo de cable. Las aberturas de introducción, que están realizadas 
preferentemente para rodear completamente los hilos, consiguen un guiado exacto de los hilos. Se evita un 
deslizamiento por error de los hilos fuera del dispositivo de guiado. De forma especialmente preferida el dispositivo 45
de guiado está realizado de manera que están combinadas las aberturas de guiado y las rampas. Más 
preferiblemente el dispositivo de guiado está realizado de manera que se juntan las aberturas de guiado y las 
rampas. De este modo los hilos se le suministran a las rampas, lo que facilita el posicionamiento de los hilos. De 
forma especialmente preferida las aberturas de introducción y las rampas están realizadas de manera que las 
aberturas de introducción forman una continuación tangencial de las rampas. En particular las aberturas de 50
introducción están configuradas en un lado del dispositivo de guiado dirigido hacia el extremo del cable, a fin de 
recibir los hilos.

En un perfeccionamiento preferido de la invención está previsto que los contactos con perforación de aislamiento de 
la primera y de la segunda hilera estén realizados idénticos. Correspondientemente sólo se requiere un tipo de 55
contactos con perforación de aislamiento para la fabricación del conector RJ45. Mediante el guiado de los hilos en el 
dispositivo de guiado es posible realizar de forma sencilla la puesta en contacto con los contactos con perforación de 
aislamiento de la hilera trasera a través de los hilos. Gracias al guiado se evita un peligro de la puesta en contacto 
por error con los contactos con perforación de aislamiento de la primera hilera . De forma especialmente preferida se 
realiza un guiado de los hilos de un primer plano por encima de los contactos con perforación de aislamiento hacia 60
un segundo plano, en el que están dispuestos los contactos con perforación de aislamiento, hacia los segundos 
contactos con perforación de aislamiento de la segunda hilera.

Además, según una configuración preferida de la invención, está previsto que el dispositivo de guiado esté realizado 
para guiar el hilo para la conexión con los contactos con perforación de aislamiento de la segunda hilera partiendo 65
de la placa base por encima de los contactos con perforación de aislamiento de la primera hilera. 
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Correspondientemente el conector RJ45 se puede realizar con pequeñas dimensiones transversales, dado que el 
guiado de los hilos hacia los contactos con perforación de aislamiento de la segunda hilera se realiza por encima de 
la placa y de los contactos con perforación de aislamiento de la primera hilera. Por consiguiente todos los hilos se 
pueden guiar de forma uniforme hacia los contactos con perforación de aislamiento de la segunda hilera.

5
En un perfeccionamiento preferido de la invención está previsto que el conector RJ45 comprenda una carcasa, en la 
que está sujeto el dispositivo de guiado. Gracias al posicionamiento del dispositivo de guiado en la carcasa se 
produce una posición fija para los hilos guiados, lo que facilita la manipulación. La puesta en contacto con los 
contactos con perforación de aislamiento también se puede realizar de forma sencilla gracias la posición 
predeterminada del dispositivo de guiado en la carcasa.10

Además, en una configuración preferida de la invención está previsto que la carcasa presente dos cubiertas de 
carcasa, y la placa base esté montada en la primera cubierta de carcasa y el dispositivo de guiado esté montado en 
la segunda cubierta de carcasa. Correspondientemente es posible de forma sencilla la introducción de los hilos en el 
dispositivo de guiado debido a la separación constructiva de la placa base y del dispositivo de guiado. Una definición 15
de la primera y segunda cubierta de carcasa se produce aquí sólo a partir de su conexión con la placa base o el 
dispositivo de guiado. De forma especialmente preferida el conector RJ45 está realizado de manera que en el caso 
de una reunión de las dos cubiertas de carcasa se produce una puesta en contacto automática de los hilos con los 
contactos con perforación de aislamiento.

20
En un perfeccionamiento preferido de la invención está previsto que las cubiertas de carcasa estén conectadas entre 
sí de forma pivotable. Por consiguiente las cubiertas de carcasa ya están sujetas entre sí y se reúnen mediante 
pivotación sencilla, de manera que forman la carcasa. La pivotación posibilita un posicionamiento exacto de los hilos 
en los contactos con perforación de aislamiento. De forma especialmente preferida el conector RJ45 está realizado 
de manera que en el caso de una pivotación de las dos cubiertas de carcasa entre sí se realiza una puesta en 25
contacto automática de los hilos con los contactos con perforación de aislamiento.

En una configuración ventajosa de la invención está previsto que la placa base esté montada de forma paralela a 
una pared de la carcasa. La placa base se puede colocar por consiguiente de forma sencilla en la carcasa, de modo 
que el conector RJ45 se puede fabricar fácilmente y presenta una estructura sencilla.30

En una configuración ventajosa de la invención está previsto que el dispositivo de guiado presente bolsillos de 
inmersión para la recepción de los contactos con perforación de aislamiento. A través de los bolsillos de inmersión 
los contactos con perforación de aislamiento pueden entrar en el dispositivo de guiado y contactar con los hilos en la 
posición guiada. En particular los hilos pueden estar apoyados por consiguiente en una zona delante y detrás de los 35
bolsillos de inmersión en el dispositivo de guiado, lo que facilita la puesta en contacto a través de los contactos con 
perforación de aislamiento.

En una configuración preferida de la invención está previsto que el dispositivo de guiado presente elementos de 
retención y esté realizado para sujetar los hilos por retención con los elementos de retención. Gracias a la sujeción 40
de los hilos en el dispositivo de guiado, éstos no pueden salir por error del dispositivo de guiado, por ejemplo, en el 
caso de la puesta en contacto mediante los bornes con perforación de aislamiento. Los elementos de retención 
pueden estar configurados, por ejemplo, como paredes de retención laterales. Correspondientemente los hilos se 
pueden retener a través de una sección axial predeterminada. De forma especialmente preferida los elementos de 
retención están realizados de manera que están combinados con bolsillos de inmersión. Más preferiblemente los 45
elementos de retención están realizados respectivamente en ambos lados de los bolsillos de inmersión, para 
posicionar y sujetar los hilos exactamente en los bolsillos de inmersión.

En una configuración de la invención está previsto que el dispositivo de guiado presente una sección de guiado, que 
se extiende en un plano en paralelo a la placa base. Gracias al guiado paralelo es posible una puesta en contacto 50
sencilla con los contactos con perforación de aislamiento.

Según una configuración preferida de la invención está previsto que el dispositivo de guiado esté fabricado de 
plástico. La configuración del dispositivo de guiado de plástico facilita el aislamiento de los hilos en el conector RJ45. 
Además, el dispositivo de guiado se puede fabricar de forma sencilla, por ejemplo, en un procedimiento de moldeo 55
por inyección de plástico. De forma especialmente preferible el dispositivo de guiado está fabricado en una pieza.

A continuación la invención se explica más en detalle en referencia al dibujo adjunto mediante formas de realización 
preferidas.

60
Muestran

Fig. 1 un conector RJ45 según una forma de realización de la presente invención en tres vistas,

Fig. 2 el conector RJ45 de la fig. 1 en una vista en planta y a lo largo de un borde de corte A-A,65
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Fig. 3 el conector RJ45 de la fig. 1 con un cable conectado en una vista en planta y una vista en sección a lo 
largo de un borde de corte A-A, en donde el conector RJ45 está representado en la vista en sección en el 
estado abierto,

Fig. 4 una vista en perspectiva del conector RJ45 abierto de la fig. 3,5

Fig. 5 la vista de la fig. 3 con hilos retenidos adicionalmente en el dispositivo de guiado retenido adicionalmente 
en el dispositivo de guiado,

Fig. 6 una vista en perspectiva de la representación del conector RJ45 abierto con los hilos retenidos de la fig. 5,10

Fig. 7 el conector RJ45 según las vistas en la fig. 5 en el estado cerrado,

Fig. 8 un dibujo despiezado del conector RJ45 según la invención de la fig. 1,
15

Fig. 9 una vista individual del elemento de guiado del conector RJ45 de la fig. 1, y

Fig. 10 una representación del elemento de guiado de la fig. 9 en tres vistas.

Las figuras 1 a 8 muestran un conector RJ45 1 según la invención en una primera forma de realización de la 20
presente invención. El conector RJ45 1 comprende una carcasa 2, con dos cubiertas de carcasa 3,4, que están 
sujetas entre sí de forma pivotable. Por ejemplo, en la fig. 1 se muestra una posición cerrada de la carcasa 2, 
mientras que las figuras 4 o 6 muestran la carcasa 2 en el estado abierto.

El conector RJ45 1 comprende además una placa base 10, que está colocada en una primera cubierta de carcasa 3 25
de la carcasa 2. A este respecto, la placa base 10 está sujeta en paralelo a una pared 11 de la primera cubierta de 
carcasa 3. El conector RJ45 1 comprende además una pluralidad de contactos con perforación de aislamiento 12 
idénticos, que están dispuestos en dos hileras paralelas 14, 16 sobre la placa base 10. Cada una de las hileras 14, 
16 comprende cuatro contactos con perforación de aislamiento 12, que están posicionados de forma decalada sobre 
la placa base 10, de manera que los cuatro contactos con perforación de aislamiento 12 de cada hilera 14, 16 están 30
dispuestos en dos grupos unos junto a otros, en donde los dos grupos están posicionados decalados lateralmente y 
unos tras otros.

El conector RJ45 1 está realizado para la conexión con un cable 20 con ocho hilos 22, en donde los hilos 22 se 
pueden conectar con los contactos con perforación de aislamiento 12 sobre la placa base 10. Una dirección 35
longitudinal 24 del cable 20 a conectar se corresponde con una dirección longitudinal del conector RJ45 1 y con la 
dirección, en la que las dos hileras 14, 16 de los contactos con perforación de aislamiento están dispuestas 
espaciadas una tras otra.

El conector RJ45 1 comprende además un dispositivo de guiado 30, que está colocada en una segunda cubierta de 40
carcasa 4. El dispositivo de guiado 30 en este ejemplo de realización comprende dos elementos de guiado 31 
individuales, que están mostrados en detalle en las figuras 9 y 10. El dispositivo de guiado 30 comprende las 
aberturas de introducción 32, que se pueden introducir en los hilos 22 del cable 20. Con las aberturas de 
introducción 32 se conectan rampas 34 en forma de cubeta para el guiado de los hilos 22. Las rampas 34 están 
configuradas abiertas en su lado dirigido hacia la placa base 10 y presentan una forma de arco. Las rampas 34 45
conectan con las aberturas de introducción 32, de manera que las aberturas de introducción 32 representan una 
continuación tangencial de las rampas 34. El dispositivo de guiado 30 está realizado para guiar los hilos 22 para la 
conexión con los contactos con perforación de aislamiento 12 de la segunda hilera, que es la hilera alejada del 
extremo de cable, partiendo de la placa base 10 por encima de los contactos con perforación de aislamiento 12 de la 
primera hilera 14.50

Según se deduce de las figuras 9 y 10, los elementos de guiado 31 presentan secciones de guiado 35, que están 
configuradas como canales de guiado, y se extiende en un plano en paralelo a la placa base 10. Los canales de 
guiado 35 están configurados para la recepción y guiado de los hilos 22 para la conexión con los contactos con 
perforación de aislamiento 12 de las dos hileras 14, 16. Además, el dispositivo de guiado 30 comprende en la zona 55
de los canales de guiado 35 bolsillos de inmersión 36 para la recepción de los contactos de guiado 12. Eso se refiere 
tanto a los contactos con perforación de aislamiento 12 de la primera hilera, como también los de la segunda hilera 
16. Las bolsas de inmersión 36 están realizadas con elementos de retención 38 en sus bordes axiales, con los que 
los hilos 22 se pueden sujetar por retención.

60
Además se explica un uso preferido del conector RJ45 1 para la conexión con el cable 20.

En primer lugar la carcasa 2 del conector RJ45 1 se abre para poder introducir el cable 20 con los hilos 22. En esta 
posición se introducen los hilos 22 para la conexión con los contactos con perforación de aislamiento 12 de la 
segunda hilera 16 en las aberturas de introducción 32 y se doblan a lo largo de la rampa 34, según se puede ver en 65
las figuras 3 y 4. A continuación los hilos 22 se aprietan en las rampas 34 en la zona en los canales de guiado 35 
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correspondientes con los bolsillos de inmersión 36 y se sujetan allí por retención entre los elementos de retención 
38, según se muestra por ejemplo en las figuras 5-7. Los extremos libres de los hilos 22 se puede cortar al ras en el 
extremo de los canales de guiado 35 correspondientes. Las figuras 5 y 6 muestran correspondientemente el 
conector RJ45 1 con los hilos 22 retenidos para la conexión con los contactos con perforación de aislamiento 12 de 
la segunda hilera 16.5

Además, los hilos 22 se insertan en los canales de guiado 35 correspondiente para la conexión con los contactos 
con perforación de aislamiento 12 de la primera hilera 14 y a este respecto se retienen entre los elementos de 
retención 38. A continuación se pueden cortar al ras los extremos de los hilos 22 que sobresalen de los canales de 
guiado 35 en sus extremos opuestos al cable 20. A este respecto se impide un deterioro de los hilos en la rampa 34 10
mediante la forma de cubeta. En las figuras 5 y 6 se muestra el dispositivo de guiado 30 con los hilos 22 retenidos 
para la conexión con todos los contactos con perforación de aislamiento 12.

Según se deduce de las figuras, la retención de los hilos 22 es independiente en principio de su posicionamiento, de 
modo que la retención también se puede realizar después del posicionamiento de todos los hilos 22.15

La carcasa 2 se cierra mediante la pivotación de las dos cubiertas de carcasa 3, 4 una respecto a otra, según se 
muestra en la fig. 7. A este respecto se introducen los contactos con perforación de aislamiento 12 en los bolsillos de 
inmersión 36 correspondientes, y se produce una puesta en contacto automática con los hilos 22 mediante los 
bornes con perforación de aislamiento 12 correspondientes.20
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Lista de referencias
Conector RJ45 1
Carcasa 2
Primera cubierta de carcasa 3
Segunda cubierta de carcasa 45
Placa base 10
Pared 11
Contactos con perforación de aislamiento 12
1ª hilera, cerca del extremo de cable 14
2ª hilera, lejos del extremo de cable 1610
Cable 20
Hilo 22
Dispositivo de guiado 30
Elemento de guiado 31
Abertura de introducción 3215
Rampa 34
Sección de guiado, canal de guiado 35
Bolsillo de inmersión 36
Elemento de retención 38
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REIVINDICACIONES

1. Conector RJ45 (1) con una placa base (10) para la conexión con los hilos (22) de un cable (20), y una pluralidad 
de contactos con perforación de aislamiento (12) para la recepción de los hilos (22), en donde los contactos con 
perforación de aislamiento (12) están dispuestos en dos hileras (14, 16) en un lado de la placa base (10), las dos 5
hileras (14, 16) están dispuestas espaciadas en la dirección longitudinal del cable (20) a conectar, y el conector 
RJ45 (1) comprende un dispositivo de guiado (30), a fin de guiar el hilo (22) para la conexión con la hilera (16) de 
los contactos con perforación de aislamiento (12) alejada del extremo de cable, caracterizado porque el 
dispositivo de guiado (30) presenta rampas (34) configuradas en forma de arco para el guiado de los hilos (22). 

10
2. Conector RJ45 (1) según la reivindicación 1, caracterizado porque el dispositivo de guiado (30) está realizado 

para guiar todos los hilos (22) del cable (20) para la conexión con los contactos con perforación de aislamiento 
(12). 

3. Conector RJ45 (1) según la reivindicación 1 o 2, caracterizado porque las rampas (34) están configuradas 15
abiertas en su lado dirigido hacia la placa base (10). 

4. Conector RJ45 (1) según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el dispositivo de guiado 
(30) presenta aberturas de introducción (32) en las que se pueden introducir los hilos (22). 

20
5. Conector RJ45 (1) según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque los contactos con 

perforación de aislamiento (12) de la primera y la segunda hilera (14, 16) están realizados idénticos. 

6. Conector RJ45 (1) según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el dispositivo de guiado 
(30) está realizado para guiar el hilo (22) para la conexión con los contactos con perforación de aislamiento (12) 25
de la segunda hilera (16) partiendo de la placa base (10) por encima de los contactos con perforación de 
aislamiento (12) de la primera hilera (14). 

7. Conector RJ45 (1) según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el conector RJ45 (1) 
comprende una carcasa (2), en la que está sujeto el dispositivo de guiado (30). 30

8. Conector RJ45 (1) según la reivindicación 7, caracterizado porque la carcasa (2) presenta dos cubiertas de 
carcasa (3, 4), y la placa base (10) está montada en la primera cubierta de carcasa (3) y el dispositivo de guiado 
(30) está montado en la segunda cubierta de carcasa (4). 

35
9. Conector RJ45 (1) según la reivindicación 8, caracterizado porque las cubiertas de carcas (3, 4) están 

conectados entre sí de forma pivotable. 

10. Conector RJ45 (1) según una de las reivindicaciones 7 a 9, caracterizado porque la placa base (10) está 
montada en paralelo a una pared (11) de la carcasa (2). 40

11. Conector RJ45 (1) según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el dispositivo de guiado 
(30) presenta bolsillos de inmersión (36) para la recepción de los contactos con perforación de aislamiento (12). 

12. Conector RJ45 (1) según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el dispositivo de guiado 45
(30) presenta elementos de retención (38) y está realizado para sujetar por retención los hilos (22) con los 
elementos de retención (38). 

13. Conector RJ45 (1) según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el dispositivo de guiado 
(30) presenta una sección de guiado (35), que se extiende en un plano en paralelo a la placa base (10). 50

14. Conector RJ45 (1) según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el dispositivo de guiado 
(30) está fabricado de plástico. 
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