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DESCRIPCIÓN

Unidad modular de exhibición para productos cilíndricos, en particular tubos de dulces y elementos modulares para la
composición de estos.

5
El objetivo de la presente invención es una unidad modular de exhibición para productos cilíndricos, en particular
productos de confitería y más particularmente de tubos de dulces, compuesta de elementos modulares.

La invención se relaciona además con el elemento modular para la composición de la unidad de exhibición.
10

Las unidades de exhibición para tubos de dulces se encuentran muy difundidas, pero cada una de ellas tienen al menos
algunas desventajas, relacionadas por ejemplo, con el llenado de las mismas con los productos, la adquisición de los
productos de esta, la cantidad de productos contenidos en relación con las dimensiones generales, la posibilidad de
contener productos diversificados, entre otras.

15
El documento U.S. 2,649,969 describe un soporte de exhibición que consiste en dos miembros escalonados, uno
anidado dentro de otro. Tales miembros tienen una pluralidad de aberturas respectivas dispuestas coaxialmente cuando
los miembros se ensamblan.

El documento DE 28 33 848 A1 describe un almacenamiento para anillos sellados de agua o gas que consisten en un20
transportador de plato con un mástil hacia arriba y un cierre a presión a los transportadores adyacentes.   El mástil es
hueco y su extremo libre superior tiene un diámetro reducido con un reborde anular exterior para el acoplamiento a
presión con una ranura anular interna en el extremo inferior del mástil, un transportador de plato similar para permitir el
apilamiento de los transportadores de plato idénticos.

25
La presente invención se propone evitar estas desventajas, al proponer una unidad de exhibición para tubos de dulces
la cual es modular con el fin de poder extender su capacidad de contención para adaptarse a las diversas necesidades
del usuario, lo que permite un fácil llenado con los productos e igualmente que sean fáciles de tomar desde cualquier
posición y permite la exhibición organizada de productos diversificados, que tiene dimensiones globales limitadas que
pueden ensamblarse de manera simple y rápida.30

Este objetivo se logra mediante la unidad de exhibición de acuerdo con la invención, la cual tiene las características de
la reivindicación anexa 2 y que se compone de elementos modulares de acuerdo con la reivindicación independiente 1.

Las modalidades preferidas de la invención se describen mediante las reivindicaciones dependientes.35

Sustancialmente, la unidad de exhibición para productos cilíndricos de acuerdo con la invención, en particular los tubos
de dulces, que comprende al menos dos elementos modulares, donde cada elemento modular puede apilarse en un
elemento idéntico y tiene la forma de una cesta con una carcasa corrugada para formar una pluralidad de asientos para
alojar los tubos con un perfil arqueado, y un cuerpo tubular central el cual se eleva por encima de la altura de dicha40
carcasa.

El cuerpo central tubular tiene una forma cónica con un estrechamiento hacia arriba, para que pueda insertarse
parcialmente en el cuerpo tubular de un elemento superior para permitir el apilamiento de los elementos. Obviamente,
pueden obtenerse los mismos resultados al proporcionar un ensanchamiento en la base del elemento tubular.45

La carcasa de la cesta, en cambio, tiene una forma cónica con ensanchamiento hacia arriba, de forma que los tubos
alojados en los asientos de esta se inclinan ligeramente hacia afuera para que puedan tomarse de manera fácil.

En el caso del apilamiento de varios elementos modulares, los asientos cóncavos de uno se disponen de manera50
escalonada en relación con los del otro, de manera que los tubos alojados en un elemento inferior no interfieren con la
forma convexa de los asientos del elemento superior. La unidad de exhibición tiene igualmente, una base de soporte
para mayor estabilidad y se completa por una tapa de cubierta.

Las características adicionales de la invención se esclarecerán a partir de la siguiente descripción detallada en relación55
con una de sus modalidades que se utiliza por medio de de un ejemplo no limitante, ilustrado en las figuras adjuntas, en
las cuales:  

la Figura 1 es una vista frontal de una unidad de exhibición de acuerdo con la invención, compuesta de cuatro
elementos modulares y llena de productos;60
la Figura 2 es una vista en perspectiva desde arriba de una unidad de exhibición con tres elementos, con productos y
sin la tapa de la cubierta;
la Figura 3 es una vista en despiece de las partes componentes de la unidad de exhibición, de acuerdo con la invención:
el elemento modular, la base de soporte y la tapa de la cubierta;
la Figura 4 es una vista en perspectiva ampliada desde  arriba de un elemento modular.65
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Con referencia a estas figuras, se brinda a continuación una descripción de la unidad de exhibición para productos
cilíndricos, en particular productos de confitería, y más en particular tubos de dulces, de acuerdo con la invención,
denotada generalmente por el número de referencia 1.

Esta se compone de al menos uno, y preferentemente una pluralidad de elementos modulares 2, a los cuales pueden5
acoplarse una base de soporte 3 y una tapa de cubierta 4.

El elemento modular 2, que forma los componentes básicos de la unidad de exhibición 1, y el cual puede funcionar
como una unidad de exhibición por sí mismo, tiene la configuración de una cesta, que tiene una parte de base 5
perforada centralmente, una carcasa periférica 6 y un cuerpo central tubular 7, que se eleva desde la base 5,10
proyectándose considerablemente más allá de la altura de la carcasa 6.

En la modalidad ilustrada en las figuras adjuntas, el cuerpo tubular central 7 tiene una forma cónica con un
estrechamiento hacia arriba de manera que pueda insertarse parcialmente en el cuerpo tubular de un elemento superior
2, para permitir el apilamiento de varios elementos y obtener la unidad modular de exhibición 1 ilustrada en las Figuras 115
y 2.

Obviamente el apilamiento de los elementos variados 2 puede obtenerse al proporcionar el cuerpo tubular cilíndrico 7
con un ensanchamiento en su base, para permitir alojar por debajo a la sección superior del cuerpo tubular de un
elemento modular.20

La carcasa 6 del elemento de cesto 2, tiene un desarrollo corrugado para tener internamente una pluralidad de asientos
cóncavos con un perfil cilíndrico 8, en los que corresponden las formas convexas 9 corresponden externamente,
separadas por cavidades cóncavas 10.

25
Como puede observarse en las figuras, la carcasa 6 se bisela ligeramente hacia arriba, de manera que los tubos de
dulces 11 se disponen en los asientos 8 con una ligera inclinación hacia afuera, lo cual hace más fácil retirarlos y evitar
la interferencia con la carcasa de la cesta de arriba (Figuras 1 y 2).

En este sentido, para evitar el riesgo de esta interferencia, en la composición de la unidad de exhibición 1, los elementos30
de cesta 2 se orientan y se escalonan uno en relación con el otro, de forma que los asientos internos 8, o las formas
convexas externas 9 de la carcasa de un elemento de cesta, se disponen alineadas con las cavidades cóncavas 10 de
la carcasa de los elementos de cesta 2 arriba y abajo, de manera que las secciones de proyección de los tubos de
dulces 11 se colocan en estas cavidades 10, sin la interferencia de las formas convexas 9.

35
La base de soporte 3 de la unidad de exhibición tiene un cuerpo ensanchado 20 para mayor estabilidad, a partir del cual
se eleva una sección cónica 21, adecuada para insertar en el cuerpo tubular 7 en el primer elemento modular de cesta 2
de la unidad de exhibición.

La unidad de exhibición se completa a partir de la tapa de cubierta 34, también con una forma cónica, la cual se acopla40
al extremo del cuerpo tubular 7 del elemento de cesta 2, es decir, el superior.

La tapa 4 puede tener una base de proyección corrugada 22, que puede servir para retener en la posición correcta los
tubos 11 en contacto con ella, como puede observarse en la Figura 1.

45
En la modalidad de la Figura 1, un disco 23, con información del producto exhibido, se acopla a la tapa de la cubierta 4.

La descripción anterior deja claro las ventajas de la unidad de exhibición para los tubos de dulces de acuerdo con la
invención.

50
De hecho, puede componerse de cualquier cantidad de elementos modulares de cesta 2, de acuerdo con los espacios
disponibles, y permite una exhibición de 360° de los tubos 11, que puede disponerse además de manera diversificada
de una forma organizada para cada cesta, y permite una eliminación fácil gracias a la disposición de apilamiento de
estos y a la proyección considerable de las cestas.

55
Naturalmente, la invención no se limita a las modalidades particulares descritas con anterioridad e ilustradas en las
figuras adjuntas, y pueden hacerse varias modificaciones detalladas, al alcance de un experto en la materia, sin
apartarse de esta manera del campo de la invención como se define por las siguientes reivindicaciones.
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Reivindicaciones

1. Elemento modular de cesta (2) para la composición de una unidad de exhibición para productos cilíndricos (11),
que comprende una parte base perforada (5), una carcasa periférica (6) y un cuerpo central tubular (7) que se
eleva desde dicha parte base (5) y se proyecta más allá de la altura de la carcasa (6), dicha carcasa (6) tiene5
internamente una pluralidad de asientos cóncavos (8) adecuados para alojar los productos (11), dichos asientos
(8) forman zonas convexas externas (9) separadas por cavidades (10), caracterizadas porque dicho cuerpo
tubular (7) tiene un estrechamiento hacia arriba de forma cónica para permitir el apilamiento de elementos de
cestas idénticos (2) y en dicha carcasa periférica (6) biselada hacia arriba de forma que los productos (11)
alojados en los asientos (8) se inclinan ligeramente hacia afuera para que puedan tomarse fácilmente.10

2. La unidad de exhibición para productos cilíndricos, en particular productos de confitería y más en particular,
tubos de dulces, que comprende al menos dos elementos modulares de cesta de acuerdo con la reivindicación
anterior en donde, cada elemento modular de cesta (2) puede apilarse de manera que tenga una orientación
escalonada en relación con un elemento adyacente correspondiente, por arriba y por debajo, de manera que sus15
asientos (8) se disponen en línea con las cavidades (10) de dichos elementos adyacentes correspondientes.

3. La unidad de exhibición de acuerdo con la reivindicación 2, comprende además una base de soporte (3) y una
tapa de cubierta (4).

20
4. La unidad de exhibición de acuerdo con la reivindicación 3, en donde dicha base de soporte (3) tiene un cuerpo

ensanchado (20) a partir del cual se eleva un cuerpo central (21), adecuado para insertar en el elemento de
cesta modular inferior (2) de la unidad de exhibición (1).

5. La unidad de exhibición de acuerdo con la reivindicación 3 o 4, caracterizada porque dicha tapa de cubierta (4)25
tiene una proyección base radial con un perfil corrugado (22).

6. La unidad de exhibición de acuerdo con la reivindicación 5, en donde un disco de información (23) se une a dicha
tapa (4).
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