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DESCRIPCIÓN

Equipo de protección corporal con correa de retención y carcasas

Campo de la invención

La invención se refiere de manera general a los equipos de protección del cuerpo humano, en concreto, para unas 
fuerzas del orden, destinados a proteger a su portador contra los golpes y los impactos.5

Antecedentes de la técnica

Un equipo de protección destinado a ser usado por las fuerzas del orden comprende de forma convencional un cierto 
número de habilitaciones tales como unos rellenos u otros destinados a proteger a su portador contra los golpes y 
los impactos.

De este modo, se conoce, por ejemplo, un equipo de protección que consiste en una pernera destinada a estar 10
incorporada sobre un pantalón con la ayuda de correas. Esta pernera comprende una carcasa rígida de una materia 
plástica tal como poliamida, de forma combada y adaptada para recubrir la región del cuerpo correspondiente, a 
saber, la región de la tibia.

Con el fin de proteger todavía más eficazmente al portador de esta pernera contra unos lanzamientos de objetos 
duros o contra unos golpes cargados con unos objetos contundentes (lanzamientos de piedras o de objetos 15
metálicos, golpes de bates de béisbol, etc.), se ha propuesto fijar esta carcasa de alta resistencia sobre un refuerzo 
de tela o de cuero de fuerte espesor.

Se conoce, por otra parte, por el documento francés FR2763798 a nombre de la Solicitante un equipo de protección 
contra los golpes que comprende al menos una carcasa de contornos redondeados y de forma generalmente elíptica 
que está fijada de manera articulada sobre una vestimenta. Generalmente, un equipo de protección de este tipo 20
comprende varias carcasas que se superponen parcialmente, de modo que una de las carcasas recubre 
parcialmente la carcasa adyacente, con el fin de asegurar una continuidad de la protección.

Un equipo de protección de este tipo ya ha mostrado su valía y se ha adoptado por una gran parte de las fuerzas del 
orden, en el mundo entero.

La Solicitante se ha dado cuenta, sin embargo, del hecho de que un equipo conforme a la descripción del documento 25
francés FR2763798 y que comprende al menos dos carcasas adyacentes podía entorpecer accidentalmente los 
movimientos de su portador. En efecto, en algunas configuraciones, la superposición de las carcasas puede 
invertirse, de modo que desplegando su articulación el portador puede apuntalarlas y, de este modo, estar impedido 
para efectuar unos movimientos completos.

Por el documento de los Estados Unidos US-A-4692946 se conoce un equipo de protección que incluye una 30
pluralidad de carcasas y de refuerzos respectivos, incluyendo cada carcasa unas correas respectivas para su fijación 
a la rodilla y estando cada refuerzo fijado a su carcasa respectiva, complicándose, de este modo, la estructura global 
del equipo.

Por el documento de los Estados Unidos US-A-2004/0083527, se conoce un equipo de protección que incluye una 
pluralidad de carcasas, fijadas las unas a las otras en apilamiento y dos refuerzos independiente el uno del otro 35
fijado cada uno a una carcasa respectivamente la más baja y la más alta del apilamiento, incluyendo cada carcasa 
unas correas respectivas para su fijación a la rodilla, complicándose, de este modo, la estructura global del equipo.

Por el documento de los Estados Unidos US-A-5452475 se conoce un equipo de protección que incluye una 
pluralidad de carcasas, fijadas las unas a las otras en apilamiento y unos refuerzos independiente los unos de los 
otros fijados cada uno a una carcasa, incluyendo cada carcasa unas correas respectivas para su fijación a la rodilla, 40
complicándose, de este modo, la estructura global del equipo.

Por el documento de los Estados Unidos US-A-5611080 se conoce equipo de protección que incluye tres carcasas, 
fijadas las unas a las otras en apilamiento y unos refuerzos asociados independientes los unos de los otros, estando 
cada refuerzo fijado cada uno a una carcasa respectiva, complicándose, de este modo, la estructura global del 
equipo.45

Resumen de la invención

Por lo tanto, un objetivo de la invención es proponer un equipo de protección de las fuerzas del orden que sea al 
menos tan eficaz contra los golpes como los equipos de protección de la técnica anterior siendo al mismo tiempo de 
estructura sencilla, en concreto, ergonómico y ligero para el portador y que evita, además, bloquear o entorpecer los 
movimientos del portador.50

Para ello, la invención, según un primer aspecto, propone un equipo tal como se define en la reivindicación 1, 
estando unos perfeccionamientos y modos de realización preferentes definidos en las subrreivindicaciones.
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Según un segundo aspecto de la invención, independiente del primer aspecto de la invención, pero que también 
puede implementarse en combinación con este último, la invención propone un equipo de protección de una región 
del cuerpo humano adaptado para estar fijado a la región del cuerpo humano, comprendiendo dicho equipo un 
refuerzo destinado a estar posicionado contra la región del cuerpo humano y una primera carcasa y una segunda 
carcasa cuyas formas respectivas están adaptadas para cubrir al menos en parte el refuerzo cuando está 5
posicionado sobre la región del cuerpo humano y está prevista al menos una tercera carcasa, teniendo las tres 
primera, segunda y tercera carcasas unas formas respectivas adaptadas para cubrir al menos en parte el refuerzo, 
estando las carcasas cada una fijadas al refuerzo, de manera que se superpongan mutuamente, recubriendo la 
segunda carcasa, o carcasa intermedia, parcialmente una de las primera y tercera carcasas y estando parcialmente 
recubierta por la otra de las primera y tercera carcasas y están previstos unos medios de fijación amovible del equipo 10
a la región del cuerpo humano, por ejemplo, una o varias correas procedente(s) del refuerzo y/o de las carcasas.
Según un tercer aspecto de la invención, independiente de los primero y segundo aspectos de la invención, pero que 
también puede implementarse en combinación con uno y/o el otro de estos últimos, la invención propone un equipo 
de protección de una región del cuerpo humano adaptado para estar fijado a la región del cuerpo humano, 
comprendiendo dicho equipo un refuerzo de una sola pieza destinado a estar posicionado contra la región del cuerpo 15
humano y una primera carcasa y una segunda carcasa cuyas formas respectivas están adaptadas para cubrir al 
menos en parte el refuerzo cuando está posicionado sobre la región del cuerpo humano,, caracterizado porque las 
primera y segunda carcasas están cada una fijadas al refuerzo independientemente una de otra y de manera que se 
superpongan al menos parcialmente y están previstos unos medios de fijación amovible del equipo a la región del 
cuerpo humano, por ejemplo, una o varias correas procedente(s) del refuerzo y/o de las carcasas.20

Además, los perfeccionamientos y/o modos de realización preferentes definidos en las subrreivindicaciones pueden 
implementarse, igualmente, en combinación con los segundo o tercer aspectos de la invención.

Breve descripción de los dibujos

Otras características, finalidades y ventajas de la presente invención se pondrán de manifiesto mejor tras la lectura 
de la descripción detallada que va a seguir y con respecto a los dibujos adjuntos dados a título de ejemplos no 25
limitativos y en los que:

La figura 1 es una vista desde arriba de un primer ejemplo de realización de un equipo de protección conforme a 
la invención, en la que la primera carcasa se ha representado en punteados,
La figura 2a es una vista desde arriba de un segundo ejemplo de realización de un equipo de protección 
conforme a la invención, en la que la primera carcasa se ha representado en punteados y La figura 2b es una 30
vista desde arriba de una variante de realización del ejemplo de la figura 2a, en la que la primera carcasa se ha 
representado en punteados.

Descripción detallada de un modo de realización

En este momento, se va a describir un ejemplo de quipo de protección 1 en relación con las figuras adjuntas.

En lo que sigue, la invención se va a describir más particularmente en relación con un equipo de protección 1 de una 35
porción de un miembro superior (en este documento, la parte del miembro superior del portador que comprende el 
hombro y el brazo, sin el codo ni el antebrazo) de un portador. Sin embargo, esto no es limitativo, en la medida en 
que el equipo de protección 1 puede estar configurado tanto para proteger otra parte del miembro superior (el 
antebrazo y/o el codo y/o la muñeca y la mano) o todo o parte de un miembro inferior, tradicionalmente una pierna 
(que comprende la tibia, la rodilla y, llegado el caso, el maléolo), sin salirse, por ello, del campo de la invención.40

Por otra parte, en esta descripción, la posición en reposo del equipo 1 corresponde a la posición tomada por el 
equipo 1 cuando lo lleva un portador que está de pie, en reposo, con las piernas extendidas, el torso recto y los 
brazos a lo largo del cuerpo.

Con el fin de proteger un miembro superior de un portador, el equipo de protección 1 comprende:

- un refuerzo 2 destinado a estar posicionado contra el hombro y el brazo del portador y45
- una primera carcasa 3 y una segunda carcasa 4 cuya forma está adaptada para cubrir todo o parte del hombro 

y/o del brazo, estando la primera carcasa 3 y la segunda carcasa 4 fijadas sobre el refuerzo 2 al nivel de dos 
zonas localizadas 5, de manera que se superpongan al menos parcialmente.

En este documento, la primera carcasa 3 forma una protección de una parte superior del hombro de un portador. La 
segunda carcasa 4, por su parte, forma una protección de una parte del brazo. La primera y la segunda carcasa 3, 4 50
son ambas dos de forma combada, es decir, que su forma es curvada, de manera que cubran eficazmente la región 
del cuerpo enfrentada. Tratándose, en este documento, de recubrir el hombro y una parte del brazo, las dos 
carcasas 3, 4 son sustancialmente idénticas y presentan una forma que tiene contorno de cara exterior 
generalmente convexa estando cintrada según dos perfiles ortogonales. En concreto, se podrá hacer referencia al 
documento francés FR2763798 para más detalles sobre la forma y las dimensiones de este tipo de carcasa 3.55
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Cabe señalar que, en el caso en que el equipo de protección 1 está configurado para proteger un antebrazo 
(manguito) o un miembro inferior (pernera o protector de muslo), la segunda carcasa 4 del equipo de protección 1 
puede, en concreto, una de las carcasas del equipo 1, por ejemplo, la segunda 4, puede presentar una forma 
combada, pero cuyo contorno presenta una cara exterior generalmente convexa no estando cintrada más que según 
un perfil. Tradicionalmente, esta carcasa puede presentar la forma de una canaleta o de una porción de tubo. Sin 5
embargo, la invención se aplica mutatis mutandis a un equipo de protección 1 de este tipo.

El refuerzo 2 puede comprender, en concreto, una materia textil impregnada (natural o artificial), cuero, poliamida, 
una espuma y/o una estructura de espumas, etc. y tiene como función ayudar a la amortiguación de los impactos 
recibidos por las carcasas 3, 4 y mejorar la comodidad y la eficacia de llevar el equipo de protección 1.

Las carcasas 3, 4, por su parte, pueden estar realizadas por moldeo de un material plástico, tal como policarbonato o 10
poliamida, por ejemplo, de un espesor uniforme del orden de 2 mm.

Con el fin de evitar que la segunda carcasa 4 entorpezca accidentalmente los movimientos del portador, el equipo de 
protección 1 comprende, además, un órgano de retención 6 fijado, por una parte, sobre la segunda carcasa 4, a 
distancia de las zonas localizadas 5 y, por otra parte, sobre la primera carcasa 3 y/o sobre el refuerzo 2.

Este órgano de retención 6 está configurado para impedir que la segunda carcasa 4 pase por encima de la primera 15
carcasa 3.

Al menos la primera carcasa 3 está articulada al nivel de sus zonas localizadas 5. En el caso en que la segunda 
carcasa 4 presenta, igualmente, un contorno de cara exterior generalmente convexa, la segunda carcasa 4 puede 
estar articulada, igualmente, al nivel de sus zonas localizadas 5. De esta manera, las carcasas 3, 4 son susceptibles 
de moverse una con respecto a la otra, permitiendo, de este modo, que el portador se mueva libremente estando al 20
mismo tiempo protegido en cualquier momento.

Cada carcasa 3, 4 presenta un borde superior 3a, 4a un borde inferior 3, 4b y dos bordes laterales 3c, 4c, de modo 
que las zonas localizadas 5 de cada carcasa 3 son adyacentes a los bordes laterales 3c y el borde inferior de la 
primera carcasa 3 recubre el borde superior 4a de la segunda carcasa 4.

Opcionalmente, la primera carcasa 3 y la segunda carcasa 4 pueden incluir una región mediana 3d, 4d que está 25
sobreelevada con respecto a una región periférica. Por región periférica, se comprenderá, en este documento, la 
región de las carcasas 3, 4 que es adyacente a sus bordes 3a-3c, 4a-4c, extendiéndose, entonces, la región 
mediana 3dn 4d dentro de esta región periférica.

En este documento, las regiones medianas sobreelevadas comprenden, entonces, un elemento longitudinal que 
puede presentar un contorno de forma generalmente rectangular de esquinas redondeadas. La sobreelevación de 30
este elemento longitudinal puede, además, ser sustancialmente constante sobre toda su extensión.

El elemento longitudinal puede estar bordeado lateralmente, de cada lado, por varios apéndices sobreelevados, que 
presentan una transición sin rotura de pendiente, por una parte, con el elemento longitudinal y, por otra parte, con la 
región periférica de la carcasa 3, 4.

Esta región mediana 3d, 4d sobreelevada tiene como función desviar los golpes y, de este modo, limitar los riesgos 35
de penetración de un objeto agudo o cortante, así como reducir el impacto a absorber por el equipo de protección 1. 
En efecto, cuando la cara externa de la carcasa 3, 4 es plana, la absorción de los impactos es menos eficaz en la 
medida en que el equipo de protección 1 ofrece una superficie estable al golpe.

El órgano de retención 6 está fijado en una porción de la segunda carcasa 4 que se extiende debajo de la primera 
carcasa 3 cuando el equipo de protección 1 está en reposo. Cuando el equipo de protección 1 está en reposo, esta 40
porción de la segunda carcasa 4 no está visible, por lo tanto, por un tercero.

El órgano de retención 6 puede estar fijado, en concreto, en la porción de la segunda carcasa 4 que se encuentra 
entre las zonas localizadas 5 y el borde superior 3a de la segunda carcasa 4. En una forma de realización, el órgano 
de retención 6 puede estar fijado más particularmente en las inmediaciones del borde superior 3a de la segunda 
carcasa 4.45

Cuando las carcasas 3, 4 comprenden una región mediana sobreelevada 3d, 4d, el órgano de retención 6 está fijado 
preferentemente sobre la región periférica de las carcasas 3, 4, con el fin de no formar irregularidades en dichas 
zonas sobreelevadas susceptibles de bloquear los golpes contundentes. Además, la Solicitante se ha dado cuenta 
del hecho de que las carcasas 3, 4 podían ser ligeramente más frágiles en su región sobreelevada 3d, 4d: la fijación 
del órgano de retención 6 en la región periférica de las carcasas 3, 4 permite, de este modo, evitar hacer frágil 50
inútilmente las carcasas 3, 4.

El órgano de retención 6 puede estar fijado, por ejemplo, a la primera carcasa 3. En este caso, el órgano de 
retención 6 puede estar fijado, en concreto, en una porción de la primera carcasa 3 que se extiende entre su borde 
superior 3a y sus zonas localizadas 5.
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Como variante, el órgano de retención 6 puede estar fijado sobre el refuerzo 2. En este caso, el órgano de retención 
6 puede estar fijado, en concreto, en una zona del refuerzo 2 que se extiende en frente de la porción de la primera 
carcasa 3 que se extiende entre su borde superior 3a y sus zonas localizadas 5.

Según otra variante también, el órgano de retención 6 está fijado a la vez a la porción de la primera carcasa 3 y a la 
zona del refuerzo 2 descritas más arriba. Esta doble fijación permite, en efecto, estabilizar las carcasas 3, 4 sobre el 5
refuerzo 2.

En una forma de realización, el órgano de retención 6 comprende una conexión flexible y no extensible. Por no 
extensible, se comprenderá, en este documento, que la conexión no se alarga en más de un 10 % cuando 
experimenta unos esfuerzos de tracción que son el resultado de los movimientos habituales de un portador. 
Tradicionalmente, la conexión no extensible puede comprender una correa, un cable metálico o una cuerda, tela, un 10
elemento de plástico flexible, etc..

Con el fin de no impedir los movimientos del portador, el órgano de retención 6 presenta una longitud 
sustancialmente igual a la longitud, cuando el equipo de protección está en reposo, entre la porción de la segunda 
carcasa 4 y la zona de la primera carcasa 3 y/o del refuerzo 2 sobre las que está fijado.

El órgano de retención 6 puede estar, en concreto, remachado 7 sobre la segunda carcasa 4 y/o sobre la primera 15
carcasa 3 y/o sobre el refuerzo 2. Como variante, el órgano de retención 6 puede estar cosido sobre las carcasas 3, 
4 y/o el refuerzo 2.

Cabe señalar que el órgano de retención 6 puede estar fijado sobre la superficie externa de la segunda carcasa 4 
(es decir, la superficie de la segunda carcasa 4 que está opuesta al refuerzo 2 y que está recubierta parcialmente 
por la primera carcasa 3) y sobre la superficie inferior de la primera carcasa 3 (es decir, la superficie de la primera 20
carcasa 3 que está en frente del refuerzo 2 y no es visible por el portador).

De este modo, en el ejemplo de realización ilustrado en las figuras adjuntas, el órgano de retención 6 comprende
una correa remachada, por una parte, sobre la segunda carcasa 4 y, por otra parte, sobre el refuerzo 2 y sobre la 
parte enfrentada de la primera carcasa 3. Durante los movimientos del portador, la correa 6 puede, de este modo, 
plegarse y permitir que el portador levante el brazo libremente impidiendo al mismo tiempo que la segunda carcasa 4 25
pase por encima de la primera carcasa 3 cuando el portador baja, por ejemplo, el brazo o lo estira hacia su hombro 
opuesto, siendo la correa no extensible.

La correa 6 presenta, en este documento, una longitud sustancialmente igual (con un 10 % de aproximación) a la 
longitud entre el remache 7 por el que está fijada sobre la segunda carcasa 4 y el remache 7 por el que está fijada 
sobre el refuerzo 2 y sobre la primera carcasa 3, cuando el equipo de protección 1 está en reposo, es decir, cuando 30
el portador tiene el brazo a lo largo del cuerpo.

En el ejemplo ilustrado en la figura 1, el equipo 1 comprende una correa 6 no extensible fijada, por una parte, sobre 
la segunda carcasa 4, en una zona central del borde superior 4a que se extiende a igual distancia entre las zonas 
localizadas 5 y, por otra parte, sobre la primera carcasa 3, al nivel de su borde superior 3a y a igual distancia de sus 
zonas localizadas 5. En este documento, la correa está fijada, igualmente, sobre la zona del refuerzo 2 que se 35
extiende en frente de la fijación del órgano de retención 6 sobre la primera carcasa 3, aunque esto sea opcional.

En el ejemplo ilustrado en las figuras 2a y 2b, el equipo comprende dos correas 6 no extensibles fijadas sobre la 
segunda carcasa 4 y sobre la primera carcasa 3 y el refuerzo 2.

Las correas están fijadas, en este documento, en las inmediaciones del borde superior 4a de la segunda carcasa 4 y 
de manera simétrica, con el fin de evitar desestabilizar el equipo de protección 1, lo que podría entorpecer los 40
movimientos del portador. Para ello, una de las correas 6 está fijada, por ejemplo, a mitad de camino entre la 
cúspide del borde superior 4a y una de las zonas localizadas 5, mientras que la otra de las correas 6 está fijada a 
mitad de camino entre esta cúspide y la otra de las zonas localizadas 5.

Las correas 6 están fijadas, además, sobre la primera carcasa 3 y sobre la zona en frente del refuerzo 2, igualmente, 
de manera simétrica. Para ello, una de las correas 6 está fijada, por ejemplo, a mitad de camino entre la cúspide del 45
borde superior 3a y una de las zonas localizadas 5 de la primera carcasa 3, mientras que la otra de las correas 6 
está fijada a mitad de camino entre esta cúspide y la otra de las zonas localizadas 5.

Las correas pueden estar fijadas de manera que se extiendan sustancialmente de manera paralela (figura 2a) o 
cruzándose (figura 2b).

Por supuesto, el equipo de protección 1 puede comprender un mayor número de carcasas 3, 4 que se superpongan. 50
En este caso, cada una de las carcasas 3, 4 puede presentar una porción que está conectada a la carcasa 3 
adyacente que la recubre al menos parcialmente por medio de al menos un órgano de retención 6.

En el caso de un equipo de protección 1 que comprende una pernera, dicha pernera puede comprender tres 
carcasas 3, 4, 9:
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- una primera carcasa 3, que corresponde a la carcasa más cercana al muslo cuando el equipo lo lleva un 
portador, que protege una parte superior de la rodilla,

- una segunda carcasa 4, central, que protege, igualmente, la rodilla y su rótula y
- una tercera carcasa 9, que protege la tibia.

En este caso, las tres carcasas son combadas, es decir, que su forma es curvada, de manera que cubran 5
eficazmente la región del cuerpo enfrentada. Tratándose, en este documento, de recubrir la rodilla, la primera 
carcasa 3 y la segunda carcasa 4 son sustancialmente idénticas y presentan una forma que tiene contorno de cara 
exterior generalmente convexa estando cintrada según dos perfiles ortogonales. En concreto, se podrá hacer 
referencia al documento francés FR2763798 para más detalles sobre la forma y las dimensiones de este tipo de 
carcasa.10

Tratándose de cubrir la tibia, la tercera carcasa 9 presenta una forma combada y alargada del tipo canaleta.

La primera y la segunda carcasa 3, 4 están articuladas sobre el refuerzo 2 al nivel de dos zonas localizadas 5. 
Tradicionalmente, como se indica en el documento francés FR2763798, la primera y la segunda carcasa 3, 4 pueden 
estar fijadas con la ayuda de un remache 7, aunque se pueda considerar cualquier otra fijación que permita una 
articulación del equipo. De manera análoga a lo que se ha descrito más arriba para el equipo de protección 1 de un 15
brazo, la pernera 1 comprende, además, un órgano de retención 6 fijado, por una parte, sobre la segunda carcasa 4, 
a distancia de las zonas localizadas 5 y, por otra parte, sobre la primera carcasa 3 y/o sobre el refuerzo 2, estando 
dicho órgano de retención 6 configurado para impedir que la segunda carcasa 4 pase por encima de la primera 
carcasa 3.

En los modos de realización descritos en las figuras, está prevista una correa 10 para asegurar la fijación del 20
refuerzo a la zona del cuerpo a proteger. Se podría prever una o varias correas suplementarias sin salirse del marco 
de la presente invención. El refuerzo está dispuesto de manera que llegue a rodear la parte del miembro a proteger, 
en concreto, por encima de una vestimenta o directamente sobre la piel de la parte del miembro a proteger, estando 
el refuerzo fijado de manera amovible, en concreto, rodeando el refuerzo el miembro sobre una distancia periférica 
inferior a 360 º, en concreto, entre 180 º y 270 º, para asegurar una cierta movilidad y adaptabilidad del equipo al 25
movimiento del miembro a proteger.

Por otra parte, se podría, en lugar o además de fijar el refuerzo al miembro a proteger, fijar, por ejemplo, con una o 
unas correas, las carcasas al miembro a proteger.

En la presente invención, se entiende por refuerzo de una sola pieza un refuerzo que está ya sea realizado a partir 
de un solo elemento en forma de placa flexible que se aplica contra el miembro a proteger, ya sea realizado a partir 30
de una pluralidad de elementos en forma de placas flexibles que están conectados o fijados los unos a los otros 
directamente, es decir, en concreto, independientemente de una o unas carcasas. En particular, si las carcasas que 
están fijadas al refuerzo se sueltan de él, los elementos en forma de placas que forman el refuerzo permanecen 
conectados entre sí para formar el refuerzo denominado de una sola pieza.

35

E17152361
26-11-2018ES 2 699 709 T3

 



7

REIVINDICACIONES

1. Equipo de protección (1) de una región del cuerpo humano adaptado para estar fijado a la región del cuerpo 
humano, comprendiendo dicho equipo:

- un refuerzo (2) de una sola pieza destinado a estar posicionado contra la región del cuerpo humano, y
- una primera carcasa (3) y una segunda carcasa (4) cuyas formas respectivas están adaptadas para cubrir al 5
menos en parte el refuerzo cuando está posicionado sobre la región del cuerpo humano,

caracterizado porque las primera y segunda carcasas (3, 4) están cada una fijadas al refuerzo (2) 
independientemente una de otra y de manera que se superpongan al menos parcialmente y está previsto un órgano 
de retención (6), fijado, por una parte, a la segunda carcasa (4) y, por otra parte, a la primera carcasa (3) y 
configurado para impedir que unas de las dos carcasas (4; 3) pase por encima de la otra carcasa (3; 4).10

2. Equipo de protección según la reivindicación 1, caracterizado porque el órgano de retención (6) está fijado, por 
una parte, sobre la cara interior de una de las dos carcasas, en concreto, la segunda carcasa (4) o carcasa superior 
y, por otra parte, sobre la cara exterior de la otra de las dos carcasas, en concreto, la primera carcasa (3) o carcasa 
inferior.

3. Equipo de protección según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque está prevista al menos 15
una tercera carcasa (9), teniendo las tres primera, segunda y tercera carcasas (3, 4, 9) unas formas respectivas 
adaptadas para cubrir al menos en parte el refuerzo (2), estando las carcasas cada una fijadas al refuerzo, de 
manera que se superpongan mutuamente, recubriendo la segunda carcasa (4), o carcasa intermedia, parcialmente 
una de las primera y tercera carcasas y estando parcialmente recubierta por la otra de las primera y tercera 
carcasas.20

4. Equipo de protección según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque están previstos unos 
medios de fijación amovible del equipo a la región del cuerpo humano, por ejemplo, una o varias correas 
procedente(s) del refuerzo y/o de las carcasas, en concreto, incluyendo el refuerzo al menos una correa (10) para la 
fijación amovible del refuerzo a la región del cuerpo a proteger.

5. Equipo de protección (1) según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el órgano de 25
retención (6) está fijado sobre la segunda carcasa (4) en una porción de la segunda carcasa (4) que se extiende 
debajo de la primera carcasa (3), cuando el equipo de protección (1) está en reposo.

6. Equipo de protección según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque cada carcasa (3, 4; 3, 
4, 9) está fijada al refuerzo en dos puntos laterales, o zonas (5) localizadas, opuestos respectivos, en concreto, por 
medio de remaches (7).30

7. Equipo de protección según la reivindicación 6, caracterizado porque cada una de las primera y segunda 
carcasas (3, 4) está fijada al refuerzo en los dos puntos laterales, o zonas (5) localizadas, opuestos respectivos, de 
manera que esté articulada en el refuerzo.

8. Equipo de protección (1) según una de las reivindicaciones 6 o 7, en el que cada carcasa (3, 4) presenta un borde 
superior (3a, 4a), un borde inferior (3b, 4b) y dos bordes laterales (3c, 4c) de modo que:35

- las zonas localizadas (5) de cada carcasa (3, 4) son adyacentes a los bordes laterales (3c, 4c) y
- el borde inferior (3b) de la primera carcasa (3) recubre el borde superior (4a) de la segunda carcasa (4),

y en el que el órgano de retención (6) está fijado en una porción de la segunda carcasa (4) que se extiende entre las 
zonas localizadas (5) y su borde superior.

9. Equipo de protección (1) según la reivindicación 8, en el que la porción de la segunda carcasa (4) es adyacente al 40
borde superior (4a) de la segunda carcasa (4).

10. Equipo de protección (1) según una de las reivindicaciones 8 o 9, en el que el órgano de retención (6) está fijado 
en las inmediaciones del borde superior (3a) de la primera carcasa (3).

11. Equipo de protección (1) según una de las reivindicaciones 1 a 10, en el que el órgano de retención (6) está 
fijado al refuerzo (2).45

12. Equipo de protección (1) según una de las reivindicaciones 1 a 11, en el que el órgano de retención (6) 
comprende una conexión flexible y no extensible.

13. Equipo de protección (1) según la reivindicación 12, en el que la conexión comprende al menos una correa.

14. Equipo de protección (1) según una de las reivindicaciones 1 a 13, en el que el órgano de retención (6) está 
remachado sobre la segunda carcasa (4) y/o sobre la primera carcasa (3) y/o sobre el refuerzo (2).50
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