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Aparato de cocción

DESCRIPCIÓN

La invención se refiere a un aparato para cocinar con un compartimento para cocinar y una puerta del aparato para 5
cocinar para el cierre del compartimento para cocinar así como un dispositivo de iluminación para la iluminación del 
compartimento para cocinar, que presenta al menos un reflector, que está dispuesto en un espacio interior de la puerta 
de la puerta del aparato para cocinar y refleja luz de una fuente luminosa del dispositivo de iluminación en el espacio 
para cocinar.

10
El documento DE 85 18 078 U describe un aparato para cocinar con unas luces dispuestas en el interior de un 
compartimento. Sobre una superficie interior de una ventana de revisión transparente de una puerta del aparato para 
cocinar se aplica una capa reflectora, que es parcialmente transparente a la radiación luminosa y refleja en el 
compartimento para cocinar la radiación luminosa que proviene de las luces. 

15
Del documento DE-A-38 08 716 se conoce una instalación para la iluminación del compartimento interior de 
electrodoméstico. El dispositivo de iluminación está integrado en una puerta del horno y presenta reflectores 
abovedados, que están configurados de forma alargada y poseen sección parabólica así mismo están dispuestos 
discurriendo a la altura de la ventana de visualización. Los reflectores están asignados preferiblemente a varios 
cuerpos de luz. De este modo se consigue sin intervención en una de las paredes de la mufla una iluminación interior 20
sin deslumbramientos y adicionalmente uniforme de la mufla del horno o bien del compartimento para cocinar en el 
conjunto de las bandejas de carga.

Del documento DE-A-36 43 354 se conoce otro dispositivo de iluminación para un horno que se puede cerrar con una 
puerta de horno. En un espacio interior de la puerta de la puerta del horno están dispuestas lámparas así como 25
superficies de reflector 21 asignadas de forma inclinada. De este modo se obtiene una iluminación óptima del 
compartimento de horneado, sin que se tengan que ver las lámparas desde el exterior.

El objetivo de la invención consiste en proporcionar un aparato para cocinar en el que se asegure un funcionamiento 
admisible duradero del dispositivo de iluminación.30

El objetivo de la invención se consigue mediante un aparato para cocinar con las características de la reivindicación 
1. Según la reivindicación de patente 1 se prevé una fuente luminosa del dispositivo de iluminación fuera de la puerta 
del aparato para cocinar y en conexión óptica con un reflector dispuesta en el espacio interior de la puerta. Debido a 
que la fuente luminosa se prevé fuera de la puerta del aparato para cocinar, la fuente luminosa no es sometida 35
mecánicamente a vibraciones en la apertura y cierre de la puerta del aparato para cocinar. De este modo se asegura
un funcionamiento suficientemente admisible de la fuente luminosa del dispositivo de iluminación.

Se prevé que la fuente luminosa esté dispuesta fuera de un cuerpo de mufla. De este modo se consigue una 
separación espacial de la fuente luminosa de los componentes electrónicos del aparato para cocinar dispuestos fuera 40
de la mufla del aparato para cocinar alimentos. Por tanto los componentes electrónicos están protegidos del calor de 
la fuente luminosa. Adicionalmente no se realiza calentamiento adicional del tirador de la puerta del aparato para 
cocinar debido al calor de la fuente luminosa.

Es especialmente ventajosa que la fuente luminosa esté dispuesta fuera de una zona de sellado provista entre la 45
puerta del compartimento para cocinar y una brida de mufla que circunda la abertura del compartimento para cocinar. 
Debido a su disposición fuera de la zona de sellado se evita que se ensucie la fuente de luz con líquidos del alimento 
a cocinar. Adicionalmente se reduce una carga térmica de la fuente luminosa.

De forma ventajosa puede ser que la fuente luminosa del dispositivo de iluminación se soporte en la brida de mufla. 50
De este modo se proporciona un punto de instalación favorable desde el punto de vista técnico del montaje, ya que la 
fuente de luz en la puerta del aparato para cocinar se puede intercambiar accediendo de forma sencilla y sin 
problemas. 

Las fuentes luminosas convencionales para la iluminación del compartimento para cocinar de la mufla del aparato para 55
cocinar presentan una potencia entre 40 y 100 W. Correspondientemente la fuente luminosa se calienta en 
funcionamiento. Para aumentar la vida útil de la fuente luminosa es ventajoso evitar un sobrecalentamiento de la fuente 
luminosa. Por tanto es especialmente favorable asignar la fuente luminosa inmediatamente cerca de una bisagra de 
puerta prevista en el aparato para cocinar, es decir, distanciada de esta hasta una distancia de 5 a 6 cm. Las bisagras 
de puerta son normalmente piezas de perfil de chapa maciza con capacidad de acumulación térmica. De este modo 60
se produce una derivación de calor ventajosa de la fuente luminosa hacia la bisagra de la puerta. Para hacer posible 
una transmisión térmica por radiación térmica es preferible asignar tanto la fuente luminosa como también la bisagra 
de la puerta a una cámara hueca. La cámara hueca está preferiblemente aislada mediante un aislante térmico que 
rodea normalmente el compartimento para cocinar.

65
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En el caso de una fuente luminosa dispuesta por debajo del cuerpo de mufla se asigna favorablemente entre la fuente 
luminosa y el dispositivo de calentamiento inferior un elemento de protección frente al calentamiento.

Se puede evitar adicionalmente de este modo una derivación térmica de calor emitido de la fuente luminosa estando 
asignada la fuente luminosa a un conducto de aire. Una corriente de aire conducida por el conducto de aire hace 5
posible un enfriamiento ventajoso de la fuente luminosa. En este caso se puede regular en el funcionamiento del 
aparato para cocinar en el conducto de aire una corriente de aire forzado y/o corriente de convección de aire.

En el aparato para cocinar según la invención se encuentra la fuente luminosa fuera de la puerta del aparato para 
cocinar, mientras que el reflector asignado está dispuesto dentro de la puerta del aparato para cocinar. En este caso 10
para un alto rendimiento luminosa es favorable que las pérdidas de luz en la transmisión de la luz desde la fuente de 
luz se minimicen en la puerta del aparato para cocinar. Esto se puede conseguir si en la puerta del aparato para 
cocinar se provee una ventana óptica, por la cual irradia la luz de la fuente luminosa.

Las pérdidas de luz pueden darse de forma particular en un espacio intermedio entre la fuente luminosa y la puerta 15
del aparato para cocinar. Aquí es preferible que en el espacio intermedio se encuentre dispuesto un elemento de canal 
de luz, por el cual se transmite la luz de la fuente luminosa hasta la puerta del aparato para cocinar.

El elemento de canal de luz puede estar instalado preferiblemente de forma desmontable con la puerta del aparato 
para cocinar o ligeramente distanciado de la misma. Con la puerta del aparato para cocinar abierta se encuentra 20
dispuesto el elemento de canal de luz separado de la puerta, con lo que se puede limpiar la parte interior de la puerta 
sin problemas. En una forma de realización adicional la ventana óptica en la puerta del aparato para cocinar está 
configurada en un receso, en el que se extiende la fuente luminosa o el elemento de guiado de luz.
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REIVINDICACIONES

1. Aparato para cocinar con un compartimento para cocinar (1) y una puerta del aparato para cocinar (9) para el cierre 
del compartimento para cocinar (1) así como un dispositivo de iluminación (21, 39) para la iluminación del 
compartimento para cocinar (1), que presenta al menos un reflector (39), que está dispuesto en un espacio interior 5
de la puerta (37) de la puerta del aparato para cocinar (9) y refleja luz de una fuente luminosa (21) del dispositivo 
de iluminación en el compartimento para cocinar (1), caracterizado porque la fuente luminosa (21) está dispuesta 
fuera de la puerta del aparato para cocinar (9) e irradia luz en la dirección del reflector (39), estando dispuesta la 
fuente luminosa (21) por debajo de un fondo de mufla. 

10
2. Aparato para cocinar según la reivindicación 1, caracterizado porque la fuente luminosa (21) está dispuesta fuera 

de una zona de sellado (15) provista entre la puerta del aparato para cocinar (9) y una brida de mufla (13) que 
rodea la abertura del compartimento para cocinar (5). 

3. Aparato para cocinar según la reivindicación 2, caracterizado porque la fuente luminosa (21) está soportada en la 15
brida de mufla (13). 

4. Aparato para cocinar según una de las reivindicaciones precedentes, caracterizado porque la fuente luminosa (21) 
está dispuesta inmediatamente adyacente a una bisagra de (11) provista en el aparato para cocinar. 

20
5. Aparato para cocinar según una de las reivindicaciones precedentes, caracterizado porque la fuente luminosa (21) 

está separada por medio de un elemento de protección frente a calentamiento (63) de un dispositivo de 
calentamiento térmico de fondo (17). 

6. Aparato para cocinar según una de las reivindicaciones precedentes, caracterizado porque la fuente luminosa (21) 25
está dispuesta en un conducto de aire (67). 

7. Aparato para cocinar según la reivindicación 6, caracterizado porque en funcionamiento del aparato para cocinar 
en el conducto de aire (67) se genera una corriente de aire forzado y/o una corriente de convección de aire. 

30
8. Aparato según una de las reivindicaciones precedentes, caracterizado porque en la puerta de aparato para cocinar 

(9) está configurada una ventana óptica (53), por la que irradia luz la fuente luminosa sobre el reflector (39). 

9. Aparato para cocinar según la reivindicación 8, caracterizado porque entre la fuente luminosa (21) y la puerta del 
aparato para cocinar (9) está dispuesto un elemento de canal de luz (58), por el que irradia luz la fuente luminosa 35
(21) sobre el reflector (39). 

10. Aparato para cocinar según la reivindicación 9, caracterizado porque el elemento de canal de luz (58) está instalado 
de forma desmontable con la puerta del aparato para cocinar (9) o un poco distanciado de la misma. 

40
11. Aparato para cocinar según una de las reivindicaciones 8 a 10, caracterizado porque la ventana óptica (53) está 

configurada en un receso (29) del aparato para cocinar (9), en el que se extiende la fuente luminosa (21) o el 
elemento de canal de luz (58). 

12. Aparato para cocinar según una de las reivindicaciones precedentes, caracterizado porque la fuente luminosa (21) 45
y una pieza estacionaria (68) de una bisagra de puerta (11) están dispuestas en una cámara hueca (65).
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