
ES
 2

 7
00

 4
64

 T
3

11 2 700 464

OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA

19

Número de publicación:

51 Int. CI.:

F16L 3/10 (2006.01)

12 TRADUCCIÓN DE PATENTE EUROPEA T3

96 Fecha de presentación y número de la solicitud europea: 04.12.2007 E 07076041 (8)

97 Fecha y número de publicación de la concesión europea: 24.10.2018 EP 1939507

Abrazadera para tubo Título:54

30 Prioridad:

27.12.2006 NL 1033138

45 Fecha de publicación y mención en BOPI de la
traducción de la patente:
15.02.2019

73 Titular/es:

J. VAN WALRAVEN HOLDING B.V. (100.0%)
Industrieweg 5
3641 RK Mijdrecht, NL

72 Inventor/es:

VAN WALRAVEN, JAN

74 Agente/Representante:

SALVÀ FERRER, Joan

Aviso:En el plazo de nueve meses a contar desde la fecha de publicación en el Boletín Europeo de Patentes, de
la mención de concesión de la patente europea, cualquier persona podrá oponerse ante la Oficina Europea
de Patentes a la patente concedida. La oposición deberá formularse por escrito y estar motivada; sólo se
considerará como formulada una vez que se haya realizado el pago de la tasa de oposición (art. 99.1 del
Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas).



 
 

 
2 

DESCRIPCIÓN 
Abrazadera para tubo 
 
[0001] La invención se refiere a una abrazadera para tubo según el preámbulo de la reivindicación 1.  
 5 
[0002] Una abrazadera para tubo de este tipo se conoce a partir del documento EP 0 225 516 A2. La 
abrazadera para tubo conocida incluye una articulación que permite que el primer reborde gire y permita la introducción 
de un cabezal de tornillo en el rebaje del cuerpo de la abrazadera para tubo. El documento DE 40 15 404 describe 
una abrazadera para tubo en el que la abrazadera para tubo tiene en un extremo un reborde que está provisto de una 
perforación provista de una rosca de tornillo. La rosca de tornillo se atornilla en esta perforación y se fija respecto al 10 
reborde. La abrazadera para tubo tiene en el otro extremo un reborde con un rebaje que está abierto en el lado a 
distancia del cuerpo de la abrazadera. El rebaje en el reborde tiene una anchura mayor que el diámetro del cabezal 
del tornillo de apriete. Un mecanismo de retención está unido al lado del reborde que mira hacia afuera del otro reborde. 
El mecanismo de retención es un componente separado que se está fijado de forma pivotante al cuerpo de la 
abrazadera. El mecanismo de retención tiene un rebaje que está abierto en el lado que mira hacia afuera del cuerpo 15 
de la abrazadera y que tiene una anchura menor que el diámetro del tornillo de apriete. Durante el cierre de la 
abrazadera, el cabezal presiona contra el mecanismo de retención y asegura la rotación del mecanismo de retención 
en el juego necesario para llevar el cabezal del tornillo de apriete hasta el borde del mecanismo de retención para, 
posteriormente, encajar con el cabezal detrás de los bordes del rebaje del mecanismo de retención, el vástago del 
tornillo de apriete que se recibe en el rebaje. 20 
 
[0003] El objetivo de la invención es proporcionar una abrazadera para tubo simplificada.  
 
[0004] Según la invención, este objetivo se consigue mediante una abrazadera para tubo del tipo descrito en 
el preámbulo, caracterizada porque el primer reborde está curvado con un radio de curvatura relativamente grande de 25 
tal manera que el extremo libre del reborde se extiende sustancialmente en la dirección radial y el otro extremo del 
primer reborde se une suavemente en la dirección tangencial del cuerpo de la abrazadera, y porque el cuerpo de la 
abrazadera está configurado de manera elástica, al menos en la proximidad del primer extremo, todo esto de tal 
manera que cuando está en uso, durante el cierre de la abrazadera para tubo, el cabezal del elemento de apriete se 
presiona contra el lado del primer reborde que mira hacia el segundo reborde, el cuerpo de la abrazadera está 30 
conformado y es deformable de tal manera que el cabezal del elemento de apriete es capaz de deslizarse por el 
reborde en la dirección del rebaje en el cuerpo de la abrazadera y porque, cuando el cabezal se proyecta en el rebaje 
del cuerpo de la abrazadera, el cuerpo de la abrazadera retrocede, como resultado de lo cual el vástago del elemento 
de apriete se recibe en el rebaje del reborde y el cabezal del elemento de apriete se acopla detrás de los bordes del 
rebaje en el primer reborde.  35 
 
[0005] La abrazadera para tubo según la invención no requiere componentes separados a causa de la 
deformabilidad del cuerpo de la abrazadera y la formación de una cara de guía por el lado del primer reborde que mira 
hacia el segundo reborde, cuya cara de guía guía el cabezal del elemento de apriete hacia el rebaje previsto para esta 
finalidad en el cuerpo de la abrazadera cuando la abrazadera para tubo se presiona con fuerza. De este modo, la 40 
abrazadera para tubo se puede fabricar de forma sencilla y económica. Una ventaja adicional es que el extremo libre 
del primer reborde está cerrado, a diferencia del reborde de, por ejemplo, el documento DE 40 15 404, como resultado 
de lo cual el reborde es más fuerte. 
 
[0006] Las realizaciones preferidas de la abrazadera para tubo según la invención se definen en las 45 
reivindicaciones dependientes. 
 
[0007] La invención se explicará más en detalle en referencia a los dibujos, en los que:  
 
La Fig. 1 es una vista en perspectiva de una realización preferida de una abrazadera para tubo según la invención 50 
cuando está abierta.  
La Fig. 2 es una vista en perspectiva de la abrazadera para tubo de la Fig. 1 durante el cierre de la misma.  
La Fig. 3 es una vista en perspectiva de la abrazadera para tubo de la Fig. 1 cuando está cerrada, y  
La Fig. 4 es una vista frontal de otra realización preferida de una abrazadera para tubo según la invención.  
 55 
[0008] Las Figs. 1 a 3 muestran una abrazadera para tubo 1 con un cuerpo de abrazadera de metal que 
comprende dos mitades de abrazadera 2 y 3, respectivamente. La primera mitad de abrazadera 2 está provista en 
ambos extremos con un reborde 4 y 5 respectivamente. La segunda mitad de abrazadera 3 está provista en ambos 
extremos con un reborde 6 y 7 respectivamente. Cuando se instala, el reborde 4 de la primera mitad de abrazadera 2 
se opone al reborde 6 de la segunda mitad de abrazadera 3 y el reborde 5 de la primera mitad de abrazadera 2 se 60 
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opone al reborde 7 de la segunda mitad de abrazadera 3. 
 
[0009] La segunda mitad de abrazadera 3 está provista en su exterior con una tuerca 15 con la que la 
abrazadera para tubo 1 puede estar suspendida de un extremo roscado o similar. La tuerca 15 está fijada a la mitad 
de abrazadera 3, por ejemplo, mediante soldadura.  5 
 
[0010] Los rebordes 6 y 7 en la segunda mitad de abrazadera 3 están configurados de manera idéntica y 
provistos de un agujero roscado. El reborde 5 de la primera mitad de abrazadera 2 está provisto de un agujero ranurado 
9.  
 10 
[0011] Cuando se instala, un tornillo de apriete 10 se introduce a través del agujero alargado 9 en la primera 
mitad de abrazadera 2 y se inserta en el agujero roscado del reborde 7 de la segunda mitad de abrazadera 3. El 
reborde 5 de la primera mitad de abrazadera 2 se curva alejándolo del reborde 7 de la segunda mitad de abrazadera 
3; esto permite, junto con el agujero alargado 9, las mitades de abrazadera 2 y 3 abiertas de forma articulada, una 
abertura 11 que se amplía en el lado diametralmente opuesto de tal manera que la abrazadera para tubo 1 se pueda 15 
sujetar alrededor de un tubo.  
 
[0012] De por sí, también es posible usar otra construcción articulada con el fin de conectar las mitades de 
abrazadera, por ejemplo con una parte de extremo en forma de T formada integralmente en una mitad de abrazadera 
y un agujero ranurado en la otra mitad de abrazadera, como se conoce, ejemplo, a partir del documento EP 597193. 20 
El cuerpo de la abrazadera también podría tener una configuración de una sola pieza, siendo el cuerpo de la 
abrazadera lo suficientemente flexible como para permitir que la abertura 11 sea lo suficientemente grande para sujetar 
la abrazadera para tubo alrededor de un tubo.  
 
[0013] El reborde 4 de la primera mitad de la abrazadera 2 está curvado con un radio de curvatura relativamente 25 
grande. El extremo libre del reborde 4 se extiende sustancialmente en la dirección radial. El otro extremo del reborde 
4 se une a la perfección en la dirección tangencial de la primera mitad de abrazadera 2 del cuerpo de la abrazadera. 
 
[0014] El reborde 4 está provisto de un rebaje alargado 12. Unido al extremo del rebaje alargado 12 que está 
a distancia del extremo libre del reborde hay un rebaje contiguo 13 que se extiende en la parte del cuerpo curvado de 30 
la primera mitad de abrazadera 2. El rebaje 13 es más ancho que el rebaje alargado 12 en el reborde 4.  
 
[0015] Cuando se instala, el reborde 4 de la primera mitad de abrazadera 2 se aprieta contra el reborde 6, que 
está provista de un agujero roscado, de la segunda mitad de abrazadera 3 mediante un tornillo de apriete 14. El rebaje 
13 en el cuerpo de la abrazadera permite que el cabezal 14a del tornillo de apriete 14 se alimente a través del mismo. 35 
El rebaje alargado 12 es más estrecho que el cabezal 14a del tornillo de apriete 14 pero suficientemente ancho para 
recibir el vástago 14b del tornillo de apriete 14.  
 
[0016] La primera mitad de abrazadera 2 del cuerpo de la abrazadera está configurada de manera elástica.  
 40 
[0017] Durante su utilización, las mitades de abrazadera 2 y 3 están conectadas entre sí de forma articulada 
mediante el tornillo de apriete 10 o de otra forma. El tornillo de apriete 14 se atornilla en el agujero roscado en el 
reborde 6 de la segunda mitad de abrazadera 3. Durante la instalación, la abrazadera para tubo está abierta de forma 
articulada de la manera descrita anteriormente y la abrazadera para tubo se sujeta alrededor de un tubo. 
Posteriormente, durante el cierre de la abrazadera para tubo 1, el cabezal 14a del tornillo de apriete 14 se presiona 45 
contra el lado 4a del reborde 4 que mira hacia el reborde 6. La primera mitad de abrazadera 2 del cuerpo de la 
abrazadera se deforma por la fuerza de compresión de tal manera que el cabezal 14a del tornillo de apriete 14 se 
desliza por el lado 4a del reborde 4 en la dirección del rebaje 13 en el cuerpo de la abrazadera. Cuando el cabezal 
14a del tornillo de apriete 14 se proyecta dentro del rebaje 13 del cuerpo de la abrazadera, la primera mitad de 
abrazadera 2 retrocede, como resultado de lo cual el vástago 14b del tornillo de apriete 14 se recibe en el rebaje 50 
alargado 12 del reborde 4 y el cabezal 14b del tornillo de apriete 14 se acopla detrás de los bordes del rebaje alargado 
12 en el reborde 4. La abrazadera 1 se cierra entonces alrededor del tubo. Los tornillos de apriete 10 y 14 se pueden 
apretar para apretar las mitades de las abrazaderas 2 y 3 alrededor del tubo.  
 
[0018] La Fig. 4 muestra una abrazadera para tubo diferente 41 con un cuerpo de abrazadera de metal que 55 
comprende dos mitades de abrazadera 42 y 43, respectivamente. La primera mitad de abrazadera 42 está provista en 
ambos extremos con un reborde 44 y 45, respectivamente. La segunda mitad de abrazadera 43 está provista en ambos 
extremos con un reborde 46 y 47, respectivamente. Cuando se instala, el reborde 44 de la primera mitad de abrazadera 
42 se opone al reborde 46 de la segunda mitad de abrazadera 43, y el reborde 45 de la primera mitad de abrazadera 
42 se opone al reborde 47 de la segunda mitad de abrazadera 43.  60 
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[0019] La segunda mitad de abrazadera 43 tiene en cada uno de los rebordes 46 y 47 un agujero roscado en 
el que se atornilla un tornillo de apriete 50 y 51, respectivamente. La primera mitad de abrazadera 43 tiene en los 
rebordes 44 y 45 respectivamente un rebaje 48 y 49 respectivamente para el vástago de los respectivos tornillos de 
apriete 50 y 51. Formado en el cuerpo de la abrazadera, en la primera mitad de abrazadera 42, hay un rebaje 401 y 5 
402 respectivamente, que se une al rebaje 48 y 49 respectivamente, de los rebordes 44 y 45 respectivamente, y a 
través del cual el cabezal 50a y 51a respectivamente del tornillo de apriete 50 y 51 encaja respectivamente.  
 
[0020] En la Figura 4, la primera mitad de abrazadera 42 también se representa en un estado no conectado y 
se indica con el número de referencia 42'. Las flechas 52 ilustran la dirección del movimiento cuando la primera mitad 10 
de abrazadera 42 se coloca en la segunda mitad de abrazadera 43 y alrededor de un tubo (no se muestra). Los 
rebordes 44 y 45 de la mitad de abrazadera 42 se colocan contra el cabezal 50a, 51a de los tornillos de apriete 50, 
51. El esfuerzo de una presión adicional hace que la mitad de abrazadera 42 se deforme, los rebordes 44 y 45 se 
muevan hacia afuera, como se ilustra con las flechas 53. En el lado derecho de la figura, el reborde 44 se muestra con 
líneas discontinuas en diversas posiciones durante el movimiento hacia afuera. En la posición más alejada, el cabezal 15 
50a y 51a respectivamente puede introducirse a través de la abertura 401 y 402 respectivamente, después de lo cual 
la mitad de abrazadera 42 puede retroceder, en el que el vástago 50b y 51b respectivamente del tornillo de apriete 50 
y 51 respectivamente se pueden recibir en la abertura alargada 48 y 49 respectivamente. Luego, las mitades de 
abrazadera 42 y 43 se conectan entre sí mediante este cierre de acción rápida. Posteriormente, los tornillos de apriete 
50 y 51 se pueden apretar para apretar las mitades de abrazadera 42 y 43 alrededor del tubo. 20 
 
[0021] La abrazadera para tubo 41 que se muestra en la Fig. 4 tiene la ventaja de que las mitades de 
abrazadera 42, 43 se pueden embalar sueltas y, por ejemplo, alojarlas una dentro de la otra, por lo que se necesita 
menos espacio libre en el embalaje. Sin embargo, el instalador no tiene que atornillar juntas las mitades de abrazadera 
para tubo 42, 43 antes de su uso. Esto es particularmente ventajoso en el caso de abrazaderas para tubo en tubos 25 
que tienen diámetros relativamente grandes.  
 
[0022] En una realización (no se muestra) comparable a la de la Fig. 4, la abrazadera para tubo comprende 
dos mitades de abrazadera idénticas. Cada mitad de abrazadera tiene en un lado un reborde comparable al reborde 
46, 47 y en el otro lado un reborde comparable al reborde 44, 45. De esta manera, solo se debe fabricar un tipo de 30 
mitad de abrazadera, y esto es favorable a la luz de los costes de producción. Después de la fabricación, una de las 
mitades de abrazadera puede estar provista de una tuerca, un agujero roscado o similar para poder suspender la 
abrazadera para tubo de un extremo roscado o similar.  
 
[0023] Dos realizaciones preferidas específicas se han mostrado anteriormente. Sin embargo, se entenderá 35 
que las características mencionadas en la descripción y mostradas en las figuras de estas realizaciones preferidas 
específicas no deben interpretarse como restrictivas. Las realizaciones alternativas con características que se han 
alterado o adaptado respecto a las realizaciones mostradas específicamente en el presente documento son 
concebibles y están dentro del alcance de la invención definida en las reivindicaciones.  
  40 
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REIVINDICACIONES 
 
1. Abrazadera para tubo (1, 41) para fijar un tubo a una pared, techo u otro soporte, que comprende: un 
cuerpo de abrazadera con una abertura (11) que sujeta la abrazadera para tubo alrededor del tubo, cuya apertura está 
delimitada por un primer extremo del cuerpo de la abrazadera y un segundo extremo del cuerpo de la abrazadera, un 5 
primer reborde (4, 44, 45) que se extiende por fuera y que se forma integralmente con el primer extremo y un segundo 
reborde (6, 46, 47) que se extiende por fuera y que se forma integralmente con el segundo extremo, un elemento de 
apriete (14, 50, 51) que comprende una cabezal (14a) y un vástago (14b, 50b, 51b), el cabezal (14a, 50a, 51a) de 
dicho elemento de apriete (14, 50, 51) se acopla con el primer extremo del cuerpo de la abrazadera y el vástago (14b, 
50b, 51 b) de dicho elemento de apriete se acopla con el segundo extremo, en el que se forma un rebaje (12, 48, 49) 10 
en el primer reborde para el vástago del elemento de apriete y se forma un rebaje (13, 401, 402) en el cuerpo de la 
abrazadera que colinda con el rebaje (12, 48, 49) del primer reborde y a través del cual encaja el cabezal del elemento 
de apriete, caracterizado porque el primer reborde (4, 44, 45) está curvado con un radio de curvatura relativamente 
grande de tal manera que el extremo libre del reborde se extiende sustancialmente en la dirección radial y el otro 
extremo del primer reborde se fusiona suavemente en la dirección tangencial del cuerpo de la abrazadera, y porque 15 
el cuerpo de la abrazadera está configurado de manera elástica, al menos cerca del primer extremo, todo esto de tal 
manera que cuando está en uso, durante el cierre de la abrazadera para tubo, el cabezal (14a , 50a, 51a) del elemento 
de apriete se presiona contra el lado del primer reborde (4, 44, 45) que mira hacia el segundo reborde (6, 46, 47), se 
conforma el cuerpo de la abrazadera y es deformable de tal manera que el cabezal (14a, 50a, 51a) del elemento de 
apriete puede deslizarse por el reborde (4, 44, 45) en la dirección del rebaje (13, 401, 402) en el cuerpo de la 20 
abrazadera y porque, cuando el cabezal (14a, 50a, 51a) se proyecta dentro del rebaje (13, 401, 402) en el cuerpo de 
la abrazadera, el cuerpo de la abrazadera retrocede, como resultado de lo cual el vástago (14b, 50b, 51 b) del elemento 
de apriete se recibe en el rebaje (12, 48, 49) del reborde (4, 44, 45) y el cabezal (14a, 50a, 50b) del elemento de 
apriete se acopla detrás de los bordes del rebaje (12, 48, 45) en el primer reborde.  
 25 
2. Abrazadera para tubo según la reivindicación 1, en la que el segundo reborde (6, 46, 47) está provisto 
de un agujero que está provisto de una rosca de tornillo y en el que se atornilla el vástago (14b, 50b, 51b) del elemento 
de apriete.  
 
3. Abrazadera para tubo según la reivindicación 1 o la reivindicación 2, en el que el cuerpo de la abrazadera 30 
comprende dos mitades de abrazadera (2, 3) que están conectadas entre sí de forma articulada.  
 
4. Abrazadera para tubo según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en la que el cuerpo de la 
abrazadera comprende una primera mitad de abrazadera (2) y una segunda mitad de abrazadera (3), en la que el 
primer reborde (4) está unido a la primera mitad de abrazadera (2) y el segundo reborde (6) está unido a la segunda 35 
mitad de abrazadera (3), y en la que otro reborde (5, 7) está unido al otro extremo de la primera (2) y la segunda mitad 
de abrazadera (3), los rebordes (5, 7) de la cual están conectados entre sí mediante un segundo elemento de apriete 
(10).  
 
5. Abrazadera para tubo según la reivindicación 4, en la que la primera mitad de abrazadera (42) está 40 
provista de dos rebordes similares (44, 45), es decir, dos rebordes en los que se acoplan los cabezales de los 
respectivos elementos de apriete, y se proporciona la segunda mitad de abrazadera (43) con dos rebordes similares 
(46, 47), es decir, dos rebordes con los que se acoplan los vástagos de los respectivos elementos de apriete.  
 
6. Abrazadera para tubo según la reivindicación 5, en la que los rebordes (44, 45) de la primera mitad de 45 
abrazadera (42) y los rebajes de acompañamiento (48, 49, 401, 402) en los rebordes y en la parte de cuerpo de 
abrazadera de dicha mitad de abrazadera son de forma idéntica.  
 
7.  Abrazadera para tubo según la reivindicación 5 o la reivindicación 6, en la que los rebordes (46, 47) de 
la segunda mitad de abrazadera (43) son de forma idéntica.  50 
 
8. Abrazadera para tubo según la reivindicación 4, en la que ambas mitades de la abrazadera están 
configuradas de la misma forma, es decir, con un reborde con el que se acopla el cabezal de uno de los elementos de 
apriete y un reborde con la que se acopla el vástago del otro elemento de apriete.  
  55 
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