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DESCRIPCIÓN

Montaje de válvula

Campo de la invención

La presente invención se relaciona con una válvula. Más especialmente, la invención se relaciona con una válvula 
para uso en la industria hidropónica para controlar el flujo de agua en un depósito para su posterior absorción por las 5
plantas y similares.

Antecedentes de la invención.

En el corazón de los sistemas hidropónicos está la necesidad de controlar el suministro de agua a las plantas de 
acuerdo con las necesidades de la planta.

Tradicionalmente, las válvulas de flotador de tipo válvula de bola convencionales se han utilizado para este propósito. 10
Sin embargo, tales válvulas no permiten una reducción total del nivel de fluido antes de rellenar.

Se desarrolló una válvula desarrollada por Autopot Systems comercializada bajo la marca "Smart-Valve Mk2" que 
permitió la reducción total del nivel de fluido. Esta válvula comprende un cuerpo principal que tiene un flotador superior 
y un flotador inferior (como se muestra en la Figura 1). Cuando se conecta a un suministro de agua, la válvula se abre 
para permitir que el agua entre en el fondo del recipiente de crecimiento a una profundidad predeterminada y 15
preestablecida (generalmente de 35 mm). La válvula luego se cierra y no permitirá que entre más agua en el recipiente
hasta que todo el suministro original haya sido transportado desde la cámara de agua a la olla y, por consiguiente, a 
la planta. Una vez que el agua ha sido absorbida en la medida en que la película de agua debajo de la válvula se ha 
ido, la válvula se vuelve a abrir y otro suministro de agua ingresa al recipiente en crecimiento.

La válvula Autopot funciona sobre la base de que se forma un vacío dentro de las cámaras para cerrar la válvula y 20
cortar así el suministro de agua.

Los solicitantes han encontrado que la dependencia de la formación de un vacío evita una reducción constante del 
nivel del agua.

El documento WO 99/20100 divulga un dispositivo de control de nivel de líquido que incluye una carcasa anidada entre 
dos flotadores. Un flotador encaja dentro de la carcasa y controla el flujo de agua a través de una entrada a través de 25
un cierre.

La presente invención busca proporcionar un conjunto de válvula mejorado que, entre otros beneficios, no se base en 
la formación de un vacío para cerrar el suministro.

Declaración de invención

De acuerdo con un primer aspecto de la invención, se proporciona un conjunto de válvula para controlar el suministro 30
de agua a un depósito, comprendiendo el conjunto un cuerpo principal que tiene un suelo y paredes laterales, un 
flotador superior situado dentro del cuerpo principal y de manera pivotante conectado al mismo, y un flotador inferior 
ubicado debajo del cuerpo principal y conectado de manera pivotante al mismo, donde el piso del cuerpo principal 
tiene una abertura; en el que el flotador superior se puede mover hacia arriba hasta una posición para cerrar el 
suministro de agua al depósito; y en el que el flotador inferior se puede mover hacia arriba para sellar la abertura en 35
el piso del cuerpo principal, evitando así que el agua drene desde el cuerpo principal a través de dicha abertura o que 
se llene prematuramente. Preferiblemente, el cuerpo principal comprende una sección interior y un marco exterior en 
el que el flotador superior está situado dentro de la sección interior.

Preferiblemente, el marco exterior incluye una entrada conectada a la salida de la fuente de agua.

Preferiblemente, el conjunto de flotador superior comprende una sección principal y un brazo alargado cuyo extremo 40
distal está conectado a una barra de pivote transversal.

Preferiblemente, una superficie de extremo del brazo alargado incluye un tapón de silicona que actúa para sellar la 
entrada cuando el brazo alargado se eleva de manera pivotante con respecto al cuerpo principal.

Preferiblemente, el flotador inferior comprende un brazo alargado, uno de cuyos extremos está formado como una 
sección de paleta y el otro que se extiende a un brazo transversal que incluye una barra de pivote.45

Preferiblemente, al menos un lado o extremo del cuerpo principal es ajustable en altura.

Breve descripción de los dibujos

Una realización de la invención se describirá ahora a modo de ejemplo solamente, con referencia a las figuras adjuntas 
en las que:
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La Figura 1 es una ilustración esquemática de un conjunto de válvula de la técnica anterior;

La Figura 2 es una vista en perspectiva de un conjunto de válvula construido de acuerdo con una realización de la 
presente invención;

La Figura 3 es una vista en planta del conjunto de válvula;

La Figura 4 es una vista en planta del conjunto de válvula con el flotador superior retirado;5

La Figura 5 es una vista en planta del cuerpo principal del conjunto de válvula;

La Figura 6 es una vista lateral del conjunto de válvula;

La Figura 7 es una vista de extremo del conjunto de válvula;

La Figura 8 es una vista lateral en sección del conjunto de válvula;

La Figura 9 es una vista en planta de un flotador inferior del conjunto de válvula; y10

La Figura 10 es una vista en planta del flotador superior del conjunto de la válvula.

Descripción detallada de realizaciones preferidas

Con referencia primero a las figuras 2 y 3, un conjunto 1 de válvula construido de acuerdo con la invención comprende 
un cuerpo 2 principal que tiene paredes 3 laterales que se extienden hacia arriba desde los bordes de una base o piso 
4.15

Como se puede ver en la figura 5, el piso 4 del cuerpo principal tiene una abertura 5 a través de la cual el agua dentro 
del cuerpo 2 principal puede drenar durante el uso.

Una pared 6 posterior del cuerpo 2 principal tiene un rebaje 7 que se extiende hacia abajo. Una placa 8 posterior 
ajustable está unida a la pared 6 posterior y se extiende a través del rebaje 7 a una altura predeterminada. La altura a 
la que se extiende la placa 8 posterior hasta el rebaje 7 se puede ajustar. En uso, la capacidad de ajuste de la placa 20
8 posterior permite que un usuario establezca una altura, y por lo tanto un nivel de agua, en la cual el agua ubicada 
fuera del conjunto 1 de válvula fluirá sobre la pared 6 posterior y hacia el cuerpo 2 principal.

Una pared 9 frontal del cuerpo 2 principal incluye una válvula 10 de entrada que está conectada, en uso, a la salida 
de una fuente de agua (no mostrada) para permitir que el agua fluya desde la fuente al conjunto 1 de válvula. La 
válvula 10 de entrada está inclinada hacia abajo aproximadamente 5°.25

Como puede verse en la figura 8, el cuerpo 2 principal incluye un marco 11 exterior y una sección 12 interior. La 
sección 12 interior retiene agua dentro del conjunto 1 durante el uso e incluye el piso 5. El marco 11 exterior está que 
abierto al suelo incluye al menos una pata 13 que se extiende hacia abajo. La válvula 10 de entrada proporciona una 
trayectoria de flujo de agua desde la fuente hacia el marco 11 exterior y hacia un depósito en el que el conjunto 1 de 
válvula se encuentra en uso. El depósito también albergará las plantas y similares que requieran riego.30

El cuerpo 2 principal tiene patas 14 adicionales que se extienden hacia abajo desde el otro extremo del cuerpo 2 
principal para proporcionar estabilidad y equilibrio.

Dentro del cuerpo 2 principal está ubicado un conjunto 15 de flotador superior.

Como puede verse en la figura 10, el flotador 15 superior comprende una sección 16 principal y un brazo 17 alargado 
que está conectado en su extremo distal a una barra 18 de pivote que se extiende transversalmente al brazo 1735
alargado. La barra 18 de pivote se extiende dentro y a través del marco 11 exterior del cuerpo 2 principal con los 
extremos recibidos dentro de las aberturas 19 formadas dentro de la sección del marco exterior.

La sección 16 principal es capaz de pivotar dentro del cuerpo 2 principal del conjunto 1 de válvula para así flotar en la 
superficie del agua que se encuentra dentro del cuerpo 2 principal durante el uso.

El brazo 17 incluye un tapón 20 de silicona que actúa para sellar la válvula 10 de entrada cuando el flotador 15 superior 40
se levanta (elevando el nivel del agua) a una altura predeterminada dentro del cuerpo 2 principal para así cerrar la
válvula 10 y evitar cualquier entrada adicional de agua desde la fuente al conjunto 1 de válvula.

Un conjunto 21 de flotador inferior está conectado de manera pivotante a la parte inferior del cuerpo 2 principal.

Como puede verse en la figura 9, el conjunto 21 de flotador inferior comprende un brazo 22 alargado, uno de cuyos 
extremos está formado como una sección 23 de paleta y el otro de los cuales se extiende a un brazo 24 transversal 45
que incluye una barra 25 de pivote.
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La barra 25 de pivote se extiende a través de la parte inferior del cuerpo 2 principal con los extremos recibidos dentro 
de los rebajes 26 formados dentro de los lados de la sección inferior del cuerpo 2.

El brazo 22 alargado del flotador 21 inferior incluye un sello 27 de silicona que mira hacia arriba desde el mismo. El 
movimiento giratorio del flotador 21 en una dirección hacia arriba hace que el sello 27 colinda con la parte inferior de 
la abertura 5 dentro del cuerpo principal, sellando así la abertura 5 para evitar que el agua salga del cuerpo 2 principal.5

Ahora se describirá el mecanismo de trabajo del conjunto de válvula.

El conjunto 1 de válvula se coloca dentro de un depósito, por ejemplo, una bandeja o maceta, que también contiene 
las plantas que requieren irrigación.

La altura de la placa 8 posterior se ajusta a una altura predeterminada que equivale a los requisitos de nivel de agua 
para el depósito.10

La válvula 10 de entrada está conectada a la fuente de agua para proporcionar un suministro de agua al conjunto 1
de válvula. Inicialmente, el agua fluye hacia el marco 11 exterior del conjunto 1 y sale por la parte inferior del conjunto 
1 hacia el depósito.

El nivel de agua en el depósito aumenta gradualmente a medida que el agua fluye hacia él. Esta agua es absorbida 
lentamente por la planta a través de la acción capilar que ocurre naturalmente en el medio de crecimiento.15

La elevación del nivel de agua del depósito eleva gradualmente el flotador 21 inferior que pivotea alrededor de su barra 
25 de pivote en relación con el cuerpo principal. El flotador 21 eventualmente alcanzará una altura en la que el sello 
27 de silicona colinda contra la parte inferior de la abertura 5 en el piso 4 del cuerpo 2 principal para cerrar la abertura 
5. En este punto, el agua en el cuerpo 2 principal no puede drenar a través de la apertura 5. Mientras tanto, el nivel 
del agua del depósito continúa aumentando. Una vez que el nivel del agua en el depósito alcanza la altura de la placa 20
8 posterior, el agua fluye sobre la placa 8 posterior hacia el cuerpo 2 principal, llenando así el cuerpo 2 principal.

El aumento del nivel de agua en el cuerpo 2 principal eleva gradualmente el flotador 15 superior que gira alrededor de 
su barra 18 de pivote con respecto al cuerpo 2 principal.

El tapón 20 de silicona del brazo 17 del flotador 15 eventualmente se eleva a una altura en la que sella la válvula 10 
de entrada para evitar cualquier flujo adicional de agua desde la fuente al conjunto 1 de válvula.25

El suministro de agua permanece cerrado hasta que la altura del agua en el depósito disminuye a un nivel en el que 
el flotador 21 inferior gira hacia abajo para desacoplar el sello 27 con la abertura 5, punto en el cual el agua contenida 
dentro del cuerpo 2 principal es capaz de drenar a través de la abertura.

La altura del agua dentro del cuerpo principal disminuye gradualmente hasta un nivel donde el flotador 15 superior gira 
hacia abajo, liberando así el tapón 20 de silicona de la entrada 10 para abrir la válvula e introducir agua de la fuente 30
en el conjunto 1 de válvula otra vez.

Se entenderá que las diversas realizaciones descritas aquí se han descrito únicamente a modo de ejemplo y que se 
pueden realizar modificaciones al mismo sin apartarse del alcance de la presente invención como se define en las 
reivindicaciones que acompañan.

35
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REIVINDICACIONES

1. Un conjunto (1) de válvula para controlar el suministro de agua a un depósito, donde el conjunto comprende un 
cuerpo (2) principal que tiene un piso (4) y paredes (3) laterales, caracterizado porque el conjunto comprende un 
flotador (15) superior ubicado dentro del cuerpo principal y conectado de manera pivotante al mismo, y un flotador (21) 
inferior ubicado debajo del cuerpo principal y conectado de manera pivotante al mismo, donde el piso del cuerpo 5
principal tiene una abertura (5);

en el que el flotador superior se puede mover hacia arriba hasta una posición para cerrar el suministro de agua al 
depósito;

y en el que el flotador inferior se puede mover hacia arriba para sellar la abertura en el piso del cuerpo principal, 
evitando así que el agua drene desde el cuerpo principal a través de dicha abertura o que se llene prematuramente.10

2. Una válvula de acuerdo con la reivindicación 1, en la que el cuerpo principal comprende una sección (12) interior y 
un marco (11) exterior y en el que el flotador superior está situado dentro de la sección interior.

3. Una válvula de acuerdo con la reivindicación 1 o la reivindicación 2, en la que el marco exterior incluye una entrada 
(10) conectada a la salida de la fuente de agua.

4. Una válvula de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en la que el conjunto de flotador superior 15
comprende una sección (16) principal y un brazo (17) alargado cuyo extremo distal está conectado a una barra (18)
de pivote transversal.

5. Una válvula de acuerdo con la reivindicación 4, en la que una superficie de extremo del brazo alargado incluye un 
tapón (20) de silicona que actúa para sellar la entrada cuando el brazo alargado se eleva de manera pivotante con 
respecto al cuerpo principal.20

6. Una válvula de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, en la que el flotador inferior comprende un 
brazo (22) alargado, uno de cuyos extremos está conformado como una sección (23) de paleta y el otro se extiende a 
un brazo (24) transversal que incluye una barra (25) de pivote.

7. Una válvula de acuerdo con cualquier reivindicación anterior, en la que al menos un lado o extremo del cuerpo 
principal es ajustable en altura.25
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