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DESCRIPCION
Recipiente con envoltura con porcién desmontable

La presente invencion se refiere a un recipiente de bienes de consumo que contiene uno o mas bienes de consumo
envueltos en una envoltura. La invencién es particularmente Util como un paquete de articulos para fumar como
cigarrillos.

Los articulos para fumar tales como cigarrillos y tabacos se embalan cominmente en recipientes rigidos de tapa
abatible que tienen una caja y una tapa conectada a la caja alrededor de una linea de bisagra que se extiende a
través de la pared trasera del recipiente. Tales recipientes de tapa de bisagra se construyen tipicamente de una sola
pieza de partida de carton laminar. Durante el uso, la tapa se gira alrededor de la linea de bisagra para abrir el
recipiente y de esa forma ganar acceso a un grupo de articulos para fumar alojados en la caja.

El grupo de articulos para fumar alojado en la caja esta tipicamente envuelto en un revestimiento interno de papel
metalizado, lamina de metal u otro material de la ldmina flexible. El revestimiento interno tipicamente es una ladmina
rectangular de material doblada alrededor del grupo de articulos para fumar y luego cerrada doblando los extremos
superior e inferior, por ejemplo, usando un doblez de sobre. El revestimiento interno de algunos recipientes
conocidos de articulos para fumar y otros bienes de consumo se pueden utilizar para llevar informacién para el
consumidor. Por ejemplo, se sabe como grabar o imprimir informacion de marca en algunos revestimientos internos.

Para acceder al grupo de articulos para fumar dentro del revestimiento interno, al abrir el recipiente de tapa abatible
por primera vez, un consumidor puede desdoblar una porcién superior del revestimiento interno para exponer los
articulos para fumar. De manera alternativa, algunos revestimientos internos tienen una porcidon superior
desmontable, que un consumidor puede quitar y descartar para acceder a los articulos para fumar. Sin embargo, la
porcidon desmontable de estos revestimientos internos tiene tipicamente un tamafio relativamente pequefio, con una
forma y aspecto relativamente simples. Por consiguiente, estas porciones de lengiieta desmontables actualmente
tienen poca utilidad mas alla de la funcion de permitirle acceso a los consumidores a los contenidos del recipiente.

El documento EP 2 000 423 describe un carton de paquetes suaves para cigarrillos que comprenden un paquete
exterior que contiene una cantidad de paquetes suaves de cigarrillos y al menos una caja rigida reusable que
contiene un paquete suave de cigarrillos. Una vez que el fumador ha utilizado el contenido de la caja rigida, el
paquete suave de la caja rigida se puede rellenar con otro paquete suave con la forma del paquete externo. Los
paquetes suaves consisten de un grupo de cigarrillos en un paquete interno de una lamina de material de paquete
flexible que pueden incluir porciones de desgarro en el extremo superior del paquete interno para proporcionar
acceso a los cigarrillos en el paquete. El paquete interno se envuelve en una sobreenvoltura impermeable al aire que
puede proveerse con una tira de desgarro para facilitar la apertura y retirada. La sobreenvoltura puede ser
transparente u opaca y se puede imprimir sobre ella. La superficie exterior de la sobreenvoltura puede imprimirse
con gréficos que incluyen imagenes y palabras. La caja rigida reutilizable esta hecha de un material imprimible
relativamente fuerte, como cartén, plastico o metal. Tiene la forma de una caja de tapa abatible paralelepipedo
rectangular. La superficie externa de la caja rigida reutilizable se puede imprimir con gréaficos que incluyen imagenes
y escritura.

Se desearia proporcionar una disposicién de envoltura novedosa para un grupo envuelto de bienes de consumo
como articulos para fumar, donde la envoltura se adapta para proporcionar medios mejorados para comunicarse con
el consumidor.

De acuerdo con un aspecto de la presente invencidn, se proporciona un recipiente de bienes de consumo que
comprende un alojamiento que comprende una caja y una tapa que cierra la caja y uno o mas bienes de consumo
envueltos en una envoltura y contenidos dentro del alojamiento, donde la envoltura queda parcialmente expuesta
cuando la tapa esta abierta y con una porcién desmontable que puede retirarse cuando la tapa esta abierta para
exponer los bienes de consumo, donde la porcidon desmontable de la envoltura tiene una primera parte que es visible
cuando la tapa esta abierta y una segunda parte que subyace una 0 mas paredes de la caja y no es visible cuando
la tapa esta abierta, donde la segunda parte de la porcion desmontable de la envoltura lleva una 0 mas marcas
codificadas que son visualmente distintas de la parte de la envoltura que se expone cuando la tapa esta abierta.

La una o mas marcas codificadas sobre la segunda parte de la envoltura pueden ser una o mas imagenes
abstractas o figuradas, patrones coloreados, tipo de letra, texto, logos, combinaciones de estos o cualquier otra
marca codificada.

La una o mas marcas codificadas sobre la segunda parte de la envoltura son visualmente distintas de la parte de la
envoltura que esta expuesta cuando la tapa esta abierta. Es decir, si la primera parte de la envoltura lleva una o mas
marcas codificadas, entonces la una o mas marcas codificadas sobre la segunda parte de la envoltura son
visualmente distintas, es decir, diferentes de estas. Alternativamente, la primera parte de la envoltura puede no llevar
marcas codificadas, en cuyo caso la una 0 mas marcas codificadas sobre la segunda parte de la envoltura seran
visualmente distintas de la parte de la envoltura que esta expuesta cuando la tapa esta abierta. De esta forma, la
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una o mas marcas codificadas que lleva la segunda parte de la envoltura solo se revelan por primera vez y quedan
visibles al consumidor cuando el consumidor retira inicialmente la porcion desmontable de la envoltura.

Parte o toda la primera parte de la porcion desmontable de la envoltura (la parte que queda visible al abrir la tapa del
alojamiento por primera vez) o parte o todas las otras partes de la envoltura que quedan visibles al abrir la tapa del
alojamiento, pueden o no llevar marcas codificadas; si lo hacen, estas marcas codificadas son visualmente distintas
de la uno 0 mas marcas codificadas sobre la segunda parte de la porcion desmontable de la envoltura. Por ejemplo,
las partes de la envoltura que quedan visibles al abrir el recipiente pueden llevar un patrén repetitivo de informacion
de marca, tal como un logo repetitivo, mientras que la segunda parte de la porcion desmontable de la envoltura lleva
una imagen de, por ejemplo, un paisaje o un animal o la primera parte puede llevar una imagen y la segunda parte
puede llevar material de marca o una imagen diferente, etcétera. Hasta que la porcién desmontable de la envoltura
se retira del alojamiento, la imagen no es visible. Como otro ejemplo, una 0 mas partes de la envoltura que quedan
visibles al abrir la tapa del alojamiento pueden llevar una porcién de una marca codificada general, con otra porcion
de la marca codificada general en la segunda parte de la porcion desmontable de la envoltura. Esto significa que
cuando la porcion desmontable de la envoltura se retira del alojamiento, pueden revelarse a un consumidor las
marcas codificadas generales.

En algunas modalidades de la invencion, la tapa se extiende desde la caja a lo largo de la linea bisagra a través de
una pared trasera del alojamiento, donde la tapa se puede mover entre una posicion abierta y una posicion cerrada
donde una pared frontal de la tapa y una pared frontal de la caja juntas definen una pared frontal del alojamiento
opuesta a la pared trasera del alojamiento.

En algunas modalidades, el area de la segunda parte de la porcion desmontable de la envoltura es preferentemente
al menos 10 por ciento del area de la porcién desmontable de la envoltura, més preferentemente al menos 20 por
ciento del area de la porcion desmontable de la envoltura e incluso mas preferentemente al menos 30 por ciento del
area de la porcion desmontable de la envoltura. De esta forma, la segunda porcién de la envoltura puede ubicarse
de forma confiable en una porcién no visible del recipiente cuando la tapa se encuentra en una posicion abierta,
dentro de los niveles de tolerancia esperados de la maquinaria de fabricacion estandar.

En algunas modalidades, la porcion desmontable de la envoltura esta integrada al resto de la envoltura y se separa
de la misma para retirarla. Por ejemplo, la porcién desmontable de la envoltura puede definirse mediante una linea
de debilidad tal como una linea de perforaciones en la envoltura. En otras modalidades, la porcion desmontable de
la envoltura es una lamina separada del resto de la envoltura.

En algunas modalidades, la porcion desmontable de la envoltura preferentemente comprende un panel frontal y al
menos 20 por ciento del area del panel frontal de la porcion desmontable de la envoltura subyace una pared frontal
de la caja, mas preferentemente 40 por ciento del area del panel frontal de la porcion desmontable de la envoltura
subyace una pared frontal de la caja e incluso méas preferentemente al menos 60 por ciento del area del panel frontal
de la porcién desmontable de la envoltura subyace una pared frontal de la caja.

En algunas modalidades, la porcion desmontable de la envoltura comprende preferentemente un panel frontal y la
altura del panel frontal de la porcion desmontable corresponde con al menos 30 por ciento de la altura del
alojamiento, més preferentemente al menos 40 por ciento de la altura del alojamiento e incluso méas preferentemente
al menos 50 por ciento de la altura del alojamiento.

En algunas modalidades, la porcion desmontable de la envoltura comprende al menos un panel lateral que se
extiende desde un panel frontal, donde al menos 50 por ciento de cada panel de lengiieta lateral de la porcidon
desmontable subyace una pared lateral respectiva de la porcion de caja para proporcionar una parte de la primera
parte de la porcion desmontable de la envoltura. Alternativa o adicionalmente, la porcion desmontable de la
envoltura puede incluir un panel superior que se extiende desde el panel frontal.

En algunas modalidades, el uno o mas bienes de consumo es una pluralidad de articulos para fumar.

Durante el uso, el usuario del recipiente abre la tapa y retira la porcién desmontable de la envoltura para exponer los
bienes de consumo en el recipiente. La una o mas marcas codificadas sobre la segunda parte de la porcion
desmontable de la envoltura (la parte que no puede verse hasta que la porciébn desmontable se retira del
alojamiento) se exponen por lo tanto y quedan visibles al usuario por primera vez.

La envoltura puede ser de cualquier material laminar flexible incluyendo, entre otros, lamina de metal, un laminado
de lamina de metal y papel, papel metalizado, pelicula polimérica metalizada, pelicula polimérica y papel.

Las marcas codificadas pueden aplicarse a la envoltura mediante impresién, grabado al relieve, grabado en
bajorrelieve o de otra forma o mediante cualquier combinacién de los mismos. Sin embargo, preferentemente, las
marcas codificadas se aplican a la envoltura mediante impresién.

El recipiente puede ser de cualquier material adecuado que incluye, entre otros, carton, cartulina, plastico, metal y
combinaciones de estos.
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Uno o mas bienes de consumo pueden ser una pluralidad de cigarrillos u otros articulos para fumar.

» oo

En la presente memoria descriptiva, los términos “frontal”, “trasero”, “lateral”, “superior”, “inferior”, “de arriba”, “de
abajo”, “adelante” y “atras” se refieren a un recipiente en su posicién derecha convencional; en el caso de un
paquete de cigarrillos, los cigarrillos en el paquete estan tipicamente derechos en esta posicion.

El recipiente puede ser un paquete de tapa abatible para cigarrillos u otros articulos para fumar. Los paquetes de
cigarrillos de tapa abatible son conocidos. Un paquete de tapa abatible comprende un cuerpo de paquete con
paredes frontal y trasera opuestas conectadas entre si por paredes laterales opuestas para formar un paquete de
una seccion tipicamente rectangular o generalmente rectangular. Una tapa, que también tiene paredes frontal y
trasera opuestas conectadas entre si por paredes laterales opuestas se extiende desde la pared trasera del cuerpo
del paquete, y esta conectada a esta mediante una bisagra, y un armazén interno dispuesto dentro del cuerpo del
paquete. El armazoén interno yace detras de la pared frontal del cuerpo del paquete y se extiende por encima del
borde superior de la pared frontal; la tapa se cierra sobre el armazén interno y el borde frontal inferior de la tapa se
junta con el borde frontal superior del cuerpo del paquete.

Un paquete de tapa abatible se forma tipicamente a partir de una pieza bruta de cartulina doblada alrededor de un
grupo de articulos para fumar envueltos en una envoltura, o un revestimiento interno, de un material laminar como
una lamina de metal o un laminado de lamina de metal y papel. La envoltura se dobla alrededor de la parte trasera,
inferior y frontal de un grupo de articulos para fumar, alrededor de los lados del grupo y se cierra en la parte superior
del grupo mediante un doblez de sobre. El grupo de cigarrillos u otros articulos para fumar tipicamente contiene diez
0 veinte articulos para fumar. Los articulos para fumar pueden disponerse en diferentes recopilaciones, en
dependencia del nimero total de articulos para fumar. Por ejemplo, los articulos para fumar pueden disponerse en
una fila simple de cinco, seis, siete, ocho, nueve o diez. Alternativamente, los articulos para fumar pueden
disponerse en dos o mas hileras. Los articulos para fumar en una hilera pueden yacer parcialmente entre articulos
para fumar en una hilera adyacente. Las dos o mas hileras pueden contener la misma cantidad de articulos para
fumar. Por ejemplo, los articulos para fumar pueden disponerse en: dos hileras de cinco, seis, siete, ocho, nueve o
diez; tres hileras de cinco o siete; o cuatro hileras de cuatro, cinco o seis. Alternativamente, las dos o mas hileras
pueden incluir, al menos, dos hileras que contienen una cantidad diferente de articulos para fumar entre si. Por
ejemplo, los articulos para fumar pueden disponerse en una hilera de cinco y una hilera de seis (5-6); una hilera de
seis y una hilera de siete (6-7); una hilera de siete y una hilera de ocho (7-8); una hilera media de cinco y dos hileras
externas de seis (6-5-6); una hilera media de cinco y dos hileras externas de siete (7-5-7); una hilera media de seis y
dos hileras externas de cinco (5-6-5); una hilera media de seis y dos hileras externas de siete (7-6-7); una hilera
media de siete y dos hileras externas de seis (6-7-6); una hilera media de nueve y dos hileras externas de ocho
(8-9-8); 0 una hilera media de seis con una hilera externa de cinco y una hilera externa de siete (5-6-7). Tipicamente,
las hileras externas de un grupo estan adyacentes a las paredes frontal y trasera, respectivamente, del recipiente.

Los recipientes de articulos para fumar de conformidad con la presente invencion pueden contener articulos para
fumar del mismo tipo o marca, o de diferente tipo o marca. Los articulos para fumar en el recipiente pueden ser
articulos para fumar sin filtro o articulos para fumar con una punta con filtro o ambos. Los articulos para fumar
pueden ser todos de igual longitud o longitud diferente (por ejemplo, entre aproximadamente 40 mm vy
aproximadamente 180 mm) y del mismo didmetro o diametro diferente (por ejemplo, entre aproximadamente 4 mm y
aproximadamente 9 mm). Ademas, los articulos para fumar pueden diferir en la intensidad del sabor, la resistencia a
la extraccion y el suministro del material de particulas total. Preferentemente, las dimensiones de los grupos
envueltos y los recipientes se adaptan a la longitud y diametro de los articulos para fumar y la disposiciéon de los
articulos para fumar. Tipicamente, las dimensiones externas del recipiente son entre aproximadamente 0.5 mm y
aproximadamente 5 mm mas grandes que las dimensiones del grupo o grupos envueltos de articulos para fumar
alojados dentro del recipiente.

Preferentemente, los recipientes de conformidad con la invencion pueden tener una altura de entre
aproximadamente 60 mm (milimetros) y aproximadamente 150 mm, mas preferentemente una altura de entre
aproximadamente 70 mm y aproximadamente 125 mm, donde la altura se mide desde la pared inferior a la pared
superior del recipiente. En algunas modalidades, los recipientes de conformidad con la invencion tienen un ancho de
entre aproximadamente 12 mm y aproximadamente 150 mm, mas preferentemente, un ancho de entre
aproximadamente 70 mm y aproximadamente 125 mm, donde el ancho se mide desde una pared lateral a la otra
pared lateral del recipiente.

Preferentemente, los recipientes de conformidad con la invencién tienen una profundidad de entre aproximadamente
6 mm y aproximadamente 150 mm, mas preferentemente, una profundidad de entre aproximadamente 12 mm y
aproximadamente 25 mm, donde la profundidad se mide desde la pared frontal a la pared trasera del recipiente (que
comprende la bisagra entre la caja y la tapa).

Preferentemente, la relacién de la altura del recipiente con respecto a la profundidad del recipiente es de entre
aproximadamente 0.3:1 y aproximadamente 10:1, mas preferentemente de entre aproximadamente 2:1 y
aproximadamente 8:1, mas preferentemente de entre aproximadamente 3:1y 5:1.
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Preferentemente, la relacion del ancho del recipiente con respecto a la profundidad del recipiente es de entre
aproximadamente 0.3:1 y aproximadamente 10:1, mas preferentemente de entre aproximadamente 2:1 y
aproximadamente 8:1, mas preferentemente de entre aproximadamente 2:1 y 3:1.

Preferentemente, la relacion de la altura de la pared trasera de la tapa con respecto a la altura de la pared trasera de
la caja es de entre aproximadamente O (la tapa esta conectada por una bisagra en el borde superior del recipiente) y
aproximadamente 1:1, mas preferentemente, entre aproximadamente 1:5 y aproximadamente 1:10, mas
preferentemente entre aproximadamente 1:6 y aproximadamente 1:8.

Preferentemente, la relacién de la altura de la pared frontal de la tapa con respecto a la altura de la pared frontal de
la caja es de entre aproximadamente O (la tapa cubre toda la cara frontal del recipiente) a aproximadamente 1:10,
mas preferentemente, entre aproximadamente 1:1 y aproximadamente 1.5, mas preferentemente, entre
aproximadamente 1:2 y aproximadamente 1:3.

En los casos en que el grupo envuelto aloja articulos para fumar, el recipiente puede comprender adicionalmente
compartimentos de residuos (por ejemplo para ceniza o colillas) u otros bienes de consumo, por ejemplo, cerillos,
encendedores, medios extintores, productos para refrescar el aliento o dispositivos electrénicos. Los otros bienes de
consumo pueden unirse al exterior del recipiente, contenidos dentro del recipiente junto con el paquete de articulos
para fumar, en un compartimento separado del recipiente 0 sus combinaciones.

Las superficies exteriores de los recipientes de conformidad con la invencion pueden estar impresas, grabadas en
relieve, grabadas en bajorrelieve o adornadas de otra manera con los logotipos del fabricante o de la marca, marcas
registradas, esléganes y otro tipo de informacion y otras marcas codificadas al consumidor.

Una vez llenos, los recipientes de conformidad con la invencion pueden envolverse por contraccion o de otra manera
envolverse con una pelicula polimérica transparente de, por ejemplo, polietleno de alta o baja densidad,
polipropileno, polipropileno orientado, cloruro de polivinilideno, pelicula de celulosa, o combinaciones de los mismos
de una manera convencional. Cuando los recipientes de conformidad con la invencién estan envueltos por fuera, la
envoltura exterior puede incluir una o mas cintas rasgables. Ademas, la envoltura exterior puede imprimirse con
imagenes, informacién al consumidor u otros datos.

La invencion se describird ademas a manera de ejemplo solamente con referencia a los siguientes dibujos en los
que:

Las Figuras l1a y 1b muestran un recipiente de acuerdo con una primera modalidad del primer aspecto de la
invencion.

Las Figuras la y 1b muestran una modalidad de la invencién en la forma de un paquete de cigarrillos con tapa
abatible 10, que comprende un alojamiento formado con la caja 12 al que se le conecta una tapa 14 mediante
bisagra a lo largo de la pared trasera y un armazén interno 16 dispuesto dentro de la caja 12. Un grupo de cigarrillos
18 envuelto en un revestimiento interno o envoltura 20 se encuentra dentro del paquete. El revestimiento interno es
de un material laminar tal como lamina de metal o un laminado de lamina de metal y papel. El paquete de tapa
abatible 10 puede formarse a partir de una pieza bruta de cartulina. La pieza bruta se dobla alrededor de un grupo
de cigarrillos 18 envuelto en un revestimiento interno 20. El revestimiento interno se dobla alrededor del grupo de
cigarrillos, tipicamente diez o veinte en niUmero y se cierra en la parte superior (tal como se ve en los dibujos) con un
doblez de sobre. El revestimiento interno 20 se extiende parcialmente sobre los lados del grupo.

El revestimiento interno 20 incluye una porcion desmontable 22 que se dispone al frente (tal como se ve en los
dibujos) del paquete para que cuando el paquete esté abierto, la porcion desmontable 20 del revestimiento interno
guede visible, tal como se muestra en la Figura 1a.

La Figura 1la muestra el paquete 10 inmediatamente después de abierto por primera vez, luego de que la envoltura
exterior (no se muestra) se haya retirado. Todo el revestimiento interno 20 se encuentra en su lugar en el paquete.
En la modalidad que se muestra en las figuras, la parte del revestimiento interno que queda visible cuando el
paquete se abre por primera vez no lleva ninguna marca codificada. En otras modalidades, esta parte del
revestimiento interno puede llevar marcas codificadas, tal como material de marca, incluyendo logos o simplemente
material decorativo. La porcion desmontable 22 del revestimiento se define del resto del revestimiento interno 20
mediante una linea de perforaciones u otra linea de debilidad (no se muestra). La porcion desmontable de la
envoltura con una primera parte que es visible cuando la tapa 14 del paquete 10 esta abierta y una segunda parte
gue subyace una o0 mas paredes de la caja 12 y no es visible cuando la tapa esté abierta. Cuando el paquete 10 se
abre por primera vez, la porcion de borde superior libre 24 de la porcion desmontable 22 del revestimiento interno
20, en el extremo superior del grupo de cigarrillos puede tomarse y jalarse y de esta forma separarse del resto del
revestimiento interno y retirarse del paquete.

La Figura 1b muestra el paguete 10 abierto con la porcién desmontable 22 del revestimiento interno retirada. La
parte de la porcion desmontable 22 que no era visible antes de la remocién lleva marcas codificadas 26, en esta
modalidad una imagen; las marcas codificadas pueden ser de cualquier tipo, tal como material de marca, una
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imagen o cualquier otra marca codificada visual, que sea visualmente distinta de cualquier otra marca codificada
sobre la parte de la envoltura interna 20 que es visible cuando el paquete se abre por primera vez.

Tal como puede verse en la Figura 1b, en esta modalidad alrededor del 50 por ciento de la porcién desmontable 22
del revestimiento interno 20 subyace el armazén interno 16 y la pared frontal 28 del paquete 10. Esto permite que la
porcion desmontable 22 del revestimiento interno 20 lleve mas informaciéon u otras marcas codificadas que los
contendores convencionales. Tal como también se ve en la Figura 1b, la altura del panel frontal de la porcion
desmontable (es decir, la porcion que se extiende por debajo de la porcion de borde superior libre 24) corresponde a
alrededor de 50 por ciento de la altura del paquete.
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REIVINDICACIONES
Un recipiente (10) de bienes de consumo (18) que comprende:
un alojamiento que comprende una caja (12) y una tapa (14) que cierra la caja; y

uno o mas bienes de consumo (18) envueltos en una envoltura (20) y contenidos dentro del alojamiento,
donde la envoltura se expone parcialmente cuando la tapa (14) esta abierta y con una porcién desmontable
(22) que puede retirarse cuando la tapa esta abierta para exponer los bienes de consumo,

la porcion desmontable (22) de la envoltura (20) con una primera parte que es visible cuando la tapa (14) esta
abierta y una segunda parte que subyace una o mas paredes de la caja (12) y no es visible cuando la tapa
est4 abierta,

caracterizado porque la segunda parte de la porcion desmontable de la envoltura lleva una o mas marcas
codificadas (26) que son visualmente distintas de la parte de la envoltura (20) que se expone cuando la tapa
(14) esté abierta.

Un recipiente (10) de acuerdo con la reivindicacion 1, en donde la primera parte de la porcion desmontable
(22) de la envoltura (20) lleva una o méas marcas codificadas y donde la una o mas marcas codificadas (16)
sobre la segunda parte de la porcién desmontable de la envoltura son visualmente distintas de la una o mas
marcas codificadas sobre la primera parte de la porcién desmontable de la envoltura.

Un recipiente (10) de acuerdo con la reivindicacion 1 o 2, donde una o mas partes de la envoltura (20) que
quedan visibles al abrir la tapa del alojamiento llevan una porcién de una marca codificada general, y con otra
porcién de la marca codificada general sobre la segunda parte de la porciébn desmontable (22) de la
envoltura.

Un recipiente (10) de acuerdo con cualquier reivindicacion anterior donde la tapa (14) se extiende desde la
caja (12) a lo largo de una linea bisagra a través de la pared trasera del alojamiento, donde la tapa puede
moverse entre una posicion abierta y una posicion cerrada donde una pared frontal de la tapa y una pared
frontal (28) de la caja juntas definen una pared frontal del alojamiento opuesta a la pared trasera del
alojamiento.

Un recipiente (10) de acuerdo con cualquier reivindicacién anterior, donde la segunda parte de la porcion
desmontable (22) de la envoltura (20) subyace una pared frontal de la caja.

Un recipiente (10) de acuerdo con cualquier reivindicacion anterior donde el &rea de la segunda parte de la
porcién desmontable (22) de la envoltura (20) es al menos 10 por ciento del area de la porcion desmontable
de la envoltura.

Un recipiente (10) de acuerdo con cualquier reivindicacion anterior donde la porcién desmontable (22) de la
envoltura (20) comprende un panel frontal y al menos 20 por ciento del area del panel frontal de la porcién
desmontable de la envoltura subyace una pared frontal de la caja (12).

Un recipiente (10) de acuerdo con cualquier reivindicacion anterior donde la porcién desmontable (22) de la
envoltura comprende un panel frontal y la altura del panel frontal de la porcién desmontable corresponde con
al menos 30 por ciento de la altura del alojamiento.

Un recipiente (10) de acuerdo con cualquier reivindicacion anterior donde la segunda parte de la porcion
desmontable (22) de la envoltura (20) tiene una superficie de al menos 800 milimetros cuadrados.

Un recipiente (10) de acuerdo con cualquier reivindicacién anterior donde la longitud de la segunda parte de
la porcion desmontable (22) de la envoltura es al menos 15 por ciento de la longitud del alojamiento.

Un recipiente (10) de acuerdo con cualquier reivindicacién anterior donde la envoltura (20) incluye una linea
de debilidad a lo largo de la cual la porcion desmontable (22) de la envoltura puede separarse del resto de la
envoltura.

Un recipiente (10) de acuerdo con la reivindicacion 11 donde la linea de debilidad comprende una linea de
perforaciones.

Un recipiente (10) de acuerdo con la reivindicacion 11 o 12, en el que la caja (12) comprende una pared
frontal de caja con un borde superior que define un borde de una abertura a través de la cual pueden retirarse
los bienes de consumo (18) del recipiente (10) cuando la tapa (14) esta en la posicion abierta y donde la
distancia entre el borde superior de la pared frontal de caja y la linea de debilidad que define la porcién
desmontable (22) de la envoltura (20) es al menos 10 milimetros.
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14. Un recipiente (10) de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones que anteceden, donde uno o mas
bienes de consumo (18) es una pluralidad de articulos para fumar.
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Figura 1b
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