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DESCRIPCIÓN 
Secamanos 
 
La presente invención se refiere a un secamanos que minimiza la caída de gotas al suelo y a un secamanos 
provisto de medios de silenciamiento. 5 
 
Antecedentes de la invención 
 
Son conocidos los secamanos que comprenden una cavidad de recepción de las manos abierta superiormente y 
lateralmente, de modo que se definen una abertura superior, una primera abertura lateral y una segunda abertura 10 
lateral, estando la cavidad de  
recepción de las manos delimitada por una primera superficie y una segunda superficie provistas de orificios 
de inyección de aire para el secado de las manos. Un secamanos de este tipo se ilustra en la figura 11. 
 
Un inconveniente mayor de este tipo de secamanos es que parte del agua retirada de las manos por los chorros 15 
de aire que salen por los orificios de inyección de aire sale proyectada en forma de gotas G por las mencionadas 
aberturas laterales, tal como se ilustra en la figura 17 mediante los dos pares de flechas, acabando en el suelo. 
 
Si estos dispositivos se utilizan continuamente, por ejemplo en servicios de lugares públicos, las gotas proyectadas 
hacen que el suelo se ensucie y que presente un aspecto desagradable. Este es otro aspecto abordado por la 20 
presente solicitud. El documento EP 1915935 describe un secamanos según el preámbulo de la primera 
reivindicación 
 
Descripción de la invención 
 25 
Para superar las carencias del estado de la técnica, la presente invención propone un secamanos del tipo 
que comprende una cavidad de recepción de las manos abierta superiormente y lateralmente, de modo que se 
definen una abertura superior, una primera abertura lateral y una segunda abertura lateral, estando la cavidad 
de recepción de las manos delimitada por una primera superficie y una segunda superficie provistas de orificios 
de inyección de aire para el secado de las manos, que se caracteriza por el hecho de que el o los orificios de 30 
inyección de aire más próximos a las aberturas laterales de la primera superficie o de la segunda superficie están 
dispuestos más cerca de las aberturas laterales que los orificios de inyección de aire más próximos a las 
aberturas laterales de la segunda superficie o de la primera superficie respectivamente, de modo que dicho o 
dichos orificios dispuestos más cerca de las aberturas laterales de la primera y/o de la segunda superficie no 
tienen orificios de inyección de aire dispuestos enfrente, permitiendo que el aire inyectado por dichos orificios 35 
dispuestos más cerca de las aberturas laterales constituya unas cortinas de aire que minimizan o impiden la 
proyección de gotas de agua hacia el exterior por dichas aberturas laterales.  
Preferentemente, los orificios de inyección de aire más próximos a las aberturas laterales que no tienen orificios 
de inyección enfrente están dispuestos en la misma superficie, es decir en la primera superficie o en la segunda 
superficie.  40 
 
Ventajosamente, los orificios de inyección de aire más próximos a las aberturas laterales que no tienen orificios 
de inyección enfrente están dispuestos en filas verticales. 
 
Más preferentemente, los orificios de inyección de aire más próximos a las aberturas laterales que no tienen 45 
orificios de inyección enfrente tienen sección oblonga con el eje mayor en la dirección vertical. 
 
Breve descripción de las figuras 
 

Para mejor comprensión de cuanto se ha expuesto se acompañan unos dibujos en los que, esquemáticamente y 50 
tan sólo a título de ejemplo no limitativo, se representan unos casos prácticos de realización. 
 
La figura 1 es esquema de un secamanos según la invención. 
 
Las figuras 2 a 5 son cuatro esquemas de bloque de variantes de los elementos de control para el 55 
precalentamiento con corriente continua empleado en realizaciones preferidas del secamanos de la invención. 
 
Las figuras 6 a 10 son cuatro esquemas de bloque de variantes de los elementos de control para el 
precalentamiento con corriente alterna empleado en el secamanos de la invención. 
 60 
La figura 11 es una vista en perspectiva de un secamanos objeto de la invención. 
 
La figura 12 es una vista en alzado lateral del secamanos. 
 
La figura 13 muestra la pieza que comprende las superficies provistas de orificios del lado que no tiene los 65 
orificios laterales de producción de las cortinas de aire. 
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La figura 14 muestra la pieza que comprende las superficies provistas de orificios del lado que tiene los orificios 
laterales de producción de las cortinas de aire. 
 
La figura 15 es una vista en detalle donde se aprecia la disposición de los orificios de formación de cortina 5 
de aire oblongos dispuestos verticalmente en fila. 
 
La figura 16 es una vista frontal de la superficie que comprende los orificios de formación de cortina de aire lateral. 
También se aprecian los orificios de secado normales. 
 10 
La figura 17 muestra de forma esquemática el efecto de proyección de gotas de un secamanos del estado de la 
técnica. 
 
La figura 18 muestra de forma esquemática el efecto de cortina de aire de un secamanos según la presente 
invención. 15 
 
La figura 19 muestra de forma esquemática el efecto de cortina de aire de un secamanos según la presente 
invención en el que las cortinas laterales tienen diferentes sentidos de soplado. 
 
La figura 20 muestra en sección los elementos de silenciamiento dispuestos en el camino de aspiración de aire. 20 
 
 
Descripción de una realización preferida 
 
Tal como puede apreciarse en la figura 1 la invención se refiere a un .secamanos 1 que 25 
comprende una carcasa 2, un volumen 3 de recepción de las manos 4, un circuito de impulsión de aire, un 
motor de impulsión 5 que acciona un ventilador T dispuesto en el circuito provisto de un rotor 6 y un estator 
7, un sensor de presencia 8 de manos en el volumen 3 y medios de control de funcionamiento 9. 
 
Concretamente, tal como puede apreciarse en las figuras, los medios de control 9 están configurados para 30 
operar al menos en dos regímenes de funcionamiento: 
 
-  Un régimen de funcionamiento normal en el que el motor 5 impulsa el aire para secar las manos y que se activa 
por detección del sensor 8; 
-  Un régimen de funcionamiento de calentamiento del motor 5 en el que el estator 7 y/o el rotor 6 del motor 5 35 
son alimentados para aumentar su temperatura y mantenerla hasta una temperatura predeterminada de 
acumulación de calor que se activa por no detección del sensor 8; 
 
de modo que en el inicio del régimen de funcionamiento, el motor 5 dispone de calor almacenado para 
garantizar que el aire ya sale calentado. 40 
 
A continuación, se describirán las diferentes opciones de control del motor para lograr los fines de la invención. 
En todas estas variantes, se prevé una unidad de regulación de tensión REG dispuesta en serie entre la 
cuarta porción de estator y el neutro. 
 45 
Debe entenderse que los medios de control de funcionamiento 9 engloban tanto el control del motor, es decir 
que incluye la unidad REG, como la temperatura del motor y de la temperatura ambiente mediante sensores, 
como por ejemplo mediante termopares, ptc, o similares. 
 
I. Variantes de secamanos provistos con motor universal de corriente alterna 50 
 

 En estas variantes el motor es un motor de corriente alterna, en el que el estator se puede dividir en varios 
subestatores o porciones de arrollamiento, L1, L2, L3 y L4 
 
Tal como se verá a continuación, la función de precalentamiento se puede hacer con corriente continua o 55 
bien con corriente alterna. También se verá que se puede precalentar el conjunto rotor+estator o solamente el 
estator. 

 
A- Precalentamiento con excitación con corriente continua 
 60 
A.1  Precalentamiento únicamente del estator 
 

 Tal como se puede apreciar en las figuras 2 a 5, el precalentamiento del motor 5 puede hacerse alimentando 
los devanados con corriente continua, y comprende, dispuestos en serie: 
 65 
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-  Una primera porción de arrollamiento de estator L1; 
 
-  Una segunda porción de arrollamiento de estator L2; 
 
-  El conjunto rotor-escobillas; 5 
 
-  Una tercera porción de arrollamiento de estator L3; 
 
-  Una cuarta porción de arrollamiento de estator L4; 
 10 
Según una primera variante, ilustrada en la figura 2, el secamanos comprende: 
 
-  Un primer relé RL1 entre la tensión de alimentación F y la primera porción de arrollamiento de estator L1; 
-  Un segundo relé RL2 entre el neutro N y la cuarta porción de arrollamiento de estator L4; 
 15 
-  Un tercer relé RL3 de puesta a tierra del punto de conexión entre la segunda porción de arrollamiento L2 y el 
conjunto rotor-escobillas; 
-  Un cuarto relé RL4 de puesta a tierra del punto de conexión entre la tercera porción de arrollamiento L3 y el 
conjunto rotor-escobillas; 
 20 
estando los relés RL1, RL2, RL3, RL4 conectados a los medios de control de funcionamiento 9. 
 
En este caso, el control de los relés RL1 y RL2 permiten escoger el tipo de alimentación, AC o DC que se quiere 
enviar al motor. Cuando trabaja con DC, que se sería para poner en funcionamiento la función de calefacción, 
los relés RL3 y RL4 deben estar conmutados a tierra para evitar que la corriente pase a través del rotor. 25 
 
Las fuentes de alimentación E pueden ser la misma, con lo cual trabajarían en paralelo o podrían ser diferentes, 
en cuyo caso trabajarían en serie. 
 
Por otro lado, se pueden precalentar a la vez cada parte lateral o bien hacerlo independientemente. 30 
 
Según una segunda variante basada en precalentamiento con corriente continua, ilustrada en la figura 3, el 
secamanos comprende: 
 
-  Un primer relé RL1 entre la tensión de alimentación F y la primera porción de arrollamiento de estator L1; 35 
-  Un segundo relé RL2 entre el neutro N y la cuarta porción de arrollamiento de estator L4; 
-  Un tercer relé RL3 de corto circuito de los bornes del conjunto rotor-escobillas;  
 
estando los relés RL1, RL2, RL3 conectados a los medios de control de funcionamiento 9. 
En este caso, el control de los relés RL1 y RL2 permiten escoger el tipo de alimentación, AC o DC, que se quiere 40 
aplicar al motor. Cuando trabaja en DC, que sería para poner en marcha la función de precalentamiento, el 
relé RL3 conmuta el rotor, para evitar que pase corriente por este. Con este esquema solamente se puede trabajar 
en serie y la corriente de derecha izquierda o al revés en función de cómo se dispongan la fuente de alimentación y 
la tierra. 
 45 
Según una tercera variante basada en precalentamiento con una excitación con corriente continua, ilustrada en 
la figura 4, el secamanos comprende: 
 
-  Un primer relé RL1 entre la tensión de alimentación F y la primera porción de arrollamiento de estator L1; 
-  Un segundo relé RL2 entre el neutro N y la cuarta porción de arrollamiento de estator L4; 50 
-  Un tercer relé RL3 entre la primera porción de arrollamiento de estator L1 y la segunda porción de 
arrollamiento de estator L2; 
-  Un cuarto relé RL4 entre la tercera porción de arrollamiento de estator L3 y la cuarta porción de arrollamiento de 
estator L4; 
-  Estando el tercer relé RL3 dispuesto para conectar el borne del primer arrollamiento o bien con la segunda 55 
porción de arrollamiento de estator L2 o bien con el neutro N; 
-  Estando el cuarto relé RL4 dispuesto para conectar el borne del cuarto arrollamiento o bien con la tercera 
porción de arrollamiento de estator L3 o bien con la tensión de alimentación; 
 
estando los relés RL1, RL2 conectados a los medios de control de funcionamiento 9. 60 
 
En este caso, el control de los relés RL1 y RL2 permite escoger el tipo de alimentación (AC o DC) que se quiere 
aplicar al motor. Cuando trabaja en DC, se pone en funcionamiento el precalentamiento. Aquí los relés RL3 y RL4 
aíslan físicamente el rotor del estator cuando se activa esta función. Las fuentes de alimentación E podrían ser 
la misma, de modo que trabajarían en paralelo. O podrían ser diferentes y entonces trabajarían en serie. Por 65 
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otra parte, se puede precalentar a la vez cada parte lateral, o bien se puede hacer independientemente. 
 
A.2  Precalentamiento del rotor y del estator 
 
Según una cuarta variante basada en precalentamiento con excitación con corriente continua, ilustrada en la figura 5 
5, el secamanos comprende: 
 
-  Un primer relé RL1 entre la tensión de alimentación F y la primera porción de arrollamiento de estator L1; 
-  Un segundo relé RL2 entre el neutro N y la cuarta porción de arrollamiento de estator L4; 
 10 
En este caso, el control de los relés RL1 y RL2 permite escoger el tipo de alimentación (AC o DC) que se desea 
aplicar al motor. Cuando trabaja en DC, pone en funcionamiento la función de precalentamiento. La corriente 
puede ir de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, en función de cómo se coloque la fuente de 
alimentación E y la masa. 
 15 
B. Precalentamiento con corriente alterna 
 
B.1 Precalentamiento únicamente de las porciones de estator, aislando el rotor 
 
Tal como puede apreciarse en las figuras 6 a 9, el precalentamiento puede hacerse con corriente alterna, en 20 
cuyo caso el motor comprende, dispuestos en serie: 
 
-  Una primera porción de arrollamiento de estator L1; 
-  Una segunda porción de arrollamiento de estator L2; 
-  El conjunto rotor-escobillas; 25 
-  Una tercera porción de arrollamiento de estator L3; 
-  Una cuarta porción de arrollamiento de estator L4; 
 

 Tal como puede apreciarse, según una primera variante basada en un motor de corriente alterna ilustrada en la 
figura 6, el secamanos comprende un relé RL1 de corto circuito de los bornes del conjunto rotor-escobillas 30 
conectado a los medios de control de funcionamiento 9. 

  
 En este caso, con el regulador de tensión REG, se ajusta la tensión mínima necesaria para realizar el 

precalentamiento cuando el relé RL1 está activado, puenteando de este modo el rotor. 
 35 
Tal como puede apreciarse en la figura 7, según una segunda variante basada en precalentamiento con corriente 
alterna, el secamanos comprende: 

 -  Un primer relé RL1 entre la primera porción de arrollamiento de estator L1 y la segunda porción de 
arrollamiento de estator L2; 
-  Un segundo relé RL2 entre la tercera porción de arrollamiento de estator L3 y la cuarta porción de 40 
arrollamiento de estator L4; 
-  Estando los relés conectados entre sí de modo que se pueden conectar entre si las porciones primera y cuarta; 
 
estando los relés RL1, RL2 conectados a los medios de control de funcionamiento 9. 
 45 
En este caso, con el regulador de tensión alterna REG se ajusta la tensión mínima necesaria para hacer el 
precalentamiento, pero en este caso, los relés RL1 y RL2 actúan para aislar el rotor físicamente cuando está activa 
la función de precalentamiento. 
 
La figura 10 muestra una variante que comprende los mismos elementos que la realización ilustrada en la figura 7, 50 
pero en la que los relés están conectados con interposición de una carga capacitiva. 
 
Tal como puede apreciarse en la figura 8, según una tercera variante basada en precalentamiento con corriente 
alterna, el secamanos comprende: 
 55 
-  Un primer relé RL1 entre la primera porción de arrollamiento de estator L1 y la segunda porción de 
arrollamiento de estator L2; 
-  Un segundo relé RL2 entre la tercera porción de arrollamiento de estator L3 y la cuarta porción de 
arrollamiento de estator L4; 
-  Estando el primer relé RL1 dispuesto para conectar el borne del primer relé o bien con la segunda porción de 60 
arrollamiento de estator L2 o bien con el neutro N; 
- Estando el segundo relé RL2 dispuesto para conectar el borne del cuarto relé o bien con la tercera porción de 
arrollamiento de estator L3 o bien con la tensión de alimentación; 
 
estando los relés RL1, RL2 conectados a los medios de control de funcionamiento 9. 65 
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En esta variante, con el regulador de tensión alterna REG se ajusta la tensión mínima necesaria para hacer 
el precalentamiento, pero en este caso, los relés RL1 y RL2 actúan para aislar el rotor físicamente cuando está 
activa la función de precalentamiento. En este caso se puede disponer de la función de precalentamiento de forma 
independiente en cada lado, haciendo actuar RL1 o RL2, o se pueden hacer simultáneamente, haciendo actuar RL1 
y RL2 en paralelo. 5 
 
Finalmente, tal como puede apreciarse, según una tercera variante basada en precalentamiento con corriente 
alterna ilustrada en la figura 8, el secamanos comprende una unidad de regulación de tensión (REG) dispuesta en 
serie entre la cuarta porción de estator y el neutro, de modo que con el regulador de tensión alterna REG se 
ajusta la tensión mínima necesaria para realizar el precalentamiento. 10 
 
II.  Variantes de secamanos provistos con motor sin escobillas (brushless) 
 
En este caso, el precalentamiento se consigue manteniendo varios estatores activos durante un cierto tiempo sin 
crear una frecuencia de giro. Activando solamente algunos estatores se puede lograr que el estator actúe como una 15 
resistencia. 
 
Por lo tanto, el principio general de la invención consiste en precalentar el motor automáticamente mientras el 
secamanos este conectado a la corriente. 
 20 
Aprovechando la gran masa del motor (rotor y estator) y que el aire pasa a través de este, la invención se basa en 
precalentar el motor para que cuando se utilice en el primer ciclo de secado éste ya esté caliente y proporcione 
aire caliente desde el primer momento. 
 
Cuando el motor ya ha realizado varios ciclos de secado por el hecho mismo del funcionamiento normal, el 25 
motor ya se ha calentado y la temperatura del aire que llega a las manos es la correcta. 
 
El problema es en el primer ciclo. El motor esta frío y el aire sale a la temperatura de la sala, afectado por el 
elevado flujo de aire lo que provoca una sensación de frío superior por el hecho de la evaporación del agua en las 
manos, lo que lo hace muy desagradable y de poco rendimiento de secado. 30 
 
Por otro lado, tal como puede apreciarse en las figuras 11 y 12, y la invención también se refiere de manera 
general a un secamanos 1’ del tipo que comprende una cavidad de recepción V de las manos abierta 
superiormente y lateralmente, de modo que se definen una abertura superior 2’, una primera abertura lateral 3’ y 
una segunda abertura lateral 4’, estando la cavidad de recepción de las manos V delimitada por una primera 35 
superficie 5’ y una segunda superficie 6 provistas de orificios de inyección 7’ de aire para el secado de las manos. 
 
Concretamente, según la invención, y tal como puede apreciarse en las figuras 13, 14, 15, 16, 17 y 18, esta se 
caracteriza por el hecho de que el o los orificios de inyección de aire 8’ más próximos a las aberturas laterales 3’, 
4’ de la primera superficie 5’ o de la segunda superficie 6’ están dispuestos más cerca de las aberturas laterales 40 
3’, 4’ que los orificios de inyección de aire 9’ más próximos a las aberturas laterales 4’, 3’ de la segunda superficie 5‘ 
o de la primera superficie 6’ respectivamente, de modo que dichos orificios 8 dispuestos más cerca de las 
aberturas laterales 3’, 4’ de la primera 5’ y/o de la segunda superficie 6’ no tienen orificios de inyección de aire 
dispuestos enfrente, permitiendo que el aire inyectado por dichos orificios dispuestos más cerca de las aberturas 
laterales 3’, 4’ constituya unas cortinas de aire que minimizan o impiden la proyección de gotas de agua hacia el 45 
exterior por dichas aberturas laterales 3’, 4’. 
 
Preferentemente, estos orificios 8’ serán una pluralidad de orificios. Sin embargo, una solución puede 
consistir obviamente en que consista en un solo orificio alargado que recorra el tramo vertical suficiente como para 
constituir una cortina de aire. 50 
 
Tal como se aprecia en la realización ilustrada en las figuras 12, 14, 16 y 18 los orificios de inyección de aire 9’ 
más próximos a las aberturas laterales 3’, 4’ que no tienen orificios de inyección enfrente están dispuestos en la 
misma superficie, es decir en la primera superficie 5’ o en la segunda superficie 6’. 
 55 
Según otra realización, también pueden disponerse los orificios extremos de modo que el efecto sea el mostrado 
en la figura 19. 
 
En las realizaciones ilustradas, los orificios de inyección de aire 9’ más próximos a las aberturas laterales 3’, 
4’ que no tienen orificios de inyección enfrente están dispuestos en filas verticales. Aún así, también se podrían 60 
colocar en zigzag, o cualquier otra disposición vertical que produzca un ejemplo de cortina de aire. 
 
Tal como se ilustra por ejemplo en las figuras 15 y 16 los orificios de inyección de aire 9’ más próximos a las 
aberturas laterales 3’, 4’ que no tienen orificios de inyección enfrente tienen sección oblonga con el eje mayor en 
la dirección vertical. 65 
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Según otro aspecto de la presente invención, los orificios de inyección se distribuyen en al menos tres grupos: 
 

 -  un primer grupo de orificios cuyas secciones de paso de aire están en un primer intervalo de secciones de 
paso de aire; 

 -  un segundo grupo de orificios cuyas secciones de paso de aire están en un segundo intervalo de secciones de 5 
paso de aire; 
-  un tercer grupo de orificios cuyas secciones de paso de aire están en un tercer intervalo de secciones de 
paso de aire; 
 
Siendo los tres intervalos distintos. 10 
 
Según una realización especialmente preferida, 
 

- Los orificios del primer grupo tienen una sección de 8,5 mm2; 
 15 

- Los orificios del segundo grupo tienen una sección de 10 mm2; 
 

 -Los orificios del tercer grupo tienen una sección de 11,5 mm2; 
 
La primera superficie 5 es la más cercana del usuario y la segunda superficie 6’ es la más cercana a la superficie 20 
de fijación del secamanos y: 
 
 -La primera superficie 5’ tiene entre 14 orificios del primer grupo, 16 orificios del segundo grupo y 18 orificios 
del tercer grupo; 
 25 
- La segunda superficie 6’ tiene entre 16 orificios del primer grupo, entre 16 orificios del segundo grupo y entre 16 
orificios del tercer grupo; 
 

 Tal como puede apreciarse por ejemplo en la figura 16 los orificios de los grupos primero, segundo y tercero son 
oblongos y dispuestos con el eje mayor según una dirección sustancialmente horizontal. 30 
 
También se prevé un cuarto grupo de orificios 8’ oblongos, dispuestos verticalmente y con una sección de 10,5 

mm2, estando dichos orificios dispuestos en los lados de la primera superficie o de la segunda superficie, de 
modo que constituyen unas cortinas de aire 10’, tal como puede apreciarse en las figuras 18 y 19. 
 35 
Tal como puede apreciarse en las figuras 13, 14 y 15 los orificios de los grupos primero, segundo y tercero 
tienen asociados cada uno un canal que se extiende a modo de protuberancia en una cámara de distribución de 
aire dispuesta detrás de cada una de las superficies primera 5’ y segunda 6’. 
 
Tal como puede apreciarse en la figura 20, el secamanos comprende un grupo motor de impulsión-ventilador M 40 
y elementos de silenciamiento de aire dispuestos aguas arriba de dicho grupo motor de impulsión-ventilador 
M, comprendiendo dichos elementos de silenciamiento de aire dispuestos en el sentido de la circulación del aire: 
 
- Una rejilla de entrada de aire 20; 
 45 
- Un paso de aire rodeado por una corona de espuma 21; 
 
- Un bloque de espuma 22 interpuesto en el camino de aire; 
 
- Una rejilla de entrada de aire al motor 23; 50 
 
El circuito interno de circulación de aire comprende una unidad de generación de iones 25, preferentemente de 
ozono, para dotar al aire de características esterilizadoras. 
 
Tal como puede apreciarse en la figura 14, se prevé que la cavidad de recepción V de las manos comprenda un 55 
orificio de evacuación de agua 10‘ en el fondo. 
 

 Tal como se aprecia en la figura 12, la primera superficie 5’ está inclinada 15º y una segunda superficie 6’ inclinada 
entre 8º y 10º con respecto a la dirección vertical. 
 60 
A pesar de que se ha hecho referencia a unas realizaciones concretas de la invención, es evidente para un 
experto en la materia que el secamanos descrito es susceptible de numerosas variaciones y modificaciones, 
y que todos los detalles mencionados pueden ser substituidos por otros técnicamente equivalentes, sin apartarse 
del ámbito de protección definido por las reivindicaciones adjuntas. 
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REIVINDICACIONES 

 

1. Secamanos (1’) del tipo que comprende una cavidad de recepción (V’) de las manos abierta superiormente y 

lateralmente, de modo que se definen una abertura superior (2’), una primera abertura lateral (3’) y una 

segunda abertura lateral (4’), estando la cavidad de recepción de las manos (V’) delimitada por una primera 5 

superficie (5’) y una segunda superficie (6’) provistas de orificios de inyección (7’) de aire para el secado de 

las manos, el o los orificios de inyección de aire (8’) más próximos a las aberturas laterales (3’, 4’) de la primera 

superficie (5’) o de la segunda superficie (6’) están dispuestos más cerca de las aberturas laterales (3’, 4’) que los 

orificios de inyección de aire (9’) más próximos a las aberturas laterales (4’, 3’) de la segunda superficie (6’) o de la 

primera superficie (5’) respectivamente, caracterizado por el hecho de que de modo que dichos orificios (8’) 10 

dispuestos más cerca de las aberturas laterales (3’, 4’) de la primera (5’) y/o de la segunda superficie (6’) no tienen 

orificios de inyección de aire dispuestos enfrente, permitiendo que el aire inyectado por dichos orificios (8’) 

dispuestos más cerca de las aberturas laterales (3’, 4’) constituya unas cortinas de aire que minimizan o 

impiden la proyección de gotas de agua hacia el exterior por dichas aberturas laterales (3’, 4’). 

 15 

2. Secamanos según la reivindicación anterior, en el que los orificios de inyección de aire (9’) más próximos a 

las aberturas laterales (3’, 4’) que no tienen orificios de inyección enfrente están dispuestos en la misma 

superficie, es decir en la primera superficie (5’) o en la segunda superficie (6’). 

 

3. Secamanos según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que los orificios de inyección de aire (9’) más 20 

próximos a las aberturas laterales (3’, 4’) que no tienen orificios de inyección enfrente están dispuestos en filas 

verticales. 

 

4. Secamanos según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que los orificios de 

inyección de aire (9’) más próximos a las aberturas laterales (3’, 4’) que no tienen orificios de inyección enfrente 25 

tienen sección oblonga con el eje mayor en la dirección vertical, o bien pueden ser hexagonales o ser una tira 

vertical. 
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