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DESCRIPCIÓN

Accesorio para un aparato de mano

Esta invención se refiere a un accesorio para un aparato de mano, en particular se refiere a un accesorio para un 
aparato para el cuidado del cabello tal como un secador de pelo.

Los accesorios retirables para el secador de pelo pueden tener diferentes usos. El flujo, generalmente, circular que 5
sale del secador de pelo puede concentrarse y aplanarse utilizando una boquilla/un accesorio concentrador o puede 
expandirse y desacelerarse con un difusor. Los diferentes tipos de accesorios secan el cabello a diferentes 
velocidades con diferentes caudales que permiten crear diferentes estilos

Los documentos WO2004/006712A1 y JP2004357763A divulgan accesorios del secador de pelo.

La salida de fluido del accesorio puede bloquearse y esto no es deseable, ya que el bloqueo puede dañar la unidad 10
de ventilador que produjo el fluido que fluye a través del accesorio.

El fluido que fluye a través del accesorio se calienta, a menudo, lo que hace que la superficie externa del accesorio
se caliente de manera incómoda al tacto.

La presente invención proporciona un accesorio para un aparato de mano, según la reivindicación 1. El accesorio
tiene un primer extremo para la conexión al aparato y un segundo extremo, una primera pared que se extiende 15
desde el primer extremo hacia el segundo extremo y que define una trayectoria de flujo de fluido a través del 
accesorio, una segunda pared que se extiende desde el segundo extremo hacia el primer extremo alrededor de la 
primera pared y que define una segunda trayectoria de flujo de fluido que se extiende entre la primera pared y la 
segunda pared.

Preferentemente, el primer extremo del aparato es, sustancialmente, circular.20

La trayectoria de flujo de fluido tiene una entrada de fluido en el primer extremo. La entrada de fluido es anular. La 
entrada de fluido está definida por la primera pared y una pared interior que se extiende dentro y al menos 
parcialmente a lo largo de la primera pared. Se prefiere que la pared interior sea, sustancialmente, equidistante de la 
primera pared alrededor de la entrada de fluido.

Preferentemente, la trayectoria de flujo de fluido está definida por la primera pared y la pared interior.25

Se prefiere que la pared interior sea, sustancialmente, equidistante de la primera pared a lo largo de la pared interior. 
Preferentemente, la pared interior es, sustancialmente, equidistante de la primera pared alrededor de la pared 
interior.

Se prefiere que el segundo extremo del accesorio no sea circular. Preferentemente, el segundo extremo del 
accesorio tiene una dimensión que es mayor que el primer extremo del accesorio. Se prefiere que el segundo 30
extremo del accesorio describa una elipse. Preferentemente, la segunda trayectoria de flujo de fluido se extiende,
sustancialmente, de manera continua alrededor de la trayectoria de flujo de fluido.

Alternativamente, la segunda trayectoria de flujo de fluido no es continua alrededor de la primera trayectoria de flujo 
de fluido. Preferentemente, la segunda trayectoria de flujo de fluido se extiende alrededor de la primera trayectoria 
de flujo de fluido en la dimensión que es mayor que el primer extremo del accesorio.35

Se prefiere que la segunda pared comprenda una salida de fluido desde el accesorio.

Preferentemente, la primera pared comprende una primera sección y una segunda sección en la que la primera 
sección tiene una forma diferente a la segunda sección. Se prefiere que la primera sección se extienda desde el 
primer extremo del accesorio. Preferentemente, la primera sección es troncocónica.

Se prefiere que la segunda sección se extienda desde la primera sección hacia el segundo extremo, en el que la 40
segunda sección es elíptica.

Preferentemente, la segunda pared se extiende desde el segundo extremo al menos parcialmente a lo largo de la 
segunda sección de la primera pared.

Se prefiere que se proporcione una pared interior y que la pared interior se extienda a lo largo de la primera sección
del accesorio. Preferentemente, la pared interior es equidistante de la primera pared a lo largo de la pared interior. 45
Se prefiere que la pared interior sea equidistante de la primera pared radialmente alrededor de la pared interior.

Preferentemente, la segunda trayectoria de flujo de fluido incluye una abertura de fluido en el segundo extremo. Se 
prefiere que la abertura de fluido esté definida por la primera pared y la pared interior. Preferentemente, la abertura 
de fluido es elíptica.

Se prefiere que la segunda trayectoria de flujo de fluido incluya una abertura de fluido adicional que está definida, al 50
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menos parcialmente, por la primera pared.

Preferentemente, la primera pared comprende una pluralidad de nervios que se extienden al menos entre la primera 
y segunda paredes.

Se prefiere que la segunda pared comprenda nervios que se extienden entre la primera y segunda paredes.

Preferentemente, los nervios se extienden, radialmente, alrededor del accesorio entre la primera y segunda paredes.5

Se prefiere que, en uso, el fluido que fluye en la trayectoria de flujo de fluido fluya desde el primer extremo hacia el 
segundo extremo.

Preferentemente, en uso, el fluido que fluye en la segunda trayectoria de flujo de fluido fluye desde el primer extremo
hacia el segundo extremo o desde el segundo extremo hacia el primer extremo.

Preferentemente, la salida de fluido es una combinación de fluido de la trayectoria de flujo de fluido y fluido de la 10
segunda trayectoria de flujo de fluido.

Se prefiere que el fluido de la trayectoria de flujo de fluido fluya a lo largo de la segunda trayectoria de flujo de fluido
hacia una abertura de fluido formada entre la primera pared y la segunda pared.

Preferentemente, la primera pared está hecha de un material plástico.

Se prefiere que la segunda pared esté hecha de un material plástico.15

Preferentemente, la segunda pared está formada por un material flexible. Se prefiere que el material flexible sea un 
caucho de silicona.

Según un segundo aspecto, se proporciona un aparato para el cuidado del cabello que comprende un accesorio tal 
como se describe en el presente documento.

Un aparato para el cuidado del cabello que no está conforme a la invención comprende: un mango y un cuerpo, una 20
trayectoria de flujo de fluido principal que se extiende desde una entrada de fluido principal al aparato hasta una 
salida de fluido principal para emitir el flujo de fluido desde un extremo frontal del cuerpo, una unidad de ventilador
para atraer el flujo principal hacia la entrada de fluido principal y un accesorio, teniendo el accesorio un primer 
extremo para la conexión al aparato y un segundo extremo, una primera pared que se extiende desde el primer 
extremo hacia el segundo extremo y que define una trayectoria de flujo de fluido a través del accesorio, una segunda 25
pared que se extiende desde el segundo extremo hacia el primer extremo alrededor de la primera pared y que define 
una segunda trayectoria de flujo de fluido que se extiende entre la primera pared y la segunda pared.

Preferentemente, la trayectoria de flujo de fluido se extiende desde una entrada de fluido hasta un accesorio a una 
salida de fluido que sale por un extremo frontal del accesorio y la entrada de fluido está en comunicación fluida con 
la salida de fluido principal.30

Se prefiere que el cuerpo comprenda un conducto; una trayectoria de flujo de fluido adicional que se extienda a 
través del conducto y desde una entrada de fluido adicional a través de la cual un flujo de fluido adicional ingrese al 
aparato a una salida de fluido adicional para emitir el flujo de fluido adicional desde un extremo frontal del cuerpo y 
en el que se atrae el flujo de fluido adicional a través de la trayectoria de flujo de fluido adicional por el fluido emitido 
desde la salida de fluido principal, y en el que la entrada de fluido en el accesorio es anular.35

Un aparato para el cuidado del cabello que no está según la invención comprende: un mango y un cuerpo, una 
trayectoria de flujo de fluido principal que se extiende desde una entrada de fluido principal al aparato hasta una 
salida de fluido principal para emitir el flujo de fluido desde un extremo frontal del cuerpo, una unidad de ventilador
para atraer el flujo principal hacia la entrada de fluido principal y un accesorio, teniendo el accesorio un primer 
extremo para la conexión al aparato y un segundo extremo, una primera pared que se extiende desde el primer 40
extremo hacia el segundo extremo y que define una trayectoria de flujo de fluido a través del accesorio, una segunda 
pared que se extiende desde el segundo extremo hacia el primer extremo alrededor de la primera pared y que define 
una segunda trayectoria de flujo de fluido que se extiende entre la primera pared y la segunda pared en la que la 
entrada de fluido en el accesorio es anular.

Preferentemente, el cuerpo comprende un conducto; una trayectoria de flujo de fluido adicional que se extiende a 45
través del conducto y desde una entrada de fluido adicional a través de la cual un flujo de fluido adicional ingresa al 
aparato a una salida de fluido adicional para emitir el flujo de fluido adicional desde un extremo frontal del cuerpo y 
en el que se atrae el flujo de fluido adicional a través de la trayectoria de flujo de fluido adicional por el fluido emitido 
desde la salida de fluido principal.

Preferentemente, el accesorio comprende además una pared interior y la pared interior se extiende a través de la 50
salida de fluido adicional, reduciendo el flujo de fluido adicional que se atrae en la trayectoria de flujo de fluido 
adicional.
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Se prefiere que la pared interior defina además junto con la primera pared la trayectoria de flujo de fluido a través del 
accesorio.

Preferentemente, la pared interior tiene forma de cono y la base del cono se extiende hacia el conducto. Se prefiere 
que la pared interior incluya además una pared de base que se extiende a través de la base del cono.

Preferentemente, la entrada de fluido principal está en el mango.5

Un aparato para el cuidado del cabello que no está conforme a la invención comprende: un mango y un cuerpo, una 
trayectoria de flujo de fluido principal que se extiende desde una entrada de fluido principal al aparato hasta una 
salida de fluido principal para emitir el flujo de fluido desde un extremo frontal del cuerpo, una unidad de ventilador
para atraer el flujo principal hacia la entrada de fluido principal y un accesorio, teniendo el accesorio un primer 
extremo para la conexión al aparato y un segundo extremo, una primera pared que se extiende desde el primer 10
extremo hacia el segundo extremo y que define una trayectoria de flujo de fluido a través del accesorio, una segunda 
pared que se extiende desde el segundo extremo hacia el primer extremo alrededor de la primera pared y que define 
una segunda trayectoria de flujo de fluido que se extiende entre la primera pared y la segunda pared en la que la 
entrada de fluido principal está en el mango.

Se prefiere que la unidad de ventilador esté en el mango.15

Preferentemente, el aparato para el cuidado del cabello es un secador de pelo.

La invención se describirá ahora a modo de ejemplo, con referencia a los dibujos adjuntos, de los cuales:

la figura 1 muestra una vista en perspectiva de un aparato que tiene un accesorio según la invención;

la figura 2 muestra una vista en perspectiva en despiece ordenado del aparato y el accesorio de la figura 1;

la figura 3 muestra una vista lateral del aparato y el accesorio de la figura 1;20

la figura 4 muestra una sección transversal a través de la vista lateral de la figura 3;

la figura 5 muestra una sección transversal a través de la vista lateral del accesorio de la figura 3;

la figura 6 muestra una sección transversal a través de la línea A-A de la figura 3;

la figura 7 muestra una vista en despiece ordenado del accesorio mostrado en la figura 1;

la figura 8 muestra una vista en perspectiva de un aparato que tiene un accesorio alternativo según la invención;25

la figura 9 muestra una vista en perspectiva en despiece ordenado del aparato y una conexión alternativa de la 
figura 8;

la figura 10 muestra una sección transversal a través de la vista lateral del accesorio de la figura 8;

la figura 11 muestra una sección transversal ortogonal a través de la vista lateral del accesorio de la figura 8;

la figura 12 muestra una vista de extremo del accesorio de la figura 8;30

la figura 13 muestra una vista en planta del accesorio de la figura 8;

la figura 14 muestra un accesorio alternativo adicional;

la figura 15 muestra una vista en despiece ordenado del accesorio mostrado en la figura 14;

la figura 16 muestra una sección transversal del lado del accesorio mostrado en la figura 14; y

la figura 17 muestra una sección transversal a través de la parte superior del accesorio de la figura 14.35

Las figuras 1 a 4 muestran un secador de pelo 10 y un accesorio 100. El secador de pelo tiene un mango 20 y un 
cuerpo 30. El cuerpo tiene un primer extremo 32 y un segundo extremo 34. Haciendo referencia en particular a la 
figura 4, el mango 20 tiene una pared 200 exterior que se extiende desde el cuerpo 30 hasta un extremo 24 distal del 
mango. En el extremo 24 distal del mango se extiende una pared 210 de extremo a través de la pared 200 exterior. 
El cable 50 ingresa al secador de pelo a través de esta pared 210 de extremo. El mango 20 incluye una entrada 40 40
principal que tiene primeras aberturas que se extienden alrededor y a lo largo de 42 la pared 200 exterior del mango
y las segundas aberturas que se extienden a través de 46 y a través de la pared 210 de extremo del mango 20. El 
cable 50 está situado aproximadamente en el centro de la pared 210 de extremo, por lo que se extiende desde el 
centro del mango 20. La pared 210 de extremo es ortogonal a la pared 200 exterior del mango.

Haciendo referencia en particular a la figura 4, corriente arriba de la entrada 40 principal, se proporciona una unidad 45
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70 de ventilador. La unidad 70 de ventilador incluye un ventilador y un motor. La unidad 70 de ventilador atrae el 
fluido a través de la entrada 40 principal hacia el cuerpo 30 a través de una trayectoria 400 de flujo de fluido que se 
extiende desde la entrada 40 principal y al interior del cuerpo 30 donde el mango 20 y el cuerpo 30 están unidos 90. 
La trayectoria 400 de flujo de fluido continúa a través del cuerpo 30 hacia el segundo extremo 34 del cuerpo, a 
través de un calentador 80 y hasta una salida 440 de fluido principal en el segundo extremo 34 del cuerpo donde el 5
fluido que es atraído por la unidad de ventilador sale de la trayectoria 400 de flujo de fluido principal. La trayectoria 
400 de flujo de fluido principal no es lineal y fluye a través del mango 20 en una primera dirección y a través del 
cuerpo 30 en una segunda dirección que es ortogonal a la primera dirección.

El cuerpo 30 incluye una pared 360 exterior y un conducto 310 interior. La trayectoria 400 de flujo de fluido principal
se extiende a lo largo del cuerpo desde la unión 90 del mango 20 y el cuerpo 30 entre la pared 360 exterior y el 10
conducto 310 hacia la salida 440 de fluido principal en el segundo extremo 34 del cuerpo 30. La pared 360 exterior
del cuerpo converge hacia el conducto 310 y una línea central A-A del cuerpo 30.

Se proporciona otra trayectoria de flujo de fluido dentro del cuerpo; este flujo no es procesado directamente por la 
unidad de ventilador o el calentador, sino que se atrae en el secador de pelo por la acción de la unidad de ventilador
que produce el flujo principal a través del secador de pelo. Este flujo de fluido es arrastrado hacia el secador de pelo 15
por el fluido que fluye a través de la trayectoria 400 de flujo de fluido principal.

El primer extremo 32 del cuerpo incluye una entrada 320 de fluido y el segundo extremo 34 del cuerpo incluye una 
salida 340 de fluido. Tanto la entrada 320 de fluido como la salida 340 de fluido están, al menos parcialmente,
definidas por el conducto 310 que es una pared interior del cuerpo 30 y se extiende dentro y a lo largo del cuerpo. 
Se extiende una trayectoria 300 de flujo de fluido dentro del conducto desde la entrada 320 de fluido hasta la salida 20
340 de fluido. En el primer extremo 32 del cuerpo 30, se extiende una pared 350 lateral entre la pared 360 exterior y 
el conducto 310. Esta pared 350 lateral define, al menos parcialmente, la entrada 320 de fluido. En el segundo
extremo 34 del cuerpo, se proporciona un hueco entre la pared 360 exterior y el conducto, definiendo este hueco la 
salida 440 de fluido principal. La salida 440 de fluido principal es anular y rodea la trayectoria de flujo de fluido.

El conducto 310 es una pared interior del secador de pelo al que se puede acceder desde el exterior del secador de 25
pelo. Por lo tanto, el conducto 310 es una pared exterior del secador de pelo.

Una PCB 75 que incluye la electrónica de control para el secador de pelo está situada en el cuerpo 30 cerca de la 
pared 350 lateral y la entrada 320 de fluido. La PCB 75 tiene forma de anillo y se extiende alrededor del conducto 
310 entre el conducto 310 y la pared 360 exterior. La PCB 75 está en comunicación fluida con la trayectoria 400 de 
flujo de fluido principal. La PCB 75 se extiende alrededor de la trayectoria 300 de flujo de fluido y está aislada de la 30
trayectoria 300 de flujo de fluido por el conducto 310.

La PCB 75 controla parámetros tales como la temperatura del calentador 80 y la velocidad de rotación de la unidad 
70 de ventilador. El cableado interior (no mostrado) conecta eléctricamente la PCB 75 al calentador 80 y la unidad 
70 de ventilador y el cable 50. Los botones 62, 64 de control están provistos y conectados a la PCB 75 para permitir 
que un usuario seleccione entre un rango de ajustes de temperatura y caudales, por ejemplo.35

En uso sin un accesorio, el fluido es atraído hacia la trayectoria 400 de flujo de fluido principal por la acción de la 
unidad 70 de ventilador, es calentado opcionalmente por el calentador 80 y sale por la salida 440 de fluido principal. 
Este flujo procesado hace que el fluido sea arrastrado hacia la trayectoria 300 de flujo de fluido en la entrada 320 de 
fluido. El fluido se combina con el flujo procesado en el segundo extremo 34 del cuerpo. En el ejemplo mostrado en 
la figura 2, el flujo procesado sale de la salida 440 de fluido principal y del secador de pelo como un flujo anular que 40
rodea el flujo arrastrado que sale del secador de pelo a través de la salida 340 de fluido. Por lo tanto, el fluido que es 
procesado por la unidad de ventilador y el calentador es aumentado por el flujo arrastrado.

Haciendo referencia en particular a las figuras 4 a 7, el accesorio 100 se conecta al segundo extremo 34 del secador 
de pelo 100. El accesorio 100 incluye una primera trayectoria 110 de flujo de fluido para la comunicación del fluido 
con la trayectoria 400 de flujo de fluido principal del secador de pelo y una segunda trayectoria 110 de flujo de fluido.45

El accesorio 100 tiene una primera pared 130 que se extiende desde un primer extremo 102 y una segunda pared
140 que se extiende desde un segundo extremo 104 del accesorio 100. En uso, el primer extremo 102 del accesorio
está conectado al segundo extremo 34 del secador de pelo. En esta realización, la conexión se logra utilizando la 
atracción magnética entre uno o más imanes o material 362 magnético colocado detrás de una cara 364 frontal del 
segundo extremo 34 del cuerpo 30 del secador de pelo y un anillo de material 132 magnético incrustado en la 50
primera pared 130 en el primer extremo 102 del accesorio (véase la figura 7). Sin embargo, será evidente para la 
persona experta que existen otras formas igualmente factibles de fijar el accesorio de manera retirable.

Se puede considerar que el accesorio 100 tiene dos partes exteriores, una primera parte 106 que se extiende desde 
el primer extremo 102 y una segunda parte 108 que se extiende desde el segundo extremo 104. La primera parte 
106 tiene, generalmente, forma cónica, siendo el primer extremo 102 circular y adaptado y dimensionado para fijarse55
al segundo extremo 34 del secador de pelo 10. La segunda parte 108 tiene, generalmente, forma elíptica para 
proporcionar un flujo de fluido concentrado fuera del accesorio. La primera parte 106 se estrecha hacia el vértice del 
cono en la dirección del flujo, es decir, desde el primer extremo 102 hacia el segundo extremo 104 del accesorio. El 
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ángulo α del estrechamiento continúa la línea de la pared 360 exterior del secador de pelo 10 hacia el segundo 
extremo 34, lo que reduce su diámetro hacia el segundo extremo 34. El extremo 108a corriente arriba de la segunda 
parte 108 se interseca con el cono antes de que la primera parte 106 alcanzara el ápice del cono.

La primera parte 106 corresponde a una sección de la primera pared 130 que es troncocónica 134 y la segunda 
parte corresponde a una sección de la primera pared que es, generalmente, elíptica 136.5

Haciendo referencia a las figuras 5, 6 y 7, en particular, el accesorio 100 tiene una primera trayectoria 110 de flujo de 
fluido formada inicialmente entre la primera pared 130 y un tapón 160 interno. Se proporciona una entrada 112 de 
fluido a la primera trayectoria 110 de flujo de fluido en el primer extremo 102 del accesorio y se proporciona una 
salida 114 de fluido en el segundo extremo 104 del accesorio. Esta primera trayectoria 110 de flujo de fluido está en 
comunicación fluida con la salida 440 principal del secador de pelo cuando el accesorio 100 está conectado al 10
secador de pelo 10.

El tapón 160 tiene una pared 162 lateral y una base 164. La pared 162 lateral junto con la superficie 130a interior de 
la primera pared 130 definen la primera trayectoria 110 de flujo de fluido a medida que fluye a través de la primera 
parte 106 del accesorio. La pared 162 lateral es, generalmente, cónica y refleja la forma descrita por la sección 134 
troncocónica de la primera pared 130. Por lo tanto, el hueco o la distancia entre la sección 134 troncocónica y la 15
pared 162 lateral es constante. A medida que la primera trayectoria 110 de flujo de fluido fluye hacia la segunda 
parte 108 del accesorio, la forma externa cambia de cónica a generalmente elíptica, de modo que la pared 162 
lateral se aplana en una línea168 hacia su ápice 166 y el flujo 110a anular de la primera trayectoria 110 de flujo de 
fluido se convierte en un flujo 110b elíptico (figura 7).

En este ejemplo, el tapón 160 está soldado por ultrasonidos a la superficie 130a interior de la primera pared 130 en 20
cuatro ubicaciones 138 discretas alrededor de la pared 162 lateral del tapón 160. La pared 162 lateral sobresale,
externamente, de la primera pared 130 en el primer extremo 102, por lo que se puede acoplar, sin apretar, con el 
conducto 310 del aparato 10 y al menos bloquear, parcialmente, el flujo arrastrado que normalmente se atraería 
hacia la trayectoria 300 de flujo de fluido a lo largo del conducto 310. Es suficiente bloquear, parcialmente, el 
conducto 310 para evitar cualquier arrastre significativo a lo largo de la trayectoria 310 de flujo de fluido y también 25
protege el conducto 300 de daños cuando se retira el accesorio 100 o si se cae el aparato.

Cuando se fija el accesorio 100 y se activa el aparato, la salida de flujo principal de la salida 440 de fluido principal
del secador de pelo continúa a lo largo de la primera trayectoria 110 de flujo de fluido a través de las secciones 
anulares 110a y elípticas 110b hasta la salida 114 de fluido del aparato.

El accesorio incluye una segunda pared 140 que se extiende desde el segundo extremo 108 del accesorio hacia el 30
extremo 108a corriente arriba de la segunda parte. La segunda pared 140 se extiende alrededor de la primera pared
130. La segunda pared 140 rodea la primera pared 130 y se extiende alrededor de la primera pared en todos los 
lados o en toda la circunferencia de la primera pared 130.

La segunda pared 140 define la salida 114 de fluido, ya que la primera pared 120 está rebajada dentro de la 
segunda pared 140 y no se extiende hasta el segundo extremo 108 del accesorio 100. Por lo tanto, se proporciona35
un hueco en forma de una abertura 144 de fluido entre el extremo 136b corriente abajo de la primera pared 130 y el 
extremo 140b corriente abajo de la segunda pared 140b en el segundo extremo 104 del accesorio.

La segunda pared 140 no se extiende hasta el extremo 108a corriente arriba de la segunda parte 108 del accesorio
100. Por lo tanto, se proporciona un hueco en forma de una segunda abertura 142 de fluido entre el extremo 140a 
corriente arriba de la segunda pared 140 y la primera pared 130. Se proporciona una segunda trayectoria 120 de 40
flujo de fluido entre la abertura 144 de fluido y la segunda abertura 142 de fluido entre la segunda pared 140 y la 
sección 136 elíptica de la primera pared 130.

Durante el uso normal, es decir, cuando el cabello se está secando y peinando, el fluido fluye a lo largo de la primera 
trayectoria 110 de flujo de fluido desde la salida 440 de fluido principal del secador de pelo 10 y pasa a través de la 
sección 110a anular y la sección 110b generalmente elíptica hacia la salida 114 de fluido. La acción del fluido que 45
fluye a lo largo de esta primera trayectoria 110 de flujo de fluido arrastra un segundo fluido 146 a la segunda 
abertura 142 de fluido y a lo largo de la segunda trayectoria 120 de flujo de fluido a la abertura 144 de fluido donde el
primer 110 y el segundo 120 flujos de fluido se combinan y salen del accesorio en la salida 114 de fluido. De este 
modo, el primer flujo de fluido se aumenta mediante un segundo flujo de fluido arrastrado.

El segundo extremo 104 del accesorio es de frente plano, por lo que existe la posibilidad de un bloqueo de la salida 50
114 de fluido, por ejemplo, si el cabello se posiciona demasiado cerca de la salida 114 de fluido, lo que limita el 
volumen de fluido que puede salir a través de la salida 114 de fluido. Si se produce esta situación, el fluido de la 
primera trayectoria 110 de flujo de fluido tiene una trayectoria 148 de escape a través de la abertura 144 de fluido a 
lo largo de la segunda trayectoria 120 de flujo de fluido hasta la segunda abertura 142 de fluido. Esto es posible a 
medida que una vez que el flujo a través de la salida 114 de fluido está parcialmente bloqueado, el efecto de arrastre 55
de arrastrar un segundo fluido 146 a la segunda abertura 142 de fluido se reduce y en un cierto porcentaje de 
bloqueo de la salida 114 de fluido habrá un arrastre mínimo de un segundo fluido 146. Además, independientemente 
de la extensión de cualquier bloqueo a la salida 114 de fluido, la unidad 70 de ventilador en el secador de pelo
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procesará la misma cantidad de fluido a través de la salida 440 de fluido principal y en un cierto porcentaje o 
extensión de bloqueo, este caudal y la presión del flujo principal excederán la presión opuesta del segundo flujo 146 
de fluido, lo que provocará que el flujo principal salga del accesorio a través de la segunda trayectoria 120 de flujo de 
fluido. Esta es una característica de seguridad importante como si el flujo principal no tuviera una salida o un escape
alternativo; la presión dentro del secador de pelo aumentaría y podría causar daños a la unidad 70 de ventilador.5

En esta realización, la primera pared 130 se forma a partir de un material plástico capaz de soportar las 
temperaturas experimentadas en un secador de pelo incluyendo los ejemplos adecuados policarbonato, PPA 
(poliftalamida) rellena de vidrio, PPS (sulfuro de polifenileno), LCAP (polímero aromático de cristal líquido) o PEEK 
(poliéter éter cetona) y el experto apreciarán que esta lista no es exhaustiva.

La segunda pared 140 se forma a partir de un caucho de silicona que se tira sobre la primera pared 130 y se 10
mantiene en posición una pluralidad de nervios 172 que se extienden axialmente a lo largo y radialmente alrededor 
de la sección 136 elíptica de la primera pared 130 y por un reborde 170 frontal que se extiende alrededor de la salida 
114 de fluido y está conectada o puenteada a la primera pared 130 por los nervios 172. Estos nervios 172 son 
separadores que mantienen un hueco entre la primera pared 130 y la segunda pared 140 que forma la segunda 
trayectoria 120 de flujo de fluido. La ventaja de usar un caucho para la segunda pared 140 consiste en que 15
proporciona una pared fría sobre la segunda parte 108 del accesorio, por lo que el flujo principal calentado que fluye 
a lo largo de la primera trayectoria 110 de flujo de fluido está separado de la segunda pared 140 del accesorio. En el 
caso de un bloqueo en el que el flujo 148 principal escapa a lo largo de la segunda trayectoria 120 de flujo de fluido, 
el caucho absorbe el calor lentamente y cualquier bloqueo resultará rápidamente evidente para un usuario que evita 
la exposición prolongada al caucho del flujo calentado directamente.20

Haciendo referencia ahora a las figuras 8 a 13, se describirá ahora una segunda realización. Para las características 
que están en común con el accesorio 100 descrito con respecto a las figuras 1 a 7, se han utilizado los mismos 
números de referencia.

El secador de pelo 10 funciona como se describe con respecto a la figura 3, en particular, y se proporciona una 
salida 440 de fluido principal como un orificio anular. Esta salida 440 de fluido principal está en comunicación fluida 25
con una entrada 112 de fluido en el accesorio 200 cuando el accesorio está unido al secador de pelo 10.

En esta realización, el accesorio 200 tiene una segunda pared 210 que está hecha de plástico como una única
unidad con la primera pared 130. La primera pared 130 está rebajada dentro de la segunda pared 210, por lo que no 
se extiende hasta el segundo extremo 104 del accesorio 200. Se forma una segunda trayectoria 220 de flujo de 
fluido entre la primera pared 130 y la segunda pared 210. La segunda pared 210 se extiende desde el segundo 30
extremo 104 hacia el extremo 108a corriente arriba de la segunda parte 108 del accesorio 200 pero no se extiende 
todo el camino hacia el extremo 108a corriente arriba, formándose de este modo una segunda abertura 222 de fluido
entre el extremo 210a corriente arriba de la segunda pared 210 y la primera pared 130.

Durante el uso normal, el flujo de fluido del secador de pelo a través de la salida 440 de fluido principal a la primera 
trayectoria 110 de flujo de fluido a través de la primera sección 110a anular a la segunda sección 110b elíptica y la 35
salida 114 de fluido. La acción del fluido que fluye a lo largo de la primera trayectoria 110 de flujo de fluido atrae o 
arrastra un segundo flujo 146 de fluido hacia la segunda abertura 222 de fluido y a lo largo de la segunda trayectoria 
220 de flujo de fluido. En el extremo 136b corriente abajo de la primera pared 130, la primera 110 y la segunda 220 
corrientes de fluido se unen o combinan y salen por la salida 114 de fluido.

En el caso de que haya un bloqueo en la salida 114 de fluido, la segunda trayectoria 220 de flujo de fluido40
proporciona una salida alternativa para el fluido que fluye en la primera trayectoria 110 de flujo de fluido en la forma 
de la segunda abertura 222 de fluido. Si la salida 114 de fluido está bloqueada, entonces se proporciona una
trayectoria 248 de escape para el primer flujo de fluido por el hueco 244 entre el extremo 136b corriente abajo de la 
primera pared 130 y el extremo 210b corriente abajo de la segunda pared 210 a lo largo de la segunda trayectoria 
220 de flujo de fluido hasta la segunda abertura de fluido. Esto detiene un bloqueo en la salida 114 de fluido que 45
causa un aumento de la presión y posible daño a la unidad 70 de ventilador del secador de pelo 10.

Haciendo referencia ahora a la figura 12, en particular, en esta realización, la segunda trayectoria 220 de flujo de 
fluido no es continua alrededor de la primera trayectoria 110 de flujo de fluido. La salida de fluido en el extremo 210b 
corriente abajo de la segunda pared 210 es, generalmente, de forma elíptica pero tiene una parte superior 230 y una 
parte inferior 232 laterales aplanadas (en la orientación mostrada). En otras palabras, el eje largo de la elipse incluye 50
los lados 230,232 aplanados mientras que el eje corto de la elipse incluye los lados 234,236 redondeados. En los 
lados redondeados, la primera pared 130 se une con los lados 234,236 redondeados de la segunda pared 210, de 
modo que la segunda trayectoria de flujo de fluido se divide en una primera parte 220a y una segunda parte 220b. 
Por lo tanto, la superficie 130a interior de la primera pared se convierte en la superficie interior de la segunda pared
210 donde la primera 130 y segunda 210 paredes se fusionan. La razón de esto es que la primera 130 y segunda 55
210 paredes del accesorio 200 se forman a partir de una única pieza de plástico moldeado y la segunda trayectoria 
220 de flujo de fluido se mecaniza en un proceso de moldeo posterior. El espacio en los lados 234,236 redondeados 
está restringido de manera que para limitar el costo de fabricación, la segunda trayectoria 220 de flujo de fluido se 
mecaniza como dos porciones 220a, 220b.
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En la figura 14, se muestra un accesorio 250 adicional. En esta realización, las características que están en común 
con los accesorios 100, 200 descritos con respecto a las figuras 1 a 13, se han usado los mismos números de 
referencia.

En esta realización, la primera pared 130 y la segunda pared 260 están moldeadas en plástico como una única
unidad y la segunda trayectoria 270 de flujo de fluido se extiende todo el camino o alrededor de la primera 5
trayectoria 110 de flujo de fluido. El tapón 160 se moldea posteriormente por ultrasonidos sobre la superficie 130a 
interior de la primera pared 130 a través de cuatro nervios 262 separados. La primera pared 130 está rebajada 
dentro de la segunda pared 260, por lo que no se extiende hasta el segundo extremo 104 del accesorio 250. Una 
segunda trayectoria 270 de flujo de fluido se forma entre la primera pared 130 y la segunda pared 260. La segunda 
pared 260 se extiende desde el segundo extremo 104 hacia el extremo 108a corriente arriba de la segunda parte 10
108 del accesorio 250. La segunda pared 270 no se extiende hasta el extremo 108a corriente arriba, formándose de 
este modo una segunda abertura 272 de fluido entre el extremo 260a corriente arriba de la segunda pared 260 y la 
primera pared 130.

Durante el uso normal, el flujo de fluido desde el secador de pelo a través de la salida 440 de fluido principal a la 
entrada 112 de fluido del accesorio y la primera trayectoria 110 de flujo de fluido a través de la primera sección 110a 15
anular a la segunda sección 110b elíptica y la salida 114 de fluido. La acción del fluido que fluye a lo largo de la 
primera trayectoria 110 de flujo de fluido atrae o arrastra un segundo flujo 146 de fluido hacia la segunda abertura 
272 de fluido y a lo largo de la segunda trayectoria 270 de flujo de fluido. En el extremo 136b corriente abajo de la 
primera pared 130, el primer 110 y el segundo 270 flujos de fluido se unen o se combinan y salen por la salida 114 
de fluido.20

En el caso de que haya un bloqueo en la salida 114 de fluido, la segunda trayectoria 270 de flujo de fluido
proporciona una salida alternativa para el fluido que fluye en la primera trayectoria 110 de flujo de fluido en la forma 
de la segunda abertura 272 de fluido. Si la salida 114 de fluido está bloqueada, entonces se proporciona una
trayectoria 278 de escape para el primer flujo de fluido por el hueco 274 entre el extremo 136b corriente abajo de la 
primera pared 130 y el extremo 260b corriente abajo de la segunda pared 260 a lo largo de la segunda trayectoria 25
270 de flujo de fluido hacia la segunda abertura 272 de fluido. Esto detiene un bloqueo en la salida 114 de fluido que 
causa un aumento de presión y posible daño a la unidad 70 de ventilador del secador de pelo 10.

En esta realización, la segunda trayectoria 270 de flujo de fluido es continua alrededor de la primera trayectoria 110 
de flujo de fluido y a lo largo de la longitud de la segunda pared 260. La salida 276 de fluido formada en el extremo
136b corriente abajo de la primera pared 130 es, generalmente, elíptica u ovalada y rodea el extremo de la primera 30
trayectoria 110 de flujo de fluido. Una ventaja de tener una segunda trayectoria 270 de flujo de fluido continua 
consiste en que se mantiene un hueco alrededor de la primera trayectoria 110 de flujo de fluido. Por lo tanto, la 
segunda trayectoria 270 de flujo de fluido además de proporcionar ya sea un arrastre externo o una trayectoria de 
escape para el primer flujo de fluido en el caso de al menos un bloqueo parcial de la salida 114 de fluido aísla el 
primer flujo de fluido calentado que fluye en la primera trayectoria 110 de flujo de fluido. Por lo tanto, la segunda 35
pared 260 es una pared fría y evita que un usuario pueda entrar en contacto, directamente, con una superficie (la 
primera pared 110) que está, directamente, en contacto con un flujo de fluido calentado (el primer flujo de fluido).

Para la realización descrita en relación con las figuras 8 a 13, la segunda trayectoria 220 de flujo de fluido no es 
continua alrededor de la primera trayectoria 110 de flujo de fluido, por lo que solo se proporciona una pared fría en 
aquellas regiones donde el segundo flujo de fluido es, aproximadamente, el primer flujo de fluido que en este 40
ejemplo se encuentra a lo largo del eje largo de la elipse que tiene lados 203,232 aplanados. Sin embargo, esto 
abarca la mayor parte de la circunferencia de la primera pared 130, por lo que sigue siendo efectivo como una pared
fría.

En todas las realizaciones mostradas, el accesorio 100, 200, 250 tiene un extremo de entrada circular del primer 
extremo 102 y un segundo extremo 104 elíptico u oval o extremo de salida. El eje largo de la elipse es más largo o 45
de mayores dimensiones que el diámetro de la entrada circular o el primer extremo 102. El eje más corto de la elipse 
es menor o de menores dimensiones que el diámetro de la entrada circular o el primer extremo 102.

En esta realización, el tapón 160 no tiene una base 164; la base es una tapa de glamour para ocultar el 
funcionamiento interno del tapón, por ejemplo, si el tapón se fijara al resto del accesorio con tornillos, esto se 
ocultaría al usuario cuando el accesorio no esté fijado a un secador de pelo.50

El tapón se puede fijar al resto del accesorio mediante cualquiera de una serie de medios que incluyen y no se 
limitan a la soldadura, el atornillado y el pegado, como será evidente para el experto. Del mismo modo, el accesorio
se puede fijar al secador de pelo mediante cualquiera de una serie de métodos, incluidos pero no limitados a
imanes, ajuste a presión, ajuste por fricción e incluso un método permanente, tal como soldadura o pegado, como 
resultará evidente para el experto y dependerá de los materiales utilizados para cada parte.55

Si bien los accesorios 100, 200, 250 mostrados se han representado mediante un secador de pelo 10 amplificador, 
en otras palabras, un secador de pelo donde el flujo procesado (que fluye a través de la unidad de ventilador) se 
incrementa o amplifica mediante un flujo arrastrado, son igualmente aplicables al uso con un secador de pelo 
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convencional, en cuyo caso ya sea el tapón 160 se retira del accesorio o, el tapón 160 en lugar de bloquear un 
conducto 310 interior bloquearía, parcialmente, el flujo principal desviando un flujo circular hacia un flujo anular sobre 
su superficie.

Otras características del secador de pelo 10 y los accesorios 100, 200, 250 pueden cambiarse sin afectar el 
concepto de la invención divulgado en las reivindicaciones adjuntas. La forma de la entrada 112 del accesorio, la 5
salida 114 es variable y el accesorio no necesita estar provisto de dos partes 106, 108 con formas distintivas. El 
accesorio podría ser un difusor en lugar de un concentrador. La entrada del secador de pelo, los botones de control 
y las características interiores, tales como la unidad de ventilador, el calentador y la PCB, son todos ejemplares.
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REIVINDICACIONES

1. Un accesorio (100, 200, 250) para un aparato de mano, teniendo el accesorio un primer extremo (102) para la 
conexión al aparato y un segundo extremo (104), una primera pared (130) que se extiende desde el primer extremo
hacia el segundo extremo y que define una trayectoria (110) de flujo de fluido a través del accesorio, una segunda 
pared (140, 210, 260) que se extiende desde el segundo extremo hacia el primer extremo alrededor de la primera 5
pared y que define una segunda trayectoria (220) de flujo de fluido que se extiende entre la primera pared y la 
segunda pared en el que una entrada (112) de fluido está definida por la primera pared (130) y una pared (160) 
interior que se extiende dentro y al menos parcialmente a lo largo de la primera pared, y la trayectoria de flujo de 
fluido tiene la entrada (112) de fluido en el primer extremo y la entrada de fluido es anular.

2. Un accesorio según la reivindicación 1, en el que la pared (160) interior es, sustancialmente, equidistante de la 10
primera pared alrededor de la entrada (112) de fluido.

3. Un accesorio según la reivindicación 1 o la reivindicación 2, en el que la trayectoria de flujo de fluido está definida 
por la primera pared (130) y la pared (160) interior.

4. Un accesorio según la reivindicación 3, en el que la pared (160) interior es, sustancialmente, equidistante de la 
primera pared a lo largo de la pared interior.15

5. Un accesorio según cualquier reivindicación anterior, en el que la segunda trayectoria (220) de flujo de fluido se 
extiende, sustancialmente, de manera continua alrededor de la trayectoria (110) de flujo de fluido.

6. Un accesorio según cualquier reivindicación anterior, en el que la segunda pared (140, 210, 260) comprende una 
salida (114) de fluido del accesorio.

7. Un accesorio según cualquier reivindicación anterior, en el que la primera pared (130) comprende una primera 20
sección (106) y una segunda sección (108) en el que la primera sección tiene una forma diferente a la segunda 
sección, y la primera sección (106) se extiende desde el primer extremo del accesorio y la primera sección (106) es 
troncocónica.

8. Un accesorio según cualquiera de la reivindicación 7, en el que la segunda sección (108) se extiende desde la 
primera sección hacia el segundo extremo en el que la segunda sección es elíptica.25

9. Un accesorio según la reivindicación 7 o la reivindicación 8, en el que la segunda pared (140, 210, 260) se 
extiende desde el segundo extremo al menos parcialmente a lo largo de la segunda sección de la primera pared.

10. Un accesorio según cualquier reivindicación anterior, en el que la segunda trayectoria (220) de flujo de fluido
incluye una abertura (114) de fluido en el segundo extremo y la abertura (114) de fluido es elíptica.

11. Un accesorio según cualquier reivindicación anterior, en el que la segunda trayectoria (220) de flujo de fluido30
incluye una abertura (142, 222, 272) de fluido adicional que está definida al menos parcialmente por la primera 
pared.

12. Un accesorio según cualquier reivindicación anterior, en el que en uso, el fluido que fluye en la segunda 
trayectoria (220) de flujo de fluido fluye bien desde el primer extremo hacia el segundo extremo o bien desde el 
segundo extremo hacia el primer extremo.35

13. Un accesorio según cualquier reivindicación anterior, en el que la salida de fluido es una combinación de fluido 
de la trayectoria de flujo de fluido y fluido de la segunda trayectoria de flujo de fluido.

14. Un accesorio según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 13, en el que el fluido de la trayectoria de flujo de 
fluido fluye a lo largo de la segunda trayectoria de flujo de fluido a una abertura de fluido formada entre la primera 
pared y la segunda pared.40

15. Un aparato para el cuidado del cabello que comprende un accesorio según cualquier reivindicación anterior.
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