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57  Resumen:
Dispositivo de campo de cocción.
La presente invención hace referencia a un
dispositivo de campo de cocción, en particular, a un
dispositivo de campo de cocción por inducción, con al
menos una placa de campo de cocción (12a-b), con al
menos unidad de electrónica (14a-b), y con al menos
una unidad de alojamiento (16a-b) que aloja la unidad
de electrónica (14a-b) en al menos el estado montado
de manera relativa a la placa de campo de cocción
(12a-b).
Con el fin de proporcionar un dispositivo de campo de
cocción genérico con mejores propiedades en lo
relativo a su construcción, se propone que la unidad
de alojamiento (16a-b) aloje la unidad de electrónica
(14a-b) en una posición relativa a la placa de campo
de cocción (12a-b) en la que el plano de extensión
principal de la unidad de electrónica (14a-b) esté
orientado en un ángulo con respecto al plano de
extensión principal de la placa de campo de cocción
(12a-b).
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DISPOSITIVO DE CAMPO DE COCCIÓN 

DESCRIPCION 

La presente invención hace referencia a un dispositivo de campo de cocción según el 

preámbulo de la reivindicación 1 y a un procedimiento para el montaje de un dispositivo de 

campo de cocción según el preámbulo de la reivindicación 14.  5 

A través del estado de la técnica, ya se conoce un dispositivo de campo de cocción que 

presenta una placa de campo de cocción y una unidad de electrónica. La unidad de 

electrónica está dispuesta debajo de la placa de campo de cocción en la posición de 

instalación. Una unidad de alojamiento aloja la unidad de electrónica en una posición en la 

que el plano de extensión principal de la unidad de electrónica está orientado en paralelo al 10 

plano de extensión principal de la placa de campo de cocción.  

La presente invención resuelve el problema técnico de proporcionar un dispositivo de campo 

de cocción genérico con mejores propiedades en lo referente a su construcción. Según la 

invención, este problema técnico se resuelve mediante las características de las 

reivindicaciones 1 y 14, mientras que de las reivindicaciones secundarias se pueden extraer 15 

realizaciones y perfeccionamientos ventajosos de la invención.   

La presente invención hace referencia a un dispositivo de campo de cocción, en particular, a 

un dispositivo de campo de cocción por inducción, con al menos una placa de campo de 

cocción, con al menos unidad de electrónica, y con al menos una unidad de alojamiento que 

aloja la unidad de electrónica en al menos el estado montado de manera relativa a la placa 20 

de campo de cocción, donde la unidad de alojamiento aloje la unidad de electrónica en una 

posición relativa a la placa de campo de cocción en la que el plano de extensión principal de 

la unidad de electrónica esté orientado en un ángulo con respecto al plano de extensión 

principal de la placa de campo de cocción. Mediante esta realización, se puede conseguir 

una construcción particularmente ventajosa y con la que se ahorre espacio. De este modo, 25 

es posible usar para alojar la unidad de electrónica un espacio libre hasta ahora sin utilizar, 

de modo que se pueden integrar las nuevas unidades de electrónica sin que se tenga que 

ampliar la carcasa exterior del campo de cocción. Gracias a la posición angular y, de 

manera particularmente ventajosa, gracias a la posición perpendicular de la unidad de 

electrónica, ésta puede ser puesta en contacto de manera sencilla y sin problemas. La 30 

unidad de electrónica puede ser montada con facilidad y/o rapidez, consiguiéndose así que 

los costes sean bajos durante el montaje.  
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El término “dispositivo de campo de cocción”, en particular, “dispositivo de campo de cocción 

por inducción” incluye el concepto de al menos una parte, en concreto, un subgrupo 

constructivo, de un campo de cocción, en particular, de un campo de cocción por inducción.  

El término “placa de campo de cocción” incluye el concepto de una unidad que en al menos 

un estado de funcionamiento esté prevista para apoyar encima al menos una batería de 5 

cocción y la cual esté prevista para conformar una parte de la carcasa exterior de un campo 

de cocción, en concreto, del dispositivo de campo de cocción y/o de un campo de cocción 

que presente el dispositivo de campo de cocción. En la posición de instalación, la placa de 

campo de cocción conforma una parte de la carcasa exterior del campo de cocción dirigida 

hacia el usuario. La placa de campo de cocción está compuesta en gran parte o por 10 

completo por vidrio y/o vitrocerámica. La expresión “en gran parte o por completo” incluye el 

concepto de en un porcentaje del 70% como mínimo, preferiblemente, del 80% como 

mínimo, de manera ventajosa, del 90% como mínimo y, de manera preferida, del 95% como 

mínimo. 

El término “unidad de electrónica” incluye el concepto de una unidad eléctrica y/o electrónica 15 

que presente al menos una unidad constructiva eléctrica y/o electrónica. La unidad de 

electrónica presenta al menos una placa de circuito impreso y, adicionalmente, la unidad 

constructiva eléctrica y/o electrónica, que está dispuesta junto a la placa de circuito impreso 

al menos en el estado montado. La unidad constructiva podría ser, por ejemplo, al menos un 

inversor y/o al menos una unidad de control y/o al menos una unidad de enfriamiento, y 20 

podría estar prevista para procesar y/o transmitir y/o recibir y/o enviar y/o detectar datos 

eléctricos y/o electrónicos. Asimismo, la unidad constructiva podría ser, por ejemplo, un 

sensor. De manera alternativa o adicional, la unidad constructiva podría ser al menos una 

unidad receptora, la cual podría estar prevista para la recepción inalámbrica de datos. 

También de manera alternativa o adicional, la unidad constructiva podría presentar una 25 

unidad de control y/o una unidad de cálculo, la cual podría estar prevista para el 

procesamiento de datos. La unidad constructiva podría presentar una unidad de cálculo y, 

adicionalmente a la unidad de cálculo, una unidad de almacenamiento con un programa de 

control y/o de regulación almacenado en ella, el cual podría estar previsto para ser 

ejecutado por la unidad de cálculo. De manera alternativa o adicional, la unidad constructiva 30 

podría ser al menos una unidad de filtrado. La unidad constructiva podría estar prevista al 

menos para suministrar energía eléctrica a al menos un elemento de calentamiento y estar 

realizada como elemento constructivo de potencia. 
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El término “unidad de alojamiento” incluye el concepto de una unidad que en el estado 

montado fije al menos en gran medida y, teniéndose en cuenta las tolerancias, por completo, 

la posición de la unidad de electrónica de manera relativa a al menos otra unidad 

constructiva, que podría ser la propia placa de campo de cocción y/o al menos una unidad 

constructiva unida de manera al menos esencialmente fija con la placa de campo de 5 

cocción, y la cual absorba en el estado montado la fuerza del peso de la unidad de 

electrónica en gran parte o por completo y/o la transmita a al menos otra unidad 

constructiva. Gracias a la unión al menos esencialmente fija entre la placa de campo de 

cocción y al menos otra unidad constructiva, y/o entre la placa de campo de cocción y al 

menos otras dos unidades constructivas, la unidad de alojamiento fija al menos en gran 10 

medida y, teniéndose en cuenta las tolerancias, por completo, la posición de la unidad de 

electrónica de manera relativa a la placa de campo de cocción. La otra unidad constructiva 

podría ser, por ejemplo, la placa de campo de cocción, junto a la cual podría estar dispuesta 

y/o fijada la unidad de alojamiento. En concreto, la otra unidad constructiva está realizada 

por separado de la placa de campo de cocción y, de manera ventajosa, está unida con ésta 15 

indirecta y/o directamente de manera al menos esencialmente fija. A modo de ejemplo, la 

otra unidad constructiva podría ser al menos un elemento divisor de espacio y/o al menos 

una unidad de carcasa exterior. El término “posición” de un objeto relativa a la placa de 

campo de cocción incluye el concepto de la disposición y/u orientación del objeto de manera 

relativa a la placa de campo de cocción. En el estado montado, la unidad de alojamiento fija 20 

al menos en gran medida y, teniéndose en cuenta las tolerancias, por completo, el ángulo 

del plano de extensión principal de la unidad de electrónica de manera relativa al plano de 

extensión principal de la placa de campo de cocción. Asimismo, la unidad de alojamiento fija 

en el estado montado al menos en gran medida y, teniéndose en cuenta las tolerancias, por 

completo, la posición de la unidad de electrónica de manera relativa a la placa de campo de 25 

cocción y/o la distancia de la unidad de electrónica con respecto a la placa de campo de 

cocción.  

El término “plano de extensión principal” de un objeto incluye el concepto de un plano que 

sea paralelo a la mayor superficie lateral del menor paralelepípedo imaginario que envuelva 

ajustadamente por completo al objeto, y el cual discurra a través del punto central del 30 

paralelepípedo. La unidad de alojamiento podría estar compuesta, por ejemplo, por metal en 

gran parte o por completo. De manera ventajosa, la unidad de alojamiento podría estar 

compuesta por plástico en gran parte o por completo. La unidad de alojamiento, que podría 

estar compuesta por plástico en gran parte o por completo, podría estar prevista para blindar 

la unidad de electrónica y/o desacoplar la unidad de electrónica.  35 
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La expresión consistente en que la unidad de alojamiento aloje la unidad de electrónica en 

una posición relativa a la placa de campo de cocción en la que el plano de extensión 

principal de la unidad de electrónica esté orientado “en un ángulo” con respecto al plano de 

extensión principal de la placa de campo de cocción incluye el concepto relativo a que la 

unidad de alojamiento aloje la unidad de electrónica en una posición relativa a la placa de 5 

campo de cocción en la que el plano de extensión principal de la unidad de electrónica y el 

plano de extensión principal de la placa de campo de cocción encierren entre sí un ángulo 

mínimo de más de 0º y de menos de 180º y estén dispuestos de manera distinta con 

respecto a una disposición paralela de manera relativa entre sí. En el estado montado, el 

plano de extensión principal de la unidad de electrónica encierra con el plano de extensión 10 

principal de la placa de campo de cocción un ángulo mínimo de entre 0º (no incluido) y 90º 

(inclusive). El plano de extensión principal de la unidad de electrónica encierra en el estado 

montado con el plano de extensión principal de la placa de campo de cocción un ángulo 

mínimo de al menos 1º, de manera preferida, de al menos 5º, de manera ventajosa, de al 

menos 10º, de manera particularmente ventajosa, de al menos 15º y, de manera preferida, 15 

de al menos 20º. El ángulo mínimo entre el plano de extensión principal de la unidad de 

electrónica y el plano de extensión principal de la placa de campo de cocción asciende como 

máximo a 90º, ya que un ángulo de más de 90º difiere de un ángulo mínimo. En el estado 

montado, en concreto, si los planos de extensión principal se extienden de manera infinita, el 

plano de extensión principal de la unidad de electrónica y el plano de extensión principal de 20 

la placa de campo de cocción presentan al menos un punto de intersección común y, en 

concreto, al menos una recta de intersección común.  

El término “previsto/a” incluye el concepto de programado/a, concebido/a y/o provisto/a de 

manera específica. La expresión consistente en que un objeto esté previsto para una función 

determinada incluye el concepto relativo a que el objeto satisfaga y/o realice esta función 25 

determinada en uno o más estados de aplicación y/o de funcionamiento.  

En el estado montado, la unidad de alojamiento podría alojar la unidad de electrónica en una 

posición relativa a la placa de campo de cocción en la que el plano de extensión principal de 

la unidad de electrónica podría presentar un ángulo de 85º como máximo, de manera 

preferida, de 80º como máximo, de manera ventajosa, de 75º como máximo y, de manera 30 

preferida, de 70º como máximo, con respecto al plano de extensión principal de la placa de 

campo de cocción. De manera preferida, la unidad de alojamiento aloja la unidad de 

electrónica en el estado montado en una posición relativa a la placa de campo de cocción en 

la que el plano de extensión principal de la unidad de electrónica esté orientado de manera 

aproximada o exactamente perpendicular y, teniéndose en cuenta las tolerancias, 35 
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completamente perpendicular, con respecto al plano de extensión principal de la placa de 

campo de cocción. La expresión “de manera aproximada o exactamente perpendicular” 

incluye el concepto de la orientación de una dirección relativa a una dirección de referencia, 

donde, observadas en un plano, la dirección y la dirección de referencia encierren un ángulo 

de 90º y el ángulo presente una desviación máxima inferior a 8º, de manera ventajosa, 5 

inferior a 5º y, de manera particularmente ventajosa, inferior a 2º. De este modo, la unidad 

de electrónica puede ser alojada en un espacio no utilizado hasta ahora, en el que la unidad 

de electrónica puede ser alojada gracias a su posición aproximada o exactamente 

perpendicular con respecto a la placa de campo de cocción.  

Además, se propone que, observando en al menos un plano, la unidad de alojamiento rodee 10 

a la unidad de electrónica en el estado montado a través de un área angular de al menos 

180º, de manera preferida, de al menos 270º, de manera ventajosa, de al menos 300º y, de 

manera preferida, de al menos 330º, con respecto al punto central y/o centro de gravedad de 

la unidad de electrónica. El plano en el que la unidad de alojamiento rodea a la unidad de 

electrónica en el estado montado a través del área angular con respecto al punto central y/o 15 

centro de gravedad de la unidad de electrónica podría estar orientado en el estado montado, 

por ejemplo, en un ángulo y/o perpendicularmente con respecto al plano de extensión 

principal de la placa de campo de cocción. De manera ventajosa, el plano en el que la 

unidad de alojamiento rodea a la unidad de electrónica en el estado montado a través del 

área angular con respecto al punto central y/o centro de gravedad de la unidad de 20 

electrónica está orientado en el estado montado aproximada o exactamente en paralelo con 

respecto al plano de extensión principal de la placa de campo de cocción. La expresión 

“aproximada o exactamente en paralelo” incluye el concepto de la orientación de una 

dirección relativa a una dirección de referencia en un plano, donde la dirección presente con 

respecto a la dirección de referencia una desviación inferior a 8º, de manera ventajosa, 25 

inferior a 5º y, de manera particularmente ventajosa, inferior a 2º. De este modo, se puede 

conseguir un alojamiento seguro y/o protegido de la unidad de electrónica, con lo que se 

puede conseguir una realización duradera y/o una elevada eficacia funcional. 

Asimismo, se propone que el dispositivo de campo de cocción presente al menos un 

elemento divisor de espacio que soporte la unidad de alojamiento en el estado montado en 30 

gran parte o por completo. El término “elemento divisor de espacio” incluye el concepto de 

un elemento que esté previsto para subdividir en el estado montado al menos un espacio de 

alojamiento en al menos dos espacios parciales. El elemento divisor de espacio presenta 

una conformación aproximada o exactamente con forma de placa y está realizado como 

placa. De manera preferida, el elemento divisor de espacio está dispuesto en el estado 35 
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montado entre al menos un elemento de calentamiento y al menos otra unidad de 

electrónica como, por ejemplo, una unidad de control y/o al menos una fuente de luz y/o al 

menos una electrónica del campo de cocción y/o al menos una electrónica de potencia. De 

manera ventajosa, el elemento divisor de espacio está previsto para subdividir el espacio de 

alojamiento por un gran espacio. El elemento divisor de espacio presenta una extensión 5 

superficial de 0,1 m2 como mínimo, de manera preferida, de 0,2 m2 como mínimo, de manera 

ventajosa, de 0,3 m2 como mínimo, de manera particularmente ventajosa, de 0,35 m2 como 

mínimo y, de manera preferida, de 0,4 m2 como mínimo. Asimismo, el elemento divisor de 

espacio presenta una extensión longitudinal de al menos 30 cm, de manera preferida, de al 

menos 40 cm, de manera ventajosa, de al menos 50 cm, de manera particularmente 10 

ventajosa, de al menos 60 cm y, de manera preferida, de al menos 80 cm. Además, el 

elemento divisor de espacio presenta una extensión transversal de al menos 30 cm, de 

manera preferida, de al menos 40 cm, de manera ventajosa, de al menos 50 cm, de manera 

particularmente ventajosa, de al menos 55 cm y, de manera preferida, de al menos 60 cm. 

El término “extensión longitudinal” de un objeto incluye el concepto de la longitud del lado 15 

más extenso del menor paralelepípedo geométrico imaginario que envuelva ajustadamente 

al objeto por completo. El término “extensión transversal” de un objeto incluye el concepto 

de la extensión del objeto que esté orientada perpendicularmente a la extensión longitudinal 

del objeto. En el estado montado, el elemento divisor de espacio absorbe la fuerza del peso 

de la unidad de electrónica en gran parte o por completo y transmite esta fuerza del peso a 20 

al menos otro objeto como, por ejemplo, a al menos una unidad de carcasa exterior y/o a la 

placa de campo de cocción. El otro objeto es parte del dispositivo de campo de cocción. Así, 

se puede utilizar una unidad constructiva ya existente para disponer la unidad de 

alojamiento, de modo que se puede prescindir de otras unidades constructivas y/o de 

unidades constructivas adicionales y/o se hace posible que los costes sean bajos.  25 

En el estado montado, la unidad de alojamiento podría estar dispuesta, por ejemplo, junto al 

elemento divisor de espacio. A modo de ejemplo, la unidad de alojamiento podría estar 

dispuesta en la posición de instalación sobre la superficie del elemento divisor de espacio 

y/o junto al lado inferior del elemento divisor de espacio. De manera preferida, la unidad de 

alojamiento atraviesa en el estado montado un vaciado de alojamiento del elemento divisor 30 

de espacio al menos parcialmente. El elemento divisor de espacio presenta el vaciado de 

alojamiento, el cual es un agujero y/o una abertura y/o una cavidad del elemento divisor de 

espacio. La expresión consistente en que la unidad de alojamiento atraviese en el estado 

montado un vaciado de alojamiento del elemento divisor de espacio al menos “parcialmente” 

incluye el concepto relativo a que la unidad de alojamiento presente al menos un área 35 
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parcial que en el estado montado atraviese el vaciado de alojamiento del elemento divisor 

de espacio. De esta forma, se puede conseguir una construcción particularmente ventajosa.  

La unidad de alojamiento podría estar, por ejemplo, encastrada en el vaciado de alojamiento 

del elemento divisor de espacio en el estado montado. Sin embargo, de manera preferida, la 

unidad de alojamiento está enganchada en el vaciado de alojamiento del elemento divisor 5 

de espacio en el estado montado. La unidad de alojamiento presenta al menos un área 

parcial con una extensión que es mayor que una extensión del vaciado de alojamiento en el 

estado montado en una dirección correspondiente a la extensión del área parcial. En el 

estado montado y en la posición de instalación, la unidad de alojamiento se apoya con el 

área parcial sobre la superficie del elemento divisor de espacio. La unidad de alojamiento 10 

atraviesa con al menos otra área parcial el vaciado de alojamiento del elemento divisor de 

espacio. El área parcial y la otra área parcial están dispuestas en el estado montado sobre 

lados opuestos entre sí del elemento divisor de espacio. De esta forma, se puede hacer 

posible un montaje sencillo y/o rápido, con lo que se pueden conseguir un tiempo de 

montaje reducido y/o bajos costes de montaje. En concreto, el montaje de la unidad de 15 

electrónica y/o de la unidad de alojamiento puede efectuarse exclusivamente en una única 

dirección de montaje, pudiendo conseguirse así un montaje muy rápido y/o sencillo y/o 

económico. 

Asimismo, se propone que la unidad de alojamiento esté dispuesta en gran parte o por 

completo debajo del elemento divisor de espacio en el estado montado y en la posición de 20 

instalación. De este modo, la unidad de electrónica puede alojarse siendo protegida, en un 

área de baja temperatura. La unidad de electrónica puede ser blindada por el elemento 

divisor de espacio con respecto a un elemento de calentamiento dispuesto encima del 

elemento divisor de espacio en la posición de instalación, con lo que se puede conseguir 

una elevada eficacia funcional de la unidad de electrónica y/o una realización duradera.  25 

En la posición de instalación y en el estado montado, la unidad de electrónica podría estar 

dispuesta por completo debajo del elemento divisor de espacio. Sin embargo, de manera 

preferida, la unidad de electrónica está dispuesta al menos parcialmente encima del 

elemento divisor de espacio y al menos en gran parte debajo de éste en el estado montado 

y en la posición de instalación. La expresión consistente en que la unidad de electrónica 30 

esté dispuesta al menos “parcialmente” encima del elemento divisor de espacio en el estado 

montado y en la posición de instalación incluye el concepto relativo a que la unidad de 

electrónica presente al menos un área parcial que en el estado montado y en la posición de 

instalación esté dispuesta encima del elemento divisor de espacio, donde la unidad de 
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electrónica podría presentar al menos otra área parcial que podría estar dispuesta debajo 

del elemento divisor de espacio. La unidad de electrónica podría presentar, por ejemplo, al 

menos una unidad constructiva eléctrica y/o electrónica, la cual podría estar dispuesta 

encima del elemento divisor de espacio en el estado montado y en la posición de instalación 

y la cual podría estar prevista para enviar y/o recibir datos. De manera ventajosa, la unidad 5 

de electrónica está dispuesta al menos en gran parte debajo del elemento divisor de espacio 

en el estado montado y en la posición de instalación, con lo que gran parte de la unidad de 

electrónica puede ser blindada con respecto a la radiación térmica. El elemento divisor de 

espacio está previsto para blindar la unidad de electrónica al menos parcialmente con 

respecto a al menos la radiación térmica en al menos un estado de funcionamiento. De este 10 

modo, se impide que la unidad de electrónica se blinde por completo, lo cual se produciría si 

la unidad de electrónica se dispusiera por completo debajo del elemento divisor de espacio 

en el estado montado y en la posición de instalación, con lo que se hace posible la 

transmisión de datos a la unidad de electrónica.  

Además, se propone que el dispositivo de campo de cocción presente al menos una unidad 15 

de carcasa exterior, la cual soporte la unidad de alojamiento en gran parte o por completo en 

el estado montado. La unidad de carcasa exterior absorbe en el estado montado la fuerza 

del peso de la unidad de electrónica en gran parte o por completo y transmite esta fuerza del 

peso a al menos otro objeto como, por ejemplo, a la placa de campo de cocción. El otro 

objeto es parte del dispositivo de campo de cocción. El término “unidad de carcasa exterior” 20 

incluye el concepto de una unidad que en el estado montado esté dispuesta dirigida hacia el 

usuario y/o siendo accesible para éste, y la cual esté unida en el estado montado con la 

placa de campo de cocción y delimite y/o defina con ésta en gran parte o por completo al 

menos un espacio de alojamiento, el cual podría definir el espacio interior del aparato. De 

este modo, se puede conseguir una realización estable y/o prescindir de otras unidades 25 

constructivas para disponer la unidad de alojamiento. 

En el estado montado, la unidad de alojamiento podría estar unida con la unidad de carcasa 

exterior mediante una unión en arrastre de fuerza y/o en arrastre de forma como, por 

ejemplo, mediante una unión establecida por enclavamiento y/o mediante una unión 

establecida por enganche. De manera alternativa o adicional, la unidad de alojamiento 30 

podría estar unida con la unidad de carcasa exterior mediante una unión en arrastre de 

material, por ejemplo, mediante una unión establecida por pegadura. Sin embargo, de 

manera preferida, la unidad de alojamiento está encastrada en la unidad de carcasa exterior 

en el estado montado. En el estado montado, la unidad de alojamiento atraviesa al menos 

parcialmente al menos un vaciado de fijación de la unidad de carcasa exterior. La unidad de 35 
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alojamiento presenta al menos un elemento de fijación que en el estado montado atraviesa 

al menos parcialmente al menos un vaciado de fijación de la unidad de carcasa exterior. El 

elemento de fijación está realizado como elemento de encaje y previsto ventajosamente 

para ser desviado elásticamente durante el proceso de montaje para ser encajado a 

continuación detrás del vaciado de fijación de la unidad de carcasa exterior. De esta forma, 5 

se hace posible un montaje rápido y/o seguro de la unidad de alojamiento junto a la unidad 

de carcasa exterior.   

A modo de ejemplo, la unidad de electrónica y la unidad de alojamiento podrían estar 

dispuestas en el estado montado en gran parte o por completo fuera de un espacio de 

alojamiento definido al menos parcialmente por la unidad de carcasa exterior. Sin embargo, 10 

de manera preferida, en el estado montado, la unidad de electrónica y la unidad de 

alojamiento están dispuestas en gran parte o por completo dentro de un espacio de 

alojamiento definido al menos parcialmente por la unidad de carcasa exterior. La unidad de 

carcasa exterior define y/o delimita el espacio de alojamiento al menos parcialmente y, de 

manera ventajosa, en gran medida o por completo, junto con la placa de campo de cocción. 15 

Así, la unidad de electrónica y, adicionalmente, la unidad de alojamiento, puede ser 

dispuesta siendo protegida, con lo que se puede conseguir una realización duradera.  

Asimismo, se propone que la unidad de electrónica sea distinta con respecto a una 

electrónica de potencia, la cual esté prevista para alimentar a al menos un elemento de 

calentamiento. De este modo, ya de antemano se pueden evitar problemas que podrían 20 

surgir en relación con el enfriamiento de una electrónica de potencia orientada de forma 

angular en la posición de instalación, con lo que se garantiza una elevada eficacia funcional.  

Es posible conseguir una construcción particularmente optimizada mediante un campo de 

cocción, en particular, mediante un campo de cocción por inducción, con al menos un 

dispositivo de campo de cocción.  25 

Asimismo, se puede mejorar notablemente la construcción mediante un procedimiento para 

el montaje de un dispositivo de campo de cocción, con al menos una placa de campo de 

cocción y con al menos unidad de electrónica que es alojada de manera relativa a la placa 

de campo de cocción en al menos el estado montado, donde la unidad de electrónica sea 

alojada en una posición relativa a la placa de campo de cocción en la que el plano de 30 

extensión principal de la unidad de electrónica esté orientado en un ángulo con respecto al 

plano de extensión principal de la placa de campo de cocción.  
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El dispositivo de campo de cocción que se describe no está limitado a la aplicación ni a la 

forma de realización anteriormente expuestas, pudiendo en particular presentar una 

cantidad de elementos, componentes, y unidades particulares que difiera de la cantidad que 

se menciona en el presente documento, siempre y cuando se persiga el fin de cumplir la 

funcionalidad aquí descrita.  5 

Otras ventajas se extraen de la siguiente descripción del dibujo. En el dibujo están 

representados ejemplos de realización de la invención. El dibujo, la descripción y las 

reivindicaciones contienen características numerosas en combinación. El experto en la 

materia considerará las características ventajosamente también por separado, y las reunirá 

en otras combinaciones razonables.  10 

Muestran: 

Fig. 1  un campo de cocción con un dispositivo de campo de cocción, en vista 

superior esquemática,  

Fig. 2  una sección de una unidad de carcasa exterior, de una placa de campo de 

cocción, y de un elemento divisor de espacio del dispositivo de campo de 15 

cocción, así como una unidad de alojamiento y una unidad de electrónica del 

dispositivo de campo de cocción en el estado montado, en una representación 

de sección esquemática,  

Fig. 3  una sección del elemento divisor de espacio y la unidad de alojamiento y la 

unidad de electrónica en el estado montado, en una representación 20 

esquemática en perspectiva,  

Fig. 4  una sección del elemento divisor de espacio y la unidad de alojamiento y la 

unidad de electrónica en el primer paso del procedimiento, en una 

representación esquemática en perspectiva, 

Fig. 5  una sección del elemento divisor de espacio y la unidad de alojamiento y la 25 

unidad de electrónica en el segundo paso del procedimiento, en una 

representación esquemática en perspectiva,   

Fig. 6  una sección del elemento divisor de espacio y la unidad de alojamiento y la 

unidad de electrónica en el tercer paso del procedimiento, en una 

representación esquemática en perspectiva, 30 

Fig. 7  una sección de una unidad de carcasa exterior de un dispositivo de campo de 

cocción alternativo de un campo de cocción alternativo, así como una unidad 

de alojamiento y una unidad de electrónica del dispositivo de campo de 

cocción en el estado montado, en una representación esquemática,  
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Fig. 8  una sección de la unidad de carcasa exterior y la unidad de alojamiento 

observándose sobre el lado interior de la unidad de carcasa exterior, en una 

representación esquemática aumentada, y  

Fig. 9  una sección de la unidad de carcasa exterior y la unidad de alojamiento 

observándose sobre el lado exterior de la unidad de carcasa exterior, en una 5 

representación esquemática aumentada. 

 

La figura 1 muestra un campo de cocción 26a, el cual está realizado como campo de 

cocción por inducción, con un dispositivo de campo de cocción 10a, el cual está realizado 

como dispositivo de campo de cocción por inducción.  10 

El dispositivo de campo de cocción 10a presenta una placa de campo de cocción 12a que, 

en el estado montado, conforma una parte de una carcasa exterior del campo de cocción 

26a. La placa de campo de cocción 12a está prevista para apoyar encima al menos una 

batería de cocción (no representada).  

El dispositivo de campo de cocción 10a presenta al menos un elemento de calentamiento 15 

(no representado). En este ejemplo de realización, el dispositivo de campo de cocción 10a 

presenta varios elementos de calentamiento. Sin embargo, a continuación únicamente se 

describe uno de los elementos de calentamiento. En la posición de instalación, el elemento 

de calentamiento está dispuesto debajo de la placa de campo de cocción 12a. El elemento 

de calentamiento está previsto para calentar la batería de cocción apoyada sobre la placa de 20 

campo de cocción 12a encima del elemento de calentamiento. El elemento de calentamiento 

está realizado como elemento de calentamiento por inducción.  

Además, el dispositivo de campo de cocción 10a presenta una interfaz de usuario 28a para 

la introducción y/o selección de parámetros de funcionamiento, por ejemplo, la potencia de 

calentamiento y/o la densidad de la potencia de calentamiento y/o la zona de calentamiento. 25 

Asimismo, la interfaz de usuario 28a está prevista para emitir al usuario el valor de un 

parámetro de funcionamiento.  

El dispositivo de campo de cocción 10a presenta también una unidad de control 30a, la cual 

está prevista para ejecutar acciones y/o modificar ajustes en dependencia de los parámetros 

de funcionamiento introducidos mediante la interfaz de usuario 28a. En un estado de 30 

funcionamiento de calentamiento, la unidad de control 30a regula el suministro de energía al 

elemento de calentamiento. 
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El dispositivo de campo de cocción 10a presenta además una unidad de carcasa exterior 

22a (véase la figura 2). La unidad de carcasa exterior 22a conforma una parte de la carcasa 

exterior de campo de cocción. En el estado montado, la unidad de carcasa exterior 22a y la 

placa de campo de cocción 12a están unidas entre sí, en concreto, están fijadas una a la 

otra. La unidad de carcasa exterior 22a y la placa de campo de cocción 12a definen un 5 

espacio de alojamiento 24a.  

Asimismo, el dispositivo de campo de cocción 10a presenta un elemento divisor de espacio 

18a (véanse las figuras 2 a 6). En el estado montado, el elemento divisor de espacio 18a 

está fijado parcialmente a la unidad de carcasa exterior 22a. En la posición de instalación, el 

elemento divisor de espacio 18a se apoya parcialmente sobre la unidad de carcasa exterior 10 

22a, en concreto sobre una conformación de la unidad de carcasa exterior 22a y/o sobre un 

escalón de la unidad de carcasa exterior 22a. 

El elemento divisor de espacio 18a divide el espacio de alojamiento 24a en dos espacios 

parciales. El primer espacio parcial está dispuesto encima del elemento divisor de espacio 

18a en la posición de instalación, y en el estado montado está dispuesto sobre un lado del 15 

elemento divisor de espacio 18a dirigido hacia la placa de campo de cocción 12a. En el 

primer espacio parcial está dispuesto el elemento de calentamiento. En la posición de 

instalación, el elemento divisor de espacio 18a soporta el elemento de calentamiento en 

gran parte.  

El segundo espacio parcial está dispuesto debajo del elemento divisor de espacio 18a en la 20 

posición de instalación, y en el estado montado está dispuesto a un lado del elemento 

divisor de espacio 18a opuesto a la placa de campo de cocción 12a. En el segundo espacio 

parcial está dispuesta la unidad de control 30a.  

El dispositivo de campo de cocción 10a presenta también una unidad de electrónica 14a 

(véanse las figuras 2 a 6). En la posición de instalación y en el estado montado, la unidad de 25 

electrónica 14a está dispuesta en gran parte dentro del espacio de alojamiento 24a definido 

parcialmente por la unidad de carcasa exterior 22a, en concreto, en el segundo espacio 

parcial.  

La unidad de electrónica 14a difiere de una electrónica de potencia 32a. El dispositivo de 

campo de cocción 10a presenta la electrónica de potencia 32a (véase la figura 2). La 30 

electrónica de potencia 32a está prevista para alimentar al elemento de calentamiento en 

dependencia de la activación que efectúe la unidad de control 30a.  
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En la posición de instalación, la electrónica de potencia 32a está dispuesta sobre una pieza 

de suelo de carcasa 34a de la unidad de carcasa exterior 22a. El plano de extensión 

principal de la electrónica de potencia 32a está orientado esencialmente en paralelo al plano 

de extensión principal de la placa de campo de cocción 12a en la posición de instalación. 

El dispositivo de campo de cocción 10a presenta una unidad de alojamiento 16a (véanse las 5 

figuras 2 a 6). En el estado montado, la unidad de alojamiento 16a aloja la unidad de 

electrónica 14a de manera relativa a la placa de campo de cocción 12a. La unidad de 

alojamiento 16a aloja la unidad de electrónica 14a en una posición relativa a la placa de 

campo de cocción 12a en la que el plano de extensión principal de la unidad de electrónica 

14a está orientado en un ángulo con respecto al plano de extensión principal de la placa de 10 

campo de cocción 12a. En este ejemplo de realización, la unidad de alojamiento 16a aloja la 

unidad de electrónica 14a en una posición relativa a la placa de campo de cocción 12a en la 

que el plano de extensión principal de la unidad de electrónica 14a está orientado de 

manera esencialmente perpendicular con respecto al plano de extensión principal de la 

placa de campo de cocción 12a. 15 

Observando en un plano, la unidad de alojamiento 16a rodea a la unidad de electrónica 14a 

en el estado montado a través de un área angular de aproximadamente 360º con respecto al 

punto central y/o centro de gravedad de la unidad de electrónica 14a. El plano en el que la 

unidad de alojamiento 16a rodea a la unidad de electrónica 14a a través del área angular 

está orientado esencialmente en paralelo al plano de extensión principal de la placa de 20 

campo de cocción 12a en el estado montado. En este ejemplo de realización, la unidad de 

alojamiento 16a define un espacio de alojamiento esencialmente con forma de vaciado, en 

el que la unidad de electrónica 14a está dispuesta parcialmente en el estado montado.  

En el estado montado, el elemento divisor de espacio 18a soporta la unidad de alojamiento 

16a en gran parte. La unidad de alojamiento 16a se apoya parcialmente sobre el elemento 25 

divisor de espacio 18a en el estado montado. La unidad de alojamiento 16a presenta un 

área parcial que se apoya sobre el elemento divisor de espacio 18a en el estado montado.  

El elemento divisor de espacio 18a presenta un vaciado de alojamiento 20a. En el estado 

montado, la unidad de alojamiento 16a atraviesa parcialmente el vaciado de alojamiento 20a 

del elemento divisor de espacio 18a, y está enganchada en éste (véanse también las figuras 30 

4 a 6).  

En la posición de instalación y en el estado montado, el área parcial de la unidad de 

alojamiento 16a que se posa sobre el elemento divisor de espacio 18a en el estado montado 
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está dispuesta encima del elemento divisor de espacio 18a. Otra área parcial de la unidad 

de alojamiento 16a está dispuesta debajo del elemento divisor de espacio 18a en la posición 

de instalación y en el estado montado. La otra área parcial de la unidad de alojamiento 16a 

es considerablemente más grande que el área parcial de la unidad de alojamiento 16a. En el 

estado montado y en la posición de instalación, la unidad de alojamiento 16a está dispuesta 5 

en gran parte debajo del elemento divisor de espacio 18a. 

En el estado montado y en la posición de instalación, la unidad de electrónica 14a alojada 

mediante la unidad de alojamiento 16a está dispuesta en gran parte debajo del elemento 

divisor de espacio 18a. Además, la unidad de electrónica 14a está dispuesta parcialmente 

encima del elemento divisor de espacio 18a en la posición de instalación y en el estado 10 

montado. La unidad de electrónica 14a atraviesa parcialmente el vaciado de alojamiento 20a 

del elemento divisor de espacio 18a en el estado montado.  

En un procedimiento para el montaje del dispositivo de campo de cocción 10a, la unidad de 

alojamiento 16a y la unidad de electrónica 14a son dispuestas en el área del vaciado de 

alojamiento 20a del elemento divisor de espacio 18a (véase la figura 4). La unidad de 15 

alojamiento 16a es introducida en la dirección de montaje 36a en el vaciado de alojamiento 

20a del elemento divisor de espacio 18a (véase la figura 5). La unidad de alojamiento 16a es 

enganchada en el vaciado de alojamiento 20a del elemento divisor de espacio 18a.  

La unidad de electrónica 14a es introducida en la dirección de montaje 36a en la unidad de 

alojamiento 16a que se encuentra en el vaciado de alojamiento 20a del elemento divisor de 20 

espacio 18a (véase la figura 6). En el procedimiento, la unidad de electrónica 14a es alojada 

de manera relativa a la placa de campo de cocción 12a. La unidad de electrónica 14a es 

alojada en una posición relativa a la placa de campo de cocción 12a en la que el plano de 

extensión principal de la unidad de electrónica 14a está orientado en un ángulo con respecto 

al plano de extensión principal de la placa de campo de cocción 12a. 25 

En las figuras 7 a 9, se muestra otro ejemplo de realización de la invención. Las siguientes 

descripciones se limitan esencialmente a las diferencias entre los ejemplos de realización, 

donde, en relación a componentes, características y funciones que permanecen iguales, se 

puede remitir a la descripción del ejemplo de realización de las figuras 1 a 6. Para la 

diferenciación de los ejemplos de realización, la letra “a” de los símbolos de referencia del 30 

ejemplo de realización de las figuras 1 a 6 ha sido sustituida por la letra “b” en los símbolos 

de referencia del ejemplo de realización de las figuras 7 a 9. En relación a componentes 

indicados del mismo modo, en particular, en cuanto a componentes con los mismos 
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símbolos de referencia, también se puede remitir básicamente a los dibujos y/o a la 

descripción del ejemplo de realización de las figuras 1 a 6.  

La figura 7 muestra una sección de una unidad de carcasa exterior 22b de un dispositivo de 

campo de cocción 10b alternativo de un campo de cocción 26b alternativo. El dispositivo de 

campo de cocción 10b presenta una unidad de alojamiento 16b, la cual aloja una unidad de 5 

electrónica 14b de manera relativa a una placa de campo de cocción 12b en el estado 

montado. 

Observando en un plano, la unidad de alojamiento 16b rodea a la unidad de electrónica 14b 

en el estado montado a través de un área angular de aproximadamente 180º con respecto al 

punto central y/o centro de gravedad de la unidad de electrónica 14b. El plano en el que la 10 

unidad de alojamiento 16b rodea a la unidad de electrónica 14b a través del área angular 

está orientado esencialmente en paralelo al plano de extensión principal de la placa de 

campo de cocción 12b en el estado montado.  

En el estado montado, la unidad de carcasa exterior 22b soporta la unidad de alojamiento 

16b en gran parte. La unidad de alojamiento 16b está fijada a la unidad de carcasa exterior 15 

22b en el estado montado. En este ejemplo de realización, la unidad de alojamiento 16b 

está encastrada en la unidad de carcasa exterior 22b (véanse las figuras 8 y 9).  

La unidad de carcasa exterior 22b presenta al menos un vaciado de fijación 38b. En este 

ejemplo de realización, la unidad de carcasa exterior 22b presenta tres vaciados de fijación 

38b. Como alternativa, la unidad de carcasa exterior 22b podría presentar una cantidad 20 

diferente de vaciados de fijación 38b. A continuación, se describe únicamente uno de los 

vaciados de fijación 38b. 

La unidad de alojamiento 16b atraviesa parcialmente el vaciado de fijación 38b de la unidad 

de carcasa exterior 22b en el estado montado. El vaciado de fijación 38b está dispuesto en 

una pared lateral 40b de la unidad de carcasa exterior 22b. En el estado montado, la unidad 25 

de alojamiento 16b está encastrada en la pared lateral 40b de la unidad de carcasa exterior 

22b.  

En el estado montado, la unidad de electrónica 14b está dispuesta en gran parte dentro de 

un espacio de alojamiento 24b definido parcialmente por la unidad de carcasa exterior 22b, y 

la unidad de alojamiento 16b está dispuesta parcialmente dentro del espacio de alojamiento 30 

24b definido parcialmente por la unidad de carcasa exterior 22b. 
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Símbolos de referencia 

10 Dispositivo de campo de cocción  

12 Placa de campo de cocción  

14 Unidad de electrónica  

16 Unidad de alojamiento  

18 Elemento divisor de espacio  

20 Vaciado de alojamiento  

22 Unidad de carcasa exterior  

24 Espacio de alojamiento  

26 Campo de cocción  

28 Interfaz de usuario  

30 Unidad de control  

32 Electrónica de potencia  

34 Pieza de suelo de carcasa  

36 Dirección de montaje 

38 Vaciado de fijación  

40 Pared lateral  
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REIVINDICACIONES 

1. Dispositivo de campo de cocción, en particular, dispositivo de campo de cocción por 

inducción, con al menos una placa de campo de cocción (12a-b), con al menos 

unidad de electrónica (14a-b), y con al menos una unidad de alojamiento (16a-b) que 

aloja la unidad de electrónica (14a-b) en al menos el estado montado de manera 5 

relativa a la placa de campo de cocción (12a-b), caracterizado porque la unidad de 

alojamiento (16a-b) aloja la unidad de electrónica (14a-b) en una posición relativa a 

la placa de campo de cocción (12a-b) en la que el plano de extensión principal de la 

unidad de electrónica (14a-b) está orientado en un ángulo con respecto al plano de 

extensión principal de la placa de campo de cocción (12a-b).  10 

 

2. Dispositivo de campo de cocción según la reivindicación 1, caracterizado porque la 

unidad de alojamiento (16a-b) aloja la unidad de electrónica (14a-b) en el estado 

montado en una posición relativa a la placa de campo de cocción (12a-b) en la que el 

plano de extensión principal de la unidad de electrónica (14a-b) está orientado de 15 

manera aproximada o exactamente perpendicular al plano de extensión principal de 

la placa de campo de cocción (12a-b). 

 
3. Dispositivo de campo de cocción según una de las reivindicaciones enunciadas 

anteriormente, caracterizado porque, observando en al menos un plano, la unidad de 20 

alojamiento (16a-b) rodea a la unidad de electrónica (14a-b) en el estado montado a 

través de un área angular de al menos 180º con respecto al punto central y/o centro 

de gravedad de la unidad de electrónica (14a-b).  

 
4. Dispositivo de campo de cocción según una de las reivindicaciones enunciadas 25 

anteriormente, caracterizado por al menos un elemento divisor de espacio (18a) que 

soporta la unidad de alojamiento (16a) en el estado montado en gran parte o por 

completo.  

 
5. Dispositivo de campo de cocción según la reivindicación 4, caracterizado porque la 30 

unidad de alojamiento (16a) atraviesa en el estado montado un vaciado de 

alojamiento (20a) del elemento divisor de espacio (18a) al menos parcialmente.   

 
6. Dispositivo de campo de cocción según la reivindicación 5, caracterizado porque la 

unidad de alojamiento (16a) está enganchada en el vaciado de alojamiento (20a) del 35 

elemento divisor de espacio (18a) en el estado montado.  
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7. Dispositivo de campo de cocción según una de las reivindicaciones 4 a 6, 

caracterizado porque la unidad de alojamiento (16a) está dispuesta en gran parte o 

por completo debajo del elemento divisor de espacio (18a) en el estado montado y 

en la posición de instalación.  5 

 
8. Dispositivo de campo de cocción según una de las reivindicaciones 4 a 7, 

caracterizado porque la unidad de electrónica (14a) está dispuesta al menos 

parcialmente encima del elemento divisor de espacio (18a) en el estado montado y 

en la posición de instalación. 10 

 
9. Dispositivo de campo de cocción según una de las reivindicaciones enunciadas 

anteriormente, caracterizado por al menos una unidad de carcasa exterior (22b), la 

cual soporta la unidad de alojamiento (16b) en gran parte o por completo en el 

estado montado.  15 

 
10. Dispositivo de campo de cocción según la reivindicación 9, caracterizado porque la 

unidad de alojamiento (16b) está encastrada en la unidad de carcasa exterior (22b) 

en el estado montado.  

 20 

11. Dispositivo de campo de cocción según la reivindicación 9 ó 10, caracterizado 

porque, en el estado montado, la unidad de electrónica (14b) está dispuesta en gran 

parte o por completo dentro de un espacio de alojamiento (24b) definido al menos 

parcialmente por la unidad de carcasa exterior (22b).  

 25 

12. Dispositivo de campo de cocción según una de las reivindicaciones enunciadas 

anteriormente, caracterizado porque la unidad de electrónica (14a-b) es distinta con 

respecto a una electrónica de potencia (32a-b). 

 
13. Campo de cocción, en particular, campo de cocción por inducción, con al menos un 30 

dispositivo de campo de cocción (10a-b) según una de las reivindicaciones 

enunciadas anteriormente.  

 
14. Procedimiento para el montaje de un dispositivo de campo de cocción (10a-b) según 

una de las reivindicaciones 1 a 12, con al menos una placa de campo de cocción 35 

(12a-b) y con al menos unidad de electrónica (14a-b) que es alojada de manera 

relativa a la placa de campo de cocción (12a-b) en al menos el estado montado, 

caracterizado porque la unidad de electrónica (14a-b) es alojada en una posición 
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relativa a la placa de campo de cocción (12a-b) en la que el plano de extensión 

principal de la unidad de electrónica (14a-b) está orientado en un ángulo con 

respecto al plano de extensión principal de la placa de campo de cocción (12a-b).  
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