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 2  
 

DESCRIPCIÓN 
 
Aparato para reducir de manera inteligente una determinada tasas de absorción, funda protectora y equipo terminal 
 
AMBITO 5 
 
[0001] El objeto asunto en cuestión se refiere de manera general al campo de la comunicación móvil, en particular a 
un aparato para reducir de modo inteligente una determinada tasa de absorción, una funda protectora y un equipo 
terminal. 
 10 
ANTECEDENTES 
 
[0002] SAR es el acrónimo de "Tasa de absorción específica" que se refiere a la relación de absorción o tasa de 
absorción de la onda electromagnética. Es la relación de absorción de la energía de onda electromagnética emitida 
por los teléfonos celulares o dispositivos inalámbricos. Se define que el cuerpo humano generará un campo 15 
electromagnético interno inducido en la función de un campo electromagnético externo, por lo que la comunidad 
científica internacional utiliza un valor "SAR" para cuantificar y medir la radiación emitida desde los teléfonos 
celulares. 
[0003] Con el desarrollo de la comunicación móvil, el terminal móvil portátil se aproxima a la vida de las personas. 
Las personas están utilizando terminales móviles, por ejemplo, teléfonos celulares u ordenadores tipo tableta con 20 
mayor frecuencia y por períodos más largos. 
[0004] Debido al aumento de diversos equipos terminales móviles, un montaje de antena se convierte en un montaje 
esencial para realizar el intercambio de datos entre un equipo terminal y otro equipo terminal o un equipo terminal y 
una estación base. Una permanencia en la proximidad de los terminales móviles a una distancia cercana para la 
utilización a largo plazo se encuentra unida a la producción de daños en el cuerpo humano. 25 
[0005] El documento US 2013/0149957 A1 se refiere a dispositivos de comunicación móvil; y más particularmente a 
un transceptor adaptativo y un sistema de antena adaptado para acoplarse con un dispositivo de comunicación 
inalámbrico para mejorar el rendimiento del enlace de comunicación. El documento US 2014/0071022 A1 se refiere 
a un equipo terminal móvil, por ejemplo, un teléfono inteligente, que tiene su toma de tierra separada de una unidad 
conductora y un acoplamiento capacitivo a la unidad conductora, de manera que se genera resonancia de frecuencia 30 
agregada por la unidad conductora próxima a la frecuencia central de una banda de frecuencia. El documento EP 
2515602 A1 se refiere al campo de la protección inalámbrica contra radiación, en particular a un método, un aparato 
de control y un equipo terminal inalámbrico para reducir el daño por radiación de un equipo terminal inalámbrico. El 
documento US 2012/0257657 A1, se refiere a la limitación de emisiones de radiación electromagnética en 
dispositivos de comunicaciones inalámbricos. 35 
 
SUMARIO 
 
[0006] El principal problema técnico que trata de resolver la presente revelación es proporcionar un aparato para 
reducir de manera inteligente una tasa de absorción específica, una funda protectora y un equipo terminal, para 40 
reducir la radiación de una antena a un cuerpo humano. Reduciendo así daños al cuerpo humano por la antena. 
[0007] Para resolver el problema técnico anterior, la presente revelación facilita una solución técnica: proporcionar 
un aparato para reducir de manera inteligente una tasa de absorción específica el cual comprende: un montaje de 
antena; un montaje de detección configurado para detectar una aproximación de o un contacto con un cuerpo 
humano del montaje de antena; en el que el montaje detector también está configurado para controlar el montaje de 45 
antena con el fin de reducir la potencia de entrada cuando detecta un aproximación de o un contacto con un cuerpo 
humano del montaje de antena. 
[0008] Para resolver el problema técnico mencionado anteriormente, la presente revelación facilita otra solución 
técnica: proporcionar una funda protectora para reducir inteligentemente una tasa de absorción específica, la cual 
incluye una funda protectora y un aparato alojado en dicha funda protectora, en donde tal aparato es el aparato 50 
mencionado anteriormente para reducir inteligentemente una tasa de absorción específica. 
[0009] Para resolver el problema técnico mencionado anteriormente, la presente revelación facilita otra solución 
técnica: proporcionar un equipo terminal para reducir de manera inteligente una tasa de absorción específica que 
comprende un equipo terminal móvil y una funda protectora para reducir de manera inteligente una tasa de 
absorción específica; el terminal móvil se coloca en la funda protectora y se encuentra conectado de manera 55 
cableada o inalámbricamente con el montaje de antena; donde tal funda protectora es la funda protectora 
mencionada anteriormente para reducir de manera inteligente una tasa de absorción específica. 
[0010] La presente revelación proporciona una ventaja: a diferencia de la técnica anterior, en la presente 
revelación, el montaje de detección puede detectar la aproximación de o el contacto con el montaje de antena del 
cuerpo humano, y controlar el montaje de antena para disminuir la entrada energía cuando el cuerpo humano se 60 
acerca o se pone en contacto con el montaje de antena. El montaje de detección es capaz de controlar la potencia 
de entrada de la antena según la distancia entre el cuerpo humano y la antena, lo que significa que dicho montaje de 
detección puede mantener la potencia de entrada original cuando el cuerpo humano no se encuentra próximo o en 
contacto con el montaje de antena, y disminuir dicha potencia de entrada cuando el cuerpo humano se encuentra 
cerca o en contacto con el montaje de antena. En comparación con las antenas anteriores que siempre mantienen la 65 
misma potencia de entrada, el montaje detector de la presente revelación puede reducir la potencia de entrada 
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cuando el cuerpo humano está cerca o en contacto con el montaje de antena, reduciendo así la radiación al cuerpo 
humano y reduciendo daños al mismo. 
 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS 
 5 
[0011] Las realizaciones de la presente tecnología se describirán ahora, solo a modo de ejemplo, con referencia a 
las figuras adjuntas, en las que: 
La figura 1 es un diagrama esquemático de una realización de un aparato para reducir inteligentemente una tasa de 
absorción específica. 
La figura 2 es un diagrama de flujo de una realización del aparato para reducir de manera inteligente una tasa de 10 
absorción específica. 
La figura 3 es un diagrama esquemático de una realización de un aparato para reducir inteligentemente una tasa de 
absorción específica. 
La figura 4 es un diagrama esquemático de una realización de un aparato para reducir inteligentemente una tasa de 
absorción específica. 15 
La figura 5 es un diagrama esquemático de una realización de una funda protectora para reducir inteligentemente 
una tasa de absorción específica. 
La figura 6 es una vista en sección transversal de una realización de la funda protectora para reducir 
inteligentemente una tasa de absorción específica. 
FIGURA 7 es un diagrama esquemático de una realización de un equipo terminal para reducir inteligentemente una 20 
tasa de absorción específica. 
 
DESCRIPCIÓN DETALLADA 
 
[0012] Se apreciará que por simplicidad y claridad de ilustración, cuando sea apropiado, números de referencia 25 
entre las diferentes figuras se repiten para indicar elementos correspondientes o análogos. Además, se exponen 
numerosos detalles específicos para proporcionar una comprensión completa de las realizaciones descritas en este 
documento. Sin embargo, los expertos en la técnica entenderán que las realizaciones descritas en este documento 
pueden ponerse en práctica sin estos detalles específicos. En otros casos, los métodos, procedimientos y 
componentes no se han descrito en detalle para no ocultar la característica relevante relacionada que se describe. 30 
Además, la descripción no debe considerarse como limitadora del alcance de las realizaciones descritas en este 
documento. Los dibujos no están necesariamente a escala y las proporciones de ciertas partes se han exagerado 
para ilustrar mejor los detalles y características de la presente revelación. 
[0013] La revelación se ilustra en las figuras de los dibujos adjuntos a modo de ejemplo y no de manera limitativa 
en los cuales referencias similares indican elementos similares. Cabe señalar que las referencias a "una" realización 35 
en esta revelación, no es necesariamente a la misma realización, y tales referencias significan al menos una. 
[0014] Ahora se presentarán varias definiciones que se aplican a lo largo de esta revelación. 
[0015] El término "que comprende", cuando se utiliza, significa "incluyendo, pero no necesariamente limitado a"; 
indica específicamente inclusión abierta o membresía en la combinación, grupo, serie y similares descritos. 
[0016] La presente descripción se describe en relación con un aparato para reducir de manera inteligente una tasa 40 
de absorción específica, una funda protectora y un equipo terminal. 
[0017] La figura 1 ilustra un diagrama esquemático de una realización de un aparato para reducir de manera 
inteligente una tasa de absorción específica, el aparato comprende un montaje de antena 101 y un montaje de 
detección 102. El montaje de detección 102 puede configurarse para detectar un acercamiento de o un contacto con 
el montaje de antena 101 por un cuerpo humano y el control del montaje de detección 101 para disminuir la potencia 45 
de entrada al detectar el acercamiento de o el contacto con el montaje de detección 101 por el cuerpo humano. 
[0018] El montaje de antena 101 puede ser una antena incorporada en un equipo terminal móvil, por ejemplo, un 
aparato transmisor de radiofrecuencia de un teléfono celular, y también puede ser una antena externa que recibe y 
transmite señales, por ejemplo, un enrutador o un conmutador de red. 
[0019] El montaje de detección 102 se coloca generalmente cerca del montaje de antena 101, y tiene un tamaño 50 
similar al montaje de antena 101 o un dispositivo que integra el montaje de antena 101, para facilitar la detección de 
la aproximación a o el contacto con el exterior del montaje detector por el cuerpo humano. 
[0020] Por ejemplo, un teléfono celular, en la mayoría de los casos, emite la radiación más intensa cuando las 
personas están hablando por teléfono, y sus caras están próximas al teléfono celular. Por lo tanto, se puede 
proporcionar más de un detector o el montaje de detección por una zona similar de la superficie de contacto a lo 55 
largo de la superficie del teléfono móvil cerca de la cara, y el montaje de detección controlará la antena incorporada 
en el teléfono móvil para disminuir la entrada potencia al detectar la aproximación de o el contacto con el móvil por la 
cara. 
[0021] Con referencia a la figura 2, se representa un diagrama de flujo de acuerdo con una realización del aparato. 
El método se proporciona a modo de ejemplo, ya que existen varias formas de llevar a cabo dicho método. El 60 
método descrito a continuación se puede llevar a cabo utilizando las configuraciones ilustradas en las figuras 1 y 3 a 
7, por ejemplo, y se hace referencia a varios elementos de estas figuras para explicar dicho método. Cada bloque 
mostrado en la figura 2 representa uno o más procesos, métodos o subrutinas, realizados en el método. El método 
de ejemplo puede comenzar en el bloque 201. 
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[0022] Bloque 201: Por medio del montaje de detección se determina si el cuerpo humano se aproxima o se pone 
en contacto con el montaje de antena; si es afirmativo, se dirige a la etapa 202; si es negativo, se continúa  con la 
etapa 201. 
[0023] Bloque 202: Por medio del montaje de detección, el montaje de antena es controlado para disminuir la 
potencia de entrada. 5 
[0024] A diferencia de la técnica anterior, el montaje de detección de una realización puede detectar la 
aproximación de o el contacto con el montaje de antena por el cuerpo humano, y controlar dicho montaje de antena 
para disminuir la potencia de entrada cuando el cuerpo humano está próximo o hace contacto con el montaje de 
antena. El montaje de detección es capaz de controlar la potencia de entrada de la antena según la distancia entre 
el cuerpo humano y la antena, lo que significa que el montaje de detección puede mantener la potencia de entrada 10 
original cuando el cuerpo humano no está cerca o en contacto con el montaje de la antena, y reducir la potencia de 
entrada cuando el cuerpo humano está cerca de o en contacto con el montaje de antena. En comparación con las 
antenas anteriores que siempre mantienen la misma potencia de entrada, el montaje de detección de la presente 
realización puede disminuir la potencia de entrada cuando el cuerpo humano está próximo de o en contacto con el 
montaje de antena, reduciendo así la radiación al cuerpo humano y reduciendo con ello el daño al mismo, 15 
garantizando al mismo tiempo por otra parte una señal estable. 
[0025] La figura 3 ilustra un diagrama esquemático de una realización de un aparato para reducir inteligentemente 
una tasa de absorción específica, donde el aparato comprende un montaje de antena 301, un detector 302 y un chip 
de detección 306. 
[0026] El montaje de antena 301 se proporciona sobre una primera placa de circuito 303. El detector 302 y el chip de 20 
detección 306 se aplican en una segunda placa de circuito 304. La primera placa de circuito 303 está superpuesta 
sobre la segunda placa de circuito 304. Estas dos placas de circuito están separadas por un material de base 305. 
[0027] La primera placa de circuito 303 y la segunda placa de circuito 304 son generalmente placas de circuito 
impreso, o en circunstancias particulares pueden ser placas de circuito impreso flexibles, por ejemplo, cuando el 
aparato se coloca en una funda de protección comparativamente blanda para un equipo terminal móvil, pueden 25 
aplicarse placas de circuito impreso flexibles. 
[0028] El material de base 305 se proporciona entre la primera placa de circuito 303 y la segunda placa de circuito 
304, principalmente para aislamiento eléctrico y disipación térmica, donde el material de base puede constituirse de 
resina, caucho o silicona, por ejemplo, FR-4. 
[0029] En una realización, se define un orificio pasante 307 en la posición correspondiente entre la primera placa de 30 
circuito 303, la segunda placa de circuito 304 y el material de base 305. El orificio pasante 307 atraviesa las dos 
placas de circuito y la base el material 305 para realizar una conexión eléctrica entre el montaje de antena 301 y el 
chip de detección 306, donde el chip de detección 306 está conectado eléctricamente con el detector 302. 
[0030] El detector 302 es generalmente un detector de campo cercano que mide la distancia entre el cuerpo humano 
y el terminal mediante rayo infrarrojo, y experimentará un cambio en su capacitancia cuando el cuerpo humano se 35 
acerca o entra en contacto con él. El chip de detección utiliza el cambio de la capacidad para decidir si el cuerpo 
humano está próximo de o contactando con el detector de campo cercano. El chip de detección 306 puede 
establecer un valor de umbral para el cambio de capacidad, y cuando se detecta un cambio de capacidad más allá 
del valor de umbral, el chip de detección 306, envía una señal de mando para controlar el montaje de antena 301 y 
para disminuir la potencia de entrada; además de ser un detector de campo cercano, el detector 302 puede ser 40 
cualquier otro dispositivo de detección o receptor de señales que pueda detectar la aproximación de o el contacto 
con el cuerpo humano. 
[0031] Para simplificar aún más la estructura, solo se coloca un detector de campo cercano en la proximidad del 
lugar donde la antena transmite señales, por lo que ya no se deben colocar más detectores en un área 
comparativamente grande, lo que conduce a una reducción de costos. 45 
[0032] A diferencia de la técnica anterior, en una realización, el montaje de antena se aplica a la primera placa de 
circuito y colocándose el detector de campo cercano y el chip de detección en la segunda placa de circuito. La 
primera placa de circuito y la segunda placa de circuito están separadas por el material de base, por lo que se evita 
el problema de un rendimiento deficiente de disipación térmica cuando el montaje de antena y el detector están 
integrados. Además, como se definió, el orificio pasante a través del material base y las placas de circuito, garantiza 50 
una buena conexión punto a punto entre el montaje de antena y el chip de detección. El detector de campo cercano 
se usa para detectar la aproximación de o el contacto con el cuerpo humano y el chip de detección analiza el 
resultado y controla el montaje de antena para disminuir la potencia de entrada cuando el cuerpo humano se 
aproxima o está en contacto con el montaje de antena, reduciendo así la radiación de la antena al cuerpo humano y 
reduciendo el daño al mismo. 55 
[0033] La figura 4 ilustra un diagrama esquemático de una realización de un aparato para reducir 
inteligentemente una tasa de absorción específica. El aparato comprende un circuito generador de señal 401, 
un amplificador de potencia 402, una antena 403, un chip de detección 404 y un detector 405. El circuito 
generador de señal 401, el amplificador de potencia 402 y la antena 403 se conectan eléctricamente en serie 
en el la primera placa de circuito 406, mientras que el chip de detección 404 y el detector 405 se conectan 60 
eléctricamente en la segunda placa de circuito 407. La primera placa de circuito 406 y la segunda placa de 
circuito 407 están separadas por un material de base 408. El amplificador de potencia 402 y el chip de 
detección 404 se conectan eléctricamente a través del orificio pasante 307, definido en la primera placa de 
circuito 406, la segunda placa de circuito 407 y el material de base 408. 
[0034] El circuito generador de señal 401 es generalmente un circuito oscilante de modulación para generar 65 
señales de salida de radiofrecuencia. 
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[0035] El amplificador de potencia 402 generalmente se refiere como amplificador de potencia de RF (RFPA), 
que es una parte integral de los transmisores inalámbricos generales. En el anterior circuito de etapas del 
transmisor, la señal de radiofrecuencia generada por el circuito oscilante de modulación tiene una potencia 
bastante baja, por lo que necesita un conjunto con una primera etapa de búfer, una etapa de amplificación 
intermedia y una etapa de amplificación de potencia final para obtener una suficiente ganancia de potencia de 5 
radio-frecuencia, solo después de eso, la señal de radiofrecuencia se puede suministrar a la antena para 
transmisión. 
[0036] Más específicamente, el amplificador de potencia 402 está configurado para transmitir una primera 
señal de potencia al recibir una señal de detección entrante y transmitir una segunda señal de potencia 
cuando la misma no se recibe, donde la primera señal de potencia es menor que la segunda señal de 10 
potencia; luego, el amplificador de potencia 402 suministra a la antena 403 la primera señal de potencia o la 
segunda señal de potencia, y la antena 403 transmite la primera señal de potencia y la segunda señal de 
potencia. 
[0037] Como el amplificador de potencia de radiofrecuencia se basa en el principio de la amplificación de 
niveles múltiples y la primera señal de potencia es inferior a la segunda señal de potencia, la primera señal de 15 
potencia se logra como resultado de la señal de radiofrecuencia generada por el circuito oscilante de 
modulación a través de relativamente menos etapas de amplificación, y la segunda señal de potencia se logra 
como resultado de eso a través de relativamente más etapas de amplificación; por supuesto, se puede 
proporcionar un amplificador de señal adicional después del amplificador de potencia de radiofrecuencia para 
modular las señales de entrada. 20 
[0038] A diferencia de la técnica anterior, el amplificador de potencia de una realización, amplifica la señal de 
radiofrecuencia entrante generada por el circuito generador de señal basado en el principio de amplificación de 
niveles múltiples con diferentes niveles, dando como resultado señales de salida con diferentes potencias después 
de que la señal de radio frecuencia pasa al amplificador de potencia, por lo que dicho amplificador de potencia es 
capaz de amplificar la señal de radiofrecuencia con diferentes niveles al recibir comandos de control variables desde 25 
el chip de detección y transmitir en consecuencia señales de radiofrecuencia con diferente potencia. Cuando el 
detector detecta que el cuerpo humano se encuentra próximo a o contactando con la antena, el chip de detección 
controla el amplificador de potencia para disminuir la potencia de la señal de radiofrecuencia, reduciendo así la 
radiación de la antena al cuerpo humano y reduciendo el daño al mismo. . 
[0039] La figura 5 ilustra un diagrama esquemático de una realización de una funda protectora para reducir 30 
inteligentemente una tasa de absorción específica. La funda protectora comprende una funda protectora 501 y un 
aparato 502 colocado en ella para reducir inteligentemente una tasa de absorción específica. 
[0040] El aparato 502 es el aparato para reducir inteligentemente una tasa de absorción específica tal como 
cualquier aparato anterior que reduzca de manera inteligente una tasa de absorción específica. 
[0041] La figura 6 ilustra una vista en sección transversal de la funda protectora para reducir de manera inteligente 35 
una tasa de absorción específica. El aparato 502, se coloca en la parte inferior del espacio interno de la funda 
protectora 501. La parte superior del espacio interno de la funda protectora 501 se reserva para colocar un 
dispositivo móvil. El aparato 502 y el dispositivo móvil pueden estar separados por un material, tal como tela, plástico 
o caucho con la misma textura que la funda protectora 501, definiéndose en dicho material un orificio pasante para 
facilitar la conexión eléctrica entre el equipo terminal y el aparato 502. 40 
[0042] Además, si el montaje de antena del aparato 502 es una antena externa, también se puede definir un orificio 
pasante en la posición correspondiente en la funda protectora 501, de modo que la antena externa pueda 
extenderse para transmitir o recibir señales. 
[0043] A diferencia de la técnica anterior, el aparato de una realización para reducir de manera inteligente una tasa 
de absorción específica, se coloca en la funda protectora del equipo terminal móvil, y detecta si el cuerpo humano se 45 
encuentra próximo a o contactando con la antena, mientras el equipo terminal móvil establece espontáneamente la 
red móvil comunicación, en donde el aparato reduce la potencia de salida de la antena cuando el cuerpo humano se 
encuentra próximo a o se pone en contacto con la misma, en donde el aparato se coloca en la funda protectora del 
equipo terminal móvil, por lo tanto pueden prevenirse operaciones de alto costo para el usuario del equipo terminal 
móvil y reducirse al mismo tiempo la radiación de la antena al usuario y los daños al mismo. 50 
[0044] La figura 7 ilustra un diagrama esquemático de una realización de un equipo terminal para reducir de 
manera inteligente una tasa de absorción específica. El terminal comprende un equipo terminal móvil 701 y una 
funda protectora para reducir de manera inteligente una tasa de absorción específica. 
[0045] La funda protectora comprende una funda protectora 702 y un aparato 703 para reducir de manera 
inteligente una tasa de absorción específica colocado en la funda protectora 702. 55 
[0046] El equipo terminal móvil 701 puede ser generalmente una tableta, un teléfono celular o un dispositivo de este 
tipo, que está en conexión cableada o inalámbrica con el aparato 703 de la funda protectora 702. Más 
específicamente, el equipo terminal móvil 701, está conectado con el montaje de antena en el aparato 703 para 
conectarse a una red móvil, permitiendo así el montaje de antena con funcionalidad de enrutador móvil. 
[0047] A diferencia de la técnica anterior, el aparato de una realización para reducir de manera inteligente una tasa 60 
de absorción específica se encuentra en la funda protectora del terminal móvil, y puede detectar si un cuerpo 
humano se encuentra próximo a o contactando con la antena mientras la red de comunicación es ejecutada de 
manera espontánea por el terminal móvil, en donde el aparato puede disminuir la potencia de salida de la antena 
cuando el cuerpo humano se encuentra próximo a o se pone en contacto con la misma, en donde el aparato se 
coloca en la funda protectora del equipo terminal móvil, pudiendo evitarse de esta manera operaciones de alto costo 65 
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para el usuario del equipo terminal móvil y reducir al mismo tiempo la radiación de la antena al usuario y los daños al 
mismo. 
[0048] Debe observarse que las realizaciones anteriores son meramente ejemplos de la presente invención 
que se definen en las reivindicaciones adjuntas. 
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REIVINDICACIONES 
 
1. Aparato para reducir una tasa de absorción específica, que comprende: un montaje de antena (101, 301); 
un montaje de detección (102) configurado para detectar una aproximación a o un contacto con el montaje de 
antena (101, 301) por un cuerpo humano; en el que el montaje de detección (102) también está configurado para 5 
controlar el montaje de antena (101, 301) para reducir la potencia de entrada cuando detecta una aproximación a o 
un contacto con el montaje de antena (101, 301) por un cuerpo humano, caracterizado porque el montaje de antena 
(101, 301) está previsto sobre una primera placa de circuito (303), mientras que el montaje de detección (102) se 
encuentra aplicado en una segunda placa de circuito (304) y estando el montaje de antena conectado eléctricamente 
al montaje de detección; en el que la primera placa de circuito (303) está superpuesta sobre a la segunda placa de 10 
circuito (304) y estando dichas primera y segunda placas de circuito (303, 304) separadas entre sí mediante un 
material de base eléctricamente aislante (305). 
 
2. Aparato según la reivindicación 1, caracterizado porque el montaje de detección (102) comprende:  
un detector (302), que está configurado para detectar la aproximación a o el contacto con el montaje de antena (101, 15 
301) por el cuerpo humano; 
un chip de detección (306) configurado para determinar si el detector (302) detecta la aproximación de o el contacto 
con el montaje de antena (101, 301) por el cuerpo humano, y para controlar el montaje de antena (101, 301) para 
bajar la potencia de entrada cuando el detector (302) detecta la aproximación a o el contacto con el montaje de 
antena (101, 301) por el cuerpo humano. 20 
 
3. Aparato de acuerdo con la reivindicación 2, caracterizado porque un orificio pasante (307) está definido en la 
posición pertinente entre la primera placa de circuito (303), la segunda placa de circuito (304) y el material de base 
(305) para establecer una conexión eléctrica entre el montaje de antena (101, 301) y un chip de detección (306), en 
donde el chip de detección (306) está conectado eléctricamente con el detector (302). 25 
 
4. Aparato de acuerdo con la reivindicación 2, caracterizado porque el chip de detección (306) utiliza una detección 
de un cambio capacitivo del detector (302) para determinar si el detector (302) detecta la aproximación a o el 
contacto con el montaje de antena (101, 301) por el cuerpo humano. 
 30 
5. Aparato de acuerdo con la reivindicación 2 o 4, caracterizado porque el detector (302) es un detector de campo 
cercano para detectar el acercamiento a o el contacto con la antena por el cuerpo humano. 
 
6. Aparato según la reivindicación 1, caracterizado porque el montaje de antena (101, 301) comprende: 
un circuito generador de señal (401) configurado para generar señales de salida; 35 
un amplificador de potencia (402) configurado para transmitir señales de salida con diferente potencia de acuerdo 
con el control del montaje de detección; 
una antena (403) configurada para transmitir las señales de salida desde el amplificador de potencia (402). 
 
7. Aparato de acuerdo con la reivindicación 6, caracterizado porque el amplificador de potencia (402) está 40 
configurado para transmitir una primera señal de potencia cuando el cuerpo humano se aproxima o se pone en 
contacto con el montaje de antena (101, 301) y cuando no es detectado transmitir una segunda señal de potencia, 
en donde la primera señal de potencia es más pequeña en magnitud que la segunda señal de potencia. 
 
8. Aparato de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizado porque el montaje de 45 
antena (101, 301) es una antena incorporada en un equipo terminal móvil. 
 
9. Aparato según cualquiera de los anteriores reivindicaciones, caracterizadas porque el montaje de antena (101, 
301) es un dispositivo transmisor de radio frecuencia del equipo terminal móvil 
 50 
10. Aparato según cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizado porque el montaje de antena (101, 
301) es un enrutador móvil inalámbrico. 
 
11. Funda protectora para reducir una tasa de absorción específica, caracterizada porque comprende: 
una funda protectora (501); y 55 
un aparato (502, 703) que es el aparato reivindicado en cualquiera de las reivindicaciones precedentes, estando 
recibido el aparato (502) en dicha funda protectora. 
 
12. Funda protectora según la reivindicación 11, caracterizada porque el aparato está configurado para conectarse 
a un equipo terminal móvil externo. 60 
 
13. Equipo terminal para reducir una tasa de absorción específica, caracterizado porque comprende: 
un equipo terminal móvil (701); y 
una funda protectora (702) que es la funda protectora según la reivindicación 11 o la reivindicación 12; 
en el que el equipo terminal móvil (701) está en conexión cableada o inalámbrica con el montaje de antena (101, 65 
301) del aparato (502, 703). 
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REFERENCIAS CITADAS EN LA DESCRIPCIÓN 
 

La lista de referencias citada por el solicitante lo es solamente para utilidad del lector, no formando parte de los 
documentos de patente europeos. Aún cuando las referencias han sido cuidadosamente recopiladas, no pueden 
excluirse errores u omisiones y la OEP rechaza toda responsabilidad a este respecto. 5 
 
 
Documentos de patente citados en la descripción 
 
• US 20130149957 A1 [0005] 
• US 20140071022 A1 [0005] 

• EP 2515602 A1 [0005]
• US 20120257657 A1 [0005] 
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