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DESCRIPCIÓN

Contenedor para graneles de tamaño medio y dispositivo de apertura/cierre de válvula del mismo 

Campo

[1] La presente invención se refiere a un contenedor, en particular a un dispositivo de apertura/cierre de válvula 
para un contenedor para graneles intermedios.5

Antecedentes

[2] El dispositivo de apertura/cierre de válvula de un contenedor para graneles intermedio existente está 
integrado habitualmente en la base de la válvula, de forma que el operador debe agacharse o ponerse en cuclillas en 
el suelo para abrir o cerrar la válvula, lo que resulta muy incómodo.

[3] La publicación US Nº 20030102309A divulga algunos contenedores similares provistos de una válvula, 10
donde el dispositivo de apertura/cierre de válvula está instalado en la válvula.  Al abrir/cerrar la válvula, el operador 
debe agacharse o ponerse en cuclillas en el suelo para actuar, lo que es muy incómodo.

[4] FR 2 959 255 A1 divulga un dispositivo que tiene un tubo exterior dispensador de agua, conectado al primer 
paso de una válvula deslizante de tres vías enterrada en el suelo. Un solo dispositivo de control controla la válvula 
según dos modos operativos.15

Resumen

[5] El objetivo de la presente invención es proporcionar un contenedor de graneles intermedio que consta de 
un dispositivo de apertura/cierre de válvula, con el cual el operador puede abrir o cerrar la válvula sin agacharse o 
ponerse en cuclillas en el suelo.

[6] Para conseguir el objetivo descrito anteriormente, la presente invención proporciona un contenedor de 20
graneles intermedio que consta de un dispositivo de apertura/cierre de válvula, el contenedor comprende una base, 
placas laterales y una válvula situada en la base, donde el dispositivo de apertura/cierre de válvula dispone de una 
maneta, un dispositivo de transferencia de movimiento, y un mecanismo de apertura/cierre de la válvula, donde la 
maneta está montada en la placa lateral y conectada al dispositivo de transferencia de movimiento, y el dispositivo 
de transferencia de movimiento se utiliza para transferir la fuerza aplicada sobre la maneta a la válvula, para abrir o 25
cerrar la válvula.

[7] En una realización preferente de la presente invención, el dispositivo de transferencia de movimiento 
comprende una varilla de transmisión, un engranaje de accionamiento, un engranaje de marcha inversa, un 
engranaje accionado y una varilla de conexión; un extremo de la varilla de transmisión va conectado a la maneta y el 
otro extremo de la varilla de transmisión va conectado a la varilla de accionamiento; un extremo de la varilla de 30
conexión va conectado al mecanismo de apertura/cierre de válvula, y el otro extremo de la varilla de conexión va 
conectado al engranaje accionado; y el engranaje de accionamiento va acoplado al engranaje de marcha inversa, y 
el engranaje de marcha inversa va acoplado al engranaje accionado.

[8] En la realización descrita más arriba, la estructura de apertura/cierre es un vástago de válvula y el vástago 
de válvula va conectado a la varilla de conexión.35

[9] En la realización descrita más arriba, el maneta va montado en la placa lateral del contenedor mediante una 
base de fijación de la maneta y puede girar en torno a un eje vertical.

[10] En una realización preferida de la presente invención, el dispositivo de transferencia de movimiento 
comprende una varilla de transmisión, una polea de accionamiento, una polea accionada, una correa y una varilla de 
conexión; un extremo de la varilla de transmisión va conectado a la maneta, y el otro extremo de la varilla de 40
transmisión va conectado a la polea de accionamiento; un extremo de la varilla de conexión va conectado al 
mecanismo de apertura/cierre de válvula, y el otro extremo de la varilla de conexión va conectado a la polea 
accionada; y la polea accionada es impulsada por la polea de accionamiento mediante la correa.

[11] En otra realización preferida de la presente invención, el dispositivo de transferencia de movimiento 
comprende un cable de acero, un conjunto de poleas, un montaje en bastidor, un engranaje de marcha inversa, un 45
engranaje accionado y una varilla de conexión; el cable de acero va conectado a la maneta y el conjunto de poleas, 
y puede moverse de forma sincrónica con la rotación de la maneta; el cable de acero va conectado además con el 
montaje en bastidor de forma que el montaje en bastidor puede moverse de forma sincrónica con el movimiento del 
cable de acero; un extremo de la varilla de conexión va conectado al mecanismo de apertura/cierre de válvula y el 
otro extremo de la varilla de conexión va conectado a la varilla accionada; y el montaje en bastidor va acoplado con 50
el engranaje de marcha inversa y el engranaje de marcha inversa va acoplado con el engranaje accionado.

[12] En la realización descrita más arriba, la maneta dispone de una empuñadura, una ranura para el cable de 
acero y un eje de rotación, y puede girar en torno al eje de rotación del huso de rotación; el montaje en bastidor 
comprende un bastidor y una base de bastidor, donde el cable de acero va conectado al bastidor a través de las 
cabezas de fijación del cable de acero y puede deslizarse a lo largo de una ranura de la asiento del bastidor; y el 55
mecanismo de apertura/cierre de válvula es un vástago de válvula.
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[13] En la realización descrita más arriba, la maneta dispone de una empuñadura y un bloque limitador del cable 
de acero, donde el bloque limitador del cable de acero limita el movimiento del cable de acero relacionado con la 
maneta, y funciona como un elemento deslizante, así la maneta puede deslizarse a lo largo de la ranura de la placa 
lateral, y el cable de acero puede moverse sincrónicamente cuando la maneta se desliza.

[14] En otra realización preferente de la presente invención, el dispositivo de transferencia de movimiento es 5
una varilla de transmisión, y el mecanismo de apertura/cierre de la válvula es un vástago de válvula, donde un 
extremo de la varilla de transmisión va provisto de una estructura conectada a la maneta, y el otro extremo de la 
varilla de transmisión va provisto de una estructura conectada al vástago de válvula, de forma que la rotación de la 
maneta puede accionar la varilla de transmisión y el vástago de válvula para que giren.

[15] La presente invención proporciona además un contenedor de graneles intermedio, que comprende una 10
base, placas laterales, un revestimiento y una válvula, donde el contenedor comprende además el dispositivo de 
apertura/cierre de válvula conforme con todas las realizaciones descritas más arriba.

[16] Para el dispositivo de apertura/cierre de válvula según la presente invención, la maneta de accionamiento 
está ubicada en una posición adecuada en la placa lateral del contenedor, evitando así tener que agacharse o 
ponerse en cuclillas, etc. al abrir o cerrar la válvula, lo que facilita el uso. Además, cuando el dispositivo de 15
transferencia de movimiento está instalado dentro de la placa lateral, al usarlo, la relación de volumen total del 
contenedor de graneles intermedio no se ve afectada, y el nivel de plegado no aumentará al plegar el contenedor 
para graneles intermedio. Además, la maneta o palanca de accionamiento de la placa lateral puede estar fabricada 
con brazos de par de distintos tamaños, diferentes longitudes, o el movimiento de accionamiento puede cambiarse 
ajustando la relación de transmisión del dispositivo de transmisión de movimiento, lo que facilita controlar la fuerza 20
operativa.

Esquemas

[17]

La Figura 1 es una vista en sección parcial de un contenedor para graneles intermedio 1 provisto de un dispositivo 
de apertura/cierre de válvula de la presente invención;25

La Figura 2 es una vista estructural en perspectiva del dispositivo de apertura/cierre de válvula según la primera 
realización de la presente invención.

La Figura 3 es una vista estructural en perspectiva detallada del dispositivo de apertura/cierre de válvula según la 
primera realización de la presente invención.

La Figura 4 es una vista en perspectiva parcial del dispositivo de apertura/cierre de válvula según la primera 30
realización de la presente invención.

La Figura 5 es una vista en sección de una estructura de conexión de una varilla y un vástago de válvula del 
dispositivo de apertura/cierre de válvula según la primera realización de la presente invención; 

La Figura 6 es una vista en sección de otra estructura de conexión de una varilla y un vástago de válvula del 
dispositivo de apertura/cierre de válvula según la primera realización de la presente invención;35

La Figura 7 es una vista en sección parcial del dispositivo de apertura/cierre de válvula una vez montado, según la 
primera realización de la presente invención.

La Figura 8 es una vista en perspectiva parcial de un dispositivo de transferencia de movimiento en el dispositivo de 
apertura/cierre de válvula cambiado según la primera realización de la presente invención.

La Figura 9 es una vista estructural en perspectiva del dispositivo de apertura/cierre de válvula según la segunda 40
realización de la presente invención.

La Figura 10 es un vista estructural en perspectiva detallada del dispositivo de apertura/cierre de válvula según la 
segunda realización de la presente invención; 

La Figura 11 es una vista en perspectiva de un dispositivo de transferencia de movimiento del dispositivo de 
apertura/cierre de válvula, según la segunda realización de la presente invención, donde no se muestran algunas 45
estructuras a efectos de mayor claridad; 

La Figura 12 es una vista en sección del dispositivo de apertura/cierre de válvula una vez montado según la

segunda realización de la presente invención.

La Figura 13 es una vista en perspectiva parcial del dispositivo de apertura/cierre de válvula una vez montado de 
acuerdo con la segunda realización de la presente invención. 50

La Figura 14 es una vista en sección del dispositivo de apertura/cierre de válvula según la tercera realización de la 
presente invención.

La Figura 15 es una vista en sección parcial de una maneta del dispositivo de apertura/cierre de válvula según la 
tercera realización de la presente invención.
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La Figura 16 es una vista en perspectiva detallada del dispositivo de apertura/cierre de válvula según la tercera 
realización de la presente invención; y 

La Figura 17 es una vista en perspectiva de un contenedor para graneles intermedio provisto de un dispositivo de 
apertura/cierre de válvula de acuerdo con la tercera realización de la presente invención;

Descripción detallada5

En adelante, las realizaciones preferentes de la presente invención se describirán en detalle con referencia a las 
figuras, para que los fines, características y ventajas de la presente invención se entiendan con mayor claridad. 
Debe entenderse que las realizaciones que se muestran en las figuras no limitan el alcance de la invención, sino que 
simplemente ilustran el verdadero espíritu de la solución técnica de la presente invención.

A este respecto, los contenedores para graneles intermedios (IBC) son los contenedores de embalaje extensamente 10
utilizados en la industria de la alimentación, bioquímica, farmacia, química y otras industrias de todo el mundo. Los 
IBC pueden ser reutilizados muchas veces y presentan claras ventajas en cuanto a llenado, almacenamiento y 
transporte. Comparados con los barriles, los contenedores IBC pueden ahorrar un 35% del espacio de 
almacenamiento, tienen dimensiones conforme a las normas ISO, son adecuados para un llenado aséptico y tienen 
una estructura compacta, son adecuados para el almacenamiento de graneles con seguridad y eficiencia, y por ello 15
ampliamente usados en el transporte, embalaje, proceso de almacenamiento de líquidos, gránulos, escamas y 
materiales de otras formas. Actualmente existen tres principales especificaciones, incluyendo 820 l, 1000 l, y 1250 l. 
Típicamente, el IBC comprende un revestimiento de plástico, un puerto de llenado, una válvula de descarga, placas 
laterales, una base y una cubierta. La mayoría de los líquidos o partículas almacenados en un IBC son productos 
intermedios farmacéuticos, concentrados de bebidas, aditivos alimentarios e incluso materiales peligrosos, etc., que 20
son no solamente caros sino que también están relacionados con la higiene y la seguridad. Por tanto, durante su 
operación es necesario aplicar medidas de protección para evitar que los IBC sean objeto de apertura o descarga no 
autorizadas.

[20] La Figura 1 es una vista en sección parcial de un contenedor para graneles intermedio 1 provisto de un 
dispositivo de apertura/cierre de válvula 400 de acuerdo con la presente invención. El contenedor para graneles 25
intermedio 1 comprende un revestimiento (no se muestra), una placa lateral 2, una base 3, y una válvula 5 prevista 
en la base 3. El dispositivo de apertura/cierre de válvula de contenedor para graneles intermedio existente está 
integrado habitualmente en la base de la válvula, para que el operador no tenga que agacharse o ponerse en 
cuclillas en el suelo para manipular al abrir o cerrar la válvula, lo que resulta muy incómodo.

[21] Como se muestra en la Figura 1, el contenedor para graneles intermedio 1 según la presente invención va 30
provisto con un dispositivo de apertura/cierre de válvula 400. El dispositivo de apertura/cierre de válvula 400 
comprende una base de fijación de la maneta 401, una maneta 402, un dispositivo de transferencia de movimiento 
de apertura/cierre de válvula, y un mecanismo de apertura/cierre de válvula, donde la base de fijación de la maneta 
401 y la maneta están instaladas en la placa lateral 2 del contenedor 1. El dispositivo de transferencia de movimiento 
puede transferir la fuerza aplicada sobre la maneta al mecanismo de apertura/cierre de válvula, de forma que un 35
operador puede abrir o cerrar la válvula 5 instalada en la base 3 sin agacharse o ponerse en cuclillas en el suelo.

[22] Las Figuras 2-3 muestran una vista estructural en perspectiva y una vista en perspectiva detallada del 
dispositivo de apertura/cierre de válvula 400 de acuerdo con la primera realización de la presente invención 
respectivamente, y no se muestran algunas estructuras a efectos de mayor claridad. Como se muestra en las 
Figuras 2-3, el dispositivo de apertura/cierre de válvula 400 comprende una base de fijación de la maneta 401, un 40
conjunto de maneta 402, una varilla de transmisión 403, un engranaje de accionamiento 404, un engranaje de 
marcha inversa 405, un engranaje accionado 406, una varilla de conexión 407, y un vástago de válvula 52 de la 
válvula. Donde la varilla de transmisión 403, el engranaje de accionamiento 404, el engranaje de marcha inversa 
405, el engranaje accionado 406, y la varilla de conexión 407 constituyen un dispositivo de transferencia de 
movimiento del dispositivo de apertura/cierre de válvula, y el vástago de válvula 52 es el mecanismo de 45
apertura/cierre de válvula.

[23] Como se muestra en la Figura 3, una ranura 401a está destinada a acomodar la maneta, un cierre de resorte 
401 b sujeta la base de fijación de la maneta a la placa lateral del contenedor 1, y hay un orificio central de rotación 
de la maneta 401c previsto en la base de fijación de la maneta 401. El conjunto de la maneta 402 comprende una 
maneta 4021, un muelle de retorno de la maneta 4022, y un elemento de conexión de la maneta 4023. Hay previsto 50
en la raíz de la maneta 4021 un orificio estriado (no mostrado) para el acoplamiento con una cresta 4023a en el 
elemento de conexión de la maneta 4023, y una ranura para acomodar el muelle de retorno de la maneta 4022. La 
maneta 4021, instalada en la base de fijación de la maneta 401 a través del elemento de conexión de la maneta 
4023, puede girar en torno al eje central vertical del orificio central de rotación de la maneta 401c. Una proyección 
limitadora de la maneta 4023b y un cierre elástico de la maneta 4023c, que se acoplan con la varilla de transmisión 55
403, están previstos en el elemento de conexión de la maneta 4023 para conectar la maneta 4021 a la varilla de 
transmisión 403. Una ranura limitadora 403a para acoplarse con la proyección limitadora de la maneta 4023b y un 
orificio de cierre elástico 403b para acoplarse con el cierre elástico de la maneta 4023c están previstos en un 
extremo de la varilla de transmisión 403 de forma correspondiente.

[24] El engranaje de accionamiento 404 está integralmente previsto en el otro extremo de la varilla de transmisión 60
403. No obstante, debe tenerse en cuenta que el engranaje de accionamiento 404 puede ser un elemento separado 
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conectado a la varilla de transmisión 403 por medios conocidos por los expertos en la técnica. Dos clavijas 405a, 
mediante las cuales el engranaje de marcha inversa 405 va montado rotativamente en la placa lateral del 
contenedor, están previstas en ambos extremos del engranaje de marcha inversa 405 respectivamente. El engranaje 
accionado 406 está integralmente previsto en un extremo de la varilla de conexión 407. No obstante, debe tenerse 
en cuenta que el engranaje de accionamiento 406 puede ser un elemento separado conectado a la varilla de 5
conexión 407 por medios conocidos por los expertos en la técnica.

[25] Como se muestra en la Figura 4, el otro extremo de la varilla de conexión 407 va provisto de un conector en 
forma de " __ " 407a, que puede ser insertado en la ranura en forma de " __ " 52a del vástago de válvula 52. Así la 
rotación de la varilla de conexión 407 puede hacer que el vástago de válvula 52 gire, lo que a su vez hace que gire 
una bobina de la válvula, para que la válvula se abra o cierre. De preferencia, los orificios de conexión 407b y 52b, 10
para acomodar una clavija de conexión 408, están previstos sobre el conector 407a y el vástago de la válvula 52 
respectivamente. Cuando la clavija de conexión 408 se inserta en los orificios de conexión 407b y 52b, la varilla de 
conexión 407 se conecta firmemente al vástago de válvula 52.

[26] Debe tenerse en cuenta que la varilla de conexión 407 puede ir conectada también al vástago de válvula 52 
mediante crestas, como se muestra en la Figura 5. Alternativamente, la varilla de conexión 407 puede estar 15
conectada al vástago de válvula 52 a través del acoplamiento de la ranura "en forma de cruz" con la proyección "en 
forma de cruz" de la varilla de conexión 407 y el vástago de válvula 52 respectivamente, u otros medios aplicables 
conocidos por los expertos en la técnica.

[27] La Figura 7 muestra una vista en sección parcial del dispositivo de transferencia de movimiento una vez 
instalado. Como se muestra en la Figura 7, la placa lateral del contenedor va provista de un asiento de montaje 28 20
para acomodar el engranaje de accionamiento, el engranaje de marcha inversa y el engranaje accionado, donde el 
engranaje de accionamiento, el engranaje de marcha inversa y el engranaje accionado pueden girar en el asiento de 
montaje 28. La varilla de transmisión 403 y el engranaje de accionamiento 404 girarán cuando gire la maneta 402, 
mientras que el engranaje de marcha inversa 405 gira por la rotación del engranaje de accionamiento 404 que a su 
vez hace que giren el engranaje accionado 406 y la varilla de conexión 407. La rotación de la varilla 407 hace que 25
gire el vástago de válvula 52, lo que a su vez hace girar la bobina de la válvula, para abrir o cerrar la válvula. Debe 
tenerse en cuenta que el par aplicado a la maneta puede regularse ajustando la relación de transmisión apropiada 
según se requiera.

[28] En la anterior realización, la transmisión entre la varilla de transmisión 403 y la varilla de conexión 407 puede 
lograrse también con un grupo de poleas, como se muestra en la Figura 8. El grupo de poleas comprende una polea 30
de accionamiento 409 y una polea accionada 410, donde la polea de accionamiento 409 está situada en un extremo 
de la varilla de transmisión 403, y la polea accionada 409 está situada en un extremo de la varilla de conexión 410. 
La polea de accionamiento 409 puede ir conectada a la polea accionada 410 a través de una correa 411, para que la 
polea de accionamiento 409 pueda hacer girar la polea accionada 410 y la varilla de conexión 410, lo que a su vez 
hace girar una bobina de la válvula, para que se abra o cierre la válvula.  Debe tenerse en cuenta que el momento 35
aplicado a la maneta puede regularse ajustando la relación de transmisión apropiada según se requiera.

[29] Las Figuras 9-13 muestran el dispositivo de apertura/cierre de válvula 400 de acuerdo con la segunda 
realización de la presente invención. Como se muestra en las Figuras 9-11, el dispositivo de apertura/cierre de 
válvula 400 comprende una maneta 412, un cable de acero 413, un conjunto de poleas 414, un montaje en bastidor 
415, un engranaje de marcha inversa 416, un engranaje accionado 417, una varilla de conexión 418, y un vástago 40
de válvula 52.  Donde el cable de acero 413, el conjunto de poleas 414, el montaje en bastidor 415, el engranaje de 
marcha inversa 416, el engranaje accionado 417, y la varilla de conexión 418 constituyen el dispositivo de 
transferencia de movimiento, y el vástago de válvula 52 es el mecanismo de apertura/cierre de válvula. La maneta 
412 dispone de una empuñadura 412a, una ranura para el cable de acero 412b, y un eje de rotación 412d, donde un 
bloque limitador del cable de acero 412a está dispuesto en la ranura del cable de acero 412b para limitar el 45
movimiento de una clavija limitadora del cable de acero 413a en relación con la maneta, de forma que el cable de 
acero 413 pueda moverse sincrónicamente con la rotación de la maneta 412, lo que se describirá con más detalle 
más adelante. La clavija limitadora del cable de acero 413a está ubicada cerca del centro del cable de acero 413 y 
hay dos cabezas de fijación del cable de acero 413b en ambos extremos del cable de acero 413 respectivamente.

[30] El montaje en bastidor 415 comprende un bastidor 4151 y un asiento de bastidor 4152, donde un lado del 50
bastidor 4151 tiene múltiples dientes 4151a y el otro lado del bastidor 4151 tiene una parte deslizante 4151b. Hay 
proyecciones de guía 4151c, que pueden deslizarse a lo largo de la ranura 4152a del soporte del bastidor 4152, a 
ambos lados de la parte deslizante 4151b, y existe una ranura 4151 para acomodar las cabezas de fijación del cable 
de acero 413b en el centro de la parte deslizante 4151b. Existe una abertura 4152b para acomodar el engranaje de 
marcha inversa 416 y una abertura 4152c para acomodar la varilla de conexión 417 sobre el asiento del bastidor 55
4152, como se muestra en la Figura 12.

[31] El conjunto de poleas 414 comprende la polea 4141 y la polea 4142 ubicadas a ambos lados del bastidor 4151 
respectivamente. Dos extremos del engranaje de marcha inversa 416 disponen de dos clavijas 416a, mediante las 
cuales el engranaje de marcha inversa 416 está montado rotativamente sobre la placa lateral del contenedor. El 
engranaje accionado 417 está situado íntegramente sobre un extremo de la varilla de conexión 418; no obstante, 60
hay que tener en cuenta que el engranaje accionado 417 puede ser un elemento aparte conectado a la varilla de 
conexión 418 por medios conocidos por los expertos en la técnica.
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[32] Como se muestra en las Figuras 9-10, el otro extremo de la varilla de conexión 418 dispone de un conector en 
forma de " __  " 418a, que puede ir insertado en la ranura en forma de " __ " 52a del vástago de válvula 52, de forma 
que la rotación de la varilla de conexión 418 puede hacer girar el vástago de la válvula 52, lo que a su vez hace girar 
una bobina de la válvula, para que la válvula se abra o se cierre. Debe tenerse en cuenta que la varilla de conexión 
418 puede estar conectada al vástago de la válvula 52 a través de crestas. Alternativamente, la varilla de conexión 5
418 puede ser conectada al vástago de válvula 52 a través del acoplamiento de una ranura "en forma de cruz" con 
una proyección "en forma de cruz" en la varilla de conexión 418 y el vástago de válvula 52 respectivamente, u otros 
medios conocidos por los expertos en la técnica.

[33] Como se muestra en las Figuras 12-13, la maneta 401 está en la placa lateral y localizada por la proyección 
limitadora de la maneta 21 de la placa lateral, para que pueda girar en torno al eje de rotación del huso de rotación 10
412d, que es perpendicular a la placa lateral del contenedor. El cable de acero 413 rodea el conjunto de poleas y la 
cabeza de fijación del cable de acero está situada en la ranura 4151 d. El engranaje de marcha inversa 416 y la 
varilla de conexión 418 van montados en las estructuras correspondientes de la placa lateral y el asiento fijo del 
bastidor respectivamente, donde el engranaje de marcha inversa 416 va acoplado al bastidor 4151, y el engranaje 
accionado 417 va acoplado al engranaje de marcha inversa 416. El conector existente en un extremo de la varilla de 15
conexión 418 va montado en la ranura de conexión del vástago de válvula 52.

[34] Cuando la maneta gira, el cable de acero girará en torno a la polea y responderá a lo largo de la ranura del 
asiento del bastidor 4152, que a su vez hará que el bastidor responda. La reciprocidad del bastidor hace girar el 
engranaje de marcha inversa y el engranaje accionado, lo que a su vez hace girar la varilla de conexión y el vástago 
de válvula, para abrir o cerrar la válvula. 20

[35] Las Figuras 14-15 muestran el dispositivo de apertura/cierre de válvula 400 según la tercera realización de la 
presente invención. La diferencia entre la tercera y la segunda realización es la estructura de la maneta y la forma 
del movimiento de la maneta. El resto de la tercera realización es igual a la segunda realización, por lo que no se 
comentará aquí. Como se muestra en las Figuras 13-14, hay una empuñadura 420a y una proyección limitadora del 
cable de acero 420b que limita la reciprocidad de la clavija limitadora del cable de acero 413a relativa a la maneta, 25
sobre la maneta 420 y funciona como un elemento deslizante. Por tanto, la maneta se deslizará a lo largo de la 
ranura de la placa lateral cuando la proyección limitadora del cable de acero 420b se deslice como elemento 
deslizante, y el deslizamiento de la maneta hará que el cable de acero 413 se mueva de forma sincrónica.

[36] Una vez instalada, la maneta es atrapada en la ranura 22 de la placa lateral y se desplaza a lo largo de la ranura 
22. El movimiento de la maneta hará que gire el cable de acero en torno a la polea y que se desplace a lo largo de la 30
ranura del asiento del bastidor. El movimiento del cable de acero hará que se mueva el bastidor, lo que a su vez 
hará girar el engranaje de marcha inversa y el engranaje accionado, haciendo además que gire la varilla de conexión 
y el vástago de válvula, para abrir o cerrar la válvula.

[37] Las Figuras 16-17 muestran el dispositivo de apertura/cierre de válvula 400 según la cuarta realización de la 
presente invención. Cuando el eje central de la maneta coincide con el eje central del vástago de válvula, la maneta 35
se puede conectar directamente al vástago de válvula a través de la varilla de accionamiento, y así la rotación de la 
maneta puede hacer girar el vástago de la válvula, que a su vez hará girar la bobina, para abrir o cerrar la válvula.

[38] Como se muestra en la Figura 16, hay una cresta 441 para acoplarse con la maneta 430 y una ranura anular 
442 para acoplarse con la hebilla de la maneta 432 en un extremo de la varilla de transmisión 440, y el otro extremo 
de la varilla de transmisión 440 va provisto de una ranura en forma de "__" para acomodar el vástago de válvula. Por 40
tanto, la maneta 430 tiene un orificio estriado 431 y el vástago de válvula dispone de una proyección en forma de 
"__" 521. Cuando está instalada, la cresta 441 de la varilla de transmisión 440 se inserta en el orificio estriado 431 
de la maneta, y entonces la hebilla de la maneta 432 es atrapada en la ranura anular 442 para evitar que la varilla de 
transmisión 440 se suelte de la maneta 430. La proyección en forma de " __" del vástago de válvula es atrapada en 
la ranura en forma de "__" de la varilla de transmisión 440, para que la maneta pueda hacer girar el vástago de 45
válvula. Debe tenerse en cuenta que la varilla de transmisión y la maneta, así como la varilla de transmisión y el 
vástago de válvula, pueden conectarse a través de otros medios de conexión conocidos por los expertos en la 
técnica.

[39] La Figura 17 muestra una vista en perspectiva del contenedor para graneles intermedio provisto del dispositivo 
de apertura/cierre de válvula 400. Como se muestra en la Figura 17, el contenedor para graneles intermedio 1 50
comprende una base 3, una placa lateral 2, un revestimiento 6, y una válvula 5. La válvula 5 está instalada sobre la 
base 3. El dispositivo de apertura/cierre de válvula 400 está instalado sobre la placa lateral 2 a través de un anillo fijo 
25 situado sobre la placa lateral 2. Una salida de la válvula 5 puede ir conectada a la tubería 7. Para abrir o cerrar la 
válvula, el operador solo tiene que hacer girar la maneta, en lugar de agacharse o ponerse en cuclillas en el suelo 
para manipularla.55

[40] Debe tenerse en cuenta que en las anteriores realizaciones la maneta se puede diseñar de distintas formas y 
tamaños, y se aplican fuerzas de diferentes direcciones, como fuerza de tracción, de presión, etc. El modo de 
movimiento de la maneta puede ser en forma de rotación sobre un plano, a lo largo de un plano o en forma de 
presión axial o radial, etc.

[41] El dispositivo de transferencia de movimiento puede ser transmisión por engranajes, transmisión por poleas o 60
una combinación de ambas. El dispositivo de transferencia de movimiento puede ir conectado al mecanismo de 
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apertura/cierre de válvula (es decir, el vástago de válvula) por medios de conexión en forma de "__", forma de "cruz", 
o cresta, etc.

[42] Además, el par operativo puede regularse ajustando la relación de transmisión del dispositivo de transferencia 
de movimiento, para que la válvula pueda ser abierta o cerrada convenientemente.

[43] Además, el dispositivo de apertura/cierre de válvula de la presente invención puede ser utilizado en diversas 5
válvulas, como válvulas de bola, de mariposa y otras.

[44] Para el dispositivo de apertura/cierre de válvula según la presente invención, la maneta de accionamiento está 
ubicada en una posición adecuada en la placa lateral del contenedor, evitando así tener que agacharse o ponerse en 
cuclillas, etc. al abrir o cerrar la válvula, lo que facilita el uso. Además, el dispositivo de transferencia de movimiento 
puede ir instalado en el exterior o el interior de la placa lateral. Cuando está instalado dentro de la placa lateral, al 10
usarlo, la relación de volumen total del contenedor para graneles intermedio no se ve afectada, y el nivel de plegado 
no aumentará al plegar el contenedor para graneles intermedio. Además, la maneta o palanca de accionamiento de 
la placa lateral puede estar fabricada con brazos de par de distintos tamaños, diferentes longitudes, o el movimiento 
de accionamiento puede cambiarse ajustando la relación de transmisión del dispositivo de transmisión de 
movimiento, lo que facilita controlar la fuerza operativa.15

[45] Se han descrito más arriba en detalle realizaciones preferentes de la presente invención, pero debe entenderse 
que, tras leer la anterior información sobre la presente invención, los expertos en la técnica pueden hacer distintas 
modificaciones o cambios en la presente invención.  Estas formas equivalentes siguen estando dentro del alcance 
definido por las reivindicaciones adjuntas de la presente solicitud.

20
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REIVINDICACIONES

1. Un contenedor para graneles intermedio, que comprende una base (3), placas laterales (2), una válvula (5) 
situada en la base y un dispositivo de apertura/cierre de válvula (400), que se caracteriza por que el dispositivo de 
apertura/cierre de válvula (400) comprende una maneta (402,412,420,430), un dispositivo de transferencia de 
movimiento y un mecanismo de apertura/cierre de válvula, donde el mecanismo de apertura cierre es un vástago de 5
válvula (52) y la maneta (402,412,420,430) está montada en la placa lateral (2) y conectada al dispositivo de 
transferencia de movimiento, y el dispositivo de transferencia de movimiento está montado en la placa lateral  (2) y 
se utiliza para transferir la fuerza aplicada sobre la maneta (402,412,420,430) a la válvula (5), para abrir o cerrar la 
válvula (5).

10
2. El contenedor para graneles intermedio reivindicado en la reivindicación 1, donde el dispositivo de transferencia 
de movimiento (400) comprende una varilla de transmisión (403), un engranaje de accionamiento (404), un 
engranaje de marcha inversa (405), un engranaje accionado (406), y una varilla de conexión (407);

un extremo de la varilla de transmisión (403) va conectado a la maneta (402) y el otro extremo de la varilla de 
transmisión (403) va conectado a la varilla de accionamiento (404);15

un extremo de la varilla de conexión (407) va conectado al mecanismo de apertura/cierre de válvula, y el otro 
extremo de la varilla de conexión (407) va conectado al engranaje accionado (406); y

el engranaje de accionamiento (404) va acoplado con el engranaje de marcha inversa (405) y el engranaje de 
marcha inversa (405) va acoplado con el engranaje accionado (406).

3. El contenedor para graneles intermedio reivindicado en la reivindicación 2, donde el vástago de válvula (52) va 20
conectado a la varilla de conexión (407).

4. El contenedor para graneles intermedio reivindicado en la reivindicación 2, donde la maneta (402) va montada en 
la placa lateral (2) del contenedor (1) mediante una base de fijación de la  maneta (401) y puede girar en torno a un 
eje vertical.25

5. El contenedor para graneles intermedio reivindicado en la reivindicación 1, donde el dispositivo de transferencia 
de movimiento comprende una varilla de transmisión (403), una polea de accionamiento (409), una polea accionada 
(410), una correa (411) y una varilla de conexión (410);

un extremo de la varilla de transmisión (403) va conectado a la maneta (402) y el otro extremo de la varilla de 30
transmisión (403) va conectado a la polea de accionamiento (409);

un extremo de la varilla de conexión (410) va conectado al mecanismo de apertura/cierre de válvula, y el otro 
extremo de la varilla de conexión (410) va conectado a la polea accionada (410); y

la polea accionada (410) es accionada por la polea de accionamiento (409) a través de la correa (411).

6. El contenedor para graneles intermedio reivindicado en la reivindicación 1, donde el dispositivo de transferencia 35
de movimiento comprende un cable de acero (413), un juego de poleas (414), un montaje en bastidor (415), un 
engranaje de marcha inversa (416), un engranaje accionado (417) y una varilla de conexión (418);

el cable de acero (413) va conectado a la maneta (412) y el conjunto de poleas (414), y puede moverse 
sincrónicamente con la rotación de la maneta (412); el cable de acero (413) va además conectado al montaje en 
bastidor (415) para que el montaje en bastidor (415) pueda moverse sincrónicamente con el movimiento del cable de 40
acero (413);

un extremo de la varilla de conexión (418) va conectado al mecanismo de apertura/cierre de válvula, y el otro 
extremo de la varilla de conexión (418) va conectado al engranaje accionado (417); y

el montaje en bastidor (415) va acoplado con el engranaje de marcha inversa (416) y el engranaje de marcha inversa 
(416) va acoplado con el engranaje accionado (417).45

7. El contenedor para graneles intermedio reivindicado en la reivindicación 6, donde la maneta (412) va provista de 
una empuñadura (412a), una ranura para el cable de acero (412b) y un huso de rotación (412d), y puede girar en 
torno al eje de rotación del huso de rotación (4i2d);

el montaje en bastidor (415) comprende un bastidor (4151) y un asiento de bastidor (4152), donde el cable de acero 
(413) va conectado al bastidor (4151) a través de cabezas de fijación del cable de acero (413b) y puede deslizarse a 50
lo largo de una ranura (4152a) del asiento del bastidor (4152).

8. El contenedor para graneles intermedio reivindicado en la reivindicación 6, donde la maneta (420) va provista de 
una empuñadura (420a) y un bloque limitador del cable de acero (420b), donde el bloque limitador del cable de 
acero (420b) limita el movimiento del cable de acero (413) relativo a la maneta (420), y funciona como un elemento 
deslizante, así la maneta (420) puede deslizarse a lo largo de la ranura de la placa lateral, y el cable de acero (413) 55
puede moverse sincrónicamente cuando la maneta (420) se desliza.
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9. El contenedor para graneles intermedio reivindicado en las reivindicaciones, donde el dispositivo de transferencia 
de movimiento es una varilla de transmisión (440), donde un extremo de la varilla de transmisión(440) va provisto de 
una estructura conectada a la maneta (430), y el otro extremo de la varilla de transmisión (440) va provisto de una 
estructura conectada al vástago de válvula (52), de forma que la rotación de la maneta (430) puede hacer girar la 
varilla de transmisión (440) y el vástago de válvula (52).5

10

15
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