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2 

DESCRIPCIÓN 

Sistema de acristalamiento o similares 

Rama de la tecnología 

La invención se aplica, de acuerdo con el preámbulo de la reivindicación 1, a un sistema de acristalamiento o 
equivalente con al menos un riel de guía para un elemento de panel/elementos de panel y al menos un elemento de 5 
panel ajustable a un riel de guía. 

Nivel de tecnología 

Los sistemas de acristalamiento actuales, utilizados en los acristalamientos de balcón sin marco establecidos, suelen 
ser adecuados para un solo propósito, por ejemplo, acristalamiento de balcones, y solo para paneles de vidrio y rodillos 
de cierto grosor. Además, los sistemas de acristalamiento actuales invariablemente se colocan en la parte superior o 10 
en la parte inferior (no hay opción), es decir, el panel de vidrio está suspendido en un riel guía superior o inferior a 
través de un conjunto adecuado de rodillos. Dichos sistemas de acristalamiento se describen en los documentos EP 
0 902 153 A2, EP 0 577 669 B1, US 2012/0061033 A1 y EP 0 610 263 B1. 

En la mayoría de los sistemas de acristalamiento (de balcón), el mecanismo de deslizamiento de los paneles de vidrio 
se encuentra dentro del riel guía superior, mientras que el riel de guía inferior solo contiene una pieza que dirige los 15 
movimientos del panel sin un mecanismo de deslizamiento. Los sistemas también tienen pequeñas tolerancias de 
instalación, que exigen una competencia más amplia del instalador para garantizar el deslizamiento de los paneles de 
vidrio. Además, las estructuras de soporte a las que se unen los rieles de guía de los sistemas de acristalamiento 
pueden, con el tiempo, estar sujetas a un movimiento vertical considerable, que puede empujar los rieles de guía del 
sistema de acristalamiento hacia abajo varios milímetros, lo que dificulta el movimiento de los mismos paneles de 20 
vidrio hasta que un instalador haya reajustado el sistema. 

Descripción de la invención 

Teniendo en cuenta los problemas mencionados anteriormente en el nivel de tecnología, el punto de partida del 
inventor fue diseñar un riel de guía para elementos de panel vertical, especialmente paneles de vidrio, que toleraría 
mejor los movimientos de las estructuras de soporte del riel de guía. Otro punto clave en el diseño fue crear un sistema 25 
de acristalamiento que permitiera el uso de paneles de vidrio de diferentes espesores en el mismo sistema de 
acristalamiento. Además, el objetivo era generar un sistema de acristalamiento en el que el mismo riel de guía se 
pudiera usar como riel superior o inferior, de modo que el sistema de acristalamiento pudiera ser colgado por arriba o 
enrollado de abajo para un panel de vidrio. En este contexto, un elemento de panel se refiere a un elemento plano 
unido a un perfil. Un panel de vidrio se refiere a un elemento de vidrio unido a un perfil de vidrio. 30 

Los objetivos mencionados anteriormente se logran con el riel guía de la reivindicación 1 de patente. 

Para ser precisos, la invención se aplica a un sistema de acristalamiento o equivalente que tiene al menos un riel de 
guía para un elemento de panel/elementos de panel y al menos un elemento de panel, ajustable a un riel de guía, que 
comprende un elemento plano unido a un perfil, que se puede unir. a través del perfil a al menos uno, preferiblemente 
dos rodillos ajustables a un riel guía que comprende dos lados, conectados por la base del riel, con lo cual la superficie 35 
interior de un lado del riel guía tiene una ranura de guía unida a ella o se ha formado en una ranura de guía longitudinal 
al riel, después de lo cual el rodillo horizontal del riel de guía se puede ajustar a la ranura de guía para que el rodillo 
se pueda deslizar o enrollar a lo largo de dicha ranura. La ranura de guía en el primer lado del riel de guía es 
considerablemente más ancha que la rueda del rodillo que se mueve en dicha ranura en la dirección vertical del lado, 
y el otro lado del riel de guía tiene al menos una ranura de sello para que el sello/los sellos instalados en la ranura del 40 
sello/Las ranuras del sello soportan el rodillo cuando está en contacto con la ranura guía. 

Esta estructura de una ranura de guía y el sello opuesto a ella sostienen el rodillo a medida que se mueve en la base 
de la ranura de guía. El sello empuja el rodillo contra la ranura guía del riel y elimina el traqueteo causado por el 
balanceo del rodillo, suaviza los movimientos del rodillo y reduce el ruido causado por los movimientos del rodillo. 

En una realización preferida de la invención, al menos en un rodillo, el lado que se orienta hacia la base del riel guía 45 
tiene un perno de articulación o un bloque de articulación similar con una ranura o equivalente en el lado que se orienta 
hacia la base del riel guía, y adicionalmente, la base o la sección de la base del riel tiene un conjunto de pasadores 
de articulación, preferiblemente con una rosca, y su extremo libre tiene una cabeza que es ajustable a la ranura de un 
perno de la articulación o equivalente y la distancia entre la cabeza y la base o la sección de base del riel se puede 
ajustar. 50 

En una realización preferida de la invención, los pasadores de articulación son tornillos articulados cuya cabeza es 
ligeramente más pequeña que la ranura del perno de articulación para establecer un ajuste apretado entre la cabeza 
del tornillo y la ranura del perno de articulación. La distancia entre la cabeza del tornillo y la superficie de la base del 
riel guía se puede ajustar girando el tornillo con articulación. 
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El número de pasadores de articulación es preferiblemente el mismo que el número de elementos de panel. Los 
pasadores de la articulación están ubicados en la base del riel de guía, de modo que la distancia entre dos pasadores 
de la articulación adyacentes en la dirección longitudinal del riel depende del grosor del elemento del panel y, 
especialmente, del grosor del perfil del elemento del panel. 

La ranura de guía está formada preferiblemente por la ranura longitudinal del riel de guía que se une a través de un 5 
puente de material al lado del riel y donde la base de la ranura está aproximadamente nivelada y su anchura es la 
misma que la distancia entre el borde superior e inferior de la ranura dirigido hacia el interior del riel, en la profundidad 
del riel. Este ancho es también la tolerancia de ajuste del rodillo en la ranura de la guía. 

La capacidad de ajuste vertical de los pasadores de la articulación con una rosca y una cabeza unida al perfil inferior 
integrado del riel guía, especialmente los tornillos articulados, garantiza la funcionalidad de las articulaciones 10 
independientemente de qué parte se encuentra la tolerancia de ajuste de la ranura del riel del área de rodadura 
predominante del rodillo. La libertad de definir la distancia de los tornillos articulados permite el uso de elementos de 
paneles de diferentes espesores en el sistema, creando así nuevos métodos de aplicación. Además, con los tornillos 
con articulaciones, no es necesario unir bloques de articulaciones separados, propensos a romperse, a la base del riel 
de guía, como los casos que contienen varias articulaciones colocadas uniformemente. Esto obtiene la considerable 15 
ventaja de eliminar la necesidad de reemplazar las piezas debido a la rotura de las cajas de las articulaciones, lo que 
reduce significativamente los costes de servicio del sistema y el tiempo de mantenimiento. Los tornillos con 
articulaciones unidos a la base o la sección de la base del riel guía también aceleran el proceso de fabricación y crean 
una posibilidad para el uso de la automatización en el trabajo y dimensionamiento de los orificios. 

La tolerancia de ajuste de la ranura de guía prevista para el rodillo posicionado en el riel guía, a su vez, facilita y 20 
acelera la instalación del sistema y, por lo tanto, ayuda al instalador a alcanzar un resultado de alta calidad donde se 
mueven los elementos verticales como paneles de vidrio en los rieles de instalación sin esfuerzo. Al mismo tiempo, la 
tolerancia de ajuste del rodillo en el riel disminuye el debilitamiento de la funcionalidad del sistema en caso de posibles 
movimientos de las estructuras de soporte. 

Las rampas ajustables fijadas en el borde superior del riel guía permiten una variación vertical en la profundidad de 25 
inmersión del riel. Las rampas cubren el espacio entre el riel y la abertura en el piso y facilitan el cruce del perfil, por 
ejemplo, con una silla de ruedas. 

El riel de guía que se aplica a la invención se puede usar en la instalación de elementos de panel tales como paneles 
de vidrio en acristalamientos de balcones y terrazas. Sin embargo, el riel también se puede usar en las instalaciones 
de otros tipos de elementos de panel, como divisores de interiores y correderas, que abren rejillas de aluminio. Cuando 30 
el riel guía se usa como riel inferior, los elementos del panel generalmente están suspendidos en rodillos 
convencionales o equivalentes que se deslizan o ruedan en el riel superior. Un riel guía que se aplica a la invención 
también se puede usar en todas las aplicaciones mencionadas anteriormente como riel superior, con lo cual el peso 
de los elementos verticales descansa sobre los rodillos o equivalentes que se deslizan o ruedan en el riel inferior. 

Cuando se utiliza el riel guía como riel inferior en los acristalamientos de los balcones, se puede colocar detrás de los 35 
rieles de los balcones con ángulos de montaje, instalarlos directamente en la parte superior de los rieles o en una losa 
de los balcones o sumergirlos en el nivel del piso. 

Un riel guía que se aplica a la invención también puede usarse como riel superior en las instalaciones de 
acristalamientos de terrazas, separadores de interiores o correderas, que abren rejillas de aluminio. 

En la siguiente sección, la invención se describe con más detalle mediante referencias a figuras adjuntas.  40 

La figura 1 es una vista del perfil de la sección transversal del riel de guía y el rodillo en el perfil de la sección 
transversal. 

Para mayor claridad, el panel de vidrio fue excluido de la figura.  

La figura 2 es una vista en despiece de los componentes de un riel guía que se aplica a la invención en un perfil de 
sección transversal.  45 

Las figuras 3A y 3B son vistas en sección transversal de un panel de vidrio cuyas partes superior e inferior están 
instaladas en diferentes carriles de guía que tienen rodillos diferentes.  

La figura 4A es una vista en planta recta de una parte del riel guía que se aplica a la invención.  

La Figura 4B es una vista en perspectiva diagonal desde arriba del riel guía de la Figura 4A con el otro lado retirado.  

La figura 5 es una vista de un riel guía que se aplica a la invención y un panel de vidrio con rodillos.  50 

La Figura 6 es una vista de tres paneles de vidrio instalados en un riel guía, dos de los cuales son del mismo grosor y 
uno más grueso que los otros paneles de vidrio, girados en ángulo alrededor de sus tornillos con articulaciones. Para 
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mayor claridad, los tornillos con articulaciones se presentan por separado de los tornillos de las articulaciones con 
roscas.  

La Figura 7 es una vista de tres paneles de vidrio similares girados en ángulo alrededor de los tornillos con 
articulaciones. 

Las figuras 8A y 8B son una vista de un panel de vidrio con la parte superior e inferior instaladas en dos rieles de guía 5 
diferentes. 

La siguiente sección describe la invención con referencias a las Figuras 1-8. 

Como podemos ver en la Figura 1, un sistema de acristalamiento que se aplica a la invención comprende un riel 1 de 
guía y un rodillo 3, cuyo bloque 30 de soporte puede unirse con el panel 9 de vidrio a través de su perfil 92 de vidrio. 
La estructura del perfil 92 de vidrio y el elemento 91 de vidrio unido a él es habitual y, cuando se trata de su estructura 10 
detallada, se hace referencia al nivel conocido de tecnología en el campo. El rodillo 3 gira horizontalmente y es circular 
en su sección longitudinal y se coloca en la ranura 6 de guía del riel 1 guía, de modo que el eje de rotación P del rodillo 
3 se encuentra aproximadamente en una posición vertical, es decir, paralelo a la base 1c del carrete guía. Esto permite 
que la superficie 3a del anillo del rodillo 3, orientada hacia los lados 1a, 1b del riel 1 de guía, se apoye en la base 6c 
de la ranura 6 de guía del riel 1 de guía y el sello 40 del sellado 400, uno frente al otro. En la dirección del eje de 15 
rotación P del rodillo 3, el bloque 30 de soporte se ha instalado en el rodillo 3, y el panel 9 de vidrio, es decir, el perfil 
92 de vidrio y el elemento 91 de vidrio que se adjunta al mismo se pueden unir al bloque 30 de soporte (véase Figura 
2). Cada panel 9 de vidrio está siempre unido por medio de dos rodillos 3 inferiores similares o rodillos 3 superiores, 
mediante el bloque 30 de soporte, al riel guía, dependiendo de si el riel 1 guía, que se aplica a la invención, se usa 
como riel inferior o riel superior. Los rodillos 3 superior e inferior generalmente están situados en el borde delantero y 20 
trasero del perfil 92 del panel 9 de vidrio, como se puede ver, por ejemplo, en las Figuras 5, 7 y 8. En la dirección del 
eje de rotación P o del rodillo 3, el perno 5 de la articulación está unido al lado de la articulación 3 del rodillo, es decir, 
el lado del rodillo orientado hacia la base 1c del riel 1 de guía (por ejemplo, en la Figura 1, en la parte 3 inferior de 
rodillo), o la superficie se conforma en un perno 5 de articulación con la ranura 5a orientada hacia el tornillo 2 articulado 
en la base 1c o la sección de base del riel 1 de guía. 25 

La anchura de la ranura 5a es tal que la cabeza 2a del tornillo 2 articulado se adapta fácilmente a dicha ranura 5 para 
establecer un ajuste relativamente apretado entre la ranura 5a del perno 5 de la articulación y la cabeza 2a del tornillo 
2 articulado. Cuando el perno 5 de la articulación se une al lado de la articulación 3 del rodillo, el perno 5 de la 
articulación gira alrededor de la cabeza 2a del tornillo 2 articulado en el panel 9 de vidrio de apertura, de modo que el 
panel 9 de vidrio gire el punto de pivote formado por la ranura 5a del perno de la articulación y la cabeza 2a del tornillo 30 
articulado y su extremo libre se aleja, es decir, aproximadamente en ángulo recto con respecto al eje longitudinal del 
riel 1 de guía y, al mismo tiempo, se evita el movimiento horizontal del panel 9 de vidrio (Figura 7). Cuando la ranura 
5a del perno 5 de la articulación colocada en el tornillo 2 articulado se gira perpendicular al lado 1a o 1b equipado con 
el orificio del riel 1 de guía, el panel 9 de vidrio se adhiere simultáneamente al bloque 30 de soporte en el rodillo 3 y 
se fija en su lugar horizontalmente. 35 

El rodillo 3 tiene una cierta anchura en la dirección de su eje de rotación P. La anchura del rodillo 3, medida desde el 
borde exterior de la rueda 3a del rodillo 3, es considerablemente más estrecha verticalmente, es decir, en la dirección 
del eje de rotación P del rodillo. que el ancho de la base 6c de la ranura 6 guía. 

El riel 1 de guía, que se aplica a la invención, contiene una ranura 6 de guía y un sello 400 opuestos a la ranura 6 de 
guía y, preferiblemente, también un tornillo 2 articulado. 40 

La ranura 6 de guía está formada por la ranura 6 de guía, longitudinal al lado 1a y al riel guía unido o formado al lado 
1a del riel 1 guía. La ranura guía es considerablemente más ancha que la rueda 3a del rodillo 3, moviéndose en la 
ranura, en la dirección vertical del riel guía, y a la altura del lado 1a, es decir, en la dirección vertical. En una realización 
que se aplica a la figura 1, la ranura 6 de guía está formada por la ranura 6, longitudinal al riel 1 de guía, que está 
unida al lado del riel a través de un puente de material que va desde la base de la ranura, en la Figura 1a al lado 1a 45 
derecho (figura 1a). La base 6c de la ranura 6 de guía está aproximadamente nivelada y su ancho está determinado 
por la distancia entre el borde 6a superior y el borde 6b inferior de la ranura 6 de guía y la profundidad del riel de guía, 
es decir, en una dirección vertical, es decir, en la dirección de rotación eje P del rodillo 3 instalado en el riel guía 
(dirección vertical). El borde inferior de la tolerancia de ajuste del rodillo 3 está así formado por el borde 6b inferior de 
la ranura 6 de guía, arqueado hacia dentro en el riel de guía. El borde superior de la ranura 6, a su vez, está formado 50 
por el borde 6a superior de la ranura de guía, arqueado hacia dentro en el riel de guía, que al mismo tiempo forma 
parte del borde superior del riel de guía. El ancho de la tolerancia de ajuste de la ranura 6 guía es aproximadamente 
el ancho de la base 6c de la ranura 6 guía.  

El tornillo 2 articulado aún se incluye preferiblemente en el riel 1 guía, y está unido al área de fijación unida al tornillo 
2 articulado en la base 1c del riel 1 guía, es decir, a la sección de base en la base 1c del riel guía. La sección de la 55 
base del riel guía está preferiblemente nivelada, como un componente plano. 

Los tornillos 2 de las articulaciones también pueden unirse directamente a la base 1c del riel de guía, cuya resistencia 
del material se ha mejorado para sujetar los tornillos con articulaciones. La distancia vertical de la cabeza 2a del tornillo 
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2 articulado de la base 1c del riel guía, y por lo tanto también de la sección de base, se puede ajustar girando el tornillo 
2 articulado. Cuando se gira el tornillo 2 de articulaciones, su distancia también cambia en relación con el perno con 
articulaciones 5 unido al lado con articulaciones del rodillo 3, lo que permite cambiar la posición vertical del rodillo 3 y 
el punto de contacto de la superficie exterior circular del rodillo y base 6c de la ranura 6 guía. Los tornillos con 
articulaciones 2 están ubicados aproximadamente en el punto medio del ancho del riel 1 guía. Las distancias mutuas 5 
de los tornillos articulados 2 dependen del ancho del elemento de panel 9 en cuestión (Figuras 4, 5 y 6). 

El sellador 400 del riel 1 de guía comprende el sello 40 que se coloca en la ranura 4 de sello o en las ranuras 4; 41, 
42 de sello. Cada ranura de sello 4 comprende cavidades 41, 42, que son longitudinales al riel de guía, formadas en 
el lado 1b opuesto de la ranura 6 de guía del riel 1 de guía, y generalmente abarcan la longitud del riel en la dirección 
longitudinal. Las bocas 41a, 42a de las cavidades 41, 42 se abren perpendicularmente hacia la base 6c de la ranura 10 
6 de guía, unidas o formadas en el lado 1a opuesto del riel 1 de guía. Las bocas 41a, 42a de las cavidades 41, 42 y 
la base 6a de la ranura 6 de guía se ubican así en profundidad, es decir, en dirección vertical, del riel 1 de guía, 
aproximadamente en el mismo punto visto desde la base 1c del riel 1 de guía. Al menos una parte de la ranura del 
sello está ubicada en el primer lado 1a del riel guía, de modo que el sello colocado allí mira hacia la ranura guía en el 
otro lado 1b del riel guía, aproximadamente en la misma altura vertical del riel guía desde la base 1c del riel guía. En 15 
este caso, el sello empuja el rodillo 3 contra la base de la ranura 6 de guía a medida que el rodillo 3 rueda o se desliza 
sobre la base de dicha ranura de guía. 

La Figura 1 muestra cómo, en el perfil de la sección transversal del riel 1 de guía, dos ranuras de guía de tipo cavidad 
4; 41 y 4; 42, se forman en el lado 1b izquierdo, y el sello 40 se une a sus bocas en la dirección longitudinal del riel de 
guía. El material del sello 40 es resistente a la intemperie y flexible, tal como caucho sintético adecuado. El propósito 20 
del sello 40 es soportar el rodillo 3 a medida que rueda en la base 6; 6c de la ranura. El sello 40 empuja el rodillo 3 
contra la ranura 6 guía del riel 1 guía y elimina el traqueteo causado por el balanceo del rodillo 3, suaviza los 
movimientos del rodillo 3 y reduce el ruido causado por los movimientos del rodillo. 

El rodillo 3 que se mueve en el riel 1 guía está unido al elemento 91 de vidrio móvil a través de un perfil 92 adecuado, 
la parte inferior o que está unido al rodillo 3 a través del bloque 30 de soporte. Para cada elemento de vidrio 91 móvil 25 
siempre hay dos rodillos 3, el otro en el extremo delantero y el otro en el extremo posterior del elemento. Los rodillos 
3 están diseñados para rodar libremente en la ranura 6 guía del riel guía cuando se mueve el elemento 91 de vidrio, 
sin tener que sostener el elemento de vidrio desde abajo o empujarlo desde arriba. El área de rodadura del rodillo 3 
es la misma que la tolerancia de ajuste del rodillo entre el borde 6a superior y el borde 6b inferior de la ranura 6 de 
guía, es decir, la parte inferior 6c de la ranura de guía. Cuando el rodillo 3 golpea el borde 6b inferior de la tolerancia 30 
de ajuste (el riel guía actúa como un riel inferior), el rodillo 3 se inclina hacia el borde 6b inferior de la tolerancia de 
ajuste, pero continúa rodando, ya que el borde inferior de la tolerancia de ajuste tiene una forma acorde con el rodillo. 
El borde 6b inferior de la tolerancia de ajuste evita simultáneamente que el elemento 91 de vidrio móvil caiga 
demasiado, de modo que el borde inferior del elemento no entre en contacto con el borde 6a superior del riel 1 de 
guía. En estas situaciones, la suspensión del elemento 91 de vidrio móvil se convierte parcialmente en laminación de 35 
fondo. El borde 6a superior de la tolerancia de ajuste del rodillo detiene el rodillo 3 a su nivel de rodadura más alto. El 
borde 6a superior de la tolerancia de ajuste del rodillo también se conforma de acuerdo con la rueda. Los puntos 
mencionados anteriormente funcionan a la inversa cuando se utiliza el riel guía como un riel superior. 

En caso de fugas de agua en el riel 1 de guía a lo largo del elemento del panel 9, el tubo de salida de agua lo dirige 
hacia la esquina inferior del riel, donde puede ser drenado a través de un orificio de salida de agua cortado en el riel. 40 

Cuando se utiliza el riel 1 guía sumergido en el nivel del piso, se pueden agregar rampas 15 con altura ajustable al riel 
1 guía. 
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REIVINDICACIONES 

1. Un sistema de acristalamiento o equivalente que tiene al menos un riel (1) guía para elementos (9) del panel y al 
menos un elemento (9) de panel ajustable en dicho riel (1) guía, comprendiendo el elemento (9) de panel un elemento 
(91) plano, unido a un perfil (92), que se puede conectar a través del perfil a al menos uno, preferiblemente dos rodillos 
(3) con ejes verticales ajustables con relación a un riel (1) guía y al riel (1) guía que comprende dos lados (1a, 1b) 5 
conectados por la base (1c) del riel guía, con lo cual la superficie interior de un lado del riel guía tiene o se forma una 
ranura (6) de guía longitudinal, con lo cual el rodillo (3) que rueda horizontalmente en el riel guía se puede ajustar de 
manera que el rodillo (3) se puede deslizar o enrollar a lo largo de dicha ranura (6) guía, caracterizado porque la ranura 
(6) guía en el primer lado (1a, 1b) del riel guía es considerablemente más ancha que la rueda (3a) del rodillo (3) que 
se mueve en dicha ranura (6) de guía, de dicho lado, y el otro lado (1a, 1b) del riel (1) de guía que tiene al menos una 10 
ranura (4) de sello de modo que un sello (40) instalado en por lo menos una ranura (4) de sello apoya el rodillo (3) en 
contacto con la ranura (6) guía. 

2. El sistema de la reivindicación 1, caracterizado porque la ranura (4) de sello/ranuras (4) de sello y la base de la 
ranura (6; 6a) de guía están situadas una en relación con la otra, de modo que el sello colocado en la ranura de 
sello/ranuras de sello empuja el rodillo (3) contra la ranura (6) guía del riel guía. 15 

3. El sistema de las reivindicaciones 1 o 2, caracterizado porque el lado que se orienta hacia la base (1c) del riel guía 
de al menos un rodillo (3) tiene un perno (5) de articulación que tiene una ranura (5a) o equivalente en el lado que se 
orienta a la base del riel guía, con lo cual la base (1c) o la sección base del riel (1) guía tiene un conjunto de pasadores 
(2) de articulación, preferiblemente con una rosca, que tiene una cabeza (2a) en el extremo libre ajustable a la ranura 
(5a) del perno (5) de la articulación o equivalente y que tiene una distancia ajustable desde la base (1c) del riel guía. 20 

4. El sistema de una de las reivindicaciones precedentes, caracterizado porque la base del riel (1) de guía tiene un 
conjunto de tornillos (20) articulados que tienen una cabeza (2a) ligeramente más grande que la ranura (5a) del perno 
(5) de la articulación para establecer un ajuste apretado entre la cabeza (2a) de cada tornillo (2) y la ranura (5a) del 
perno (5) de articulación y tiene una distancia entre la cabeza (5a) del tornillo (5) y la superficie de la base (1c) del riel 
(1) guía que se puede ajustar girando el tornillo (2) con articulación. 25 

5. El sistema de la reivindicación 4, caracterizado porque el número de pasadores (2) de articulación en el riel (1) guía 
es el mismo que el número de elementos (9) de panel ajustables al extremo del riel (1) guía a través de un 
rodillo/rodillos (3), después de lo cual los pasadores (2) de articulación están ubicados en la base (1c) o en la sección 
de base del riel (1) guía de manera que la distancia de los dos pasadores (2) de articulación adyacentes en la dirección 
longitudinal del riel (1) guía depende del grosor del panel (9) guía, especialmente del grosor del perfil (92) del panel 30 
guía. 

6. El sistema de una de las reivindicaciones precedentes, caracterizado porque los pasadores (2) de articulación están 
unidos a la base del riel (1c) guía y la resistencia del material de la base se mejora para la fijación de los pasadores 
(2) de articulación. 

7. El sistema de una de las reivindicaciones precedentes, caracterizado porque el material del sello (40) es un polímero 35 
o elastómero elástico. 

8. El sistema de una de las reivindicaciones precedentes, caracterizado porque al menos una parte de la ranura de 
sello/ranuras (4) de sello y la base de la ranura (6; 6a) de guía están ubicadas aproximadamente a la misma distancia 
de la base del riel (1; 1c) guía en la dirección vertical del riel guía 

9. El Sistema de una de las reivindicaciones precedentes, caracterizado porque la ranura (6) de guía está formada por 40 
la ranura longitudinal al riel (1) de guía que está unida mediante un puente de material al lado del riel (1a, 1b) de guía, 
después de lo cual la base de la ranura (6; 6c) guía está aproximadamente nivelada y su ancho en la dirección vertical 
del riel guía es aproximadamente igual a la distancia entre el borde (6c) superior y el borde (6b) inferior de la ranura 
de guía dentro de guía en la dirección vertical del riel de guía, y el ancho de la base de la ranura de guía también es 
la tolerancia de ajuste del área de rodadura vertical del rodillo (3) en la ranura (6) de guía. 45 

10. El Sistema de acuerdo con la reivindicación 7, caracterizado porque el borde (6b) inferior y el borde (6a) superior 
de la ranura (6) de guía están configurados para guiar el rodillo en función de su forma. 

11. El Sistema de la reivindicación 8, caracterizado porque el borde (6b) inferior y el borde (6a) superior de la ranura 
(6) de guía se arquean hacia el interior del riel de guía. 

12. El Sistema de una de las reivindicaciones precedentes, caracterizado porque el elemento de panel es un panel de 50 
vidrio, un separador de ambientes o una rejilla de aluminio. 

13. El Sistema de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque el elemento (9) de panel, por ejemplo un 
elemento de vidrio, comprende un elemento (91) de nivel, tal como un elemento de vidrio, unido a un perfil (92) en su 
borde superior o inferior y un rodillo está unido al perfil (92) a través de un bloque (30) de soporte. 
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14. El Sistema de una de las reivindicaciones precedentes, caracterizado porque el sistema es un sistema de 
acristalamiento, en el que el panel (9) de vidrio está unido mediante dos rodillos inferiores o superiores a un riel inferior 
o superior correspondiente. 
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