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DESCRIPCIÓN 
 

Dispositivo de masaje con un dispositivo generador de vacío y una campana de succión 
 
La invención se refiere a un dispositivo para masaje. Dichos dispositivos de masaje se utilizan hoy en día en muchos 
campos de diferentes tipos. En particular, aquí hay masajes para la estimulación íntima en hombres y mujeres, masajes 
en el spa y masajes para el tratamiento terapéutico de diversas dolencias. En los masajes para la estimulación íntima, 
se estimulan el varón y el pene y el escroto en la mujer y los labios internos y externos y el clítoris, y posiblemente 
también el interior de la vagina. En el área terapéutica, dicho dispositivo se usa para masaje, en particular en ventosas, 
en el tratamiento de estrías, celulitis. Cicatrización y trastornos metabólicos, así como tensión de tejido, la terapia de 
drenaje linfático y la degradación de las manijas de amor y la aplicación de tratamiento facial. 
 
En el campo de la estimulación íntima, las bombas manuales de vacío de última generación y las bombas de vacío 
eléctricas generan un vacío permanente y también pueden aliviar el vacío. Esto sirve para hinchar los genitales 
apretando y chupando. Como resultado, el efecto de estimulación y relajación es muy bajo y existe el efecto de 
hinchazón. Aunque puede lograrse aflojando y chupando poca estimulación, pero esta estimulación es esencialmente 
solo naturaleza estática. Además de esta estimulación por el vacío estático, también se puede llevar a cabo una 
vibración; que, sin embargo, requiere una operación de batería adicional.  
 
Actualmente, los dispositivos de masaje de pulso de tejido conectivo también son conocidos en el campo terapéutico, 
pero hasta ahora solo como dispositivos de pie pesado en prácticas médicas. DE202007016179U1 describe un 
dispositivo para masaje y estimulación íntima con al menos un dispositivo generador de vacío y una ventosa conectada 
operativamente con el mismo, estando diseñado el dispositivo generador de vacío para la generación intermitente de 
vacío en la ventosa, teniendo el dispositivo generador de vacío una bomba de vacío. Por lo tanto, es un objeto de la 
invención proporcionar un dispositivo compacto para masaje disponible, con el que la aplicación de vacío 
sustancialmente estática se puede realizar de forma más flexible, variada y eficaz. Es otro objeto de la invención 
proporcionar una ventosa para tal dispositivo para masaje y un torso con tal dispositivo para dispositivo de masaje de 
acuerdo con este objeto se logra mediante un dispositivo para masaje con las características de la reivindicación 1 y un 
dispositivo con las características de la reivindicación 2 
 
Las formas de realización ventajosas de la invención se pueden encontrar en las reivindicaciones dependientes. El 
aparato de la invención para el masaje tiene al menos un medio de creación de vacío y al menos una taza de succión de 
modo conectado operativamente, y se caracteriza porque el dispositivo de generación de vacío está diseñado para la 
producción intermitente de un vacío en la ventosa. El dispositivo de la invención opera en respuesta a la operación 
intermitente del dispositivo de generación de vacío que tiene un método de impulsos de vacío que en un primer paso 
dentro de la copa de succión, cuando se coloca sobre la zona de aplicación en el cuerpo, en definitiva crea un vacío y 
este vacío a disolver en una segunda etapa dentro de la campana de succión de nuevo y esta repetido en pulsos a 
intervalos muy específicos. Esto es más efectivo para generar estimulación y placer durante la estimulación íntima y la 
terapia de relajación. Este modo de acción de la invención se consigue en primer lugar por copas de succión 
desarrollados recientemente diseñados como la construcción y operaciones. Especialmente para los hombres son 
ventosas en forma especial de pene /ventosa de glande y ventosas de vaginas y su uso en las muñecas del torso y el 
amor que se mueven a través del impulso de vacío del desarrollo del dispositivo según la invención en el glande y el 
pene arriba y abajo. El pene está entonces aspirado hasta la punta del pene, con lo que la campana de succión es 
movido por el funcionamiento intermitente del dispositivo según la invención en el pene arriba y abajo, y por lo tanto 
produce una mayor irritación y el más alto de estimulación. Una estimulación similar de labios femeninos y clítoris es, 
por supuesto, también posible, por lo que el dispositivo de la invención puede ser utilizado tanto por hombres y mujeres 
para estimulación genital, por supuesto, la ventosa para ser utilizado debe adaptarse a los órganos sexuales de un 
hombre o una mujer.  
 
En el uso terapéutico para el tratamiento del sufrimiento mencionada es la aplicación de vacío intermitente de la tela de 
un aumento significativo de resultado terapéutico éxito, porque por la operación intermitente de una puede lograrse 
regiones de tejido significativamente mejor circulación de ser tratado como cuando se somete a un vacío estático. 
 
De acuerdo con una primera forma de realización ventajosa de la invención, los medios de generación de vacío para 
generar un vacío en la ventosa a una presión de 100 mbar a 950 mbar, en particular de 350 mbar a 500 mbar se forma. 
Se ha demostrado que en este intervalo de presión, especialmente en el intervalo de presión preferido se puede lograr 
particularmente buenos resultados de tratamiento tanto en la estimulación genital y en el tratamiento terapéutico. 
 
De acuerdo con una forma de realización ventajosa adicional de la invención, los medios de generación de vacío para 
generar intermitentemente un vacío en la campana de aspiración que tiene una frecuencia de 1/3 Hz a 9 Hz, 
particularmente de 1 Hz está diseñado para 10/3 Hz. Con esta configuración, se pueden lograr de 20 a 540 ciclos, en el 
rango de frecuencia preferido de 60 a 200 ciclos, de vacío hacia arriba y hacia abajo dentro de un minuto. Esta 
realización de la invención también conduce a resultados de tratamiento particularmente buenos tanto en estimulación 
íntima como en tratamiento terapéutico. 
 
Para generar el vacío intermitente, el vacío dispositivo de generación de una primera realización de una bomba de vacío 
y que comprende un controlador para la bomba de vacío y una manguera de vacío entre la bomba de vacío y la 
campana de aspiración. La bomba de vacío se enciende y apaga intermitentemente durante el tratamiento para que no 
aspire continuamente la ventosa. La caída de presión que es necesaria para la operación intermitente del dispositivo de 
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acuerdo con la invención, por este medio se puede realizar a través de una fuga se define en el sistema de vacío o bien 
o bien a través de una válvula reguladora, que también es controlada y ajustable.  
 
Otra forma de realización de la invención, mediante el control del vacío medios de generación incluye una que tienen 
medio de un accionamiento motor pueden ser conducidos cilindro neumático y un controlador para el cilindro neumático, 
y una manguera de vacío entre el cilindro neumático y la campana de aspiración. Por medio del accionamiento se 
acciona el cilindro neumático que en una carrera de cilindro en la ventosa genera un vacío correspondiente, que se 
relaja de nuevo en la dirección opuesta en la siguiente carrera del cilindro y, por lo tanto, se realiza la generación de 
vacío intermitente. También en esta realización, se puede instalar un estrangulador en la manguera de vacío durante el 
funcionamiento del dispositivo de acuerdo con la invención en la manguera de vacío para regular la presión dentro de la 
ventosa, que preferiblemente también se puede controlar y ajustar a través del controlador.  
 
De acuerdo con un aspecto adicional de la invención, un filtro reemplazable y / o lavable está dispuesto en la manguera 
de vacío. Esto asegura que ningún fluido corporal pueda ingresar al dispositivo generador de vacío durante el 
funcionamiento y puede dañarlo. Además, el filtro también es lavable, por lo que puede usarse varias veces y no 
necesita ser reemplazado después de cada uso. 
 
En otra realización de la invención, el dispositivo generador de vacío tiene un cable Bowden, con el cual una parte 
interna de la ventosa es variable en su volumen, en donde el cable Bowden a través de un accionamiento que es 
controlable y ajustable por medio de un control, puede ser accionado. En este caso, el vacío se genera dentro de la 
ventosa porque la parte interna de la ventosa se agranda operando el cable Bowden, la ventosa descansa firmemente 
sobre el tejido a tratar y, por lo tanto, extiende el aire dentro de la parte interna de la Ventosa en un volumen mayor y 
creando así un vacío. Si el cable Bowden ahora se mueve en la dirección opuesta, el volumen de la parte interna 
disminuye nuevamente y se restablece la presión original dentro de la parte interna. Un dispositivo de generación de 
vacío de este tipo se puede alojar como se describió anteriormente con una bomba de vacío o el cilindro neumático en 
una carcasa pequeña compacta, de modo que se proporciona un dispositivo particularmente útil de acuerdo con la 
invención.  
 
Además, también es posible combinar los dispositivos de generación de vacío descritos anteriormente entre sí, de modo 
que las presiones y frecuencias descritas anteriormente se pueden formar imágenes con un único dispositivo de 
acuerdo con la invención de una manera energéticamente particularmente efectiva. 
 
El dispositivo según la invención tiene ventajosamente una fuente de alimentación para el suministro de energía, 
preferiblemente para funcionar con 12 V y / o 24 V, de modo que el dispositivo puede operarse en particular sin su 
propio almacenamiento de energía, por ejemplo en un sistema eléctrico de automóvil o camión. 
 
Por supuesto, alternativamente también es posible usar acumuladores de energía o acumuladores. En este caso, uno 
es totalmente independiente de la ubicación en el uso del dispositivo de acuerdo con la invención, ya que uno no tiene 
que recurrir a una red de energía existente.  
 
Según una idea particularmente ventajosa de la invención, el dispositivo de generación de vacío está dispuesto en una 
carcasa, de la que sale la manguera de vacío, en el extremo libre de la ventosa, donde la manguera de vacío es flexible. 
Con esta medida, es posible un manejo particularmente fácil del dispositivo de acuerdo con la invención, ya que durante 
el funcionamiento solo se debe manipular la ventosa, mientras que el dispositivo generador de vacío también se puede 
aparcar como una unidad práctica y compacta con su alojamiento cerca.  
 
Según otra idea particularmente ventajosa de la invención, el dispositivo de generación de vacío, la manguera de vacío 
y la ventosa están dispuestos en una carcasa, en la que en el alojamiento está prevista una abertura para la ventosa 
sobre la que se fija la ventosa cautiva. Con esta configuración, el dispositivo de acuerdo con la invención puede 
configurarse como un dispositivo de una sola mano, en el alojamiento se alojan todos los elementos necesarios para el 
funcionamiento que incluyen una fuente de alimentación, tal como baterías o acumuladores.  
 
La ventosa para un dispositivo de acuerdo con la invención descrita anteriormente consiste en vidrio, silicona o un 
plástico y tiene una abertura para descansar sobre secciones de tejido. Se ha demostrado que es útil que, en particular, 
las ventosas de vidrio se utilicen para el tratamiento terapéutico de las condiciones descritas anteriormente, mientras 
que las ventosas de silicona se utilizan en particular para la estimulación íntima. Sin embargo, todas las ventosas, sin 
importar el material en el que se encuentren, se pueden usar para cualquier aplicación.  
 
Preferiblemente, la ventosa en la región de la abertura para el tejido a tratar en un cordón, preferiblemente un cordón de 
sellado. Esto asegura que en la aplicación entre la ventosa y el tejido a tratar sea posible una conexión estanca a los 
gases, de modo que el dispositivo generador de vacío posibilita una estructura de vacío efectiva dentro de la ventosa.  
 
La ventosa tiene ventajosamente una cavidad sustancialmente cilíndrica, que está diseñada preferiblemente para recibir 
un pene y / o el escroto de un hombre. Además, la ventosa está formada en la región de una abertura para una 
manguera de vacío sustancialmente en forma de roble. Como resultado de esta realización de la campana de succión, 
la campana de succión puede adaptarse particularmente bien al pene o al escroto y / o al glande del pene, en particular 
durante el funcionamiento con un dispositivo según la invención descrito anteriormente. Como resultado, se le da una 
estimulación particularmente realista al hombre durante una estimulación de la íntima con una ventosa.  
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De la misma manera, otra ventosa está diseñada para que las mujeres reciban en la boca los labios y / o el clítoris de 
una mujer.  
 
En este caso, un cilindro, preferiblemente un cilindro en forma de pene para penetrar en la vagina de una mujer, 
sobresale en una realización particular de la invención para aumentar la estimulación desde la ventosa o desde su 
abertura.  
 
Con el fin de hacer la aplicación lo más agradable posible durante una estimulación íntima o incluso durante un 
tratamiento terapéutico de las dolencias antes mencionadas desde el comienzo del tratamiento, la campana de succión 
tiene un calentador. Como resultado, la ventosa puede precalentarse a una temperatura agradable, en particular a la 
temperatura del cuerpo o incluso superior, antes de que se coloque sobre el tejido a tratar o estimular.  
 
En este caso, el calentador puede diseñarse como una parte integral de la ventosa y como una parte adicional separada, 
por ejemplo en forma de una correa preferiblemente elástica.  
 
Además, la ventosa también puede estar asociada con un motor de vibración, de modo que la estimulación íntima o el 
tratamiento terapéutico puedan ser soportados por una vibración adicional de la ventosa.  
 
Un torso tiene al menos un dispositivo descrito anteriormente para masajes.  
 
Otros objetos, ventajas, características y aplicaciones de la presente invención se harán evidentes a partir de la 
siguiente descripción de una realización con referencia a los dibujos. 
 
Se muestra: 
 
Figura 1:  muestra una primera realización de un dispositivo de acuerdo con la invención para masaje en un 
  diagrama esquemático, 
Figura 2:  muestra una segunda realización de un dispositivo según la invención para masaje en un diagrama 
  esquemático, 
Figuras 3 a 9:  muestran diversas realizaciones a modo de ejemplo de un dispositivo generador de vacío de un  
  dispositivo según la invención, 
Figuras 10a a d:  diversas realizaciones de ventosas, 
Figuras 11a a c: muestran diversas realizaciones de ventosas para hombres,  
Figuras 12a y b: muestran diversas realizaciones de ventosas para mujeres, 
Figuras 13 y 14: muestran diversas realizaciones de un dispositivo generador de vacío de un dispositivo según la 
invención; 
Figura 15a:  otra realización de una campana de succión para mujeres, 
Figura 15b: muestra otra realización de una ventosa para hombres, 
Figuras 16a a d: muestran diferentes realizaciones de un calentador para una  campana de succión, 
Figura 17: muestra una realización adicional de una campana de succión, 
Figuras 18 a 22: realizaciones diferentes de torsos de acuerdo con la invención en diferentes representaciones, 
Figura 23a:  otras realizaciones de una ventosa para mujeres y  
Figura 23b:  otra realización de una ventosa para hombres. 
 
En las figuras 1 y 2, se muestra cada una una realización de un diagrama esquemático de un dispositivo según la 
invención. Consiste esencialmente en un dispositivo generador de vacío 1, que en el presente caso su energía es 
necesaria para el funcionamiento en forma eléctrica a través de una fuente de alimentación 21, que está conectada 
mediante un enchufe de alimentación 22 a una red eléctrica. Mediante el dispositivo de generación de vacío 1, una 
ventosa 2 es evacuada a través de una manguera de vacío 5, en donde la manguera de vacío 5 es guiada a través de 
una abertura 14 en el interior de la ventosa 2. 
 
En las presentes realizaciones de las figuras 1 y 2 en una manguera de vacío 5 es un filtro reemplazable y lavable 20 
está integrado, que está destinada a evitar la entrada de fluido corporal en el dispositivo de generación de vacío. 1 La 
copa de succión 2 de la realización de la Figura 1 es en este caso diseñado para la estimulación íntima de un hombre y 
por lo tanto la forma de un pene modelada, mientras que la copa de succión 2 de la Figura 2 estimulación íntimo de una 
mujer, y por lo tanto para la recepción de los labios mayores y el clítoris a través de una abertura 13 de la campana de 
succión 2 se forma. 
 
Las figuras 3 a 9 y 13 y 14 muestran diversas realizaciones de un dispositivo de generación de vacío 1 de un dispositivo 
de acuerdo con la invención. 
 
En este caso, dentro de la copa de succión 2, un vacío intermitente en las realizaciones según las figuras 3 a 5 por un 
cilindro neumático 8, en el que mediante un accionamiento 7, está recíprocamente generado de forma deslizante un 
pistón 35, ya que el cilindro neumático a través de una manguera de vacío 5 con la ventosa 2, que no se muestra aquí, 
está conectada. El pistón 35 del cilindro neumático 8 es accionado directamente a través del accionamiento 7 o el 
accionamiento 7 o la velocidad del mismo es aproximadamente un controlador 4 Ajustable o variable respectivamente. 
La energía eléctrica para la fuente de alimentación del accionamiento 7 y el controlador se proporciona a través de una 
conexión de red 23. Además, estos dispositivos de generación de vacío 1 también tienen un interruptor de 
accionamiento 26, que no se muestra aquí, mediante cuya actuación el dispositivo de generación de vacío 1 puede 
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ponerse en funcionamiento o desconectarse. Con un cilindro neumático 8 de estas realizaciones, es posible alcanzar las 
presiones necesarias para su uso en la estimulación íntima y el tratamiento terapéutico entre 100 mbar y 950 mbar, 
pudiendo alcanzarse tales frecuencias de cilindro neumático de hasta 10 Hz. 
 
Las realizaciones de la figura 14 representan otro dispositivo generador de vacío 1 en el que el accionamiento 7 puede 
generar un vacío por medio de un cable Bowden 9 en la campana de succión 2 (no mostrado aquí). A partir de las 
especificaciones, también es posible alcanzar las características descritas anteriormente para el cilindro neumático 8 en 
términos de presión y frecuencia. La generación de vacío dentro de la ventosa 2 se explicará con más detalle a 
continuación con referencia a una ventosa 2 que se va a evacuar mediante dicho cable Bowden 9. En cualquier caso, 
también se proporciona aquí un control 4 para controlar y regular el accionamiento 7' y el cable Bowden 9. 
 
La figura 7 muestra una realización ejemplar de un dispositivo generador de vacío 1 en el que se usa una bomba de 
vacío 3 para generar el vacío. Para usar en estimulación íntima y tratamiento terapéutico, tiene sentido utilizar una 
bomba de microvacío, ya que con esto se pueden lograr las presiones necesarias en el rango entre 100 mbar y 950 
mbar de forma muy eficiente desde el punto de vista energético. Tales bombas de vacío 3 son particularmente 
adecuadas para alcanzar el vacío con estas presiones intermitentemente con una frecuencia de 1/3 Hz a 2 Hz. Además, 
la bomba de vacío 5 está controlada por un controlador 4 y es controlable. Por lo tanto, un vacío intermitente también 
puede ser generado con una bomba de vacío tal 3, la bomba de vacío es automáticamente por el controlador en una 
cierta frecuencia, que también es de entre 3,1 Hz y 2 Hz, ligado y apagado. De este modo, mientras tanto puede 
penetrar suficiente aire en la ventosa 2 de nuevo y por lo tanto se aumenta la presión de nuevo a la presión 
aproximadamente atmosférica en la línea de vacío 5, una inductancia de 6 está dispuesto por medio de la cual el aire 
entrante puede ser regulada en la campana de aspiración por medio del control. En principio, el acelerador se abre de 
este modo a la entrada de aire tanto durante la operación de bombeo de la bomba de vacío 3 como también cuando la 
bomba de vacío 3 es desconectada por el control 4. En principio, por supuesto también es posible controlar el 
acelerador 6 a través del controlador 4 y abrirlo y cerrarlo intermitentemente. 
 
En las figuras 6, 8 y 9, se muestra un vacío dispositivo 1 generando, en el que el vacío generar ya sea por un cilindro 
neumático 8 o una bomba de vacío 3 o por una combinación hecho por ambos. En consecuencia, en este caso, tanto el 
cilindro neumático 8 con su accionamiento 7 como la bomba de vacío 3 están alojados en una carcasa 11. El 
funcionamiento de cada elemento corresponde a la descrita anteriormente, sin embargo, las líneas de vacío 5 del 
cilindro neumático y la bomba de vacío a través de válvulas 24 y 25 están interconectados de modo que sólo una 
manguera de vacío 5 sale de la carcasa 11 y con una copa de succión 2 es conectable. 
 
En la figura 13, se muestra una realización en la que la formación de vacío se lleva a cabo ya sea por un cable Bowden 
9 o una bomba de vacío 3 y por una combinación de ambos. En consecuencia, en este caso, tanto el cable Bowden 9 
con su accionamiento 7 'como la bomba de vacío 3 están alojados en una carcasa 11. El funcionamiento de los 
elementos individuales corresponde a lo descrito anteriormente para los elementos individuales. 
 
Las figuras 11a a 11c, así como 12a y 12b muestran una sola mano los dispositivos 29, en el que las pezoneras 2 En la 
misma carcasa 12 están dispuestos como medios de toda la generación de vacío 1 y la copa de succión 2 con el 
dispositivo de generación de vacío 1 que conecta una manguera de vacío 5. Esto está en Las Figuras 11a a 11c 
muestran un dispositivo con una sola mano para estimulación íntima para un hombre, mientras que las Figuras 12a y 
12b muestran una para una mujer. La generación de vacío tiene lugar en cada caso por medio de un cilindro neumático 
previamente descrito. 
 
Las Figuras 10a a 10d muestran diversas realizaciones de una ventosa 2 para la estimulación íntima del pene de un 
varón. Las ventosas locales 2 tienen, en uno de sus extremos a una abertura 14 en el que una manguera de vacío 5, 
que está en comunicación operativa con un dispositivo de generación de vacío 1 puede ser insertado. En su otro 
extremo 2, la ventosa local tiene una abertura 13 a través del cual el pene de un hombre pueden ser introducidos en el 
interior de la ventosa. 2 Por lo tanto, la ventosa 2 rodea un vacío estanco como sea posible el pene durante una 
estimulación íntimo, 13 perlas de sellado 15 se proporcionan en la región de las aberturas. La estimulación a aumentar 
de nuevo también están dispuestos en el interior de las perlas 15 Ventosas 2, el pene durante la estimulación genital, es 
decir, durante el contacto de aplicación de vacío intermitente. Alternativamente o además de las perlas 15 mostradas 
aquí, también se pueden disponer espárragos o similares en el interior de la campana de succión 2. 
 
Las Figuras 15a y 23a muestran una ventosa 2 para la estimulación íntima de una mujer con un cable Bowden 9 para la 
generación de vacío. estimulación íntimo mientras que la ventosa 2 se coloca una mujer de tal manera en los labios y el 
clítoris, que están completamente acomodados por la abertura 13 de la copa de succión 2, mientras que la forma que se 
muestra en ella 26 de un pene de plástico es recibida en la vagina de la mujer. Por medio del cable Bowden 9 del Pene 
artificial en la vagina de la mujer en la dirección de movimiento 30 del cable Bowden 9 se puede mover ahora hacia 
atrás y adelante, de modo que este ya tiene se genera una estimulación genital. Además de este modo que una guía de 
34 cambios por el cable Bowden 9 en la copa de succión 2, el volumen interior de la Ventosa 2, de modo que también 
hay una generación de vacío intermitente dentro de la campana de aspiración. 2 Por lo tanto, la generación de vacío 
intermitente de un vacío más grande es proporcionado por un dispositivo de generación de vacío separada 1, tal como 
un cilindro neumático descrito previamente-8 o una bomba de vacío 3, además de conectarse por medio de un guiado a 
través de una abertura 14 en el interior de la manguera de vacío ventosa 2. 5 La estimulación genital también puede 
mejorarse aún más por una dispuesta en el motor vibrador arte pene 31. 
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De manera similar, la estimulación genital de un hombre con una campana de succión 2 de acuerdo con las 
realizaciones de las figuras 15b y 23b posible. En este caso, una parte interior de la campana de succión es dentro de 2 
de nuevo dispuesto que 10 dentro de las guías 33 y 34 en la ventosa 2 9 se mueve hacia arriba y hacia abajo por el 
cable Bowden 9 en la dirección de movimiento 30 del cable Bowden. Aquí, también, se puede llegar en la copa de 
succión 2 de las Figuras 15a y 23a para una mujer por un dispositivo generador de vacío adicional 1 de acuerdo con el 
aumento de la estimulación. 
 
La figura 17 muestra una realización adicional de una campana de succión 2. Aquí, de la copa de succión 2, tanto el 
pene puede ser recibido como el escroto de un hombre, en el que uno de vacío manguera 5, el otro extremo está 
conectado a un dispositivo de generación de vacío 1 se inserta en la zona del escroto y alrededor de la punta del pene o 
el glande del pene en la ventosa 2 , Con una ventosa de este tipo, el escroto y el pene de un hombre pueden 
estimularse al mismo tiempo. 
 
La figura 16 muestra varias realizaciones a modo de ejemplo de un calentador separado 17 que puede colocarse 
alrededor de una campana de succión 2 por medio de una correa 19. Mientras que las tres representaciones a la 
izquierda muestran una correa abierta 19, que debe cerrarse por separado, la ilustración de la derecha muestra una 
correa 19 autónoma, que debe deslizarse sobre una ventosa 2. Todas las realizaciones mostradas aquí tienen 
adicionalmente un motor vibrador 31, que puede usarse para una estimulación íntima adicional. 
 
Las figuras 18 a 22 muestran diferentes torsos 32, con al menos un dispositivo según la invención, que tiene al menos 
uno del dispositivo generador de vacío 1 previamente descrito y al menos una ventosa 2 que está integrada en el torso 
32 respectivo. El dispositivo generador de vacío 1 puede integrarse en el torso 32 respectivo, pero también puede 
disponerse fuera del torso 32 respectivo. 
 
Lista de referencias 
 
1 dispositivo generador de vacío 
2 campana de succión 
3 bomba de vacío 
4 control 
5 manguera de vacío 
6 acelerador 
7 unidad 
7' unidad 
8 cilindro neumático 
9 cable Bowden 
10 partes internas 
11 viviendas 
12 viviendas 
13 apertura 
14 apertura 
15 bolas, cordón de sellado 
16 cilindros 
17 calefacción 
 
19 cinturón 
20 filtros 
21 fuente de alimentación 
22 enchufe de alimentación 
23 conexión a la red 
24 válvula de tres vías 
25 válvula 
26 interruptor de funcionamiento 
27 cuentas 
28 forma 
29 dispositivo con una sola mano 
30 Dirección del cable Bowden de movimiento 
31 motor vibrador 
32 torso 
33 liderazgo 
34 liderazgo 
35 pistones 
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REIVINDICACIONES 
 

1. Un aparato para el masaje y la estimulación genital con al menos un dispositivo de generación de vacío (1) y al 
menos un orden en conexión operativa con la campana de succión (2), caracterizado porque los medios de generación 
de vacío (1) se forma para la producción intermitente de un vacío en la campana de aspiración (2), en el que el 
dispositivo de generación de vacío(1) que comprende una bomba de vacío (3) y / o por medio de una unidad de motor (7) 
cilindro neumático accionable (8), un controlador (4) para la bomba de vacío (3) y la por medio de la unidad motorizada 
(7) accionable cilindro neumático (8) está provisto, que comprende además un tubo de vacío (5) entre la bomba de 
vacío (3) y que, por medio del accionamiento motorizado se proporciona (7) que puede ser accionado el cilindro 
neumático (8) y la copa de succión (2), en el que en dicha manguera de vacío (5) un acelerador (6) está instalado, a 
través del control (4) es controlable y ajustable e intermitentemente abierto y cerrado. 
 
2. Un aparato para el masaje y la estimulación genital con al menos un dispositivo de generación de vacío (1) y al 
menos un orden en campana de aspiración (2) operativa en conexión, caracterizado porque los medios de generación 
de vacío (1) se forma  para la producción intermitente de un vacío en la campana de aspiración (2), en el que el 
dispositivo de generación de vacío ( 1) que comprende una bomba de vacío (3) y una (por medio de una unidad de 
motor (7) cilindro neumático accionable (8), un controlador (4) para la bomba de vacío (3) y por medio de la unidad 
motorizada (7) cilindro neumático accionable (8 ), que comprende además una manguera de vacío (5) entre el 
dispositivo generador de vacío (1) y la ventosa (2). 
 
3. Aparato según la reivindicación 1 o 2, caracterizado porque se forma el dispositivo generador de vacío (1) para 
generar un vacío en la ventosa (2) con una presión de 100 mbar a 950 mbar, en particular de 350 mbar a 500 mbar. 
 
4. Dispositivo según una de las reivindicaciones precedentes, caracterizado porque el dispositivo de generación de 
vacío (1) para la generación intermitente de vacío en la ventosa (2) con una frecuencia de 1/3 Hz a 9 Hz, en particular 
de 1 Hz a 10/3 Hz se forma. 
 
5. Dispositivo según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque en la manguera de vacío (5) está 
dispuesto un filtro reemplazable y / o lavable (20). 
 
6. Dispositivo según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el dispositivo generador de vacío (1) 
comprende un cable Bowden (9) con el que una parte interna (10) de la campana de aspiración (2) es variable en su 
volumen, dicho cable Bowden (a través de una unidad 7 '), que es controlable y ajustable por medio de un controlador 
(4), puede ser accionado. 
 
7. Dispositivo según una de las reivindicaciones precedentes, caracterizado porque el dispositivo de generación de 
vacío (1) en una carcasa (11) está dispuesto, desde donde está dispuesta la manguera de vacío (5) en el extremo libre 
de la campana de aspiración (2). la manguera de vacío (5) es flexible.                                                                   
 
8. Dispositivo según una de las reivindicaciones precedentes, caracterizado porque el dispositivo de generación de 
vacío (1), la manguera de vacío (5) y la ventosa (2) están dispuestos en una carcasa (12), en cuyo alojamiento (12) 
tiene una abertura para la se proporciona una ventosa (2) en la que la ventosa (2) se fija de manera cautiva. 
 
9. Dispositivo según una de las reivindicaciones precedentes, caracterizado porque la ventosa de vidrio, silicona o 
plástico tiene una abertura (13) para descansar sobre secciones de tejido. 
 
10. Dispositivo según la reivindicación 9, caracterizado porque en la zona de la abertura (13) de la ventosa está previsto 
un reborde (15), preferentemente un reborde de obturación (15). 
 
11. Dispositivo según la reivindicación 9 o 10, caracterizado porque la ventosa tiene sustancialmente una cavidad 
cilíndrica, que es preferiblemente para recibir un pene y / o el escroto de un hombre y / o en la región de una abertura 
(14) para la manguera de vacío (5 ) está formado en forma de roble. 
 
12. Dispositivo según la reivindicación 9 o 10, caracterizado porque la ventosa está adaptada para recibir en su abertura 
(13) los labios y / o el clítoris de una mujer. 
 
13. El aparato de acuerdo con la reivindicación 12, caracterizado porque desde la abertura (13) de la ventosa sobresale 
un cilindro (16), preferiblemente un cilindro de penetración (16) para penetrar en la vagina de una mujer. 
 
14. Dispositivo según una de las reivindicaciones 9 a 13, caracterizado porque la ventosa tiene un calentador (17) y / o 
un motor de vibración (18), en el que el calentamiento (17) forma parte integral de la ventosa (2) y se puede formar 
como una parte adicional separada, por ejemplo en forma de una cinta preferiblemente elástica (19). 
 
15. Torso con al menos un dispositivo según una de las reivindicaciones 1 a 14. 
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