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DESCRIPCIÓN

Disyuntor

Antecedentes de la divulgación

1. Campo de la divulgación

Esta memoria descriptiva se refiere a un disyuntor, y más particularmente, a un disyuntor que puede impedir un 5
aumento de temperatura.

2. Antecedentes de la divulgación

Como se sabe en general, un disyuntor es un tipo de aparato eléctrico para proteger circuitos y dispositivos de 
carga. El disyuntor interrumpe automáticamente un circuito cuando detecta que se activa o desactiva manualmente 
un circuito eléctrico o que se produce una corriente de falla, tal como una corriente de cortocircuito.10

La figura 1 es una vista en perspectiva en despiece ordenado del disyuntor de la técnica relacionada.

Tal como se ilustra en la figura 1, el disyuntor de la técnica relacionada está configurado de tal manera que una 
unidad de conmutación de terminal 20 está montada en una caja 10 del mismo.

La unidad de conmutación de terminal 20 incluye un contactor fijo (no ilustrado) y un contactor móvil (no ilustrado) 
que pueden entrar en contacto entre sí o separarse uno de otro dentro de una base 30 como carcasa exterior de la 15
unidad de conmutación de terminal 20, una unidad deslizante (no ilustrada) para soportar de manera rotatoria el 
contactor móvil, y un mecanismo de detección 70 para detectar una corriente de falla.

Con esa configuración, en un estado normal del disyuntor de la técnica relacionada, el contactor fijo y el contactor 
móvil se mantienen en un estado cerrado, de tal manera que pueden seguir fluyendo corrientes. Por otro lado, 
cuando se produce una corriente de falla, el mecanismo de detección 70 abre (o separa) el contactor móvil con 20
respecto al contactor fijo para realizar una operación de interrupción.

Sin embargo, en el disyuntor de la técnica relacionada, mientras fluye normalmente una corriente, la temperatura
aumenta en respuesta al flujo de la corriente. Cuando la temperatura aumenta excesivamente, puede provocarse un
mal funcionamiento del disyuntor o puede resultar lesionado un usuario. Naturalmente, puede tenerse en cuenta una 
instalación adicional de un elemento de enfriamiento, tal como un ventilador de enfriamiento, para impedir el 25
aumento de la temperatura del disyuntor. Sin embargo, puede dar como resultado un aumento de los costes de 
fabricación y una limitación del espacio de instalación.

El documento EP 2 685 481 A1 da a conocer un disyuntor que tiene una cubierta aislante.

Sumario de la divulgación

Por tanto, un aspecto de la descripción detallada es proporcionar un disyuntor que pueda impedir un aumento de 30
temperatura dentro de un espacio limitado sin costes aumentados.

Para lograr estas y otras ventajas y según el propósito de esta memoria descriptiva, tal como se realiza y se 
describe ampliamente en el presente documento, se proporciona un disyuntor que incluye una caja del mismo, y una 
unidad de conmutación de terminal montada en la caja, en el que la unidad de conmutación de terminal aloja, en una 
base como carcasa exterior del mismo, un contactor fijo fijado a la misma, un contactor móvil que puede entrar en 35
contacto con y separarse del contactor fijo, una unidad deslizante que soporta de manera rotatoria el contactor móvil, 
y un mecanismo de detección para detectar una corriente de falla. Pueden proporcionarse radiadores en partes 
laterales de al menos uno de una parte de contacto en la que el contactor móvil entra en contacto con el contactor 
fijo, la unidad deslizante y el mecanismo de detección. Cada radiador puede irradiar calor al exterior de la base.

Pueden proporcionarse radiadores de manera que paredes laterales de la base y paredes laterales de la caja estén 40
distanciadas unas de otras.

Según una realización dada a conocer en el presente documento, cada pared lateral de la base puede estar 
configurada de tal manera que una superficie de pared exterior de una primera parte de la misma con el radiador
proporcionado en la misma está más rebajada que una superficie de pared exterior de una segunda parte ubicada
en la periferia de la primera parte.45

En esta realización, la superficie de pared exterior de la segunda parte puede adherirse estrechamente sobre la caja 
del disyuntor, y la superficie de pared exterior de la primera parte puede distanciarse de la caja del disyuntor.

Cada pared lateral de la base puede estar configurada de tal manera que una superficie de pared exterior de una 
tercera parte ubicada en una esquina de la misma está más rebajada que la superficie de pared exterior de la 
segunda parte y se extiende hacia la superficie de pared exterior de la primera parte.50
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Puede proporcionarse un saliente de aseguramiento de planicidad en un lado de la tercera parte. El saliente de 
aseguramiento de planicidad puede sobresalir de la superficie de pared exterior de la tercera parte hasta la altura de
la superficie de pared exterior de la segunda parte.

Según otra realización dada a conocer en el presente documento, cada pared lateral de la caja del disyuntor puede 
estar configurada de tal manera que una superficie de pared interior de una parte de la misma con el radiador está 5
más rebajada que una superficie de pared interior de la otra parte de la misma.

En esta realización, la superficie de pared interior de la otra parte puede adherirse estrechamente sobre la base, y la 
superficie de pared interior de la parte con el radiador puede distanciarse de la base.

Mientras tanto, puede formarse un orificio de ventilación a través de la caja del disyuntor de tal manera que fluye aire 
a su través. El orificio de ventilación puede comunicarse con el radiador.10

El orificio de ventilación puede formarse en una conformación de una rendija larga en una dirección vertical.

El orificio de ventilación puede proporcionarse en una pluralidad.

El alcance de aplicabilidad adicional de la presente solicitud resultará más evidente a partir de la descripción
detallada facilitada a continuación en el presente documento. Sin embargo, debe entenderse que la descripción
detallada y los ejemplos específicos, aunque indican realizaciones preferidas de la divulgación, se facilitan a modo 15
de ilustración únicamente, dado que diversos cambios y modificaciones dentro del espíritu y alcance de la 
divulgación resultarán evidentes para los expertos en la técnica a partir de la descripción detallada.

Breve descripción de los dibujos

Los dibujos adjuntos, que se incluyen para proporcionar una mayor comprensión de la divulgación y se incorporan
en y constituyen una parte de esta memoria descriptiva, ilustran realizaciones a modo de ejemplo y junto con la 20
descripción sirven para explicar los principios de la divulgación.

En los dibujos:

la figura 1 es una vista en perspectiva en despiece ordenado del disyuntor relacionado;

la figura 2 es una vista en sección tomada a lo largo de la línea I-I, que ilustra la estructura interior del disyuntor de la 
figura 1 después de ensamblarse;25

la figura 3 es una vista en perspectiva en despiece ordenado de un disyuntor según una realización a modo de 
ejemplo dada a conocer en el presente documento;

la figura 4 es una vista en sección tomada a lo largo de la línea II-II, que ilustra la estructura interior del disyuntor de
la figura 3 después de ensamblarse;

la figura 5 es una vista en perspectiva que ilustra una trayectoria de la radiación del disyuntor de la figura 3;30

la figura 6 es una vista en sección tomada a lo largo de la línea III-III de la figura 5;

la figura 7 es una vista en perspectiva que ilustra un contactor móvil y una unidad deslizante de la figura 6;

la figura 8 es una vista en perspectiva de un disyuntor según otra realización a modo de ejemplo dada a conocer en 
el presente documento; y

las figuras 9 a 11 son vistas en perspectiva en despiece ordenado de disyuntores según otras realizaciones a modo 35
de ejemplo dadas a conocer en el presente documento.

Descripción detallada de la divulgación

Ahora se facilitará una descripción en detalle de realizaciones preferidas según la presente invención, con referencia 
a los dibujos adjuntos.

Antes de explicar las realizaciones preferidas de la presente invención, basándose en la figura 3, una indicación40
izquierda se refiere a un lado delantero, una indicación derecha se refiere a un lado trasero, indicaciones adelante y
atrás en los dibujos se refieren a lados, una indicación superior se refiere a un lado superior, y una indicación inferior 
se refiere a un lado inferior.

La figura 3 es una vista en perspectiva en despiece ordenado de un disyuntor según una realización a modo de 
ejemplo dada a conocer en el presente documento, la figura 4 es una vista en sección tomada a lo largo de la línea45
II-II, que ilustra la estructura interior del disyuntor de la figura 3 después de ensamblarse, la figura 5 es una vista en 
perspectiva que ilustra una trayectoria de la radiación del disyuntor de la figura 3, la figura 6 es una vista en sección
tomada a lo largo de la línea III-III de la figura 5, y la figura 7 es una vista en perspectiva que ilustra un contactor 
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móvil y una unidad deslizante de la figura 6.

Tal como se ilustra en las figuras 3 a 7, un disyuntor según una realización dada a conocer en el presente 
documento puede incluir una caja 110, y una unidad de conmutación de terminal 120 proporcionada en la caja 110. 
La unidad de conmutación de terminal 120 puede proporcionarse para cada fase, y normalmente se proporciona en 
un número de tres para corresponder a cada fase de corrientes alternas (CA) trifásicas.5

La caja 110 puede tener una conformación rectangular hueca que se forma incluyendo una carcasa inferior 110a en
la que se aloja la unidad de conmutación de terminal 120, y una cubierta superior 110b que cubre la carcasa inferior
110a. El espacio interior de la caja 110 puede estar dotado de barreras 114 interpuestas, cada una, entre las 
unidades de conmutación de terminal 120 que se proporcionan para cada fase. Cada barrera 114 puede servir como
otra pared lateral de la caja 110 con respecto a una unidad de conmutación de terminal 120. Por tanto, a 10
continuación en el presente documento, la barrera 114 también se denomina una pared lateral de la caja.

La caja 110 del disyuntor puede estar configurada de manera que la longitud desde los lados delantero hasta trasero 
del espacio interior de la misma es más larga que la longitud desde los lados delantero hasta trasero de la unidad de 
conmutación de terminal 120. Por consiguiente, el lado delantero o trasero de la unidad de conmutación de terminal
120 puede distanciarse de una superficie de pared interior del lado delantero o trasero de la caja 110, para formar un15
espacio de circulación de aire C predeterminado. El espacio de circulación de aire C puede comunicarse con un 
radiador R1 y un orificio de ventilación 116 que se explicarán más adelante. Según la una realización, la caja 110 es 
más larga que la unidad de conmutación de terminal 120 en longitud y el espacio de circulación de aire C se forma
en la parte trasera del disyuntor. Sin embargo, también puede ser posible que la altura desde la parte superior hasta 
la parte inferior de la caja 110 sea mayor que la altura desde la parte superior hasta la parte inferior de la unidad de 20
conmutación de terminal 120, de tal manera que el espacio de circulación de aire C puede formarse en un lado
superior o inferior del disyuntor.

La unidad de conmutación de terminal 120 puede incluir una base 130, que es una carcasa exterior de la unidad de 
conmutación de terminal 120. La base 130 puede alojar en la misma un contactor fijo 140 instalado de manera fija en 
la misma, un contactor móvil 150 que puede entrar en contacto con o separarse del contactor fijo 140, una unidad 25
deslizante 160 que soporta de manera rotatoria el contactor móvil 150, y un mecanismo de detección 170 conectado 
a la unidad deslizante 160 para permitir el flujo de corriente y detectar una corriente de falla.

El contactor fijo 140 que está formado de un material conductor puede estar dotado de un contacto fijo 142 en una 
parte de extremo del mismo. El contacto fijo 142 puede entrar en contacto con el contactor móvil 150. La otra parte 
de extremo 144 del contactor fijo 140 puede estar expuesta externamente a la parte delantera de la base 130 y la 30
caja 110, para conectarse a una fuente de alimentación o una carga de tal manera que puede fluir una corriente a lo 
largo del mismo.

El contactor móvil 150 que está formado de un material conductor puede estar dotado de una pluralidad de piezas 
de contactor 152, a través de las que fluyen corrientes de manera divisoria para permitir el flujo de una gran cantidad 
de corrientes. Un contacto móvil 154 que puede entrar en contacto con el contacto fijo 142 puede proporcionarse en35
una parte de extremo de cada pieza de contactor 152. La otra parte de extremo 156 de cada pieza de contactor 152 
puede acoplarse de manera rotatoria a la unidad deslizante 160 de tal manera que puede fluir una corriente.

La unidad deslizante 160 que está formada de un material conductor puede estar configurada de manera que una 
parte del mismo acoplada a las piezas de contactor 152 está formada en una conformación de rendija. Es decir, la 
unidad deslizante 160 puede incluir una pluralidad de rendijas 162 en las que se insertan la pluralidad de piezas de 40
contactor 152, respectivamente. La pluralidad de piezas de contactor 152 insertadas en la pluralidad de rendijas 162 
pueden estar soportadas de manera rotatoria por un árbol de rotación de contactor móvil A insertado a través de las 
mismas. Cada una de las piezas de contactor 152 puede formar una trayectoria portadora de corriente de manera 
que las dos superficies laterales de la misma se adhieren estrechamente sobre la rendija 162.

El mecanismo de detección 170 puede incluir un calentador 172 formado de un material que genera calor a medida 45
que fluye una corriente a lo largo del mismo, y un elemento bimetálico 174 curvado por el calor generado desde el 
calentador 172 para disparar el contactor móvil 150. El calentador 172 puede tener un lado 172a conectado a la 
unidad deslizante 160 para que fluya una corriente a lo largo del mismo, y el otro lado 172b expuesto externamente
a la parte trasera de la base 130 y la caja 110 para conectarse a una carga o una fuente de alimentación.

Mientras tanto, la unidad de conmutación de terminal 120 puede incluir además un mecanismo de conmutación 180 50
que abre y cierra el contactor móvil 150. El mecanismo de conmutación 180 puede incluir un asidero 182 que 
sobresale hasta el exterior de la base 130 y la caja 110 para permitir una operación de conmutación manual, un 
fiador 184 que se desbloquea cuando lo presiona el elemento bimetálico 174, un elemento de enlace 186 para
transferir una fuerza de accionamiento generada por el asidero 182 y el fiador 184 al contactor móvil 150, y
similares. El mecanismo de conmutación 180 es una tecnología habitual bien conocida, cuya descripción se omitirá 55
por tanto.

Con esa configuración, en un estado normal, el disyuntor puede permanecer normalmente en un estado de flujo de 
corriente de manera que el contactor fijo 140 y el contactor móvil 150 se mantienen en un estado cerrado. En este 
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caso, una corriente que se introduce desde el lado de fuente de alimentación hasta el contactor fijo 140 puede
suministrarse al lado de carga mediante el contactor móvil 150, la unidad deslizante 160 y el calentador 172. Por otro 
lado, cuando se produce una corriente de falla, el calentador 172 puede generar calor para calentar el elemento 
bimetálico 174. El elemento bimetálico 174 que se ha calentado mediante el calentador 172 puede curvarse y
desbloquear el mecanismo de conmutación 180 por consiguiente. Cuando el mecanismo de conmutación 180 se 5
desbloquea mediante el elemento bimetálico 174, el contactor fijo 140 y el contactor móvil 150 se abren uno con 
respecto a otro, realizando de ese modo una operación de interrupción.

En este caso, cuando el disyuntor está normalmente en el estado portador de corriente, las conformaciones y
estructuras de la base 130 y la caja 110 del disyuntor pueden ser importantes en vista de la temperatura del 
disyuntor.10

Cuando una corriente fluye normalmente en el disyuntor, el flujo de corriente puede elevar la temperatura de los 
componentes que están alojados en la unidad de conmutación de terminal 120 para formar una línea. Por 
consiguiente, la temperatura de la base 130 aumenta, seguido por un aumento de la temperatura de la caja 130, 
provocando de ese modo un aumento de la temperatura total del disyuntor.

Sin embargo, según resultados de análisis del disyuntor de la técnica relacionada, el disyuntor de la técnica 15
relacionada, tal como se ilustra en la figura 2, que es una vista en sección tomada a lo largo de la línea I-I de la 
figura 1, las paredes laterales 32 de la base se adhieren estrechamente en su totalidad sobre las paredes laterales
12 y 14 de la caja. Esto provoca una insuficiencia de área de irradiación de la base 30, lo que da como resultado que 
no se consigue enfriar la base 30. Por consiguiente, el calor de la base 30 no enfriada se transfiere a la caja 10 del 
disyuntor, provocando de ese modo un aumento de la temperatura total del disyuntor. Por tanto, con el fin de impedir 20
el aumento de la temperatura del disyuntor, la base 30 debe enfriarse aumentando el área de irradiación de la base
30.

Además, según resultados de análisis de una fuente de generación de calor del disyuntor, se ha reconocido que una 
gran cantidad de calor se genera específicamente desde una parte de contacto CP entre el contacto fijo 142 y el 
contacto móvil 154, la unidad deslizante 160 y el calentador 172. La gran cantidad de calor generada desde la parte 25
de contacto CP se deriva de una resistencia de contacto entre el contacto fijo 142 y el contacto móvil 154. La gran 
cantidad de calor generada desde la unidad deslizante 160 se deriva de una resistencia de contacto entre la 
pluralidad de piezas de contactor 152 y la pluralidad de rendijas 162, y la gran cantidad de calor generada desde el 
calentador 172 se deriva de la característica de que el calentador 172 es el propio elemento que genera calor. Por 
tanto, para impedir el aumento de la temperatura del disyuntor de manera eficaz y eficiente, debe enfriarse el calor30
generado desde la parte de contacto CP, la unidad deslizante 160 o el calentador 172.

Considerando este punto, en la realización a modo de ejemplo dada a conocer en el presente documento, paredes 
laterales 132 de la base 130 y paredes laterales 112 y 114 de la caja 110, que están ubicadas en partes laterales de
la unidad deslizante 160 y el calentador 172, respectivamente, pueden distanciarse unas de otras, con radiadores
R1 que se interponen entre ellas, que irradian calor desde la base 130 hasta el exterior de la base 130. Además, 35
pueden formarse orificios de ventilación 116 a través de los que puede fluir aire hacia dentro y hacia fuera a través 
de la caja 110. El radiador R1 puede comunicarse con el orificio de ventilación 116.

En más detalle, cada pared lateral 132 de la base puede estar configurada de tal manera que una superficie de 
pared exterior 132a de una parte de la misma, que está ubicada en la parte lateral de la unidad deslizante 160 y el 
calentador 172, está más rebajada que una superficie de pared exterior 132b de la otra parte de la misma. La 40
superficie de pared exterior 132b en la otra parte de la pared lateral 132 de la base 130 puede adherirse
estrechamente sobre la pared lateral 112, 114 de la caja 110. La superficie de pared exterior 132a en la parte de la 
pared lateral 132 de la base 130, que está ubicada en la parte lateral de la unidad deslizante 160 y el calentador
172, puede distanciarse de la pared lateral 112, 114 de la caja 110. En este caso, dado que la superficie de pared 
exterior 132b de la otra parte de la pared lateral 132 de la base 130 puede adherirse estrechamente sobre la pared 45
lateral 112, 114 de la caja, con el fin de reducir el tamaño del disyuntor debido a un aumento de los costes de 
fabricación y una limitación de espacio. Es decir, puede ser ventajoso, en cuanto a un aumento del área de 
irradiación, que la caja 110 del disyuntor se forme más grande que la de la realización a modo de ejemplo dada a 
conocer en el presente documento para hacer que toda la pared lateral 132 de la base 130 se distancie de la caja
110. Sin embargo, puede no preferirse a causa de la limitación de tamaño del disyuntor provocada por los costes y50
espacio limitados.

Mientras tanto, puede darse un caso en el que el radiador R1 se selle herméticamente debido a la estrecha adhesión
entre la base 130 y la caja 110. Es decir, cuando el radiador R1 está rodeado por la parte adherida entre la 
superficie de pared exterior 132b de la otra parte de la pared lateral 132 de la base y la pared lateral 112, 114 de la 
caja 110, puede que el radiador R1 no se comunique con el orificio de ventilación 116. Por tanto, se requiere una 55
abertura O1 para permitir la comunicación entre el radiador R1 y el orificio de ventilación 116. Considerando esto, en
esta realización dada a conocer en el presente documento, la superficie de pared exterior 132a de la parte, que está 
ubicada en la parte lateral de la unidad deslizante 160 y el calentador 172, de la pared lateral 132 de la base, puede
extenderse hasta una esquina de la pared lateral 132 de la base. Dicho de otro modo, una superficie de pared 
exterior 132c de la primera esquina de la pared lateral 132 de la base puede formarse más rebajada que la 60
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superficie de pared exterior 132b de la otra parte de la pared lateral 132. La superficie de pared exterior 132c de la 
primera esquina de la pared lateral 132 puede extenderse hacia la superficie de pared exterior 132a de la parte, que 
está ubicada en la parte lateral de la unidad deslizante 160 y el calentador 172, de la pared lateral 132 de la base. 
Por consiguiente, el radiador R1 puede comunicarse con el espacio de circulación de aire C a través de la abertura
O1, que se forma en la primera esquina de la pared lateral 132 de la base, y luego comunicarse con el espacio5
externo de la caja 110 a través del orificio de ventilación 116.

El orificio de ventilación 116 puede formarse en un lado de una parte de pared trasera de la envoltura superior
inferior 110b, de tal manera que el espacio de circulación de aire C ubicado en la parte trasera de la base 130 puede 
comunicarse con el espacio externo de la caja 110. Además, el orificio de ventilación 116 puede estar dotado de una 
entrada ubicada en un lado inferior del mismo y una salida ubicada en un lado superior del mismo, de tal manera 10
que puede introducirse suavemente aire frío y puede descargarse aire caliente a su través por medio de convección. 
En esta realización dada a conocer en el presente documento, el orificio de ventilación 116 puede formarse en la 
forma de una rendija que es larga en una dirección vertical (una dirección de arriba abajo del disyuntor). En este 
caso, la dirección vertical puede referirse a la dirección de la gravedad. Además, el orificio de ventilación 116 puede 
formarse lo suficientemente delgado como para impedir la introducción de materiales extraños. El orificio de 15
ventilación 116 puede proporcionarse en una pluralidad.

Con esa configuración, en esta realización dada a conocer en el presente documento, el aire externo frío que se 
introduce a través del lado inferior del orificio de ventilación 116 puede introducirse en el radiador R1 a través del 
espacio de circulación de aire C y la abertura O1. El aire frío introducido en el radiador R1 puede adsorber calor de 
la base 130. El aire caliente que se genera mediante adsorción del calor puede descargarse fuera de la caja 110 20
secuencialmente a través de la abertura O1, el espacio de circulación de aire C y el lado superior del orificio de 
ventilación 116. Esto puede impedir la elevación de temperatura de la unidad de conmutación de terminal 120, lo 
que puede ocasionar que se impida la elevación de la temperatura de la caja 110, disminuyendo de ese modo la 
temperatura total del disyuntor. Específicamente, dado que se enfrían los alrededores de la unidad deslizante 160 y
el calentador 172 que generan relativamente mucho calor, puede impedirse el aumento de la temperatura del 25
disyuntor de manera eficaz y eficiente. De tal manera, según esta realización dada a conocer en el presente 
documento, el área de irradiación puede aumentar simplemente por el cambio de la conformación de la base 130 y,
por tanto, el aumento de temperatura del disyuntor puede impedirse dentro de un espacio limitado sin un aumento 
de los costes de fabricación. Esto puede dar como resultado que se impide que se produzca un mal funcionamiento 
del disyuntor y se garantiza la seguridad del usuario.30

Mientras tanto, en esta realización dada a conocer en el presente documento, puede proporcionarse un saliente de 
aseguramiento de planicidad 132d en un lado de la abertura O1. El saliente de aseguramiento de planicidad 132d, 
tal como se ilustra en esta realización, es un componente para impedir que la base 130 se incline cuando la pared 
lateral 132 de la base se abate para entrar en contacto con la tierra para ensamblar la unidad de conmutación de 
terminal 120, en el caso en el que la superficie de pared exterior 132c de la primera esquina de la pared lateral 132 35
de la base está más rebajada que la superficie de pared exterior 132b de la otra parte de la pared lateral 132. La 
base 130 puede estar dotada de dos piezas 130a y 130b divididas en una dirección vertical. En este caso, la unidad 
de conmutación de terminal 120 puede ensamblarse de manera que los componentes alojados en la base 130 se 
montan en una pieza 130a mientras que esta primera pieza 130a de la base se abate sobre la tierra, y luego la otra 
pieza 130b se engancha con (o cubre) la primera pieza 130a. Sin embargo, cuando la primera esquina de la pared 40
lateral 132 de la base 130 está rebajada tal como se ilustra en esta realización dada a conocer en el presente 
documento, la primera pieza 130a de la base puede inclinarse con respecto a la tierra, lo que puede interferir en el 
ensamblaje de la unidad de conmutación de terminal 120. Considerando este problema, en la realización dada a 
conocer en el presente documento, el saliente de aseguramiento de planicidad 132d puede formarse en un lado de
la abertura O1 sobresaliendo de la superficie de pared exterior 132c de la pared lateral 132 hasta la altura de la 45
superficie de pared exterior 132b de la otra parte de la pared lateral 132. Por consiguiente, la unidad de conmutación 
de terminal 120 puede ensamblarse fácilmente porque la primera pieza 130a de la base 130 no está inclinada con 
respecto a la tierra.

La figura 8 es una vista en perspectiva de un disyuntor según otra realización a modo de ejemplo dada a conocer en 
el presente documento.50

Según esta realización ilustrada en la figura 8, la configuración básica y el efecto operativo son iguales o similares a 
los de la realización anterior. Sin embargo, en este caso, un orificio de ventilación 216 puede formarse a través de
una parte 212a, que está enfrentada al radiador R1, de una pared lateral 212 de una caja de disyuntor, para
comunicarse directamente con el radiador R1. Además, el orificio de ventilación 216 puede formarse en una
conformación circular pequeña para impedir la introducción de materiales extraños, y proporcionarse en una 55
pluralidad para un flujo de aire suave.

Las estructuras y los componentes iguales/similares a los de la realización mencionada anteriormente no se 
describirán de manera repetida.

La figura 9 es una vista en perspectiva en despiece ordenado de un disyuntor según otra realización dada a conocer
en el presente documento.60
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Esta realización es igual o similar a la realización anterior. Sin embargo, en este caso, paredes laterales 312 y 314 
de una caja, distintas de las paredes laterales 332 de una base, pueden cambiar de conformación para montar los
radiadores R3. En más detalle, cada pared lateral 332 de la base puede estar configurada de tal manera que una 
superficie de pared exterior 332a de una parte de la misma, que está ubicada en la parte lateral de la unidad 
deslizante 160 y el calentador 172, no está más rebajada que una superficie de pared exterior 332b de la otra parte 5
de la misma. Es decir, la pared lateral 332 de la base puede formarse totalmente plana. Más bien, las paredes
laterales 312 y 314 de la caja del disyuntor pueden estar configuradas de tal manera que las superficies de pared 
interiores 312a y 314a de partes de las mismas, que están ubicadas en las partes laterales de la unidad deslizante
160 y el calentador 172, están más rebajadas que las superficies de pared interiores 312b y 314b de las otras partes 
de las mismas. Las superficies de pared interiores 312b y 314b de las otras partes, de las paredes laterales 312 y10
314 de la caja, pueden adherirse estrechamente sobre las paredes laterales 332 de la base, y las superficies de 
pared interiores 312a y 314a de las partes ubicadas en las partes laterales de la unidad deslizante 160 y el 
calentador 172, de las paredes laterales 312 y 314 de la caja, pueden distanciarse de las paredes laterales 332 de la 
base.

Además, en esta realización, los radiadores R3 pueden comunicarse con un lado superior del disyuntor. Es decir, las 15
superficies de pared interiores 312c y 314c de partes, que están ubicadas en partes superiores de los radiadores R3, 
de las paredes laterales 312 y 314 de la caja, pueden estar rebajadas de tal manera que se forman unas aberturas
O3 para comunicar los radiadores R3 con el espacio de circulación de aire C, en las partes superiores de los 
radiadores R3.

Las estructuras y los componentes iguales/similares a los de la realización mencionada anteriormente no se 20
describirán de manera repetida.

La figura 10 es una vista en perspectiva en despiece ordenado de un disyuntor según otra realización dada a 
conocer en el presente documento.

Según esta realización ilustrada en la figura 10, la configuración básica y el efecto operativo son iguales o similares 
a los de la realización anterior. Sin embargo, en este caso, una parte ubicada en una parte lateral de la parte de 25
contacto CP, de cada pared lateral 432 de la base, puede cambiar de conformación, de manera que cada radiador
R4 puede proporcionarse en la parte lateral de la parte de contacto CP. En más detalle, la pared lateral 432 de la 
base puede estar configurada de tal manera que una superficie de pared exterior 432a de la parte de la misma
ubicada en la parte lateral de la parte de contacto CP está más rebajada que una superficie de pared exterior 432b 
de la otra parte de la misma. La superficie de pared exterior 432b de la otra parte, de la pared lateral 432 de la base, 30
puede adherirse estrechamente sobre la pared lateral 112, 114 de la caja, y la superficie de pared exterior 432a de
la parte ubicada en la parte lateral de la parte de contacto CP, de la pared lateral 432 de la base, puede distanciarse
de la pared lateral 112, 114 de la caja.

Además, en esta realización, cada radiador R4 puede comunicarse con la parte superior del disyuntor. Es decir, una 
superficie de pared exterior 432c de una parte, que está ubicada en la parte superior del radiador R4, de la pared 35
lateral 432 de la base, puede estar rebajada de tal manera que puede formarse una abertura O4 en la parte superior 
del radiador R4.

En esta realización, un orificio de ventilación 416 puede formarse en una parte de pared delantera de una cubierta 
superior 410b. En este caso, la abertura O4 puede comunicarse directamente con el orificio de ventilación 416, sin
un espacio de circulación de aire C independiente.40

Las estructuras y los componentes iguales/similares a los de la realización mencionada anteriormente no se 
describirán de manera repetida.

La figura 11 es una vista en perspectiva en despiece ordenado de un disyuntor según otra realización dada a 
conocer en el presente documento.

Según esta realización ilustrada en la figura 11, la configuración básica y el efecto operativo son iguales o similares 45
a los de la realización anterior. Sin embargo, en este caso, partes de las paredes laterales 512 y 514 de la caja, 
ubicadas en partes laterales de la parte de contacto CP, pueden cambiar de conformación de tal manera que
pueden proporcionarse radiadores R5 en las partes laterales de la parte de contacto CP. En más detalle, las paredes
laterales 512 y 514 de la caja pueden estar configuradas de tal manera que superficies de pared interiores 512a y
514a de las partes ubicadas en las partes laterales de la parte de contacto CP están más rebajadas que superficies 50
de pared interiores 512b y 514b de las otras partes. Las superficies de pared interiores 512b y 514b de las otras 
partes, de las paredes laterales 512 y 514 de la caja, pueden adherirse estrechamente sobre las paredes laterales
332 de la base, y las superficies de pared interiores 512a y 514a de las partes ubicadas en las partes laterales de la 
parte de contacto CP, de las paredes laterales 512 y 514 de la caja, pueden distanciarse de las paredes laterales
332 de la base.55

Además, en esta realización, un radiador R5 puede comunicarse con la parte superior del disyuntor. Es decir, cada
superficie de pared interior 514c y 514c de una parte ubicada en la parte superior de cada radiador R5 puede estar 
rebajada de tal manera que puede formarse una abertura O5 en la parte superior del radiador R5.
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En esta realización, la ventilación 416 puede formarse en la parte de pared delantera de la cubierta superior 410b. 
En este caso, la abertura O5 puede comunicarse directamente con el orificio de ventilación 416, sin un espacio de 
circulación de aire C independiente.

Las estructuras y los componentes iguales/similares a los de la realización mencionada anteriormente no se 
describirán de manera repetida.5

Tal como se describió anteriormente, según la presente invención, el área de irradiación puede aumentar cambiando 
la conformación de una caja de un disyuntor o una base de una unidad de conmutación de terminal, que está 
montada en la caja del disyuntor. Esto puede dar como resultado que se impide un aumento de temperatura del 
disyuntor incluso sin un aumento de costes dentro de un espacio limitado.

Puede que las configuraciones y los métodos del terminal móvil en las realizaciones mencionadas anteriormente no 10
sean de aplicación limitada, sino que tales realizaciones pueden configurarse mediante una combinación selectiva 
de la totalidad o parte de las realizaciones para implementar muchas variaciones.

Como las presentes propiedades pueden realizarse de varias formas sin apartarse de las características de las 
mismas, debe entenderse también que las realizaciones descritas anteriormente no están limitadas por ninguno de 
los detalles de la descripción anterior, a menos que se especifique de otro modo, sino que más bien deben 15
interpretarse ampliamente dentro de su alcance tal como se define en las reivindicaciones adjuntas y, por tanto, se 
pretende que las reivindicaciones adjuntas abarquen por tanto todos los cambios y modificaciones que se 
encuentran dentro de las medidas y límites de las reivindicaciones.

20
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REIVINDICACIONES

1. Un disyuntor que comprende:

una caja (110, 210, 310, 410, 510) del mismo; y

una unidad de conmutación de terminal (120, 320, 420) montada en la caja,

en el que la unidad de conmutación de terminal aloja, en una base (130, 330, 430) como una carcasa 5
exterior del mismo:

un contactor fijo (140) fijado a la misma;

un contactor móvil (150) que puede entrar en contacto con y separarse del contactor fijo;

una unidad deslizante (160) que soporta de manera rotatoria el contactor móvil; y

un mecanismo de detección (170) para detectar una corriente de falla,10

caracterizado por que

se proporcionan radiadores (R1, R3, R4, R5), irradiando calor cada uno al exterior de la base, en partes 
laterales de al menos uno de: una parte de contacto (CP) la unidad deslizante y el mecanismo de detección, 
correspondiendo la parte de contacto (CP) a una parte en la que el contactor móvil entra en contacto con el 
contactor fijo,15

en el que cada pared lateral (132, 432) de la base (130, 430) está configurada de tal manera que una 
superficie de pared exterior (132a, 432a) de una primera parte de la misma con el radiador (R1, R4) 
proporcionado en la misma está más rebajada que una superficie de pared exterior (132b, 432b) de una 
segunda parte ubicada en la periferia de la primera parte.

2. El disyuntor según la reivindicación 1, en el que la superficie de pared exterior (132b, 432b) de la 20
segunda parte se adhiere estrechamente sobre la caja (110, 210, 410) del disyuntor, y la superficie de 
pared exterior (132a, 432a) de la primera parte se distancia de la caja del disyuntor.

3. El disyuntor según la reivindicación 1 ó 2, en el que cada pared lateral (132) de la base (130) está 
configurada de tal manera que una superficie de pared exterior (132c) de una tercera parte ubicada en una 
esquina de la misma está más rebajada que la superficie de pared exterior (132b) de la segunda parte y se 25
extiende hacia la superficie de pared exterior (132a) de la primera parte.

4. El disyuntor según la reivindicación 3, en el que se proporciona un saliente de aseguramiento de 
planicidad (132d) en un lado de la tercera parte, en el que el saliente de aseguramiento de planicidad
sobresale de la superficie de pared exterior (132c) de la tercera parte hasta una altura de la superficie de 
pared exterior (132b) de la segunda parte.30

5. El disyuntor según la reivindicación 1, en el que cada pared lateral (312, 314, 512, 514) de la caja (310, 
510) del disyuntor está configurada de tal manera que una superficie de pared interior (312a, 314a, 512a, 
514a) de una parte de la misma con el radiador (R3, R5) está más rebajada que una superficie de pared 
interior (312b, 314b, 512b, 514b) de la otra parte de la misma.

6. El disyuntor según la reivindicación 5, en el que la superficie de pared interior (312b, 314b, 512b, 514b) 35
de la otra parte se adhiere estrechamente sobre la base (330), y la superficie de pared interior (312a, 314a, 
512a, 514a) de la parte con el radiador (R3, R5) se distancia de la base (330).

7. El disyuntor según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, en el que se forma un orificio de ventilación
(116, 216, 416) a través de la caja (110, 210, 310, 410, 510) del disyuntor de tal manera que fluye aire a su 
través, y40

en el que el orificio de ventilación (116, 216, 416) se comunica con el radiador (R1, R3, R4, R5).

8. El disyuntor según la reivindicación 7, en el que se forma el orificio de ventilación (116, 416) en una 
conformación de una rendija larga en una dirección vertical.

9. El disyuntor según la reivindicación 7, en el que el orificio de ventilación (116, 216, 416) se proporciona
en una pluralidad.45
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