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DESCRIPCIÓN 

Aparatos de refrigeración y/o de congelación 

La presente invención hace referencia a un aparato de refrigeración y/o de congelación con un contenedor interno, 
en cuyas paredes están proporcionados elementos de retención en forma de nervaduras de retención sobresalientes 
para colocar encima estantes, en particular estantes de vidrio. 5 

Usualmente, en los aparatos de refrigeración y/o de congelación según el género, en las paredes laterales se 
proporcionan estructuras de perfil que presentan una pluralidad de hendiduras del perfil o en particular salientes del 
perfil en forma de nervaduras del contenedor que están dispuestas en una rejilla, de modo que los estantes quedan 
abiertos sobre esos elementos de perfil de retención y pueden disponerse en el contenedor interno a la altura 
deseada. Por distintos motivos, esos elementos de retención no se extienden en forma de un saliente del perfil 10 

continuo sobre toda la profundidad del contenedor interno, sino que se componen de elementos de retención cortos, 
en forma de botones o resaltes, los cuales sirven de apoyo al respectivo estante solamente en lo esencial a modo de 
un punto en las proximidades de su borde anterior y en las proximidades de su borde posterior. No obstante, debido 
a ello se presenta un problema en cuanto a la posibilidad de posicionamiento de los estantes divididos, cuya 
profundidad está considerablemente acortada en comparación con los estantes regulares, y los cuales usualmente 15 

se extienden sólo sobre aproximadamente 1/3 a 1/2 de la profundidad del contenedor interno. La distancia de los 
elementos de retención proporcionados en la pared del contenedor interno, en la dirección de la profundidad del 
contenedor interno, es demasiado grande, de modo que aquellos medios estantes o estantes divididos se caerían 
entre los elementos de retención. Por lo tanto, ya se ha sugerido proporcionar otros elementos de retención 
centrales en la pared del contenedor interno, entre los elementos de retención anteriores y posteriores 20 

proporcionados para un estante completo, aproximadamente en el centro, de modo que un estante dividido pueda 
colocarse sobre los elementos de retención respectivamente posteriores y centrales. Aun cuando en la pared del 
contenedor interno se proporcionen nervaduras del contenedor centrales adicionales de esa clase, la posibilidad de 
posicionamiento de los estantes divididos se mantiene sin embargo limitada, puesto que los éstos, en cada caso 
según la distancia de esas nervaduras del contenedor centrales desde las nervaduras anteriores o posteriores, 25 

deben posicionarse siempre de modo que las mismos, con sus secciones del borde anteriores y posteriores, se 
apoyen sobre esas nervaduras del contenedor. Más allá de esto, a través de las nervaduras del contenedor 
centrales adicionales mencionadas pueden producirse redundancias estáticas y un tambaleo de los estantes cuando 
se utilizan estantes enteros, puesto que para esos hay tres puntos de apoyo. En particular cuando debido a 
tolerancias de fabricación la nervadura de fijación central está dispuesta mínimamente más elevada, puede 30 

producirse un tambaleo de los estantes enteros. 

Por la solicitud WO 2005/008154 se conoce un aparato de refrigeración que en sus paredes internas del contenedor 
presenta solamente orificios ciegos en los que pueden encajarse soportes de estantes, para que el usuario final 
pueda configurar individualmente la disposición de los estantes. En los así llamados orificios ciegos pueden 
encajarse de modo opcional tapones de apoyo con tarugos de inserción o rieles de apoyo, con tarugos de inserción 35 

conformados encima. Por la solicitud EP 14 91 834, de modo similar, es conocido el hecho de proporcionar orificios 
ciegos en la pared interna de un contenedor de refrigerador, en los cuales pueden encajarse los rieles de retención 
con tarugos conformados encima, en donde dichos tarugos pueden abrirse mediante un tornillo que puede 
introducirse dentro, para asegurar la retención en los orificios ciegos. 

El objeto de la presente invención consiste en crear un aparato de refrigeración y/o de congelación mejorado, de la 40 

clase mencionada, el cual evite las desventajas del estado del arte y perfeccione este último de manera ventajosa. 
Preferentemente, con medios simples debe alcanzarse una posibilidad de posicionamiento mejorada de estantes 
divididos, sin perjudicar la posibilidad de posicionamiento de los estantes enteros. 

Según la invención, este objeto se soluciona a través de un aparato de refrigeración y/o de congelación según la 
reivindicación 1. En las reivindicaciones dependientes se indican diseños ventajosos de la presente invención. 45 

La invención se basa en la idea de readaptar el respectivo aparato de refrigeración y/o de congelación en sus 
paredes del contenedor interno, según la necesidad, para el apoyo de un estante dividido o para el apoyo de un 
estante entero. Según la invención, para el apoyo de estantes divididos, en particular estantes de vidrio, 
adicionalmente con respecto a los elementos de retención ya proporcionados en las paredes del contenedor interno, 
están proporcionados rieles de retención que pueden disponerse de forma separable en las paredes que presentan 50 

los elementos de retención. Dichos rieles de retención se instalan sólo en caso necesario y forman rieles de apoyo, 
sobre los cuales pueden insertarse estantes divididos con profundidad acortada y, a través del desplazamiento hacia 
ambos lados, pueden posicionarse prácticamente de cualquier modo deseado. En particular pueden apoyarse 
también estantes que, debido a su poca profundidad, se caerían entre los elementos de retención que están 
formados por las nervaduras del contenedor conformadas en la pared interna del contenedor. En el caso de que en 55 

lugar de un estante dividido deba insertarse nuevamente un estante entero a la respectiva altura, los rieles de 
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retención adicionales pueden extraerse y el estante entero puede colocarse sobre los elementos de retención 
proporcionados para ello, en particular formados por nervaduras del contenedor conformadas. 

En un perfeccionamiento de la invención, los rieles de retención respectivamente pueden disponerse entre dos 
elementos de retención que se encuentran a la misma altura y/o más allá de dos elementos de retención que se 
encuentran a la misma altura, en una pared del contenedor interna. Los rieles de retención pueden disponerse 5 

cubriendo las nervaduras del contenedor conformadas en las paredes del contenedor internas. En particular, los 
rieles de retención pueden formar cascos del perfil o rieles de perfil alargados que, a modo de una tapa, pueden 
fijarse sobre los elementos de retención en las paredes del contenedor internas. 

Los rieles de retención en principio pueden poseer diferentes longitudes. Según una realización ventajosa de la 
invención, su longitud corresponde al menos aproximadamente a 2/3 de la profundidad del contenedor interno. 10 

Preferentemente, la longitud de los rieles de retención puede corresponder esencialmente a la profundidad de 
estantes enteros, por tanto, aproximadamente a la profundidad del contenedor interno menos el abultamiento de los 
estantes proporcionados en el lado interno de la puerta, alrededor del cual sobresale hacia dentro la puerta en el 
contenedor interno, en el estado cerrado. 

Los elementos de retención ya proporcionados en las paredes del contenedor interno están formados por 15 

nervaduras del contenedor sobresalientes, preferentemente en forma de lentes, de botones o de resaltes, las cuales 
pueden estar conformadas integralmente de una pieza en la pared del contenedor interno. Las nervaduras del 
contenedor conformadas integralmente de una pieza pueden formar salientes pequeños, cortos, que se extienden 
sólo sobre una fracción reducida de la profundidad del estante. 

Los rieles de retención en principio pueden fijarse de distintos modos, para lo cual éstos presentan medios de 20 

fijación preferentemente positivos y/o no positivos. En particular, los rieles de retención pueden sujetarse por apriete. 

Según una realización ventajosa de la invención, los rieles de retención se fijan en los elementos de retención 
proporcionados en la pared del contenedor interno. Preferentemente, los rieles de retención pueden fijarse mediante 
clips en los elementos de retención. En los rieles de retención y/o en los elementos de retención pueden estar 
proporcionadas lengüetas de enganche sobresalientes y/o hendiduras de enganche, mediante las cuales los rieles 25 

de retención pueden engancharse de forma positiva en los elementos de retención en la pared del contenedor 
interno. Según una realización de la invención, los elementos de retención pueden presentar en la sección 
transversal grapas de fijación que, en los lados internos y/o externos de la cara opuesta presentan salientes de 
enganche y/o hendiduras de enganche, los cuales, al desplazarse sobre los elementos de retención se enganchan 
con hendiduras y/o lengüetas de retención complementarias que están proporcionadas en el lado superior y/o en el 30 

lado inferior de los elementos de retención. 

Según la invención, los rieles de retención se sujetan por apriete. Los rieles de retención poseen medios de sujeción 
para la sujeción por apriete en los elementos de retención mencionados. Los medios de sujeción pueden 
componerse de rebajes de sujeción conformados de forma esencialmente complementaria con respecto a los 
elementos de retención. 35 

En particular, sin embargo, los medios de sujeción pueden formarse por barras de sujeción, con cuya ayuda los 
rieles de retención dispuestos pueden sujetarse por apriete en la pared del contenedor interno entre elementos de 
retención dispuestos unos sobre otros. En particular, puede preverse que las barras de apriete estén adaptadas en 
las hendiduras entre dos barras de retención que se sitúan directamente unas sobre otras, de manera que las barras 
de sujeción pueden apretarse en esas hendiduras. No obstante, en principio sería posible también sujetar por apriete 40 

los rieles de retención entre el lado superior de un primer elemento de retención y el lado inferior de un segundo 
elemento de retención que no se sitúa directamente sobre el primer elemento de retención mencionado, es decir, 
expresado de otro modo, que se saltan uno o varios elementos de retención. Si el riel de retención, por ejemplo, está 
realizado de modo que el mismo recubre un elemento de retención, el riel de retención puede apretarse entre el lado 
superior del elemento de retención que se sitúa debajo del elemento de retención recubierto y el lado inferior del 45 

elemento de retención proporcionado por encima del elemento de retención recubierto. No obstante, se considera 
preferente la realización antes mencionada, en donde los medios de sujeción comprenden barras de sujeción que 
pueden sujetarse con un encaje preciso en las hendiduras entre dos elementos de retención que se sitúan 
directamente uno sobre otro. 

En un perfeccionamiento de la invención, las barras de sujeción mencionadas están proporcionadas en el lado 50 

inferior de los rieles de retención. 

Para impedir que los estantes se deslicen desde los rieles de retención o incluso que se resbalen hacia fuera, de 
manera ventajosa, los rieles de retención poseen elementos de detención de extracción que pueden estar formados 
por salientes en el lado interno de los rieles de retención. Los estantes pueden poseer salientes que interactúan con 
los mismos, los cuales están proporcionados sobre los lados inferiores de los estantes y están desplazados hacia el 55 
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interior desde el borde lateral de los estantes, aproximadamente en la medida de la anchura de los rieles de 
retención. Eventualmente, en cada riel de retención pueden estar proporcionados varios elementos de detención de 
extracción de esa clase, para poder fijar los estantes de vidrio en distintos puntos. De manera ventajosa, los 
elementos de detención de extracción y los medios de enganche que interactúan con éstos en los estantes están 
realizados de modo que los estantes sólo pueden extraerse cuando éstos previamente han sido un poco elevados 5 

desde los rieles de retención. 

En un perfeccionamiento de la invención, los elementos de detención de extracción pueden poseer achaflanados de 
rebose que permiten un rebose del elemento de detención de extracción en la dirección de inserción. Los estantes 
pueden estar colocados sobre los rieles de retención y pueden deslizarse sobre éstos hacia el contenedor interno. Si 
los salientes en los lados inferiores de los estantes superan los achaflanados de rebose, los estantes de vidrio se 10 

elevan un poco y se deslizan más allá de los elementos de detención de extracción. 

Adicionalmente, para la fijación de los rieles de retención pueden proporcionarse también medios de apriete de los 
rieles de retención, preferentemente en su dirección longitudinal, en el contenedor interno y/o en los rieles de 
retención. Según una realización ventajosa de la invención, en la pared posterior del contenedor interno pueden 
proporcionarse nervaduras de apriete y/o hendiduras de apriete, así como contornos de apoyo distanciados de la 15 

pared posterior del contenedor interno, en las paredes laterales del contenedor interno, de modo que el riel de 
retención puede apretarse o sujetarse entre la pared posterior del contenedor interno y el contorno de apoyo 
mencionado. De manera ventajosa, para ello el respectivo riel de retención puede presentar un brazo de apoyo que 
preferentemente está realizado de forma elástica y se apoya en el contorno de apoyo antes mencionado. Esta 
realización es especialmente ventajosa cuando en el contenedor interno está proporcionada una columna o barra de 20 

luz que se extiende esencialmente de forma vertical. En ese caso, el contorno de apoyo puede estar proporcionado 
en la barra de luz, de modo que los rieles de retención pueden apretarse entre la pared posterior del contenedor 
interno y la columna de luz. 

Los rieles de retención también pueden estar fijados incluso sobre la pared del contenedor interno. Para ello, por 
ejemplo ventosas pueden estar proporcionadas en los medios rieles, mediante los cuales los rieles de retención 25 

pueden fijarse de forma no positiva en las paredes del contenedor interno. 

Adicionalmente pueden estar proporcionados medios de fijación magnéticos para la fijación de los rieles de 
retención. Preferentemente, los rieles de retención pueden poseer imanes permanentes, mientras que detrás de la 
pared del contenedor interno pueden estar proporcionados elementos metálicos, en particular espumados. 

Naturalmente, en principio son posibles otros medios de fijación. De este modo, los rieles de retención pueden fijarse 30 

adicionalmente en la pared del contenedor interno mediante cierres de bayoneta, tornillos o remaches, así como 
tarugos de expansión. 

Según una realización especialmente ventajosa de la invención, entre dos rieles de retención que portan un estante, 
puede proporcionarse un dispositivo de expansión que separa los dos rieles de retención uno de otro, en paredes 
opuestas del contenedor interno. Puesto que los rieles de retención están apoyados en elementos de retención 35 

proporcionados en las paredes del contenedor interno, en forma de nervaduras de retención, una fuerza de 
expansión más reducida es suficiente. El dispositivo de expansión sólo debe encargarse de que los rieles de 
retención no puedan resbalarse hacia abajo desde los elementos de retención. 

En principio, el dispositivo de expansión puede estar diseñado de otro modo. Según una realización ventajosa de la 
invención, puede estar proporcionado un resorte de expansión que une los dos rieles de retención. De manera 40 

alternativa o adicional, el dispositivo de expansión puede poseer también un soporte telescópico regulable en cuanto 
a su longitud, el cual ventajosamente puede estar diseñado a modo de un puntal amortiguador. 

En principio, los propios rieles de retención pueden estar diseñados de otro modo. Por ejemplo, los mismos pueden 
estar formados por rieles metálicos y/o por perfiles moldeados por extrusión. Según una realización preferente de la 
invención, sin embargo, los rieles de retención se componen de plástico y forman rieles de perfil moldeados por 45 

inyección. 

Los elementos de retención que están formados por las nervaduras del contenedor, conformadas ventajosamente de 
forma integral en la pared del contenedor, de manera ventajosa, están dispuestos en las dos paredes laterales del 
contenedor interno, en dos hileras, una sobre otra, y en cuanto a su distancia de uno con respecto a otro, pueden 
estar dimensionados de modo que éstos pueden soportar estantes enteros en el área de sus bordes anteriores y 50 

posteriores. 

A continuación, la invención se explica en detalle mediante formas de ejecución preferentes y haciendo referencia a 
los dibujos correspondientes. Éstos muestran:  
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Figura 1: una vista en perspectiva de un aparato de refrigeración según una realización preferente de la invención, 
donde al encontrarse abierta la puerta puede observarse el contenedor interno, así como dos estantes de vidrio 
colocados dentro, así como los elementos de retención proporcionados para su soporte, en forma de nervaduras del 
contenedor, en las paredes laterales del contenedor interno,  

Figura 2: una vista en perspectiva del contenedor interno, a modo de algunos sectores, la cual muestra las 5 

nervaduras del contenedor en una pared lateral, un riel de retención colocado y un estante dividido que se apoya 
encima, 

Figura 3: un corte transversal a través del riel de retención de la figura 1, en donde se muestra su fijación en una 
nervadura del contenedor, 

Figura 4: una vista lateral en perspectiva de un riel de retención según una realización preferente de la invención, 10 

Figura 5: una vista en perspectiva del lado inferior del riel de retención de la figura 4, en donde se muestra la barra 
de sujeción allí proporcionada, para la fijación por apriete de los rieles de retención, 

Figura 6: una vista parcial en perspectiva del contenedor interno del aparato de refrigeración de la figura 1, en donde 
se muestra el riel de retención de las figuras 4 y 5 en la posición instalada, 

Figura 7: un corte longitudinal horizontal a través de un riel de retención según una realización alternativa de la 15 

invención, el cual está abierto entre la pared del contenedor interno y una columna de luz en una pared lateral del 
contenedor interno, donde las áreas marcadas con x e y en la figura 4 están representadas adicionalmente en 
ampliaciones a modo de algunos sectores, 

Figura 8: una representación en perspectiva de un dispositivo de expansión para separar dos rieles de retención que 
portan un estante común, donde en la figura 8a está representado el estado instalado en el contenedor interno, y en 20 

la figura 8b está representado el estado desmontado, 

Figura 9: una representación en perspectiva de un dispositivo de expansión para separar dos rieles de retención que 
portan un estante común según una realización alternativa de la invención, donde en la figura 9a está representado 
el estado instalado en el contenedor interno, y en la figura 9b está representado el estado desmontado, 

Figura 10: una representación esquemática de un dispositivo de expansión en forma de un riel telescópico para 25 

separar dos rieles de retención contra dos paredes laterales opuestas del contenedor interno, 

Figura 11: una vista en perspectiva, a modo de algunos sectores, del contenedor interno del aparato de refrigeración 
y de un riel de retención fijado en la pared lateral del contenedor interno según una realización alternativa de la 
invención, el cual está fijado en la pared del contenedor interno mediante una ventosa, 

Figura 12: un corte longitudinal a través del riel de retención de la figura 8, en donde se muestra su ventosa, 30 

Figura 13: un corte longitudinal a través de un riel de retención según una realización alternativa de la invención, el 
cual está fijado en la pared del contenedor interno mediante un imán y un cuerpo metálico espumado en el cuerpo 
del aparato. 

El aparato de refrigeración 1 mostrado en la figura 1 comprende un cuerpo del aparato 2 esencialmente cúbico, el 
cual puede cerrarse a través de una puerta 3 articulada de forma pivotante alrededor de un eje recto. En el 35 

contenedor interno 4 del cuerpo del aparato 2 pueden colocarse estantes en forma de estantes de vidrio. Para poder 
posicionar los estantes 5 a distintas alturas, en paredes laterales 6 y 7 opuestas del contenedor interno 4 están 
proporcionados elementos de retención 8 en forma de nervaduras del contenedor 9, las cuales están conformadas 
en las paredes laterales 6 y 7 de forma integral, de una pieza, respectivamente en dos hileras, en una rejilla, y 
forman salientes en forma de botones o de resaltes (véanse la figura 1 y la figura 2). Sobre las nervaduras del 40 

contenedor 9 se elevan los estantes 5, donde las hileras de nervaduras del contenedor están distanciadas una de 
otra, de modo que los estantes 5 se elevan en su sección del borde anterior y posterior. 

Para poder colocar un medio estante o estante dividido 5a (véase la figura 2), rieles de retención 10 adicionales en 
forma de correderas pueden fijarse en las paredes laterales 6 y 7 del contenedor interno 4. Los rieles de retención 
10 pueden ser perfiles plásticos moldeados por inyección, los cuales forman cascos o rieles alargados que recubren 45 

las respectivas nervaduras del contenedor 9, a cuya altura debe disponerse el estante dividido (véase la figura 2). 

Como muestra la figura 3, los rieles de retención 10, de manera ventajosa, poseen una sección transversal adaptada 
a las nervaduras del contenedor 9, en la realización mostrada esencialmente con forma de U, con la cual pueden 
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fijarse de forma precisa en la respectiva nervadura del contenedor 9. Las caras elásticas 11 de los rieles de 
retención 10, en sus lados internos, portan elementos de enganche 12 que pueden engancharse con elementos de 
enganche complementarios sobre el lado superior y el lado inferior de la respectiva nervadura del contenedor 9, 
cuando los rieles de retención 10 están desplazados completamente sobre las nervaduras del contenedor 9. Para 
impedir un tambaleo de los rieles de retención 10, éstos pueden asentarse de forma precisa con una espiga de 5 

apriete sobre las nervaduras del contenedor 9, donde las mismas se aseguran de forma positiva mediante los 
elementos de enganche 12. 

Como se muestra en la figura 2, los estantes divididos 5a pueden posicionarse en cualquier punto, 
independientemente de su profundidad, apoyándose sobre los rieles de retención 10. Los mismos, eventualmente 
pueden desplazarse también hacia delante sobre los rieles de retención 10, cuando esto se considere deseable. 10 

Las figuras 4 a 6 muestran una realización especialmente preferente de los rieles de retención. El riel de retención 
10 se forma en este caso igualmente de perfiles plásticos moldeados por inyección, los cuales forman cascos o 
rieles alargados que recubren las respectivas nervaduras del contenedor 9, a cuya altura debe disponerse el estante 
dividido 5a (véase la figura 6). El lado externo o lado posterior del riel de retención 10, no mostrado en las figuras 4 y 
5, forma un perfil en forma de casco, abierto, que puede colocarse sobre las nervaduras del contenedor 9 15 

correspondiente. 

La fijación de los rieles de retención 10 tiene lugar mediante barras de sujeción 28 que están proporcionadas en los 
lados inferiores de los rieles de retención y que pueden apretarse de forma precisa en las hendiduras 32, entre dos 
nervaduras del contenedor 9 dispuestas una sobre otra. Debido a esto, el contenedor interno 4, así como la columna 
de luz 33 (véase la figura 6), en donde están conformadas respectivamente las nervaduras del contenedor 9, soporta 20 

la fuerza de apriete, así como la deformación resultante, y no los rieles de retención 10. Además, a través de la 
conformación de los medios de sujeción en forma de barras de sujeción 28 puede impedirse que los rieles de 
retención 10, que sólo poseen poca profundidad de contacto sobre las nervaduras del contenedor 9, puedan ser 
rotados hacia abajo por las mismas. Esto se impide a través del bloqueo de la ranura o hendidura 32 situada debajo.  

De manera ventajosa, las barras de sujeción 28 están arqueadas de forma convexa, preferentemente en 25 

correspondencia con las columnas de nervaduras que se forman por las nervaduras del contenedor 9 dispuestas 
unas sobre otras. Gracias a ello, el riel de retención 10 se integra de forma ópticamente armoniosa en el espacio 
interno del aparato de refrigeración. 

Como muestran las figuras 4 y 5, el riel de retención 10 posee además elementos de detención de extracción 29 en 
forma de salientes 30 en forma de nervaduras, los cuales se extienden esencialmente de forma transversal con 30 

respecto a la dirección longitudinal de los rieles de retención 10, por tanto, en el estado instalado, aproximadamente 
de forma vertical sobre el lado interno de los rieles de retención 10. Salientes proporcionados sobre el lado inferior 
del estante dividido 5a (véase la figura 6) interactúan con los elementos de detención de extracción 29 mencionados 
y están sostenidos sobre el lado posterior de los elementos de detención de extracción 29, es decir, sobre su lado 
orientado hacia la pared posterior del contenedor interno. El lado superior del elemento de detención de extracción 35 

29 puede poseer el achaflanado de rebose 31 mostrado en la figura 6, el cual posibilita que el estante 51 con su 
saliente 34 haga tope sobre el lado inferior en el elemento de detención de extracción 29, se eleve a través del 
achaflanado de rebose 31 y caiga nuevamente hacia abajo en el lado posterior, para alcanzar la posición mostrada 
en la figura 6.  

Como muestra la figura 7, los rieles de retención 10 también pueden sujetarse o apretarse en su dirección 40 

longitudinal. Los medios de apriete 13 proporcionados para ello comprenden por una parte nervaduras de apriete 15 
proporcionadas en la pared posterior del contenedor interno 14, las cuales sobresalen mínimamente de la pared 
posterior en la dirección de las paredes laterales 6 y 7, de modo que entre la respectiva nervadura de apriete 15 y la 
pared lateral 6, así como 7, está formado un compartimento de alojamiento en donde puede introducirse el 
respectivo riel de retención 10. Por otra parte, los medios de apriete 13 comprenden un contorno de apoyo 16 que, 45 

en la realización mostrada, se proporciona en una columna de luz 17 proporcionada esencialmente de forma vertical 
en la respectiva pared lateral 6, y está realizado en forma de una hendidura. El riel de retención 10 posee un brazo 
de apoyo 18 que, de manera ventajosa, está diseñado de forma elástica y se extiende inclinado hacia delante, 
alejándose del extremo del lado de la pared posterior, del riel de retención 12 (véase la figura 7). El brazo de apoyo 
18 puede engancharse en el contorno de apoyo 16, de modo que tiene lugar un apriete del riel de retención 10 entre 50 

la pared posterior y la columna de luz. 

Como muestran las figuras 8 a 10, dos rieles de retención 10 que forman un par, por tanto dos rieles de retención 
que portan un estante común 5, pueden presionarse también contra las paredes laterales 6 y 7 opuestas del 
contenedor interno 4, mediante un dispositivo de expansión 19. Según la figura 8, el dispositivo de expansión 19 
puede componerse de un resorte de expansión 20 que está unido a los extremos de los dos rieles de retención 10 y 55 

que, en el estado desmontado, separa los dos rieles de retención 10 a modo de dos postigos, tal como se muestra 
en la figura 8b. En el estado instalado según la figura 8a, el resorte de expansión 20 se encuentra tensado, de modo 
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que los rieles de retención 10 paralelos uno con respecto a otro se encuentran sujetados contra las paredes laterales 
opuestas 6 y 7. 

Como muestra la figura 9, también puede proporcionarse un resorte de expansión 20 que une los dos rieles de 
retención 10 aproximadamente en el centro, el cual puede regularse en cuanto a su longitud, a modo de un resorte 
de compresión. En la realización mostrada, el resorte de expansión 20 posee un aro de compensación 21, mediante 5 

el cual puede acortarse el resorte de expansión 20 bajo presión. Debido a ello, también el par de rieles de retención, 
como se muestra en la figura 9a, puede extenderse entre paredes laterales opuestas 6 y 7. 

De manera alternativa, el dispositivo de expansión 19, como muestra la figura 10, también puede componerse de un 
soporte telescópico 22 que puede regularse en cuanto a la longitud, de modo que extendiendo el soporte telescópico 
22 los rieles de retención 10 pueden separarse contra las paredes laterales opuestas 6 y 7 del contenedor interno 4. 10 

El soporte telescópico 22 puede separarse mediante un roscado. De manera alternativa, el soporte telescópico 22 
también puede estar pretensado a través de un resorte correspondiente y separarse a través de fuerza elástica, de 
modo que los rieles de retención 10 pueden tensarse elásticamente contra las paredes laterales 6 y 7. 

De manera adicional con respecto a los medios de fijación antes descritos, los rieles de retención 10 también 
pueden fijarse mediante ventosas 23, de forma no positiva, en las paredes laterales 6 y 7 del contenedor interno, tal 15 

como muestran las figuras 11 y 12. Puede ser suficiente con proporcionar una ventosa 23 en el centro, en los rieles 
de retención 10, la cual puede sujetarse mediante una palanca de accionamiento 24. Naturalmente pueden 
proporcionarse eventualmente también varias ventosas. 

La figura 13 muestra la fijación de un riel de retención 10 mediante medios de fijación magnéticos 25. De manera 
ventajosa, un imán permanente 26 puede estar proporcionado aproximadamente en el centro, en el respectivo riel 20 

de retención 10, el cual interactúa con un cuerpo metálico 27 que, ventajosamente, puede estar espumado detrás de 
la respectiva pared lateral 6 ó 7 del contenedor interno 11, en el cuerpo del aparato 2 (véase la figura 13). De 
manera ventajosa, como cuerpo metálico 27, un riel metálico continuo que se extiende aproximadamente de forma 
vertical puede estar espumado en el cuerpo del aparato. De este modo, los rieles de retención 10 se aseguran 
adicionalmente de forma positiva en las nervaduras del contenedor 9 conformadas, de manera que las ventosas o el 25 

imán sólo deben encargarse de que los rieles de retención no se deslicen hacia abajo desde las nervaduras del 
contenedor. 
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REIVINDICACIONES 

1. Aparato de refrigeración y/o de congelación con un contenedor interno (4), en cuyas paredes (6, 7) están 
proporcionados elementos de retención (8) en forma de nervaduras del contenedor (9) sobresalientes para colocar 
estantes (5) encima, caracterizado porque para el soporte de estantes divididos (5a), en particular estantes de vidrio, 
adicionalmente con respecto a las nervaduras del contenedor (9) sobresalientes están proporcionados rieles de 5 

retención (10) que presentan medios de sujeción (11) para la sujeción por apriete en las nervaduras de retención (9) 
sobresalientes y que están dispuestos de forma separable en las paredes (6, 7) del contenedor interno (4). 

2. Aparato de refrigeración y/o de congelación según la reivindicación precedente, donde los rieles de retención (10) 
respectivamente pueden montarse entre dos elementos de retención (8) que se encuentran a la misma altura y/o 
más allá de dos elementos de retención (8) que se encuentran a la misma altura. 10 

3. Aparato de refrigeración y/o de congelación según una de las reivindicaciones precedentes, donde los rieles de 
retención (10) poseen una longitud que corresponde por lo menos a aproximadamente 2/3 de la profundidad del 
contenedor interno, de forma aproximada esencialmente a la profundidad del contenedor interno (4) menos un 
abultamiento de la puerta hacia dentro del contenedor interno (4). 

4. Aparato de refrigeración y/o de congelación según una de las reivindicaciones precedentes, donde las nervaduras 15 

del contenedor sobresalientes, por ejemplo en forma de botones o de resaltes, están conformadas integralmente de 
una pieza en la pared del contenedor interno (6, 7). 

5. Aparato de refrigeración y/o de congelación según una de las reivindicaciones precedentes, donde los rieles de 
retención (10) presentan medios de fijación positivos y/o no positivos para la fijación en los elementos de retención 
(8). 20 

6. Aparato de refrigeración y/o de congelación según una de las reivindicaciones precedentes, donde los rieles de 
retención (10) y/o los elementos de retención (8) presentan lengüetas de enganche y/o molduras de enganche (12) 
para el enganche de los rieles de retención (10) en los elementos de retención (8), preferentemente están 
proporcionadas en un lado superior y/o en un lado inferior de los rieles de retención (10) y/o de los elementos de 
retención (8). 25 

7. Aparato de refrigeración y/o de congelación según una de las reivindicaciones precedentes, donde los medios de 
sujeción (11) de los rieles de retención (10) presentan rebajes de sujeción, realizados complementariamente con 
respecto a las nervaduras del contenedor (9), para la sujeción en las nervaduras del contenedor (9).  

8. Aparato de refrigeración y/o de congelación según una de las reivindicaciones 1-6, donde los medios de sujeción 
(11) presentan barras de sujeción (28) para apretar los rieles de retención (10) entre elementos de retención (8) 30 

dispuestos unos sobre otros. 

9. Aparato de refrigeración y/o de congelación según la reivindicación precedente, donde las barras de sujeción (28) 
están realizadas de forma complementaria con respecto a las molduras entre dos elementos de retención (8) 
dispuestos directamente uno sobre otro, y están proporcionadas para ser apretadas entre el lado superior de un 
primer elemento de retención (8) y el lado inferior de un segundo elemento de retención (8) que se sitúa 35 

directamente encima.  

10. Aparato de refrigeración y/o de congelación según una de las dos reivindicaciones precedentes, donde las 
barras de sujeción (28) están proporcionadas en un lado inferior de los rieles de retención (10). 

11. Aparato de refrigeración y/o de congelación según una de las reivindicaciones precedentes, donde los rieles de 
retención (10), sobre su lado orientado hacia la pared del contenedor interno (6, 7), presentan escotaduras con las 40 

cuales, mediante al menos un elemento de retención (8), pueden colocarse sobre la pared del contenedor interno (6, 
7) correspondiente, de modo que el elemento de retención correspondiente se encuentra alojado en la respectiva 
escotadura. 

12. Aparato de refrigeración y/o de congelación según una de las reivindicaciones precedentes, donde los rieles de 
retención (10) presentan elementos de detención de extracción (29) para detener la extracción de una base plana 45 

colocada sobre los rieles de retención. 

13. Aparato de refrigeración y/o de congelación según la reivindicación precedente, donde los elementos de 
detención de extracción (29) están formados por salientes (30) que sobresalen en el lado de los rieles de retención 
(10) apartado de la respectiva pared del contenedor interno (6, 7).  
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14. Aparato de refrigeración y/o de congelación según la reivindicación precedente, donde los elementos de 
detención de extracción (29) presentan achaflanados de rebose (31), a través de los cuales un estante (5), al 
insertarse en el contenedor interno sobre un par de rieles de retención (10), es empujado más allá de los elementos 
de detención de extracción (29). 

15. Aparato de refrigeración y/o de congelación según una de las reivindicaciones precedentes, donde están 5 

proporcionados medios de apriete (13) para apretar los rieles de retención (10), preferentemente en su dirección 
longitudinal, en el contenedor interno (4) y/o en el riel de retención (10), y comprenden en particular al menos una 
nervadura de apriete (15) y/o hendidura de apriete en una pared posterior del contenedor interno (14), así como un 
brazo de apoyo (18) en el riel de retención (10), así como un contorno de apoyo (16) en la pared del contenedor 
interno (4), preferentemente en una columna de luz (17). 10 

16. Aparato de refrigeración y/o de congelación según una de las reivindicaciones precedentes, donde los rieles de 
retención (10) presentan ventosas (23) para la fijación en las paredes (6, 7) del contenedor interno (4). 

17. Aparato de refrigeración y/o de congelación según una de las reivindicaciones precedentes, donde los rieles de 
retención (10) presentan medios de fijación magnéticos (15), preferentemente imanes (26) en los rieles de retención 
(10), y cuerpos metálicos (27) están proporcionados detrás de la pared del contenedor interno (4). 15 

18. Aparato de refrigeración y/o de congelación según una de las reivindicaciones precedentes, donde los rieles de 
retención (10) presentan medios de cierre de bayoneta y/o remaches de expansión y/o tarugos de expansión en el 
contenedor interno (4). 

19. Aparato de refrigeración y/o de congelación según una de las reivindicaciones precedentes, donde entre dos 
rieles de retención (10) dispuestos a la misma altura está dispuesto un dispositivo de apertura (19) para separar los 20 

dos rieles de retención (10). 

20. Aparato de refrigeración y/o de congelación según una de las reivindicaciones precedentes, donde el dispositivo 
de expansión (19) presenta un dispositivo de resorte de expansión (20) que une los dos rieles de retención (10). 

21. Aparato de refrigeración y/o de congelación según una de las reivindicaciones precedentes, donde el dispositivo 
de expansión (19) presenta un soporte telescópico (22) regulable en su longitud. 25 

22. Aparato de refrigeración y/o de congelación según una de las reivindicaciones precedentes, donde los rieles de 
retención (10) están realizados como rieles de perfil plástico moldeados por inyección. 

23. Aparato de refrigeración y/o de congelación según una de las reivindicaciones precedentes, donde los elementos 
de retención (8) en las dos paredes laterales (6, 7) del contenedor interno (4) están dispuestos respectivamente 
dispuestos unos sobre otros en dos hileras y están proporcionados para el apoyo de estantes enteros (5), 30 

preferentemente en el área de sus bordes anteriores y posteriores. 
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