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57  Resumen:
El brazalete para la difusión de sustancias volátiles
comprende una correa (1) y un recambio (2)
impregnado con sustancias volátiles, y se caracteriza
por que el recambio (2) comprende una superficie
exterior (21) provista de al menos un nervio (3), que
define al menos una cámara de evaporación (4).
Proporciona un brazalete para la difusión de
sustancias volát i les que t iene un índice de
evaporación de sustancias volátiles superior, siendo
el tamaño del recambio adecuado para su uso en un
brazalete y que su sujeción a la correa sea fiable,
incluso en brazaletes para niños.

Se puede realizar consulta prevista por el art. 41 LP 24/2015.
Dentro de los seis meses siguientes a la publicación de la concesión en el Boletín Oficial de
la Propiedad Industrial cualquier persona podrá oponerse a la concesión. La oposición
deberá dirigirse a la OEPM en escrito motivado y previo pago de la tasa correspondiente
(art. 43 LP 24/2015).
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DESCRIPCIÓN

Brazalete para la difusión de sustancias volátiles

La presente invención se refiere a un brazalete para la difusión de sustancias volátiles que 5

comprende una correa y un recambio, que proporciona un índice de evaporación de 

sustancias volátiles mejorado.

Antecedentes de la invención

10

Es conocido el uso de brazaletes difusores de sustancias volátiles, por ejemplo, para 

proporcionar perfume o aromas o para ahuyentar insectos.

Existen brazaletes difusores de un solo uso que están impregnados en dichas sustancias 

volátiles, que se van difundiendo a lo largo del tiempo y, una vez agotada su difusión, el 15

brazalete se descarta y es reemplazado por otro.

También se conocen brazaletes difusores que comprenden una correa y un recambio, 

estando impregnadas las sustancias volátiles en este recambio, de manera que cuando el 

recambio se agota, se sustituye por otro utilizando la misma correa. Estos recambios suelen20

ser membranas o piezas de plástico.

El inconveniente principal de estos recambios utilizados actualmente en los brazaletes 

difusores es que duran poco, tienen una superficie expuesta a la evaporación limitada, y la 

velocidad de evaporación de las sustancias volátiles es baja.25

También existen recambios que tienen un mejor índice de evaporación, pero presentan el 

inconveniente de que son muy grandes y son difíciles de sujetar en las correas, en particular 

en las correas para niños.

30

Por lo tanto, un objetivo de la presente invención es proporcionar un brazalete para la 

difusión de sustancias volátiles que tenga un índice de evaporación de sustancias volátiles 

superior, siendo el tamaño del recambio adecuado para su uso en un brazalete y que su 

sujeción a la correa sea fiable, incluso en brazaletes para niños.

35
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Descripción de la invención

Con el brazalete de la invención se consiguen resolver los inconvenientes citados, 

presentando otras ventajas que se describirán a continuación.

5

El brazalete para la difusión de sustancias volátiles, tal como, aunque no limitado a

perfumes, e insecticidas, de acuerdo con la presente invención comprende una correa y un 

recambio impregnado con sustancias volátiles, y se caracteriza por que el recambio 

comprende una superficie exterior provista de al menos un nervio, que define al menos una 

cámara de evaporación.10

Gracias a esta característica, se aumenta la capacidad de evaporación del recambio al 

aumentar la superficie de evaporación, sin aumentar el tamaño de dicho recambio.

De acuerdo con una realización preferida, la superficie exterior del recambio comprende al 15

menos dos nervios, definiendo al menos dos cámaras de evaporación concéntricas.

Preferentemente, dicho(s) nervio(s) define(n) una forma circular u ovalada, aunque podrían 

tener cualquier forma adecuada, por ejemplo, cuadrada o rectangular.

20

Ventajosamente, la superficie exterior del recambio también comprende un nervio perimetral

para la fijación amovible del recambio a la correa, y la correa comprende un reborde que 

contacta con el nervio perimetral para fijar de manera amovible el recambio a la correa.

Además, el recambio también comprende una superficie interior, que en su posición de uso 25

está en contacto con la correa o con el usuario, que preferentemente es substancialmente 

lisa.

Para mejorar la fijación amovible del recambio, el recambio también comprende un orificio 

de sujeción, en cuyo interior se aloja un saliente de la correa, en la posición de uso del 30

recambio.

Preferentemente, dicho recambio es de material plástico, por ejemplo, de etilvinilacetato

(EVA), aunque puede ser de cualquier material susceptible de ser impregnado por la 

sustancia volátil y al cual se puede dar la forma arriba descrita.35

P201731275
31-10-2017

 

ES 2 711 411 B2

 



4

Ventajosamente, en el que dicho recambio está alojado de manera amovible en el interior de 

un alojamiento de la correa, quedando fijado en su interior mediante el contacto entre el 

reborde y el nervio perimetral.

Breve descripción de los dibujos5

Para mejor comprensión de cuanto se ha expuesto, se acompañan unos dibujos en los que, 

esquemáticamente y tan sólo a título de ejemplo no limitativo, se representa un caso 

práctico de realización.

10

La figura 1 es una vista en perspectiva del brazalete para la difusión de sustancias volátiles 

de acuerdo con la presente invención;

La figura 2 es una vista en perspectiva del recambio montado en su posición de uso en la 

correa del brazalete para la difusión de sustancias volátiles de acuerdo con la presente 15

invención; y

La figura 3 es una vista en sección del recambio montado en su posición de uso en la correa 

del brazalete para la difusión de sustancias volátiles de acuerdo con la presente invención.

20

Descripción de una realización preferida

Tal como se muestra en la figura 1, el brazalete para la difusión de sustancias volátiles de 

acuerdo con la presente invención comprende una correa 1 y un recambio 2, el cual está 

impregnado en sustancias volátiles y se reemplaza cuando se gasta.25

La correa 1 es de tipo convencional, por ejemplo, de material plástico de tipo elastomérico, 

tal como de silicona. Para su colocación en una muñeca de un usuario, la correa 1 

comprende un ojal 12 dispuesto en un extremo de la correa 1, en el que se introduce el 

extremo opuesto de la correa 1, que comprende un elemento de fijación 11, por ejemplo, un 30

saliente, que se introduce en uno de los orificios 9 practicados en la correa 1 situados cerca 

del extremo provisto del ojal 12.

El recambio 2 también es preferiblemente de un material plástico, por ejemplo, de 

etilvinilacetato (EVA), y está colocado en un alojamiento realizado en una posición 35

substancialmente centrada en la correa 1. Para facilitar su colocación, la superficie interior 
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22 del recambio 2 es lisa, es decir, la superficie en contacto con la correa 1 o con la muñeca 

del usuario en su posición de uso.

Para su fijación amovible a la correa 1, el recambio 2 comprende un nervio perimetral 5 que 

topa con un reborde 6 de la correa 1, tal como se puede apreciar en la figura 3. Además, la 5

fijación amovible también se realiza mediante un saliente 8 que se aloja en el interior de un 

orificio de sujeción 7 situado de manera centrada en el recambio 2. De esta manera, el 

recambio 2 se puede colocar y retirar fácilmente.

El recambio 2 se introduce en un alojamiento 10 de la correa 1 aprovechando el carácter 10

elastomérico de dicha correa 1, o sea, deformando las paredes circunferenciales del 

alojamiento 10 de manera elástica. Para lograr esto, el material de la correa 1 tiene una 

dureza Shore A, preferiblemente entre 50 y 80, y más preferiblemente de 70.

Para aumentar la superficie de evaporación del recambio 2, éste comprende en su superficie 15

exterior 21, es decir, la expuesta al exterior en su posición de uso, al menos un nervio 3, 

definiendo al menos una cámara de evaporación 4.

Debe indicarse que, en la realización representada, el recambio 2 comprende dos nervios 3, 

que definen dos cámaras de evaporación 4 concéntricas entre sí, y una cámara de 20

evaporación 4 adicional con el nervio perimetral 5. Sin embargo, es evidente que el 

recambio 2 puede comprender cualquier número adecuado de nervios 3 y de cámaras de 

evaporación 4.

De acuerdo con la realización representada, dichos nervios 3 definen una forma ovalada, 25

vista en planta. Sin embargo, dichos nervios 3 podría formar cualquier forma adecuada, por 

ejemplo, circular, cuadrada o rectangular, que podría ser cerrada, como en el caso de la 

realización representada, o abierta.

Con el brazalete de acuerdo con la presente invención se aumenta el índice de evaporación 30

gracias a la presencia de los nervios 3 que definen las cámaras de evaporación 4, de 

manera que, ocupando el mismo tamaño, el recambio 2 evapora más sustancias volátiles.

Además, su colocación y retirada es muy sencilla y fiable, ya que dispone de una doble 

retención, mediante el nervio perimetral 5 y el reborde 6, por un lado, y mediante el orificio 35

de sujeción 7 y el saliente 8, por otro lado.
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A pesar de que se ha hecho referencia a una realización concreta de la invención, es 

evidente para un experto en la materia que el brazalete descrito es susceptible de 

numerosas variaciones y modificaciones, y que todos los detalles mencionados pueden ser 

sustituidos por otros técnicamente equivalentes, sin apartarse del ámbito de protección 

definido por las reivindicaciones adjuntas.5
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REIVINDICACIONES

1. Brazalete para la difusión de sustancias volátiles, que comprende una correa (1) y un 

recambio (2) impregnado con sustancias volátiles, caracterizado por que el recambio (2) 

comprende una superficie exterior (21) provista de al menos un nervio (3), que define al 5

menos una cámara de evaporación (4).

2. Brazalete para la difusión de sustancias volátiles de acuerdo con la reivindicación 1, en el 

que la superficie exterior (21) del recambio (2) comprende al menos dos nervios (3), 

definiendo dos cámaras de evaporación (4) concéntricas.10

3. Brazalete para la difusión de sustancias volátiles de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, 

en el que dicho(s) nervio(s) (3) define(n) una forma circular u ovalada.

4. Brazalete para la difusión de sustancias volátiles de acuerdo con la reivindicación 1, en el 15

que la superficie exterior (21) del recambio (2) también comprende un nervio perimetral (5) 

para la fijación amovible del recambio (2) a la correa (1).

5. Brazalete para la difusión de sustancias volátiles de acuerdo con la reivindicación 4, en el 

que la correa (1) comprende un reborde (6) que contacta con el nervio perimetral (5) para 20

fijar de manera amovible el recambio (2) a la correa (1).

6. Brazalete para la difusión de sustancias volátiles de acuerdo con la reivindicación 1, en el 

que el recambio (2) también comprende una superficie interior (22), que en su posición de 

uso está en contacto con la correa (1) o con el usuario, que es substancialmente lisa.25

7. Brazalete para la difusión de sustancias volátiles de acuerdo con la reivindicación 1, en el 

que el recambio (2) comprende un orificio de sujeción (7), en cuyo interior se aloja un 

saliente (8) de la correa (1), en la posición de uso del recambio (2).

30

8. Brazalete para la difusión de sustancias volátiles de acuerdo con la reivindicación 1, en el 

que dicha correa (1) es de material plástico elastomérico, con una dureza Shore A entre 50 y 

80, preferentemente con una dureza Shore A de 70, para deformarse para la inserción y la 

extracción del recambio (2).

35

9. Brazalete para la difusión de sustancias volátiles de acuerdo con la reivindicación 8, en el 
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que dicho recambio (2) es de etilvinilacetato.

10. Brazalete para la difusión de sustancias volátiles de acuerdo con una cualquiera de las 

reivindicaciones anteriores, en el que dicho recambio (2) está alojado en el interior de un 

alojamiento (10) de la correa (1).5
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