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DESCRIPCIÓN 
 

Conjuntos de cierre usando pestañas de elevación extendidas 
 
REFERENCIA CRUZADA A SOLICITUDES RELACIONADAS 5 
La solicitud presente reivindica el beneficio de la solicitud provisional U.S. Núm. 62/001.794, presentada el 22 de 
mayo de 2014, que se incorpora en la presente por referencia en su totalidad. 
 
CAMPO 
El presente tema se refiere a conjuntos de cierre tales como los utilizados en artículos absorbentes, por ejemplo, 10 
pañales. Los conjuntos de cierre incluyen pestañas de elevación (cintas adhesiva de doble cara) extendidas que 
promueven la identificación y la sujeción de un elemento de sujeción del conjunto de cierre. 
 
ANTECEDENTES 
Los artículos absorbentes para el cuidado personal, tales como pañales, incluyen típicamente uno o más conjuntos 15 
de cierre que permiten la ubicación selectiva del artículo. Los conjuntos de cierre pueden incluir elementos de cierre 
adhesivos o mecánicos tales como Velcro, o combinaciones de los mismos. Generalmente, los conjuntos de cierre 
incluyen un elemento o tira de sujeción flexible fino que se incorpora en el artículo. Un extremo de la tira es 
normalmente accesible para que un usuario lo agarre. 
 20 
Para facilitar la identificación y, por lo tanto, la sujeción y uso de los conjuntos de cierre, se sabe que se aplican 
tintas u otras marcas a lo largo del extremo de una tira de un conjunto de cierre. Sin embargo, las tintas u otros 
materiales impresos son susceptibles de ser removidos después de la exposición al uso, frotamiento y líquidos que 
se pueden encontrar durante el uso de un artículo absorbente. Además, para ciertas aplicaciones tales como el 
mercado de consumo higiénico, pueden surgir problemas de seguridad con respecto a dichas tintas no adherentes. 25 
 
En lugar de imprimir tintas en tiras de conjuntos de cierre, también es conocido el laminado de una sección de un 
material fino hasta el extremo de dichas tiras. La sección de material puede ser de color o de otro modo visualmente 
notable para facilitar de este modo la identificación por parte de un usuario. Dichas secciones de material 
visualmente notables se laminan a lo largo de la parte inferior de una tira de cierre, que típicamente contiene 30 
adhesivo. Aunque es satisfactorio en ciertos aspectos, la unión de tales secciones a lo largo de la parte inferior de 
una tira de cierre a menudo oculta el reconocimiento de la tira, ya que la sección está cubierta por la tira. La 
laminación de la sección a lo largo de una cara opuesta de una tira de cierre generalmente no es deseable debido a 
que dicha cara está típicamente revestida para desprender de este modo se desalienta cualquier unión a la misma. 
La unión de riesgo entre las secciones de materiales y las tiras de cierre es inaceptable debido a los problemas de 35 
seguridad resultantes y las percepciones de calidad deficiente. El uso de tiras del conjunto de cierre que estén libres 
de revestimiento desprendible en ciertas regiones designadas sería posible en teoría para que la sección del 
material visualmente notable se laminara en la región libre de revestimiento desprendible. Sin embargo, esta 
estrategia puede implicar un revestimiento con patrón del material de liberación y aumentar la complejidad de 
fabricación y, por lo tanto, el costo. 40 
 
El documento EP 581 323 A2 describe un artículo que tiene una primera y segunda secciones de la banda de cintura 
y una sección intermedia que interconecta las secciones de la banda de cintura. El artículo comprende una capa de 
la lámina posterior, una capa de la lámina superior permeable a los líquidos superpuesta en relación orientada a la 
capa de la lámina posterior y un cuerpo absorbente interpuesto entre las capas de la lámina posterior y la lámina 45 
superior. Al menos un elemento de cinta adhesiva se conecta a la primera sección de la banda de cintura. El 
elemento de cinta tiene una sección de unión de fábrica para conectar el elemento de cinta a la primera sección de 
la banda de cintura y una sección de unión al usuario para sujetar el artículo a un usuario. La sección de unión al 
usuario se conecta a una lengüeta para el dedo que incluye una sección de agarre que no se sujeta. En 
realizaciones particulares, la sección de agarre puede comprender una capa de material absorbente. 50 
 
En vista de estos y otros factores, existe la necesidad de una estrategia para asegurar de manera económica y 
confiable una sección de material visualmente notable a una tira de conjunto de cierre que evite las preocupaciones 
observadas. 
 55 
SUMARIO 
Las dificultades y los inconvenientes asociados con los enfoques anteriores se abordan en el presente tema de la 
siguiente manera. 
 
En un aspecto, el presente tema proporciona una pestaña de elevación extendida configurada para la sujeción en un 60 
extremo distal de un portador de la cinta de sujeción de un conjunto de cierre. La pestaña de elevación extendida 
comprende una tira de extensión que define un extremo proximal, un extremo distal, una cara externa y una parte 
inferior dirigida opuestamente. La pestaña de elevación extendida también comprende una tira de pestaña de 
elevación que define un extremo proximal, un extremo distal, una cara externa y una parte inferior dirigida 
opuestamente. La tira de extensión y la tira de pestaña de elevación se ubican una con respecto a otra para definir 65 
de este modo una región receptora para la recepción del extremo distal del portador de la cinta de sujeción. 
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En otro aspecto, el presente tema proporciona un conjunto de cierre configurado para la incorporación y el uso en un 
artículo absorbente. El conjunto de cierre comprende un portador de la cinta de sujeción que define un extremo 
proximal, un extremo distal, una cara externa, y una parte inferior dirigida opuestamente. El conjunto de cierre 
también comprende una pestaña de elevación extendida que incluye (i) una tira de extensión que define un extremo 5 
proximal, un extremo distal, una cara externa y una parte inferior dirigida opuestamente, y (ii) una tira de pestaña de 
elevación que define un extremo proximal, un extremo distal, una cara externa y una parte inferior dirigida 
opuestamente. La tira de extensión y la tira de pestaña de elevación se ubican una con respecto a otra para definir 
de este modo una región receptora para la recepción del extremo distal del portador de la cinta de sujeción. El 
conjunto de cierre también comprende provisiones para sujetar la pestaña de elevación extendida al extremo distal 10 
del portador de la cinta de sujeción después de la recepción del extremo distal del portador de la cinta de sujeción en 
la región receptora definida por la pestaña de elevación extendida. El conjunto de cierre se configura de modo que el 
extremo distal del portador de la cinta de sujeción se recibe y sujeta en la región receptora definida por la pestaña de 
elevación extendida. 
 15 
En aún otro aspecto, el presente tema proporciona un conjunto de cierre configurado para la incorporación y el uso 
en un artículo absorbente. El conjunto de cierre comprende un portador de la cinta de sujeción que define un 
extremo proximal y un extremo distal opuesto. El conjunto de cierre también comprende un elemento de extensión 
unido al portador de la cinta de sujeción y extendido hacia fuera más allá del extremo distal del portador de la cinta 
de sujeción. El elemento de extensión y el portador de la cinta de sujeción definen (i) una dimensión de 20 
superposición y (ii) una dimensión de extensión. La relación de (ii) a (i) está dentro de un intervalo de 50:1 a 3:1. 
 
En otro aspecto más, el presente tema proporciona un procedimiento para facilitar la identificación y agarre de un 
elemento de sujeción de un conjunto de cierre de un artículo absorbente. El procedimiento comprende proporcionar 
un conjunto de cierre de un artículo absorbente. El conjunto de cierre incluye un portador de la cinta de sujeción que 25 
define un extremo proximal, un extremo distal, una cara externa, y una parte inferior dirigida opuestamente. El 
procedimiento también comprende proporcionar una pestaña de elevación extendida que incluye (i) una tira de 
extensión que define un extremo proximal, un extremo distal, una cara externa y una parte inferior dirigida 
opuestamente, y (ii) una tira de pestaña de elevación que define un extremo proximal, un extremo distal, una cara 
externa y una parte inferior dirigida opuestamente. La tira de extensión y la tira de pestaña de elevación se ubican 30 
una con respecto a otra para definir de este modo una región receptora para la recepción del extremo distal del 
portador de la cinta de sujeción. El procedimiento también comprende ubicar el extremo distal del portador de la 
cinta de sujeción en la región receptora definida por la pestaña de elevación extendida. Y, el procedimiento 
comprende adicionalmente sujetar la pestaña de elevación extendida al extremo distal del portador de la cinta de 
sujeción. 35 
 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS 

La Figura 1 es una vista en perspectiva esquemática de una realización de un conjunto de cierre que incluye 
una pestaña de elevación extendida de acuerdo con el presente tema. 
La Figura 1A es una vista parcialmente ampliada detallada que ilustra una configuración particular de 40 
componentes en el conjunto de cierre. 
La Figura 2 es una vista esquemática en alzado lateral del conjunto de cierre ilustrado en la Figura 1. 
La Figura 3 es una vista esquemática en alzado lateral de la pestaña de elevación extendida ilustrada en la 
Figura 1. 
La Figura 4 es una vista esquemática en alzado lateral de otra realización de una pestaña de elevación 45 
extendida de acuerdo con el presente tema. 
La Figura 5 es una vista esquemática en alzado lateral de otra realización de una pestaña de elevación 
extendida de acuerdo con el presente tema. 
La Figura 6 es una vista esquemática en alzado lateral de otra realización de una pestaña de elevación 
extendida de acuerdo con el presente tema. 50 
La Figura 7 es una vista esquemática en alzado lateral de otra realización de una pestaña de elevación 
extendida de acuerdo con el presente tema. 
La Figura 8 es una vista esquemática en alzado lateral de otra realización de un conjunto de cierre que 
incluye una pestaña de elevación extendida de acuerdo con el presente tema. 
La Figura 9 es una vista esquemática en alzado lateral de otra realización de un conjunto de cierre que 55 
incluye una pestaña de elevación extendida de acuerdo con el presente tema. 
La Figura 10 es una vista en perspectiva esquemática de un artículo absorbente que incluye dos conjuntos de 
cierre de acuerdo con el presente tema. 
La Figura 11 es una vista en perspectiva esquemática del conjunto de cierre ilustrada en las Figuras 1-3 en 
forma de rodillo o carrete. 60 
La Figura 12 es una vista esquemática en alzado lateral de una realización alternativa de un conjunto de 
cierre de acuerdo con el presente tema. 

 
DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS REALIZACIONES 
El presente tema proporciona pestaña de elevación extendidas y conjuntos de cierre usando tales pestaña de 65 
elevación extendidas. El presente tema también proporciona artículos absorbentes que incluyen tales conjuntos de 

E15729614
29-04-2019ES 2 712 376 T3

 



 4

cierre. Y, el presente tema proporciona varios procedimientos de uso. Los conjuntos de cierre se pueden usar en 
una amplia variedad de artículos absorbentes de cuidado personal tales como pañales y artículos de higiene 
femenina. Las pestaña de elevación extendidas comprenden (i) una tira de extensión fina, (ii) una tira de pestaña de 
elevación contigua o laminada a la tira de extensión, y en ciertas realizaciones también comprenden (iii) provisiones 
para sujetar (i) y/o (ii) a un extremo distal de un portador de la cinta de sujeción tal como típicamente usado en 5 
conjuntos de cierre para artículos absorbentes de cuidado personal. Los detalles de cada uno de estos 
componentes, materiales de construcción, procedimientos de producción y uso, y aspectos adicionales se describen 
en la presente. 
 
Las Figuras 1-3 ilustran esquemáticamente un conjunto de cierre 10 que comprenden un portador de la cinta de 10 
sujeción 20 y una pestaña de elevación extendida 50 sujeta al mismo, de acuerdo con una realización del presente 
tema. El portador 20 define un extremo proximal 21, un extremo distal opuesto 23, una cara externa 22, y una parte 
inferior dirigida opuestamente 24. El extremo proximal 21 típicamente se une a un artículo absorbente, y el extremo 
distal 23 está "libre" o al menos inicialmente uno unido. La cara externa 22 está típicamente revestida con un agente 
de liberación, y la parte inferior 24 puede incluir una o más regiones de adhesivo. Específicamente, en ciertas 15 
versiones la parte inferior 24 incluye una o más regiones de adhesivo. Y en otras versiones, la parte inferior 24 está 
libre de adhesivo. 
 
La pestaña de elevación extendida 50 comprende una tira de pestaña de elevación 30, una tira de extensión fina 40, 
y  20 
 
Provisiones para sujetar al menos una de la tira de pestaña de elevación 30 y la tira de extensión 40 en el extremo 
distal 23 del portador 20. 
 
La tira de pestaña de elevación 30 define una cara externa 32, una parte inferior dirigida opuestamente 34, un 25 
extremo proximal 31, y un extremo distal 33. 
 
La tira de extensión 40 define una cara externa 42, una parte inferior dirigida opuestamente 44, un extremo proximal 
41, y un extremo distal 43. 
 30 
Los términos "proximal" y "distal" corresponden a los del conjunto de cierre y sus componentes. En consecuencia, el 
extremo distal de un componente del conjunto de cierre tal como la tira de pestaña de elevación o la tira de 
extensión, es el extremo más cercano al extremo distal del conjunto de cierre después de la unión. Y el extremo 
proximal del componente del conjunto de cierre es el extremo que está más cercano al extremo proximal del 
conjunto de cierre después de la unión. 35 
 
La tira de pestaña de elevación 30 y la tira de extensión 40 se ubican una con respecto a otra para definir de este 
modo una región receptora para el extremo distal 23 del portador 20. Específicamente, en muchas realizaciones la 
región receptora está en la forma de una saliente resultante de las porciones expuestas de la cara externa 42 de la 
tira de extensión 40 adyacente al extremo proximal 41 de la tira 40, y generalmente extremo distal orientado 40 
transversalmente 31 de la tira de pestaña de elevación 30. La región receptora de forma de saliente se describe con 
mayor detalle en la presente. 
 
La tira de pestaña de elevación 30 y la tira de extensión 40 se ubican y sujetan entre sí de modo que al menos una 
porción, y en muchas realizaciones al menos una porción mayoritaria, de la parte inferior 34 de la tira de pestaña de 45 
elevación 30 se dispone encima y se pone en contacto al menos una porción de la cara externa 42 de la tira de 
extensión 40. 
 
Además, en muchas realizaciones la longitud, es decir, la extensión lineal entre los extremos proximal y distal, de la 
tira de extensión 40 es mayor que la longitud de la tira de pestaña de elevación 30. Y en muchas realizaciones, el 50 
ancho, es decir, la extensión transversal a de la tira de extensión 40 y la tira de pestaña de elevación 30 son iguales 
o sustancialmente iguales. Sin embargo, se entenderá que el presente tema incluye realizaciones en las que las 
proporciones relativas de la tira de extensión y la tira de pestaña de elevación son diferentes de las descriptas y/o 
mostradas en la presente. 
 55 
Con respecto a la pestaña de elevación extendida 50, los extremos distales de la tira de pestaña de elevación 30 y la 
tira de extensión 40, es decir, extremos 33 y 43, respectivamente, están nivelados o coextensivos entre sí o 
sustancialmente de este modo. Los extremos proximales de la tira de pestaña de elevación 30 y la tira de extensión 
40, es decir, los extremos 31 y 41, respectivamente, no están nivelados y el extremo proximal 41 de la tira de 
extensión 40 se extiende más allá del extremo proximal 31 de la tira de pestaña de elevación 30, de este modo se 60 
produce la región receptora de forma de saliente. 
 
La tira de pestaña de elevación 30 y la tira de extensión 40 se sujetan entre sí para formar un componente unitario 
de una sola pieza, es decir, la pestaña de elevación extendida 50. La tira de pestaña de elevación 30 y la tira de 
extensión 40 se pueden sujetar entre sí mediante una variedad de técnicas que incluyen el depósito de adhesivo a lo 65 
largo de al menos una porción de la interfaz entre sus superficies, laminación con calor y/o presión, técnicas de 
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sellado y/u otros medios tales como soldadura y más particularmente soldadura ultrasónica. Los ejemplos 
específicos de técnicas de sellado incluyen sellado ultrasónico y sellado con presión y/o calor. 
 
Las pestaña de elevación extendidas del presente tema tales como pestaña de elevación 50 también puede incluir 
provisiones para sujetar la pestaña de elevación 50 en el extremo distal 23 de un portador de la cinta de sujeción tal 5 
como el portador 20. Después de ubicar la pestaña de elevación extendida 50 con respecto al portador 20 de modo 
que (i) el extremo distal 23 del portador 20 se dirige hacia y en ciertas realizaciones se pone en contacto con el 
extremo proximal 31 de la tira de pestaña de elevación 30, y (ii) una porción de la parte inferior 24 del portador 20 se 
dispone en y en ciertas realizaciones se pone en contacto con una porción de la cara externa 42 de la tira de 
extensión 40, se define una región de la superposición 25. Generalmente, la ubicación se produce después de la 10 
colocación del extremo distal 23 dentro de la región receptora de la pestaña de elevación extendida. En muchas 
realizaciones, las disposiciones de sujeción incluyen material que une el portador 20 con una o ambas tira de 
pestaña de elevación 30 y la tira de extensión 40. En ciertas realizaciones, las disposiciones para sujetar una 
pestaña de elevación extendida a un portador tienen la forma de uno o más adhesivos depositados a lo largo de la 
interfaz de las superficies o regiones de los componentes, y particularmente a lo largo de la región de la 15 
superposición 25. Así, por ejemplo y con referencia a las Figuras 1-3, las disposiciones para sujetar la pestaña de 
elevación extendida 50 al extremo distal 23 del portador 20 incluye adhesivo aplicado a lo largo de uno o ambos de 
(i) la interfaz entre la parte inferior 24 y la cara externa 42 que se extiende típicamente dentro de la región de 
superposición 25, y (ii) la interfaz entre el extremo distal 23 y el extremo proximal 31. Sin embargo, se contempla que 
se pueden usar otras estrategias para sujetar una pestaña de elevación extendida a un extremo distal de un 20 
portador, tales como técnicas libres de adhesivo, por ejemplo soldadura por ultrasonidos o laminación usando calor 
y/o presión aplicada a este e varios materiales. 
 
Después de la sujeción de la pestaña de elevación extendida 50 al portador 20, el conjunto de cierre resultante 10 
está provisto de una región de extremo distal que puede ser fácilmente identificada por un usuario, particularmente si 25 
la tira de pestaña de elevación 30 está coloreada o se hace de otro modo visible o llamativa. Además, los ahorros de 
costos se pueden realizar de acuerdo con los costos relativos de los materiales del portador y la pestaña de 
elevación extendida. Específicamente, se requieren cantidades menores de material portador debido a los aumentos 
en la longitud total de un conjunto de cierre después de la sujeción de una pestaña de elevación extendida a un 
portador. Los detalles adicionales de pestaña de elevación extendidas y conjuntos de cierre que los utilizan se 30 
describen con mayor detalle en la presente.  
 
La Figura 4 es una vista lateral esquemática de otra realización de una pestaña de elevación extendida 51 de 
acuerdo con el presente tema. En esta versión, la pestaña de elevación 51 utiliza la ubicación relativa de la tira de 
pestaña de elevación 30 y la tira de extensión 40 de manera que sus extremos distales 33 y 43, respectivamente, no 35 
estén nivelados. Más particularmente, los extremos 33 y 43 se ubican de manera que el extremo 43 se extiende más 
allá del extremo 33 para exponer así una porción de la cara externa 42 adyacente al extremo distal 33. 
 
La Figura 5 es una vista esquemática lateral de otra realización de una pestaña de elevación extendida 52 de 
acuerdo con el presente tema. En esta versión, la pestaña de elevación 52 utiliza la ubicación relativa de la tira de 40 
pestaña de elevación 30 y la tira de extensión 40 de modo que sus extremos distales 33 y 43, respectivamente, no 
estén nivelados. Más particularmente, los extremos 33 y 43 se ubican de manera que el extremo 33 se extiende más 
allá del extremo 43 para exponer de este modo una porción de la parte inferior 34 adyacente al extremo distal 43. 
 
La Figura 6 es una vista esquemática lateral de otra realización de una pestaña de elevación extendida 53 de 45 
acuerdo con el presente tema. En esta versión, la pestaña de elevación 53 comprende una o más capas de 
materiales dispuestas en la tira de pestaña de elevación 30, mostrado colectivamente como 60. Las capas 60 
definen una cara externa 62 que se extiende entre un extremo proximal 61 y un extremo distal 63. El extremo 
proximal 61 puede o no estar nivelado con el extremo 31. Y, el extremo distal 63 puede o no estar nivelado con uno 
o ambos extremos 33 y 43. En ciertas versiones, la capa 60 es una capa de liberación o un revestimiento 50 
desprendible. Por lo tanto, en muchas de las realizaciones descritas en la presente, la cara externa 32 de la tira de 
pestaña de elevación 30 puede incluir una o más capas de liberación o revestimientos desprendibles dispuestos 
sobre la misma. En ciertas versiones, la tira de pestaña de elevación incluye uno o más materiales de liberación 
dispuestos en al menos una porción de la cara externa de la tira de pestaña de elevación. 
 55 
La Figura 7 es una vista esquemática lateral de otra realización de una pestaña de elevación extendida 54 de 
acuerdo con el presente tema. En esta versión, la pestaña de elevación 54 comprende una o más capas o 
materiales dispuestos a lo largo de la tira de extensión 40, colectivamente mostrados como 70. Las capas 70 definen 
una parte inferior 74 que se extiende entre un extremo proximal 71 y un extremo distal 73. El extremo proximal 71 
puede estar o no nivelado con los extremos 31 y/o 41. Y, el extremo distal 73 puede estar o no nivelado con uno o 60 
ambos extremos 33 y 43. 
 
La Figura 8 es una vista esquemática en alzado lateral de otro conjunto de cierre 100 de acuerdo con el presente 
tema. El conjunto de cierre 100 comprende el portador de la cinta de sujeción 20 indicado anteriormente y otra 
versión de una pestaña de elevación extendida 55. Se ilustra la región de superposición 25 indicada anteriormente. 65 
El portador 20 y la pestaña de elevación extendida 55 están sujetos entre sí de manera que el extremo distal 23 del 
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portador 20 está separado y no hace contacto, un extremo proximal 31 de la tira de pestaña de elevación 30 de la 
pestaña de elevación extendida 55. En esta realización, una región separada 26 se define entre los extremos 23 y 
31. 
 
La Figura 9 es una vista esquemática en alzado lateral de otro conjunto de cierre 110 de acuerdo con el presente 5 
tema. El conjunto de cierre 110 comprende el portador de la cinta de sujeción 20 indicado anteriormente 20 otra 
versión de la pestaña de elevación extendida 56. El portador 20 y la pestaña de elevación extendida 56 se sujetan 
entre sí de modo que el extremo distal 23 del portador 20 se dispone entre y se pone en contacto con los extremos 
adyacentes de las regiones del extremo proximal 31, 41 de la tira de pestaña de elevación 30 y la tira de extensión 
40. El extremo distal 23 del portador se puede extender a lo largo de las regiones del extremo proximal de las tiras 10 
30, 40 por una distancia correspondiente a la región de superposición 25 indicada previamente. 
 
La Figura 10 ilustra un artículo absorbente desechable 200, por ejemplo, un pañal para bebés, que incluye un par de 
conjuntos de cierre 210 unidos a un chasis de pañal 220. En particular, el conjunto de cierre izquierdo 210 se 
muestra en una condición instalada y desplegada, mientras que el conjunto de cierre derecho 210 se muestra en 15 
una condición instalada pero sin implementar. En la práctica, el chasis del pañal ilustrado 220 está construido de un 
núcleo absorbente de líquido (no mostrado) encerrado entre una lámina superior permeable a los líquidos 221 (que 
generalmente forma una superficie interna del pañal ubicada adyacente a un usuario cuando el pañal se usa) y una 
lámina posterior impermeable a los líquidos 222 (que generalmente forma una superficie exterior del pañal cuando 
se usa). El chasis del pañal 220 generalmente incluye una porción trasera 220a destinada a cubrir la parte de atrás 20 
de uso, una porción delantera 220b destinada a cubrir una parte frontal de uso y una porción de entrepierna 220c 
entre ellas. 
 
En la realización ilustrada, los dos conjuntos de cierre 210 se unen a la porción trasera 220a del chasis de pañal 220 
a lo largo de los extremos o bordes laterales opuestos 224 del mismo. Como se muestra, los conjuntos de cierre 210 25 
se pueden unir directamente al chasis del pañal 220, o alternativamente, a través de paneles laterales intermedios 
(no mostrados) que pueden ser elásticos o inelásticos. Los conjuntos de cierre 210 permiten que cada lado de la 
porción trasera 220a del chasis del pañal 220 se pueda unir de manera liberable a la porción frontal 220b del chasis 
del pañal 220 de este modo se forma una banda de cintura alrededor del usuario. 
 30 
De manera adecuada, no se proporciona una tira de aterrizaje ni una capa separada de material de bucle para 
recibir los conjuntos de cierre 210 en la porción frontal 220b del chasis del pañal 220. Más bien, los conjuntos de 
cierre 210 se acoplan selectivamente con y/o se pueden unir de manera liberable directamente a la lámina posterior 
222 que forma la superficie exterior de la porción frontal 220b del chasis del pañal 220. Sin embargo, se apreciará 
que el presente tema incluye una amplia variedad de configuraciones de artículos absorbentes. Por ejemplo, el 35 
presente tema incluye realizaciones de artículos absorbentes que incluyen una o más tiras de aterrizaje (no 
mostradas en la Figura 10) que reciben un conjunto de cierre correspondiente. Por lo tanto, se entenderá que los 
diversos pestaña de elevación extendidas y conjuntos de cierre que usan dichas pestaña de elevación extendidas se 
pueden utilizar junto con artículos absorbentes que están libres de tiras de aterrizaje, o que en su lugar incluyen tiras 
de aterrizaje u otras regiones receptoras o material de bucle designados. 40 
 
En la práctica, la lámina posterior 222 se pueden formar adecuadamente a partir de un material no tejido apropiado. 
En una realización adecuada, la lámina posterior 222 se forma a partir de un material no tejido de filamento continuo 
que tiene un peso en el intervalo de aproximadamente 10 gsm a aproximadamente 25 gsm (gramos por metro 
cuadrado), particularmente en el intervalo de aproximadamente 12 gsm a aproximadamente 20 gsm, más 45 
particularmente en el rango de aproximadamente 12 gsm a aproximadamente 18 gsm. El material no tejido incluye 
adecuadamente una colección de fibras o filamentos enredados o dispuestos de otra manera que se pueden unir 
térmicamente o adherir adhesivamente a una banda o soporte de polímero (por ejemplo, un soporte de polietileno). 
Obviamente, en forma alternativa, otros materiales no tejidos conocidos se pueden usar de manera similar y/o se 
pueden emplear otros procedimientos conocidos para fabricar el material no tejido. 50 
 
Se entenderá que el presente tema incluye una amplia variedad de artículos absorbentes y no se limita a pañales. 
En su lugar, las diversas realizaciones de pestaña de elevación extendidas y conjuntos de cierre que los usan se 
pueden incorporar en y/o usar en asociación con una variedad de artículos absorbentes además de pañales. 
 55 
Los detalles adicionales de las pestaña de elevación extendidas y los conjuntos de cierre se describen a 
continuación. 
 
Tiras de extensión 
La tira de extensión, tal como la tira 40, puede estar hecha de tela, papel kraft, película de celofán, bandas no 60 
tejidas, películas poliméricas, por ejemplo, materiales fílmicos tales como polipropileno, tereftalato de polietileno y 
polietileno, u otros materiales o laminados adecuados. En realizaciones particulares del presente tema, la tira de 
extensión es polipropileno y más particularmente un polipropileno orientado, y más particularmente un polipropileno 
orientado biaxialmente (BOPP). También se contemplan combinaciones de materiales. El lado no adhesivo de la tira 
de extensión puede incluir revestimientos desprendibles (por ejemplo, un revestimiento de silicona, un revestimiento 65 
de carbamato, etc.) si es deseable, por ejemplo, para evitar problemas de bloqueo durante el ensamblaje, 
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almacenamiento y/o dispensación de la pestaña de elevación extendida y/o el conjunto de cierre para la instalación. 
Si la tira de extensión debe ser elástica, la selección del sustrato puede incluir películas elásticas extrudidas o 
coextrudidas que sean monocapas o que incluyan capas, soportes o revestimientos de liberación adecuados. 
 
Tiras de pestaña de elevación 5 
La tira de pestaña de elevación, tal como la tira 30, puede estar hecha de tela, papel kraft, película de celofán, 
bandas no tejidas, películas poliméricas, por ejemplo, materiales fílmicos tales como polipropileno, tereftalato de 
polietileno y polietileno, u otros materiales o laminados adecuados. En muchas realizaciones, las tiras de pestaña de 
elevación incluyen uno o ambos de un material fílmico y/o un material no tejido. Como se señaló anteriormente, 
puede ser beneficioso o deseable colorear la tira de tira de pestaña de elevación. También se contemplan 10 
combinaciones de materiales para las tiras de pestaña de elevación. El lado no adhesivo de las tiras de 
levantamiento del dedo puede incluir revestimientos desprendibles (por ejemplo, un revestimiento de silicona, un 
revestimiento de carbamato, etc.) si es deseable por ejemplo, para evitar problemas de bloqueo durante el 
ensamblaje, almacenamiento y/o o dispensación de las pestaña de elevación extendida y/o el conjunto de cierre 
para la instalación. 15 
 
En realizaciones particulares, los extremos distales de las pestaña de elevación y/o los extremos distales de 
cualquiera o ambos de la tira de pestaña de elevación y la tira de extensión pueden tener por ejemplo, la forma de 
un borde serrado u ondulado. Esta configuración promueve la separación de las regiones adyacentes del conjunto 
de cierre cuando el conjunto de cierre está en su posición almacenada. Además, una configuración serrada u 20 
ondulada puede proporcionar un aspecto estéticamente agradable. El aspecto del extremo distal se puede alterar y/o 
mejorar adicionalmente mediante la utilización de una pestaña de elevación que sea de color, por ejemplo, azul o 
rosa. La provisión de una pestaña de elevación que está coloreado o visualmente acentuado también sirve para 
ayudar a identificar la ubicación del extremo distal del portador y/o pestaña de elevación después de la unión a la 
zona de aterrizaje u otra área del pañal. La pestaña de elevación se puede proporcionar en una amplia variedad de 25 
formas, tamaños y configuraciones. 
 
Como se señaló anteriormente, las pestaña de elevación pueden ser coloreados o, de lo contrario, ser más 
visualmente notables. En muchas realizaciones, esto se realiza mediante la incorporación de una o más tintas, 
colorantes, pigmentos u otros agentes similares o combinaciones de los mismos en el material de la tira de pestaña 30 
de elevación. 
 
Conjuntos de cierre usando pestaña de elevación extendidas 
Como se señaló anteriormente, los conjuntos de cierre del presente tema incluyen un portador de la cinta de 
sujeción, tal como el portador 20. El portador puede estar hecho de tela, papel kraft, película de celofán, bandas no 35 
tejidas, películas poliméricas u otros materiales o laminados adecuados. El término "laminados" como se usa en la 
presente se refiere a una amplia variedad de materiales y combinaciones de materiales. Por ejemplo, el término 
laminados incluye, pero sin limitación, bandas poliméricas, bandas no tejidas, combinaciones de bandas poliméricas 
y bandas no tejidas, y diversos productos laminados de extrusión. Por ejemplo, en la formación de un producto 
laminado de extrusión, se alimenta un material no tejido a la línea de contacto de los rodillos de enfriamiento para un 40 
producto de extrusión de película. El producto extrudido y el material no tejido están íntimamente unidos entre sí, 
para formar así un producto laminado por extrusión. El portador puede ser no extensible y estar formado por 
polímeros convencionales tales como película de polipropileno, cloruro de polivinilo, tereftalato de polietileno y 
polietileno. En otra realización, el portador es extensible. Las películas extensibles incluyen telas no tejidas y tejidas 
extensibles y películas poliméricas, tales como las descritas en las patentes U.S. Nros 6.669.887. Se apreciará que 45 
el tema no está limitado de ninguna manera a estos materiales. En muchas realizaciones, se proporciona un material 
de liberación o revestimiento sobre una superficie lateral posterior, es decir, superficie 22, del portador. Por ejemplo, 
se puede aplicar un revestimiento de silicona o carbamato a la superficie del lado posterior para promover el 
despliegue del conjunto de cierre. 
 50 
Para realizaciones en las que se aplica una capa adhesiva a lo largo de una parte inferior tal como la parte inferior 
24, el adhesivo es típicamente un adhesivo que tiene una fuerza de desprendimiento que es suficiente para sujetar 
y, en muchas realizaciones, unir permanentemente el portador a la superficie externo del artículo absorbente. El 
adhesivo utilizado puede ser cualquier adhesivo convencional, incluidos los adhesivos sensibles a la presión y los 
adhesivos no sensibles a la presión. Los adhesivos sensibles a la presión adecuados incluyen resina acrílica y 55 
adhesivos de caucho de base natural o sintética. En una realización, el adhesivo es un adhesivo sensible a la 
presión termofusible del tipo de copolímero de bloques A-B-A que comprende un bloque B elastomérico derivado de 
isopreno y bloques A termoplásticos derivados de estireno como se describe en la Patente U.S. Núm. 3.932.328. 
Los adhesivos a base de caucho ilustrativos incluyen estireno-isopreno-estireno, estireno-butadieno-estireno, 
estireno-etileno/butileno-estireno y estireno-etileno/propileno-estireno que pueden contener opcionalmente 60 
componentes dibloques tales como estireno-isopreno y estireno-butadieno. La capa adhesiva se puede aplicar 
utilizando técnicas de fusión en caliente, disolvente o emulsión. Se apreciará que de ninguna manera el presente 
tema se limita a estos materiales. La capa adhesiva puede ser continua o discontinua y/o revestida con un patrón, tal 
como se describe en el documento US 2014/0010984. 
 65 
Los conjuntos de cierre también pueden utilizar uno o más elementos de cierre mecánico, tales como elementos 
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sujetadores de gancho y bucle que también se conocen en la técnica como sujetadores de Velcro. Por ejemplo, un 
portador tal como el portador 20 puede incluir una o más regiones de una pluralidad de elementos de gancho y/o 
una pluralidad de elementos de bucle. Los materiales que proporcionan elementos de gancho y bucle son bien 
conocidos en la técnica. Y, una amplia variedad de configuraciones y construcciones son conocidas para ganchos y 
bucles. Por ejemplo, la extensa información relativa a los elementos y materiales de gancho y bucle se expone en 5 
las patentes U.S. Nros 5.053.028; 5.176.670; 5.860.964; 6.146.369; y 6.524.294. 
 
Los conjuntos de cierre también pueden incluir regiones adhesivas en combinación con elementos de cierre 
mecánico. 
Las diversas regiones de elementos de cierre adhesivo y/o mecánico se pueden proporcionar en una o en ambas 10 
caras del portador, por ejemplo en una o ambas caras externas y en la parte inferior del portador 20. 
 
Para realizaciones de conjuntos de cierre que incluyen una capa adhesiva y, opcionalmente, en combinación 
adicional con uno o más elementos de cierre mecánico a lo largo de una parte inferior de un portador, una o más 
regiones o capas de un agente de liberación se aplican a lo largo de la cara dirigida en forma opuesta dirigida, es 15 
decir, la cara externa del portador. 
 
También se contempla que se pueden proporcionar una o más regiones elásticas en los conjuntos de cierre. Las 
regiones elásticas se pueden proporcionar mediante la incorporación de materiales que exhiben propiedades 
elásticas. Las regiones elásticas también se pueden proporcionar mediante la formación o provisión de ciertas 20 
características estructurales en los conjuntos de cierre. Las regiones elásticas también se pueden proporcionar 
mediante la realización de una o más operaciones de procesamiento en las regiones deseadas de los conjuntos de 
cierre. Lo detalles en cuanto a la formación y/o provisión de regiones elásticas en conjuntos de cierre, los conjuntos 
de cierre se proporcionan en las Patentes U.S. Nros 5.057.097; 6,645,338; 6.221.483; 5,690,628; 6,524,294; y 
5.720.739 todos asignados a Avery Dennison Corporation. 25 
 
Disposiciones de sujeción 
Las disposiciones de sujeción están típicamente en forma de adhesivo que está dispuesto a lo largo de superficies 
de contacto de una o ambas del extremo distal o región final del portador, tal como el portador 20; y la región 
receptora de pestaña de elevación, tal como por ejemplo, cualquiera de los pestaña de elevación, 50-56. El adhesivo 30 
puede ser cualquier adhesivo adecuado para la aplicación de uso final, y en particular incluye cualquiera de los 
adhesivos descriptos anteriormente en la presente con respecto a los conjuntos de cierre. Aunque el adhesivo se 
utiliza para las disposiciones de sujeción, el presente tema incluye otras disposiciones tales como laminación por 
calor y/o presión, otros medios de sellado y por soldadura por ejemplo por soldadura ultrasónica. 
 35 
Procedimientos 
El presente tema también proporciona procedimientos para facilitar o promover la identificación o reconocer 
visualmente, y agarrar, un elemento de sujeción de un conjunto de cierre tal como se usa en artículos absorbentes. 
Los procedimientos generalmente comprenden proporcionar conjuntos de cierre y pestaña de elevación extendidas 
como se describe en la presente. Los procedimientos también comprenden ubicar un extremo distal de un portador 40 
de la cinta de sujeción o una tira de un conjunto de cierre en una región receptora de una pestaña de elevación 
extendida. Después de dicha ubicación, el extremo distal del portador de la cinta de sujeción y la pestaña de 
elevación extendida se sujetan entre sí. La sujeción se puede realizar utilizando una variedad de técnicas, tales 
como, pero sin limitación, el uso de adhesivo a lo largo de al menos porciones de las superficies contiguas, 
aplicación de calor y presión durante la laminación y operaciones de soldadura tal como soldadura ultrasónica. Los 45 
procedimientos también pueden incluir la incorporación de uno o más agentes colorantes en la tira de pestaña de 
elevación de la pestaña de elevación extendida. 
 
Aplicaciones y artículos 
Los conjuntos de cierre y las pestañas de elevación se pueden proporcionar en configuraciones enrolladas 50 
separadas, o en muchas realizaciones, acoplarse entre sí como se muestra en la Figura 1 y luego proporcionarse en 
forma de rollo. En muchas realizaciones, los conjuntos de cierre y las la pestaña de elevación extendidas se unen y 
sujetan entre sí, y la combinación resultante se proporciona en un rollo o carrete, tal como se ilustra en la Figura 11. 
El ancho del rollo de cinta de cierre del presente tema depende de la aplicación prevista. Típicamente, los rollos que 
se utilizan para conjuntos de cierre para artículos desechables tienen un ancho en el intervalo de aproximadamente 55 
30 a aproximadamente 140 mm. En una realización, el ancho de los rollos está en el intervalo de aproximadamente 
45 a aproximadamente 75 mm. La cinta de cierre se puede proporcionar en un rollo, por ejemplo, como un rollo 
enrollado en disco o un rollo enrollado en carrete. Los conjuntos de cierre del presente tema se pueden cortar de un 
rollo de material. En uso, un segmento del rollo de cinta de cierre compuesta se corta del rollo en una longitud 
deseada. 60 
 
El presente tema se puede utilizar en una variedad de artículos y artículos particularmente absorbentes, por ejemplo 
artículos absorbentes para el cuidado personal. Los ejemplos no limitativos de tales artículos incluyen pañales para 
bebés y lactantes, pañales para adultos, artículos de higiene femenina, artículos absorbentes desechables y 
empaques y cintas relacionados.  65 
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Realizaciones alternativas adicionales 
El presente tema incluye una amplia variedad de diseños y configuraciones variados de pestañas de elevación y/o 
conjuntos de cierre. Por ejemplo, los conjuntos de cierre que incluyen un elemento de extensión, una proyección 
distal o componente final que está unido a un extremo distal de un portador de la cinta de sujeción están incluidos en 
el presente tema. Aunque en general se sabe cómo unir secciones de material a los portadores de la cinta de 5 
sujeción para facilitar la identificación, el presente tema proporciona construcciones en las que la porción de la 
sección de material que se extiende más allá del extremo distal del portador de la cinta de sujeción, se extiende 
significativamente más allá del extremo distal. el extremo del portador de la cinta de sujeción, por ejemplo al menos 
2 mm, particularmente al menos 5 mm, y más particularmente al menos 10 mm; y hasta una distancia de extensión 
máxima de unos 50 mm. En una realización particular, se utiliza una distancia de extensión de 13 mm. La Figura 12 10 
representa esquemáticamente una realización alternativa del conjunto de cierre 310 que comprende una tira del 
portador 320 que define un extremo distal 323, y un elemento de extensión 350 unido a la tira del portador 320 y que 
se extiende más allá del extremo distal 323 de la tira 320. Las distancias de extensión señaladas anteriormente se 
representan como dimensión Y en la Figura 12.  
 15 
El presente tema también proporciona construcciones en las que una relación de las dimensiones de extensión y 
superposición de la sección de material unida al extremo distal del portador de la cinta de sujeción varía desde 
aproximadamente 25:1 hasta aproximadamente 2:1, y más particularmente desde 10 :1 a 3:1, respectivamente. Con 
referencia a la Figura 12, la dimensión de la extensión del elemento de extensión 350 se muestra como dimensión Y, 
y la dimensión de la superposición del elemento de extensión 350 se muestra como dimensión X. Por lo tanto, la 20 
relación Y/X indicada anteriormente está dentro del intervalo de aproximadamente 25:1 a aproximadamente 3:1, y 
particularmente 10:1 a 3:1. En una realización particular, se utiliza una distancia de superposición de 3 mm. Una 
construcción que utiliza esa distancia de superposición y una distancia de extensión de 13 mm da como resultado 
una relación Y/X de aproximadamente 4.3. 
 25 
Todos los detalles y materiales indicados anteriormente de la pestaña de elevación extendida son aplicables al 
elemento de extensión 350 indicado. Y todos los detalles y materiales indicados anteriormente del portador de la 
cinta de sujeción son aplicables a la tira del portador 320 indicada.  
 
Muchos otros beneficios, sin duda, se harán evidentes a partir de la aplicación y el desarrollo futuros de esta 30 
tecnología. 
 
El presente tema incluye todas las combinaciones operables de características y aspectos descriptos en la presente. 
En consecuencia, por ejemplo, si una característica se describe en asociación con una realización y otra 
característica se describe en asociación con otra realización, se entenderá que el presente tema incluye las 35 
realizaciones que tienen una combinación de estas características. 
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REIVINDICACIONES 
 

1. Una pestaña de elevación extendida (50) configurada para la sujeción de un extremo distal (23) de un portador de 
la cinta de sujeción (20) de un conjunto de cierre, la pestaña de elevación extendida (50) que comprende: 
 5 

una tira de extensión (40) que define un extremo proximal (41), un extremo distal (43), una cara externa (42) y 
una parte inferior dirigida opuestamente (44); 
una tira de pestaña de elevación (30) que define un extremo proximal (31), un extremo distal (33), una cara 
externa (32) y una parte inferior dirigida opuestamente (34); 
en la tira de extensión (40) y la tira de pestaña de elevación (30) se ubican una con respecto a la otra para 10 
definir de este modo una región receptora para la recepción del extremo distal (23) del portador de la cinta de 
sujeción (20); 
en la que los extremos proximales de la tira de pestaña de elevación (30) y la tira de extensión (40), es decir, 
extremos (31) y (41), respectivamente, no están nivelados. 

 15 
2. La pestaña de elevación extendida (50) de la reivindicación 1, en la que el extremo proximal (41) de la tira de 
extensión (40) se extiende más allá del extremo proximal (31) de la tira de pestaña de elevación (30), de este modo 
se produce la región receptora que tiene forma de saliente. 
 
3. La pestaña de elevación extendida (50) de cualquiera de las reivindicaciones 1-2 que además comprende: 20 
 
Disposiciones para sujetar la pestaña de elevación extendida (50) en el extremo distal (23) del portador de la cinta 
de sujeción (20) después de la recepción del extremo distal (23) del portador de la cinta de sujeción (20) en la región 
receptora definida por la pestaña de elevación extendida (50). 
 25 
4. La pestaña de elevación extendida (50) de cualquiera de las reivindicaciones 1-3 en la que la tira de extensión 
(40) y la tira de pestaña de elevación (30) se sujetan entre sí. 
 
5. La pestaña de elevación extendida (50) de cualquiera de las reivindicaciones 1-4 en la que el extremo distal (43) 
de la tira de extensión (40) y el extremo distal (33) de la tira de pestaña de elevación (30) se nivelan y coextensivos 30 
entre sí. 
 
6. La pestaña de elevación extendida (50) de cualquiera de las reivindicaciones precedentes en la que al menos una 
porción de la cara externa (42) de la tira de extensión (40) se pone en contacto con la parte inferior (34) de la tira de 
pestaña de elevación (30). 35 
 
7. La pestaña de elevación extendida (50) de cualquiera de las reivindicaciones 1-4 y 6 en la que la tira de pestaña 
de elevación (30) incluye un material seleccionado del grupo que consiste en (i) un material fílmico, (ii) un material no 
tejido, y (iii) sus combinaciones y en el que la tira de extensión (40) incluye un material seleccionado del grupo que 
consiste en (i) un material fílmico, (ii) un material no tejido, y (iii) sus combinaciones. 40 
 
8. La pestaña de elevación extendida (50) de la reivindicación 7 en la que el material fílmico de la tira de extensión 
(40) es polipropileno y en la que el polipropileno preferentemente se orienta y preferentemente orientado en forma 
biaxial. 
 45 
9. La pestaña de elevación extendida (50) de cualquiera de las reivindicaciones precedentes en la que la tira de 
pestaña de elevación (30) incluye al menos una capa o región de un material de liberación. 
 
10. La pestaña de elevación extendida (50) de la reivindicación 9 en la que el material de liberación se dispone en la 
cara externa (32) de la tira de pestaña de elevación (30). 50 
 
11. Un conjunto de cierre configurado para la incorporación y uso en un artículo absorbente, el conjunto de cierre 
que comprende: 
 

un portador de la cinta de sujeción (20) que define un extremo proximal (21), un extremo distal (23), una cara 55 
externa (22), y una parte inferior dirigida opuestamente (24); 
una pestaña de elevación extendida (50) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes ; 
provisiones para sujetar la pestaña de elevación extendida (50) al extremo distal (23) del portador de la cinta 
de sujeción (20) después de la recepción del extremo distal (23) del portador de la cinta de sujeción (20) en la 
región receptora definida por la pestaña de elevación extendida (50); 60 
en el extremo distal (23) del portador de la cinta de sujeción (20) se recibe y sujeta en la región receptora 
definida por la pestaña de elevación extendida (50); 
en la que los extremos proximales de la tira de pestaña de elevación (30) y la tira de extensión (40), es decir, 
extremos (31) y (41), respectivamente, no están nivelados. 

 65 
12. El conjunto de cierre de la reivindicación 11, en el que el extremo proximal (41) de la tira de extensión 
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(40) se extiende más allá del extremo proximal (31) de la tira de pestaña de elevación (30), de este modo se produce 
la región receptora que tiene forma de saliente. 
 
13. El conjunto de cierre de cualquiera de las reivindicaciones 11-12, en el que el extremo distal (23) del portador de 
la cinta de sujeción (20) se sujeta a la pestaña de elevación extendida (50) mediante adhesivo en la región receptora 5 
definida por la pestaña de elevación extendida (50). 
 
14. El conjunto de cierre de cualquiera de las reivindicaciones 11-13 en el que el portador de la cinta de sujeción (20) 
incluye un material seleccionado del grupo que consiste en (i) material fílmico, (ii) material no tejido, (iii) material 
elástico, y (iv) sus combinaciones. 10 
 
15. Un procedimiento de identificación y agarre de un elemento de sujeción de un conjunto de cierre de un artículo 
absorbente, el procedimiento que comprende: 
 

proporcionar un conjunto de cierre de un artículo absorbente, el conjunto de cierre que incluye un portador de 15 
la cinta de sujeción (20) que define un extremo proximal (21), un extremo distal (23), una cara externa (22), y 
proporciona una parte inferior dirigida opuestamente (24); 
proporcionar una pestaña de elevación extendida (50) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 
precedentes;  
ubicar el extremo distal (23) del portador de la cinta de sujeción (20) en la región receptora definida por la 20 
pestaña de elevación extendida (50); 
sujetar la pestaña de elevación extendida (50) al extremo distal (23) del portador de la cinta de sujeción(20); 
proporcionar los extremos proximales de la tira de pestaña de elevación (30) y la tira de extensión (40), es 
decir, extremos (31) y (41), respectivamente, no están niveladas. 

 25 
16. El procedimiento de la reivindicación 15, en el que el extremo proximal (41) de la tira de extensión (40) se 
extiende más allá del extremo proximal (31) de la tira de pestaña de elevación (30), de este modo se produce la 
región receptora que tiene forma de saliente. 
 
17. El procedimiento de cualquiera de las reivindicaciones 15-16, en el que la sujeción se realiza en al menos un 30 
adhesivo depositante a lo largo de al menos una porción de superficies contiguas de la pestaña de elevación 
extendida (50) y el extremo distal (23) del portador de la cinta de sujeción (20) y soldadura entre la pestaña de 
elevación extendida (50) y el extremo distal (23) del portador de la cinta de sujeción (20). 
 
18. El procedimiento de la reivindicación 15, en el que la sujeción se realiza mediante la laminación entre la pestaña 35 
de elevación extendida (50) y el extremo distal (23) del portador de la cinta de sujeción (20). 
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