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DESCRIPCIÓN 
 
Vehículo submarino provisto de líneas de medios de almacenamiento de energía 
 
[0001]  La presente invención se refiere a un vehículo submarino tal como un submarino propiamente dicho. 5 
 
[0002]  Este tipo de vehículos submarinos está provisto de medios eléctricos de propulsión alimentados a 
partir de una red de distribución eléctrica generalmente cortada en bordes. 
 
[0003]  Este tipo de vehículos submarinos también lleva una gran cantidad de fuentes de almacenamiento de 10 
energía eléctrica con tensión continua. 
 
[0004]  Se podrá hallar un ejemplo de realización de tales medios en el documento EP1641066. 
 
[0005]  Debido a su baja masa, las baterías de iones de litio permiten considerar la posibilidad de fabricar 15 
baterías de gran capacidad. 
 
[0006]  Con el objeto de obtener la densidad de implantación y aprovechar al máximo las ventajas 
tecnológicas proporcionadas por estas baterías de iones de litio, los módulos de baterías deben apilarse uno al lado 
del otro o entre sí lo más posible, lo que puede plantear problemas de acceso a las baterías propiamente dichas o a 20 
las tarjetas electrónicas de gestión para su funcionamiento, ubicadas más cerca de los módulos de la batería para 
limitar el número de cables y, por lo tanto, el riesgo de que ocurra un cortocircuito. 
 
[0007]  De hecho, es probable que las tarjetas electrónicas fallen con mayor frecuencia que los módulos de la 
batería, compuestos solo de acumuladores y conectores. Es interesante poder acceder a estas tarjetas fácilmente 25 
para cambiarlas rápidamente sin desmontar varios módulos. 
 
[0008]  El objeto de la invención es, por lo tanto, resolver estos problemas. 
 
[0009]  A tal fin, la invención tiene por objeto un vehículo submarino provisto de medios de almacenamiento 30 
de energía eléctrica a base de baterías de iones de litio, que se presentan en forma de elementos de 
almacenamiento individuales asociados, cada elemento está provisto de una tarjeta electrónica para la conexión y la 
gestión de su operación, en la cual: 
 
- los elementos de almacenamiento individuales asociados están dispuestos en línea, 35 
- cada tarjeta electrónica de un elemento de una línea está conectada mecánica y eléctricamente en sus extremos, a 
las tarjetas electrónicas de la línea que son sus vecinos más cercanos, para formar una banda de tarjetas para esta 
línea, 
- esta banda de tarjetas es manipulada por un operador a partir de al menos uno de sus extremos y puede ser 
adecuada para montarse de forma deslizante en relación con los elementos de almacenamiento de la línea. 40 
 
[0010]  Según otras características tomadas por separado o en combinación, el vehículo submarino según la 
invención también puede presentar una o más de las siguientes características: 
 
- las tarjetas electrónicas y los elementos de almacenamiento de una línea comprenden medios complementarios de 45 
conexión eléctrica desplazados entre sí en la dirección de la anchura de estas tarjetas electrónicas y elementos; 
- la posición de los medios complementarios de conexión es configurable según la posición del elemento en la línea; 
- una banda de tarjetas de una línea está montada de manera desplazable por deslizamiento en los carriles provistos 
a cada lado de los elementos de almacenamiento. 
 50 
[0011]  La invención se entenderá mejor con la ayuda de la siguiente descripción dada únicamente a modo de 
ejemplo y con referencia a los dibujos adjuntos en los que: 
 
- las figuras 1 y 2 representan una línea de baterías de iones de litio que comprende elementos de almacenamiento 
y tarjetas electrónicas según la invención; 55 
- la figura 3 representa una vista desde arriba de los elementos de almacenamiento de la figura 1 y 
- la figura 4 representa una vista desde abajo de las tarjetas electrónicas de la figura 1. 
 
[0012]  En estas figuras, y en particular en las figuras 1 y 2, se han ilustrado medios de almacenamiento de 
energía eléctrica a base de baterías de iones de litio, adecuados para entrar en la constitución de un vehículo 60 
submarino según la invención. 
 
[0013]  Este vehículo submarino está formado, por ejemplo, por un submarino propiamente dicho. 
 
[0014]  Estos medios de almacenamiento de energía eléctrica se presentan en forma de elementos de 65 
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almacenamiento individuales, cada uno provisto de una tarjeta electrónica para la conexión y gestión de su 
funcionamiento. 
 
[0015]  Así, por ejemplo, en estas figuras 1 y 2, se ilustra una línea 1 de elementos de almacenamiento 2, 3, 4 
individual de energía eléctrica, cada uno provisto respectivamente de una tarjeta electrónica 5, 6, 7 para la conexión 5 
y gestión de su funcionamiento. 
 
[0016]  Estas tarjetas están, por ejemplo, dispuestas en la cara superior de los elementos de 
almacenamiento2, 3, 4. 
 10 
[0017]  De manera convencional, estas tarjetas electrónicas 5, 6, 7 permiten asegurar la conexión de los 
elementos de almacenamiento 2, 3, 4 al resto de los circuitos del vehículo submarino y gestionar el funcionamiento 
de estos elementos de almacenamiento 2, 3, 4. 
 
[0018]  Estas tarjetas electrónicas 5, 6, 7 comprenden entonces circuitos electrónicos de conexión como, por 15 
ejemplo, contactos de conexión destinados a cooperar con contactos complementarios de los elementos de 
almacenamiento 2, 3, 4 individual. 
 
[0019]  Para resolver los diversos problemas mencionados anteriormente, para apilar los módulos de la 
batería tanto como sea posible, al tiempo que se permite un fácil acceso a estos módulos y a las tarjetas 20 
correspondientes, en el vehículo según la invención, los elementos de almacenamiento 2, 3 4 individual están 
dispuestos en línea. 
 
[0020]  Además, cada tarjeta electrónica 5, 6, 7 de un elemento 2, 3, 4 de una línea está conectado mecánica 
y eléctricamente a sus vecinos para formar, como se ilustra en estas figuras 1 y 2, una banda de tarjetas para esta 25 
línea 1. 
 
[0021]  Esta banda de tarjetas puede ser manipulada por un operador a partir de al menos uno de sus 
extremos por deslizamiento con relación a los elementos de almacenamiento 2, 3, 4 de la línea. 
 30 
[0022]  De este modo, como puede verse en la figura 2, los elementos de almacenamiento 2, 3, 4 están 
dispuestos en la línea 1, las correspondientes tarjetas electrónicas 5, 6, 7 están conectadas entre sí en sus extremos 
8 y 9 por ejemplo, para formar una banda de tarjetas 1a para esta línea 1. 
 
[0023]  Esta banda de tarjetas 1a se monta luego de manera deslizante en el conjunto de elementos 2, 3, 4 de 35 
almacenamiento de la línea 1 gracias a, por ejemplo, carriles laterales, como por ejemplo los carriles 10, 11 provistos 
en cada lado de los elementos de almacenamiento2, 3, 4. 
 
[0024]  Una vez que estos elementos se alinean, los carriles de estos elementos se alinean entre sí para 
recibir los bordes correspondientes de la banda de tarjetas 1a. 40 
 
[0025]  Se entenderá que cuando un operador desea tener acceso a las tarjetas electrónicas de una línea, 
solo tiene que agarrar un extremo de la banda de tarjetas 1a correspondiente a la línea y tirar de esta banda de 
tarjetas para poder retirarla de los elementos de almacenamiento asociados con la línea. 
 45 
[0026]  Ventajosamente, los elementos de almacenamiento y las tarjetas electrónicas asociadas comprenden 
medios o miembros complementarios de conexión para intercambiar información. 
 
[0027]  Estos miembros complementarios son, por ejemplo, conectores para los elementos de 
almacenamiento y miembros de conexión para las tarjetas electrónicas. 50 
 
[0028]  De este modo, cada elemento de almacenamiento incluye un conector propio para recuperar y 
transmitir información sobre el elemento de almacenamiento con el que está asociado, particularmente la 
información sobre el potencial a través del elemento de almacenamiento. 
 55 
[0029]  Tres conectores 12, 13, 14 que corresponden respectivamente a los elementos de almacenamiento 2, 
3, 4 se ilustran, por ejemplo, en la figura 3. 
 
[0030]  La tarjeta correspondiente a un elemento de almacenamiento comprende entonces un miembro de 
conexión conectable al conector del elemento de almacenamiento asociado. 60 
 
[0031]  Por ejemplo, y como puede verse en la figura 4, las tarjetas electrónicas 5, 6, 7 asociadas con los 
elementos de almacenamiento 2, 3, 4 comprenden miembros de conexión eléctrica15, 16, 17, 15, 16, 17, estos 
miembros 15, 16, 17 son conectables respectivamente a los conectores 12, 13, 14 de los elementos de 
almacenamiento 2, 3, 4 como se ilustra en la figura 3. 65 
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[0032]  Como se ilustra en estas figuras 3 y 4, los conectores 12, 13, 14 están desplazados entre sí en la 
dirección de la anchura de los elementos de almacenamiento 2, 3, 4. 
 
[0033]  Los miembros de conexión 15, 16, 17 también están desplazados entre sí en la dirección de la 5 
anchura de las tarjetas, de modo que estos miembros 15, 16, 17 siempre pueden conectarse respectivamente a los 
conectores 12, 13, 14. 
 
[0034]  Esta configuración permite que las tarjetas electrónicas 5, 6, 7 puedan deslizarse sobre los elementos 
de almacenamiento 2, 3, 4 sin el riesgo de que se apoyen en los conectores 12, 13, 14, 14 cuando un operador 10 
desliza la banda de tarjetas 1a de la línea 1 por ejemplo. 
 
[0035]  Por supuesto, esta disposición de los medios complementarios de conexión es ajustable y 
configurable según la posición del elemento de almacenamiento correspondiente en la línea. 
 15 
[0036]  Por lo tanto, se concibe que dicha estructura presenta un cierto número de ventajas, particularmente 
con respecto a la manipulación y mantenimiento de estas baterías. 
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REIVINDICACIONES 
 
1. Vehículo submarino provisto de medios de almacenamiento de energía eléctrica a base de baterías de 
iones de litio, que se presentan en forma de elementos de almacenamiento (2, 3, 4) individuales asociados, cada 
elemento (2, 3, 4) está provisto de una tarjeta electrónica (5, 6, 7) para la conexión y gestión de su funcionamiento, 5 
en el que: 
 
- los elementos de almacenamiento (2, 3, 4) individuales asociados están dispuestos en línea, 
- cada tarjeta electrónica (5, 6, 7) de un elemento de una línea (1) está conectada mecánica y eléctricamente en sus 
extremos (8, 9) a las tarjetas electrónicas (5, 6, 7) de la línea (1) que son sus vecinos más cercanos, para formar una 10 
banda de tarjetas (1a) para esta línea (1), 
- esta banda de tarjetas (1a) es manipulable por un operador a partir de al menos uno de sus extremos y es 
adecuada para ser montada de forma deslizante con respecto a los elementos (2, 3, 4) de almacenamiento de la 
línea (1). 
 15 
2. Vehículo submarino según la reivindicación 1, caracterizado porque  las tarjetas electrónicas (5, 6, 7) 
y los elementos de almacenamiento (2, 3, 4) de una línea (1) comprenden medios complementarios de conexión 
eléctrica (12, 13, 14, 15, 16, 17) desplazados entre sí en la dirección de la anchura de estas tarjetas electrónicas (5, 
6, 7) y de los elementos (2, 3, 4). 
 20 
3. Vehículo submarino según la reivindicación 2, caracterizado porque  la posición de los medios 
complementarios de conexión (12, 13, 14, 15, 16, 17) es configurable según la posición del elemento (2, 3, 4) en la 
línea (1). 
 
4. Vehículo submarino según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque  una 25 
banda de tarjetas (1a) de una línea está montada para ser desplazable por deslizamiento en los carriles (10, 11) 
provistos a cada lado de los elementos de almacenamiento(2, 3, 4). 
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