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57  Resumen:
Si se incorporan campos de cocción en muebles de
incorporación, ha de prestarse atención a que durante
su funcionamiento la temperatura no supere en o
junto al mueble de incorporación los valores límite
permitidos. Se propone que un sensor de temperatura
esté fijado en la carcasa de campo de cocción
mediante un elemento de sujeción termoconductor. El
elemento de sujeción está dispuesto junto a la
carcasa de campo de cocción de tal modo que
esencialmente el calor emitido a la encimera es
transmitido al sensor de temperatura a través del
elemento de sujeción.
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CAMPO DE COCCIÓN CON PROTECCIÓN FRENTE AL 

SOBRECALENTAMIENTO 

DESCRIPCION 

La presente invención hace referencia a un campo de cocción que es instalable en una 

encimera, y a un procedimiento para dirigir el campo de cocción.  5 

Si se incorporan campos de cocción en muebles de incorporación, ha de prestarse atención 

a que durante su funcionamiento la temperatura no supere en o junto al mueble de 

incorporación los valores límite permitidos. Puesto que para los muebles de incorporación se 

utilizan en muchos casos el plástico y la madera como materiales, en el caso de que se dé 

una temperatura excesiva, aquí existe el peligro de que se deteriore el mueble de 10 

incorporación, no sólo como puede suceder en general, sino que también existe el peligro 

concreto de incendio. Para la mayor parte de aparatos eléctricos o disposiciones de 

aparatos eléctricos en muebles de incorporación, ya existe un control de la temperatura en 

el aparato eléctrico contra el sobrecalentamiento, por ejemplo, para evitar las temperaturas 

demasiado elevadas en una placa de campo de cocción de vitrocerámica de un campo de 15 

cocción.   

El documento DE 3315333 muestra un campo de cocción con varios interruptores de 

protección frente a la temperatura. Aquí, el campo de cocción presenta cuatro placas de 

cocción y, por cada placa de cocción, está prevista una protección térmica del tipo 

mencionado. Estos interruptores de protección frente a la temperatura sirven para apagar la 20 

placa de cocción correspondiente si en ésta se produce una temperatura demasiado 

elevada.  

El documento EP 1 783 434 B1 muestra un campo de cocción en el que los sensores de 

temperatura para controlar el calor emitido al mueble de incorporación están dispuestos 

fuera de la carcasa de campo de cocción. Esta disposición de los sensores de temperatura 25 

ha de efectuarse por separado por el instalador de la cocina durante el montaje del campo 

de cocción.  

La presente invención resuelve el problema técnico de proporcionar un campo de cocción 

con el que se asegure un control fiable de la temperatura del mueble de incorporación y se 

garantice un manejo sencillo para el instalador de la cocina.  30 
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Este problema técnico se resuelve mediante un campo de cocción y un procedimiento para 

dirigir el campo de cocción con las características de las reivindicaciones 1 y 10. En las 

reivindicaciones dependientes se exponen perfeccionamientos ventajosos de la invención. 

La presente invención hace referencia a un campo de cocción, el cual es instalable en una 

encimera, con un sensor de temperatura para detectar el calor emitido a la encimera en el 5 

estado incorporado. 

Según la invención, el sensor de temperatura está fijado en la carcasa de campo de cocción 

mediante un elemento de sujeción termoconductor. El elemento de sujeción está dispuesto 

junto a la carcasa de campo de cocción de tal modo que esencialmente el calor emitido a la 

encimera es transmitido al sensor de temperatura a través del elemento de sujeción. El 10 

campo de cocción es un campo de cocción eléctrico, por ejemplo, un campo de cocción por 

inducción, o un campo de cocción con espirales de calentamiento.  

Una disposición de este tipo del sensor de temperatura puede montarse en la carcasa de 

campo de cocción de manera particularmente sencilla. Esta solución es compatible desde el 

punto de vista mecánico con la mayor parte de formas de placa de campo de cocción y, por 15 

lo tanto, se puede utilizar sin grandes modificaciones constructivas. A través del elemento de 

sujeción termoconductor, el calor es conducido del mueble de incorporación al interior de la 

carcasa de campo de cocción y al sensor de temperatura, de modo que la temperatura 

medida se corresponde esencialmente con la temperatura del mueble de incorporación. Por 

lo tanto, esta disposición es segura frente a errores.  20 

En una forma de realización de la invención, el elemento de sujeción está instalado junto a 

la carcasa de campo de cocción de manera aislada térmicamente. Esta forma de realización 

es particularmente ventajosa si la propia carcasa de campo de cocción está hecha de un 

material termoconductor, por ejemplo, metal. De este modo, se impide en la mayor medida 

posible que el elemento de sujeción transmita al sensor de temperatura el calor acumulado 25 

en la carcasa de campo de cocción.  

En otra forma de realización, el elemento de sujeción está instalado junto al lado superior de 

la pared exterior de la carcasa de campo de cocción. Por consiguiente, el elemento de 

sujeción es fácilmente accesible y montable de manera particularmente sencilla si la carcasa 

de campo de cocción está abierta.   30 

En una forma de realización particularmente ventajosa, el campo de cocción presenta al 

menos un elemento de perfil, el cual une una placa de campo de cocción con la carcasa de 

campo de cocción en el estado montado y orienta al menos la carcasa de campo de cocción 
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en el estado montado en un vaciado de la encimera. El elemento de perfil está en contacto 

termoconductor con la encimera y el elemento de sujeción está en contacto termoconductor 

con el elemento de perfil. De manera ventajosa, el calor presente en el mueble de 

incorporación es conducido al elemento de sujeción a través del elemento de perfil, y del 

elemento de sujeción al sensor de temperatura. Esta solución es fácil de integrar en los 5 

campos de cocción existentes y requiere poco espacio.  

Según un perfeccionamiento de la invención, el al menos un elemento de perfil está unido 

en arrastre de material con el lado inferior de la placa de campo de cocción. 

Según otro perfeccionamiento de la presente invención, el elemento de sujeción está 

realizado como perfil en “U” con dos patas y una unión de las dos patas que forma una 10 

superficie de apoyo, donde las patas envuelven al borde superior de la carcasa de campo de 

cocción y el elemento de perfil se apoya sobre la superficie de apoyo. De este modo, se 

consigue un montaje sencillo del elemento de sujeción. De manera particularmente 

ventajosa, el elemento de sujeción está instalado en una pestaña saliente de la carcasa de 

campo de cocción.  15 

En una forma de realización de la presente invención, el sensor de temperatura está 

realizado como sensor de temperatura por resistencia, en particular, como sensor NTC. De 

manera ventajosa, también varios sensores de temperatura pueden estar fijados en la 

carcasa de campo de cocción mediante elementos de sujeción termoconductores para 

detectar el calor emitido a la encimera en el estado incorporado. 20 

En el procedimiento según la invención para dirigir un campo de cocción, el campo de 

cocción está incorporado, o encastrado, en una encimera. La temperatura de la encimera se 

controla mediante el sensor de temperatura y, si se supera un valor umbral de la 

temperatura, al menos se reduce la potencia del campo de cocción.  

Otras ventajas se extraen de la siguiente descripción del dibujo. En el dibujo están 25 

representados ejemplos de realización de la invención. El dibujo, la descripción y las 

reivindicaciones contienen características numerosas en combinación. El experto en la 

materia considerará las características ventajosamente también por separado, y las reunirá 

en otras combinaciones razonables.  

Muestran: 30 

Figura 1  en una representación individual esquemática, un elemento de sujeción con 

sensor de temperatura,  
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Figura 2  en una representación esquemática, el elemento de sujeción mostrado en la 

figura 1 con sensor de temperatura en el estado ensamblado, fijado a la 

carcasa de campo de cocción,  

Figura 3  en una representación esquemática, una sección de una carcasa de campo 

de cocción incorporada en la encimera con un sensor de temperatura fijado a 5 

la carcasa de campo de cocción,  

Figura 4  una sección aumentada de la figura 3 con el sensor de temperatura fijado, 

Figura 5  una representación de sección lateral de la figura 4 con el sensor de 

temperatura fijado. 

La figura 1 muestra en una representación esquemática componentes para la fijación de un 10 

sensor de temperatura con un elemento de sujeción a la carcasa de campo de cocción. El 

elemento de sujeción 101 presenta un perfil con forma de “U” y está hecho de un material 

termoconductor, por ejemplo, metal. Las dos patas 105 están realizadas con una longitud 

diferente, donde la pata más larga está instalada sobre el lado interior de la carcasa de 

campo de cocción en el estado encastrado o incorporado. La unión entre las dos patas 15 

forma una superficie de apoyo 106. 

Además, aparece representada una abrazadera 102, que está hecha de un material 

termoaislante, por ejemplo, silicona. La abrazadera 102 es enganchada sobre un punto 

previsto para ello de la pared exterior de la carcasa de campo de cocción. El elemento de 

sujeción 101 es deslizado encima de la abrazadera, donde la abrazadera ejerce una fuerza 20 

elástica en dirección del elemento de sujeción 101, de modo que lo fija. El material 

termoaislante asegura en el estado incorporado que no se transmita calor de la carcasa de 

campo de cocción al elemento de sujeción 101.   

Finalmente, en la figura 1 se observa un sensor de temperatura 103, el cual está realizado 

en este ejemplo de realización como sensor NTC (del inglés Negative Temperature 25 

Coefficient). El sensor de temperatura 103 es unido con el elemento de sujeción 101 

mediante un elemento de fijación 104 y está en contacto térmico con el elemento de 

sujeción 101.  

La figura 2 muestra en una representación esquemática el elemento de sujeción mostrado 

en la figura 1 con el sensor de temperatura en el estado ensamblado, fijado a la carcasa de 30 

campo de cocción. Se muestra en vista en perspectiva una sección de la pared exterior de 

una carcasa de campo de cocción 201. En el extremo superior de la carcasa de campo de 

P201731339
20-11-2017ES 2 713 382 A1

 



 
 

6 
 

cocción 201 está prevista una pestaña 202. La pestaña 202 sobresale de tal modo que, en 

el estado incorporado, la superficie exterior de la pata del elemento de sujeción 203, 

orientada hacia el lado exterior de la carcasa de campo de cocción, se extiende 

esencialmente enrasada superficialmente con la superficie exterior de la carcasa de campo 

de cocción. Además, la pestaña 202 está dimensionada de tal modo que, en el estado 5 

incorporado, la superficie de apoyo del elemento de sujeción 203 se extiende a ras con el 

canto superior de la carcasa de campo de cocción 201.  

La figura 3 muestra en una representación esquemática una sección de una carcasa de 

campo de cocción incorporada en la encimera con un sensor de temperatura fijado a la 

carcasa de campo de cocción. La carcasa de campo de cocción 301 está introducida en la 10 

encimera 302 y es orientada en la encimera 302 a través de un elemento de perfil 303. La 

carcasa de campo de cocción sirve por lo general para alojar elementos de calentamiento, 

por ejemplo, bobinas de calentamiento por inducción o bobinas de calentamiento por 

resistencia, y componentes de la electrónica para accionar los elementos de calentamiento. 

Éstos no se muestran en la figura 3. Además, una placa de campo de cocción de vidrio o 15 

vitrocerámica está por lo general unida en arrastre de material con el elemento de perfil 303 

y, a través del elemento de perfil 303, está a su vez unida con la carcasa de campo de 

cocción 301. Esto tampoco se muestra en la figura 3. 

Para conseguir una mejor ilustración, en la figura 3 aparece representada una olla de 

cocción 304, que está colocada sobre una placa de campo de cocción no mostrada. Las 20 

flechas 305 muestran a modo de ejemplo el calor emitido a través de la olla de cocción, el 

cual provoca el calentamiento de la encimera 302. Aparece enmarcada 306 la sección de la 

figura 3 en la que se puede observar el sensor de temperatura fijado con el elemento de 

sujeción. La sección 306 aparece representada aumentada en la figura 4.  

La figura 4 muestra una sección aumentada de la figura 3. Se observa una pestaña 401, que 25 

sobresale al espacio interior de la carcasa de campo de cocción, sobre la cual está 

enganchada una abrazadera de silicona 402 termoaislante. El elemento de sujeción 403 

está deslizado sobre la abrazadera de silicona 402 y es sujetado por la presión de contacto 

ejercida por la abrazadera de silicona 402. Al elemento de sujeción está fijado el sensor de 

temperatura 404 de tal modo que éste mide el calor transmitido por el elemento de sujeción 30 

403.  

El elemento de perfil 405 está instalado junto a la carcasa de campo de cocción de tal modo 

que se apoya sobre la superficie de apoyo 406 del elemento de sujeción 403 y está en 

contacto térmico con éste. Además, el elemento de perfil 405 está previsto para orientar la 
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carcasa de campo de cocción en la encimera y está en contacto térmico con ésta. De este 

modo, el calor de la encimera es transmitido a través del elemento de perfil 405 al elemento 

de sujeción 403 y, desde éste, al sensor de temperatura 404. El aislamiento térmico del 

elemento de sujeción 403 con respecto a la carcasa de campo de cocción a través de la 

abrazadera de silicona 402 asegura que la temperatura y, con ello, el calentamiento, de la 5 

encimera se mida con las menos influencias externas posibles.  

La figura 5 muestra una representación de sección lateral de la figura 4. Sobre la  pestaña 

501 saliente está enganchada una abrazadera de silicona 502. Por otro lado, sobre la 

abrazadera de silicona 502 está deslizado el elemento de sujeción 503, al cual está fijado el 

sensor de temperatura 504.  10 

El elemento de perfil 505 está unido con la carcasa de campo de cocción 506 

mecánicamente, por ejemplo, a través de una unión roscada o por apriete. Con la placa de 

campo de cocción de vitrocerámica 507 está unido el elemento de perfil 505 en arrastre de 

material. Además, el elemento de perfil 505 sirve para orientar la carcasa de campo de 

cocción en la encimera 508.  15 
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REIVINDICACIONES 

1. Campo de cocción, el cual es instalable en una encimera, con un sensor de 

temperatura para detectar el calor emitido a la encimera en el estado incorporado, 

caracterizado porque el sensor de temperatura está fijado en la carcasa de campo de 

cocción mediante un elemento de sujeción termoconductor, y el elemento de 5 

sujeción está dispuesto junto a la carcasa de campo de cocción de tal modo que 

esencialmente todo el calor emitido a la encimera es transmitido al sensor de 

temperatura a través del elemento de sujeción. 

 

2. Campo de cocción según la reivindicación 1, donde el elemento de sujeción está 10 

instalado junto a la carcasa de campo de cocción de manera aislada térmicamente.  

 
3. Campo de cocción según reivindicaciones anteriores, donde el elemento de sujeción 

está instalado junto al lado superior de la pared exterior de la carcasa de campo de 

cocción.  15 

 
4. Campo de cocción según la reivindicación 3, con al menos un elemento de perfil, el 

cual une una placa de campo de cocción con la carcasa de campo de cocción en el 

estado montado y orienta al menos la carcasa de campo de cocción en el estado 

montado en un vaciado de la encimera, donde el elemento de perfil está en contacto 20 

termoconductor con la encimera y el elemento de sujeción está en contacto 

termoconductor con el elemento de perfil.  

 
5. Campo de cocción según la reivindicación 4, donde el al menos un elemento de perfil 

está unido en arrastre de material con el lado inferior de la placa de campo de 25 

cocción. 

 
6. Campo de cocción según la reivindicación 4 ó 5, donde el elemento de sujeción está 

realizado como perfil en “U” con dos patas y una unión de las dos patas que forma 

una superficie de apoyo, donde las patas envuelven al borde superior de la carcasa 30 

de campo de cocción y el elemento de perfil se apoya sobre la superficie de apoyo.  

 
7. Campo de cocción según la reivindicación 6, donde el elemento de sujeción está 

instalado en una pestaña saliente de la carcasa de campo de cocción.  

 35 
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8. Campo de cocción según reivindicaciones anteriores, donde el sensor de 

temperatura está realizado como sensor de temperatura por resistencia, en 

particular, como sensor NTC.  

 
9. Campo de cocción según reivindicaciones anteriores, donde varios sensores de 5 

temperatura están fijados en la carcasa de campo de cocción mediante elementos de 

sujeción termoconductores para detectar el calor emitido a la encimera en el estado 

incorporado. 

 
10. Procedimiento para dirigir un campo de cocción según una de las reivindicaciones 10 

enunciadas anteriormente, donde el campo de cocción está encastrado en una 

encimera, caracterizado porque  

- la temperatura de la encimera se controla mediante el sensor de temperatura,  

- si se supera un valor umbral de la temperatura, al menos se reduce la potencia del 

campo de cocción.  15 

ES 2 713 382 A1

 



 
 

10 
 

 

 

  

P201731339
20-11-2017ES 2 713 382 A1

 



 
 

11 
 

 

 

  

P201731339
20-11-2017ES 2 713 382 A1

 



 
 

12 
 

 

P201731339
20-11-2017ES 2 713 382 A1

 



 

  

OFICINA ESPAÑOLA 
DE PATENTES Y MARCAS 
 
ESPAÑA 

  

21 N.º solicitud: 201731339 

22 Fecha de presentación de la solicitud:  20.11.2017 

32 Fecha de prioridad:  
 

INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TECNICA 
 

 

 51  Int. Cl. :    Ver Hoja Adicional 
  

 
 

DOCUMENTOS RELEVANTES 
 
 

 
Categoría 

 
56                                                                Documentos citados 

 
Reivindicaciones 

afectadas 
   

X 
A  
  
  

A 
  
  

A 
  
  

A 
  
  
 

EP 1783434 A2 (EGO ELEKTRO GERAETEBAU GMBH) 09/05/2007,  
Párrafos [0001], [0003] - [0009]; [0019]; [0030] - [0032]; [0034]; [0038]; figuras 1, 3. 
  
 
ES 2428243 A2 (BSH ELECTRODOMESTICOS ESPANA) 06/11/2013, 
Página 2, líneas 6 - 44. 
  
EP 2131625 A1 (RATIONAL AG et al.) 09/12/2009,  
Párrafos [0005] - [0008]; [0027]. 
  
EP 0021107 A1 (EGO ELEKTRO BLANC & FISCHER) 07/01/1981,  
página 5, línea 36 - página 6, línea 1. 
  

 

1,8-10 
2-7 

  
  

1-10 
  
  

1-10 
  
  
8 
  
  
 

  
Categoría de los documentos citados 
X: de particular relevancia 
Y: de particular relevancia combinado con otro/s de la  
     misma categoría 
A: refleja el estado de la técnica 
 

 
 
O: referido a divulgación no escrita 
P: publicado entre la fecha de prioridad y la de presentación  
    de la solicitud 
E: documento anterior, pero publicado después de la fecha  
     de presentación de la solicitud 

  
El presente informe ha sido realizado 
 para todas las reivindicaciones 

 
 
 para las reivindicaciones nº:  
 

 
Fecha de realización del informe 

18.02.2019 

 
Examinador 

A. Rodríguez Cogolludo 

 
Página 

1/2  



 
INFORME DEL ESTADO DE LA TÉCNICA 

 

Nº de solicitud: 201731339 

CLASIFICACIÓN OBJETO DE LA SOLICITUD 
 
 
 

F24C7/08 (2006.01) 
F24C15/00 (2006.01) 
F24C15/30 (2006.01) 
H05B1/00 (2006.01) 
H05B1/02 (2006.01) 
H05B6/02 (2006.01) 
H05B6/06 (2006.01) 
 
Documentación mínima buscada (sistema de clasificación seguido de los símbolos de clasificación) 
 
F24C, H05B 
 
Bases de datos electrónicas consultadas durante la búsqueda (nombre de la base de datos y, si es posible, términos de 
búsqueda utilizados) 
 
INVENES, EPODOC 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Informe del Estado de la Técnica    Página 2/2 
 


	Primera Página
	Descripción
	Reivindicaciones
	Dibujos
	IET

