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DESCRIPCION
Colchén de muelles ajustable.
Antecedentes de lainvencion
La presente invencion se refiere a un colchén de muelles ajustable.

Como ya es sabido, el estado de la técnica ofrece sistemas de colchones, de sofas o de
asientos que utilizan muelles helicoidales alojados en pequefias bolsas de muelles.

Un ejemplo de dichos sistemas de colchones aparece en US3633228. EI documento GB
936,540 presenta un colchén conforme con el preambulo de la reivindicacion 1.

Dichos muelles helicoidales, en particular, estan dispuestos dependiendo del tamafio del
colchén y, con frecuencia, la estructura del colchdn esta recubierta por una capa de material
suave y afelpado, y esta estructura se introduce en una cubierta de tejido para facilitar un
colchon terminado.

Resumen de lainvencién

El objetivo de esta invencién es ofrecer un colchén mejorado cuyas propiedades elasticas y de
resiliencia puedan seleccionarse a peticién, para que el colchén se adapte facilmente a los
requisitos, o bien para conseguir determinadas caracteristicas del asiento.

Segun la presente invencion, el objetivo anterior se consigue porque el colchén de muelles
ajustable contiene una serie de cuerpos paralelepipedos, fabricados con un resistente material
sintético y conectados entre si; cada material sintético resistente define un cuerpo que aloja un
muelle helicoidal interno, y cada uno de estos cuerpos que aloja un muelle esta separado de
los cuerpos colindantes por un orificio pasante en cada lado del colchén; cada uno de los
cuerpos que alojan muelles estan parcialmente separados por un canal de separacion en forma
de V, que se extienden longitudinal y transversalmente con respecto al cuerpo que forma todo
el colchon.

Breve descripcion de los diagramas

El objeto de esta invencion serd hacer una presentacion mas detallada, con referencia a la
realizacion del mismo, mediante un ejemplo a modo indicativo, que se presente en los
diagramas que se adjuntan:

La figura 1 es una vista en perspectiva que muestra un elemento del colchon;

La figura 2 es una vista “fantasma" en perspectiva que muestra un elemento del colchoén; y

La figura 3 es una vista frontal que muestra un detalle del colchén.

Descripcién de larealizacién preferida

La figura 1 muestra un elemento del colchén, generalmente indicado por el numero de
referencia 1.

Dicho elemento 1 del colchén esta fabricado con un material viscoelastico de espuma.

Es posible unir varios elementos 1 para ofrecer un colchén con el tamafio deseado.
2
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El elemento 1 consta de una pieza integral y contiene una serie de cuerpos 2 con una forma
sustancialmente paralelepipédica. Cada cuerpo 2, fabricado con un material suave y resistente,
consta en su interior de un muelle 3 (que no aparece en la figura 1). Dichos muelles 3 estan
hechos de un material plastico o sintético.

La figura 2 muestra una estructura transparente que incluye cuatro cuerpos 2 hechos de un
material sintético, preferiblemente poliuretano espumado, u otro material viscoelastico; cada
elemento 2 consta de o incluye un muelle helicoidal interno 3.

La figura 3, que es una vista tomada segun la flecha lll-lll de la figura 1, muestra un detalle del
colchon 1.

Muestra claramente dos elementos 2, que alojan en su interior un muelle 3, hecho de un
material sintético o plastico; cada muelle 3 esta rodeado del material sintético elastico o
resiliente que forma el cuerpo del colchén 1, y que se muestra esquematicamente en la figura 3
mediante el nimero de referencia 4. Los cuerpos individuales 2 estan parcialmente separados
entre si por un orificio pasante, indicado por el nimero de referencia 5.

La disposicion de dichos orificios pasantes 5 permite conseguir una mejor ventilacion del
colchén 1.

Por otra parte, dichos elementos individuales 2 estdn separados, en cada superficie, por
ranuras en forma de V; estas ranuras 6 que atraviesan, en dos direcciones, el cuerpo del
colchén 1, le confieren al colchdn propiedades de deformacién y adaptacion para ajustarse a la
construccién del soporte, por ejemplo de una cama, un sofa o un sillon.

Las camaras que alojan los muelles 3 estan cerradas por pequefios elementos de cobertura 10.
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REIVINDICACIONES

Colchén de muelles ajustable que consta de una serie de cuerpos, teniendo dichos cuerpos
una forma sustancialmente paralelepipédica (2); cada uno de estos cuerpos
paralelepipédicos (2) esta hecho de un material sintético resistente y estan unidos entre si;
cada material sintético resistente define un cuerpo que aloja en su interior un muelle
helicoidal (3) rodeado por dicho material sintético resistente; cada cuerpo con forma
paralelepipédica (2) estd separado de los cuerpos paralelepipédicos colindantes (2) por
orificios pasantes (5); caracterizado por el hecho de que cada muelle helicoidal interno (3)
esta hecho de un material sintético, y de que en cada lado del colchén (1), dichos cuerpos
con forma paralelepipédica (2) estan parcialmente separados por canales de separacién en
forma de V (6) que se extienden longitudinal y transversalmente con respecto al cuerpo que
constituye todo el colchén.

Un colchon, conforme con la reivindicacion 1, caracterizado por el hecho de que dicho
colchén esta hecho de un material viscoelastico espumado.

Un colchén, conforme con la reivindicacion 1, caracterizado por el hecho de que dichos
cuerpos con forma sustancialmente paralelepipédica estan unidos para formar un colchoén
(1) que tenga un tamafio determinado.

Un colchén, conforme con la reivindicacion 1, caracterizado por el hecho de que dichos
cuerpos sustancialmente con forma paralelepipédica (2) estan parcialmente separados en
cada superficie por canales de separacién en forma de V (6).

Un colchén, conforme con la reivindicacién 1, caracterizado por el hecho de que dichos
canales de separacion (6) atraviesan la superficie del colchén en dos direcciones.

Un colchén, conforme con la reivindicacion 1, caracterizado por el hecho de que dicho
muelle (3) alojado en un cuerpo con forma sustancialmente paralelepipédica estan cerrados
por pequefias cubiertas cerradas.
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FIG. 3
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REFERENCIAS CITADAS EN LA DESCRIPCION

Esta lista de referencias citadas por el solicitante es sélo para mayor comodidad del lector. No
forman parte del documento de patente europea. Si bien se ha realizado un esfuerzo
considerable para recopilar estas referencias, no se excluyen errores ni omisiones, y la OEP
declina cualquier responsabilidad a este respecto.

Documentos de patente citados en la descripcion

- US 3633228 A 0003 - GB 936540 A |0003|
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