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DESCRIPCIÓN

Procedimiento de autenticación y dispositivo de autenticación para un enrutador inalámbrico

La presente invención se refiere al campo de las autenticaciones de redes inalámbricas y, en particular, a un 
procedimiento de autenticación y a un dispositivo de autenticación para un enrutador inalámbrico. Actualmente, 
cuando un teléfono celular es utilizado para acceder a un enrutador inalámbrico, los procedimientos de autenticación 5
existentes, como por ejemplo el WPA (Acceso Wi-Fi Protegido), requieren la provisión de informaciones como el 
SSID (Identificador de Grupo de Servicio), modos de encriptación y claves secretas. Incluso para el WPS 
(Configuración Wi-Fi Protegida), relativamente avanzada, la autenticación solo puede ser completada introduciendo 
un código PIN (Número de Identificación Personal) o unas operaciones de botón sobre el terminal de acceso. Como 
resultado de ello, un usuario tiene que buscar el SSID y llevar a cabo operaciones como la introducción de 10
contraseñas, lo que es dilatorio y molesto; cuando se modifica una configuración del enrutador inalámbrico además, 
el usuario debe reconfigurar la información de acceso del teléfono celular, lo que representa una gran molestia para 
el usuario. El documento CN 102 595 643 divulga un procedimiento para una conexión automática o un 
emparejamiento de servicios inalámbricos en base a un BSSID de código de barras y de consideración, de las 
direcciones MAC y de los códigos PIN. El documento US 8421595 divulga una autenticación de identidad que utiliza 15
la biométrica y códigos PIN dinámicos. 

Por tanto, persiste la necesidad de mejoras y desarrollos, de la técnica anterior.

El problema técnico que la presente invención pretende resolver es el de, a la luz del inconveniente expuesto de la 
técnica anterior, proporcionar un procedimiento de autenticación y un dispositivo de autenticación para un enrutador
inalámbrico. Se pretende resolver el problema de que la operación de autenticación inalámbrica compleja de 20
acuerdo con la técnica anterior se traduce en molestias para el usuario. 

Este problema se resuelve de acuerdo con las características de las reivindicaciones independientes. Formas de 
realización adicionales se derivan de las reivindicaciones dependientes. 

La presente invención emplea la siguiente solución técnica: 

Se proporciona un procedimiento de autenticación para un enrutador inalámbrico, en el que el procedimiento 25
comprende las siguientes etapas:

A. Generar de antemano un correspondiente código de barras bidimensional con los códigos BSSID y PIN del 
enrutador inalámbrico; 

B. Escanear el código de barras bidimensional y resolver los correspondientes códigos BSSID y PIN; 

C. Correlacionar el correspondiente enrutador inalámbrico de acuerdo con el BSSID, activar el proceso WPS 30
del enrutador inalámbrico y acceder a la red suministrada por el enrutador inalámbrico por medio del código 
PIN. 

De acuerdo con una forma de realización, el procedimiento de autenticación entre la Etapa A y la Etapa B 
comprende además:

B0. Detectar si la función Wi-Fi está activada e introducir la Etapa B cuando la función Wi-Fi esté activada.35

De acuerdo con una forma de realización, el BSSID es la dirección MAC del enrutador inalámbrico. 

De acuerdo con una forma de realización, la dirección MAC contiene un código PIN. 

De acuerdo con una forma de realización, la Etapa B comprende además: almacenar los códigos BSSID y PIN.

Así mismo, se proporciona un procedimiento de autenticación para un enrutador inalámbrico que comprende las 
siguientes etapas:40

A. Generar de antemano un correspondiente código de barras bidimensional con los códigos BSSID y PIN del 
enrutador inalámbrico; el BSSID es la dirección MAC del enrutador inalámbrico y la dirección MAC contiene 
un código PIN; 

B. Escanear el código de barras bidimensional y resolver con los correspondientes códigos BSSID y PIN; 

C. Correlacionar el correspondiente enrutador inalámbrico de acuerdo con el BSSID, activar el proceso WPS 45
del enrutador inalámbrico y acceder a la red suministrada por el enrutador inalámbrico por medio del código 
PIN. 

De acuerdo con una forma de realización, el procedimiento de autenticación entre la Etapa A y la Etapa B 
comprende además: 
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B0. Detectar si la función Wi-Fi está activada, e introducir la Etapa B cuando la función Wi-Fi está activada.

De acuerdo con una forma de realización, la Etapa A comprende además: fijar el código de barras bidimensional 
generado con los códigos BSSID y PIN del enrutador inalámbrico en la parte trasera del dispositivo inalámbrico al 
abandonar la fábrica. 

De acuerdo con una forma de realización, la Etapa B comprende además: almacenar los códigos BSSID y PIN. 5

De acuerdo con una forma de realización, la Etapa A comprende además: establecer el código PIN para que sea un 
número decimal de 8 dígitos correspondiente al último número hexadecimal de 4 dígitos de la dirección MAC.

Se proporciona un procedimiento de autenticación para un enrutador inalámbrico, en el que el procedimiento 
comprende las siguientes etapas:

A. Generar de antemano un correspondiente código de barras bidimensional con los códigos BSSID y PIN del 10
enrutador inalámbrico; el BSSID es la dirección MAC del enrutador inalámbrico y la dirección MAC contiene 
un código PIN; 

B0. Detectar si la función Wi-Fi está activada, e introducir la Etapa B cuando la función Wi-Fi está activada;

B. Escanear el código de barras bidimensional, resolver los correspondientes códigos BSSID y PIN y 
almacenar los códigos BSSID y PIN; 15

C. Correlacionar el correspondiente enrutador inalámbrico con el BSSID, activar el proceso WPS del 
enrutador inalámbrico y acceder a la red suministrada por el enrutador inalámbrico por medio del código PIN. 

De acuerdo con una forma de realización, la Etapa A comprende además: fijar el código de barras bidimensional 
generado con los códigos BSSID y PIN del enrutador inalámbrico en la parte trasera de un dispositivo inalámbrico al 
abandonar la fábrica. 20

De acuerdo con una forma de realización, la Etapa A comprende además: establecer el código PIN para que sea un 
número decimal de 8 dígitos correspondiente al  último número hexadecimal de 4 dígitos de la dirección MAC. 

Se  propone un dispositivo de autenticación para un enrutador inalámbrico, en el que el dispositivo comprende:-

- Un módulo de generación de código de barras bidimensional para generar un correspondiente código de 
barras bidimensional con  los códigos BSSID y PIN del enrutador inalámbrico;25

- Un módulo de escaneo de código de barras bidimensional para escanear el código de barras bidimensional; 

- Un módulo de resolución del código de barras bidimensional para resolver el código de barras bidimensional 
con los correspondientes códigos BSSID y PIN;

- Un módulo de conexión inalámbrico para correlacionar el correspondiente enrutador inalámbrico de acuerdo 
con el BSSID, activar el proceso WPS del enrutador inalámbrico y acceder a la red suministrada por el 30
enrutador inalámbrico por medio del código PIN. 

De acuerdo con una forma de realización, el dispositivo de autenticación comprende además: 

- Un módulo de detección de la función Wi-Fi para detectar si la función Wi-Fi está activada. 

De acuerdo con una forma de realización, el dispositivo de autenticación comprende además: una unidad de 
codificación para codificar el código PIN  dentro de la dirección MAC.35

De acuerdo con una forma de realización, el dispositivo de autenticación comprende además: una unidad de 
almacenamiento para almacenar los códigos BSSID y PIN resueltos.

El procedimiento de autenticación y el dispositivo de autenticación para un enrutador inalámbrico de acuerdo con la 
presente invención resuelve eficazmente el problema de que la compleja operación para que un terminal móvil 
acceda a un enrutador inalámbrico de acuerdo con la técnica anterior provoca grandes molestias para los usuarios. 40
El procedimiento de autenticación genera de antemano un correspondiente código de barras bidimensional con los 
códigos BSSID y PIN del enrutador inalámbrico; escanea el código de barras bidimensional y resuelve los 
correspondientes códigos BSSID y PIN; correlaciona el correspondiente enrutador inalámbrico de acuerdo con el 
BSSID, activa el proceso WPS del enrutador inalámbrico, y accede a la red suministrada por el enrutador
inalámbrico por medio del código PIN. Con la generación de un correspondiente código de barras bidimensional con 45
los códigos BSSID y  PIN del enrutador inalámbrico, un usuario puede acceder al enrutador inalámbrico y conectarse 
únicamente utilizando un terminal móvil para escanear el código de barras bidimensional, lo que reduce en gran 
medida las operaciones del usuario y ello supone una gran comodidad para los usuarios. Su procedimiento de 
implementación es simple y puede ser implementado por medio de un software, lo que determina un coste 
relativamente bajo. 50
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Las características, elementos y ventajas mencionados de la invención así como la forma en que se consiguen se 
ilustrará con mayor detenimiento en conexión con los ejemplos y consideraciones subsecuentes analizados teniendo 
en cuenta las figuras.

La Fig. 1 es un diagrama de flujo de una correspondiente forma de realización preferente del procedimiento 
de autenticación para una enrutador inalámbrico de acuerdo con la presente invención.5

La Fig. 2 es un diagrama de bloques estructural de una forma de realización preferente del dispositivo de 
autenticación para un enrutador inalámbrico de acuerdo con la presente invención.

La presente invención proporciona un procedimiento de autenticación y un dispositivo de autenticación para un 
enrutador inalámbrico. Para conseguir los objeto, la solución técnica y la mejora de la presente invención resulten 
más claras y más específicas, la presente invención se describirá con mayor detalle en las líneas que siguen con 10
referencia a los dibujos que se acompañan y a las formas de realización. Se debe entender que las formas de 
realización especificas incluidas en la presente memoria únicamente se utilizan para describir la presente invención 
y  no para limitar la misma.

Se ruega remitirse a la Fig. 1, la Fig. 1 es un diagrama de flujo de una forma de realización preferente del 
procedimiento de autenticación de un enrutador inalámbrico de acuerdo con la presente invención y, como se 15
muestra en la Fig. 1, el procedimiento de autenticación comprende las siguientes etapas:

Etapa S100. Generar de antemano un correspondiente código de barras bidimensional con los códigos 
BSSID y PIN del enrutador inalámbrico; 

Etapa S200. Escanear el código de barras bidimensional y resolver los correspondientes códigos BSSID y 
PIN; 20

Etapa S300. Correlacionar el correspondiente enrutador inalámbrico de acuerdo con el BSSID, activar el 
proceso WPS del enrutador inalámbrico y acceder a la red suministrada por el enrutador inalámbrico por 
medio del código PIN. 

Las etapas anteriores se describirán a continuación con detalle con referencia a formas de realización específicas.

En la Etapa S100, generar de antemano un código de barras bidimensional con los códigos BSSID y PIN del 25
enrutador inalámbrico. En concreto, tanto el SSID (Identificación de Grupo de Servicio) como la información de 
acceso de autenticación de un terminal de acceso cambiará en cuanto a su utilización debido a los cambios 
efectuados por un usuario. Para conseguir que el proceso sea transparente para el usuario, esto es, el teléfono 
celular puede acceder al enrutador inalámbrico de forma rápida sin que importe que el usuario modifique el SSID y la 
información de autenticación (contraseña, etc.), la presente invención mezcla y codifica el BSSID (ID Conjunto de 30
Servicios Básicos, esto es, la dirección MAC del sitio) del enrutador inalámbrico y los códigos WPS (Configuración 
Wi-Fi Protegida) en un código de barras bidimensional, y pone en correspondencia el código de barras bidimensional 
con el enrutador inalámbrico, por ejemplo, simplemente fijando el único código de barras bidimensional a la parte 
trasera del dispositivo inalámbrico al abandonar la fábrica. El BSSID, una aplicación especial de LAN Ad-Hoc, es 
también designado como Conjunto de Servicios Básicos (BSS). Cuando un grupo de ordenadores se ajusta al 35
mismo BSS forman un grupo por sí mismos. A cada BSS se le asignará un BSSID, que es un identificador binario 
largo de 48 dígitos para identificar diferentes BSS.

En la Etapa S200, el terminal móvil escanea el código de barras bidimensional y resuelve los correspondientes 
códigos BSSID y PIN. En concreto, el teléfono celular escanea el código de barras bidimensional correspondiente al 
enrutador inalámbrico activando la cámara y a continuación identifica de la manera correspondiente el código de 40
barras bidimensional como los códigos BSSID y PIN. De modo preferente, también almacena los códigos BSSID y 
PIN para su cómoda lectura en el futuro. No es necesario escanear de nuevo y el usuario únicamente necesita estar 
próximo al correspondiente enrutador inalámbrico para ser autenticado para conectarse en línea con los códigos 
BSSID y PIN registrados. 

En la Etapa S300 el terminal móvil correlaciona el correspondiente enrutador inalámbrico de acuerdo con el BSSID 45
identificado, activa el proceso WPS del enrutador inalámbrico, esto es, la función de encriptación de una clave, lleva 
a cabo una encriptación de una clave por medio del código PIN y, a continuación, accede a la red suministrada por 
el enrutador inalámbrico para comunicar en línea. En concreto, el módulo Wi-Fi del terminal móvil escanea las redes 
próximas, el terminal móvil pone en correspondencia el BSSID identificado con las múltiples redes que han sido 
escaneadas, si la puesta en correspondencia es satisfactoria, entonces  dicha red se determina como una red 50
inalámbrica correspondiente al enrutador inalámbrico. Cuando se ha determinado la red inalámbrica, el terminal 
móvil a continuación lleva a cabo el proceso WPS, esto es, el proceso de encriptación de una clave, de acuerdo con 
el BSSID identificado. El proceso de encriptación de una clave es la técnica anterior, que se describirá aquí de modo 
breve. El código PIN del enrutador es un código de identificador de QSS (Configuración Rápida y Segura). Por 
ejemplo, si un usuario configura una contraseña inalámbrica muy complicada, es muy molesto teclearlo en la 55
contraseña cada vez que un dispositivo accede a la red inalámbrica. En este momento, se permite el acceso a la red 
introduciendo un código PIN de 8 dígitos para su identificación por el enrutador inalámbrico, que es equivalente a la 
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entrada de la contraseña inalámbrica. De esta manera, el terminal móvil conoce los códigos BSSID y PIN del 
enrutador inalámbrico y, de acuerdo con el protocolo WPS, cualquier enrutador inalámbrico puede acceder con 
seguridad a la función WPS (esto es, la función de encriptación de una clave). Por tanto, se realiza un identificador 
permanente de autenticación de acceso para el dispositivo inalámbrico y cualquier teléfono celular u otros terminales 
inteligentes instalados con el cliente WBPS pueden acceder de manera cómoda y segura al enrutador inalámbrico.5

De modo preferente, también comprende entre la Etapa S100 y la Etapa S200: S190, detectar si la función Wi-Fi 
está activada e introducir la Etapa S200 cuando la función Wi-Fi está activada. En concreto, si se detecta que la 
función Wi-Fi no está activada, invita al usuario a activar la función Wi-Fi o la función Wi-Fi es automáticamente 
activada. Si la función Wi-Fi ha sido activada, introducir la Etapa S200 para comenzar el escaneo del código de 
barras bidimensional.10

De modo preferente, el BSSID es la dirección MAC (Control de Acceso a Medio) del enrutador inalámbrico. 

De modo preferente, la dirección MAC contiene un código PIN. En concreto la dirección MAC es un número 
hexadecimal de 12 dígitos. El código PIN es un número decimal de 8 dígitos. Para facilitar la codificación y 
descodificación la presente invención puede elegir que la dirección MAC implícitamente contenga un código PIN, 
esto es, estableciendo el código PIN para que sea un número decimal de 8 dígitos correspondiente al último número 15
hexadecimal de 4 dígitos de la dirección MAC. Por ejemplo, supóngase una dirección MAC del dispositivo que sea 
00: 19: 2A: 68: E3: 21, entonces se toma su último número hexadecimal de 4 dígitos E3: 21 y se expande hasta un 
número decimal de 8 dígitos de 14 03 02 01. De esta manera, los códigos BSSID y PIN del dispositivo pueden 
únicamente determinarse por medio de la dirección MAC del dispositivo que son 00: 19: 2A: 68: E3: 21 y 14030201, 
respectivamente. 20

El procedimiento de autenticación para un enrutador inalámbrico de acuerdo con la presente invención es una 
técnica de autenticación Wi-Fi de terminal móvil basado en la WBPS, esto es, Alcatel WBPS (Configuración 
Protegida de Código de Barras Wi-Fi Alcatel). La WBPS es una expansión basada en el procedimiento WPS, que 
utiliza las informaciones de punto de acceso codificadas en el código de barras bidimensional para conectar 
rápidamente con un dispositivo utilizando el procedimiento de etiqueta WPS PIN. Cualquier terminal inteligente que 25
soporte la WBPS puede rápidamente ser conectado con un dispositivo AP únicamente escaneando el código WBPS 
sin ninguna operación adicional. En aplicaciones prácticas, el código de barras bidimensional puede también ser 
sustituido por un código de barras que sea una simple sustitución y que también viene englobada en la presente 
invención.

La utilización del procedimiento de autenticación para un enrutador inalámbrico de acuerdo con la presente 30
invención, se describirá a continuación con un teléfono celular como ejemplo. Se puede utilizar un cliente WBPS e 
instalarse en el teléfono celular. Tanto el teléfono celular como el enrutador inalámbrico soportan el protocolo WPS. 
En primer lugar, generar de antemano un correspondiente código de barras bidimensional con los códigos BSSID y 
PIN del enrutador inalámbrico y fijarlo al enrutador inalámbrico. En el uso práctico, pueden ser configurados 
múltiples códigos de barras bidimensionales y ser fijados a emplazamientos que sean prácticos para que el usuario 35
los escanee, como por ejemplo sobre la pared o un escritorio. A continuación el usuario activa el cliente WBPS sobre 
el teléfono celular. Cuando el cliente WBPS está activado, detectar si la función WI-FI del terminal móvil está 
activada, si no lo está la función WI-FI es automáticamente activada. A continuación, el usuario escanea el código de 
barras bidimensional y resuelve los correspondientes códigos BSSID y PIN a través del cliente WBPS. Al mismo 
tiempo, la función WI-FI del teléfono celular busca las redes próximas el cliente WBPS, envía un comando al módulo 40
WI-FI para correlacionar el AP con un BSSID designado; al mismo tiempo, activar el proceso WPS del enrutador
inalámbrico y acceder a la red suministrada por el enrutador inalámbrico por medio del código PIN. De modo 
preferente, el código de barras bidimensional puede también ser encriptado, y el cliente del teléfono celular puede 
llevar a cabo la encriptación para mejorar la seguridad

En base al procedimiento de autenticación expuesto para un enrutador inalámbrico la presente invención 45
proporciona también un dispositivo de autenticación para un enrutador inalámbrico. Con referencia a la Fig. 2, la Fig. 
2 es un diagrama de bloques estructural de una forma de realización preferente del dispositivo de autenticación de 
un enrutador inalámbrico de acuerdo con la presente invención y, como se muestra en la Fig. 2, el dispositivo de 
autenticación comprende: un módulo 10 de generación de código de barras bidimensional para generar un 
correspondiente código de barras bidimensional con los códigos BSSID y PIN del enrutador inalámbrico, véase la 50
etapa S100 para más detalles. 

Un módulo 20 de escaneo de código de barras bidimensional para escanear el código de barras bidimensional, 
véase la etapa S200 para más detalles. 

Un módulo 30 de resolución del código de barras bidimensional para resolver el código de barras bidimensional en 
los correspondientes códigos BSSID y PIN, véase la etapa S200  para más detalles. 55

El módulo 40 de conexión inalámbrica WBPS para correlacionar el correspondiente enrutador inalámbrico de 
acuerdo con el BSSID, activar el proceso WBPS del enrutador inalámbrico y acceder a la red suministrada por el 
enrutador inalámbrico por medio del código PIN; véase la etapa S300 para más detalles. 
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De modo preferente, el dispositivo de autenticación para un enrutador inalámbrico comprende además: un módulo 
de detección de la función WI-FI para la detección  de si la función WI-FI está activada.

De modo preferente, el dispositivo de autenticación para un enrutador inalámbrico comprende además: una unidad 
de codificación para codificar el código PIN dentro de la dirección MAC. En concreto, la dirección MAC 
implícitamente contiene un código PIN, esto es, estableciendo el código PIN para que sea un número decimal de 8 5
dígitos correspondiente al código hexadecimal de 8 dígitos de la dirección MAC. 

De modo preferente, el dispositivo de autenticación para un enrutador inalámbrico comprende además: una unidad 
de almacenamiento para almacenar los códigos BSSID y PIN resueltos.

En concreto, el módulo 10 de generación de código de barras bidimensional genera el correspondiente código de 
barras bidimensional con los códigos BSSID y PIN del enrutador inalámbrico y, a continuación, puede situar el 10
código de barras bidimensional en un emplazamiento accesible para su posterior escaneo. El módulo de detección 
de la función WI-FI detecta si la función WI-FI del terminal móvil está activada, cuando la función WI-FI del terminal 
móvil está activada, el módulo 20 de escaneo del código de barras bidimensional escanea el correspondiente código 
de barras bidimensional y lo envía al módulo 30 de resolución del código de barras bidimensional, y el módulo 30 de 
resolución del código de barras bidimensional lo resuelve en los correspondientes códigos BSSID y PIN. El módulo 15
40 de conexión inalámbrica WPS correlaciona el correspondiente enrutador inalámbrico de acuerdo con el 
correspondiente BSSID, activa el proceso WPS del enrutador inalámbrico, esto es, la función de encriptación de una 
clave, y el terminal móvil puede acceder a la red del enrutador inalámbrico por medio del código PIN. 

En resumen, la presente invención proporciona un procedimiento de autenticación y un dispositivo de autenticación 
para un enrutador inalámbrico. El procedimiento de autenticación genera de antemano un correspondiente código de 20
barras bidimensional con los códigos BSSID y PIN del enrutador inalámbrico; escanea el código de barras 
bidimensional y resuelve los correspondientes códigos BSSID y PIN; correlaciona el correspondiente enrutador
inalámbrico de acuerdo con el BSSID, activa el proceso WPS del enrutador inalámbrico y accede a la red 
suministrada por el enrutador inalámbrico por  medio del código PIN. Con la generación de un correspondiente 
código de barras de dos dimensiones con los códigos BSSID y PIN del enrutador inalámbrico, un usuario puede 25
acceder al enrutador inalámbrico y conectarse precisamente utilizando un terminal móvil para escanear el código de 
barras bidimensional. Como resultado de ello, el terminal móvil puede ser conectado de manera cómoda y rápida 
con el enrutador inalámbrico, lo que reduce en gran manera las operaciones del usuario y resulta de gran utilidad
para los usuarios. Su procedimiento de implementación es sencillo y puede ser implementado mediante un software, 
lo que se traduce en unos costes relativamente bajos.30

Debe entenderse que las aplicaciones de la presente invención no están limitadas a los ejemplos expuestos. Para 
los expertos en la materia, pueden llevarse a cabo mejoras y modificaciones de acuerdo con la  descripción 
expuesta y, todas estas mejoras y modificaciones quedarán incluidas en las reivindicaciones adjuntas de la presente 
invención. 
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REIVINDICACIONES

1.- Un procedimiento de autenticación para un enrutador inalámbrico que comprende las siguientes etapas:

B0. Detectar, mediante un terminal móvil, si su función WI-FI está activada e introducir la Etapa B cuando la 
función WI-FI está activada; y, si se detecta que la función WI-FI no está activada, invitar al usuario a activar 
la función WI-FI sobre el terminal móvil o automáticamente activar la función WI-FI del terminal móvil;5

B. Escanear el código de barras de dos dimensiones con los códigos BSSID y PIN del enrutador
inalámbrico previamente fijados al enrutador inalámbrico, en el que el BSSID es la dirección MAC del 
enrutador inalámbrico y la dirección MAC contiene un código PIN (S100), resolver los códigos 
correspondientes BSSID y PIN (S200) y almacenar los códigos BSSID y PIN en el terminal móvil; 

C. Correlacionar, mediante el terminal móvil, el correspondiente enrutador inalámbrico de acuerdo con el 10
BSSID, activar, mediante el terminal móvil, un proceso WPS del enrutador inalámbrico y acceder, mediante 
el terminal móvil, a la red suministrada por el enrutador inalámbrico por medio del código PIN (S300) sin la 
intervención de  un usuario. 

2.- El procedimiento de autenticación para un enrutador inalámbrico de acuerdo con cualquiera de las 
reivindicaciones precedentes, en el que el código de barras bidimensional generado con los códigos BSSID y PIN 15
del enrutador inalámbrico ha sido fijado a la parte trasera de un dispositivo inalámbrico a la salida de fábrica. 

3.- El procedimiento de autenticación para un enrutador inalámbrico de acuerdo con cualquiera de las 
reivindicaciones precedentes, en el que el código PIN se establece para que sea un número decimal de 8 dígitos 
correspondiente al último  número hexadecimal de 4 dígitos de la dirección MAC.

4.- Un dispositivo de autenticación para un enrutador inalámbrico que comprende:20

- Una unidad de codificación para codificar un código PIN en una dirección MAC del enrutador inalámbrico;

- Un módulo (10) de generación de un código de barras bidimensional para generar un correspondiente 
código de barras bidimensional con los códigos BSSID y PIN del enrutador inalámbrico,  en el que el BSSID 
es la dirección MAC del enrutador inalámbrico y la dirección MAC contiene un código PIN; 

- Un módulo (20) de escaneo del código de barras bidimensional para escanear el código de barras 25
bidimensional; 

- Un módulo (30) de resolución del código de barras bidimensional para resolver el código de barras 
bidimensional en los correspondientes códigos BSSID y PIN; 

- Un módulo (40) de conexión inalámbrica WPS para correlacionar el correspondiente enrutador inalámbrico 
de acuerdo con el BSSID, activar el proceso WPS del enrutador inalámbrico y acceder a la red suministrada 30
por el enrutador inalámbrico por medio del código PIN sin la intervención de un usuario. 

5.- El dispositivo de autenticación para un enrutador inalámbrico de acuerdo con la reivindicación 4, que comprende 
además:

- Un módulo de detección de función WI-FI para detectar si la función WI-FI está activada.

6.- El dispositivo de autenticación para un enrutador inalámbrico de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 4 35
a 5, en el que comprende además: una unidad de almacenamiento para almacenar los códigos BSSID y PIN 
resueltos. 
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