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DESCRIPCIÓN 
 
Paño de limpieza 
 
La invención se refiere a un paño de limpieza con un material de soporte textil y un recubrimiento, o impregnación, 5 
dispuesto sobre el mismo. El paño de limpieza combina de manera novedosa buenas propiedades de limpieza y 
propiedades de deslizamiento con una producción económica y buena estabilidad al lavado. 
 
En el hogar y en la limpieza profesional se conocen diferentes tipos de paños de limpieza, que sirven para limpiar el 
suelo u otras superficies. Los paños de limpieza pueden tener una estructura sencilla, al estar formados, por 10 
ejemplo, por un cuerpo de base textil de una sola capa. Para el paño de limpieza es importante que absorba bien la 
suciedad de la superficie que debe limpiarse y que la libere de la manera más completa posible durante la operación 
de escurrido. Además, la absorción y liberación de agua del paño es importante. El agua se necesita por un lado 
para disolverse parcialmente la suciedad adherida, por otro lado con esta se une la suciedad disuelta parcialmente, 
o partículas de suciedad sueltas, tal como polvo, etc. y se eliminan con el paño de la superficie que debe limpiarse. 15 
Por lo demás, las propiedades de deslizamiento del paño son importantes para el usuario. En este caso se ha 
mostrado que al limpiar superficies grandes (por ejemplo, ventanas, pizarras de colegio, mesas grandes, paredes, 
carrocerías de coche) el paño de limpieza debe más bien deslizarse fácilmente, para conseguir una buena 
ergonomía y un esfuerzo reducido durante la pasada. Por el contrario, en el caso de superficies más pequeñas o 
menos sucias, los usuarios prefieren a menudo paños de limpieza con una fricción mayor, para que pueda 20 
eliminarse mejor la suciedad adherida, o que la operación de limpieza también pueda detectarse de manera táctil. 
 
Para aumentar el rendimiento de limpieza se conoce dotar a materiales de soporte textiles de un recubrimiento, o 
una impregnación. Así, los materiales textiles pueden dotarse, por ejemplo, de un recubrimiento, o una 
impregnación, de poliuretano (PU). A este respecto, la aplicación de la masa de recubrimiento o de impregnación de 25 
PU tiene lugar según la práctica habitual de la técnica, de que el sustrato se sumerge en una disolución de PU y 
dimetilformamida (DMF). 
 
Un procedimiento conocido adicional es el recubrimiento, o la impregnación, de un material de soporte textil 
compuesto por fibras de PVA (poli(alcohol vinílico)) con una microespuma de PVF. A este respecto, se produce una 30 
buena adherencia entre las fibras y el material de recubrimiento/impregnación, dado que durante el proceso de 
recubrimiento/impregnación se disuelve parcialmente la superficie de las fibras en el medio acuoso y se consigue 
una unión superficial química-física duradera y estable al lavado entre el material de soporte y de recubrimiento. 
 
Los documentos JPH02200232 y JPH02125725 describen un velo recubierto con espuma de PVF. 35 
 
El objetivo en el que se basa la invención consiste en proporcionar un paño de limpieza del tipo mencionado al 
principio, que combine buenas propiedades de limpieza con buenas propiedades de absorción de agua y de 
deslizamiento y a este respecto presente una buena estabilidad al lavado. Con el paño de limpieza debe poder 
conseguirse además un efecto de limpieza muy bueno. 40 
 
Además, el paño de limpieza debe poder liberar de nuevo bien y de manera sencilla la suciedad absorbida, en 
particular partículas de suciedad sueltas, al aclararlo. De este modo puede impedirse, por ejemplo, que la arena 
absorbida (por ejemplo, con porcentajes de cuarzo) al limpiar superficies cromadas/pulidas las raye o dañe. Además, 
el paño de limpieza debe posibilitar una limpieza protectora de objetos o superficies. Finalmente, el recubrimiento, o 45 
la impregnación, debe mostrar una adherencia suficiente al material de soporte textil, para presentar una estabilidad 
mecánica correspondiente al limpiar y en particular durante el lavado a máquina. Por alta estabilidad durante el 
lavado a máquina debe entenderse según la invención, que en un procedimiento de lavado Eltra, definido en el 
Diario del Ministerio Federal de Sanidad - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz 10, 2007, página 1345 en el 
caso de usar 7 g de Eltra como detergente y desinfectante, una temperatura de desinfección de 60ºC, un tiempo de 50 
actuación de 20 min, una razón de baño de 1:5 y un campo de acción AB hay una pérdida de peso del paño de 
limpieza de menos del 5% en peso. 
 
Este objetivo se alcanza según la invención mediante un paño de limpieza que comprende un material de soporte 
textil, que está dotado al menos parcialmente de una microespuma de PVF en una cantidad tal, que el porcentaje de 55 
microespuma de PVF en el peso total del paño de limpieza es de menos del 60% en peso, preferiblemente menor 
del 50% en peso y que no presenta fibras de PVA o presenta fibras de PVA en una cantidad de menos del 50% en 
peso, presentando el recubrimiento y/o la impregnación de microespuma de PVF un peso por unidad de superficie 
de desde 50 hasta 100 g/m

2
. 

 60 
El paño de limpieza según la invención se caracteriza porque presenta un material de soporte textil que no está 
compuesto por fibras de PVA, que está dotado de una microespuma de PVF. A este respecto, la microespuma de 
PVF puede estar presente como recubrimiento y/o impregnación y presentar tamaños de poro por debajo de 
100 µm. Preferiblemente, la microespuma se encuentra tanto como recubrimiento como como impregnación, es 
decir que tanto los espacios intermedios de fibras están llenos con microespuma de PVF como existe una capa de 65 
cobertura de microespuma de PVF. 
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Sorprendentemente, el paño de limpieza según la invención presenta una resistencia al lavado excelente. Esto es 
sorprendente en el sentido de que hasta la fecha siempre se había partido de la base que para una alta resistencia 
era necesario que se recubriese o se impregnase una fibra de PVA con una disolución de PVA. Debido a la similitud 
química de ambos materiales así como debido a la disolución parcial de la fibra de PVA se produce concretamente 5 
una buena unión química y mecánica entre la fibra y la microespuma. Por este motivo, el paño de limpieza según la 
invención se caracteriza por una buena estabilidad mecánica durante la limpieza y en particular durante el lavado a 
máquina. 
 
Ensayos prácticos han mostrado ahora según la invención, que también una sustancia de soporte no de tipo PVA, 10 
tal como, por ejemplo, PP/PES/PA con PVF puede formar una unión buena y sobre todo estable al lavado, siempre 
que la espuma esté como microespuma. Por consiguiente, en el paño de limpieza según la invención el porcentaje 
de PVA, en particular de fibras de PVA, puede ser menor del 50% en peso o también menor del 30% en peso, o 
también menor del 10% en peso y en particular también menor del 5% en peso. El paño de limpieza también puede 
no presentar PVA, en particular ninguna fibra de PVA. 15 
 
Sin limitarse según la invención a un determinado mecanismo, se supone que la configuración de velas de sujeción 
dentro de la estructura de microespuma tiene una aportación esencial para la buena unión de la sustancia de 
soporte no de tipo PVA con el recubrimiento de PVF. 
 20 
Según la invención, el material de soporte textil está dotado al menos parcialmente de una microespuma de PVF en 
una cantidad tal, que el porcentaje de microespuma de PVF en el peso total del paño de limpieza es de menos del 
50% en peso, preferiblemente menor del 30%. El ajuste de un porcentaje más bien reducido de microespuma de 
PVF es ventajoso, porque se ha mostrado que de este modo puede conservarse en su mayor parte el tacto textil y 
blando del paño de limpieza final, aunque la microespuma de PVF presenta la propiedad, de perder blandura en el 25 
estado seco y con ello conduce a un paño de limpieza en su mayor parte resistente a la flexión. 
 
Ensayos prácticos han dado como resultado que para la adherencia de la microespuma de PVF al material de 
soporte textil, por ejemplo, el velo, resulta conveniente que el material de soporte esté configurado con poros 
abiertos. Esto resulta ventajoso, dado que así la disolución de PVA utilizada para la producción de la microespuma 30 
de PVF puede atravesar bien el material de soporte y, por ejemplo, rodear por todos los lados las fibras o los 
filamentos de velo. 
 
Si se utiliza un material de soporte más bien compacto, entonces también puede conseguirse una buena penetración 
del material de soporte a través de la microespuma de PVF utilizando una disolución de PVA, que presenta una 35 
viscosidad más bien reducida. La microespuma de PVF (polivinilformal) puede formarse, tal como conoce el experto 
en la técnica, mediante la reacción de PVA con formaldehído. A este respecto, se reduce la solubilidad en agua del 
PVA. Según la invención, la microespuma de PVF presenta preferiblemente una solubilidad en agua a 100ºC de 
menos del 5% en peso. 
 40 
Ensayos prácticos han mostrado que el paño de limpieza según la invención, además de su alta estabilidad al 
lavado, combina buenas propiedades de limpieza con buenas propiedades de absorción de agua y de deslizamiento. 
Al mismo tiempo se consigue una buena capacidad de aclarado de la suciedad absorbida fuera del paño. 
 
Es concebible que el material de soporte textil esté compuesto al menos en parte por una material de microfibra. 45 
Esta forma de realización puede ser conveniente para algunas aplicaciones, dado que también en el caso de usar 
fibras de un material hidrófobo, debido al efecto de capilaridad de los hilos de microfibra entrecruzados, puede existir 
una alta capacidad de absorción de agua (por ejemplo, en % con respecto al peso seco del paño). 
 
Según una forma de realización de la invención, el paño de limpieza presenta materiales hidrófobos en combinación 50 
con materiales hidrófilos (microespuma de PVF) y por consiguiente es en global anfífilo. Un paño de limpieza de este 
tipo presenta un alto efecto de limpieza para suciedad tanto oleófila como para hidrófila, lo que le cualifica para 
propósitos de empleo variados. 
 
En la utilización de PVF resulta además ventajoso que debido a los grupos OH libres es en sí especialmente 55 
absorbente. La hidrofilia del material de PVF se aumenta además porque se utiliza en forma de una microespuma. 
Este material presenta debido a la finura de poro de la estructura de microespuma una hidrofilia aún mayor. 
Adicionalmente, la microespuma de PVF puede envolver las fibras y dado el caso los hilos del material de soporte 
textil en su mayor parte o incluso completamente, con lo que puede conseguirse una unión mecánica estable entre 
el material de soporte y el recubrimiento/la impregnación. Esto resulta ventajoso en particular cuando como material 60 
de soporte se utilizan materiales hidrófobos, dado que la microespuma de PVF en principio no presenta una buena 
adherencia a tales materiales. 
 
Según una forma de realización preferida de la invención se combina un material de soporte de velo con una 
microespuma de PVF. A este respecto, resulta ventajoso que los velos puedan producirse de manera sencilla y 65 
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económica y el paño de limpieza se caracteriza aun así por un rendimiento de limpieza y una estabilidad al lavado 
excelentes. 
 
En el caso de usar un material de soporte en forma de un entrecruzamiento o un tricotado, se favorece 
adicionalmente una alta estabilidad al lavado porque el material de base entrecruzado o tricotado ya presenta en sí 5 
mismo una alta estabilidad al lavado, condicionada por el encadenamiento espacial de los hilos. Ensayos prácticos 
han dado como resultado que el recubrimiento y/o la impregnación de PVF presenta un peso por unidad de 
superficie de desde 50 hasta 100 g/m

2
. A este respecto, el material de soporte textil presenta ventajosamente un 

peso por unidad de superficie de desde 80 hasta 200 g/m
2
, preferiblemente desde 90 hasta 180 g/m

2
, en particular 

desde 100 hasta 140 g/m
2
. Como material de base para el material de soporte textil pueden utilizarse según la 10 

invención fibras de un material hidrófobo. El término “hidrófobo” se entiende según la invención en el sentido 
convencional. En particular, en el sentido de la invención se consideran hidrófobos los materiales, en los que el agua 
presenta en la superficie de un cuerpo compacto conformado a partir de los mismos un ángulo de contacto mayor de 
o igual a 90º. El ángulo de contacto puede determinarse como es sabido, por ejemplo, con un aparato de medición 
de ángulos de contacto de la empresa Krüss. Sin embargo, igualmente han demostrado ser adecuados también 15 
fibras de un material hidrófilo. 
 
Han demostrado ser especialmente adecuadas fibras, que contienen los siguientes materiales o que están 
compuestos por los siguientes materiales: poliamida o poliéster, viscosa, viscosa hidrofobizada, viscosa hidrofilizada, 
poliésteres modificados, poliacrilonitrilo, triacetato, acetato, poliolefinas, tales como, por ejemplo, polietileno y 20 
polipropileno, poli(cloruro de vinilo) y/o mezclas de los mismos. Según la invención se prefiere especialmente la 
utilización de poliamida, en particular poliamida 6 o 66, polietileno y/o poliéster, en particular PET y/o mezclas de los 
mismos. 
 
Han demostrado ser especialmente adecuadas según la invención fibras de poliéster, viscosa, polietileno y en 25 
particular mezclas de los mismos. 
 
Se prefieren fibras cortadas y/o filamentos continuos. Según una forma de realización preferida, un material de 
soporte textil de este tipo contiene poliéster, en particular PET y/o poliéster modificado. Este puede o bien utilizarse 
como materia prima exclusiva o bien mezclarse con otras fibras (por ejemplo, viscosa). 30 
 
El título utilizado de las fibras puede encontrarse en el intervalo entre 0,05 y 3 dtex. Para algunos propósitos de 
empleo es conveniente que se encuentre en el intervalo de una microfibra, es decir entre 0,1 y 1 dtex. En el uso de 
las microfibras resulta ventajoso que muestren buenos resultados de limpieza, sean muy blandas y por consiguiente 
ofrezcan un tacto agradable. Por ejemplo, pueden utilizarse microfibras con un título de desde 0,05 hasta 1,0 dtex, 35 
en particular de 0,1 - 0,7 dtex. 
 
En la distribución de los porcentajes del material de soporte textil y del recubrimiento/de la impregnación con PVF se 
ha mostrado que mediante la elección correspondiente de los porcentajes de material de soporte textil y 
microespuma de PVF pueden obtenerse paños de limpieza, en los que el tacto textil y blando del material de soporte 40 
se conserva aunque la microespuma de PVF pierda básicamente blandura en el estado seco y con ello conduzca a 
un paño de limpieza en su mayor parte resistente a la flexión. 
 
Preferiblemente, el paño de limpieza presenta un peso por unidad de superficie total de desde 90 hasta 350 g/m

2
, 

aún más preferiblemente de desde 200 hasta 300 g/m
2
. A este respecto, el paño de limpieza puede contener fibras 45 

preferiblemente en una cantidad de desde 60 hasta 200 g/m
2
, aún más preferiblemente de desde 100 hasta 

120 g/m
2
. Las fibras utilizadas para la producción de la estructura planiforme textil pueden ponerse a disposición de 

manera económica en diferentes realizaciones y colores, y el recubrimiento, o la impregnación, de PVA aplicarse de 
manera sencilla con procedimientos convencionales. 
 50 
Según la invención, se prefiere dotar la estructura planiforme de un recubrimiento, o una impregnación, por toda la 
superficie. En esta forma de realización resulta ventajoso que el recubrimiento, o la impregnación, por toda la 
superficie refuerza la estructura planiforme y por consiguiente aumenta su estabilidad. A esto se suma que, debido al 
alto porcentaje de PVF hidrófilo por un lado puede llevarse a cabo de manera especialmente buena la eliminación de 
una mayor cantidad de líquido de una superficie que debe limpiarse. Por otro lado, de este modo se posibilita que en 55 
la operación de pasada solo quede una película de líquido delgada, uniforme, sobre la superficie que debe limpiarse. 
Esto permite en particular en superficies brillantes una limpieza sin rayas. 
 
Como estructura planiforme textil pueden utilizarse básicamente materiales de base textiles tanto reforzados como 
no reforzados. Sin embargo, para obtener un paño de limpieza mecánicamente estable, resulta ventajoso que el 60 
material de soporte textil está al menos parcialmente reforzado mecánica, térmica y/o químicamente. En particular 
en el caso de velos, el refuerzo de las fibras dispuestas de manera desordenada o parcialmente orientadas puede 
tener lugar mecánicamente mediante punzonado y/o térmica y/o químicamente. 
 
Para la producción de la estructura planiforme pueden utilizarse fibras y/o hilos. La estructura planiforme se 65 
encuentra preferiblemente en forma de un velo, de un producto entrecruzado, de un producto tricotado, de una 
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malla, tejido, trenzado, un producto de punto, un fieltro, velo, un producto de nudos, una tela, combinaciones de los 
mismos así como otras estructuras planiformes. Según la invención se prefiere especialmente la utilización de velos. 
Los velos ofrecen la ventaja de que pueden producirse de manera sencilla y económica. 
 
Igualmente puede variar el peso por unidad de superficie del paño de limpieza según el propósito de empleo 5 
deseado. Han demostrado ser adecuados para la mayoría de los propósitos pesos por unidad de superficie de 
desde 90 hasta 350 g/m

2
, preferiblemente de 180 a 230 g/m

2
. 

 
Según el propósito de empleo, el material de soporte textil puede ser de fácil cuidado y/o estar aprestado de manera 
ignífuga. Así, las fibras pueden estar constituidas a partir de polímeros, que contienen aditivos, tales como 10 
pigmentos de color, antiestáticos de acción permanente, fungicidas, bactericidas, acaricidas y/o adiciones que 
influyen en las propiedades hidrófilas o hidrófobas en cantidades de hasta el 10% en peso. 
 
El material de soporte textil puede contener además fibras (fibras cortadas o filamentos continuos), tiñéndose estas 
fibras durante la producción, por ejemplo, mediante colores de hilatura. Igualmente han demostrado ser adecuados 15 
procesos de tinción posteriores en las fibras sueltas (tinción de bala) o en el material de soporte acabado (tinción de 
piezas). 
 
Debido a las propiedades ventajosas de la estructura planiforme textil se recomienda su utilización como material 
textil de limpieza. Así, a partir de la misma pueden fabricarse, por ejemplo, paños de pasada o de frotado. 20 
 
Según una forma de realización de la invención, por ejemplo, sobre el lado recubierto, o impregnado, con la 
microespuma de PVF de la estructura planiforme textil está aplicado un patrón impreso de agente de frotado, por 
ejemplo, partículas de pulido. Las partículas de pulido pueden estar formadas, por ejemplo, por sílice. Mediante 
estas partículas se obtiene como resultado un paño de limpieza con una acción ligeramente abrasiva. El agente de 25 
frotado puede aplicarse en un procedimiento de impresión en las variantes más diversas sobre el material de soporte 
textil. Por consiguiente, puede conseguirse un efecto de limpieza adicional así como un efecto decorativo para la 
estructura textil. 
 
Para algunos propósitos de empleo puede ser conveniente que el paño de limpieza esté rugosificado, lijado, 30 
cepillado o calandrado. 
 
Es igualmente concebible pretratar el material de soporte textil. A este respecto, se tiene en cuenta, por ejemplo, una 
impresión, un calandrado o una estampación parcial. En el caso de usar una microespuma de PVF incolora, la 
impresión también puede quedar visible en particular tras el recubrimiento, o la impregnación, todavía de manera 35 
duradera y estable al lavado. 
 
Para la limpieza profesional resulta ventajoso diseñar el paño de limpieza en diferentes colores, para marcar así el 
uso de un paño en solo un sector de limpieza (por ejemplo, sector sanitario). En la presente invención, la tinción del 
paño puede tener lugar, por ejemplo, de las siguientes maneras: 40 
 
El material de soporte textil se utiliza ya teñido parcialmente o por toda la superficie. En combinación con una 
aplicación de PVF incoloro, el color de base del material de soporte queda todavía visible. 
 
Alternativamente a esto, también puede mezclarse la disolución de PVA utilizada para la producción de la 45 
microespuma de PVF con un pigmento de color. En este caso, puede seleccionarse un material de soporte incoloro, 
y con ello más económico, y la coloración del paño de limpieza puede omitirse completamente o no seleccionarse y 
ajustarse hasta en la etapa posterior del recubrimiento, o la impregnación, de PVF. Esto tiene en particular ventajas 
logísticas. También en este caso puede seleccionarse el colorante de tal manera que pueda incorporarse de manera 
duradera y estable al lavado y en particular sin sangrado en el material de PVF. 50 
 
Un objeto adicional de la presente invención comprende un procedimiento para la producción del paño de limpieza 
según la invención que comprende las siguientes etapas: 
 
En primer lugar se produce o se pone a disposición una estructura planiforme textil, que no presenta PVA o presenta 55 
PVA en una cantidad de menos del 50% en peso como material de base textil. Este se dota a continuación de una 
disolución acuosa que contiene PVA con métodos de aplicación habituales, por ejemplo, el procedimiento de 
fulardado, un procedimiento de rasqueta, una aplicación por pulverización, un mecanismo de impregnación por 
rodillo, con una boquilla de ranura o una boquilla de ranura ancha sobre el material de base textil. 
 60 
Ha demostrado ser especialmente adecuado impregnar el material de base textil con una disolución acuosa de PVA. 
El PVA en exceso puede estrujarse, eliminarse por rasqueta, absorberse o retirarse de otra manera según el grosor 
de recubrimiento o de impregnación deseado. El material de base así tratado puede introducirse en una disolución o 
suspensión salina acuosa, por ejemplo, una disolución de sulfato de sodio, y a continuación en una disolución de 
formaldehído ácida. En la disolución salina acuosa se extrae el agua de la disolución de PVA, se coagula el PVA. En 65 
la disolución de formaldehído ácida se reticula el PVA para dar PVF. 
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Según una forma de realización ventajosa, la disolución y/o suspensión acuosa de PVA contiene todavía sustancias 
de adición adicionales, como, por ejemplo, pigmentos de color u otros aditivos o partículas, como el agente de 
frotado mencionado anteriormente. La disolución de PVA contiene preferiblemente un porcentaje en sólidos de PVA 
de entre el 1 y el 10% en peso, preferiblemente entre el 3 y el 7% en peso. 5 
 
Con el procedimiento según la invención puede fabricarse de manera sencilla y altamente productiva una estructura 
textil, que presenta un recubrimiento, o una impregnación, que contiene PVF. El recubrimiento, o la impregnación, 
que contiene PVF puede penetrar en el material de base textil, con lo que se ancla de manera firme en el material de 
base textil. 10 
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REIVINDICACIONES 
 
1.- Paño de limpieza que comprende un material de soporte textil, que está dotado al menos parcialmente de una 
microespuma de polivinilformal (PVF) en una cantidad tal que el porcentaje de microespuma de PVF en el peso total 
del paño de limpieza es menos del 60% en peso, preferiblemente menor del 40% en peso, no presentando el 5 
material de soporte textil poli(alcohol vinílico) (PVA) o presentando PVA en una cantidad de menos del 50% en peso, 
caracterizado porque el recubrimiento y/o la impregnación de microespuma de PVF presenta un peso por unidad de 
superficie de desde 50 hasta 100 g/m

2
. 

 
2.- Paño de limpieza según la reivindicación 1, caracterizado porque el material de soporte textil está configurado de 10 
poliamida o poliéster, viscosa, poliéster modificado, tejido mixto de poliéster, tejido mixto de poliamida, 
poliacrilonitrilo, triacetato, acetato, policarbonato, poliolefinas tales como, por ejemplo, polietileno y polipropileno, 
poli(cloruro de vinilo), fibras de vidrio, mezclas de los mismos, o de una mezcla de al menos uno de estos materiales 
con al menos otro material. 
 15 
3.- Paño de limpieza según una o varias de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el material de 
soporte textil es un velo. 
 
4.- Paño de limpieza según una o varias de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el material de 
soporte textil presenta un peso por unidad de superficie de desde 90 hasta 180 g/m

2
. 20 

 
5.- Procedimiento para la producción de un paño de limpieza según una o varias de las reivindicaciones anteriores, 
caracterizado porque se produce o se pone a disposición una disolución acuosa que contiene poli(alcohol vinílico) 
(PVA), y una estructura planiforme textil, que no presenta PVA o presenta PVA en una cantidad de menos del 50% 
en peso, se dota de la disolución. 25 
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