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DESCRIPCIÓN

Módulo de dispensación de bebida y bolsa flexible 

Campo técnico5

Esta invención se refiere a un módulo de dispensación de bebida y una bolsa flexible para dicho módulo de 
dispensación de bebida. El módulo de dispensación de bebida es especialmente adecuado para bebidas 
alcohólicas. 

10
Antecedentes 

Las bebidas, por ejemplo, las bebidas alcohólicas, las sodas, los concentrados y análogos, se suministran 
comúnmente individualmente a los consumidores en botellas y típicamente en botellas de vidrio. Sin embargo, las 
botellas de vidrio utilizan espacio de forma ineficiente cuando están apiladas, son relativamente pesadas y pueden 15
romperse de forma relativamente fácil cuando se someten a un impacto. Por lo tanto, no son óptimas para el 
transporte. Además, cuando se abre una botella, el aire puede entrar en contacto con la bebida, lo que puede dar 
lugar a la evaporación de la bebida y/o a hacer que la bebida se degrade. Por ejemplo, el alcohol de una bebida 
alcohólica se evaporará, reduciendo por ello el contenido de alcohol de la bebida. El aire también puede oxidar el 
alcohol de tal manera que el sabor de la bebida cambia. 20

Los recipientes del tipo de bolsa interior evitan comúnmente que el aire entre en contacto con la bebida incluyendo 
una válvula unidireccional que permite que la bebida salga de la bolsa, pero evita que entre aire a ella. Sin embargo, 
tales recipientes de bolsa interior no son considerados productos premium por los consumidores y, como resultado, 
no han sustituido a las botellas de vidrio como el recipiente de bebida típico. Los recipientes del tipo de bolsa interior 25
también son por lo general muy grandes (por ejemplo, de 3 a 5 litros) y no son adecuados para almacenar bebidas, 
tal como licores, que sólo se suministran comúnmente en cantidades relativamente menores (por ejemplo, 1 litro). La 
caja también se hace típicamente de cartón o análogos y por ello tiene una resistencia estructural relativamente 
baja. Por lo tanto, no son adecuados para apilamiento vertical en grandes cantidades. 

30
US1710658 describe un dispositivo para dispensar el contenido de tubos plegables y en particular un dispositivo por 
medio del que crema de afeitar, pasta de dientes o análogos pueden ser expulsados de recipientes o tubos 
plegables en las cantidades deseadas. 

FR-A-2887458 describe un dispositivo que tiene una caja adaptada para recibir una bolsa flexible deformable y 35
extraíble que contiene una solución fisiológica, y una unidad para ejercer presión en la bolsa para vaciarla. La unidad 
está formada por una superficie de soporte en la que está dispuesta la bolsa, un tambor de compresión adaptado 
para comprimir la bolsa entre el tambor y la superficie y un cuerpo elástico de extensión. El cuerpo permite ejercer 
una fuerza constante en el tambor y la caja, que se enrolla parcialmente en el tambor y constituye la superficie. 

40
US-A-4850971 describe una bomba de infusión que utiliza un rodillo lineal movido por uno o varios resortes de 
fuerza constante en combinación con agujas de regulación de flujo cambiables para proporcionar un dispositivo de 
flujo constante, independiente de la gravedad. El resorte constante se elige de modo que la infusión disminuya 
sustancialmente si la aguja de infusión se sale de la vena y descansa en el tejido circundante. 

45
US-A-4765512 describe una construcción elástica adoptada para un sistema dispensador para materiales efluentes 
de una bolsa de película fina de plástico o equivalente. La construcción elástica se enrolla dentro de una bobina en 
espiral formada de una tira de material elástico de fuerza constante para expulsar el contenido de la bolsa y producir 
una fuerza de dispensación durante los períodos de almacenamiento para cantidades a granel. 

50
Resumen de la invención 

La presente invención se refiere en un aspecto a un módulo de dispensación de bebida según la reivindicación 1. 

En una realización preferida de la presente descripción, un recipiente, en el que está montado un dispositivo de 55
dispensación de bebida, incluye un alojamiento y cubiertas de extremo primera y segunda. El alojamiento incluye 
paredes laterales mayor y menor primera y segunda y, en cualquier extremo del mismo, forma una abertura para 
recibir las cubiertas de extremo primera y segunda. Las cubiertas de extremo primera y segunda incluyen al menos 
un saliente para montaje en rebajes formados en o adyacentes a la cara interior de al menos una de las paredes 
laterales. El enganche entre los salientes y los rebajes sujeta las cubiertas de extremo en posición. En otra 60
realización, la segunda pared lateral menor está formada por dos paneles laterales menores del alojamiento. Se ha 
dispuesto una tira de rasgado desde el primer al segundo extremo del panel lateral exterior menor y los dos paneles 
laterales menores se adhieren uno a otro de tal manera que cuando se quite la tira de rasgado, los dos paneles 
laterales menores se desconecten. Por lo tanto, el alojamiento puede desenrollarse y reciclarse fácilmente. 

65
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El módulo de dispensación de bebida es adecuado para contener bebidas alcohólicas y es especialmente adecuado 
para contener bebidas alcohólicas, tales como whisky, vodka, ginebra, licor, licor de café, ron, licor a base de anís, 
pastis, coñac, brandy o tequila. El módulo de dispensación de bebida también puede ser adecuado para contener 
otras bebidas alcohólicas incluyendo champán, vino, cerveza o cócteles, y/u otros tipos de bebida, incluyendo sodas 
(también conocidas como refrescos) y concentrados de bebida. 5

Breve descripción de los dibujos 

A modo de ejemplo solamente, ahora se describen realizaciones de la presente invención con referencia a los 
dibujos acompañantes y como se muestra en ellos, donde: 10

La figura 1 es una vista en perspectiva de un ejemplo de módulo de dispensación de bebida de la presente 
invención.

La figura 2 es una vista despiezada de una primera realización de la construcción del módulo de dispensación de 15
bebida de la presente invención.

La figura 3 es una vista en perspectiva que ilustra un paso en el montaje de la realización de la figura 2.

La figura 4 es una vista en perspectiva que ilustra la realización de la figura 2 cuando está montada 20

La figura 5 es una vista en perspectiva despiezada de una segunda realización de la construcción del módulo de 
dispensación de bebida de la presente invención.

La figura 6 es una vista en perspectiva despiezada de una tercera realización de la construcción del módulo de 25
dispensación de bebida de la presente invención.

La figura 7 es una vista en perspectiva despiezada de una cuarta realización de la construcción del módulo de 
dispensación de bebida de la presente invención.

30
La figura 8 es una vista en perspectiva despiezada de una quinta realización de la construcción del módulo de 
dispensación de bebida de la presente invención.

La figura 9A es una vista en perspectiva despiezada de una sexta realización de la construcción del módulo de 
dispensación de bebida de la presente invención.35

La figura 9B es una vista en perspectiva de un alojamiento de la realización de la figura 9A cuando está montado.

La figura 10 es una vista en perspectiva despiezada de una realización del módulo de dispensación de bebida de la 
presente invención incluyendo un depósito de bebida y dispositivo de dispensación de bebida.40

La figura 11 es una vista en perspectiva en sección transversal del módulo de la figura 10 cuando está montado y 
con el depósito de bebida no representado.

La figura 12 es una vista en alzado lateral del módulo de la figura 10 cuando está montado donde una pared lateral 45
no se representa para ilustrar la disposición del depósito de bebida y el dispositivo de dispensación de bebida.

La figura 13 es una vista en alzado frontal del módulo de la figura 10, donde la pared lateral delantera no se 
representa.

50
La figura 14 es una vista en perspectiva de una bolsa del módulo de dispensación de bebida de la presente 
descripción.

La figura 15 es una vista en alzado lateral de la bolsa de la figura 14.
55

La figura 16 es otra vista en alzado lateral de la bolsa de la figura 14.

La figura 17 es un esquema de una lámina para formar la bolsa de la figura 14.

La figura 18 es un esquema de una lámina para formar otra realización de una bolsa del módulo de dispensación de 60
bebida de la presente descripción.

La figura 19 es una vista en alzado lateral de un segundo extremo de una realización de una bolsa de la presente 
descripción incluyendo un medio de montaje.

65
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La figura 20 es una vista en perspectiva parcialmente ocultada de otra realización de la bolsa de la presente 
descripción que ilustra un refuerzo colocado dentro de la bolsa.

La figura 21A es una vista en perspectiva de un dispositivo de salida del módulo de la figura 10.
5

La figura 21B es una vista ampliada de la figura 11 que ilustra los componentes del dispositivo de salida con más 
detalle.

Las figuras 22A y 22B son una vista en alzado lateral en sección transversal y una vista en perspectiva de un 
dispositivo de válvula del módulo de la figura 10.10

Y las figuras 23A y 23B son esquemas de realizaciones de un dispositivo de presurización de la presente invención 
incluyendo elementos elásticos montados en un rodillo. 

Descripción detallada15

La figura 1 ilustra una realización de la presente invención en la que un módulo de dispensación de bebida 500 
puede estar de pie independientemente sobre una superficie y es generalmente biblomórfico (tiene forma de libro). 
El módulo 500 incluye un recipiente 10 que tiene paredes laterales mayores primera y segunda 11, 12, paredes 
laterales menores primera y segunda 13, 14 y paredes de extremo primera y segunda 15, 16. En la presente 20
descripción, el término “menor” se utiliza para indicar una dimensión pequeña (por ejemplo, zona o longitud) y el 
término “mayor” se usa para indicar una dimensión mayor. Por ejemplo, el área superficial de cada una de las 
paredes laterales mayores primera y segunda 11, 12 es mayor que el área superficial de cada una de las paredes 
laterales menores primera y segunda 13, 14. 

25
Como se ilustra en la figura 1, las paredes tienen forma sustancialmente rectangular. Cada borde mayor de las 
paredes laterales mayores primera y segunda 11, 12 es coincidente con un borde mayor de la pared lateral menor 
primera o segunda 13, 14. Cada borde menor de las paredes laterales mayores primera y segunda 11, 12 es 
coincidente con un borde mayor de las paredes de extremo primera y segunda 15, 16. Cada borde menor de las 
paredes laterales menores primera y segunda 13, 14 es coincidente con un borde menor de las paredes de extremo 30
primera y segunda 15, 16. Por lo tanto, el recipiente 10 tiene una forma cuboide sustancialmente rectangular y, en 
una disposición particular preferida, es de una altura, anchura y profundidad tales que proporcione un recipiente 
vertical que es capaz de autosoportarse y también es relativamente estable en dicha configuración. En realizaciones 
alternativas, el recipiente 10 tiene otra forma adecuada, tal como de cubo o cuboide cuadrado.

35
El módulo de dispensación de bebida 500 incluye además un dispositivo de dispensación de bebida 100. El 
dispositivo de dispensación de bebida 100 incluye un dispositivo de salida 101 para controlar el flujo de bebida 
líquida o dispensar selectivamente bebida líquida desde un depósito de bebida situado dentro del recipiente 10. El 
dispositivo de salida 101 incluye una boquilla de salida 102 montada en el exterior del recipiente 10 y una válvula 
dispensadora de bebida 103 situada al menos parcialmente dentro del recipiente 10. La válvula dispensadora de 40
bebida 103 es controlada por un accionador de dispensación 104. El dispositivo de dispensación de bebida 100 se 
explica con más detalle más adelante. 

Construcción del recipiente
45

El recipiente 10 se puede construir de cualquier manera adecuada y varias realizaciones de la construcción se 
ilustran en las figuras 2 a 8. 

En la primera realización, como se ilustra en las figuras 2 a 4, el recipiente 10 incluye un alojamiento 30 que forma 
las paredes laterales mayores y menores primera y segunda 11, 12, 13, 14. El alojamiento 30 incluye paneles de 50
alojamiento menores y mayores primero, segundo, tercero y cuarto sustancialmente rectangulares 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 38, el panel superior 39 y panel inferior 40. El primer panel de alojamiento mayor 32 está unido a lo largo de 
bordes mayores opuestos a bordes mayores de los paneles de alojamiento menores primero y segundo 31, 33. El 
segundo panel de alojamiento mayor 34 está unido a lo largo de bordes mayores opuestos a bordes mayores de los 
paneles de alojamiento menores segundo y tercero 33, 35. El tercer panel de alojamiento mayor 36 está unido a lo 55
largo de bordes mayores opuestos a bordes mayores de los paneles de alojamiento menores tercero y cuarto 35, 37. 
El cuarto panel de alojamiento mayor 38 está unido a lo largo de un borde mayor a un borde mayor del cuarto panel 
de alojamiento menor 37. Un borde mayor de cada uno del primer panel de alojamiento menor 31 y el cuarto panel 
de alojamiento mayor 38 y todos los bordes menores de los paneles de alojamiento 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 
están libres de otros paneles de alojamiento 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. 60

Cada uno de los paneles superior e inferior 39, 40 incluye salientes 41 alrededor de su periferia para montaje en 
agujeros 42 en los paneles de alojamiento 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. En particular, dos salientes 41 están 
dispuestos en cada borde mayor de los paneles superior e inferior 39, 40 y se han dispuesto agujeros de montaje 
correspondientes 42 junto a los bordes menores de los paneles de alojamiento mayores tercero y cuarto 36, 38. Se 65
han dispuesto agujeros 43 hacia un extremo superior de los paneles de alojamiento menores segundo y cuarto 33, 
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37 para recibir el dispositivo de salida 101. Los componentes del dispositivo de dispensación de bebida 100 pueden 
ir montados en el lado inferior del panel superior 39, como se describirá más adelante. Se puede disponer ranuras 
44 o análogos a lo largo de los paneles de alojamiento menores tercero y cuarto 35, 37 para recibir los extremos de 
un rodillo del dispositivo de dispensación de bebida 100, como también se describirá más adelante. 

5
Durante el montaje, el alojamiento 30 puede plegarse a lo largo de líneas de plegado entre cada uno de los paneles 
de alojamiento 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 de tal manera que los paneles de alojamiento menores primero y 
segundo 31, 33 formen las paredes laterales segunda y primera 14, 13 respectivamente del recipiente 10 y los 
paneles de alojamiento mayores primero y segundo 32, 34 formen las paredes laterales mayores primera y segunda 
11, 12 respectivamente. Los paneles de alojamiento menores y mayores tercero y cuarto 35, 36, 37, 38 están 10
encerrados. Los paneles superior e inferior 39, 40 están montados junto a los bordes menores de los paneles de 
alojamiento 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 en los agujeros 42, formando por ello el recipiente 10 como un recinto. Se 
puede utilizar adhesivo u otro medio de fijación para mantener el alojamiento 30 en dicha disposición. Se puede 
facilitar una lengüeta 45 para que el usuario rompa fácilmente el adhesivo o el medio de fijación para poder 
desmontar el alojamiento 30, permitiendo por ello acceso a las partes del recipiente 10 para reciclado o análogos. 15

En la segunda realización, como se ilustra en la figura 5, el recipiente 10 incluye un alojamiento unitario 50 y paneles 
superior e inferior 51, 52. El alojamiento 50 se ha formado a partir de una estructura tubular de pared relativamente 
fina que tiene una forma sustancialmente rectangular en sección transversal cuando se ve desde encima del 
recipiente 10 (es decir, en vista en planta). Así, el alojamiento 50 forma una forma cuboide sustancialmente 20
rectangular. El alojamiento 50 incluye paneles de alojamiento mayores primero y segundo 53, 54 que forman 
paredes laterales mayores primera y segunda 11, 12 respectivamente del recipiente 10 y están conectados en 
bordes mayores a paneles de alojamiento menores primero y segundo 55, 56 que forman paredes laterales menores 
primera y segunda 13, 14 del recipiente 10. De manera similar a la primera realización, se puede montar 
componentes del dispositivo de dispensación de bebida 100 en el lado inferior del panel superior 51, que forma la 25
primera pared de extremo 15. El panel inferior 52 forma la segunda pared de extremo 14. Se puede disponer ranuras 
(no representadas) bajando por el interior de los paneles de alojamiento menores primero y segundo 55, 56 para 
recibir y guiar un rodillo del dispositivo de dispensación de bebida 100. Un recipiente cerrado 10 se forma uniendo 
los paneles superior e inferior 51, 52 a los extremos abiertos del alojamiento 50, por ejemplo, con adhesivo y/o 
encaje a presión. En contraposición a la primera realización, los paneles superior e inferior 51, 52 pueden sobresalir 30
del alojamiento 50 más bien que estar situados dentro de él cuando el recipiente 10 está montado. 

En una tercera realización, como se ilustra en la figura 6, el recipiente 10 puede incluir un alojamiento interior 60, un 
alojamiento exterior 61 y un montaje de dispositivo de dispensación 62. Cada uno de los alojamientos interior y 
exterior 60, 61 puede ser de una estructura unitaria y formar una forma cuboide hueca, sustancialmente rectangular. 35
El alojamiento interior 60 puede incluir paneles de alojamiento interiores menores primero y segundo 63, 64 
conectados en bordes mayores a paneles de alojamiento interiores mayores primero y segundo 65, 66. Un panel 
inferior (no representado) está conectado a los bordes menores inferiores de cada uno de los paneles de alojamiento 
interiores 63, 64, 65, 66 y forma la segunda pared de extremo 16 del recipiente montado 10. Se han dispuesto 
rebajes o agujeros 67 en los paneles de alojamiento interiores mayores primero y segundo 65, 66 para recibir los 40
salientes correspondientes (no ilustrados) en el montaje de dispositivo de dispensación 62. Pueden disponerse 
ranuras 68 o análogos a lo largo de los paneles de alojamiento interiores menores primero y segundo 63, 64 para 
recibir los extremos de un rodillo del dispositivo de dispensación de bebida 100, como también se describirá más 
adelante. 

45
El alojamiento exterior 61 incluye paneles de alojamiento exteriores menores primero y segundo 69, 70, que forman 
paredes laterales menores primera y segunda 13, 14 del recipiente 10, y conectados en bordes mayores a paneles 
de alojamiento interiores mayores primero y segundo 71, 72, que forman paredes laterales mayores primera y 
segunda 11, 12 respectivamente del recipiente 10. Un panel superior 73 está conectado a los bordes menores 
inferiores de cada uno de los paneles de alojamiento interiores 63, 64, 65, 66 y forma la primera pared de extremo 50
15 del recipiente montado 10. Se ha dispuesto un agujero 74 junto al extremo superior del alojamiento exterior 61 
para recibir el dispositivo de salida 101. Cuando está montado, el alojamiento exterior 61 encaja sobre el alojamiento 
interior 60 y se fija a él con un medio de fijación, tal como un adhesivo o análogos. El montaje de dispositivo de 
dispensación 62 va montado dentro del alojamiento interior 60 y soporta el dispositivo de dispensación de bebida 
100. 55

En las realizaciones cuarta y quinta, ilustradas en las figuras 7 y 8, el recipiente 10 incluye un aro rígido o banda 340 
que rodea y define una abertura 341. La abertura 341 de la banda está cerrada lateralmente (es decir, a ambos 
lados de la banda 340) por paredes primera y segunda 342, 343 montadas dentro de la banda 340, formando por 
ello en su interior un recinto sustancialmente sellado. Cada una de las paredes primera y segunda incluye paneles 60
vueltos hacia dentro para colocar la banda 340 dentro. El dispositivo de salida 101 está montado en la banda 340 y 
las paredes primera y segunda 342, 343. Las paredes laterales menores primera y segunda 13, 14 y las paredes de 
extremo primera y segunda 15, 16 están formadas por la banda 340. Las paredes laterales mayores primera y 
segunda 11, 12 están formadas sustancialmente a partir de los bordes exteriores de la banda 340 y las paredes 
primera y segunda 342, 343. 65

E14824006
25-03-2019ES 2 717 770 T3

 



6

La banda 340 incluye una tira que tiene superficies principales interna y externa 344, 345 formadas sustancialmente 
a modo de bucle. La superficie externa 344 mira sustancialmente en dirección contraria a la banda 340 y la 
superficie interna 345 mira hacia ella o hacia dentro de la banda 340. La banda 340 se extiende alrededor de toda la 
periferia de las paredes primera y segunda 342, 343. La banda 340 también puede describirse como un bucle, anillo, 
abrazadera o aro incluyendo una superficie exterior sustancialmente continua. El significado del término 5
“sustancialmente continua” incluye las realizaciones donde se ha formado una hendidura (descrita más adelante) en 
la banda. 

Como se ilustra en la figura 8, la banda 340 puede ser sustancialmente rectangular. La banda 340 incluye 
generalmente al menos una superficie exterior sustancialmente plana para que el recipiente 10 pueda descansar de 10
manera estable sobre una superficie plana. La banda 340 proporciona el soporte estructural primario del recipiente 
10. La banda 340 evita el plegado hacia dentro del recipiente 10 y por ello mantiene la forma del recipiente 10 
cuando se aplica una fuerza a las paredes laterales menores primera y segunda 13, 14 y las paredes de extremo 
primera y segunda 15, 16. La banda 340 es más rígida que las paredes laterales primera y segunda 342, 343. 

15
La banda 340 puede fabricarse, por ejemplo, de una sola pieza fundida de metal o de plástico moldeado. 
Alternativamente, la banda 340 se fabrica curvando una chapa alargada o tira sobre sí misma en cuatro esquinas y 
uniendo los dos extremos de la chapa, por ejemplo, usando una técnica de soldadura. La banda 340 puede formarse 
alternativamente de un material a base de papel, tal como cartón. Pueden emplearse varias disposiciones diferentes 
para montar las paredes primera y segunda 342, 343 con la banda 340, como se ilustra en las figuras 7 y 8. 20

En la cuarta realización de la figura 7, la banda 340 está hendida de tal manera que pueda extenderse en una 
configuración plana. Esto permite que la anchura de la banda 340 se incremente/expanda, con el fin de poder 
separar más fácilmente las paredes primera y segunda 342, 343 de la banda 340. Esto mejora la facilidad de 
desmontaje del recipiente 10. Alternativamente, la banda 340 puede ser completamente continua sin hendiduras, 25
como en la quinta realización de la figura 8. 

Cada una de las paredes primera y segunda 342, 343 incluye un medio de montaje 346 para recibir y soportar un 
montaje de dispositivo de dispensación 345 en el que está montado el dispositivo de dispensación de bebida 100. 
Se han dispuesto agujeros 347, 348 en el aro 340 y las paredes primera y segunda 342, 343 para recibir el 30
dispositivo de salida 101. 

En una sexta realización, preferida, ilustrada en las figuras 9A y 9B, el recipiente 10 incluye un alojamiento 601 que 
forma las paredes laterales mayores y menores primera y segunda 11, 12, 13, 14. El alojamiento 601 se ilustra en un 
estado montado en la figura 9B. El alojamiento 601 incluye paneles de alojamiento mayores primero y segundo 35
sustancialmente rectangulares 602, 603 y paneles de alojamiento menores primero, segundo y tercero 604, 605, 
606. Un primer borde mayor del primer panel de alojamiento menor 604 está montado en un primer borde mayor del 
primer panel de alojamiento mayor 602 y el segundo borde mayor opuesto del primer panel de alojamiento menor 
604 es un borde libre. El segundo borde mayor del primer panel de alojamiento mayor 602 está montado en un 
primer borde mayor del segundo panel de alojamiento menor 605. El segundo borde mayor del segundo panel de 40
alojamiento menor 605 está montado en un primer borde mayor del segundo panel de alojamiento mayor 603. El 
segundo borde mayor opuesto del segundo panel de alojamiento mayor 603 está montado en un primer borde mayor 
del tercer panel de alojamiento menor 606. El segundo borde mayor del tercer panel de alojamiento menor 606 es un 
borde libre. 

45
Todos los paneles de alojamiento 602, 603, 604, 605 distintos del tercer panel de alojamiento menor 606 están 
formados de material sustancialmente rígido, tal como una tarjeta rígida. El tercer panel de alojamiento menor 606 
se forma preferiblemente de un material relativamente flexible, aunque se puede formar del mismo material que los
otros paneles 602, 603, 604, 605. 

50
El tercer panel de alojamiento menor 606 incluye una tira de rasgado 620 que se extiende a lo largo entre las 
paredes de extremo primera y segunda 15, 16. Cuando el alojamiento 601 está montado, el tercer panel de 
alojamiento menor 606 recubre el primer panel de alojamiento menor 604 de tal manera que el primer panel de 
alojamiento menor 604 está cubierto por fuera del recipiente 10. Entre la tira de rasgado 620 y el primer borde mayor 
del tercer panel de alojamiento menor 606, el tercer panel de alojamiento menor 606 se deja sin unir al primer panel 55
de alojamiento menor 604. Sin embargo, el tercer panel de alojamiento menor 606 está unido al primer panel de 
alojamiento menor 604 entre la tira de rasgado 620 y el segundo borde mayor libre del tercer panel de alojamiento 
menor 606. Por lo tanto, si se rompe la tira de rasgado 620, el alojamiento 601 se desmonta. 

El recipiente 10 incluye además cubiertas de extremo primera y segunda 610, 611. La primera cubierta de extremo60
610 incluye un panel 612 montado en un montaje de dispositivo de dispensación 613. El montaje de dispositivo de 
dispensación 613 incluye cuatro paredes laterales 614 que se extienden desde la periferia del panel 612. Las 
paredes laterales 614 incluyen salientes 615 que se extienden a partir de ellas. La segunda cubierta de extremo 611 
incluye un panel principal 616 con salientes 617 que se extienden ortogonales al plano del panel principal 616 desde 
la periferia del panel principal 616. 65
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Cada uno de los salientes 615, 617 está dispuesto para montarse en rebajes internos 625 formados en el interior de 
los paneles mayores 602, 603 del alojamiento 601. El montaje de los salientes 615, 617 y rebajes 625 asegura que 
las cubiertas de extremo 610, 611 permanezcan en posición, pero también evita que los paneles de alojamiento 
mayores 602, 603 se abomben hacia fuera cuando estén colocados bajo la fuerza que en ellos ejerce el depósito de 
bebida. Como se ilustra en la figura 9A, los rebajes 625 se pueden formar a modo de ranuras con múltiples capas 5
626, 627 de paneles. La primera capa 626, adyacente a los paneles mayores 602, 603, está conformada de manera 
que incluya al menos una indentación 628 y es sustancialmente del mismo grosor que los salientes 615, 617. La al 
menos única indentación 628 incluye una forma correspondiente a los salientes 615, 617 de tal manera que los 
salientes 615, 617 puedan insertarse en ella. La segunda capa 627 está colocada sobre la primera capa 626 y 
recubre la indentación o indentaciones) 628, formando por ello los rebajes 625. 10

El segundo panel de alojamiento menor 605 y una pared lateral 614 del montaje de dispositivo de dispensación 613 
incluyen agujeros correspondientes 630, 631 para recibir la boquilla de salida 102. Los agujeros 630, 631 están 
formados, por lo tanto, sustancialmente adyacentes a un extremo del recipiente 10. 

15
El recipiente 10 puede estar conformado y dimensionado para entrar por un buzón doméstico (ranura de cartas). En 
Europa, la abertura en tal buzón es típicamente de unos 250 mm de ancho y unos 30-40 mm de alto, de modo que 
las dimensiones de una sección transversal del recipiente 10 pueden ser menos que, por ejemplo, 250 mm x 40 mm. 
En una realización particular, el recipiente 10 tiene las dimensiones de aproximadamente 200 mm x 150 mm x 36 
mm. Preferiblemente, la dimensión menor de las paredes laterales menores primera y segunda 13, 14 y las paredes 20
de extremo primera y segunda 15, 16 es inferior a 40 mm, más preferiblemente menos de 35 mm y más 
preferiblemente menos de 30 mm. Tales dimensiones permiten igualmente el reparto del recipiente 10 a un buzón de 
correo de acera como es frecuente en América del Norte.

El material seleccionado para formar el recipiente 10 mantiene la integridad del depósito cuando el recipiente 10 cae 25
a través de un buzón sobre el suelo dentro de un edificio o sobre el fondo de un buzón de correos. De nuevo, en 
Europa, estándares actuales permiten que el buzón esté en cualquier lugar entre 0,7 m y 1,7 m por encima del suelo 
y la estructura y la integridad del recipiente 10 deben ser suficientes para acomodar dicha caída. Naturalmente, 
donde se dispone un buzón de correo en lugar de una abertura en una puerta de una vivienda, por ejemplo, la caída 
a la parte inferior del buzón de correo desde su abertura es relativamente corta. 30

El soporte estructural proporcionado por la forma cuboide del recipiente 10 permite apilar una pluralidad de módulos 
500 adyacentes y/o uno encima de otro. Por ello se logra eficiencia de apilamiento ahorrando espacio durante el 
apilamiento. 

35
En las realizaciones, las paredes 11, 12, 13, 14, 16 se forman preferiblemente de un material relativamente rígido, 
pero deformable y ligero, con el fin de proporcionar, por una parte, un grado de rigidez y protección contra impactos 
al recipiente 10, pero igualmente permitir la manipulación (a mano o con máquina) con el fin de facilitar la 
construcción y el desmontaje del recipiente 10 como se describe más adelante. También es deseable que las 
paredes 11, 12, 13, 14, 15, 16 estén formadas de un material o materiales que sea(n) insoluble(s) en agua, y 40
preferiblemente también absorban líquido. La finalidad de esto es evitar la desintegración de partículas de las 
paredes 11, 12, 13, 14, 15, 16 si la bebida de dentro del recipiente 10 escapase o se derramase sobre las paredes 
(por dentro o por fuera de ellas), o al contacto de un líquido, como lluvia, con el exterior del recipiente 10. 

Un material de cartón es especialmente preferido por razones de costo, peso y facilidad de reciclado, y porque el 45
cartón puede ser estampado de forma fácil y barata en relieve y/o impreso para permitir la identificación y el marcaje 
del contenido del recipiente 10. En particular, se ha hallado que una placa dúplex multicapa laminada 
transversalmente proporciona rigidez estructural adecuada. Si se incluyen, los paneles superior e inferior 39, 40, 51, 
52 y/o las cubiertas de extremo 610, 611 se forman preferiblemente de un material plástico dado que es muy 
probable que un usuario los utilice para soportar el recipiente 10 sobre una superficie. Haciéndolos de plástico, el 50
líquido residual de la superficie no es absorbido por el material de cartón que forma el resto del recipiente 10 y se 
conserva la integridad del recipiente 10. 

Una capa de cubierta, por ejemplo, un laminado flexible o una capa de papel, también puede disponerse alrededor 
de las paredes 11, 12, 13, 14, 15, 16 para aumentar la resistencia al agua del recipiente 10. Además, la capa de 55
cubierta puede incluir logos y/o información de producto relativa a la bebida contenida en el recipiente 10. 

Aunque, de nuevo como se ha indicado, las paredes 11, 12, 13, 14, 15, 16 no tienen que formarse necesariamente 
de un material flexible, de nuevo se puede emplear preferiblemente un material de cartón, por razones de costo, 
peso, etc. Aunque lo anterior describe varias disposiciones alternativas para la construcción y configuración del 60
recipiente 10, se ha de entender que éstas son simplemente ejemplares y que se contemplan otras formas. En 
particular, en términos de sostenibilidad de materiales, facilidad de reciclado, costo, peso, etc, no es esencial que el 
recipiente 10 se forme a partir de múltiples piezas separadas o separables. 

El dispositivo de dispensación de bebida 65
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La figura 10 ilustra una vista despiezada del módulo 500 construido de manera similar a la sexta realización 
representada en las figuras 9A y 9B e incluyendo el dispositivo de dispensación de bebida 100. En la figura 10. los 
números de referencia que hacen referencia a los elementos del alojamiento 601 y las cubiertas de extremo primera 
y segunda 610, 611 se han omitido para mayor claridad, aunque los elementos son los mismos que los descritos 
anteriormente. Las figuras 11 a 13 ilustran con más detalle los componentes del módulo 500 y del dispositivo de 5
dispensación de bebida 100. El dispositivo de dispensación de bebida 100 incluye generalmente un dispositivo de 
presurización 110 para aplicar presión a un depósito de bebida compresible 111 conteniendo una bebida. La 
compresión del depósito 111 hace que la bebida fluya a su vez a lo largo del dispositivo de salida 101, que incluye la 
boquilla de salida 102, la válvula dispensadora 103 y un conducto de dispensación 106 formado entre el cuerpo del 
depósito 111 y la boquilla de salida 102. La bebida ejerce presión contra la válvula dispensadora 103 hasta que es 10
abierta por el accionador de dispensación 104, cuando la bebida sale del depósito 111, pasa a lo largo del conducto 
de dispensación 106, atraviesa la válvula dispensadora 103 y sale del recipiente 10 por la boquilla de salida 102. 
Preferiblemente no hay intervalos de aire dentro del depósito 111, de modo que, cuando la bebida es expulsada, el 
volumen interno del depósito 111 se reduce. 

15
El dispositivo de presurización 

El depósito 111 incluye una bolsa 112 formada de una membrana flexible que tiene una salida 113 conectada y 
sellada al dispositivo de salida 101. La construcción de la bolsa 112 se describirá con más detalle más adelante. El 
dispositivo de presurización 110 incluye un rodillo 114 y un medio de empuje elástico 115 o mecanismo. Un extremo 20
de la bolsa 112 está unido a lo largo de la longitud del rodillo 114. El medio de empuje elástico 115 está dispuesto 
para girar el rodillo 114 de tal manera que el volumen interno de la bolsa 112 se reduzca al enrollar la bolsa 112 
alrededor del rodillo 114 cuando se dispense bebida de la bolsa 112. 

El rodillo 114 es sustancialmente alargado y se extiende desde la primera pared lateral menor 13 a la segunda pared 25
lateral menor 14. Como se ilustra, el rodillo 114 tiene una sección transversal circular y tiene el mismo diámetro a lo 
largo de su longitud. Tal disposición es preferible para evitar la creación de cavidades de aire dentro de la bolsa 112 
y para asegurar que la bolsa 112 permanezca tensa durante la dispensación. En realizaciones alternativas, el rodillo 
114 puede tener cualquier otra forma adecuada en sección transversal, por ejemplo, cuadrada, rectangular, 
hexagonal, triangular u octagonal. Además, el diámetro del rodillo 114 puede variar a lo largo de su longitud, por 30
ejemplo, siendo mayor en el centro y disminuyendo hacia los extremos del rodillo 114. El rodillo 114 puede estar 
conformado de manera que tenga el diámetro más pequeño donde la bolsa 112 tiene el grosor mayor, de modo que 
el grosor general de la bolsa 112 y el rodillo 114, cuando la bolsa 112 haya sido enrollada varias vueltas alrededor 
del rodillo, sea igual a lo largo de la longitud de la bolsa 112 y el rodillo 114. 

35
El rodillo 114 se puede formar a partir de cualquier material adecuado, tal como cartón o un material plástico ligero, y 
puede ser hueco (es decir, tubular) o sustancialmente sólido. Se prefiere cartón por razones de sostenibilidad.

La bolsa 112 puede montarse todo a lo largo de, o solamente parcialmente a lo largo de (por ejemplo, solamente en 
los lados de) el rodillo 114. En particular, el extremo de la bolsa 112 opuesto a la salida 113 (es decir, el extremo 40
inferior en las figuras 12 y 13) puede adherirse a lo largo de su longitud al rodillo 114. Alternativamente, solamente 
una parte central del extremo inferior de la bolsa 112 puede montarse en el rodillo 114. 

El medio de empuje elástico 115 está montado en el rodillo 114 para empujar elásticamente el rodillo 114 induciendo 
un par de tal manera que el rodillo 114 gire y aplique una fuerza de compresión a la bolsa 112 y la bebida que 45
contenga. Así, si la presión de líquido no resiste la fuerza de compresión, el rodillo 114 seguirá girando y la bolsa 
112 se enrollará alrededor hasta que llegue al final de su rango en la parte superior del recipiente 10. Al hacerlo así, 
el volumen interno dentro de la bolsa 112 se reducirá.

En las realizaciones ilustradas, el medio de empuje elástico 115 incluye resortes primero y segundo 117, 118, cada 50
uno montado en cualquier extremo del rodillo 114. Preferiblemente, los resortes 117, 118 son resortes de rodillo de 
fuerza constante y están formados de acero. Los resortes 117, 118 almacenan energía mecánica de tal manera que 
aplicarán una fuerza rotacional al rodillo 114. El extremo libre de cada resorte 117, 118 se extiende desde el rodillo 
114 a la parte superior del recipiente 10 donde está montado en el recipiente 10 por medios de montaje, como uno 
de dichos montajes de dispensación 39, 51, 62, 613, los alojamientos 30, 50, 60, 340, 601, la primera cubierta de 55
extremo 610, y/o las paredes 342, 343. Por ejemplo, como se ilustra en las figuras 10 a 13, cada resorte 117, 118 
incluye un agujero 119 para montaje en medios de enganche (no representado), tal como una clavija o gancho, en el 
lado interior de la primera cubierta de extremo 610. 

En las realizaciones ilustradas, los resortes 117, 118 se enrollan alrededor del rodillo 114. Sin embargo, en 60
realizaciones alternativas, los resortes 117, 118 pueden unirse a cualquier extremo del rodillo 114, por ejemplo, 
montándose en pasadores que sobresalen de las caras de extremo del rodillo 114. Como se ilustra mejor en la figura 
13, los extremos libres de los resortes 117, 118 se extienden a la parte superior del recipiente 10 entre la bolsa 112 y 
una de las paredes principales 11, 12 del recipiente 10. Tal disposición es preferible puesto que puede meterse una 
bolsa relativamente grande 112 dentro del recipiente 10. En una disposición alternativa, la bolsa 112 no se solapa 65
con los resortes 117, 118 de modo que los resortes 117, 118 están situados entre la bolsa 112 y las paredes 

E14824006
25-03-2019ES 2 717 770 T3

 



9

laterales menores primera y segunda 13, 14. Aunque tal disposición puede mejorar la facilidad de montaje, con un 
tamaño fijo del recipiente de bebida 10, la bolsa 112 tendría que ser menor y por ello contener una menor cantidad 
de bebida. 

Los resortes 117, 118 pueden ir montados en el rodillo 114 en zonas rebajadas 120, que tienen un diámetro más 5
pequeño que el resto del rodillo 114, hacia los extremos del rodillo 114. Cuando el rodillo 114 llega a la parte 
superior de su rango y la bolsa 112 se ha enrollado totalmente a su alrededor, se ha hallado que la provisión de los 
resortes 117, 118 en las zonas rebajadas 120 asegura que quede menos bebida residual en la bolsa 112. Las zonas 
rebajadas 120 se pueden formar integralmente con el resto del rodillo 114. Alternativamente, el rodillo 114 se puede 
formar a partir de un primer tubo insertado en el segundo tubo de mayor diámetro interior. El segundo tubo es más 10
corto que el primer tubo y está colocado en el centro a lo largo del primer tubo, exponiendo por ello cualquier 
extremo del primer tubo. Estos extremos expuestos del primer tubo forman las zonas rebajadas 120. 

Se apreciará que hay otras varias disposiciones adecuadas para los resortes 117, 118. Se puede montar solamente 
uno o más de dos resortes 117, 118 entre el rodillo 114 y la parte superior del recipiente 10. Los resortes 117, 118 15
pueden ser de cualquier otro tipo de resorte adecuado, tal como resortes en espiral o de torsión. Además, los 
resortes no tienen que ir montados en la parte superior del recipiente 10 y, en cambio, pueden montarse solamente 
en el rodillo 114.

El medio de empuje elástico 115 puede incluir alternativamente al menos un elemento elástico alargado (por 20
ejemplo, elastomérico) montado en el rodillo 114 y dispuesto para inducir par en el rodillo 114 de manera que gire. 
Dos disposiciones adecuadas para la formación del medio de empuje elástico 115 por elementos elásticos se 
representan en las figuras 23A y 23B. Como se ilustra, preferiblemente el rodillo 114 es sustancialmente hueco y el 
al menos único elemento elástico 800 se extiende a través entre las paredes laterales menores 13, 14 del recipiente 
10. 25

Preferiblemente, el al menos único elemento elástico 800 está fijado al rodillo 114 hacia su centro, como se muestra 
en la figura 23A. Se han dispuesto dos elementos elásticos 800, cada uno anclado en dos agujeros 801 espaciados 
a igual distancia a ambos lados del centro del eje de rotación alargado del rodillo 114. Cada extremo de los 
elementos elásticos 800 está montado en los elementos de anclaje 802 en cualquier extremo del rodillo 114. Los 30
elementos de anclaje 802 no son rotativos, pero pueden deslizar hacia arriba y hacia debajo de las paredes laterales 
menores primera y segunda 13, 14 del recipiente 10. Por ejemplo, los elementos de anclaje 802 son cuadrados o 
rectangulares (es decir, incluyen dos bordes paralelos) y están montados en las ranuras 44, 68 o deslizan hacia 
arriba y hacia abajo del interior de las paredes laterales menores primera y segunda 13, 14 y son retenidos de modo 
que no giren por las caras interiores de las paredes laterales mayores primera y segunda 11, 12. En la realización de 35
la figura 23B, un elemento interior de anclaje 803 está dispuesto dentro del rodillo 114. El elemento interior de 
anclaje 803 incluye un disco circular que tiene un agujero 804 adyacente a su periferia para que cada elemento 
elástico 800 pase a su través. Se apreciará que en ambas realizaciones de las figuras 23A y 23B, los dos elementos 
elásticos 800 podrían estar unidos en sus extremos formando bandas elásticas, o podrían proporcionarse más de 
dos elementos elásticos 800. 40

Durante el montaje, al menos uno de los elementos de anclaje 802 se gira para enrollar helicoidalmente cada 
elemento elástico 800 alrededor de sí mismo, así como, si lo hay, el otro elemento elástico 800. Una vez que los 
elementos de anclaje 802 están montados en las ranuras 44, 68, el devanado helicoidal del elemento o de los 
elementos elásticos empujará elásticamente e inducirá un par en el rodillo 114 de tal manera que gire y enrolle la 45
bolsa 112 a su alrededor cuando se dispense bebida de su volumen interno. La fijación de los elementos elásticos 
800 hacia el centro del rodillo 114 asegura que, durante el desenrollamiento de los elementos elásticos 800, el rodillo 
114 se mantenga en una configuración horizontal. Si no se mantiene en la configuración horizontal, el rodillo 114 es 
propenso a atascarse. 

50
El al menos único elemento elástico 800 se puede formar de polímero, látex, theraband, neopreno, silicona o 
análogos. Preferiblemente el al menos único elemento elástico 800 se mantiene dentro de su rango elástico entre 
cuando la bolsa 112 está llena y cuando está vacía, de manera que siempre proporcione una fuerza de compresión 
sustancialmente igual a la bolsa 112 en su rango de expansión y contracción. Se ha hallado que una sección 
transversal circular es especialmente adecuada para lograr tal efecto puesto que incluye un número relativamente 55
alto de entrecruzamientos en varias direcciones que evitan la relajación de esfuerzos. Éste es en particular el caso 
en comparación con un elemento elástico 800 que tiene una sección transversal sustancialmente plana.

En una realización alternativa, cada uno de elementos elásticos primero y segundo 800 puede estar montado en 
cualquier extremo del rodillo 114 y extenderse a la parte superior del recipiente 10. La fuerza de tracción del al 60
menos único elemento elástico 800 puede empujar elásticamente el rodillo 114 haciendo que ruede. El al menos 
único elemento elástico 800 podría estar, por ejemplo, bajo tensión máxima cuando la bolsa 112 esté llena de 
bebida y puede estar progresivamente tensa cuando se vacíe bebida. 

La bolsa65
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Las figuras 14 a 17 ilustran una realización de la bolsa 112 de la presente invención. Se hace notar que la línea de 
puntos y sombreado son simplemente representaciones esquemáticas de las zonas donde se han montado paneles 
en otros paneles. Éste es especialmente el caso de la figura 17, que es simplemente una vista esquemática de una 
lámina 200 para formar la bolsa 112 con las zonas representadas donde los paneles estarían unidos uno a otro en la 
bolsa montada 112. 5

La bolsa 112 se forma a partir de una membrana laminar sustancialmente flexible, impermeable. El laminado es 
preferiblemente de un tipo adecuado para contener bebidas alcohólicas y por ello resiste la exposición a alcohol 
durante un período de tiempo significativamente largo y no se degrada o deslamina. El laminado también tiene 
preferiblemente bajas tasas de transmisión de fluido para asegurar que la composición de la bebida no varíe con el 10
tiempo, por ejemplo, evitando que escape vapor de agua y alcohol o permitiendo la entrada de oxígeno. Más 
preferiblemente, el laminado está dispuesto para soldarse/sellarse y el material es tal que el alcohol no degrade las 
soldaduras/juntas estancas. También es preferible que el laminado no degrade en la bebida de modo que el aroma 
de la bebida cambie durante el almacenamiento en la bolsa 112. 

15
El laminado puede incluir al menos una capa metalizada y al menos una capa de soldadura. El laminado puede 
incluir varias capas de PE (polietileno), PET (tereftalato de polietileno), PETMET (PET metalizado con un metal, tal 
como aluminio, de grosor despreciable), aluminio (denominado ALU), EVOH (alcohol vinílico y etileno), PP 
(polipropileno), OPA (poliamida), óxido de silicio y óxido de aluminio. 

20
La bolsa 112 incluye paneles laterales mayores primero y segundo sustancialmente opuestos 201, 202 y paneles 
laterales menores primero y segundo sustancialmente opuestos 203, 204. Cada uno de los paneles laterales 201, 
202, 203, 204 incluye bordes mayores primero y segundo 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 245, 246 y bordes 
menores primero y segundo 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220. Los paneles laterales 201, 202, 203, 204 están 
unidos uno a otro a lo largo de los bordes mayores 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 245, 246 en esquinas 25
primera, segunda, tercera y cuarta 221, 222, 223, 224. El primer borde mayor 205 del primer panel lateral mayor 201 
está conectado al primer borde mayor 209 del primer panel lateral menor 203 a lo largo de la primera esquina 221. 
El segundo borde mayor 210 del primer panel lateral menor 203 está conectado al primer borde mayor 207 del 
segundo panel lateral mayor 202 a lo largo de la segunda esquina 222. El segundo borde mayor 206 del primer 
panel lateral mayor 201 está conectado al primer borde mayor 245 del segundo panel lateral menor 204 a lo largo de 30
la tercera esquina 223. Los segundos bordes mayores 208, 246 de los segundos paneles laterales mayor y menor 
202, 204 están conectados a lo largo de la cuarta esquina 224. El primer borde menor 213 del primer panel lateral 
mayor 201 está unido a un primer borde menor 215 del segundo panel lateral mayor 202 y el segundo borde menor 
214 del primer panel lateral mayor 201 está unido a un segundo borde menor 216 del segundo panel lateral mayor 
202. 35

La bolsa 112 incluye además zonas selladas primera, segunda, tercera y cuarta 230, 231, 232, 233 
(esquemáticamente representadas por las líneas de puntos y el sombreado) que se extienden a lo largo de las 
esquinas primera, segunda, tercera y cuarta 221, 222, 223, 224 respectivamente y están situadas adyacentes a 
ellas. Las zonas selladas primera, segunda, tercera y cuarta 230, 231, 232, 233 están formadas como relativamente 40
juntas estancas rígidas (es decir, más rígidas que una sola capa del laminado) entre los paneles laterales 201, 202, 
203, 204. Cada una de las zonas selladas primera, segunda, tercera y cuarta 230, 231, 232, 233 se extiende 
alejándose de la esquina respectiva 221, 222, 223, 224 una distancia decreciente a ambos lados de una parte 
central de la esquina respectiva 221, 222, 223, 224. El término “parte central” se refiere a la zona aproximadamente 
a mitad de camino entre los bordes menores 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220 de cada uno de los paneles 45
laterales 201, 202, 203, 204. Por lo tanto, cada una de las zonas selladas 230, 231, 232, 233 puede extenderse 
desde la esquina respectiva 221, 222, 223, 224 de forma sustancialmente triangular, estando situada la punta del 
triángulo en la parte central de la esquina respectiva 221, 222, 223, 224. 

Se ha hallado que este perfil es especialmente efectivo para mantener la bolsa 112 en una forma adecuada cuando 50
se enrolla alrededor del rodillo 114. En particular, el perfil evita que los paneles laterales mayores primero y segundo 
201, 202 se expandan de forma significativa, cuando estén llenos de bebida y presurizados, de modo que la bolsa 
112 interfiera con las paredes laterales 11, 12, 13, 14 del recipiente 10. Esto es debido a que las zonas selladas 
primera, segunda, tercera y cuarta 231, 232, 233 son más anchas en las zonas de los paneles laterales 201, 202, 
203, 204 donde se producirá la mayor expansión de los paneles laterales 201, 202, 203, 204 cuando la bolsa 112 55
esté llena de bebida. Las partes más anchas evitan dicha expansión grande. Los extremos más estrechos de las
zonas selladas primera, segunda, tercera y cuarta 230, 231, 232, 233 permiten que la bolsa 112 tenga un mayor 
volumen interno y por ello contenga relativamente más bebida. 

Cada una de las cuatro esquinas 221, 222, 223, 224 se extiende desde un primer extremo 235 en la parte inferior de 60
la bolsa a un segundo extremo 236 en la parte superior de la bolsa 112. Cada una de las zonas selladas primera, 
segunda, tercera y cuarta 230, 231, 224, 233 se aleja crecientemente de la esquina respectiva 221, 222, 223, 224 
hacia el primer extremo 235 de modo que estas partes de cada una de las zonas selladas primera, segunda, tercera 
y cuarta 230, 231, 232, 233 incluya un perfil en “K” o triangular en el primer extremo 235, como se ilustra mejor en la 
figura 17. La punta del triángulo es coincidente con cada esquina 221, 222, 223, 224. 65
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Las zonas selladas primera y tercera 230, 232 empiezan a alejarse crecientemente de las esquinas primera y tercera 
221, 223 hacia el primer extremo 235 más próximo al primer extremo 235 que las zonas selladas segunda y cuarta 
231, 233 empiezan a alejarse crecientemente de las esquinas segunda y cuarta 222, 224 hacia el primer extremo 
235. Así, el perfil triangular de las zonas selladas primera y tercera 230, 232 adyacentes al primer extremo 235 es 
menor que el perfil triangular de las zonas selladas segunda y cuarta 231, 233 adyacentes al primer extremo 235. En 5
particular, el ángulo del perfil triangular de las zonas selladas primera y tercera 230, 232 es de alrededor de 45° y el 
perfil triangular de las zonas selladas segunda y cuarta 231, 233 es un ángulo de menos de 45° a las esquinas 
segunda y cuarta 222, 224. 

Se ha hallado que este perfil adyacente al primer extremo 235 ayuda a iniciar el enrollamiento de la bolsa 112 10
alrededor del rodillo 114. Cuando la bolsa 112 está llena de bebida, los paneles laterales mayores primero y 
segundo 201, 202 se abomban hacia fuera y sobre el rodillo 114 y estos abombamientos pueden evitar que el rodillo 
114 gire inicialmente. Colocando el segundo panel lateral mayor 202 adyacente al rodillo 114, los perfiles 
triangulares más grandes de las zonas selladas segunda y cuarta 231, 233 crean una “entrada” para el rodillo 
elevando el abombamiento por encima del rodillo 114. Por lo tanto, el dispositivo de presurización 110 será capaz de 15
iniciar el enrollamiento del rodillo 114 a lo largo de la entrada y por ello superar el abombamiento en los paneles 
laterales mayores primero y segundo 201, 202. 

Una primera zona sellada de extremo 240 está dispuesta entre, y adyacente a los primeros bordes menores 213, 
215 de, los paneles laterales mayores primero y segundo 201, 202. La primera zona sellada de extremo 240 se 20
extiende entre las zonas selladas primera, segunda, tercera y cuarta 230, 231, 232, 233. 

Una parte de salida 250 está dispuesta en el segundo extremo 236 de la bolsa 112. Una segunda zona sellada de 
extremo 241 está dispuesta entre, y adyacente al segundo bordes menores 214, 216 de, los paneles laterales 
mayores primero y segundo 201, 202 y se extiende desde las zonas selladas primera y segunda 230, 231. Una 25
tercera zona sellada de extremo 242 también está dispuesta entre el primer panel lateral mayor 201 y el segundo 
panel lateral menor 204 adyacente a la tercera zona sellada 242. Una cuarta zona sellada de extremo 243 también 
está dispuesta entre el segundo panel lateral mayor 201 y el segundo panel lateral menor 204 adyacente a la cuarta 
zona sellada 243. La parte de salida 250 incluye además un agujero 252, que forma la salida 113 de la bolsa, 
situado entre los segundos bordes menores 214, 216 de los paneles laterales mayores primero y segundo 201, 202 30
y delimitado por las zonas selladas de extremo segundo, tercero y cuarto 241, 242, 243. 

La parte de salida 250 incluye además partes sobresalientes 260, 261, 262 de los paneles laterales mayores primero 
y segundo 201, 202 y el segundo panel lateral menor 204. Como se representa mejor en la figura 17, cada uno de 
los paneles laterales mayores primero y segundo 201, 202 y el segundo panel lateral menor 204 incluye una parte 35
sustancialmente rectangular 263, 264, 265 y las partes sobresalientes 260, 261, 262 se extienden desde estas 
partes rectangulares 263, 264, 265 en el segundo extremo 236 de la bolsa 112. El agujero 252 se extiende 
preferiblemente desde las partes sobresalientes 260, 261 en un ángulo de 45° al eje longitudinal entre los extremos 
primero y segundo 235, 236. La parte de salida 250 está destinada a conectar con el dispositivo de salida 101 del 
dispositivo de dispensación de bebida 100.40

Un adaptador 270 o análogos puede estar sellado al agujero 252 con el fin de proporcionar la conexión entre ellos. 
El adaptador 270 puede incluir un conducto que entra en el volumen interno de la bolsa 112 y un medio de conexión 
para conectar el conducto al dispositivo de salida 101. El adaptador 270 se puede formar del mismo material, pero 
en una versión reforzada, que la superficie interior de la bolsa 112 de modo que se pueda soldar a ella para formar 45
un cierre estanco al agua. 

En la realización de las figuras 14 a 17, se forma una costura longitudinal 280 entre los extremos libres del laminado 
en la segunda zona sellada 231. Sin embargo, la costura longitudinal 280 se puede formar en cualquier otra posición 
adecuada en la bolsa 112. La figura 18 ilustra otra realización de una lámina 290 para formar la bolsa 112 de la 50
presente invención en la que la costura longitudinal 291 está dispuesta en el segundo panel lateral mayor 202. El 
segundo panel lateral mayor 202 está formado por las piezas primera y segunda 292, 293 con extremos libres 294, 
295. Los extremos libres 294, 295 están sellados juntos, por ejemplo, en una junta de superposición, en la bolsa 
montada 112. En otras realizaciones, la bolsa 112 se puede formar a partir de hojas separadas de laminado, 
formando cada una uno de los paneles laterales mayores y menores 201, 202, 203, 204 y las costuras entre ellos 55
están formadas por las zonas selladas 230, 231, 232, 233, 240, 241, 242, 243. 

Además, la bolsa 112 puede incluir un medio de montaje 300 para unir la bolsa 112 al resto del módulo 500. En 
particular, como se ilustra en la figura 19, se puede disponer una pluralidad de agujeros 301, 302, 303 en el segundo 
extremo 236 de la bolsa 112 para conectar la bolsa 112 al recipiente 10 mediante, por ejemplo, dichos montajes de 60
dispensación 39, 51, 62, los alojamientos 30, 50, 60, 340 o las paredes 342, 343. Se puede disponer un agujero 301 
en la esquina de las zonas selladas tercera y cuarta 242, 243 y se puede disponer dos agujeros 302, 303 a través de 
la segunda zona sellada de extremo 241. Soportando la bolsa 112 en tales posiciones, la parte de salida 250 se 
mantiene en una posición abierta de tal manera que no se pueda cerrar por repliegue. Además, la bolsa 112 
permanece suficientemente tensa durante el enrollamiento alrededor del rodillo 114 que la vacía eficientemente 65
durante la dispensación de bebida. 
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Las zonas selladas 230, 231, 232, 233, 240, 241, 242, 243 son preferiblemente, como se ilustra, juntas de aleta. El 
término “junta de aleta” es conocido en la técnica y se refiere a una junta estanca en la que el laminado está unido 
sobre sí mismo en la misma superficie. Esto contrasta con una “junta de superposición”, en la que el laminado está 
montado sí mismo en solapamiento de tal manera que las superficies opuestas se unan una a otra. Sin embargo, se 5
apreciará que, en realizaciones de la descripción, las zonas selladas 230, 231, 232, 233, 240, 241, 242, 243 pueden 
ser juntas de superposición. Las zonas selladas 230, 231, 232, 233, 240, 241, 242, 243 se pueden formar por 
termosellado y/o soldadura del laminado. 

En dichas realizaciones, el cuerpo principal del volumen interno de la bolsa 112 forma una forma cuboide 10
generalmente rectangular, predominantemente debido a la forma predominantemente rectangular de los paneles 
laterales mayores y menores 201, 202, 203, 204. Sin embargo, se entenderá que otras formas de la bolsa 112 caen 
dentro del alcance de la presente descripción. Además, la bolsa 112 puede no incluir un segundo panel lateral 
menor 204 y los paneles laterales mayores primero y segundo 201, 202 pueden sellarse juntos directamente a lo 
largo de sus segundos bordes mayores 206, 208. 15

La figura 20 ilustra otra realización de la bolsa 112 donde incluye un refuerzo interno 266 unido dentro de la bolsa
112 a cada uno de los paneles laterales mayores 201, 202. El refuerzo interno 266 está dispuesto para limitar la 
expansión de las zonas de los paneles laterales mayores 201, 202 adyacentes al refuerzo interno 266 a la anchura 
del refuerzo 266. El refuerzo 266 incluye una hoja de retención 267 con una pluralidad de agujeros 268 para que la 20
bebida pueda pasar a su través. El refuerzo 266 se puede formar en forma de “s”, o en forma de “u”, con las zonas 
de borde soldadas o adheridas a las superficies interiores de los paneles laterales mayores 201, 202. 

Además, cuando la bolsa 112 está montada, las zonas selladas tercera y cuarta 242, 243 pueden plegarse hacia el 
adaptador 270. Como resultado, la parte de salida 250 permanece abierta puesto que el segundo panel lateral 25
menor 204 proporciona una separación entre las partes sobresalientes 260, 261 a través de la que puede pasar la 
bebida. 

El dispositivo de salida
30

Una realización del dispositivo de salida 101 se ilustra en detalle en las figuras 10, 11, 12 y 21A, 21B, 22A y 22B. El 
dispositivo de salida 101 incluye la boquilla de salida 102, un adaptador intermedio 131, un dispositivo de válvula 
132 y un dispositivo de palanca 133. La boquilla de salida 102 incluye un agujero de salida 130 en un extremo de un 
paso interno 134 y un agujero de entrada 135 y un adaptador de entrada de boquilla 136 en el extremo opuesto del 
paso interno 134. El adaptador de entrada de boquilla 136 incluye un tubo hueco para acoplamiento al adaptador 35
intermedio 131. 

La boquilla de salida 102 está montada y sobresale de la primera pared lateral menor 13 y está generalmente 
desviada de la línea central paralela a los bordes menores de la primera pared lateral menor 13. Cuando la segunda 
pared de extremo 16 se alza en una superficie, la boquilla de salida 102 está situada en la mitad superior de la 40
primera pared lateral menor 13. Sin embargo, se apreciará que el módulo 500 puede estar adaptado para que la 
boquilla de salida 102 esté en cualquiera de las otras paredes laterales 11, 12, 14. Aunque no es esencial que la 
boquilla de salida 102 esté colocada en la mitad superior de las paredes laterales 11, 13, 12, 14, colocando la 
boquilla de salida 102 en dicha mitad superior, se obtiene una altura suficiente para poder colocar un vaso u otro 
recipiente de bebida debajo de la boquilla de salida 102 de modo que la bebida puede ser dispensada directamente 45
a dicho recipiente de bebida mientras asienta en una superficie junto al recipiente 10. 

El adaptador intermedio 131 está sellado y conectado en un primer conector exterior 137 al adaptador de entrada de 
boquilla 136 y en un segundo conector exterior 138 a la salida 113 de la bolsa. El primer conector exterior 137 puede 
incluir un tubo hueco que recibe el tubo hueco del adaptador de entrada de boquilla 136 y el segundo conector 50
exterior 138 puede incluir un tubo hueco insertado en el medio de conexión del adaptador de bolsa 270. El 
adaptador intermedio 131 incluye además conectores interiores primero y segundo 139, 140, cada uno en 
comunicación de fluido con los conectores exteriores primero y segundo 137, 138 respectivamente, en forma de 
tubos huecos que se extienden uno hacia otro. El adaptador intermedio 131 también incluye una pared de soporte 
de válvula 142 situada debajo del dispositivo de válvula 132, que se describirá con más detalle más adelante. 55

El dispositivo de válvula 132 incluye un tubo 141 y la válvula dispensadora 103 está dispuesta en él. La válvula 
dispensadora 103 puede ser una válvula unidireccional o de retención, que solamente se abre cuando es accionada 
por el accionador de dispensación 104, y evita la entrada de aire al depósito 111 para evitar el deterioro de la bebida 
que contenga. Preferiblemente, la válvula dispensadora 103 es una válvula de pico de pato 730 y la válvula de pico 60
de pato descrita en la Solicitud de Patente del Reino Unido número 1411147, que se incorpora aquí por referencia, 
es especialmente adecuada. En tal disposición, ilustrada en las figuras 22A y 22B, el tubo 141 incluye una pared de 
tubo 712 que forma un paso alargado 713 que tiene un primer extremo 724 sellado al primer conector interior 139 y 
un segundo extremo 725 sellado al segundo conector interior 140. 

65
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El conducto de dispensación 106 conduce, por lo tanto, desde la salida de bolsa 113, en orden de flujo de fluido 
durante la dispensación, al segundo conector exterior 138, el segundo conector interior 140, el paso 713, el primer 
conector interior 140, el adaptador de entrada de boquilla 136, el paso interno 134 y, finalmente, el agujero de salida 
130.

5
La válvula dispensadora 103 está formada por la válvula de pico de pato 730, que incluye una pared de montaje 731 
montada en la superficie interior de la pared de tubo 712. Paredes de válvula primera y segunda 732, 733 se 
extienden desde la pared de montaje 731 en los primeros extremos 734, 735 a los segundos extremos 736, 737. Las 
paredes de válvula primera y segunda 732, 733 están separadas en sus primeros extremos 734, 735 por una 
abertura 738 formada en la pared de montaje 731. La abertura 738 tiene sustancialmente forma de un rectángulo 10
con dos bordes curvados opuestos. Como se ilustra, la abertura 738 está dispuesta de modo que haya una parte de 
la pared de montaje 731 entre la pared de tubo 712 y la abertura 738 (es decir, la pared de tubo 712 y la abertura 
738 están separadas). Sin embargo, en otras realizaciones, los bordes curvados de la abertura 738 pueden estar 
formados por la pared de tubo 712 propiamente dicha. 

15
Las paredes de válvula primera y segunda 732, 733 convergen una hacia otra desde la abertura 738 en sus 
primeros extremos 734, 735 y contactan una con otra en sus segundos extremos 736, 737. Así, cuando se ve en el 
tercer plano (es decir, el plano longitudinal-transversal) como en la figura 22A, las superficies interiores 744, 745 de 
las paredes de válvula primera y segunda 732, 733 están en un ángulo de menos de 180° una de otra y por ello 
definen una forma en V. Los segundos extremos 736, 737 definen entre las puntas de válvula 739, 740 una boca de 20
válvula 741 que, cuando está cerrada, tiene forma de una hendidura alargada y recta. Cuando está cerrada, la boca 
de válvula 741 es alargada a lo largo del eje lateral de tal manera que se extiende ortogonal al eje longitudinal 714 a 
lo largo del que se extiende el tubo 141. La boca de válvula 741 es empujada elásticamente de modo que esté 
sustancialmente en la posición cerrada, aunque la boca de válvula 741 no se selle en tal posición hasta que se 
aplique una presión externa a las paredes de válvula primera y segunda 732, 733. Cuando está abierta, la boca de 25
válvula 741 tiene forma de un óvalo o vesica piscis (es decir, en forma de óvalo con extremos puntiagudos). 

Los bordes exteriores de las paredes de válvula primera y segunda 732, 733, es decir, los bordes en la dirección 
transversal, están unidos a la pared de tubo 712. Así, solamente puede pasar fluido a través de la boca de válvula 
741. Las superficies interiores y exteriores más grandes 744, 745, 746, 747 de las paredes de válvula primera y 30
segunda 732, 733, es decir, las que se extienden desde los primeros extremos 734, 735 a los segundos extremos 
736, 737 entre cualquier lado de la pared de tubo 712, son sustancialmente planas y llanas. Los grosores de las 
paredes de válvula primera y segunda 732, 733 son sustancialmente constantes o se reducen desde los primeros 
extremos 734, 735 a los segundos extremos 736, 737.

35
El tubo 141 y la válvula de pico de pato 730 están formados de un material elástico (es decir, elastomérico) de tal 
manera que, después de ser comprimido o manipulado de otro modo, retornará a dicha forma en la que la boca de 
válvula 741 está cerrada. Los materiales adecuados incluyen polímeros elastoméricos, cauchos, caucho de butilo, 
silicona y elastómeros termoplásticos. Por ejemplo, si entra fluido a una presión relativamente alta en el tubo 141 en 
el primer extremo 724, abrirá la boca de válvula 741 a condición de que el fluido en el segundo extremo 725 del tubo 40
141 tenga una presión más baja. Tan pronto como la presión se iguale en los extremos primero y segundo 724, 725, 
la boca de válvula 741 retornará a la posición cerrada, aunque no se sellará hasta que la presión en el primer 
extremo 724 del tubo 141 sea más grande que la presión en el segundo extremo 725 del tubo 141. 

Sin embargo, en la presente invención, la boca de válvula 741 se puede abrir comprimiendo el exterior del tubo 141 45
usando el accionador de dispensación 104. En particular, el accionador de dispensación 104 puede funcionar para 
aplicar una fuerza de compresión a lo largo de la dirección lateral (es decir, en el plano a lo largo del que se extiende 
la boca de válvula 741 cuando está cerrada) para abrir la boca de válvula 741. Esto es resultado de que la 
deformación elástica de las paredes de válvula primera y segunda 732, 733 empuja las puntas de válvula 739, 740 
alejándolas una de otra para compensar la dimensión lateral reducida de la válvula de pico de pato 730. 50

El accionador de dispensación 104 incluye el dispositivo de palanca 133 y una palanca de dispensación 107 
conectada al dispositivo de palanca 133. La palanca de dispensación 107 está fuera del recipiente 10 para 
accionamiento por parte del usuario, mientras que el dispositivo de palanca 133 está dispuesto dentro del recipiente 
10 para trasladar el accionamiento de la palanca de dispensación 107 a la abertura de la válvula dispensadora 103. 55

El dispositivo de palanca 133 incluye un cuerpo principal sustancialmente rectangular, en forma de aro 145 que se 
extiende desde junto a la boquilla de salida 102 hacia un brazo de pivote 146 sustancialmente adyacente a los 
segundos conectores interior y exterior 138, 140. El brazo de pivote 146 se extiende desde el cuerpo principal 145 
hacia arriba y alrededor del adaptador intermedio 131 y el dispositivo de válvula 132 desde un lado del aro del 60
cuerpo principal 145 al lado opuesto. El brazo de pivote 146 está montado en el recipiente 10 de tal manera que 
pueda pivotar alrededor de un eje de pivote 147. Por ejemplo, una varilla (no representada) puede extenderse a 
través de un paso en el brazo de pivote 146 e insertarse en cualquier extremo en agujeros de la primera cubierta de 
extremo 610. 
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El dispositivo de palanca 133 incluye además un brazo de válvula 148 que se extiende desde un lado del aro del 
cuerpo principal 145 al lado opuesto y está dispuesto sobre la válvula dispensadora 103, en particular la boca de 
válvula 741, dentro del dispositivo de válvula 132. La pared de soporte de válvula 142 está dispuesta en el lado del 
dispositivo de válvula 132 opuesto al brazo de válvula 148. La palanca de dispensación 107 se monta en el cuerpo 
principal 145 insertándola en una ranura 149 en el cuerpo principal 145 adyacente a la boquilla de salida 102. El 5
brazo de válvula 148 está situado hacia la palanca de dispensación 107 desde el brazo de pivote 146. 

El dispositivo de presurización 110 presuriza la bebida contra la válvula dispensadora 103 cuando está cerrada. El 
accionador de dispensación 104 puede funcionar para dispensar bebida por la boca de válvula 741 de tal manera 
que la sobrepresión haga que la bebida sea expulsada por la abertura. En particular, cuando la palanca de 10
dispensación 107 es empujada hacia abajo, el cuerpo principal 145 y el brazo de válvula 148 se desplazan hacia 
abajo de tal manera que el dispositivo de palanca 133 pivota alrededor del eje de pivote 147. El brazo de válvula 148 
también se mueve por ello hacia abajo y comprime la válvula dispensadora 103 contra la pared de soporte de 
válvula 142 de tal manera que la boca de válvula 741 se abre. 

15
Montaje y operación del módulo

Durante el montaje, por ejemplo, de la sexta realización del recipiente 10, el adaptador intermedio 131, el dispositivo 
de palanca 133 y el dispositivo de válvula 132 están conectados uno a otro y unidos a la primera cubierta de extremo 
610. El rodillo 114 y el medio de empuje elástico 115 se unen posteriormente uno a otro y montan en la primera 20
cubierta de extremo 610. El rodillo 114 y el medio de empuje elástico 115 se colocan en un aparato para extender el 
rodillo 114 a su posición completamente extendida. La bolsa 112 se llena de bebida y une al rodillo 114 en su 
extremo inferior y a la primera cubierta de extremo 610 y su extremo superior. El recipiente 10 se construye después 
y monta con la primera cubierta de extremo 610, por ejemplo, enrollando el alojamiento 601 alrededor de la bolsa 
112, adhiriendo el tercer panel de alojamiento menor 606 al primer panel de alojamiento menor 604, y moviendo 25
después el alojamiento 601 hacia arriba de tal manera que los salientes 615 entren en los rebajes 625. La segunda
cubierta de extremo 611 se monta entonces en la parte inferior del alojamiento 601 encajando los salientes 617 en 
los rebajes 625. Finalmente, se monta la boquilla de salida 102 en el dispositivo de palanca y el adaptador 
intermedio 131 a través de los agujeros 630, 631. 

30
Puede disponerse una junta estanca inicial en el dispositivo de salida 101 para evitar la comunicación de fluido entre 
el volumen interno y la atmósfera. Por ejemplo, la junta estanca inicial puede incluir una lámina sobre la salida 130 
de la boquilla de salida 102. El medio de empuje elástico 115 aplica una sobrepresión con relación a la atmósfera a 
la bebida dentro de la bolsa 112 aplicando par al rodillo 114. La bebida se extiende desde el volumen interno de la 
bolsa 112 (es decir, desde entre los paneles laterales 201, 202, 203, 204), a través del conducto de dispensación 35
106 a la válvula dispensadora 103. La válvula dispensadora 103 y/o el conducto de dispensación 106 pueden estar 
montados en el adaptador 270 de la bolsa 112. La válvula dispensadora 103 está dispuesta para evitar el flujo de 
bebida a no ser que el accionador de dispensación 104 sea accionado y abra la válvula dispensadora 103. 

Antes de la dispensación, el usuario puede quitar el precinto inicial del dispositivo de salida 101. Para dispensar la 40
bebida del módulo 500, el usuario acciona el accionador de dispensación 104, por ejemplo, empujando hacia abajo 
en una palanca como se ilustra en la figura 1. El accionador de dispensación 104 está dispuesto para proporcionar 
una fuerza de compresión contra la válvula de pico de pato de tal manera que la boca de válvula se abra. Por 
ejemplo, el accionador de dispensación está dispuesto para proporcionar una fuerza de compresión directamente en 
línea con las puntas y la boca de la válvula de tal manera que las puntas de válvula se separen. La bebida sale 45
posteriormente por la válvula dispensadora 103 y por una abertura en el dispositivo de salida 101. 

Cuando la bebida sale de la bolsa 112, el dispositivo de presurización 110 gira el rodillo 114 de tal manera que la 
bolsa 112 se enrolla alrededor de él. Por lo tanto, el volumen interno se reduce y se mantiene en la bebida una 
sobrepresión con relación a la atmósfera. Cuando se libera el accionador de dispensación 104, la válvula 50
dispensadora 103 se cierra y ya no sale bebida de la bolsa 112. La bebida aplica una fuerza contraria contra el par 
proporcionado por el medio de empuje elástico 115 de tal manera que el rodillo 114 ya no gira. 

Pueden ser necesarios múltiples eventos de dispensación hasta que sustancialmente toda la bebida haya sido 
dispensada del módulo 500. Cuando el volumen interno esté sustancialmente vacío, el rodillo 114 estará situado 55
hacia el extremo de salida del recipiente 10 y la bolsa 112 casi estará totalmente enrollada alrededor del rodillo 114. 
El usuario puede desmontar posteriormente el módulo 500 y las piezas pueden ser recicladas. 
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REIVINDICACIONES

1. Un módulo de dispensación de bebida (500) incluyendo: 

un dispositivo de salida (101) para dispensar selectivamente bebida; 5

un dispositivo de presurización (110) incluyendo un medio de empuje elástico (115) conectado a un rodillo (114); y 

una bolsa de bebida (112) conectada fluidicamente al dispositivo de salida (101) y provista del rodillo (114); 
10

donde el medio de empuje elástico (115), el dispositivo de salida (101) y el rodillo (114) están configurados para 
formar una sobrepresión, con relación a la presión atmosférica, dentro de la bolsa (112); 

la bolsa de bebida (112) define un volumen interno variable sellado y el medio de empuje elástico (115) es empujado 
para desplazar el rodillo (114) para reducir el volumen interno con el fin de formar la sobrepresión; y 15

el medio de empuje elástico (115) está dispuesto para inducir un par rotacional en el rodillo (114). 

2. Un módulo de dispensación de bebida (500) según la reivindicación 1, donde la bolsa (112) está provista del 
rodillo (114) de tal manera que la bolsa (112) pueda enrollarse alrededor del rodillo (114) por rotación del rodillo 20
(114). 

3. Un módulo de dispensación de bebida (500) según la reivindicación 1 o la reivindicación 2, donde el rodillo (114) 
incluye un elemento alargado y un primer extremo de la bolsa (112) está unido al elemento al menos parcialmente a 
lo largo de la dimensión alargada del elemento. 25

4. Un módulo de dispensación de bebida (500) según alguna de las reivindicaciones 1 a 3, donde el medio de 
empuje elástico (115) incluye al menos un resorte (117, 118). 

5. Un módulo de dispensación de bebida (500) según la reivindicación 4, donde el resorte o cada resorte (117, 118) 30
es un resorte de rodillo. 

6. Un módulo de dispensación de bebida (500) según la reivindicación 5, donde el medio de empuje elástico (115) 
incluye un primer resorte de rodillo (117) montado en un primer extremo del rodillo (114) y un segundo resorte de 
rodillo (118) montado en el segundo extremo del rodillo (114), incluyendo además el módulo de dispensación de 35
bebida (500) un recipiente (10) rodeando el dispositivo de presurización (110) y la bolsa (112), donde los extremos 
de los resortes de rodillo primero y segundo (117, 118) enfrente de los extremos unidos al rodillo (114) están 
montados en el recipiente (10) hacia un primer extremo del recipiente (10). 

7. Un módulo de dispensación de bebida (500) según alguna de las reivindicaciones 4 a 6, donde el resorte de 40
rodillo (117, 118), o los resortes de rodillo primero y segundo (117, 118), están montados en un rebaje que se 
extiende alrededor de la circunferencia del rodillo (114). 

8. Un módulo de dispensación de bebida (500) según la reivindicación 1 o la reivindicación 2, donde el medio de 
empuje elástico (115) incluye al menos un elemento elástico. 45

9. Un módulo de dispensación de bebida (500) según la reivindicación 8, donde el al menos único elemento elástico 
está anclado al rodillo (114) y enrollado helicoidalmente para impartir un par de empuje al rodillo (114). 

10. Un módulo de dispensación de bebida (500) según la reivindicación 9, donde: 50

el al menos único elemento elástico está anclado a al menos un elemento de anclaje (802) dispuesto en un extremo 
del rodillo (114), estando el elemento de anclaje (802) rotacionalmente fijado y pudiendo deslizar dentro del módulo 
de dispensación de bebida (500); y el elemento elástico está anclado al rodillo (114) en una zona central del rodillo 
(114). 55

11. Un módulo de dispensación de bebida (500) según la reivindicación 10, incluyendo además un recipiente (10) 
que tiene una pluralidad de paredes (11, 12, 13, 14, 15, 16) rodeando el dispositivo de presurización (110) y la bolsa 
(112), pudiendo deslizar el elemento de anclaje o cada elemento de anclaje (802) a lo largo de al menos una de las 
paredes (11, 12, 13, 14, 15, 16). 60

12. Un módulo de dispensación de bebida (500) según la reivindicación 11, donde: 

el elemento de anclaje o cada elemento de anclaje (802) puede deslizar a lo largo de una ranura dispuesta en una 
pared del recipiente (10) o a lo largo de una ranura dispuesta en un elemento colocado junto a la pared del 65
recipiente (10); o el recipiente (10) incluye al menos dos paredes opuestas y el elemento de anclaje o cada elemento 
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de anclaje (802) puede deslizar entre las dos paredes opuestas y las dos paredes opuestas están en contacto con el 
elemento de anclaje o cada elemento de anclaje (802) para restringir la rotación del elemento de anclaje (802). 

13. Un módulo de dispensación de bebida (500) según alguna de las reivindicaciones 1 a 12, donde el dispositivo de 
salida (101) incluye una válvula dispensadora (103) y un accionador de dispensación (104), siendo empujada la 5
válvula dispensadora (103) a una posición cerrada en la que no puede fluir fluido aunque el dispositivo de salida 
(101) y el accionador de dispensación (104) puedan operar para abrir la válvula dispensadora (103) al 
accionamiento. 

14. Un módulo de dispensación de bebida (500) según la reivindicación 13, donde la válvula dispensadora (103) es 10
una válvula de pico de pato (730) destinada a resistir la sobrepresión formada en la bolsa (112) a no ser que se 
abra, donde, además, opcionalmente, la válvula de pico de pato (730) es elásticamente deformable y el accionador 
de dispensación (104) incluye un dispositivo de palanca pivotable (133), incluyendo dicho dispositivo de palanca 
(133) un brazo de válvula destinado a comprimir la válvula de pico de pato (730) a una posición abierta cuando el 
dispositivo de palanca (133) es accionado alrededor de un eje de pivote (147). 15

15. Un módulo de dispensación de bebida (500) según alguna de las reivindicaciones 1 a 14, incluyendo además 
una bebida en la bolsa (112).
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