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57  Resumen:
El dispositivo de evaporación de sustancias volátiles
comprende una carcasa (1) provista de un
alojamiento para la colocación de un recambio (2) que
contiene las sustancias volátiles, y se caracteriza
porque dicha carcasa (1) comprende una superficie
(3) provista de al menos un elemento de acoplamiento
(5) para acoplar un elemento adicional (4),
comprendiendo dicho elemento adicional un marco
(7) y una lámina amovible (8).
Permite proporcionar un dispositivo de evaporación
que puede personalizarse fácilmente.
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DESCRIPCIÓN

Dispositivo de evaporación de sustancias volátiles

La presente invención se refiere a un dispositivo de evaporación de sustancias volátiles, tal 5

como un ambientador o insecticida, que permite su fabricación con un coste reducido y su 

personalización.

Antecedentes de la invención

10

Los dispositivos de evaporación de sustancias volátiles se utilizan como ambientadores o 

insecticidas.

Estos dispositivos de evaporación comprenden una carcasa donde se aloja o se conecta un 

recambio que contiene las sustancias volátiles a evaporar. Dicho recambio usualmente 15

comprende una mecha, a través de la cual se evaporan las sustancias volátiles, que 

normalmente se calienta mediante una resistencia eléctrica, que puede estar alimentada a 

través de la red eléctrica mediante un enchufe de la carcasa.

Los dispositivos de evaporación son de muchas formas y diseños diferentes, ya que las 20

empresas que los comercializan quieren personalizarlos para poder distinguirse en el 

mercado y para que sean más atractivos para los consumidores. Esto presenta un 

inconveniente para los fabricantes de estos dispositivos de evaporación, ya que esta 

personalización requiere de un coste adicional, que puede ser importante debido al uso de 

piezas de diferentes formas para cada cliente que requieren el uso de moldes diferentes.25

Por lo tanto, un objetivo de la presente invención es proporcionar un dispositivo de 

evaporación de sustancias volátiles cuya personalización tenga el menor coste posible, 

proporcionando una carcasa a la que se le pueda añadir un elemento personalizable.

30

Descripción de la invención

Con el dispositivo de evaporación de la invención se consiguen resolver los inconvenientes 

citados, presentando otras ventajas que se describirán a continuación.

35

El dispositivo de evaporación de sustancias volátiles de acuerdo con la presente invención
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comprende una carcasa provista de un alojamiento para la colocación de un recambio que 

contiene las sustancias volátiles, y se caracteriza por que dicha carcasa comprende una 

superficie provista de al menos un elemento de acoplamiento para acoplar un elemento 

adicional, comprendiendo dicho elemento adicional un marco y una lámina amovible, siendo 

dicha lámina personalizable.5

Gracias a esta característica, el dispositivo de evaporación de acuerdo con la presente 

invención puede personalizarse fácilmente, añadiendo dicho elemento adicional

personalizado o incluso no colocándolo. De esta manera, su coste de fabricación se reduce, 

ya que la carcasa se puede utilizar para dispositivos de evaporación con diferentes diseños10

personalizados.

De acuerdo con diferentes realizaciones alternativas, dicho al menos un elemento de 

acoplamiento puede ser una ranura colocada cerca de al menos una parte del borde exterior 

de la superficie, o dicho al menos un elemento de acoplamiento puede ser una pluralidad de 15

entrantes y/o salientes complementarios con salientes y/o entrantes de dicha placa.

Ventajosamente, dicha carcasa comprende un cuerpo delantero y un cuerpo trasero 

acoplables entre sí, y dicha superficie está dispuesta preferentemente en dicho cuerpo 

delantero.20

En el dispositivo de evaporación de sustancias volátiles de acuerdo con la presente 

invención, la carcasa también comprende un cuerpo de ventilación, a través del cual se 

evaporan las sustancias volátiles, y un enchufe para su conexión a una red eléctrica.

25

Ventajosamente, el área de dicho elemento adicional es mayor que el área de la superficie 

substancialmente plana de dicha carcasa, de manera que el área de personalización es 

mayor. Además, dicho elemento adicional es preferentemente una placa, por ejemplo, de 

plástico, aunque podría ser de cualquier material adecuado, que puede comprender un 

marco exterior.30

Ventajosamente, el elemento adicional está formado por: el marco es de plástico y la lámina 

está compuesta por un material no plástico en forma de lámina, o bien el elemento adicional 

está formado por un marco de plástico para proteger la lámina de la evaporación de 

sustancias volátiles que pudieran degradar la misma. 35
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Breve descripción de los dibujos

Para mejor comprensión de cuanto se ha expuesto, se acompañan unos dibujos en los que, 

esquemáticamente y tan sólo a título de ejemplo no limitativo, se representa un caso 

práctico de realización.5

La figura 1 es una vista en perspectiva de un dispositivo de evaporación de sustancias 

volátiles de acuerdo con la presente invención;

La figura 2 es una vista en despiece de la carcasa del dispositivo de evaporación de 10

sustancias volátiles de acuerdo con la presente invención;

La figura 3 es una vista en perspectiva del recambio del dispositivo de evaporación de 

sustancias volátiles de acuerdo con la presente invención; y

15

La figura 4 es una vista en perspectiva del elemento adicional del dispositivo de evaporación 

de sustancias volátiles de acuerdo con la presente invención.

Descripción de una realización preferida

20

Tal como se muestra en la figura 1, el dispositivo de evaporación de sustancias volátiles de 

acuerdo con la presente invención comprende una carcasa 1 y un recambio 2, que es el que 

contiene las sustancias volátiles.

Dicha carcasa 1 comprende una superficie 3 substancialmente plana, que está provista de al 25

menos un elemento de acoplamiento para el acoplamiento de un elemento adicional 4, que 

está formado por un marco 7 y una lámina 8, estando montada dicha lámina 8 de manera 

amovible en el marco 7, y siendo dicha lámina 8 personalizable. Dicha superficie 3 puede 

verse en la figura 2.

30

En la realización representada, dicho al menos un elemento de acoplamiento es una ranura 

5 dispuesta alrededor del borde exterior de una parte de dicha superficie 3, aunque podría 

ser cualquier elemento de acoplamiento adecuado, por ejemplo, salientes y/o entrantes

complementarios con el elemento adicional 4.

35

En esta realización, para su acoplamiento, el elemento adicional 4 comprende una pluralidad 
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de salientes 6 que se alojan en el interior de dicha ranura 5 para su acoplamiento a presión 

de manera amovible, de manera que se podrá colocar y retirar fácilmente.

Debe indicarse que en el dispositivo de evaporación de la presente invención no es 

imprescindible dicho elemento adicional 4 para su funcionamiento, ya que el dispositivo 5

también funciona con la carcasa 1 y el recambio 2, y dicho elemento adicional 4 podría 

venderse como un accesorio de manera separada. Dicho elemento adicional 4 sirve para 

personalizar el dispositivo gracias a la colocación de la lámina 8 que se desee, y la 

presencia de dicho al menos un elemento de acoplamiento en la carcasa 1 permite usar la 

misma carcasa para dispositivos con diferentes apariencias, con el elemento adicional 4 10

personalizado.

Dicho elemento adicional 4 es preferentemente un marco de plástico, y su área es superior 

al área definida por dicha superficie 3, de manera que el área a personalizar puede ser 

mayor. Por personalizar se entiende la posibilidad de que la lámina 8 del elemento adicional 15

4 tenga el diseño que se desee, o una imagen o textura para diferenciarlo de otros 

dispositivos de evaporación.

Dicha lámina 8 también puede ser de plástico o de cualquier material adecuado. Además, 

dicha lámina 8 puede tener cualquier espesor adecuado, en función de las necesidades.20

De acuerdo con una realización preferida, mostrada en la figura 2, dicha carcasa 1 está 

formada a partir de un cuerpo delantero 11 y un cuerpo trasero 12 acoplados entre sí, 

aunque podría estar formado de cualquier otra manera. Dicha carcasa 1 también comprende 

un cuerpo de ventilación 13 a través del cual se evaporan las sustancias volátiles.25

Dicha carcasa 1 también comprende un enchufe 14 para su conexión a la red eléctrica, que 

permite activar una resistencia eléctrica para aumentar la evaporación de las sustancias 

volátiles.

30

Un ejemplo del recambio 2 que se utiliza preferentemente en el dispositivo de evaporación 

de acuerdo con la presente invención se muestra en la figura 3. Este recambio 2 comprende 

una mecha 21, a través de la cual se evaporan las sustancias volátiles. Dicho recambio 2 

está colocado de manera amovible en un alojamiento de la carcasa 1 y se cambia por otro 

cuando se han agotado las sustancias volátiles en su interior.35
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A pesar de que se ha hecho referencia a una realización concreta de la invención, es 

evidente para un experto en la materia que el dispositivo de evaporación descrito es 

susceptible de numerosas variaciones y modificaciones, y que todos los detalles 

mencionados pueden ser sustituidos por otros técnicamente equivalentes, sin apartarse del 

ámbito de protección definido por las reivindicaciones adjuntas.5
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REIVINDICACIONES

1. Dispositivo de evaporación de sustancias volátiles, que comprende una carcasa (1) 

provista de un alojamiento para la colocación de un recambio (2) que contiene las 

sustancias volátiles, caracterizado por que dicha carcasa (1) comprende una superficie (3) 5

provista de al menos un elemento de acoplamiento (5) para acoplar un elemento adicional

(4), comprendiendo dicho elemento adicional un marco (7) y una lámina amovible (8).

2. Dispositivo de evaporación de sustancias volátiles de acuerdo con la reivindicación 1, en 

el que dicho al menos un elemento de acoplamiento (5) es una ranura colocada cerca de al 10

menos una parte del borde exterior de la superficie (3).

3. Dispositivo de evaporación de sustancias volátiles de acuerdo con la reivindicación 1, en 

el que dicho al menos un elemento de acoplamiento es una pluralidad de entrantes y/o 

salientes complementarios con salientes y/o entrantes de dicho elemento adicional (4).15

4. Dispositivo de evaporación de sustancias volátiles de acuerdo con la reivindicación 1, en 

el que dicha carcasa (1) comprende un cuerpo delantero (11) y un cuerpo trasero (12) 

acoplables entre sí.

20

5. Dispositivo de evaporación de sustancias volátiles de acuerdo con las reivindicaciones 1 y 

4, en el que dicha superficie (3) está dispuesta en dicho cuerpo delantero (11).

6. Dispositivo de evaporación de sustancias volátiles de acuerdo con la reivindicación 1, en 

el que la carcasa (1) también comprende un cuerpo de ventilación (13), a través del cual se 25

evaporan las sustancias volátiles.

7. Dispositivo de evaporación de sustancias volátiles de acuerdo con la reivindicación 1, en 

el que dicha carcasa (1) también comprende un enchufe (14) para su conexión a una red 

eléctrica.30

8. Dispositivo de evaporación de sustancias volátiles de acuerdo con la reivindicación 1, en 

el que el área de dicha lámina (8) es mayor que el área de la superficie (3) de dicha carcasa

(1).

35

9. Dispositivo de evaporación de sustancias volátiles de acuerdo con la reivindicación 1, en 
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el que el marco (7) y/o la lámina (8) de dicho elemento adicional (4) es de plástico.
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