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57  Resumen:
Dispositivo de carga trasero para un vehículo, que
comprende un armazón (1), al menos un medio de
fijación (2) conectado al armazón (1) por medio de al
menos un medio articulado, que permite fijar el
dispositivo de carga al vehículo, al menos un medio
de soporte (3) conectado al armazón (1), donde el al
menos un medio de soporte (3) permite sujetar al
menos un objeto, donde el armazón (1) bascula
respecto al al menos un medio de fijación (2) entre
una posición de uso y una posición de carga, en el
que dicho al menos un medio de soporte (3)
comprende al menos un apoyo (4), donde dicho al
menos un apoyo (4) contacta con el suelo en la
posición de carga del armazón (1).
Permite que la carga y descarga del objeto pueda
realizarse cómodamente, ya que no es necesario
elevar del suelo dicho objeto.
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DESCRIPCIÓN

Dispositivo de carga trasero para un vehículo

La presente invención se refiere a un dispositivo de carga trasero para un vehículo, siendo el 5

dispositivo de carga basculante entre una posición de uso y una posición de carga.

Antecedentes de la invención

Es habitual el uso de dispositivos de carga traseros en vehículos para poder transportar al 10

menos un objeto que por sus dimensiones no es posible transportar en el interior del 

maletero del vehículo. Un ejemplo típico de este tipo de objetos es una bicicleta.

Estos dispositivos de carga traseros están unidos de manera amovible a una parte fija del 

vehículo, por ejemplo, a la bola de remolque que es solidaria con el bastidor o la estructura 15

del vehículo.

El inconveniente de estos dispositivos de carga es que, para cargar el objeto, es necesario 

elevarlo para colocarlo en su posición de transporte encima del dispositivo de carga. Esto es 

especialmente importante cuando el objeto es pesado, por ejemplo, una bicicleta eléctrica.20

Se conocen dispositivos de soporte traseros que intentan minimizar este inconveniente

haciendo que el soporte sea basculante.

Un ejemplo de este tipo de dispositivos se describe en el documento DE202012103182 U1,25

que describe un soporte basculante entre una posición de uso y una posición de carga. La 

posición de carga tiene el principal objetivo de posibilitar que la puerta trasera o portón del 

vehículo pueda ser abierta, incluso con el objeto montado en el dispositivo de carga. De esta 

manera, el usuario también debe elevar el objeto para su carga encima del dispositivo de 

carga, no solucionando el problema arriba descrito.30

Por lo tanto, un objetivo de la presente invención es proporcionar un dispositivo de carga 

trasero para vehículos en el que no sea necesario elevar el objeto para cargarlo, sino 

simplemente arrastrarlo, permitiendo la carga del objeto por parte de cualquier usuario, 

independientemente del peso de dicho objeto.35
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Descripción de la invención

Con el dispositivo de carga trasero de la invención se consiguen resolver los inconvenientes 

citados, presentando otras ventajas que se describirán a continuación.

5

El dispositivo de carga trasero para un vehículo de acuerdo con la presente invención

comprende:

- un armazón,

- al menos un medio de fijación conectado al armazón por medio de al menos un medio 

articulado, donde el al menos un medio de fijación permite fijar el dispositivo de carga al 10

vehículo,

- al menos un medio de soporte conectado al armazón, donde el al menos un medio de 

soporte permite sujetar al menos un objeto, 

donde el armazón bascula respecto al al menos un medio de fijación entre una posición de 

uso y una posición de carga, caracterizado por que dicho al menos un medio de soporte 15

comprende al menos un apoyo, donde dicho al menos un apoyo contacta con el suelo en la 

posición de carga del armazón.

Gracias a esta característica, la carga y descarga de dicho objeto, por ejemplo, una bicicleta, 

puede realizarse cómodamente, ya que no es necesario elevar del suelo dicho objeto20

gracias a que, en la posición de carga del armazón, el al menos un apoyo contacta con el 

suelo.

Debe indicarse que en la presente descripción y en las reivindicaciones, la posición de uso 

es la posición de uso del vehículo, es decir, cuando el vehículo se desplaza, y la posición de 25

carga es la posición en la que el objeto es cargado o descargado del dispositivo de carga. 

Cuando finaliza la carga o descarga del objeto, lo normal es que el dispositivo se vuelva a 

colocar en su posición de uso para poder usar el vehículo cuando se desee.

El dispositivo de carga trasero para un vehículo de acuerdo con la presente invención 30

también comprende ventajosamente un motor que permite la basculación del armazón entre 

la posición de uso y la posición de carga.

De acuerdo con una realización preferida, dicho motor acciona un cilindro fluidodinámico 

dispuesto entre el al menos un medio de fijación y el armazón, de manera que, debido a que 35

un extremo del cilindro fluidodinámico está fijado con el al menos un medio de fijación, se 
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convierte un movimiento lineal del cilindro fluidodinámico en un movimiento de rotación del 

armazón. Así, en una posición de uso del dispositivo de carga, el al menos un medio de 

soporte está dispuesto sustancialmente paralelo al suelo. Cuando se produce un 

accionamiento del cilindro fluidodinámico, se produce una rotación del al menos un medio de 

soporte, inclinando el al menos un medio de soporte y produciéndose un apoyo entre el al 5

menos un apoyo y el suelo. El motor comprende un mecanismo de frenado, de manera que 

interrumpe el suministro eléctrico al cilindro fluidodinámico cuando el al menos un apoyo 

contacta con el suelo, en la posición de carga, o cuando el armazón contacto con un tope, 

en la posición de uso.

10

Ventajosamente, el al menos un medio de fijación está fijado al vehículo de modo separable, 

amovible o desmontable, es decir, que se puede colocar o retirar a voluntad del usuario, y el 

al menos un medio de fijación comprende al menos un anclaje, donde el al menos un 

anclaje es susceptible de ser acoplado a una estructura del vehículo, en particular a un 

larguero y/o un travesaño de la estructura del vehículo. De este modo, se aumenta la 15

capacidad de carga del dispositivo de carga de la presente invención, permitiendo que la 

carga sujetada por el dispositivo de carga sea de un valor superior.

Preferentemente, el al menos un anclaje está fijado al armazón mediante al menos un brazo 

de conexión, donde el al menos un brazo de conexión comprende el al menos un medio 20

articulado. Mediante el brazo de conexión, se facilita la fijación del al menos un anclaje a la 

estructura del vehículo, sorteando además el parachoques trasero del vehículo.

Además, el al menos un medio de fijación comprende preferentemente un acople, donde el 

acople es susceptible de ser fijado a una bola de remolque del vehículo. De este modo se 25

aporta un tercer punto de apoyo, facilitando la basculación del dispositivo de carga.

De acuerdo con una realización preferida, el armazón comprende dos medios de soporte, 

donde los dos medios de soporte están dispuestos a cada lado del acople, de manera que el 

armazón y los dos medios de soporte definen un espacio libre.30

De esta manera, un objeto puede ser arrastrado por el espacio libre hasta apoyarse con 

cada uno de los medios de soporte para la colocación de dicho al menos un objeto.

El dispositivo de carga trasero para un vehículo de acuerdo con la presente invención 35

también comprende preferentemente un soporte para una matrícula, donde el soporte está 
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dispuesto en el espacio libre definido por el armazón y los dos medios de soporte, donde el 

soporte está conectado con el armazón.

Dicho soporte está conectado adicionalmente con el motor, donde el soporte está conectado 

con el armazón por medio de al menos una articulación, de manera que el soporte bascula 5

entre una primera posición y una segunda posición de un modo sincronizado con la 

basculación del armazón entre la posición de uso y la posición de carga.

Cuando el armazón está en la posición de uso, el soporte está en una primera posición, de 

manera que, en dicha primera posición, el soporte está dispuesto en el espacio libre definido 10

por el armazón y los dos medios de soporte, estando la matrícula en una posición en la que 

resulta visible, es decir, sustancialmente perpendicular al suelo. Por el contrario, cuando el 

armazón está en la posición de carga, el soporte está en una segunda posición, de manera 

que, en dicha segunda posición, el soporte está desplazado.

15

Preferentemente, la al menos una articulación comprende un cuadrilátero articulado. De esta 

manera, se consigue una rotación del soporte para la matrícula, pasando de una primera 

posición, donde la matrícula es visible, a una segunda posición, donde la matrícula no es 

visible.

20

De acuerdo con una realización preferida, el al menos un medio de soporte comprende un 

cuerpo principal sustancialmente plano, donde el cuerpo principal está dispuesto encima del 

al menos un apoyo.

Puesto que el dispositivo comprende preferentemente dos medios de soporte, el dispositivo 25

también comprende preferentemente dos apoyos situados en extremos opuestos de dicho 

armazón, en concreto, debajo de cada medio de soporte.

El medio de soporte puede comprender ventajosamente al menos una rampa que conecta el 

suelo con el cuerpo principal, favoreciendo la operación de carga del objeto encima del 30

medio de soporte.

Además, el al menos un medio de soporte comprende al menos un elemento de retención 

para retener dicho al menos un objeto.

35

Ventajosamente, el armazón también puede comprender un conector eléctrico, de manera 
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que el conector eléctrico permite suministrar energía eléctrica al objeto, estando el armazón

en la posición de uso. Por ejemplo, dicho conector eléctrico puede estar dispuesto en la 

parte superior recta del armazón.

De acuerdo con una realización preferida, el armazón tiene un perfil substancialmente en 5

forma de omega, con su parte superior y sus partes laterales rectas, en el que uno de los 

extremos de dicho cilindro está fijado a la parte superior de dicho armazón.

Breve descripción de los dibujos

10

Para mejor comprensión de cuanto se ha expuesto, se acompañan unos dibujos en los que, 

esquemáticamente y tan sólo a título de ejemplo no limitativo, se representa un caso 

práctico de realización.

La figura 1 es una vista en perspectiva del dispositivo de carga trasero de acuerdo con la 15

presente invención;

La figura 2 es una vista en perspectiva del dispositivo de carga trasero de acuerdo con la 

presente invención en su posición de uso; y

20

La figura 3 es una vista en perspectiva del dispositivo de carga trasero de acuerdo con la 

presente invención en su posición de carga.

Descripción de una realización preferida

25

Tal como se muestra en la figura 1, el dispositivo de carga trasero para un vehículo

comprende un armazón 1, un medio de fijación 2 conectado al armazón 1 de manera

articulada, y que permite fijar el dispositivo de carga al vehículo, y dos medios de soporte 3 

conectados al armazón 1, que permiten sujetar al menos un objeto, por ejemplo, una 

bicicleta, que puede ser también una bicicleta eléctrica.30

Dicho armazón 1 bascula respecto al medio de fijación 2 entre una posición de uso 

(representada en la figura 2) y una posición de carga (representada en la figura 3).

Además, cada medio de soporte 3 comprende un apoyo 4, que contacta con el suelo en la 35

posición de carga del armazón 1.
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Dichos dos medios de soporte 3 están dispuestos ventajosamente a cada lado del armazón 

1, de manera que el armazón 1 y los dos medios de soporte 3 definen un espacio libre, que 

está destinado a ser ocupado por un objeto. Así, el objeto, por ejemplo, una bicicleta, puede 

ser arrastrado durante su carga por el espacio libre hasta apoyarse con cada uno de los 

medios de soporte 3 para la colocación de dicho al menos un objeto. En el ejemplo concreto 5

de proceso de carga de una bicicleta, el dispositivo de carga es desplazado desde una 

posición de uso a una posición de carga. En dicha posición de carga, los dos medios de 

soporte 3 contactan con el suelo, es decir, apoyan sobre la calzada o pavimento. El usuario 

empujará y conducirá la bicicleta de manera que una primera rueda se apoye sobre un 

primer medio de soporte 3 y una segunda rueda se apoye sobre un segundo medio de 10

soporte 3. Para poder alinear y maniobrar cada una de las ruedas frente a su respectivo 

medio de soporte 3, será ventajosa la existencia del espacio libre o zona exenta de 

componentes, entre el primer medio de soporte 3 y el segundo medio de soporte 3. 

Cada medio de soporte 3 también comprende un cuerpo principal 8 sustancialmente plano 15

dispuesto encima de cada apoyo 4, y puesto que el dispositivo comprende dos medios de 

soporte 3, el dispositivo también comprende dos apoyos 4 situados en extremos opuestos 

de dicho armazón 1, en concreto, debajo de cada medio de soporte 3.

Además, para facilitar la carga y descarga del objeto, cada medio de soporte 3 comprende 20

una rampa que conecta el suelo con el cuerpo principal 8. De este modo, el usuario deberá 

únicamente empujar el objeto, por ejemplo la bicicleta, sin tener que levantar el completo 

peso del objeto. La rampa facilita salvar el desnivel entre el cuerpo principal y el suelo.

Cada medio de soporte 3 también comprende un elemento de retención 10 para retener 25

dicho objeto después de su carga. Dicho medio de retención 10 puede ser, por ejemplo, un 

garfio, donde el medio de retención 10 rota hasta una posición en la que abraza el al menos 

un objeto, por ejemplo, una rueda apoyada en el cuerpo principal 8.

De esta manera, en las operaciones de carga y descarga, el objeto no debe ser elevado30

para su colocación sobre los medios de soporte 3, sino simplemente arrastrado, lo cual es 

especialmente importante en el caso de cargar y descargar objetos pesados, como puede 

ser una bicicleta eléctrica.

Dicha basculación del armazón 1 entre la posición de uso y la posición de carga y viceversa 35

se realiza ventajosamente mediante un motor 5. Dicho motor 5 acciona un cilindro 
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fluidodinámico 6 dispuesto entre el medio de fijación 2 y el armazón 1, convirtiendo un 

movimiento lineal del vástago del cilindro fluidodinámico 6 en un movimiento de basculación 

del armazón 1. El motor 5 es activado a voluntad del usuario y desactivado cuando el 

dispositivo de carga alcanza la posición de uso o la posición de carga. Así, en el 

desplazamiento hasta la posición de uso, el motor 5 es desactivado cuando el armazón 1 5

contacta contra un tope. Por el contrario, en el desplazamiento hasta la posición de carga, el 

motor 5 es desactivado cuando el al menos un medio de soporte 3 contacta con el suelo.

Dicho medio de fijación 2 está fijado al vehículo de modo separable, amovible o

desmontable para colocarlo y retirarlo a voluntad del usuario, y comprende un anclaje 2110

que se acopla al vehículo, por ejemplo, a unos largueros o a un travesaño de la estructura 

del vehículo que permita su fijación en su parte trasera.

De acuerdo con la realización representada, dicho anclaje 21 está fijado al armazón 1 

mediante un brazo de conexión 9 articulado, permitiendo la basculación del armazón 1.15

Además, el medio de fijación 2 comprende un acople 22, que se puede fijar a una bola de 

remolque del vehículo o a cualquier parte trasera del vehículo. Se aporta de este modo un 

tercer punto de fijación. En este caso un punto de apoyo que sustenta el peso del armazón 

1. Opcionalmente, un extremo del motor 5 está dispuesto contra el acople 22, facilitando la 20

geometría y dinámica del dispositivo de carga.

El dispositivo de carga de acuerdo con la realización representada también comprende un 

soporte 7 para una matrícula conectado de manera articulada con el armazón 1, por 

ejemplo, mediante un cuadrilátero articulado, y dispuesto en el espacio libre definido por el 25

armazón 1 y los dos medios de soporte 3.

Dicho soporte 7 también está conectado con el motor 5, de manera que el soporte 7 bascula 

entre una primera posición y una segunda posición de un modo sincronizado con la 

basculación del armazón 1 entre la posición de uso y la posición de carga.30

De esta manera, cuando el armazón 1 está en la posición de uso, el soporte 7 está en una 

primera posición, de manera que, en dicha primera posición, el soporte 7 está dispuesto en 

el espacio libre definido por el armazón 1 y los dos medios de soporte 3. De este modo, la 

matrícula permanece visible y en su posición normal de uso, con el vehículo en circulación. 35

Por otro lado, cuando el armazón 1 está en la posición de carga, el soporte 7 está en una 
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segunda posición, de manera que, en dicha segunda posición, el soporte 7 está desplazado

del espacio libre. Así se libera la zona entre los medios de soporte 3 con el fin de que el 

usuario pueda arrastrar y empujar el objeto a su posición, facilitando la operación de carga.

Ventajosamente, el dispositivo de carga trasero de acuerdo con la presente invención 5

también comprende un conector eléctrico 11 dispuesto preferentemente en el armazón 1, de 

manera que el conector eléctrico 11 permite suministrar energía eléctrica al objeto, por 

ejemplo, una bicicleta eléctrica, estando el armazón 1 en la posición de uso. La electricidad 

es suministrada al dispositivo de carga de igual modo que en el enganche de cualquier 

remolque al vehículo, es decir, a través de un conector dispuesto adyacente a la bola del 10

remolque.

Este conector eléctrico 11 está preferentemente dispuesto en la parte superior del armazón

1, aunque podría estar en cualquier otra posición.

15

Tal como se puede apreciar en las figuras, el armazón 1 tiene un perfil substancialmente en 

forma de omega, con su parte superior y sus partes laterales rectas, de manera que uno de 

los extremos de dicho cilindro 6 está fijado a la parte superior de dicho armazón 1.

El funcionamiento del dispositivo de carga trasero de acuerdo con la presente invención es 20

el siguiente.

El dispositivo de carga trasero está habitualmente en su posición de uso, es decir, en la 

posición representada en la figura 2 en la cual el armazón 1 está en una posición 

substancialmente vertical con los apoyos 4 separados del suelo. En esta posición, el 25

vehículo puede utilizarse y desplazarse como si el dispositivo de carga no estuviera 

presente.

Cuando se desea cargar un objeto, por ejemplo, una bicicleta eléctrica, se hace bascular el 

armazón 1 accionando dicho motor 5, que mediante del cilindro 6 transmite un movimiento 30

de basculación al armazón 1. Dicha posición de carga permite, ventajosamente, la apertura 

del portón o puerta trasera de acceso al maletero del vehículo. Por lo tanto, el uso del 

dispositivo de carga no inhabilita un uso normal del maletero del vehículo.

En la posición de carga, con los apoyos 4 en contacto con el suelo, el usuario puede cargar 35

el objeto sobre los medios de soporte 3, simplemente arrastrando dicho objeto. Una vez en 
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su posición de carga, el objeto es retenido mediante los elementos de retención 10, y el 

armazón 1 se vuelve a colocar en su posición de uso accionando el motor 5 nuevamente.

Si se desea, si el objeto es eléctrico, tal como una bicicleta eléctrica, puede conectarse al 

conector eléctrico 11 para que se cargue durante el uso del vehículo y transporte de dicho 5

objeto.

Para descargar el objeto se realiza el proceso inverso, basculando de nuevo el armazón 1 a 

su posición de carga, descargando el objeto, consistiendo únicamente en un empuje y 

arrastre del objeto fuera de los medios de soporte 3, y volviendo el armazón 1 a su posición 10

de uso.

A pesar de que se ha hecho referencia a una realización concreta de la invención, es 

evidente para un experto en la materia que el dispositvo de carga trasero descrito es 

susceptible de numerosas variaciones y modificaciones, y que todos los detalles 15

mencionados pueden ser sustituidos por otros técnicamente equivalentes, sin apartarse del 

ámbito de protección definido por las reivindicaciones adjuntas.
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REIVINDICACIONES

1. Dispositivo de carga trasero para un vehículo, donde el dispositivo de carga comprende:

- un armazón (1),

- al menos un medio de fijación (2) conectado al armazón (1) por medio de al menos un 5

medio articulado, donde el al menos un medio de fijación (2) permite fijar el dispositivo de 

carga al vehículo,

- al menos un medio de soporte (3) conectado al armazón (1), donde el al menos un medio 

de soporte (3) permite sujetar al menos un objeto, 

donde el armazón (1) bascula respecto al al menos un medio de fijación (2) entre una 10

posición de uso y una posición de carga, caracterizado por que dicho al menos un medio de 

soporte (3) comprende al menos un apoyo (4), donde dicho al menos un apoyo (4) contacta 

con el suelo en la posición de carga del armazón (1).

2. Dispositivo de carga trasero para un vehículo según la reivindicación 1, que comprende 15

un motor (5), donde el motor (5) permite la basculación del armazón (1) entre la posición de 

uso y la posición de carga .

3. Dispositivo de carga trasero para un vehículo según la reivindicación 2, en el que dicho 

motor (5) acciona un cilindro fluidodinámico (6) dispuesto entre el al menos un medio de 20

fijación (2) y el armazón (1).

4. Dispositivo de carga trasero para un vehículo según cualquiera de las reivindicaciones 

anteriores, en el que el al menos un medio de fijación (2) está fijado al vehículo de modo 

separable.25

5. Dispositivo de carga trasero para un vehículo según cualquiera de las reivindicaciones 

anteriores, en el que el al menos un medio de fijación (2) comprende al menos un anclaje 

(21), donde el al menos un anclaje (21) es susceptible de ser acoplado a una estructura del 

vehículo.30

6. Dispositivo de carga trasero para un vehículo según la reivindicación 5, en el que el al 

menos un anclaje (21) está fijado al armazón (1) mediante al menos un brazo de conexión 

(9), donde el al menos un brazo de conexión (9) comprende el al menos un medio 

articulado.35
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7. Dispositivo de carga trasero para un vehículo según cualquiera de las reivindicaciones 

anteriores, en el que el al menos un medio de fijación (2) comprende un acople (22), donde 

el acople (22) es susceptible de ser fijado a una bola de remolque del vehículo.

8. Dispositivo de carga trasero para un vehículo según la reivindicación 7, en el que el 5

armazón (1) comprende dos medios de soporte (3), donde los dos medios de soporte (3) 

están dispuestos a cada lado del acople (22), de manera que el armazón (1) y los dos 

medios de soporte (3) definen un espacio libre.

9. Dispositivo de carga trasero para un vehículo según la reivindicación 8, que comprende 10

un soporte (7) para una matrícula, donde el soporte (7) está dispuesto en el espacio libre 

definido por el armazón (1) y los dos medios de soporte (3), donde el soporte (7) está 

conectado con el armazón (1).

10. Dispositivo de carga trasero para un vehículo según la reivindicación 9, en el que el 15

soporte (7) está conectado adicionalmente con el motor (5), donde el soporte (7) está 

conectado con el armazón (1) por medio de al menos una articulación, de manera que el 

soporte (7) bascula entre una primera posición y una segunda posición de un modo 

sincronizado con la basculación del armazón (1) entre la posición de uso y la posición de 

carga.20

11. Dispositivo de carga trasero para un vehículo según la reivindicación 10, en el que la al 

menos una articulación comprende un cuadrilátero articulado.

12. Dispositivo de carga trasero para un vehículo según cualquiera de las reivindicaciones 25

anteriores, en el que el al menos un medio de soporte (3) comprende un cuerpo principal (8) 

sustancialmente plano, donde el cuerpo principal está dispuesto encima del al menos un 

apoyo (4).

13. Dispositivo de carga trasero para un vehículo según cualquiera de las reivindicaciones 30

anteriores, en el que el al menos un medio de soporte (3) comprende al menos un elemento 

de retención (10) para retener dicho al menos un objeto.

14. Dispositivo de carga trasero para un vehículo según cualquiera de las reivindicaciones 

anteriores, en el que el armazón (1) comprende un conector eléctrico (11), de manera que el 35

conector eléctrico (11) permite suministrar energía eléctrica al objeto, estando el armazón
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(1) en la posición de uso.
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