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DESCRIPCIÓN 

Aparato de refrigeración y/o congelación 

La presente invención se refiere a un aparato de refrigeración y/o congelación con al menos un espacio interior 
refrigerado que está dividido en dos compartimentos dispuestos uno encima del otro mediante al menos una placa 
de separación termoaislante, estando realizada la placa de separación de tal modo que en los compartimentos 5 
pueden realizarse diferentes temperaturas.  

Por el estado de la técnica se conocen aparatos de refrigeración o congelación cuyo espacio interior refrigerado está 
delimitado por un recipiente interior y el lado interior de un elemento de cierre, en particular una puerta. Además, se 
conoce por el estado de la técnica dividir este espacio interior refrigerado mediante una o varias placas de 
separación horizontales en compartimentos dispuestos uno encima del otro, por ejemplo en un compartimento de 10 
refrigeración y en un compartimento de almacenamiento en frío. Esta placa de separación está realizada de forma 
termoaislante, para que en los dos compartimentos adyacentes a la placa de separación puedan ajustarse 
temperaturas diferentes. Por ejemplo, es concebible espumar la placa de separación o también llenarla con otro 
material termoaislante, para realizar una barrera suficiente contra un paso de calor. 

Un aparato de refrigeración y/o congelación según el preámbulo de la reivindicación 1 se conoce por el documento 15 
US 6880949 B2. 

La iluminación del espacio interior refrigerado de aparatos de refrigeración o congelación convencionales se realiza 
en la mayoría de los casos mediante unidades de iluminación que están dispuestas en carcasas separadas. Estas 
están dispuestas habitualmente en una parte lateral del recipiente interior. 

La presente invención tiene el objetivo de mejorar un aparato de refrigeración y/o congelación del tipo indicado al 20 
principio en el sentido de que se amplíe la funcionalidad de la placa de separación más allá del mero aislamiento 
térmico.  

Este objetivo se consigue mediante un aparato de refrigeración y/o congelación con las características de la 
reivindicación 1. 

La placa de separación de acuerdo con la presente invención está realizada de forma termoaislante y es adecuada 25 
por lo tanto para la separación de dos zonas con temperaturas diferentes en el espacio interior refrigerado. Por 
supuesto, la invención no está limitada a ello. La placa de separación también puede separar dos compartimentos 
que se hacen funcionar con la misma temperatura. 

De acuerdo con la invención está previsto que la placa de separación presente primeras y/o segundas unidades de 
iluminación, que en el caso de dos unidades de iluminación están dispuestas a distancia entre sí. Por lo tanto, la 30 
placa de separación dispuesta con preferencia horizontalmente en el espacio interior refrigerado sirve en esta forma 
de realización de la invención no solo como aislamiento térmico entre dos compartimentos dispuestos uno encima 
del otro, que están separados entre sí por la placa de separación, sino también como soportes de varias unidades 
de iluminación. Estas unidades de iluminación pueden estar dispuestas en dos lados opuestos de la placa de 
separación, por ejemplo al lado derecho y izquierdo y/o delante y atrás. 35 

También es concebible una disposición de medios de iluminación en todas las zonas marginales, es decir, delante, 
detrás y a los dos lados y también queda incluida en la invención. 

En otra configuración de la invención, la placa de separación está realizada de tal modo que dispone de al menos 
una conexión eléctrica que, al insertar la placa de separación, establece automáticamente contacto con un conector 
o una conexión eléctrica del lado del cuerpo. 40 

La placa de separación puede estar dispuesta de forma fija o desmontable en el espacio interior refrigerado. 

En otra configuración de la invención está previsto que la primera y/o segunda unidad de iluminación emita luz 
partiendo de la placa de separación hacia arriba y/o hacia atrás y la otra unidad de iluminación, es decir, la segunda 
o la primera unidad de iluminación emita luz partiendo de la placa de separación hacia abajo y/o hacia adelante. Por 
ejemplo, es concebible que la placa de separación presente en su canto delantero al menos una unidad de 45 
iluminación que sirve para la iluminación de la zona dispuesta por debajo y/o delante de la placa de separación, en 
particular de los cajones dispuestos por debajo de la misma. Eta unidad de iluminación presenta por lo tanto una 
dirección de iluminación partiendo de la placa de separación exclusivamente o entre otras cosas hacia abajo y/o 
hacia adelante. 

También es concebible que de forma alternativa o adicional haya al menos otra unidad de iluminación en la zona 50 

E13004586
29-03-2019ES 2 718 459 T3

 



 

3 

posterior de la placa de separación. 

En principio, la dirección de iluminación de las unidades de iluminación puede ser idéntica o también diferente, con 
preferencia opuesta. 

Por ejemplo, es concebible que la unidad de iluminación que se encuentra en la zona posterior de la placa de 
separación emita luz hacia atrás y/o hacia arriba. 5 

Cuando la luz se orienta hacia arriba, se presenta una iluminación directa de la zona dispuesta por encima de la 
placa de separación. De forma alternativa o adicional, una iluminación también puede estar orientada hacia atrás, de 
modo que se presenta una iluminación indirecta de esta zona. En este caso es concebible que la luz se desvíe 
mediante uno o varios reflectores hacia arriba. 

La placa de separación puede presentar uno o varios elementos de mando y/o de indicación que son abastecidos 10 
con corriente mediante la conexión eléctrica de la placa de separación y/o que son iluminados o retroiluminados por 
la o las unidades de iluminación. También es concebible que la iluminación o retroiluminación se realice mediante 
uno o varios conductores de luz a los que se acopla la luz de la al menos una unidad de iluminación. 

En otra configuración de la invención está previsto que estén previstos uno o varios conductores de luz, que están 
dispuestos de tal modo que la luz es alimentada de la o las unidades de iluminación al o a los conductores de luz. 15 

El o los conductores de luz pueden extenderse de tal modo que se ilumina al menos una pared del espacio interior 
refrigerado, con preferencia la pared posterior y/o la pared lateral y/o el techo y/o el fondo de recipiente interior o que 
esta/s pared/es está/n provista/s de al menos un conductor de luz. 

El o los conductores de luz pueden servir o estar dispuestos además de tal modo que iluminan o retroiluminan una 
inscripción, un gráfico, un logotipo etc. y/o al menos una unidad de mando y/o de indicación, en particular en la placa 20 
de separación o también en otro lugar, como por ejemplo en el recipiente interior. 

La al menos una unidad de iluminación presenta en una configuración preferible de la invención al menos un LED o 
está formado por este. Además, pueden estar previstas lentes divergentes, convergentes y coloreadas y/o 
superficies reflectantes o difusas que tienen una influencia correspondiente en la luz. 

Otros detalles y ventajas de la invención se explicarán con ayuda de un ejemplo de realización representado en el 25 
dibujo. Muestran: 

La Figura 1 una vista en perspectiva de una placa de separación horizontal según la presente invención con dos 
unidades de iluminación dispuestas en la misma, 

La Figura 2 una vista en planta desde arriba del lado frontal de la placa de separación según la Figura 1, y 

La Figura 3 otra vista frontal de la placa de separación según la Figura 1 en una representación esquemática. 30 

La Figura 1 designa con el signo de referencia 10 una placa de separación horizontal, que se inserta en un espacio 
de refrigeración o congelación no representado en la Figura 1. La placa de separación 10 horizontal divide por lo 
tanto el espacio de refrigeración o congelación, que está delimitado por un recipiente interior y el lado interior de la 
puerta, en dos zonas parciales, una por encima y una por debajo de la placa de separación 10 horizontal. La placa 
de separación 10 horizontal presenta en su lado posterior una conexión eléctrica central que, al insertar la placa de 35 
separación en el espacio interior refrigerado, se conecta con una conexión eléctrica del lado del cuerpo, de modo 
que tiene lugar un establecimiento automático de contacto. Así, la placa de separación es abastecida con corriente. 

La placa de separación 10 tiene en su canto delantero, abajo, una unidad de iluminación 20, que está prevista para 
la iluminación de los cajones 100 que se encuentran por debajo de la placa de separación 10. En la Figura 1 se ve 
que los cantos o las superficies de los cajones 100 son iluminados por la luz que sale de esta unidad de iluminación 40 
20 según la dirección de la flecha hacia abajo. Las superficies iluminadas están mostradas de forma rayada. 

Además, la placa de separación presenta en su zona posterior otra unidad de iluminación, como puede verse en la 
Figura 1, que no emite su luz hacia abajo, como se ve en la Figura 1 según las flechas representadas, sino hacia 
arriba. La segunda unidad de iluminación 30 ilumina por lo tanto la pared posterior del recipiente interior y/o la zona 
por encima de la placa de separación 10. Esta lámpara 30 en la parte posterior está dispuesta por consiguiente en el 45 
espacio de tal modo que se iluminan la pared posterior no representada y/o también una pared lateral o también las 
dos paredes laterales y, dado el caso, también el techo del recipiente interior. 
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La placa de separación 10 horizontal presenta además elementos de mando y/o elementos de indicación que 
indican determinados parámetros del aparato o un mando del aparato, como por ejemplo un ajuste de la 
temperatura. 

Gracias a las unidades de iluminación 20, 30 dispuestas en la placa de separación 10 no solo es posible una 
iluminación de las zonas dispuestas por debajo o por encima sino también el acoplamiento de luz a conductores de 5 
luz no representados, que pueden estar dispuestos por ejemplo en la zona de la pared posterior o de la pared 
lateral, la pared del techo o incluso en el fondo del espacio interior refrigerado o del recipiente interior y que pueden 
servir allí como medios de iluminación. 

También puede servir como fuente de luz para el acoplamiento a la placa de separación 10 horizontal al menos una 
de las unidades de iluminación 20, 30 representadas. 10 

Como también se muestra en la Figura 1, las dos unidades de iluminación 20, 30 se extienden a lo largo de toda la 
anchura del espacio interior o a lo largo de toda la anchura de la placa de separación 10 horizontal. En principio, 
también es posible una disposición de las unidades de iluminación en los cantos laterales de la placa de separación. 

Como medios de iluminación se usan con preferencia LEDs, pudiendo influirse en la luz emitida por los LEDs por 
ejemplo mediante una o varias lentes y/o superficies. 15 

Es concebible que la luz que sale de la placa de separación 10 o de las unidades de iluminación 20, 30 no se 
encienda bruscamente cuando se abra la puerta u otro elemento de cierre, aunque una configuración de este tipo 
también es objeto de la invención, sino que se regule para que aumente la intensidad de la luz. Cuando se cierra la 
puerta, tiene lugar una atenuación gradual de la luz. 

La placa de separación 10 con preferencia horizontal reúne según una configuración preferible de la invención las 20 
siguientes funcionalidades en un solo componente: aislamiento de las zonas de temperatura por encima y por 
debajo de la placa de separación 10, alojamiento de diferentes iluminaciones, alojamiento de elementos de mando 
y/o de indicación, alojamiento de componentes electrónicos, superficie para depositar cosas, establecimiento de 
contacto central, cubierta de los cajones y función de estanqueización. En principio, la placa de separación de 
acuerdo con la invención puede realizar una, varias o todas estas funcionalidades. 25 

La Figura 2 y la Figura 3 muestran vistas frontales de la placa de separación 10 de acuerdo con la invención. 

En la Figura 2 puede verse que en el lado frontal están dispuestos varios símbolos 12 en la placa de separación 10 
horizontal, que pueden servir de elementos de mando y/o de elementos de indicación. Estos pueden ser 
retroiluminados por ejemplo por conductores de luz, que reciben a su vez luz de las unidades de iluminación 20, 30 
representadas en la Figura 1. También es concebible una iluminación indirecta de los símbolos mediante una o 30 
varias unidades de iluminación 20, 30. 

La Figura 3 muestra nuevamente la disposición de los medios de iluminación en la zona frontal y posterior de la 
placa de separación. Como se ve en la Figura 3, la luz se emite en la zona frontal de la placa de separación hacia 
abajo y en la zona posterior de la placa de separación hacia arriba, como se indica mediante las flechas cortas en la 
Figura 3. En principio, también con concebibles otras configuraciones. La emisión de luz en la zona frontal hacia 35 
abajo permite ver bien el contenido de los cajones extraídos. Los medios de iluminación pueden estar dispuestos 
además de tal modo que con los cajones cerrados tiene lugar una iluminación de la parte frontal del cajón o del 
canto superior de los cajones, de modo que dado el caso puedan verse bien símbolos o indicaciones en las partes 
frontales de los cajones, aunque estos estén cerrados. 

Las unidades de iluminación están dispuestas de forma móvil en la placa de separación. De acuerdo con la 40 
invención, las unidades de iluminación han de disponerse de forma desplazable en la placa de separación, como se 
indica en la Figura 3 mediante la flecha larga. 
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REIVINDICACIONES 

1. Aparato de refrigeración y/o congelación con al menos un espacio interior refrigerado, que está dividido en dos 
compartimentos dispuestos uno encima del otro mediante al menos una placa de separación (10) termoaislante, 
estando realizada la placa de separación de tal modo que en los compartimentos pueden realizarse diferentes 
temperaturas, presentando la placa de separación (10) al menos primeras y/o segundas unidades de iluminación 5 
(20, 30), que en el caso de dos unidades de iluminación están dispuestas a distancia entre sí, con preferencia en 
dos lados opuestos de la placa de separación, estando dispuesta de forma especialmente preferible la primera 
unidad de iluminación (20) en el lado frontal y la segunda unidad de iluminación en el lado posterior encima o dentro 
de la placa de separación, caracterizado por que las unidades de iluminación están dispuestas de forma 
desplazable en la placa de separación (10).  10 

2. Aparato de refrigeración y/o congelación de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado por que la placa de 
separación (10) puede insertarse en el espacio interior refrigerado y dispone de al menos una conexión eléctrica que 
está realizada de tal modo que, al insertar la placa de separación (10), se conecta automáticamente con una 
conexión eléctrica que está dispuesta encima o dentro del espacio interior refrigerado.  

3. Aparato de refrigeración y/o congelación de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, caracterizado por que la primera 15 
y/o la segunda unidad de iluminación (20, 30) emite luz partiendo de la placa de separación (10) exclusivamente o 
también hacia arriba y/o hacia atrás y la otra unidad de iluminación emite luz partiendo de la placa de separación 
exclusivamente o también hacia abajo y/o hacia adelante. 

4. Aparato de refrigeración y/o congelación de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado por 
que por debajo y/o por encima de la placa de separación (10) hay uno o varios cajones y por que la unidad de 20 
iluminación está dispuesta de tal modo que mediante la unidad de iluminación (20, 30) se realiza o es posible una 
iluminación de las partes frontales de los cajones, en particular de su canto superior y/o una iluminación de las zonas 
de alojamiento de los cajones extraídos.  

5. Aparato de refrigeración y/o congelación de acuerdo con la reivindicación 2, caracterizado por que la placa de 
separación (10) presenta uno o varios elementos de mando y/o de indicación, que son abastecidos con corriente 25 
mediante la conexión eléctrica de la placa de separación y/o que son iluminados o retroiluminados por la o las 
unidades de iluminación (20, 30) y/o por uno o varios conductores de luz a los que se acopla luz de la unidad de 
iluminación. 

6. Aparato de refrigeración y/o congelación de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 5, caracterizado por 
que están previstos uno o varios conductores de luz, que están dispuestos de tal modo que la luz se alimenta de la o 30 
de las unidades de iluminación (20, 30) al o a los conductores de luz. 

7. Aparato de refrigeración y/o congelación de acuerdo con la reivindicación 6, caracterizado por que el o los 
conductores de luz se extienden de tal modo que se ilumina al menos una pared del espacio interior refrigerado, con 
preferencia la pared posterior y/o la pared lateral o es provista de al menos un conductor de luz. 

8. Aparato de refrigeración y/o congelación de acuerdo con la reivindicación 6 o 7, caracterizado por que el al 35 
menos un conductor de luz está dispuesto de tal modo que se ilumina o retroilumina mediante el conductor de luz al 
menos una inscripción, un logotipo o similares y/o al menos un elemento de mando y/o de indicación, en particular 
en la placa de separación (10) o en el recipiente interior. 

9. Aparato de refrigeración y/o congelación de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 8, caracterizado por 
que la al menos una unidad de iluminación (20, 30) presenta al menos un LED o está formada por este y/o que 40 
están previstas una o varias lentes divergentes, convergentes o coloreadas y/o superficies reflectantes o difusas 
para dirigir la luz que sale de la o de las unidades de iluminación. 
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