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DESCRIPCIÓN 
 
Sistemas y procedimientos para un mosquetón de doble cierre 
 
ANTECEDENTES 5 
 
[0001] Los mosquetones encuentran uso en muchas situaciones para colgar objetos de forma segura desde 
una variedad de puntos de sujeción. A veces, la puerta de un mosquetón puede desplazarse por acontecimientos 
durante el movimiento y puede resultar en la apertura de la puerta y el desprendimiento del mosquetón. Este 
desprendimiento no es conveniente. 10 
 
[0002] El documento US 2006/162138 A muestra un gancho de cuerda con una palanca que limita el 
desenganche conectada a un soporte de palanca de un cuerpo para que pueda girar en una dirección desde delante 
hacia atrás y desplazarse lateralmente dentro de un rango predeterminado. 
 15 
RESUMEN 
 
[0003] La invención es un aparato para la sujeción de elementos según la reivindicación 1. 
 
[0004] En una forma de realización, un aparato para la sujeción de elementos incluye un cuerpo y un primer y 20 
segundo ganchos orientados en un primer y segundo lado del cuerpo. El aparato incluye además una primera y 
segunda puertas, la primera puerta sujeta al cuerpo y orientada para cerrar el primer gancho, y la segunda puerta 
sujeta al cuerpo y orientada para cerrar el segundo gancho. El aparato incluye además un cierre giratorio, el cierre 
giratorio orientado en el cuerpo, teniendo el cierre giratorio una primera posición en la que un primer extremo del cierre 
giratorio descansa contra la primera puerta y un segundo extremo del cierre giratorio descansa contra la segunda 25 
puerta evitando que la primera y la segunda puerta se abran, y una segunda posición en la que el primer extremo del 
cierre giratorio no descansa contra la primera puerta y el segundo extremo del cierre giratorio no descansa contra la 
segunda puerta y la primera y segunda puertas pueden abrirse. Opcionalmente, el cuerpo y el primer y segundo 
gancho tienen una forma de "S", y el cuerpo tiene una porción central redondeada y una primera y segunda muesca 
a cada lado de la forma de "S", incluyendo el cierre giratorio una primera y segunda lengüetas, la primera y segunda 30 
lengüetas orientadas alrededor de la porción central redondeada, estando la primera y la segunda lengüetas ubicadas 
en la primera y segunda muescas, respectivamente, cuando el cierre giratorio está en la primera posición. En una 
configuración, la primera y la segunda puerta son esencialmente paralelas cuando están cerradas, y la distancia desde 
la primera puerta a la segunda puerta es ligeramente menor que la longitud desde el primer extremo del cierre giratorio 
hasta el segundo extremo del cierre giratorio. En otra configuración, cuando la primera y la segunda lengüetas 35 
descansan en la primera y segunda muescas, respectivamente, el cierre giratorio se encuentra en un ángulo agudo 
respecto a cada una de las primeras y segundas puertas; y para mover el cierre giratorio a la segunda posición, el 
cierre giratorio debe pasar a través de una posición perpendicular a la primera y segunda puerta; y para pasar a través 
de la posición, el cierre giratorio debe deformarse ligeramente debido a que la distancia desde la primera puerta hasta 
la segunda puerta es ligeramente menor que la longitud desde el primer extremo del cierre giratorio hasta el segundo 40 
extremo del cierre giratorio. Opcionalmente, la porción central redonda es ligeramente asimétrica de modo que, para 
girar el cierre giratorio a las primeras y segundas muescas, la primera y segunda lengüetas deben flexionarse 
ligeramente. En una alternativa, una primera distancia desde una porción de la porción central redondeada antes de 
la primera muesca a la primera puerta es ligeramente menor que el espesor de la primera lengüeta; y la primera 
lengüeta debe deformarse ligeramente para pasar a la primera muesca. Opcionalmente, en la primera posición, el 45 
cierre giratorio está en un ángulo no perpendicular a la primera puerta y la segunda puerta. En una configuración, para 
desplazarse de la primera posición a la segunda posición, el cierre giratorio atraviesa una posición en la que tiene un 
ángulo perpendicular a la primera puerta y la segunda puerta. Alternativamente, el aparato, en la primera posición, 
está configurado de tal manera que una presión hacia el interior de las puertas tiende a empujar el cierre giratorio 
hacia fuera desde el ángulo perpendicular a la primera puerta y la segunda puerta y hacia un tope del cuerpo. 50 
 
1. En otra forma de realización, un aparato para la sujeción de elementos incluye un cuerpo en forma de S, teniendo 
el cuerpo en forma de S un primer gancho en un primer extremo y un segundo gancho en un segundo extremo. El 
aparato incluye además una primera y segunda puertas orientadas para cerrar el primer y segundo ganchos, 
abriéndose la primera y la segunda puertas hacia el centro del cuerpo en forma de S. El aparato incluye además un 55 
cierre giratorio, ubicado en el centro del cuerpo en forma de S, teniendo el cierre giratorio una primera posición en la 
que un primer y segundo extremos están próximos a la primera y segunda puertas, respectivamente, y evitan que la 
primera y la segunda puertas se abran, y una segunda posición en la que el primer y segundo extremos no están 
próximos a la primera y segunda puertas y la primera y segunda puertas pueden abrirse (o son operables). 
Opcionalmente, el cuerpo en forma de S tiene una porción central redondeada y una primera y segunda muesca en 60 
cada lado del cuerpo en forma de S cerca de un punto giratorio de cada una de las primera y segunda puertas, 
respectivamente, incluyendo el cierre giratorio una primera y segunda lengüeta, la primera y la segunda lengüetas 
orientadas alrededor de la porción central redondeada, estando la primera y la segunda lengüetas ubicadas en la 
primera y segunda muescas, respectivamente, cuando el cierre giratorio está en la primera posición. Opcionalmente, 
la presión en la primera puerta empuja la primera lengüeta hacia la primera muesca cuando el cierre giratorio está en 65 
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la primera posición y se evita que el cierre giratorio siga girando por la primera muesca. Alternativamente, la primera 
y la segunda puertas son esencialmente paralelas cuando están cerradas y la distancia desde la primera puerta a la 
segunda puerta es ligeramente menor que la longitud desde el primer extremo del cierre giratorio hasta el segundo 
extremo del cierre giratorio. Opcionalmente, en la primera posición, el cierre giratorio está en un ángulo no 
perpendicular a la primera puerta y la segunda puerta. Alternativamente, para desplazarse de la primera posición a la 5 
segunda posición, el cierre giratorio atraviesa una posición en la que tiene un ángulo perpendicular a la primera puerta 
y la segunda puerta. Opcionalmente, el aparato, en la primera posición, está configurado de tal manera que una presión 
hacia el interior de las puertas tiende a empujar el cierre giratorio desde el ángulo perpendicular a la primera puerta y 
la segunda puerta y hacia un tope del cuerpo. 
 10 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS  
 
[0005]  
 
La Fig.1a muestra una vista frontal de una forma de realización de un mosquetón de doble cierre; 15 
 
La Fig. 1b muestra una vista trasera del mosquetón de doble cierre de la Fig. 1a; 
 
La Fig. 2 muestra la porción de gancho del mosquetón de doble cierre de la Fig. 1a; y 
 20 
La Fig. 3 muestra la porción de cierre giratorio del mosquetón de doble cierre de la Fig. 1a. 
 
La Fig. 4 muestra la puerta del mosquetón de doble cierre de la Fig. 1a. 
 
DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS DIBUJOS  25 
 
[0006] Se incluyen varios sistemas y procedimientos en un mosquetón de doble cierre. La Fig. 1a muestra una 
forma de realización de un mosquetón de doble cierre (LDC) 100. LDC 100 incluye un gancho superior e inferior 110. 
Las puertas 120 están orientadas para cerrarse sobre cada gancho 110. El cierre giratorio 130 proporciona el cierre 
de las puertas 120 del LDC 100. Como se desprende de la figura, los extremos del cierre giratorio 130 refuerzan las 30 
puertas 120 del LDC 100. Por tanto, incluso cuando se aplica presión a las puertas 120, no se abrirán. Cuando el 
cierre giratorio 130 se gira a una configuración horizontal, las puertas 120 pueden abrirse normalmente. La Fig. 1b 
muestra una vista inversa del LDC 100 que muestra la porción de la clavija del cierre giratorio 130 y la tapa 140. Con 
el fin de mantener el extremo del cierre giratorio en su lugar, se le fija una tapa circular 140. Esto evita que la porción 
de la clavija se suelte del cuerpo del LDC 100. 35 
 
[0007] La Fig. 2 muestra las porciones del gancho 110 del LDC 100 con el hardware adicional retirado. La 
porción de gancho incluye aperturas de puerta 220, 225, apertura de cierre 230 y las muescas de puerta 210. La forma 
de la porción central de las porciones de gancho 110 también es importante. Las secciones curvadas 250 y las 
muescas 255 proporcionan el giro y cierre en lugar de la porción de cierre 130. Las secciones curvadas 250 tienen 40 
una forma tal que la distancia perpendicular entre las puertas 120 es ligeramente menor que la longitud de la barra de 
cierre 310 del cierre giratorio 130. Por tanto, se requiere una mayor presión para girar el cierre giratorio 130 hasta que 
las lengüetas 320 descansen en las muescas 255. Una vez que las lengüetas 320 descansan en las muescas 255, se 
requiere la misma deformación del cierre giratorio 130 para liberar el cierre. 
 45 
[0008] En una forma de realización alternativa, la forma de la porción curvada 250 puede hacerse ligeramente 
asimétrica y puede sobresalir ligeramente cuando la porción curvada 250 se aproxima a la muesca 255. En tal 
configuración, las lengüetas 320 se flexionarán ligeramente a medida que se aproximen a las muescas 255. En otra 
alternativa, el espacio entre la puerta 120 y las porciones curvadas 250 puede ser tal que las lengüetas 320 estén 
comprimidas para pasar a través de esa área hacia las muescas 255. Todas las técnicas descritas en esta invención 50 
para cerrar el cierre giratorio 130 en su lugar pueden emplearse individualmente o conjuntamente para proporcionar 
el cierre del cierre giratorio 130 en su lugar. 
 
[0009] La Fig. 3 muestra una vista lateral del cierre giratorio 130. El cierre giratorio 130 incluye la barra de cierre 
310, las lengüetas 320 y la clavija 330. 55 
 
[0010] La Fig. 4 muestra la puerta 120. La puerta 120 incluye las clavijas 410, 440, la porción en ángulo 430 y 
los brazos 420. 
 
[0011] En combinación, la porción en ángulo 430 y las aperturas de la puerta compensada 220, 225 que reciben 60 
las clavijas 410, 440 funcionan para proporcionar una presión tipo resorte a las puertas 120, lo que hace que se cierren 
automáticamente. Además, el cierre giratorio 130 puede girarse para atravesar las secciones curvadas 250 con las 
lengüetas 320. El cierre giratorio 130 se comprime ligeramente mientras atraviesa las secciones curvadas 250 y la 
puerta 120 y se detiene en las muescas 255. La longitud de la barra de cierre 310 de la puerta giratoria 130 es 
ligeramente menor que la distancia perpendicular desde la puerta 120 a la puerta 120 a cada lado del LDC 100. Con 65 
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el fin de liberar el cierre giratorio 130, la barra de cierre 320 se comprime entre la puerta 120 y las secciones curvadas 
250. Dado que esta presión debe superarse para liberar el cierre, esto cierra el cierre giratorio 130 en las muescas 
255. Además, como se puede ver en la Fig. 1a, el ángulo del cierre giratorio 130 es tal que la presión de las puertas 
120 tenderá a empujar las lengüetas 320 del cierre giratorio 130 hacia el interior del cuerpo del LDC 100. Tal ángulo 
con respecto a la puerta 120 es generalmente más conveniente, ya que la presión sobre las puertas 120 no hará que 5 
se libere el cierre giratorio 130. 
 
[0012] Generalmente, los componentes del LDC 100 estarán compuestos de metal y/o plástico. El mecanismo 
del LDC 100 se presta a versiones de mosquetones a muy pequeña escala. Existen otros mosquetones de cierre que 
utilizan mecanismos de cierre ubicados en la puerta en sí; sin embargo, para aplicaciones a muy pequeña escala, tal 10 
ubicación puede no ser factible o puede ser difícil de operar. El LDC 100 también tiene la ventaja de poder desbloquear 
ambas puertas al mismo tiempo. 
 
[0013] La descripción detallada anterior es de un pequeño número de formas de realización para implementar 
los sistemas y procedimientos para un mosquetón de doble cierre y no pretende ser limitante en su alcance. Las 15 
siguientes reivindicaciones exponen una serie de formas de realización de los sistemas y procedimientos de un 
mosquetón de doble cierre que se describen con mayor particularidad. 
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REIVINDICACIONES 
 
1. Un aparato (100) para la sujeción de elementos, comprendiendo el aparato (100): 
 
un cuerpo; 5 
 
un primer y segundo gancho (110) orientados en un primer y segundo lado del cuerpo; y 
 
una primera y segunda puerta (120), la primera puerta (120) sujeta al cuerpo y orientada para cerrar el primer gancho 
(110), la segunda puerta (120) sujeta al cuerpo y orientada para cerrar el segundo gancho (110); caracterizado por  10 
 
un cierre giratorio (130), el cierre giratorio (130) orientado en el cuerpo, teniendo el cierre giratorio (130) una primera 
posición en la que un primer extremo del cierre giratorio (130) descansa contra la primera puerta (120) y un segundo 
extremo del cierre giratorio (130) descansa contra la segunda puerta (120) impidiendo que la primera y la segunda 
puerta (120) se abran; y una segunda posición en la que el primer extremo del cierre giratorio (130) no descansa 15 
contra la primera puerta (120) y el segundo extremo del cierre giratorio (130) no descansa contra la segunda puerta 
(120), y la primera y segunda puertas (120) se pueden abrir. 
 
2. El aparato (100) de la reivindicación 1, en el que el cuerpo y el primer y segundo gancho (110) tienen 
una forma de "S" y el cuerpo tiene una porción central redondeada y una primera y segunda muescas (255) a cada 20 
lado de la forma de S, incluyendo el cierre giratorio (130) una primera y segunda lengüetas (320), la primera y segunda 
lengüetas (320) orientadas alrededor de la porción central redondeada, estando la primera y segunda lengüetas (320) 
ubicadas en la primera y segunda muescas (255), respectivamente, cuando el cierre giratorio (130) está en la primera 
posición. 
 25 
3. El aparato (100) de la reivindicación 2, en el que la primera y segunda puertas (120) son esencialmente 
paralelas cuando están cerradas y una distancia desde la primera puerta (120) a la segunda puerta es ligeramente 
menor que la longitud desde el primer extremo del cierre giratorio (130) al segundo extremo del cierre giratorio (130). 
 
4. El aparato (100) de la reivindicación 3, en el que cuando la primera y la segunda lengüetas (320) 30 
descansan en la primera y segunda muescas (255), respectivamente, el cierre giratorio (130) está en un ángulo agudo 
con cada una de las primeras y segundas puertas (120), y para mover el cierre giratorio (130) a la segunda posición, 
el cierre giratorio (130) debe pasar a través de una posición perpendicular a la primera y la segunda puerta (120); y 
para pasar a través de la posición, el cierre giratorio (130) debe deformarse ligeramente debido a que la distancia 
desde la primera puerta (120) a la segunda puerta (120) es ligeramente menor que la longitud desde el primer extremo 35 
del cierre giratorio (130) al segundo extremo del cierre giratorio (130). 
 
5. El aparato (100) de la reivindicación 2, en el que la porción central redonda es ligeramente asimétrica, 
de manera que, para girar el cierre giratorio (130) a las primeras y segundas muescas (255), la primera y la segunda 
lengüetas (320) deben flexionarse ligeramente. 40 
 
6. El aparato (100) de la reivindicación 2, en el que una primera distancia desde una porción central 
redondeada antes de la primera muesca (255) hasta la primera puerta (120) es ligeramente menor que el espesor de 
la primera lengüeta (320), y la primera lengüeta (320) debe deformarse ligeramente para pasar a la primera muesca 
(255). 45 
 
7. El aparato (100) de la reivindicación 1, en el que en la primera posición el cierre giratorio (130) está en 
un ángulo no perpendicular a la primera puerta (120) y la segunda puerta (120). 
 
8. El aparato (100) de la reivindicación 7, en el que, para moverse desde la primera posición a la segunda 50 
posición, el cierre giratorio (130) atraviesa una posición en la que tiene un ángulo perpendicular a la primera puerta 
(120) y la segunda puerta (120). 
 
9. El aparato (100) de la reivindicación 8, en el que el aparato (100), en la primera posición, está 
configurado de tal manera que una presión hacia el interior de las puertas (120) tiende a empujar el cierre giratorio 55 
(130) fuera del ángulo perpendicular a la primera puerta (120) y la segunda puerta (120) y hacia una parada del cuerpo. 
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