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DESCRIPCIÓN 
 
Recipiente para productos fluidos, particularmente productos farmacéuticos, cosméticos, productos médicos o 
similares 
 5 
Campo técnico 
 
La presente invención se refiere a un recipiente para productos fluidos, particularmente productos farmacéuticos, 
cosméticos, productos médicos o similares. 
 10 
Técnica anterior 
 
Los recipientes de una sola dosis o de múltiples dosis hechos de material de plástico se conocen para los productos 
médicos, productos farmacéuticos, cosméticos u otros productos, los cuales se fabrican mediante soplado y/o 
moldeo en dos partes. 15 
 
El documento WO2010084393 describe un recipiente de una sola dosis que comprende un cuerpo de contención de 
un producto fluido que tiene un cuello con una forma alargada y un tabique de cierre transversal y rompible. En el 
cuello definido por el cuerpo de contención un tapón se monta de manera deslizante, mediante enroscamiento, el 
cual tiene un elemento de perforación capaz de atravesar el tabique de cierre tras el deslizamiento del propio tapón. 20 
 
Por lo tanto, acercando el tapón al cuerpo de contención se obtiene la rotura del tabique de cierre y la consiguiente 
apertura del cuerpo de contención, de modo que se permita el flujo de salida del producto fluido. 
 
Estos recipientes de tipo conocido tienen diversos inconvenientes. 25 
 
El recipiente descrito por el documento WO2010084393 no es del tipo "a prueba de niños", ya que para abrirse el 
tapón solo tiene que deslizarse con respecto al cuerpo de contención. La elevada comodidad de apertura por lo 
tanto hace que el uso de estos recipientes sea inseguro si son manejados por niños. 
 30 
Un inconveniente adicional consiste en el hecho de que tal recipiente, también tras el movimiento del tapón, no 
garantiza la rotura del tabique de cierre y, por lo tanto, la correcta dispensación del producto fluido. 
 
En particular, tras la rotura del tabique de cierre, este último aún así puede permanecer fijado, incluso solo 
parcialmente, al cuerpo de contención, impidiendo de ese modo el flujo del producto fluido al exterior. 35 
 
Recipientes adicionales para productos fluidos se dan a conocer en los documentos US4620638 y WO91/13814. 
 
Descripción de la invención 
 40 
El objetivo principal de la presente invención es proporcionar un recipiente para productos fluidos, particularmente 
productos farmacéuticos, cosméticos, productos médicos o similares, que sea del tipo a prueba de niños y que, al 
mismo tiempo, tenga un funcionamiento fiable. 
 
Dentro de este objetivo, un objeto de la presente invención es proporcionar un recipiente que garantice la apertura 45 
del cuerpo de contención y el consiguiente flujo de salida correcto del producto fluido. 
 
Otro objeto de la presente invención es proporcionar un recipiente para productos fluidos, particularmente productos 
farmacéuticos, cosméticos, productos médicos o similares que permita superar los inconvenientes mencionados de 
la técnica anterior dentro del ámbito de una solución simple, racional, fácil y efectiva de usar, así como asequible. 50 
 
Los objetos mencionados anteriormente se consiguen mediante el presente recipiente para productos fluidos, 
particularmente productos farmacéuticos, cosméticos, productos médicos o similares según la reivindicación 1. 
 
Breve descripción de los dibujos 55 
 
Otras características y ventajas de la presente invención serán más evidentes por la descripción de una forma de 
realización preferida, pero no exclusiva, de un recipiente para productos fluidos, particularmente productos 
farmacéuticos, cosméticos, productos médicos o similares, ilustrada a modo de ejemplo indicativo pero no limitativo 
en los dibujos adjuntos en los que: 60 
 
La Figura 1 es una vista axonométrica de un recipiente según la invención; 
La Figura 2 es una vista axonométrica desde abajo del tapón del recipiente de la Figura 1; 
La Figura 2a es una ampliación de un detalle de la Figura 2; 
La Figura 3 es una vista axonométrica del cuerpo de contención y del elemento de cierre del recipiente de la Figura 65 
1; 
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La Figura 3a es una ampliación de un detalle de la Figura 3; 
La Figura 4 es una vista en sección, a lo largo de un primer plano de trayectoria longitudinal, del recipiente de la 
Figura 1 con el tapón en su posición de descanso; 
La Figura 5 es una vista axonométrica de un detalle del recipiente de la Figura 1, a lo largo de un segundo plano de 
trayectoria longitudinal, con el tapón en su posición de descanso; 5 
La Figura 6 es una vista en sección, a lo largo del primer plano de trayectoria, del recipiente de la Figura 1 con el 
tapón en su posición de trabajo; 
La Figura 7 es una vista axonométrica de un detalle del recipiente de la Figura 1, a lo largo del segundo plano de 
trayectoria, con el tapón en su posición de trabajo; 
La Figura 8 es una sección del recipiente de la Figura 1 a lo largo de un plano de trayectoria transversal; 10 
La Figura 8a es una ampliación de un detalle de la Figura 8. 
 
Formas de realización de la invención 
 
Con particular referencia a estas figuras, generalmente se indica mediante el número de referencia 1 un recipiente 15 
para productos fluidos, particularmente productos farmacéuticos, cosméticos, productos médicos o similares. 
 
El recipiente 1 se puede fabricar en serie mediante moldeo por inyección de material de plástico para formar tiras 
compuestas de diversas piezas unidas entre sí a través de los medios de conexión 2, 3, 4. 
 20 
El recipiente 1 comprende un cuerpo 5 para contener un producto fluido, el tipo de gotas para los ojos, sustancias 
antialergénicas, colirios, pero también cremas, cataplasmas o cualquier otro tipo de productos farmacéuticos, 
cosméticos y/o productos médicos. 
 
El cuerpo 5 no es hermético y puede ser de una sola dosis o bien de múltiples dosis. 25 
 
El cuerpo 5 tiene una parte inferior sustancialmente abierta 6 destinada para llenarse con el producto fluido y para 
cerrarse, por ejemplo, mediante sellado, cuando se complete el llenado. 
 
En el lado opuesto a la parte inferior 6 el cuerpo 5 tiene una porción del extremo 7 con una forma alargada y que 30 
define una boca de salida 8 del producto fluido. 
 
El recipiente 1 además comprende un elemento de cierre 9 del tipo rompible por desgarro, que está asociado con el 
cuerpo 5 en la boca 8 para impedir el flujo de salida del producto fluido. 
 35 
En la porción del extremo 7 se monta un tapón 10 que define un canal 11 a través del cual el usuario puede 
dispensar y aplicar el producto fluido de manera práctica y fácil. 
 
El canal 11 se extiende longitudinalmente y es del tipo pasante, estando abierto en sus extremos opuestos, uno de 
los cuales define un hueco 12 para dispensar el producto fluido al exterior mientras que el otro se monta en la 40 
porción del extremo 7. 
 
El tapón 10 es movible de manera deslizante con respecto al cuerpo 5, como se indica mediante la flecha 13 
mostrada en las figuras, y es movible en rotación con respecto a la porción del extremo 7. 
 45 
Más en detalle, el tapón 10 es movible en rotación con respecto al cuerpo 5 alrededor del eje longitudinal X del canal 
11. 
 
Convenientemente, tanto el canal 11 como la porción del extremo 7 tienen una sección sustancialmente circular. 
 50 
De forma ventajosa, los medios de conexión 2, 3, 4 que juntan entre sí los recipientes 1 comprenden un par de 
aletas 2 que se extienden desde lados diametralmente opuestos de cada cuerpo 5 y están asociadas con las aletas 
2 de los recipientes 1 adyacentes a lo largo de tramos de conexión con sección debilitada correspondientes que 
forman una serie de primeras líneas de rotura preestablecidas 3. 
 55 
De forma similar, los medios de conexión 2, 3, 4 comprenden porciones correspondientes de los tapones 10 que son 
asociables con los tapones 10 de los recipientes 1 adyacentes a lo largo de todos los tramos de conexión con 
sección debilitada que forman una serie de segundas líneas de rotura preestablecidas 4. 
 
Según la invención, el tapón 10 es movible de manera deslizante con respecto al cuerpo 5 entre una posición de 60 
descanso, en la que el canal 11 está liberado del elemento de cierre 9, y una posición de trabajo, en la que el canal 
11 se acopla en rotación con el elemento de cierre 9. 
 
En su posición de descanso el tapón 10 está por lo tanto libre para rotar con respecto al cuerpo 5 mientras que en su 
posición de trabajo, en la que el tapón 10 está acercado al cuerpo 5 con respecto a su posición de descanso, el 65 
canal 11 puede impulsar en rotación el elemento de cierre 9 alrededor del eje X. 
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El tapón 10 es capaz entonces de desgarrar el elemento de cierre 9 del cuerpo 5 como resultado de su rotación 
alrededor del eje X de modo que se ponga en comunicación el cuerpo 5 con el canal 11 y se permita el flujo de 
salida del producto fluido al exterior. De forma ventajosa, el elemento de cierre 9 tiene una configuración alargada y 
se extiende a lo largo de una dirección transversal con respecto al canal 11. 5 
 
Preferentemente, el canal 11 define al menos un asiento de alojamiento 14 dentro del cual se inserta el elemento de 
cierre 9 como resultado del cambio de posición del tapón 10 de la posición de descanso a la posición de trabajo. 
 
El asiento 14 está conformado de modo que se limite el elemento de cierre 9 en rotación alrededor del eje X con 10 
respecto al tapón 10. 
 
Entre el asiento 14 y el elemento de cierre 9, con el tapón 10 en su posición de trabajo, se define una o más áreas 
de tránsito 15 para el paso del producto fluido. 
 15 
Más en detalle, con el tapón 10 en la posición de trabajo, las paredes que delimitan lateralmente el asiento 14 están 
separadas de las paredes que delimitan lateralmente el elemento de cierre 9, de modo que se definan los espacios 
intermedios para el paso del producto fluido. 
 
En la forma de realización preferida mostrada en las ilustraciones, el elemento de cierre 9 tiene una primera porción 20 
9a, que define una superficie de unión a tope 16 dispuesta transversalmente al eje X y contra la cual se apoya la 
pared inferior 14a del asiento 14 como resultado del cambio de posición del tapón 10 que se acerca al cuerpo 5, y 
una segunda porción 9b capaz de insertarse dentro del asiento 14 con el propio tapón en la posición de trabajo. 
 
La superficie de unión a tope 16 define de ese modo la posición de fin de carrera del tapón 10 que se acerca al 25 
cuerpo 5. 
 
La segunda porción 9b del elemento de cierre 9 se extiende desde la superficie de unión a tope 16, en el lado 
opuesto al cuerpo 5, y tiene una sección transversal más pequeña que la primera porción 9a. 
 30 
Como se puede observar por las Figuras 8 y 8a, el perfil que delimita la superficie de unión a tope 16 y el perfil que 
delimita la pared inferior 14a son al menos un primer y al menos un segundo tramo curvilíneo 17 y 18 
respectivamente, que tienen una curvatura mutuamente opuesta de modo que se defina al menos una de las áreas 
de tránsito 15 para el paso del producto fluido. 
 35 
Más en particular, tanto el elemento de cierre 9 como el asiento 14 son simétricos con respecto a un plano 
longitudinal mediano y tienen dos tramos curvilíneos respectivos 17 y 18, dispuestos en el lado opuesto de tal plano 
mediano, donde los primeros tramos 17 están contenidos al menos parcialmente dentro del perfil delimitado por los 
segundos tramos 18. 
 40 
Convenientemente, el área de conexión 19 del elemento de cierre 9 al cuerpo 5 es del tipo con sección debilitada y 
por lo tanto define una línea de rotura preestablecida. En la forma de realización mostrada en las ilustraciones, el 
área de conexión 19 es sustancialmente circular. 
 
La operación en esta invención es de la siguiente manera. 45 
 
Con el tapón 10 inicialmente en la posición de descanso el cuerpo 5 está cerrado mediante el elemento de cierre 9. 
 
Para causar la apertura del cuerpo 5 por lo tanto, como se menciona anteriormente, se tiene que llevar el tapón 10 
de su posición de descanso a su posición de trabajo, acercándolo al cuerpo 5, de modo que se introduzca la 50 
segunda porción 9b del elemento de cierre 9 dentro del asiento 14. 
 
Más particularmente, el tapón 10 llega a la posición de trabajo en el momento en el que la pared inferior 14a 
descansa contra la superficie de unión a tope 16 definida por la primera porción 9a. 
 55 
En esta configuración de uso, el elemento de cierre 9 es por lo tanto integral en rotación al tapón 10 alrededor del 
eje X. 
 
Se deduce, por lo tanto, que la rotación del tapón 10 también causa la rotación del elemento de cierre 9 con respecto 
al cuerpo 5 y su separación de él a lo largo del área de conexión 19. 60 
 
Como resultado de la rotación del tapón 10, el elemento de cierre 9 se separa por lo tanto del cuerpo 5, haciéndose 
posible el paso del producto fluido a través del área de conexión 19 y poniéndose en comunicación el cuerpo 5 con 
el canal 11. 
 65 
El producto fluido que sale del cuerpo 5 cruza por lo tanto el área de conexión 19, entra en el canal 11 y pasa a 
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través de las áreas de tránsito 15 definidas entre el elemento de cierre 9 y el asiento 14, hasta llegar al hueco 12. 
 
Se ha verificado en la práctica cómo la invención descrita consigue los objetos propuestos y en particular se subraya 
el hecho de que el recipiente según la presente invención es seguro de usar, ya que el tapón lleva a cabo dos 
movimientos distintos, es decir, la traslación y la rotación con respecto al cuerpo de contención, para causar la 5 
apertura de este último y permitiéndose de ese modo la dispensación del producto fluido. 
 
Además, la presencia del elemento de cierre del tipo rompible garantiza la correcta dispensación del producto fluido 
como resultado del movimiento del tapón. 

10 
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REIVINDICACIONES 
 
1. Recipiente (1) para productos fluidos, particularmente productos farmacéuticos, cosméticos, productos 
médicos o similares, que comprende: 
 5 
- un cuerpo (5) para contener un producto fluido; 
- un elemento de cierre rompible por desgarro (9) asociado con la porción del extremo (7) de dicho cuerpo (5) para 
impedir el flujo de salida del producto fluido; y 
- un tapón (10) que define un canal (11) que tiene un hueco (12) para el flujo de salida del producto fluido, que se 
monta de manera deslizante en dicha porción del extremo (7) y es movible en rotación con respecto a ella; 10 
 
en el que: 
 
- dicho tapón (10) es movible de manera deslizante con respecto a dicho cuerpo (5) entre una posición de descanso, 
en la que dicho canal (11) está liberado en rotación de dicho elemento de cierre (9), y una posición de trabajo, en la 15 
que dicho canal (11) se acopla en rotación con dicho elemento de cierre (9), separándose este último de dicho 
cuerpo (5) debido a la rotación de dicho tapón (10) de modo que se permita el paso del producto fluido a través de 
dicho canal (11); y 
- dicho canal (11) define al menos un asiento de alojamiento (14) dentro del cual se inserta dicho elemento de cierre 
(9) con dicho tapón (10) en posición de trabajo y conformado de modo que se limite en rotación dicho elemento de 20 
cierre (9) con respecto al propio tapón; 
 
caracterizado porque dicho elemento de cierre (9) tiene una primera porción (9a), que define una superficie de 
unión a tope (16) contra la que se apoya la pared inferior (14a) de dicho asiento de alojamiento (14) como resultado 
del cambio de posición de dicho tapón (10) hacia dicha posición de trabajo, y una segunda porción (9b) capaz de 25 
insertarse dentro de dicho asiento de alojamiento (14) con dicho tapón (10) en posición de trabajo. 
 
2. Recipiente (1) según la reivindicación 1, caracterizado porque tanto dicho canal (11) como dicho 
elemento de cierre (9) tienen una configuración alargada y se extienden a lo largo de direcciones respectivas 
transversales la una a la otra. 30 
 
3. Recipiente (1) según la reivindicación 1 o 2, caracterizado porque el eje de rotación (X) de dicho 
tapón (10) con respecto a dicho cuerpo (5) corresponde al eje longitudinal de dicho canal (11). 
 
4. Recipiente (1) según una o más de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque, en dicha 35 
posición de trabajo, entre dicho asiento de alojamiento (14) y dicho elemento de cierre (9) se define una o más áreas 
de tránsito (15) para el paso del producto fluido. 
 
5. Recipiente (1) según una o más de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque dicha 
segunda porción (9b) se extiende desde dicha superficie de unión a tope (16) y tiene una sección transversal más 40 
pequeña que dicha primera porción (9a). 
 
6. Recipiente (1) según una o más de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el perfil que 
delimita dicha superficie de unión a tope (16) y el perfil que delimita dicho asiento (14) tienen al menos un primer y al 
menos un segundo tramo curvilíneo (17, 18) respectivamente, teniendo dichos tramos primero y segundo (17, 18) 45 
una curvatura mutuamente opuesta y definiendo al menos una de dichas áreas de tránsito (15) para el paso del 
producto fluido. 
 
7. Recipiente (1) según la reivindicación 6, caracterizado porque dicho elemento de cierre (9) y dicho 
asiento de alojamiento (14) son simétricos con respecto a un plano longitudinal mediano y tienen dos tramos 50 
curvilíneos respectivos (17, 18), dispuestos en el lado opuesto de tal plano mediano, donde los primeros tramos (17) 
están al menos parcialmente contenidos dentro del perfil delimitado por los segundos tramos (18). 
 
8. Recipiente (1) según una o más de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque dicho 
elemento de cierre (9) tiene un área de conexión (19) a dicho cuerpo (5) que tiene una configuración 55 
sustancialmente circular. 
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