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DESCRIPCIÓN 
 
Parte de tapa para un recipiente 
 
Antecedentes 5 
 
[0001] La presente invención se refiere a una parte de tapa para un recipiente. 
 
[0002] La patente WO2007/142522 del presente solicitante divulga este tipo de parte de tapa. En el ensamblaje 
de recipiente descrito en dicha solicitud, una parte de recipiente tiene una pared circunferencial que puede estar 10 
hecha sustancialmente de cartón revestido de un material para sellar la pared circunferencial del contenido del 
recipiente, y una parte de tapa unida a un borde de la parte de recipiente. El solicitante usa el recipiente para 
leche en polvo de alimento para bebés. La parte de tapa tiene una parte de conexión y una tapa que está 
acoplada de forma articulada o rotativa a la parte de conexión. La tapa reposa sobre la parte de conexión. El 
cierre de la tapa en la parte de conexión se puede mejorar. 15 
 
[0003] La patente WO2008/034172 divulga una tapa de recipiente flexible y resellable con una segunda parte 
rotativa. La segunda parte se cierra alrededor de un borde que circunda una abertura del recipiente. La 
divulgación lo llama "tensión circunferencial". El borde forma una parte íntegramente formada de la pared del 
recipiente. La segunda parte debería rotar alrededor de, o voltearse hacia arriba con respecto a, una primera 20 
parte conectada a la tapa. Esto puede requerir un comportamiento casi elastómerico. Esta construcción pone 
una carga en la tapa, en particular cuando se necesita abrir y cerrar frecuentemente y al mismo tiempo mantener 
un buen sellado. Además, la tapa no se acopla a una parte adicional mediante una articulación. 
 
[0004] La patente EP-1.625.948 divulga un envasado para pintura líquida que tiene una pared de plástico con un 25 
saliente periférico formado de forma integral. Tiene una tapa de plástico con una pared con una ranura para 
recibir el saliente y un reborde circunferencial hacia dentro que se bloquea bajo dicho saliente periférico, 
proporcionando una acción a presión. La tapa no está conectada de forma rotativa al soporte del envasado. 
 
[0005] La patente JP-2004-001815 divulga un recipiente de plástico con una tapa separada. Los ejemplos de 30 
realización descritos tienen varios bordes enclavados y proyecciones circunferenciales y cavidades 
correspondientes que hacen que estas tapas sean demasiado incómodas de abrir en el uso diario. La patente 
JP-2006-282199 divulga un recipiente para leche en polvo, por ejemplo. El recipiente tiene una tapa separada. 
Esta tapa tiene una segunda aleta circunferencial unida a la pared externa del recipiente y una primera aleta 
circunferencial conectada a la tapa. Una banda circunferencial extraíble conecta la primera y la segunda aleta. La 35 
primera aleta tiene una proyección hacia adentro que forma un gancho detrás una parte de proyección 
circunferencial en el exterior de la pared del recipiente. 
 
[0006] La patente US-6.889.867 divulga un recipiente de plástico que comprende una tapa con una solapa de 
cierre para cerrar de forma sellada el recipiente para evitar la pérdida de humedad, es decir, que la humedad 40 
desaparezca del recipiente. La tapa se coloca sobre el resto del recipiente y se rota para que las muescas se 
acoplen. El sellado de la tapa en el resto del recipiente se consigue usando una cresta. La tapa tiene además 
una abertura de dispensación circular relativamente pequeña que tiene una pared con ranuras a través de las 
cuales pueden introducirse y sacarse toallitas de limpieza del recipiente. La abertura de dispensación tiene una 
pared circunferencial para recibir de forma sellada una pared circunferencial de la solapa de cierre. La tapa se 45 
diseña para retener la humedad en el interior del recipiente. Para este fin, la abertura es redonda y tan pequeña 
como sea posible. 
 
[0007] La patente US4284200 divulga un cierre de dispensación a prueba de niños. La tapa tiene un borde y la 
abertura está rodeada por un borde. Ambos bordes tienen un reborde que se extiende de tal forma que la tapa 50 
se boquea en el borde que rodea la abertura. La tapa tiene un asa que está separada de forma cercana de un 
fulcro de manera que se necesita un medio de palanca para destapar la tapa, proporcionando así un cierre a 
prueba de niños. 
 
[0008] La patente US6761279 divulga un envasado para un alimento viscoso. El envasado tiene un recipiente y 55 
un cierre que encaja con el recipiente. El cierre tiene una base y una tapa. La base tiene elementos específicos 
para cooperar con elementos en el recipiente para fijar la base al recipiente de manera que el borde del 
recipiente quede libre para sellar una membrana de sellado en el borde. Los elementos de fijación hacen que 
este paquete sea relativamente complejo. Además, se puede mejorar el sellado de la tapa. Asimismo, el 
apilamiento estos envases puede poner en riesgo el sellado de la tapa. 60 
 
[0009] En la patente WO98/09881, que divulga un cierre de dispensación para un tambor de tablero de fibras, se 
muestra un recipiente adicional. El cierre tiene una tapa, que se encaja en una abertura de dispensación. Se 
dispone un reborde de apilamiento alrededor de la periferia del cierre. 
 65 
Resumen de la invención 
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[0010] La invención pretende proporcionar una parte de tapa para un recipiente fácil de abrir y cerrar en el uso 
diario. 
 
[0011] Otro objeto de la invención es proporcionar una parte de tapa que proporcione un sellado adecuado, 5 
preferiblemente hermético, de un recipiente, preferiblemente también después del uso diario frecuente. 
 
[0012] Otro objeto de la invención es proporcionar una parte de tapa que permita obtener un recipiente que 
produzca una cantidad mínima de residuos. 
 10 
[0013] Según un primer aspecto de la invención, esto se lleva a cabo mediante una parte de tapa para un 
recipiente que presenta las características según la reivindicación 1. 
 
[0014] En una forma de realización, la presente invención se refiere a un envasado para alimento de bebé en 
polvo. En este tipo de envasado, es importante que no entren elementos externos en el envasado y contaminen 15 
el polvo. Por otro lado, el envasado debe abrirse de forma repetitiva. 
 
[0015] La fórmula de leche en polvo para bebés normalmente se extrae del recipiente usando una cuchara 
dosificadora. La cuchara dosificadora se incluye a menudo en el envasado. Por lo tanto, para poder extraer 
adecuadamente el polvo del recipiente, la abertura de acceso debería ser tan grande como fuera posible. 20 
 
[0016] Todas estas condiciones parecen difíciles de cumplir en un único recipiente. Por ejemplo, la forma más 
fácil de proporcionar un buen sellado del contenido, sin embargo, es hacer que la abertura de acceso sea tan 
pequeña como sea posible. Asimismo, habitualmente se consigue un mejor sellado mediante medios de cierre 
(semi) permanente. 25 
 
[0017] La parte de tapa de la invención, sin embargo, lo hace posible. La presente invención proporciona una 
parte de tapa para un recipiente con una abertura de acceso lo bastante grande para que se pueda extraer el 
contenido del recipiente (por ejemplo polvo) con una cuchara, a la vez que proporciona un sellado que reduce 
eficazmente la entrada elementos externos. Se descubrió sorprendentemente que la presente parte de tapa con 30 
una abertura de acceso grande se podía cerrar repetitivamente y al mismo tiempo mantenía un sellado 
adecuado. 
 
[0018] La parte de tapa de la presente invención proporciona un sellado adecuado que evita que entren 
elementos externos en un recipiente que cubre. Y, sin embargo, es necesario que la tapa de las partes de tapa 35 
se abra y se cierre frecuentemente más veces al día, y proporcione un buen sellado después del uso frecuente. 
Preferiblemente, el sellado se consigue de forma sencilla. De hecho, se descubrió que, en una forma de 
realización, serían adecuados aproximadamente 2 - 5 N de fuerza de apertura. Para la fuerza de cierre, en una 
forma de realización sería adecuada una fuerza de aproximadamente 6 - 15 N. 
 40 
[0019] Dado que el recipiente que cubre debe ser desechable, este preferiblemente es económico de producir en 
grandes cantidades y proporciona unos deshechos mínimos. Además, sería beneficioso que la parte de tapa 
fuera fácil de manejar durante la producción así como en la producción de un recipiente completo. 
Adicionalmente, si el contenido del envasado es higroscópico, se desea particularmente un sellado adecuado. 
Un cierre mejor reducirá el intercambio de aire (con alto contenido de agua) entre el interior y el exterior del 45 
envasado, reduciendo así la formación de grumos en el material higroscópico, por ejemplo leche de bebé en 
polvo. Por lo tanto, la presente invención es particularmente útil para el almacenamiento de leche de bebé en 
polvo en un entorno con un clima tropical. 
 
[0020] La parte de tapa de la invención se puede usar para recipientes con, por ejemplo, una pared de cartón, 50 
pero no se limitada a este tipo de uso. Normalmente, este tipo de pared de cartón está recubierta o revestida con 
una o más capas de sellado para proteger el contenido del recipiente de influencias ambientales. Un ejemplo de 
este tipo de envasado se describe en las patentes WO2005075314 y WO2007142522 del presente solicitante. La 
parte de tapa es particularmente adecuada para el uso con un recipiente para almacenar polvo. De hecho, es 
muy adecuada para almacenar polvo higroscópico, en particular productos alimenticios como la leche de bebé. 55 
La abertura y el cierre manuales requieren preferiblemente un esfuerzo y/o fuerza muy reducidos. 
Preferiblemente, la tapa se puede abrir manualmente con una mano. Esto es particularmente pertinente para el 
envasado de leche de bebé en polvo, ya que la madre debería preferiblemente poder abrir y cerrar el paquete 
mientras lleva al bebé. 
 60 
[0021] Para evitar que una mano entre en contacto intenso con el contenido, la tapa dispone preferiblemente de 
elementos de sujeción para sujetar y retener la cuchara de extracción dosificadora. Esto limita adicionalmente la 
elección de las dimensiones. Por lo tanto, las dimensiones del mango de este tipo de cuchara están limitadas. 
Por otro lado, esto puede limitar también las dimensiones del recipiente de envasado. El mango de la cuchara en 
una forma de realización es lo suficiente largo para permitir que una persona alcance el fondo del recipiente. 65 
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En una forma de realización, dicho primer saliente circunferencial tiene un primer perímetro cerca de dicha parte 
de conexión y un segundo perímetro cerca del borde de dicho saliente en un extremo de dicho saliente alejado 
de dicha parte de conexión, donde dicho segundo perímetro de primer saliente circunferencial es mayor que su 
primer perímetro, y dicha tapa tiene un primer perímetro interno cerca de dicha tapa y un segundo perímetro 
interno cerca del borde de dicho saliente de tapa, dicho segundo perímetro interno de dicha tapa es menor que 5 
dicho primer perímetro, dichos perímetros de dicho saliente de tapa y primer saliente están adaptados 
mutuamente para permitir que dicha tapa se cierre de manera que quede sellada en dicho primer saliente de 
dicha parte de conexión con su saliente de tapa circundando dicho primer saliente. Esto permite un cierre y una 
apertura sencillos, especialmente para un uso diario. Además, al sellar el saliente de tapa alrededor del primer 
saliente, es más fácil liberar la parte de tapa después del moldeo. 10 
 
[0022] El primer saliente en la parte de conexión junto con el saliente de tapa proporcionan en una forma de 
realización un sellado de bloqueo. El saliente de tapa correspondiente (reborde de sellado en la tapa) se enclava 
de este modo con el otro primer saliente de tal forma que se produzca una interferencia de sellado apropiada. 
Esta interferencia de sellado puede proporcionar una presión de sellado adecuada para evitar que el aire 15 
húmedo entre o salga del recipiente o se puede implementar para que garantice un espacio máximo lo bastante 
pequeño para evitar la entrada de elementos externos en el recipiente. Estas características también permiten 
proporcionar un rendimiento de sellado utilizando plásticos de ingeniería convencionales y puede ayudar a evitar 
el coste adicional de los materiales elastoméricos biinyectados. 
 20 
[0023] Además, en una forma de realización, el saliente y el saliente de tapa, que también se pueden denominar 
elementos de chimenea y reborde de cierre, respectivamente, se podrían intercambiar para afectar al mismo 
mecanismo y/o en su lugar se podrían utilizar dos elementos de "chimenea". Nótese que el elemento de 
chimenea puede tener una curvatura similar en la pared interna y externa, lo que le permite ser moldeado por 
inyección de manera que el elemento se pueda extraer del molde sin núcleos flotantes especiales y por lo tanto 25 
permite un enfriamiento más rápido, una duración del ciclo inferior y, por lo tanto, un menor coste. Además, la 
disposición de este elemento de sellado permite un rendimiento de cierre de sellado resistente para aberturas de 
diámetro relativamente grande 
 
[0024] Además, la disposición de los salientes o los elementos de cierre de bloqueo se puede adaptar para 30 
permitir un rendimiento de sellado, una fuerza de apertura y fuerza de cierre adecuados. Asimismo, la retención 
proporcionada por el sellado de bloqueo evita que la tapa se abra parcial o completamente o parezca 
parcialmente abierta cuando el paquete se vea sometido a fuerzas externas.  
La curvatura, el ángulo y la geometría recortada de los salientes (elementos de chimenea y reborde de sellado) y 
su interferencia una vez ensamblados se puede adaptar para modificar la presión de sellado, la fuerza de 35 
abertura y cierre según se necesite. 
 
[0025] En una forma de realización, el área de la abertura de acceso es de al menos aproximadamente 60 cm2. 
Esto permite un acceso todavía mejor de una mano. En una forma de realización, el área de la abertura de 
acceso es de al menos aproximadamente 75 cm2. 40 
 
[0026] En una forma de realización, el área de la abertura de acceso es inferior a aproximadamente 250 cm2. De 
este modo, es posible proporcionar un acceso fácil a una mano adulta, y al mismo tiempo permitir que la tapa se 
cierre de forma sellada con una sencilla acción. En una forma de realización, el área de la abertura de acceso es 
inferior a aproximadamente 200 cm2. Estos límites superiores e inferiores proporcionan un buen equilibrio entre 45 
un acceso fácil de una mano humana, una rigidez suficiente, un cierre adecuado, y la posibilidad de proporcionar 
una pala o cuchara que se puede sostener en la tapa y alcanzar el fondo de un ensamblaje de recipiente. 
 
[0027] En una forma de realización de la invención, dicho primer saliente delimita dicha abertura de acceso. Esto 
puede aumentar la rigidez de la parte de tapa. 50 
 
[0028] En una forma de realización, dichos primeros salientes se abren en abanico o se ensanchan hacia el 
exterior desde dicha abertura de acceso, aumentando así el perímetro de dicho primer saliente. 
 
[0029] En una forma de realización, dicho primer saliente circunferencial se engrosa de forma circunferencial en 55 
su periferia externa cerca de o en dicho borde de dicho primer saliente. Alternativa o adicionalmente, la periferia 
interna del saliente de tapa se engrosa cerca de o en dicho borde. 
 
[0030] En una forma de realización, dicho segundo perímetro interno de dicho saliente de tapa es 
aproximadamente un 2-7 % menor que dicho primer perímetro de dicha parte de conexión. Especialmente 60 
cuando estaba hecho a partir de un material termoplástico, se observó que proporcionaba un sellado adecuado, 
pero seguía siendo lo suficientemente fácil de abrir. 
 
[0031] En una forma de realización, dicha abertura de acceso es sustancialmente redonda o sustancialmente 
elíptica. Esto proporcionará en la mayoría de los casos un sellado estanco a la humedad. En algunas 65 
aplicaciones, incluso una abertura rectangular con esquinas redondeadas puede ser aceptable con respecto al 
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grado de sellado. Estas formas permiten un sellado adecuado. Para proporcionar un sellado impermeable a la 
humedad para polvos higroscópicos, se prefiere que se eviten las partes rectas y grandes (en relación con las 
dimensiones discutidas) en la abertura de acceso o primer saliente y la tapa. 
 
[0032] Según la invención, el área de dicha abertura de acceso es de al menos el 50 % del área de la parte de 5 
conexión. Esto deja suficiente espacio para permitir que una mano pase con una pala para extraer el contenido. 
Por otro lado, permite un sellado apropiado, y permite que una pala o cuchara adecuada se fije dentro de la tapa. 
 
[0033] En una forma de realización, un área de dicha abertura de acceso es de aproximadamente el 60-70 % del 
área de la parte de conexión. Este parece un equilibrio apropiado. 10 
 
[0034] En una forma de realización, un diámetro interno de la abertura de acceso es de al menos 9-13 cm. En 
una forma de realización, un diámetro de la parte de conexión es de al menos 10-13 cm. Estas dimensiones 
proporcionan un sellado adecuado y un suficiente contenido en el recipiente 
 15 
[0035] En una forma de realización, dicho saliente de tapa es de un material termoplástico que permite que sus 
perímetros se expandan cuando se coloca dicha tapa en dicho primer saliente, y donde dicho primer y segundo 
perímetro de dicho saliente de tapa, si dicha tapa no cierra dicha abertura, es menor que los perímetros de dicho 
primer saliente. 
 20 
[0036] En una forma de realización, dicho grosor de dicho primer saliente en relación con su material 
termoplástico se selecciona para que proporcione un saliente rígido. 
 
[0037] En una forma de realización, dicha parte de tapa está hecha de un polímero termoplástico seleccionado 
entre el grupo que consiste en polietileno (PE) y polipropileno (PP). Estos materiales son fáciles de obtener y de 25 
procesar. Además, estos materiales proporcionan una cantidad de flexibilidad y elasticidad que permite un 
sellado adecuado y un uso diario. Si se desea, algunas de las partes de la parte de tapa puede estar hechas a 
partir de un material más elástico o elastómerico en un proceso de comoldeo. Se puede moldear un cierre de 
saliente de tapa alrededor del primer saliente, por ejemplo, a partir de un material polimérico más elástico, este 
tipo de material se conoce en la técnica. Alternativamente, una parte terminal del saliente de tapa puede estar 30 
hecha a partir de un material más elástico o elastómerico. Este se puede producir en un proceso de comoldeo. 
 
[0038] En una forma de realización, dicha tapa está hecha de un material termoplástico que tiene una elasticidad 
tal que permite un sellado hermético de dicha tapa en dicha parte de conexión mediante dicho saliente de tapa 
en dicho primer saliente. 35 
 
[0039] En una forma de realización, dicha parte de conexión comprende una pared provista de dicha abertura de 
acceso, y dicho primer saliente se extiende desde dicha pared, donde cuando dicha pared y dicha tapa cierran 
dicha abertura de acceso proporcionan un cierre para una parte superior de dicha parte de recipiente. 
 40 
[0040] En una forma de realización, dicha parte de conexión comprende un borde circunferencial que tiene una 
ranura circunferencial para recibir dicho borde de dicha parte de recipiente. En una forma de realización, un área 
circunscrita de dicho borde circunferencial es mayor que el área de la abertura de acceso. 
 
[0041] Según la invención, dicha parte de conexión comprende levas de apilamiento dispuestas en posiciones 45 
alrededor del primer saliente. Estas levas permiten apilar partes de tapa durante la producción de los recipientes, 
y permiten también que los recipientes se apilen. La posición de las levas evita las cargas en la tapa y las 
fuerzas desde la dirección lateral. 
 
[0042] La invención se refiere además a un ensamblaje de recipiente que comprende una parte de recipiente con 50 
una pared circunferencial y una pared inferior, y una parte de tapa que comprende una parte de conexión para la 
conexión a un borde de dicha pared circunferencial y una tapa que se conecta rotativamente a dicha parte de 
conexión, donde dicha parte de conexión incluye una pared superior provista de una abertura de acceso que se 
puede sellar con dicha tapa, y donde dicha parte de conexión dispone de elementos de apilamiento que incluyen 
dicha abertura de acceso y que son complementarios a los elementos de apilamiento del fondo de dicha parte de 55 
recipiente. 
 
[0043] En una alternativa, la invención pretende mejorar el cierre de un ensamblaje de recipiente. 
 
[0044] Según dicho aspecto de la invención, esto se lleva a cabo con un ensamblaje de recipiente que 60 
comprende una parte de recipiente con una pared circunferencial y una pared inferior, y una parte de tapa que 
comprende una parte de conexión para la conexión con un borde de dicha pared circunferencial y una tapa que 
se conecta rotativamente a dicha parte de conexión, donde dicha parte de conexión incluye una pared superior 
provista de una abertura de acceso que se puede sellar con dicha tapa, y donde dicha parte de conexión dispone 
de elementos de apilamiento que encierran dicha abertura de acceso y que son complementarios a los 65 
elementos de apilamiento del fondo de dicha parte de recipiente. 
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[0045] La invención proporciona además una parte de tapa para un ensamblaje de recipiente, donde dicha parte 
de tapa comprende una parte de conexión para la conexión a un borde de una parte de recipiente y una tapa que 
se conecta rotativamente a dicha parte de conexión, donde dicha parte de conexión comprende un borde 
circunferencial con forma de U para recibir un canto superior de una pared lateral de una parte de recipiente, 5 
donde una pared interna de dicho borde con forma de U comprende nervios de refuerzo que se extienden más 
allá de las extremidades de dicho borde con forma de U, y donde dicha parte de conexión comprende una 
superficie de apoyo circunferencial que bordea una superficie superior de dicha parte de tapa, donde dichos 
nervios de refuerzo y dicha superficie de apoyo están posicionados mutuamente de manera que cuando dicha 
parte de tapa se apila en una segunda dicha parte de tapa, los extremos inferiores en extensión de dichos 10 
nervios de refuerzo reposan sobre dicha superficie de apoyo circunferencial de dicha segunda parte de tapa 
mientras que las extremidades de dicho borde con forma de U de dicha parte de tapa se mantienen libres de 
dicha superficie de apoyo circunferencial de dicha segunda dicha parte de tapa. 
 
[0046] Las invenciones descritas se refieren todas a la mejora del cierre de un recipiente. De hecho, todas se 15 
refieren a la mejora de la fiabilidad de este cierre. En esta invención, los elementos apilados están dispuestos de 
tal manera que encierran la tapa cuando sella la abertura de acceso. Los elementos apilados en la parte de 
conexión están dispuestos, por lo tanto, alrededor de la abertura de acceso. De esta manera, cuando los 
ensamblajes de recipiente están apilados unos encima de otros, no cargan la tapa con fuerzas que pueden 
comprometer el sellado. Dado que los recipientes se usan a menudo para contener leche en polvo para bebés y 20 
lactantes, por ejemplo, es muy importante que el ensamblaje de recipiente se selle y permanezca sellado. 
 
[0047] Los elementos apilados en dicha parte de conexión comprenden levas. Estas levas se pueden producir 
fácilmente, por ejemplo como partes de pared extendidas. Las levas se posicionan en esquinas de un rectángulo 
que puede contener dicha tapa cuando se sella dicha abertura de acceso. Al posicionar los elementos apilados 25 
en la parte de conexión de esta manera, es posible obtener un apilamiento sin rotación. 
 
[0048] En una forma de realización, la altura de dichas levas es de al menos la altura de dicha tapa cuando se 
sella dicha abertura de acceso. De hecho, cuando los elementos apilados en la parte de conexión son al menos 
tan altos como la tapa, evitan incluso que el fondo de un siguiente ensamblaje de recipiente apilado encima de 30 
dicho ensamblaje de recipiente toque la tapa. 
 
[0049] En una forma de realización, dicha parte de conexión comprende un borde circunferencial para recibir un 
canto superior de una pared lateral de dicha parte de recipiente en una ranura, donde el perímetro interno de 
dicho borde es complementario al perímetro que contiene dichos elementos apilados de dicha parte de tapa para 35 
proporcionar medios de apilamiento complementarios para apilar una serie de partes de tapa. De esta forma, los 
elementos apilados en la parte de conexión tienen una función durante la producción, es decir, la de mantener 
las partes de tapa apiladas y posicionadas y, después de ello, mantener los ensamblajes de recipiente apilados 
de forma segura sin cargar las tapas. 
 40 
[0050] En una forma de realización de la tapa con borde con forma de U, dicha superficie de apoyo se conecta a 
dicho borde con forma de U y define una abertura de acceso que se cierra mediante dicha tapa. La invención se 
refiere además a un recipiente que comprende la parte de tapa tal y como se ha descrito anteriormente, y una 
parte de recipiente, donde dicha parte de recipiente comprende un fondo y, conectada a dicho fondo, una pared 
del recipiente circunferencial que finaliza en un borde para recibir dicha parte de tapa. Los diferentes aspectos 45 
discutidos en la presente patente se pueden combinar para proporcionar ventajas adicionales. Varios aspectos 
descritos en esta descripción, mostrados en los dibujos o descritos en las reivindicaciones pueden formar parte 
de una solicitud divisional. 
 
Descripción de los dibujos 50 
 
[0051] La invención será dilucidará adicionalmente en referencia a una forma de realización de una parte de tapa 
y un ensamblaje de recipiente que se sirve de esta parte de tapa mostrada en los dibujos anexos, donde: 
 

la fig. 1 muestra el uso de la parte de tapa en un ensamblaje de recipiente; 55 
la fig. 2 muestra una vista desde arriba en perspectiva de una parte de tapa con la tapa abierta; 
la fig. 3 muestra una vista en perspectiva de la figura 2 desde abajo; 
la fig. 4 muestra una vista desde abajo de una parte de tapa con la tapa cerrada; 
la fig. 5 muestra una sección transversal tal y como se indica en la figura 4; 
la fig. 6 muestra un detalle de una sección transversal del saliente de tapa, y 60 
la fig. 7 muestra partes de tapa apilada. 

 
Descripción detallada de las formas de realización 
 
[0052] En la figura 1, se presenta un ensamblaje de recipiente 1 con una parte de tapa 2 de la invención. El 65 
recipiente tiene una parte de recipiente 3. La parte de recipiente 3 puede estar hecha de cartón, revestido con 
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una capa de revestimiento sintético conocida en la técnica por hacerlo adecuado para que contener alimentos o 
líquidos. La parte de recipiente puede también estar hecha de plástico o metal. Preferiblemente, se utiliza para 
contener alimentos o líquidos. En una forma de realización, la parte de recipiente 3 puede tener una capa de 
revestimiento sintético en su superficie interna, y una lámina de sellado de membrana de sellado se une por 
debajo del borde o el canto de la parte de recipiente 3, en una forma de realización de aproximadamente 1-3 cm 5 
por debajo del canto. La lámina de sellado se puede unir a la superficie interna de la parte de recipiente 3, por 
ejemplo a través de termosellado. De esta forma, se puede proporcionar espacio entre la tapa y el sellado para 
almacenar, por ejemplo una pala o cuchara dosificadora. 
 
[0053] La parte de tapa 2 se detalla posteriormente en las figuras 2 y 3, que muestran una vista 3D de la parte de 10 
tapa 2 con la tapa abierta 4 desde arriba (figura 2) y desde debajo (figura 3). La parte de tapa 2 comprende una 
parte de conexión 5, una articulación (flexible) 9 y una tapa 4. La tapa 4 está, por lo tanto, conectada 
rotativamente a la parte de conexión 5. La parte de conexión 5 define una abertura de acceso 6. En esta forma 
de realización, un primer saliente 7 delimita la abertura de acceso 6. La tapa 4 dispone de un saliente de tapa 8 
que encaja en el primer saliente 7 para cerrar la abertura de acceso 6 y para sellar herméticamente un 15 
ensamblaje de recipiente 1. En esta forma de realización, la abertura de acceso es casi elíptica. La abertura de 
acceso 6 también puede ser redonda. De forma alternativa, puede ser rectangular con esquinas redondeadas. 
Sin embargo, es importante en las tres formas de realización que el saliente de tapa 8 encaje alrededor del 
saliente 7 para sellar herméticamente la abertura de acceso 6. 
 20 
[0054] La parte de conexión 5 comprende además una pared 11 que está provista de dicha abertura de acceso 
6. En la pared 11, se disponen elementos de leva 14. El uso de dichas levas 14 es tal y como se explica también 
en la patente WO2007142522 del presente solicitante. Estas levas 14 proporcionan parte de los medios de 
apilamiento para apilar las partes de tapa durante la producción. Además, estas levas 14 proporcionan parte de 
los medios de apilamiento para apilar ensamblajes de recipiente completos, por ejemplo en depósitos. En esta 25 
forma de realización, las levas 14 se disponen en la parte de conexión 5. Una ventaja de esto es que la tapa 4 no 
se carga. Así, la calidad de cierre no puede  queda comprometida. No obstante, la altura de la tapa 4 en posición 
cerrada es igual o sustancialmente igual a la altura de las levas 14. De este modo, cuando los ensamblajes de 
recipiente se apilan, la carga de los recipientes mantendrá las tapas estrechamente prensadas, mientras que 
evitará la presión de cargas de otras direcciones. 30 
 
[0055] La parte de conexión 5 dispone adicionalmente de un borde circunferencial 12, que se puede denominar 
un borde con forma de U. Tiene una ranura 13 para recibir un canto superior de la pared lateral de la fijación de 
parte de recipiente 3. La fijación de la parte de conexión 5 a la pared del recipiente se puede llevar a cabo 
mediante cualquier medio conocido en la técnica. En una forma de realización, se dispone un adhesivo 35 
termofundible en la ranura 13. 
 
[0056] La figura 4 muestra una vista de abajo a arriba, de una parte de tapa 2 con la tapa cerrada. En este 
dibujo, se indica una sección transversal. Esta sección transversal se muestra adicionalmente en la figura 5. Esta 
sección transversal muestra más claramente cómo el saliente de tapa 8 de la tapa 4 se cierra sobre el saliente 7 40 
de la parte de conexión 5. Esto se muestra con más detalle en la figura 7. 
 
[0057] La Figura 5 muestra también el borde de la parte de conexión 12 de forma más clara. En la vista de la 
figura 5, se indican los nervios de refuerzo 20 que proporcionan una rigidez adicional al borde 12. 
 45 
[0058] La figura 6 muestra un detalle del saliente de tapa 8 cerrado sobre el saliente 7 de la parte de recipiente 5. 
El saliente de tapa 8 encaja alrededor del saliente 7 de la parte de conexión 5. En la situación de la figura 7, en la 
que la tapa está cerrada sobre la parte de conexión 5, el perímetro 23 en el canto 15 del saliente 7 es idéntico al 
perímetro (interno) del saliente de tapa 8 en la posición 22. En la posición 16, el saliente de tapa 8 se engrosa. El 
saliente 7 se ensancha. Está formado de tal manera que su superficie circunferencial externa encaja con la 50 
superficie circunferencial interna del saliente de tapa 8. El saliente de tapa 8 está hecho de un material 
termoplástico. Esto permite cierto grado de elasticidad. En particular, el saliente de tapa tiene en este caso un 
grosor en relación con la elasticidad del material termoplástico utilizado. El saliente de tapa 8 encaja en cierto 
modo elásticamente alrededor del saliente relativamente rígido 7. Para cerrar la tapa y lograr que sea fácil 
hacerlo con frecuencia, el extremo inferior del saliente de tapa 8 tiene un canto biselado. Esto hace que resulte 55 
sencillo voltear el canto del saliente de tapa 8 sobre el canto del saliente 7. Cuando no esté encajado con el 
saliente 7, la tapa y, en particular, el saliente de tapa 8 se dimensiona de tal forma que el perímetro interno más 
pequeño del saliente de tapa es más pequeño que el menor perímetro (circundante o externo) del saliente 7. 
Preferiblemente, el perímetro externo del saliente 7 en el canto 15 es mayor que el perímetro interno del saliente 
de tapa 8 en la posición 22. De esta manera, la tapa 4 no puede retirarse espontáneamente. En una forma de 60 
realización, el saliente 7 se ensancha. La forma del saliente de tapa sigue esta forma o la sigue cuando se estira 
ligeramente. El saliente de tapa 8 se estira ligeramente para encajar elásticamente alrededor del saliente 7. Esto 
permite un sellado hermético. En la práctica, por ejemplo en la forma de realización mostrada en los dibujos, el 
diámetro más pequeño del saliente 7 es de 101,89 mm, el diámetro más grande es de 112,65 mm. En una forma 
de realización, el material termoplástico es polipropileno (PP). En este caso, los diámetros internos de la tapa 65 
son, por ejemplo, 101,36 mm y 112,12 mm. Los diámetros externos son, por ejemplo, 104,0 mm y 114,8 mm. 
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Para este material, la parte más delgada del saliente de tapa 8, D1, puede ser de aproximadamente 0,7-0,8 mm 
y la parte más gruesa D2 de aproximadamente 1,1-1,2 mm. La altura del saliente de tapa es de 
aproximadamente 3,9-4,5 mm, y la altura de un saliente correspondiente 7 es de aproximadamente 2,9-3,1 mm. 
En la práctica, el diámetro del saliente de tapa será aproximadamente un 3-7 % inferior al diámetro 
correspondiente del saliente 7. En la práctica, el saliente de tapa 8 se estrechará ligeramente hacia el interior, 5 
con un ángulo de aproximadamente 2-5 grados. Debido a su elasticidad, el saliente de tapa 8, cuando esté 
cerrado alrededor del primer saliente 7, se estirará un poco y el saliente de tapa 8 ya no se estrechará más y 
encajará de forma más cercana alrededor del primer saliente 7. En el dibujo, las formas afiladas cooperantes del 
saliente de tapa 8 y del saliente 7 tiran de la tapa sobre la superficie externa de la pared 11 de la parte de 
conexión para proporcionar un sellado adicional del canto del saliente de tapa 8 y la superficie de pared 11. 10 
 
[0059] Con el objetivo de proporcionar el saliente de tapa 8 con una cantidad determinada de elasticidad y al 
mismo tiempo proporcionar una parte de conexión y en particular su saliente 7 con suficiente rigidez, y para 
permitir que la parte de tapa se fabrique de forma económica y en grandes cantidades, en una forma de 
realización, la parte de tapa está hecha de material termoplástico. En particular, está hecha de polietileno (PE) o 15 
polipropileno (PP). El material en una forma de realización es lo suficientemente flexible y elástico para permitir 
que el saliente de tapa 8 se estire alrededor del saliente 7. De esta forma, es posible un sellado hermético. 
 
[0060] En una forma de realización, el volumen de un recipiente que incluye la parte de tapa es de 
aproximadamente 0,5-2 litros. Este volumen se determina por profundidad, anchura y altura del recipiente. Con el 20 
objetivo de ser capaz de proporcionar una pala dosificadora con una longitud lo bastante larga para alcanzar el 
fondo del recipiente dentro del recipiente, una de las dimensiones de la sección transversal diagonal o el ancho o 
profundidad es preferiblemente del mismo orden de magnitud que la altura del recipiente. Además, se prefiere 
que la pala se pueda sujetar al interior de la tapa. En la práctica, el recipiente puede tener una profundidad de 
aproximadamente 9-13 cm, un ancho de aproximadamente 11-16 cm, y una altura de aproximadamente 10-18 25 
cm. La pala o cuchara tendrá una longitud total de aproximadamente 9-11 cm. La abertura de acceso deberá por 
lo tanto tener un diámetro más largo de al menos aproximadamente 9-11 cm, dependiendo de la longitud total de 
la cuchara o pala utilizada. El área de la abertura de acceso 6 será al menos aproximadamente el 50 % del área 
de sección transversal del recipiente equipado con la parte de tapa. Un límite superior que se pueda alcanzar 
será aproximadamente el 85 %. En el ejemplo presentado, este número será de aproximadamente el 60-70 %. 30 
Esto permitirá a la tapa ser lo suficientemente grande, tanto en área como en diámetro máximo. Al mismo 
tiempo, dejará espacio suficiente para las levas de apilamiento 14 en la parte de conexión 5. 
 
[0061] Se prefiere una abertura de acceso grande para un acceso fácil con una pala. Además, por razones de 
higiene, cuando se ofrece un recipiente lleno al público en un depósito, la pala puede disponerse fijada mediante 35 
abrazaderas provistas en el interior de la tapa o entre la tapa y el sellado de producto que se proporciona 
adicionalmente en el recipiente por debajo de la tapa (es decir, en el espacio dispuesto entre la tapa y el sellado 
del producto). En una forma de realización, la tapa tiene al menos las dimensiones mínimas para que la pala 
encaje. 
 40 
[0062] Para una abertura fácil, dicha tapa 4 comprende un reborde de abertura 21, aquí unido al borde del 
saliente de tapa 8. El reborde de abertura 21 está bloqueado en su canto mediante una banda de precinto de 
seguridad 22. Esta banda 22 tiene levas que agarran el canto del reborde de abertura 21. La banda 22 está 
unida a la parte de conexión 5 mediante puentes finos del material. Estos puentes deberían ser lo bastante finos 
para romperse si el reborde de abertura 21 pasa las levas de la banda 22. 45 
 
[0063] La Figura 7 muestra dos partes de tapa apiladas 2, 2'. Las levas 14 de la parte de conexiones 5 
proporcionan un apilamiento seguro para definir la posición de las partes de tapa en la producción de 
ensamblajes de recipiente, a la vez que evitan que se cargue la tapa 4. Aquí, las levas de apilamiento se 
disponen en la pared 11. De hecho, como ya se ha indicado en la figura 1, un primer uso de las levas 14 es 50 
proporcionar una parte de medios de apilamiento que colaboran con los elementos de apilamiento 
complementarios en la parte inferior de la parte de recipiente, en particular en el fondo. Esto permite un 
apilamiento seguro de varios recipientes los unos sobre los otros. Además, dado que los elementos de 
apilamiento en la parte de tapa se disponen en la parte de conexión alrededor de la tapa (en posición cerrada), 
cuando se apilan los ensamblajes de recipiente provistos de las partes de tapa, no se compromete el cierre de la 55 
tapa. De hecho, en la forma de realización mostrada, los elementos de apilamiento de la parte de tapa se 
extienden ligeramente sobre la tapa para llevar a cabo un cierre más seguro o para no comprometer el cierre. 
 
[0064] Es posible un segundo uso de los elementos de apilamiento en la parte de tapa si el posicionamiento de 
estos elementos de apilamiento se adapta a las medidas de la parte de conexión. De este modo, se lleva a cabo 60 
el efecto y el uso de las partes de tapa de apilamiento anteriormente descritas. 
 
[0065] Los elementos de apilamiento 14 en la parte de conexión se posicionan de tal manera que un ensamblaje 
de recipiente apilado en la parte superior de la parte de tapa no pueda rotar. Es decir, este no puede girar con 
respecto a un eje normal a la abertura de acceso. Para este fin, las levas 14 están en esta forma de realización 65 
dispuestas en las esquinas de un rectángulo (virtual). Los elementos de apilamiento complementarios en el fondo 
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de la parte de recipiente proporcionan apoyo en los lados del rectángulo contra los elementos de apilamiento 14 
en la parte de tapa 2. 
 
[0066] En esta forma de realización, los elementos de apilamiento de la parte de recipiente se proporcionan 
mediante un borde circunferencial en el fondo de la parte de recipiente tal y como se indica en la figura 1. 5 
 
[0067] También resultará evidente que la descripción y los dibujos anteriores se incluyen para ilustrar algunos 
ejemplos de realización de la invención y no limitan el ámbito de protección. A partir de esta divulgación, 
resultarán evidentes para un experto en la materia muchas otras formas de realización que se encuentran dentro 
del campo de protección de esta invención y que son combinaciones obvias de técnicas del estado de la técnica 10 
y la divulgación de esta patente. 
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REIVINDICACIONES 
 
1. Parte de tapa (2) para un recipiente, donde dicha parte de tapa está hecha sustancialmente de un material 
termoplástico y comprende una parte de conexión (5) para la conexión a un borde de una parte de recipiente y 
una tapa (4) que está conectada rotativamente a dicha parte de conexión, donde dicha parte de conexión 5 
comprende una abertura de acceso sustancialmente redonda o sustancialmente elíptica (6) y un primer saliente 
circunferencial (7) que circunda dicha abertura de acceso, donde dicha tapa (4) comprende un saliente de tapa 
circunferencial (8) que se extiende hacia dicha parte de conexión, perímetros de dicho saliente de tapa (8) y de 
dicho primer saliente (7) mutuamente adaptados para permitir que dicha tapa se cierre de forma que quede 
sellada alrededor de dicho primer saliente (7) de dicha parte de conexión, 10 
caracterizada por el hecho de que un área de dicha abertura de acceso es de al menos aproximadamente 
50 cm2 y al menos el 50 % del área de la parte de conexión (5) y donde dicha parte de conexión (5) comprende 
cuatro levas (14) de apilamiento, donde dichas levas (14) están dispuestas en posiciones alrededor del primer 
saliente (7) que corresponde a los ángulos de un rectángulo. 
 15 
2. Parte de tapa según la reivindicación 1, donde dicho primer saliente circunferencial (7) tiene un primer 
perímetro cerca de dicha parte de conexión (5) y un segundo perímetro cerca del borde de dicho saliente (7) en 
un extremo de dicho saliente alejado de dicha parte de conexión, donde dicho segundo perímetro de primer 
saliente circunferencial (7) es mayor que su primer perímetro, y donde dicha tapa tiene un primer perímetro 
interno cerca de dicha tapa y un segundo perímetro interno cerca del borde de dicho saliente de tapa (8), donde 20 
dicho segundo perímetro interno de dicha tapa es menor que dicho primer perímetro, donde dichos perímetros 
de dicho saliente de tapa (8) y de dicho primer saliente (7) están mutuamente adaptados para permitir que dicha 
tapa se cierre de forma que quede sellada en dicho primer saliente de dicha parte de conexión (5) con su 
saliente de tapa circundando dicho primer saliente. 
 25 
3. Parte de tapa según cualquiera de las reivindicaciones precedentes, donde dicho primer saliente (7) delimita 
dicha abertura de acceso. 
 
4. Parte de tapa según cualquiera de las reivindicaciones precedentes, donde dicho primer saliente (7) se abre 
en abanico o se ensancha hacia afuera desde dicha abertura de acceso, aumentando así un perímetro de dicho 30 
primer saliente. 
 
5. Parte de tapa según cualquiera de las reivindicaciones precedentes, donde dicho primer saliente 
circunferencial (7) se engrosa circunferencialmente en su periferia externa cerca de o en dicho borde de dicho 
primer saliente. 35 
 
6. Parte de tapa según cualquiera de las reivindicaciones precedentes, donde un área de dicha abertura de 
acceso es entre el 60 % y el 70 % del área de la parte de conexión (5). 
 
7. Parte de tapa según cualquiera de las reivindicaciones precedentes, donde dicho saliente de tapa (8) es de un 40 
material termoplástico que permite que sus perímetros se expandan cuando se coloca dicha tapa en dicho primer 
saliente, y donde dicho primer y segundo perímetro de dicho saliente de tapa, si dicha tapa no está cerrando 
dicha abertura, son menores que los perímetros de dicho primer saliente. 
 
8. Parte de tapa según cualquiera de las reivindicaciones precedentes, donde el grosor de dicho primer saliente 45 
(7) en relación con su material termoplástico se selecciona para que proporcione un saliente relativamente rígido 
(7). 
 
9. Parte de tapa según cualquiera de las reivindicaciones precedentes, donde dicha parte de tapa (2) está hecha 
de un polímero termoplástico seleccionado entre el grupo que consiste en polietileno (PE) y polipropileno (PP). 50 
 
10. Parte de tapa según cualquiera de las reivindicaciones precedentes, donde dicha tapa (4) está hecha de un 
material termoplástico cuya elasticidad es de tal manera que permite un sellado hermético de dicha tapa en dicho 
saliente de dicha parte de conexión (5) mediante dicho saliente de tapa (8) y dicho primer saliente (7). 
 55 
11. Parte de tapa según cualquiera de las reivindicaciones precedentes, donde dicha parte de conexión 
comprende una pared (11) provista de dicha abertura de acceso, y dicho primer saliente (7) se extiende desde 
dicha pared, donde cuando dicha pared y tapa cierran dicha abertura de acceso proporcionan un cierre para una 
parte superior de dicha parte de recipiente. 
 60 
12. Parte de tapa según cualquiera de las reivindicaciones precedentes, donde dicha parte de conexión (5) 
comprende un borde circunferencial (12) que tiene una ranura circunferencial (13) para recibir dicho borde de 
dicha parte de recipiente. 
 
13. Parte de tapa según la reivindicación precedente, donde un área circunscrita de dicho borde circunferencial 65 
(12) es mayor que el área de la abertura de acceso (6). 
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14. Parte de tapa según cualquiera de las reivindicaciones precedentes, donde dicho primer saliente 
circunferencial (7) tiene un primer perímetro cerca de dicha parte de conexión (5) y un segundo perímetro cerca 
del borde de dicho saliente (7) en un extremo de dicho saliente alejado de dicha parte de conexión, donde dicho 
segundo perímetro de primer saliente circunferencial (7) es menor que su primer perímetro, y donde dicha tapa 5 
tiene un primer perímetro interno cerca de dicha tapa y un segundo perímetro interno cerca del borde de dicho 
saliente de tapa, donde dicho segundo perímetro interno de dicha tapa es mayor que dicho primer perímetro 
cercano al borde de dicho saliente de tapa (8), donde dichos perímetros de dicho saliente de tapa y primer 
saliente están mutuamente adaptados para permitir que dicha tapa se cierre de forma que quede sellada en 
dicho primer saliente de dicha parte de conexión con dicho primer saliente circundando dicho saliente de tapa. 10 
 
15. Recipiente que comprende la parte de tapa de las reivindicaciones anteriores y una parte de recipiente, 
donde dicha parte de recipiente comprende un fondo y, conectada a dicho fondo, una pared de recipiente 
circunferencial que termina en un borde para recibir dicha parte de tapa. 

15 
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