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DESCRIPCIÓN 

 
Puerta múltiple 
 
Objeto de la invención 5 

 
La invención se refiere a una puerta múltiple que tiene un elemento de cierre de seguridad y al menos un elemento 
de cierre, tal como una puerta de cierre rápido con una o más persianas. 
 
Antecedentes de la invención 10 

 
En las plantas industriales, los almacenes y lugares similares es habitual disponer de una puerta de cierre rápido 
instalada que permita que la gente, las carretillas elevadoras y los vehículos pasen durante el día de una forma más 
o menos controlada, estando abierta esta puerta el menor tiempo necesario, minimizando así las corrientes de aire y 
mejorando el aislamiento térmico y acústico del interior con respecto al exterior. 15 
 
Estas puertas tienen, al menos, un tambor que gira sobre un eje, que está ensamblado junto con el motor de 
activación sobre una estructura que está ensamblada justo por detrás del umbral de la fachada. Esta estructura tiene 
unas guías sobre ambos pilares laterales o directamente sobre las jambas del umbral para que se muevan unos 
elementos transversales conectados a la persiana o lona que sube y baja del tambor superior comentado. Estas 20 
puertas no son seguras para crear un cierre al final de la actividad, por ejemplo, por la noche. Por lo tanto, suelen 
añadirse a algunas puertas de cierre externas, hechas preferentemente con lamas o piezas de metal con una mayor 
rigidez y robustez. Muchas veces, estas puertas o elementos de cierre son verticales, con un tambor de 
enrollamiento cuyo eje está conectado a su motor de activación correspondiente. El elemento de cierre externo se 
puede integrar en el umbral de la fachada o colocarse igualmente en una estructura de soporte con pilares verticales 25 
que fija las guías a lo largo de las cuales se desplazan las lamas del elemento de cierre. 
 
El documento FR 2870284 A1 divulga una puerta enrollable provista de dos tambores y dos elementos de cierre 
enrollables, así como de dos pares de guías laterales paralelas para guiar verticalmente los elementos de cierre. La 
puerta enrollable necesita que los ejes de los tambores y del cajón estén fijos a la pared o a una estructura adicional 30 
fijada a la pared, pues las guías verticales carecen de esta capacidad de soporte. Cada una de las guías verticales 
incluye una pluralidad de elementos unidos o conectados entre sí para conformarla. 
 
Con la fabricación de dos puertas contiguas tras el umbral de la fachada se pierde una gran cantidad de espacio y 
los costes de instalación aumentan por duplicar las estructuras de soporte. 35 
 
Descripción de la invención 
 
La puerta múltiple de esta invención tiene una serie de características técnicas especiales pensadas para permitir la 
instalación de varios elementos de cierre o lamas que pueden enrollarse de forma eficaz en el umbral de la entrada, 40 
con un gran ahorro de espacio y mejoras de las tareas de mantenimiento. 
 
En efecto, la puerta tiene dos o más tambores para enrollar dos o más elementos de cierre hechos con lamas rígidas 
o láminas flexibles, estando estos tambores alineados en paralelo sobre el lateral de una sola estructura de soporte. 
Las guías de cada uno de los elementos de cierre de lama o lámina enrollados se disponen sobre los laterales 45 
orientados hacia dentro de la estructura, para así desplazarse de forma paralela. Dichos elementos de cierre se 
introducen en las aberturas adyacentes a sus guías correspondientes en una posición contigua, en comparación con 
la secuencia de la disposición de los tambores; para hacer esto, las aberturas de las guías se disponen de forma 
escalonada con respecto a la disposición de los tambores correspondientes. De esta manera, una sola estructura o 
pórtico sostiene varios elementos de cierre, y se puede acceder totalmente a los tambores y a la maquinaria por 50 
cuestiones de mantenimiento. 
 
Para conseguir una reducción de los materiales utilizados, las guías de los elementos de cierre se integran en un 
solo perfil que se aloja fácilmente en la estructura. También se ha previsto que las guías y el pilar adyacente o 
elemento longitudinal estén fabricados con el mismo perfil autosostenible. 55 
 
Según una realización que no forma parte de la presente invención, en caso de que se requiera que los elementos 
de cierre tengan un desplazamiento horizontal, los tambores se dispondrán sobre unos ejes verticales, en un lateral 
del umbral o pórtico. 
 60 
Los diversos elementos de cierre enrollables pueden controlarse desde un panel de control conectado a algunos 
sensores que pueden regular los trabajos sincronizados o independientes de cada uno de ellos, según cómo se 
considere necesario. 
 
  65 
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Descripción de las figuras 
 
Para completar la descripción que se está realizando y con el fin de facilitar una mejor comprensión de sus 
características, se adjunta un conjunto de dibujos a esta descripción, en donde las figuras se presentan a modo de 
ilustración y no con el fin de limitar la invención, en donde se muestra lo siguiente: 5 
 

Figura 1. Una vista en planta del umbral de la fachada con la puerta múltiple instalada. 
 
Figura 2. Una vista trasera de la figura 1. 
 10 
Figura 3. Una vista en perfil de la puerta, que muestra los motores de activación. 
 
Figura 4. Una vista de un perfil en sección. 
 
Figura 5. Se corresponde con una realización que no forma parte de la presente invención, que muestra una 15 
vista trasera de un conjunto de puerta múltiple con desplazamiento horizontal. 
 
Figura 6. Un detalle en sección transversal de un pilar y de las guías individuales. 
 
Figura 7. Una vista en sección transversal de las guías creadas a partir de un solo perfil alojado en el pilar. 20 
 
Figura 8. Una vista en sección transversal de las guías creadas en el perfil del pilar en sí. 

 
Realización preferida de la invención 
 25 
Como se puede observar en las figuras mencionadas, la puerta múltiple está compuesta por una estructura de 
soporte (1) hecha con dos pilares (11) y elementos longitudinales (12) colocados cerca de la parte interior de un 
umbral de acceso (2) de una fachada o elemento similar. 
 
En la parte superior de la estructura (1) se colocan dos tambores (31a y 31b) dispuestos transversalmente para 30 
enrollar un elemento de cierre (32a), fabricado con láminas de seguridad rígidas, preferentemente metal, y un 
elemento de cierre (32b) de lona de apertura y cierre rápidos. La estructura (1) tiene algunas guías (6a y 6b) cerca 
de los pilares (11) para desplazar de forma paralela las puertas (32a y 32b). Los ejes (33a y 33b) de estos tambores 
(31a y 31b) están alineados en paralelo y anclados mediante algunos soportes (4a y 4b) a la estructura (1). Cada eje 
(33a y 33b) está conectado a su propio motor de activación (5a y 5b), mientras ambos tambores (31a y 31b) están 35 
ocultos por el dintel o parte superior del umbral (1). 
 
Las aberturas (61a y 61b) de las guías (6a y 6b) están dispuesta de forma escalonada para insertar los elementos de 
cierre (32a y 32b) en una posición contigua de conformidad con la secuencia de la disposición de los tambores (31a 
y 31b) sobre la estructura (1). 40 
 
En la realización alternativa mostrada en la figura 7, las guías (6a y 6b) están hechas con un solo perfil (6c) alojado 
en el pilar (11) de la estructura. A su vez, en una realización alternativa mostrada en la figura 8, las guías (6d) y el 
pilar (11) se disponen en un solo perfil integral. 
 45 
Los motores (5a y 5b) de los dos elementos de cierre (32a y 32b) están conectados a un panel de control (7) para 
llevar a cabo la activación sincronizada o independiente, según se requiera. Este panel de control (7) también está 
conectado a unos sensores de movimiento (8) sobre los elementos de cierre (32a y 32b) para trabajar 
automáticamente. 
 50 
Después de haber descrito suficientemente la naturaleza de la invención, y del mismo modo, habiendo 
proporcionado una realización preferida, se deja constancia de que los materiales, forma, tamaño y disposición de 
los elementos descritos se pueden modificar siempre y cuando no supongan la alteración de los esenciales básicos 
de la invención que se reivindican a continuación. 
  55 
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REIVINDICACIONES 

 
1. Puerta múltiple, que tiene al menos una estructura (1) con pilares (11) y elementos longitudinales (12) que pueden 
alojarse en la parte trasera del umbral de acceso de una fachada o puerta similar, dos o más tambores de 
enrollamiento (31a y 31b) con dos o más elementos de cierre (32a y 32b) hechos con lamas rígidas o láminas 5 
enrollables, estando sujetos estos tambores por soportes sobre ejes (33a y 33b), que están conectados a un motor 
de activación (5a y 5b), estando dispuestos los elementos de cierre para que se puedan deslizar a lo largo de pares 
de guías (6a y 6b) longitudinales verticales, teniendo dichas guías (6a y 6b) aberturas (61a y 61b) dispuestas de 
forma escalonada para insertar los elementos de cierre (32a y 32b) en una posición contigua de conformidad con la 
secuencia de disposición de los respectivos tambores (31a y 31b); 10 
caracterizada por que: 

 
dichos ejes (33a y 33b) están alineados en paralelo sobre dichos pilares (11) de la estructura (1), por detrás del 
dintel o de las jambas del umbral (1), y dichos ejes (33a y 33b) están anclados al lateral de dichos pilares (11) de 
la estructura (1) mediante soportes (4a y 4b); y 15 
dichas guías (6a y 6b) están dispuestas sobre los laterales orientados hacia dentro de los pilares (11) para que 
dichos elementos de cierre (32a y 32b) se desplacen de forma paralela. 

 
2. Una puerta, de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada por que dichas guías (6a y 6b) de cada uno de los 

elementos de cierre (32a y 32b), están colocadas en un solo perfil (6d) junto al pilar adyacente (11) o elemento 20 
longitudinal (12) de la estructura (1), formando una unidad de soporte estructural, y dispuestas sobre la cara interior 
de dicha estructura (1) para desplazarse en paralelo con dichos elementos de cierre (32a y 32b). 
 
3. Una puerta, de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, caracterizada por que los tambores (31a y 31b) están 

dispuestos sobre un eje horizontal en el lateral superior del umbral (2) para que el elemento de cierre (32a y 32b) se 25 
desplace verticalmente. 
 
4. Una puerta, de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, caracterizada por que tiene un panel de control (7) conectado 

a unos sensores (8) que controlan el trabajo sincronizado o independiente de los motores (5a y 5b) de los elementos 
de cierre (32a y 32b). 30 
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