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DESCRIPCIÓN 
 
Bolsa de filtro de polvo 
 
[0001] La invención se refiere a una bolsa de filtro de polvo para su uso en una aspiradora según el preámbulo 5 
de la reivindicación 1. 
 
[0002] Se sabe que las bolsas de filtro de polvo tienen dimensiones que requieren una reducción de las 
dimensiones externas al arrugarse o doblarse antes de la inserción de la bolsa de filtro de polvo en la cámara de 
recepción de la aspiradora para permitir el paso a través de la sección de entrada de la cámara de filtro. En este caso, 10 
puede suceder que la bolsa de filtro de polvo se sujete en el área de la sección de entrada a través de la tapa de la 
cámara del filtro de la aspiradora que cierra esta abertura, de modo que debido a una fuga, se extrae aire falso, lo que 
perjudica la potencia de succión. También puede suceder que la bolsa de filtro de polvo se despliegue de forma 
incompleta en la cámara de filtro durante la puesta en marcha o que esta ya esté moldeada y / o doblada por la persona 
que la coloca antes de la inserción, de modo que durante el funcionamiento de la aspiradora, la bolsa de filtro de polvo 15 
no pueda desplegarse completamente y, por lo tanto, no pueda alcanzarse el volumen de absorción máximo posible 
o la máxima superficie de filtro de la bolsa de filtro de polvo. 
 
[0003] El documento DE 10 2005 002 420 A1 describe una bolsa de aspiradora con una placa de sujeción que 
tiene una abertura de admisión para el aire de succión a filtrar. A través de al menos una banda elástica como 20 
dispositivo de fijación se consigue un estado comprimido de la bolsa de aspiradora. La elasticidad de la banda elástica 
o de una pluralidad de bandas elásticas se dimensiona de modo que la bolsa de la aspiradora pueda expandirse a 
través de la fuerza de succión mediante el ventilador conectado de una aspiradora, para que la bolsa de la aspiradora 
casi llene completamente la cámara de recolección de polvo de la aspiradora.  
 25 
[0004] El documento EP 2 366 319 A1 describe una bolsa de filtro de aspiradora plegada en estado comprimido 
con una pluralidad de pliegues y una placa de sujeción con una abertura de flujo de entrada. Los pliegues se 
proporcionan en sus bordes por medio de un dispositivo de fijación en forma de una pluralidad de tiras de material 
ubicadas en la superficie de la bolsa de filtro de la aspiradora. Las tiras de material se unen entre sí a través de varios 
puntos de unión mediante pegado y, de este modo, mantienen la bolsa de filtro de la aspiradora en un estado de 30 
montaje comprimido. Los puntos de unión tienen la forma de puntos de ruptura predeterminados, diseñados para que 
la unión se pierda durante el funcionamiento de la aspiradora debido al comportamiento del flujo del aire que fluye 
hacia la bolsa de filtro de la aspiradora. 
 
[0005] El objetivo de la presente invención es proporcionar una bolsa de filtro de polvo mejorada. 35 
 
[0006] Según la invención, este objetivo se consigue con el objeto de la reivindicación 1. De este modo, se 
proporciona un dispositivo de bolsa de filtro de polvo para su uso en una aspiradora, que comprende una bolsa de 
filtro de polvo que tiene un cuerpo de bolsa de material de filtro y una placa de sujeción conectada al cuerpo de bolsa, 
donde la placa de sujeción tiene una abertura de entrada de polvo orientada hacia el interior del cuerpo de bolsa. Es 40 
esencial que el dispositivo de bolsa de filtro de polvo tenga un dispositivo de fijación, a través del cual la bolsa de filtro 
de polvo se pueda fijar en un estado de montaje comprimido, donde el efecto de fijación del dispositivo de fijación 
pueda anularse en el estado de montaje. 
 
[0007] El estado de montaje consiste en que la bolsa de filtro de polvo se encuentra en un estado comprimido 45 
en el que tiene una anchura y / o altura y / o profundidad más pequeñas que en el estado sin compresión y, por lo 
tanto, es fácil de insertar en la aspiradora. El estado de montaje comprimido puede conseguirse mediante la bolsa de 
filtro de polvo, que se puede cambiar doblando correctamente el cuerpo de la bolsa mediante, por ejemplo, plegado o 
enrollado, en su extensión espacial, de modo que, originalmente, para la inserción de la bolsa de filtro de polvo en la 
aspiradora se reduzcan las dimensiones externas críticas. En realizaciones preferidas, se puede prever que el estado 50 
de montaje comprimido de la bolsa de filtro de polvo se forme de tal manera que el cuerpo de la bolsa se mantenga 
en un estado plegado o enrollado por medio del dispositivo de fijación en la placa de sujeción de modo que el cuerpo 
de la bolsa esté dispuesto exclusiva y completamente en el estado plegado o enrollado en el lado de la placa de 
sujeción orientado hacia el cuerpo de bolsa y / o conectado al cuerpo de bolsa. 
 55 
[0008] El dispositivo de fijación se utiliza para mantener el estado de montaje contra la tendencia del cuerpo 
de bolsa a la deformación siguiendo las fuerzas de recuperación impulsadas por la compresión para volver al estado 
inicial o de reposo. Se puede prever que el efecto de fijación del dispositivo de fijación pueda anularse extrayendo el 
dispositivo de fijación de su posición de activación del efecto de fijación, preferentemente con la extracción del 
dispositivo de fijación de forma automática y / o automatizada y / o forzada. La extracción del dispositivo de fijación se 60 
puede realizar de diferentes maneras, por ejemplo, retirando el dispositivo de fijación, pero también destruyendo o 
separando el dispositivo de fijación y de muchas otras maneras. Si, después o durante la inserción de la bolsa de filtro 
de polvo en la aspiradora, el dispositivo de fijación se retira de su posición de activación del efecto de fijación, la bolsa 
de filtro de polvo se puede desplegar o desenrollar libremente siguiendo sus fuerzas de recuperación inherentes. 
Adquiere la forma prevista en la aspiradora para el funcionamiento a más tardar después del inflado durante la puesta 65 
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en marcha de la aspiradora. Este inflado se basa en la diferencia de presión que actúa sobre el cuerpo de bolsa 
durante el funcionamiento de la aspiradora, debido a que el ventilador de succión de la cámara del filtro aplica una 
presión negativa, mientras que el interior de la bolsa de filtro de polvo permanece conectado a través del canal de flujo 
unido a su respectiva abertura de entrada de polvo con el aire ambiente. 
 5 
[0009] El usuario puede realizar manualmente la extracción del dispositivo de fijación de su posición de 
activación del efecto de fijación antes o durante la inserción y / o instalación de la bolsa de filtro de polvo en la 
aspiradora o de este modo, puede realizarse o se realiza en este caso preferentemente de manera automática, es 
decir automatizada. En este caso, el dispositivo de fijación se puede cambiar, por ejemplo, a través del desplazamiento, 
el giro u otros cambios de posición adecuados con respecto a su asiento original, de modo que se anule el efecto de 10 
fijación. Se puede proporcionar incluso una extracción completa de la bolsa de filtro de polvo. 
 
[0010] En una realización adicional, se puede prever la realización del cambio de posición descrito 
anteriormente o la extracción completa, por ejemplo, mediante un componente dispuesto en la cámara de filtro de la 
aspiradora cuando se inserta la bolsa de filtro de polvo o, de manera alternativa, cuando se cierra la tapa de la cámara 15 
de filtro. En realizaciones particularmente preferidas, se puede prever que la extracción del dispositivo de fijación 
durante la inserción o instalación de la bolsa de filtro de polvo en la aspiradora o durante la puesta en marcha de la 
aspiradora se pueda realizar a través de un dispositivo de la aspiradora y / o preferentemente de manera automática. 
 
[0011] El dispositivo de fijación tiene un punto débil, a través de cuya activación puede anularse el efecto de 20 
fijación en el estado de montaje. El punto débil está formado por el límite de resistencia mecánica del dispositivo de 
fijación, que se establece por la elección del material y / o la conformación del dispositivo de fijación a un valor que 
está por debajo de las fuerzas que actúan sobre el dispositivo de fijación durante la puesta en marcha de la aspiradora 
o al insertar la bolsa de filtro. 
 25 
[0012] Además, se puede prever que el punto débil del dispositivo de fijación esté diseñado como un punto de 
ruptura predeterminado en el que se rompe el dispositivo de fijación, por ejemplo, cuando la aspiradora se pone en 
marcha debido al inflado del cuerpo de bolsa. De manera alternativa o adicional, se puede prever que el punto de 
ruptura predeterminado se diseñe de manera que se rompa cuando se inserta en la aspiradora y / o cuando se pone 
en marcha la aspiradora debido a una colisión con un componente de la aspiradora. 30 
 
[0013] El dispositivo de fijación puede estar formado como al menos una banda de retención y / o tener al 
menos una banda de retención. 
 
[0014] La al menos una banda de retención puede diseñarse como un componente individual separado de la 35 
bolsa de filtro de polvo o como un componente permanente o temporalmente conectado a la bolsa de filtro de polvo. 
 
[0015] La al menos una banda de retención puede estar dispuesta en el estado de montaje comprimido de la 
bolsa de filtro de polvo de manera que la al menos una banda de retención atraviese la abertura de entrada de polvo 
de la placa de sujeción. 40 
 
[0016] En realizaciones preferidas, se puede prever que, en el estado de montaje comprimido de la bolsa de 
filtro de polvo, secciones de la al menos una banda de retención y / o secciones finales de la al menos una banda de 
retención estén dispuestas en posiciones separadas espacialmente de la bolsa de filtro de polvo y estén conectadas 
a la bolsa de filtro de polvo. En este caso, también puede preverse preferentemente que una primera sección y / o 45 
sección final de la al menos una banda de retención esté conectada a la placa de sujeción y una segunda sección y / 
o sección final de la al menos una banda de retención esté conectada al cuerpo de bolsa.  
 
[0017] Son particularmente preferidas las realizaciones con un dispositivo de fijación y una banda de retención 
en las que se prevé que, en el estado de montaje comprimido de la bolsa de filtro de polvo al lado de la al menos una 50 
banda de retención, se dispone o está dispuesta otra banda de retención o una pluralidad de bandas de retención 
adicionales en la bolsa de filtro de polvo de la misma manera que en la al menos una banda de retención. Una 
realización particularmente preferida tiene dos bandas de retención diseñadas de manera idéntica, que se destruyen 
automáticamente al insertar y / o instalar la bolsa de filtro de polvo en el soporte lateral de la aspiradora. Esta 
destrucción de las bandas de retención puede tener lugar en realizaciones particularmente preferidas de las partes 55 
laterales de la aspiradora, por ejemplo, a través de las piezas de sujeción, que cooperan con la placa de sujeción. 
 
[0018] Una realización preferida adicional prevé que la sección final de una banda de retención se fije en 
posiciones separadas espacialmente de la bolsa de filtro. De este modo, puede colocarse una sección final, por 
ejemplo, en la placa de sujeción y la segunda sección final, por ejemplo, en el cuerpo de bolsa, de modo que la sección 60 
intermedia de la banda de retención comprenda la bolsa de filtro que se encuentra en un estado de montaje comprimido 
de forma adecuada para mantener este estado. Además, se puede colocar una pluralidad de bandas de retención 
dispuestas de tal manera que aseguren el estado de montaje, donde las posiciones para fijar las secciones finales de 
cada una de estas bandas de retención pueden ser diferentes. Desde el punto de vista de la fijación adecuada de una 
banda de retención, se proporciona una realización que de manera adicional o alternativa proporciona uno o más 65 
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puntos de fijación fuera de las secciones finales. 
 
[0019] El punto de ruptura predeterminado puede estar dispuesto en el área del punto de unión de las secciones 
finales de la banda de retención. 
 5 
[0020] Se puede prever que dos secciones finales de la banda de retención estén unidas entre sí por 
adherencia de material y / o integralmente. Puede preverse que las secciones finales en estado de montaje estén 
unidas o puedan unirse por adherencia de material a través de un adhesivo liberable y / o elástico. Una unión integral 
puede liberarse, por ejemplo, mediante tensión de tracción. Por ejemplo, una lengüeta en forma de flecha puede 
encajar en un orificio de paso que, cuando se inserta en el orificio de paso, se deforma elásticamente sobre su eje 10 
longitudinal y se engancha en el orificio de paso durante la recuperación elástica. Con suficiente tensión de tracción, 
la lengüeta se deforma elásticamente y se desliza fuera del orificio de paso. Como unión integral adicional, se puede 
proporcionar una unión de velcro entre las dos secciones finales de la banda de retención.  
 
[0021] En realizaciones particularmente preferidas, se puede prever que se forme un punto débil y / o un punto 15 
de ruptura predeterminado del dispositivo de fijación en un área de la al menos una banda de retención. Se puede 
prever en este caso que el punto débil y / o el punto de ruptura predeterminado se forme en el área de un punto de 
unión de una sección final de la al menos una banda de retención con el cuerpo de bolsa y / o se forme en el área de 
un punto de unión de una sección final de la al menos una banda de retención con la placa de sujeción. El 
correspondiente punto de unión puede unir las secciones finales de la banda de retención entre sí o puede unir las 20 
secciones finales de la banda de retención a la placa de sujeción de la bolsa de filtro de polvo o al cuerpo de bolsa. 
También se puede prever que el punto débil y / o el punto de ruptura predeterminado se formen en el área de la al 
menos una banda de retención que se forma entre un primer punto de unión de la al menos una banda de retención 
con el cuerpo de bolsa y un segundo punto de unión de la al menos una banda de retención con la placa de sujeción. 
 25 
[0022] En una realización ventajosa adicional, se puede prever que el punto de ruptura predeterminado se 
forme a través de una muesca, que secciona parcialmente la banda de retención en forma transversal a la extensión 
longitudinal. 
 
[0023] La muesca puede extenderse sobre el 40 % al 60 % de la anchura de la banda de retención, 30 
preferentemente sobre el 50 % de la anchura de la banda de retención. 
 
[0024] También puede preverse que el punto de ruptura predeterminado se forme a través de una perforación 
de la banda de retención. 
 35 
[0025] Además, se puede prever que el punto de ruptura predeterminado se forme como una sección con un 
grosor y / o anchura reducidos de la banda de retención.  
 
[0026] También se puede prever que el dispositivo de fijación esté diseñado como un conjunto de puntos de 
unión liberables dentro o sobre el cuerpo de bolsa, que conectan de manera liberable las secciones del cuerpo de 40 
bolsa que se encuentran en los pliegues del cuerpo de bolsa que se han comprimido entre sí. 
 
[0027] Los puntos de unión pueden diseñarse como uniones por adherencia de material y / o integrales y / o 
rígidas liberables dentro o sobre el cuerpo de bolsa. 
 45 
[0028] Se puede prever que los puntos de unión se formen dentro o sobre el cuerpo de bolsa como una unión 
adhesiva liberable y / o como uniones de velcro liberables. 
 
[0029] La invención se explicará ahora con más detalle con referencia a realizaciones ejemplares. Muestran 
 50 
Fig. 1 una aspiradora con una bolsa de filtro de polvo insertada en una vista en perspectiva; 
 
Fig. 2 una primera realización de una bolsa de filtro de polvo según la invención en una vista superior; 
 
Fig. 3 la bolsa de filtro de polvo en la Fig. 2 en el estado no plegado en una vista superior; 55 
 
Fig. 4 la bolsa de filtro de polvo en la Fig. 2 en una vista lateral en el estado de montaje comprimido; 
 
Fig. 5 una primera realización ejemplar de una banda de retención en una vista parcial; 
 60 
Fig. 6 una segunda realización ejemplar de la banda de retención en la Fig. 5 en una vista parcial; 
 
Fig. 7 una tercera realización ejemplar de una banda de retención en la Fig. 5 en una vista parcial; 
 
Fig. 8 una segunda realización de una bolsa de filtro de polvo según la invención en una vista superior en el estado 65 
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de montaje comprimido; 
 
Fig. 9 la bolsa de filtro de polvo en la Fig. 8 en una vista lateral; 
 
Fig. 10 una cuarta realización ejemplar de una banda de retención en la Fig. 5 en una vista parcial; 5 
 
Fig. 11 una quinta realización ejemplar de una banda de retención en la Fig. 5 en una vista parcial lateral; 
 
Fig. 12 una sexta realización ejemplar de una banda de retención en la Fig. 5 en una vista parcial; 
 10 
Fig. 13 una séptima realización ejemplar de la banda de retención en la Fig. 5 en una vista parcial lateral; 
 
Fig. 14 una tercera realización de una bolsa de filtro de polvo según la invención en una vista lateral en el estado de 
montaje comprimido; 
 15 
Fig. 15 una cuarta realización de una bolsa de filtro de polvo según la invención en una vista superior en el estado 
operativo no comprimido; 
 
Fig. 16 la realización ejemplar en la Fig. 15, pero en el estado de montaje comprimido. 
 20 
[0030] La Fig. 1 muestra una aspiradora 2 con la tapa de carcasa abierta, en la cual se inserta una bolsa de 
filtro de polvo 1. El aire cargado de polvo se recoge con una boquilla de succión 21, fluye a través de una manguera 
de succión 22 y luego pasa dentro de la aspiradora 2 a la bolsa de filtro de polvo 1, en la que el polvo se separa del 
aire. Aguas abajo de la bolsa de filtro de polvo 1, se dispone un filtro de protección del motor 23, cuyo lado frontal está 
orientado hacia la bolsa de filtro de polvo 1. Aguas abajo del filtro de protección del motor 23, se disponen un ventilador 25 
de succión no mostrado en la Fig. 1 y un motor eléctrico, que impulsa el ventilador de succión.  
 
[0031] La Fig. 2 muestra una primera realización ejemplar de una bolsa de filtro de polvo según la invención 1, 
que comprende un cuerpo de bolsa 11 hecho de material de filtro y una placa de sujeción 12 con una abertura de 
entrada de polvo 12d. La abertura de entrada de polvo 12d está alineada con una abertura de entrada formada en el 30 
cuerpo de bolsa 11 para el polvo recogido por la aspiradora 2 con el aire de succión. La placa de sujeción 12 está 
conectada al cuerpo de bolsa 11. La bolsa de filtro de polvo 1 forma en el estado de montaje doblando el cuerpo de 
bolsa 11 una bolsa de filtro de polvo comprimida 1, que se fija mediante un dispositivo de fijación en este estado de 
montaje. 
 35 
[0032] La Fig. 3 muestra la bolsa de filtro de polvo 1 con el cuerpo de bolsa no doblado 11. Para la fabricación 
de la bolsa de filtro de polvo comprimida 1, por ejemplo, el cuerpo de bolsa 11 se pliega hacia atrás a lo largo de las 
líneas de plegado 11l, mediante lo cual se reduce la anchura de la bolsa de filtro de polvo 1. Luego, como se muestra 
en las Figs. 4, 9 y 14, el cuerpo de bolsa 11 se dobla en forma de Z de modo que se forman dos pliegues dispuestos 
uno sobre el otro 11f, por lo que la altura h1 de la bolsa de filtro de polvo 1 disminuye en relación con la altura h2 que 40 
se muestra en la Fig. 2. En un ejemplo, se dobló una bolsa plana no tejida que mide 360 mm x 313 mm en un paquete 
que mide 120 mm x 140 mm x 60 mm. No se muestra una realización adicional según la invención, en la que el cuerpo 
de bolsa 11 se pliega varias veces en forma de Z, de modo que se forman más de dos pliegues superpuestos 11f. 
Tampoco se muestra una variante en la que el cuerpo de bolsa 11 se traslada haciendo rodar las superficies del cuerpo 
de bolsa 11 en un estado comprimido. La bolsa de filtro de polvo comprimida 1 en una de las variantes mencionadas 45 
tiene dimensiones que permiten una fácil introducción de la bolsa de filtro de polvo 1 en la cámara de recepción de la 
aspiradora 2. 
 
[0033] El dispositivo de fijación se forma en la realización ejemplar mostrada en la Fig. 2 como una banda de 
retención 13, que rodea la placa de sujeción 12 y el cuerpo de bolsa plegado 11, de modo que la abertura de entrada 50 
de polvo 12d de la placa de sujeción 12 no esté cubierta. La banda de retención 13 se puede unir preferentemente de 
manera selectiva al cuerpo de bolsa 11 y / o a la placa de sujeción 12 por adherencia de material. Pero también puede 
ser que la banda de retención 13 esté completamente separada del cuerpo de bolsa 11, es decir, que no esté unida 
en ningún punto al cuerpo de bolsa 11, sino que el cuerpo de bolsa 11 en forma de correa, se apoye opcionalmente 
sobre pasadores dispuestos en el cuerpo de bolsa 11 o en la placa de sujeción 12. El efecto de fijación de la banda 55 
de retención 13 en el estado de montaje se produce cuando las fuerzas que actúan sobre la banda de retención 13 
generadas por el cuerpo de bolsa 11 en este estado no exceden la resistencia máxima de la banda de retención 13. 
Se puede conseguir una anulación del efecto de fijación, por ejemplo, extrayendo la banda de retención 13. Esto puede 
realizarse manualmente por el usuario, ya sea durante o después de la inserción de la bolsa de filtro de polvo 1 en la 
cámara de filtro de la aspiradora 2, así como a través de un dispositivo de la aspiradora 2, que durante la introducción 60 
o el cierre de la tapa de la cámara de filtro permite una extracción, por ejemplo, una retirada de una nervadura de 
carcasa colocada en la cámara de filtro a través de una recepción de placa de sujeción correspondiente, de la banda 
de retención 13 desde el cuerpo de bolsa 11. Para otras realizaciones del dispositivo de fijación 13, puede preverse 
que el dispositivo de fijación 13 se retire solo desde la posición que acciona el efecto de fijación, sin que el dispositivo 
de fijación 13 tenga que retirarse completamente de la bolsa de filtro de polvo 2. 65 
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[0034] Una realización adicional prevé que, como se muestra en la Fig. 8 y 9, la banda de retención 13 atraviese 
la abertura de entrada de polvo 12d de la bolsa de filtro de polvo 1. Esta realización es particularmente adecuada 
cuando la aspiradora 2 para la conexión de la bolsa de filtro de polvo 1 tiene un extremo de línea de succión que se 
forma como un tubo de empalme de entrada en la cámara de filtro, que con la inserción de la bolsa de filtro de polvo 5 
1 en la cámara de filtro de la aspiradora 2 en el área de la abertura de entrada de polvo 12d, penetra la placa de 
sujeción 12 de la bolsa de filtro de polvo 1 y el extremo de la línea de succión se encuentra en el interior de la bolsa 
después de la inserción completa de la bolsa de filtro de polvo 1. Durante el paso del extremo de la línea de succión 
a través de la abertura de entrada de polvo 12d, la banda de retención 13 que atraviesa la abertura de entrada de 
polvo 12d es accionada por el extremo de la línea de succión con una fuerza que excede el límite de carga máxima 10 
de la banda de retención 13 y esto provoca el desgarro de la misma, por lo que se anula el efecto de fijación en el 
estado de montaje de la bolsa de filtro de polvo 1.  
 
[0035] En otra realización, el dispositivo de fijación 13 tiene un punto débil, que se activa selectivamente para 
anular el efecto de fijación en el estado de montaje. En una realización simple, el punto débil se forma a través del 15 
límite de carga mecánica del dispositivo de fijación 13. Como resultado de la elección del material y / o la conformación 
del dispositivo de fijación 13, este límite de carga se establece de manera que se exceda durante la puesta en marcha 
de la aspiradora 2 o durante la inserción de la bolsa de filtro de polvo 1 a través de las fuerzas que actúan de este 
modo sobre el dispositivo de fijación 13. Como resultado del exceso, el dispositivo de fijación 13 sufre una deformación 
o incluso una destrucción plástica, por lo que el dispositivo de fijación 13 pierde su efecto de fijación en el estado de 20 
montaje de la bolsa de filtro de polvo 1.  
 
[0036] Una variante adicional según la invención es la realización del punto débil como un punto de ruptura 
predeterminado. Este está diseñado de modo que el punto de ruptura predeterminado en la puesta en marcha de la 
aspiradora 2 se rompe debido al inflado del cuerpo de bolsa 11. De forma alternativa o adicional, este se rompe debido 25 
a una colisión con un componente de la aspiradora 2 al insertar la bolsa de filtro de polvo 1 en la cámara de filtro y / o 
durante la puesta en marcha de la aspiradora 2. La formación del punto de ruptura predeterminado se describirá con 
más detalle a continuación. 
 
[0037] La Fig. 5 muestra una primera realización ejemplar de la banda de retención 13. La banda de retención 30 
13 tiene un punto de ruptura predeterminado entre dos muescas 13e dispuestas a una distancia a, que seccionan 
parcialmente la banda de retención 13 transversalmente a la extensión longitudinal. Las muescas 13e se realizan de 
izquierda a derecha. La profundidad de la muesca en la Fig. 5 se indica con t. La anchura de la banda de retención 13 
se indica con b. Para una anchura de banda b = 5 mm, por ejemplo, la profundidad de la muesca se puede seleccionar 
para t = 2,5 mm y la distancia de la muesca para a = 5 mm. Como material de la banda de retención 13 se puede 35 
proporcionar papel kraft natrón con una masa superficial de 60 g / m2. 
 
[0038] La Fig. 6 muestra una segunda realización ejemplar de la banda de retención 13. La banda de retención 
13 tiene como punto de ruptura predeterminado una resistencia a la tracción reducida causada por una perforación 
13p que se extiende sobre la anchura de la banda de retención 13. 40 
 
[0039] La Fig. 7 muestra una tercera realización ejemplar de la banda de retención 13. Como punto de ruptura 
predeterminado, la banda de retención 13 tiene una anchura reducida de la banda de retención 13 que se encuentra 
entre dos ranuras 13e lateralmente opuestas entre sí, lo que al mismo tiempo reduce la resistencia de la banda de 
retención 13 debido al efecto de entallado. 45 
 
[0040] Como se ha descrito anteriormente con respecto a la realización mostrada en las Figs. 8 y 9 con una 
banda de retención 13 que atraviesa la abertura de entrada de polvo 12d, el tubo de empalme de entrada que penetra 
en la abertura de entrada de polvo 12d también se puede utilizar en combinación con una banda de retención 13 que 
tiene un punto de ruptura predeterminado. El punto de ruptura predeterminado se rompe en este caso ya durante la 50 
inserción del tubo de empalme de entrada en la abertura de entrada de polvo 12d de la placa de sujeción 12. 
 
[0041] La Fig. 10 muestra una cuarta realización ejemplar de la banda de retención 13. La banda de retención 
13 tiene un punto de ruptura predeterminado en la sección de unión de las dos secciones finales de la banda de 
retención 13. Las secciones finales son biseladas en forma triangular en la realización ejemplar mostrada en la Fig. 55 
10 y están unidas por un punto de soldadura 13s. Por lo tanto, la banda de retención 13 se forma de manera similar a 
la realización mostrada anteriormente en la Fig. 7. En lugar de una unión soldada, también es posible proporcionar 
una unión adhesiva, donde se proporciona como adhesivo preferentemente un adhesivo de contacto. Además, se 
proporciona un estampado o engaste de las secciones finales como tipo de unión. 
 60 
[0042] La Fig. 11 muestra una quinta realización ejemplar de la banda de retención 13, en la que también la 
sección de unión de las dos secciones finales de la banda de retención 13 se forma como un punto de ruptura 
predeterminado. Las dos secciones finales de la banda de retención 13 están formadas por biseles de grosor reducido 
13a y están unidas por un punto de soldadura 13s. También puede ser un punto adhesivo o un estampado o engaste. 
Debido al grosor reducido, la banda de retención 13 en el punto de ruptura predeterminado tiene una resistencia a la 65 
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tracción reducida. 
 
[0043] También se puede prever que la conformación de las secciones finales no se modifique y solo se unan 
por medio de un adhesivo nuevamente liberable y / o elástico. 
 5 
[0044] Las Figs. 12 y 13 muestran realizaciones ejemplares de la banda de retención 13, en las que las 
secciones finales de la banda de retención 13 están unidas integralmente entre sí, y la unión integral es liberable 
mediante la tensión de tracción. 
 
[0045] En la realización ejemplar mostrada en la Fig. 12, una lengüeta en forma de flecha 13l se acopla en un 10 
orificio de paso 13d. La lengüeta 13l se deforma elásticamente alrededor de su eje longitudinal cuando se inserta en 
el orificio de paso 13d y encaja en el orificio de paso 13d durante la recuperación elástica. Con suficiente tensión de 
tracción, la lengüeta 13I se deforma elásticamente de nuevo y se desliza fuera del orificio de paso 13d. 
 
[0046] En la realización ejemplar mostrada en la Fig. 13, se proporciona una unión de velcro 13k entre las dos 15 
secciones finales de la banda de retención 13. 
 
[0047] La Fig. 14 muestra una realización ejemplar de la bolsa de filtro de polvo 1, en la que el dispositivo de 
fijación está formado como un conjunto de empalmes 11k, donde las secciones del cuerpo de bolsa 11 que se 
encuentran superpuestas en los pliegues 11f del cuerpo de bolsa 11 se conectan entre sí de forma liberable. 20 
Ventajosamente, el adhesivo puede formarse como un adhesivo de contacto liberable, de modo que los empalmes 
11k se formen en el plegado del cuerpo de bolsa 11. Sin embargo, también son posibles realizaciones en las que los 
puntos de unión 11k se diseñen como puntos de unión de velcro. 
 
[0048] La Fig. 15 muestra otra realización ejemplar de la bolsa de filtro de polvo 1. La bolsa de filtro de polvo 25 
también tiene en esta realización ejemplar, un cuerpo de bolsa 11 y una placa de sujeción 12 con una abertura de 
admisión de polvo 12d, donde en la vista de la Fig. 15, la abertura de admisión de polvo 12d se cierra mediante una 
tapa de cierre. El cuerpo de bolsa 11 se forma en la realización ejemplar ilustrada a partir de paredes de bolsa diédricas 
de material de filtro. Como puede verse claramente en la Fig. 15, las paredes de bolsa tienen cada una un contorno 
hexagonal idéntico. Las paredes de bolsa están dispuestas de manera congruente una sobre otra y están conectadas 30 
entre sí en el borde a través de un cordón de soldadura circunferencial o similar. Como se puede ver en la Fig. 15, la 
placa de sujeción 12 está dispuesta en la pared de bolsa lateral frontal. Está conectada a la pared de bolsa y está 
dispuesta en la pared de bolsa de tal manera que la abertura de admisión de polvo 12d de la placa de sujeción 12 esté 
alineada con la abertura de admisión del cuerpo de bolsa 11. La bolsa de filtro de polvo 1 tiene, por lo tanto, una pared 
de bolsa lateral frontal, 35 
 
con la que se conecta la placa de sujeción 12 que se apoya sobre la misma, y una pared de bolsa lateral posterior, 
que está orientada en sentido opuesto a la pared de bolsa sobre la que se apoya la placa de sujeción 12. La placa de 
sujeción 12 a su vez tiene un lado posterior orientado hacia la pared de bolsa lateral frontal, que está directamente 
conectado a la pared de bolsa lateral frontal. La placa de sujeción 12 está alejada con su otro lado de la pared de 40 
bolsa lateral frontal. Este lado forma el lado frontal libre de la placa de sujeción 12. 
 
[0049] La bolsa de filtro de polvo 1 se muestra en la Fig. 16 en su estado de montaje comprimido. En el presente 
documento, el cuerpo de bolsa 11 se enrolla en forma de rollo. El cuerpo de bolsa 11 enrollado en forma de rollo se 
dispone en la posición de montaje comprimido de la bolsa de filtro de polvo, exclusivamente en el lado posterior de la 45 
placa de montaje 12, que se orienta hacia la pared de bolsa del lado frontal y está unido directamente a la misma. El 
lado exterior de la placa de sujeción 12, separado del cuerpo de bolsa, está libre del cuerpo de bolsa 11, es decir, este 
lado de la placa de sujeción 12 no está cubierto por ninguna sección del cuerpo de bolsa comprimido 11. Esto también 
se aplica a la abertura de entrada de polvo 12d de la placa de sujeción 12. Esta está libre y no se superpone por 
ninguna sección del cuerpo de bolsa comprimido 11. 50 
 
[0050] La bolsa de filtro de polvo se fija en su posición de montaje comprimido en la Fig. 16 a través de un 
dispositivo de fijación que consiste en bandas de retención 13. Mientras el dispositivo de fijación esté intacto, mantiene 
la bolsa de filtro de polvo en la posición de montaje comprimido en la que el cuerpo de bolsa 11 está presente en su 
configuración plegada y / o enrollada. El dispositivo de fijación consiste en la realización ejemplar específica mostrada 55 
en dos bandas de retención dispuestas en paralelo 13. Son de construcción idéntica y están dispuestas de la misma 
manera que en la bolsa de filtro de polvo comprimida. Cada banda de retención 13 tiene una primera sección final 
13ea que se fija en el extremo superior de la placa de sujeción 
 
12 a través de un punto de unión y una segunda sección final 13eb que se fija en el cuerpo de bolsa 11 que tiene la 60 
configuración plegada y / o enrollada a través de un punto de unión. Estos dos puntos de unión están diseñados cada 
uno como uniones adhesivas. El punto de unión de la segunda sección final 13eb está dispuesto en el lado exterior 
del cuerpo de bolsa plegado y / o enrollado 11 en el área del primer pliegue de posición final, que se ubica en la altura 
del extremo superior de la placa de sujeción 12. La banda de retención 13 está dispuesta tensamente entre las 
secciones finales fijadas de este modo. Las dos bandas de retención 13 están dispuestas en paralelo a ambos lados 65 
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de la línea central longitudinal LM de la bolsa de filtro de polvo 1 (véase la Fig. 15), de modo que la primera banda de 
retención 13 esté dispuesta en un lado de la abertura de entrada de polvo 12d y la segunda banda de retención 13 en 
el otro lado de la abertura de entrada de polvo 12d. Es decir, las dos bandas de retención 13 están dispuestas 
simétricamente a ambos lados de la línea central longitudinal LM de la bolsa de filtro de polvo 1. La línea central 
longitudinal LM se ilustra en la Fig. 15. 5 
 
[0051] Además, en la Fig. 15 se ilustran las áreas de fijación V1, V2 formadas en el área de la placa de sujeción 
12 para las bandas de retención 13, 13. En este caso, el área de fijación para el punto de unión del lado de la placa 
de sujeción de la primera sección final de la banda de retención izquierda 13 se designa con el número de referencia 
V1. El área de fijación para el punto de unión del lado de la placa de sujeción de la primera sección final de la banda 10 
de retención derecha 13 se designa con el número de referencia V2. 
 
[0052] La bolsa de filtro 1 se inserta en el estado de montaje comprimido como se muestra en la Fig. 16 en la 
cámara de recepción de la bolsa de filtro de la aspiradora en un soporte lateral de la aspiradora en la carcasa de la 
aspiradora. La placa de sujeción 12 de la bolsa de filtro de polvo 1 encaja en este caso en el soporte lateral de la 15 
aspiradora. Al insertar la bolsa de filtro de polvo 1 y / o al cerrar la carcasa de la aspiradora, las nervaduras de sujeción 
entran en contacto con la placa de sujeción 12 y, por lo tanto, seccionan las bandas de retención 13, 13 del dispositivo 
de fijación, anulando de este modo la fijación del estado de montaje comprimido de la bolsa de filtro de polvo. Con el 
encendido del ventilador de succión de la aspiradora, el cuerpo de bolsa de la bolsa de filtro de polvo puede 
desplegarse e inflarse completamente en la cámara de recepción de la carcasa de la aspiradora y funcionar como una 20 
bolsa de filtro de polvo durante el funcionamiento de la aspiradora. 
 
Lista de números de referencia 
 
[0053]  25 
 
1 bolsa de filtro de polvo 
2 aspiradora 
11 cuerpo de bolsa 
11k empalme 
11l líneas de plegado 
12 placa de sujeción 
12d abertura de entrada de polvo 
13 banda de retención 
13a bisel 
13d orificio de paso 
13e muesca, ranura 
13ea sección final de la banda de retención 
13eb sección final de la banda de retención 
13k unión de velcro 
13l lengüeta 
13p perforación 
13s punto de soldadura 
21 boquilla de succión 
22 manguera de succión 
23 filtro de protección del motor 

LM línea de simetría 
V1 área de fijación de la placa de sujeción 
V2 área de fijación de la placa de sujeción 
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REIVINDICACIONES 
 
1. Bolsa de filtro de polvo (1) en una aspiradora (2), que comprende un cuerpo de bolsa (11) de material 
de filtro y una placa de sujeción (12) conectada al cuerpo de bolsa (11), donde la placa de sujeción (12) forma una 
abertura de entrada de polvo que se descarga en el interior del cuerpo de bolsa (11), donde se prevé que la bolsa de 5 
filtro de polvo (1) tenga un estado de montaje comprimido, donde el estado de montaje se fija mediante un dispositivo 
de fijación (13) cuyo efecto de fijación se puede anular en el estado de montaje, 
 
caracterizada porque  el dispositivo de fijación (13) tiene un punto débil, mediante cuya activación se puede anular el 
efecto de fijación en el estado de montaje, donde el punto débil está formado por el límite de carga mecánica del 10 
dispositivo de fijación (13) que se establece por selección de material y / o conformación del dispositivo de fijación (13) 
en un valor que está por debajo de las fuerzas que actúan sobre el dispositivo de fijación (13) mediante la inserción 
de la bolsa de filtro de polvo (1) y / o la instalación de la bolsa de filtro de polvo (1) en la aspiradora (2). 
 
2. Bolsa de filtro de polvo (1) según la reivindicación 1, caracterizada porque  el efecto de fijación del 15 
dispositivo de fijación (13) al extraer el dispositivo de fijación (13) de su posición de activación puede anularse el efecto 
de fijación, y porque  la extracción del dispositivo de fijación (13) tiene lugar mediante la destrucción o la separación 
del dispositivo de fijación (13). 
 
3. Bolsa de filtro de polvo (1) según la reivindicación 2, caracterizada porque  la extracción del dispositivo 20 
de fijación de su posición de activación del efecto de fijación, durante la instalación de la bolsa de filtro de polvo en la 
aspiradora, se realiza mediante un cambio de posición, de modo que se anula el efecto de fijación, realizándose el 
cambio de posición mediante el cierre de la tapa de la cámara del filtro. 
 
4. Bolsa de filtro de polvo (1) según la reivindicación 1 a 3, caracterizada porque  el estado de montaje 25 
comprimido de la bolsa de filtro de polvo (1) se consigue doblando el cuerpo de bolsa (11) en el sentido del plegado y 
/ o enrollado ordenado y / o desordenado. 
 
5. Bolsa de filtro de polvo (1) según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque  
el estado de montaje comprimido de la bolsa de filtro de polvo (1) se forma de tal manera que el cuerpo de bolsa (11) 30 
se mantiene en un estado plegado o enrollado por medio del dispositivo de fijación (13) en la placa de sujeción (12) 
de modo que el cuerpo de bolsa (11) esté dispuesto exclusiva y completamente en el estado plegado o enrollado en 
el lado de la placa de sujeción (12) orientado hacia el cuerpo de bolsa (11) y / o conectado al cuerpo de bolsa (11). 
 
6. Bolsa de filtro de polvo (1) según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque  35 
el punto débil está formado por un punto de ruptura predeterminado, donde se prevé 
 
a) que el punto de ruptura predeterminado se forme de manera tal que el punto de ruptura predeterminado se rompa 
durante la puesta en marcha de la aspiradora (2) debido al inflado del cuerpo de bolsa (11), 
 40 
y / o 
 
b) que el punto de ruptura predeterminado se forme de manera tal que se rompa al insertar y / o instalar la bolsa de 
filtro de polvo en la aspiradora (2) y / o durante la puesta en marcha de la aspiradora (2) debido a una colisión con un 
componente de la aspiradora (2). 45 
 
7. Bolsa de filtro de polvo (1) según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque  
el dispositivo de fijación está diseñado como al menos una banda de retención (13) y / o tiene al menos una banda de 
retención (13). 
 50 
8. Bolsa de filtro de polvo (1) según la reivindicación 7, caracterizada porque  la al menos una banda de 
retención (13) está diseñada como un componente individual separado de la bolsa de filtro de polvo (1) o como un 
componente unido de manera permanente o temporal a la bolsa de filtro de polvo (1). 
 
9. Bolsa de filtro de polvo (1) según la reivindicación 7 u 8, caracterizada porque  la al menos una banda 55 
de retención (13) se dispone en el estado de montaje comprimido de la bolsa de filtro de polvo (1) de tal manera que 
la al menos una banda de retención (13) atraviesa la abertura de entrada de polvo (12d) de la placa de sujeción (12). 
 
10. Bolsa de filtro de polvo según cualquiera de las reivindicaciones 7 a 9, caracterizada porque  en el 
estado de montaje comprimido de la bolsa de filtro de polvo (1), secciones, en particular, secciones finales de la al 60 
menos una banda de retención (13) están dispuestas en las posiciones espacialmente separadas de la bolsa de filtro 
de polvo (1) y se conectan con la bolsa de filtro de polvo (1). 
 
11. Bolsa de filtro de polvo según la reivindicación 10, caracterizada porque  una primera sección de la al 
menos una banda de retención (13) está unida a la placa de sujeción (12) y una segunda sección de la al menos una 65 
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banda de retención (13) está unida al cuerpo de bolsa (11). 
 
12. Bolsa de filtro de polvo según cualquiera de las reivindicaciones 9 a 11, caracterizada porque en el 
estado de montaje comprimido de la bolsa de filtro de polvo (1) se dispone o está dispuesta al lado de la al menos una 
banda de retención (13) una banda de retención adicional (13) o varias bandas de retención adicionales (13) de manera 5 
similar a la al menos una banda de retención (13) en la bolsa de filtro de polvo (1). 
 
13. Bolsa de filtro de polvo según cualquiera de las reivindicaciones 7 a 12 en combinación con cualquiera 
de las reivindicaciones 1 o 6, caracterizada porque  se forma el punto débil y o el punto de ruptura predeterminado 
del dispositivo de fijación (13) en un área de la al menos una banda de retención (13). 10 
 
14. Bolsa de filtro de polvo (1) según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque  
el dispositivo de fijación está formado como un conjunto de puntos de unión liberables dentro o sobre el cuerpo de 
bolsa (11), que unen entre sí de forma liberable secciones del cuerpo de bolsa (11) superpuestas una sobre otra en 
los pliegues (11f) del cuerpo de bolsa (11), donde los puntos de unión se forman como uniones por adherencia de 15 
material y / o integrales y / o rígidas liberables dentro o sobre el cuerpo de bolsa (11). 
 
15. Bolsa de filtro de polvo (1) según la reivindicación 14, caracterizada porque  los puntos de unión se 
forman dentro o sobre el cuerpo de bolsa (11) como una unión adhesiva liberable y / o como unión de velcro liberable. 
 20 
16. Bolsa de filtro de polvo (1) según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque  
el efecto de fijación del dispositivo de fijación (13) puede anularse extrayendo el dispositivo de fijación (13) de su 
posición de activación del efecto de fijación, donde se prevé 
 
a) que el dispositivo de fijación (13) esté diseñado de tal manera que la extracción del dispositivo de fijación (13) pueda 25 
realizarse y / o pueda producirse de forma automática durante la inserción de la bolsa de filtro de polvo (1) en la 
aspiradora (2) o durante la puesta en marcha de la aspiradora (2) a través de la instalación de la aspiradora (2), 
 
y / o 
 30 
b) que el dispositivo de fijación (13) esté diseñado de tal manera que el usuario pueda realizar y / o pueda producirse 
de forma automática la extracción del dispositivo de fijación (13) antes o durante la inserción y / o instalación de la 
bolsa de filtro de polvo (1) en la aspiradora (2), y / o 
 
c) que el dispositivo de fijación (13) esté diseñado de tal manera que la extracción del dispositivo de fijación (13) pueda 35 
realizarse y / o pueda producirse de forma automática durante la inserción de la bolsa de filtro de polvo (1) en la 
aspiradora (2) o durante la puesta en marcha de la aspiradora (2) a través de una instalación de la aspiradora (2). 
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