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DESCRIPCIÓN 
 

Racor para conectar a un tubo 
 
La invención se refiere a un racor para conectar a al menos un tubo. 5 
 
Dichos racores se aplican frecuentemente y un ejemplo de un racor de este tipo se da a conocer, por ejemplo, en 
EP-B-2 414 719. 
 
A pesar del alto nivel de desarrollo que este tipo de racor ya ha alcanzado, un inconveniente considerable de este 10 
tipo de racor conocido sigue siendo su peso y su procedimiento de instalación relativamente complicado. A este 
respecto, las condiciones de trabajo durante la instalación del racor conocido podrían mejorar. Otro inconveniente 
del racor conocido consiste en que, cuando el racor se aplica en un tubo de plástico, es necesario aplicar un anillo 
de metal en el tubo de plástico cuando el racor se dispone bajo presión a efectos de evitar que, con el paso del 
tiempo, el tubo de plástico se deforme. 15 
 
WO 2011/120669 A1 describe un dispositivo de conexión de tubos para conectar de forma segura y estanca un 
extremo de introducción a una conexión con un anillo de sujeción que comprende una pluralidad de elementos 
dispuestos para ser desplazables entre sí en dirección circunferencial, que comprende una circunferencia variable y 
que es posible retener contra un anillo de conexión mediante un anillo de conexión. 20 
 
FR 1 401 761 A describe un cabezal de presión para ensayos de presión en tubos. Un anillo anular que tiene una 
función de precintado y bloqueo para un tubo se introduce en un alojamiento del cabezal de presión. La presión 
interna en el interior del alojamiento y el tubo pasa a través de unos canales a través de una cámara de presión que 
actúa en la circunferencia exterior del anillo anular para presionarlo radialmente hacia el tubo. 25 
 
WO 2013/138014 describe un racor para conectar a al menos un tubo, que comprende: 
 
- un extremo de manguito para alojar el tubo; 
- al menos un elemento de precintado para formar un precinto con respecto al tubo alojado en dicho extremo de 30 
manguito; 
- un elemento de presión para aplicar una presión en el extremo de manguito y en el tubo; 
- unos dientes de sujeción dispuestos en el elemento de presión y dispuestos para actuar en el tubo; y 
- medios de accionamiento ajustables desde el exterior del extremo de manguito para provocar la aplicación de 
una presión en el elemento de presión. 35 
 
El racor de WO 2013/138014 está dotado de medios de accionamiento que son ajustables desde un único punto en 
el exterior del extremo de manguito y de un elemento de presión totalmente contenido en el interior del extremo de 
manguito, y medios de accionamiento que cooperan con un anillo deslizable con rampas, estando dispuesto dicho 
anillo en el exterior del extremo de manguito. Los medios de accionamiento se enganchan detrás del elemento de 40 
presión. El giro del anillo aplica presión en los medios de accionamiento para moverse en la dirección longitudinal 
del extremo de manguito y, en consecuencia, aplica presión en el elemento de presión. 
 
Una extremidad de los medios de accionamiento en el interior del extremo de manguito y adyacente al elemento de 
presión se aloja en el interior de una ranura de medios de precintado de caucho que son desplazados contra el 45 
extremo de manguito y contra el tubo debido a la acción del giro del anillo que coopera con la parte de los medios de 
accionamiento en el exterior del extremo de manguito. Un inconveniente considerable de esta configuración consiste 
en que, entre otros factores, la acción de precintado se basa en gran medida en la seguridad de la conexión entre 
los medios de accionamiento y los medios de precintado de caucho. 
 50 
Un objetivo de la invención consiste en mejorar al menos parte de estos aspectos de los racores conocidos. 
 
El racor de la invención se caracteriza por que el extremo de manguito está dotado de un orificio que forma una 
conexión de fluido y/o gas desde el interior del tubo hacia una superficie circunferencial radialmente exterior del 
elemento de presión. Esta es una configuración muy fiable para asegurar que el racor permanecerá estanco al gas y 55 
al agua durante toda su vida útil prevista, que puede ser de 50 años o más. 
 
Una de las mayores ventajas de la configuración del racor según la invención consiste en que su aplicación en un 
tubo de cualquier material es inherentemente segura, debido al hecho de que es posible reducir la presión a aplicar 
con los medios de accionamiento en el elemento de presión a un nivel que es suficiente para mantener el tubo en su 60 
posición sin comprometer sus propiedades de estanqueidad al gas y al agua. Esta propiedad se atribuye a la 
característica de que si la presión en el tubo aumenta, esta presión también actuará en el elemento de presión y se 
sumará a la presión a la que queda sujeto el elemento de presión mediante los medios de accionamiento. Esto 
también permite prescindir de la aplicación convencional de un anillo de metal interior como soporte para un tubo de 
plástico en donde se aplica el racor. Además, un racor de este tipo puede ser producido muy ligero e incluso en 65 
material plástico. 
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Existen diversas opciones disponibles para obtener un precinto eficaz entre el entorno dentro y fuera del tubo. En 
una realización, el al menos un elemento de precintado está dispuesto entre al menos el elemento de presión y el 
tubo. Más preferiblemente, el al menos un elemento de precintado también está dispuesto entre el elemento de 
presión y el extremo de manguito. La presión aplicada en el elemento de presión y mediante el elemento de presión 5 
asegura que, en toda circunstancia, el precinto seguirá siendo eficaz. También es posible el uso de elementos de 
precintado separados dispuestos entre el elemento de presión y el extremo de manguito, respectivamente entre el 
elemento de presión y el tubo. En algunas realizaciones, es preferible usar un segundo elemento de precintado en el 
extremo de manguito, de forma específica, entre un manguito y un órgano de presurización que forma parte de dicho 
extremo de manguito. 10 
 
Otra opción que puede ser deseable en ciertas circunstancias consiste en que el al menos un elemento de 
precintado está conectado a al menos parte de una periferia interior del extremo de manguito y/o sigue la misma. En 
esta situación no existe la necesidad de someter a una presurización el precinto en el lado conectado o unido al 
extremo de manguito mediante el elemento de presión. 15 
 
Preferiblemente, el extremo de manguito y el elemento de presión tienen superficies de contacto inclinadas 
adyacentes para hacer que una fuerza aplicada en el elemento de presión en paralelo con respecto a un eje de 
cuerpo longitudinal del extremo de manguito actúe en el elemento de presión con una componente perpendicular 
con respecto a dicho eje de cuerpo longitudinal en el tubo alojado en dicho extremo de manguito. 20 
 
También debe observarse que el racor de la invención es muy versátil por el hecho de que los medios de 
accionamiento son ajustables hidráulica, neumática y/o mecánicamente. 
 
En una realización adecuada, los medios de accionamiento son ajustables neumáticamente disponiendo un fuelle 25 
para presionar hacia el elemento de presión y aplicando medios de válvula en una posición circunferencialmente 
exterior del extremo de manguito para presurizar dicho fuelle. El fuelle está configurado para mantener su presión 
durante la vida útil del racor. 
 
En otra realización adecuada, los medios de accionamiento son ajustables mecánicamente mediante medios de 30 
ajuste que comprenden un tornillo y una tuerca, una conexión de rosca, cremallera y piñón o una transmisión de 
husillo. 
 
A continuación se explicará de forma adicional la invención, haciendo referencia a los dibujos. 
 35 
En los dibujos: 

- las figuras 1.1 - 1.4 muestran diversas realizaciones del racor de la invención en donde se aplican 
diferentes tipos de precintos; 
- las figuras 2.1 - 2.6 muestran diversas realizaciones del racor de la invención con una presurización axial de 
tipo de rosca del racor; 40 
- las figuras 3.1 - 3.6 muestran diversas realizaciones del racor de la invención con una presurización axial de 
tipo fuelle del racor; y 
- las figuras 4.1 y 4.2 muestran dos realizaciones del racor de la invención con una presurización radial de 
tipo fuelle del racor. 

 45 
En los casos en los que se aplican los mismos números de referencia en las figuras, dichos números se refieren a 
las mismas partes. 
 
Haciendo referencia en este caso a la figura 1.1, se muestra una realización del racor 1 de la invención para aplicar 
en un tubo 2, que tiene un extremo 3, 10 de manguito que comprende un órgano 3 de presurización y un manguito 50 
10 para alojar el tubo 2, al menos un elemento 4 de precintado para formar un precinto entre el extremo 3, 10 de 
manguito y el tubo 2, un elemento 5 de presión para aplicar una presión en el extremo 3, 10 de manguito y en el tubo 
2, unos dientes 6 de sujeción dispuestos en el elemento 5 de presión y dispuestos para actuar en el tubo 2, y medios 
7 de accionamiento ajustables desde un único punto en el exterior del extremo 3, 10 de manguito para hacer que el 
órgano 3 de presurización aplique una presión en el elemento 5 de presión que actúa en el tubo 2. 55 
 
El extremo 3, 10 de manguito, de forma específica, el manguito 10, está dotado de un orificio 8 que forma una 
conexión de fluido y/o gas desde el interior del tubo 2 hacia una superficie 5’ circunferencial radialmente exterior del 
elemento 5 de presión. Mediante este orificio 8, el elemento 5 de presión queda sujeto en uso a una presión 
presente en el interior del tubo 2. 60 
 
El elemento 4 de precintado está dispuesto al menos entre el elemento 5 de presión y el tubo 2. En esta realización 
específica de la figura 1.1, el elemento 4 de precintado también está dispuesto entre el elemento 5 de presión y el 
extremo 3, 10 de manguito, de forma específica, entre el elemento 5 de presión y el órgano 3 de presurización. Con 
tal fin, el elemento 4 de precintado se extiende a través del elemento 5 de presión. Otra opción se muestra en la 65 
figura 1.2, en donde el elemento 4 de precintado sigue la periferia exterior del elemento 5 de presión. En ambas 
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realizaciones de las figuras 1.1 y 1.2 un elemento de precintado adicional se indica como 9 y está dispuesto entre el 
órgano 3 de presurización y el manguito 10 que forma parte del extremo 3, 10 de manguito. 
 
En otra realización adicional, mostrada en las figuras 1.2 y 1.4, el elemento 4 de precintado está conectado a al 
menos parte de una periferia interior del extremo 3, 10 de manguito y/o sigue la misma. 5 
 
Aunque no se muestra en las figuras, ya que lo expuesto a continuación resultará fácilmente comprensible para el 
experto en la técnica, también es posible la presencia de un primer elemento de precintado dispuesto entre el 
elemento 5 de presión y el extremo 3 de manguito 3, 10 y de un segundo elemento de precintado dispuesto entre el 
elemento 5 de presión y el tubo 2. 10 
 
En todas las realizaciones mostradas en las figuras 1.1 - 1.4 el manguito 3, 10, de forma específica, el órgano 3 de 
presurización y el elemento 5 de presión, tienen unas superficies 11’, 11’’ de contacto inclinadas adyacentes para 
hacer que una fuerza aplicada en el elemento 5 de presión en paralelo con respecto a un eje de cuerpo longitudinal 
del extremo 3, 10 de manguito o el tubo 2 actúe en el elemento 5 de presión con una componente perpendicular con 15 
respecto a dicho eje de cuerpo longitudinal en el tubo 2 alojado en dicho extremo 3, 10 de manguito. 
 
También debe observarse que los medios de accionamiento del racor 1 de la invención son ajustables neumática y/o 
mecánicamente. A título de ejemplo, las figuras 2.1 - 2.6 muestran racores de la invención con diferentes 
realizaciones de los medios 4 de precintado aplicados en correspondencia con lo mostrado en las figuras 1.1 - 1.4, 20 
aunque en todos los casos de las realizaciones mostradas en las figuras 2.1 - 2.6 los medios de accionamiento 
están realizados como una conexión roscada entre el órgano 3 de presurización y el manguito 10. No obstante, 
también son posibles otras realizaciones de los medios de accionamiento, tal como la conexión de tornillo y tuerca 
mostrada en las realizaciones de las figuras 1.1 - 1.4. Además, una cremallera y piñón o una transmisión de husillo 
son medios de accionamiento posibles. No obstante, resulta esencial que también en otras realizaciones de este tipo 25 
el elemento 5 de presión quede sujeto en uso a una presión presente en el interior del tubo 2. Según la ley de Boile 
Gay-Lussac, bien conocida, una presión de fluido o gas se propaga igualmente en todas las direcciones. En 
consecuencia, la invención aplica esta presión ventajosamente en la superficie 5’ circunferencial radialmente exterior 
del elemento 5 de presión. 
 30 
Tal como es el caso en las realizaciones de las figuras 1.1 - 1.4, las realizaciones de las figuras 2.1 - 2.6 muestran la 
característica preferente de que el extremo 3, 10 de manguito, en este caso, nuevamente el manguito 10, está 
dotado de un orificio 8 que forma una conexión de fluido y/o gas entre el interior del tubo 2 y la superficie 5’ 
circunferencial radialmente exterior del elemento 5 de presión. 
 35 
Otra variante relacionada con los medios de accionamiento posiblemente aplicados se muestra en las figuras 3.1 - 
3.6. En estas realizaciones, los medios 4 de precintado se muestran nuevamente en diferentes variantes en 
correspondencia con las realizaciones de las figuras 1.1 - 1.4, aunque los medios de accionamiento son ajustables 
en este caso neumáticamente disponiendo un fuelle 12 para presionar hacia el elemento 5 de presión. 
Preferiblemente, el fuelle 12 se aplica en combinación con medios 13 de válvula en una posición 40 
circunferencialmente exterior del extremo 3 de manguito para presurizar dicho fuelle 12. Nuevamente, se aplica un 
orificio 8 que forma una conexión de fluido y/o gas entre el interior del tubo 2 y la superficie 5’ circunferencial 
radialmente exterior del elemento 5 de presión. 
 
En las figuras 4.1 y 4.2 se muestra una variante de dos realizaciones en donde el fuelle 12 actúa radialmente en el 45 
elemento 5 de presión. Además, se muestra un orificio 8 que forma una conexión de fluido y/o gas entre el interior 
del tubo 2 y la superficie 5’ circunferencial radialmente exterior del elemento 5 de presión en la que actúa 
directamente el fuelle 12. 
 
Aunque la invención se ha descrito anteriormente haciendo referencia a varias realizaciones del racor de la 50 
invención, la invención no se limita a estas realizaciones específicas, que pueden variar de forma adicional de 
numerosas maneras sin apartarse de la invención según las reivindicaciones. Por lo tanto, las realizaciones 
ilustrativas descritas no se utilizarán para limitar las reivindicaciones adjuntas estrictamente de forma 
correspondiente. Por el contrario, simplemente se pretende que las realizaciones describan los términos de las 
reivindicaciones adjuntas sin pretender limitar las reivindicaciones a las realizaciones ilustrativas descritas. Por lo 55 
tanto, el alcance de protección de la invención estará limitado solamente por las reivindicaciones adjuntas, en donde 
una posible ambigüedad en los términos de las reivindicaciones se resolverá usando estas realizaciones ilustrativas. 
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REIVINDICACIONES 
 

1. Racor (1) para conectar a al menos un tubo (2), que comprende: 
 

- un extremo (3, 10) de manguito para alojar el tubo (2); 5 
- al menos un elemento (4, 9) de precintado para formar un precinto con respecto al tubo (2) alojado en dicho 
extremo (3, 10) de manguito; 
- un elemento (5) de presión para aplicar una presión en el extremo (3, 10) de manguito y en el tubo (2); 
- unos dientes (6) de sujeción dispuestos en el elemento (5) de presión y dispuestos para actuar en el tubo 
(2); y 10 
- medios (7, 12) de accionamiento ajustables desde el exterior del extremo (3, 10) de manguito para provocar 
la aplicación de una presión en el elemento (5) de presión, 
 
en donde , en uso, el elemento (5) de presión queda sujeto a una presión presente en el interior del tubo (2), 
caracterizado por que  el extremo (3, 10) de manguito está dotado de un orificio (8) que forma una conexión 15 
de fluido y/o gas desde el interior del tubo (2) hacia una superficie (5’) circunferencial radialmente exterior del 
elemento (5) de presión. 

 
2. Racor (1) según la reivindicación 1, caracterizado por que  el al menos un elemento (4) de precintado está 
dispuesto entre al menos el elemento (5) de presión y el tubo (2). 20 
 
3. Racor (1) según la reivindicación 1 ó 2, caracterizado por que  el al menos un elemento (4) de precintado 
también está dispuesto entre el elemento (5) de presión y el extremo (3, 10) de manguito. 
 
4. Racor (1) según una cualquiera de las reivindicaciones 1-3, caracterizado por que  comprende un segundo 25 
elemento (9) de precintado entre un manguito (10) y un órgano (3) de presurización que forma parte de dicho 
extremo (3, 10) de manguito. 
 
5. Racor (1) según una cualquiera de las reivindicaciones 1-3, caracterizado por que  el al menos un elemento (4) 
de precintado está conectado a al menos parte de una periferia interior del extremo (3, 10) de manguito y/o sigue la 30 
misma. 
 
6. Racor (1) según una cualquiera de las reivindicaciones 1-5, caracterizado por que  elementos de precintado 
separados están dispuestos entre el elemento (5) de presión y el extremo (3, 10) de manguito, respectivamente 
entre el elemento (5) de presión y el tubo (2). 35 
 
7. Racor (1) según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores 1-6, en donde el extremo (3, 10) de manguito y 
el elemento (5) de presión tienen superficies (11’, 11’’) de contacto inclinadas adyacentes para hacer que una fuerza 
aplicada en el elemento (5) de presión con los medios (7, 12) de accionamiento en paralelo con respecto a un eje de 
cuerpo longitudinal del extremo (3, 10) de manguito actúe en el elemento (5) de presión con una componente 40 
perpendicular con respecto a dicho eje de cuerpo longitudinal en el tubo (2) alojado en dicho extremo (3, 10) de 
manguito. 
 
8. Racor (1) según una cualquiera de las reivindicaciones 1-7, caracterizado por que  los medios (7, 12) de 
accionamiento son ajustables hidráulica, neumática y/o mecánicamente. 45 
 
9. Racor (1) según la reivindicación 8, caracterizado por que  los medios de accionamiento son ajustables 
neumáticamente disponiendo un fuelle (12) para presionar hacia el elemento (5) de presión y aplicando medios (13) 
de válvula en una posición circunferencialmente exterior del extremo (3, 10) de manguito para presurizar dicho fuelle 
(12). 50 
 
10. Racor (1) según la reivindicación 8, caracterizado por que  los medios de accionamiento son ajustables 
mecánicamente mediante medios de ajuste que comprenden un tornillo y una tuerca (7), una conexión de rosca, 
cremallera y piñón o una transmisión de husillo. 

55 
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