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DESCRIPCIÓN

Cerradura con leva electrónica miniaturizada

Antecedentes de la invención

Esta invención se refiere a cerraduras de uso relativamente liviano, en particular para armarios, cajones, archivadores,
paneles de acceso y situaciones similares, que se utilizan normalmente en muebles de oficina pero no en puertas de5
entrada u otras aplicaciones de alta seguridad, como cajas fuertes. Más específicamente, la invención abarca una
cerradura con leva electrónica que, en algunas realizaciones, se ajusta a una abertura de cerradura con leva estándar.

Los archivadores metálicos y de madera, los cajones de los escritorios y armarios, las puertas de los armarios, los
paneles de acceso y las puertas, los buzones de correo, los dispensadores y otras situaciones de seguridad a menudo
utilizan mecanismos de cerradura relativamente simples conocidos como cerraduras con leva. Tales cerraduras con10
leva pueden o no implicar una acción de leva. En algunos casos, mueven otros mecanismos que se acoplan con la
puerta o el cajón del armario o con otros mecanismos que están vinculados a la puerta y el cajón del armario o varias
puertas o cajones del armario. En una de las formas más simples, una cerradura con leva en la puerta de un armario
encaja típicamente en un orificio de 1,9 cm (3/4 pulgada) de diámetro en forma de D o en forma de D doble, y, en la
parte posterior de la unidad de cilindro de cerradura con leva, tiene una hoja de metal o brazo llamado leva que gira15
cuando se gira la llave, desde una posición desacoplada de los herrajes del armario circundante hasta una posición
de acoplamiento en una ranura o detrás de una repisa de los herrajes del armario circundante. Otras cerraduras, como
las de los cajones de escritorio, comúnmente conocidas como cerraduras de armario, involucran una acción de tipo
leva, ya que la llave y el tapón giran. La rotación hace que una leva o boquilla mueva un pestillo linealmente a una
posición de bloqueo o desbloqueo o, en el caso de un pestillo con resorte o un pestillo de seguridad, la rotación hace20
que la leva o boquilla mueva un pestillo o pestillo de seguridad a la posición de desbloqueo y retirar la llave mantiene 
al pestillo o el pestillo de seguridad en la posición bloqueada extendida.

Los archivadores de metal a menudo utilizan cerraduras con leva, o una variación conocida como cerradura tipo
émbolo, en la cual un cilindro de cerradura/émbolo con resorte ubicado en el margen horizontal superior del archivador,
cuando se presiona, bloquea todos los cajones. El uso de una llave libera el émbolo del resorte para volver a la posición25
hacia afuera y desbloquear los cajones.

Las cerraduras de los armarios y los casilleros han incluido dispositivos de bloqueo electrónico, algunos de los cuales
utilizaban teclados y algunos de los cuales utilizaban IButtons u otros dispositivos de identificación o de memoria no
volátil que funcionan al contacto para liberar la cerradura. Ver, por ejemplo, las patentes estadounidenses n.°
5,894,277, 5,886,644, 6,655,180 y 6,791,450. Las descripciones de todas estas patentes se incorporan al presente 30
documento mediante referencia.

El documento US 2015/211258 A1 divulga una cerradura con leva electrónica en una puerta, armario, panel o cajón
en un armario o mueble que proporciona entradas y no salidas sin una llave mecánica, que comprende:

un alojamiento compacto que contiene componentes electrónicos y que tiene un terminal que permite la entrada de
un código por parte de un usuario; dicho código, cuando se ingresa adecuadamente, hace que los componentes35
electrónicos permitan el acceso, donde el alojamiento está ubicado en un panel de dicha puerta u otra estructura de
dicho armario o mueble en cual está colocada la cerradura,

un impulsor de tapón de bloqueo que se extiende desde un lado posterior del alojamiento en un eje de rotación del
impulsor y se acopla con una leva para bloquear un armario o muebles, e incluye una perilla o manija en el alojamiento
para operar la cerradura manualmente sin una llave mecánica para girar el impulsor de bloqueo cuando lo permitan 40
los componentes electrónicos,

un mecanismo de accionamiento de la cerradura dentro del alojamiento, que incluye un pasador de bloqueo recíproco
que se puede acoplar con una muesca en un miembro giratorio asegurado a la perilla o la manija y al impulsor, de
modo que el pasador de bloqueo sea efectivo para evitar la rotación o permitir la rotación de la manija y el impulsor de 
tapón dependiendo de si el pasador está extendido o retraído, y45

un mecanismo de accionamiento para extender o retraer el pasador, que incluye un motor.

Existe la necesidad de una cerradura electrónica relativamente simple, fácil de usar, confiable y compacta,
preferiblemente una cerradura de teclado pero opcionalmente operable con una llave electrónica, o ambas, para
situaciones en las que típicamente se emplearon cerraduras con leva, émbolo y armario, y que pueda ajustarse a una
abertura estándar o diámetro interior de un cilindro de bloqueo de leva, émbolo o armario estándar en un armario,50
puerta, panel de acceso, buzón de correo, dispensador, etc. y, alternativamente, puede ajustarse a una carcasa
estándar de una cilindro de bloqueo de leva, émbolo o armario estándar en un armario, puerta, panel de acceso, buzón
de correo, dispensador, etc. Este es un objetivo de la presente invención que se describe a continuación.
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Esta invención es una mejora de las cerraduras de las patentes ,° 8,490,443 y 8,495,898, ambas propiedad del
cesionario de la invención, y una mejora sobre la patente n.° 8,671,723. Las descripciones de todas estas patentes se
incorporan por referencia en su totalidad.

Compendio de la invención

La presente invención es una cerradura con leva pequeña, extremadamente compacta.5

La cerradura es generalmente similar a las descritas en las patentes '443 y' 898 mencionadas anteriormente. Es una
cerradura con leva electrónica para usar en una puerta, armario, panel o cajón en un armario o mueble que proporciona
ingreso y no egreso. Las cerraduras son de seguridad ligera a mediana, no de alta seguridad, como cajas fuertes o
puertas de entrada. Las cerraduras con leva son conocidas en la industria por tener típicamente un miembro giratorio
o un impulsor (generalmente un tapón dentro de un cilindro) que se gira mediante una llave mecánica, se ajusta al10
cilindro y que típicamente tiene en su lado interior una leva giratoria para acoplarse con la estructura fija del archivador
o del mueble para cerrar el armario. El cesionario aquí descrito describe cerraduras con leva electrónica que
reemplazan una llave mecánica y son de un tamaño pequeño para adaptarse a la posición de una cerradura con leva
tradicional, que generalmente ocupa un orificio de 1,9 cm (3/4 pulgada) de diámetro en el panel o armario y, a menudo,
cabe en un margen estrecho. Las patentes '898 y' 443 mencionadas anteriormente son ejemplos de esas cerraduras15
con leva electrónica.

La invención además miniaturiza una cerradura con leva electrónica para un armario o muebles, con una construcción
altamente eficiente desconocida en las cerraduras con leva electrónica anteriores.

La cerradura de la invención tiene algunas características similares a las de la patente n.° 8,671,723 referenciada 
anteriormente. Sin embargo, la cerradura con leva electrónica actual está construida de manera más eficiente y con20
menos piezas y en un alojamiento que aprovecha el espacio en una ubicación de llave para recibir un sujetador, lo
que permite que la cerradura pueda funcionar en el margen de un archivador u otro mueble de oficina similar en donde
el mecanismo de bloqueo debe estar cerca de un extremo lejano de la unidad.

La invención logra los objetivos establecidos mediante una cerradura con leva electrónica en una puerta, armario,
panel o cajón en un armario o mueble que proporciona ingreso y no egreso sin llave mecánica, que comprende: un 25
alojamiento compacto que contiene componentes electrónicos y un terminal que permite la entrada de un código por
parte de un usuario, dicho código cuando se ingresa correctamente hace que los componentes electrónicos permitan
el acceso, el alojamiento se coloca en un panel de dicha puerta u otra estructura de dicho armario o mueble en el que
se encuentra la cerradura, un impulsor de tapón de bloqueo que se extiende desde un lado posterior del alojamiento
cerca de un extremo del alojamiento en un eje de rotación del impulsor y acoplado con una leva para bloquear un30
armario o muebles, e incluye una perilla o manija en el alojamiento para operar el bloqueo manualmente sin una llave
mecánica para girar el impulsor de la cerradura cuando lo permitan los componentes electrónicos, un mecanismo de
accionamiento de la cerradura dentro del alojamiento, que incluye un pasador de bloqueo recíproco que se puede
enganchar con una muesca en un miembro giratorio asegurado a la perilla o manija y el impulsor, de modo que el
pasador de bloqueo sea efectivo para evitar la rotación o permitir la rotación de la manija y el impulsor del tapón 35
dependiendo de si el pasador está extendido o retraído, un mecanismo de accionamiento para extender y retraer el
pasador, que incluye un motor con un engranaje helicoidal, un brazo accionador que tiene un extremo giratorio unido
de manera giratoria al alojamiento para girar alrededor de un eje de giro fijo con respecto al alojamiento y que tiene
un extremo accionado con un seguidor de engranaje helicoidal acoplado al engranaje helicoidal para que la rotación
del engranaje helicoidal oscile el brazo accionador en una primera dirección de rotación o una segunda dirección de40
rotación, y el brazo accionador está conectado a través de un resorte al pasador de bloqueo, de manera que la rotación
del brazo accionador en la primera dirección de rotación o la segunda dirección de rotación sea efectiva para mover
el pasador de bloqueo a una posición extendida o retraída, pero con flexibilidad para permitir pérdida de movimiento
al extender o retraer el pasador de bloqueo cuando el pasador de bloqueo no está alineado con la muesca o se atasca
temporalmente en la muesca, y un tornillo de máquina que sujeta el alojamiento a la puerta, el armario, el panel o el45
cajón, el tornillo de máquina se extiende hacia el alojamiento en una posición cercana al eje de rotación del conductor,
en un espacio delimitado por lo menos en parte por el motor, el brazo accionador y el resorte, por lo que dicho extremo
del alojamiento compacto se retiene firmemente contra la puerta, el armario, el panel o el cajón mediante el tornillo de
la máquina que se extiende hacia el alojamiento en dicho espacio.

Realizaciones preferidas se definen en las reivindicaciones dependientes.50

En el dispositivo de cerradura con leva electrónica de la invención, se consigue un tamaño incluso más pequeño que
las cerraduras con leva electrónicas de la patente '898 a las que se hace referencia anteriormente. En una forma de
la cerradura, un cilindro roscado se extiende desde la parte posterior del alojamiento de la cerradura, en un tamaño
de cerradura con leva estándar, con un tapón en blanco como un impulsor que gira cuando el usuario permite la
rotación de la perilla o manija. En esta versión, el cilindro de bloqueo roscado permite la retención del alojamiento en55
el panel o cajón mediante una tuerca atornillada al cilindro, de la forma de las cerraduras con leva mecánicas simples
anteriores. Se puede hacer una segunda sujeción en un extremo opuesto del alojamiento (que se alarga en el caso
de un teclado como terminal de acceso).
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Sin embargo, en el caso de que solo un tapón de cilindro como impulsor se extienda hacia atrás desde el alojamiento
(ya sea que esté o no asegurado al alojamiento o simplemente se engrane para girar con la perilla o la manija
delantera), no habrá una carcasa roscada del cilindro para sujetar el alojamiento a los muebles. Los ejemplos de esto
se muestran en la patente n.° 8,495,898, Figuras 6 a 12. Una oblea de retención que sostiene el impulsor del tapón
en su lugar no es lo suficientemente fuerte contra los ataques de tracción en la unidad de bloqueo y se requieren5
medios de conexión alternativos. Debido a que el mecanismo de accionamiento de la cerradura, el motor y el impulsor
están en un extremo de la unidad de bloqueo, se proporciona un tubo tuerca o poste o cilindro para recibir un tornillo
de máquina o se proporciona un tornillo roscado para recibir una tuerca en la parte inferior de la cerradura o cerca de
ese extremo puede ser necesario extender la longitud del alojamiento más allá de la perilla o manija. En muchos casos,
esto no es posible porque el impulsor o la unidad de tapón deben estar cerca del borde izquierdo o derecho del armario,10
o en la parte inferior de la puerta del armario. En los archivadores de oficina, por ejemplo, una cerradura con leva a
menudo actúa en la esquina superior derecha del armario. Debido a que el mecanismo de bloqueo se coloca contra
el área del cilindro/tapón en el alojamiento de la cerradura, no es posible una fijación en el extremo derecho del 
alojamiento sin aumentar la altura del cuerpo de la cerradura.

Con el engranaje helicoidal y el accionador de resorte empleados en la cerradura de la invención, hay un espacio15
disponible entre los elementos del mecanismo de accionamiento (que incluye el motor, el engranaje helicoidal, una
palanca de giro y el resorte) para colocar un tubo de tuerca roscada o poste o cilindro de tuerca que puede recibir un
tornillo de máquina asegurado en el tubo de la tuerca desde la parte posterior del panel del armario. El tubo o poste
de tuerca se proporciona en el cuerpo principal del alojamiento o en la placa de la cubierta posterior del alojamiento,
sobresaliendo entre los componentes del mecanismo de accionamiento sin interferencia con la acción de bloqueo y20
desbloqueo. El espacio se proporciona debido al mecanismo específico empleado por la invención y es una posición
ideal para anclar el alojamiento de la cerradura al panel o armario, ya que está directamente adyacente al impulsor, el
tapón u otro miembro de rotación de levas.

Además, el alojamiento y el mecanismo de la cerradura de la invención proporcionan una eficiencia de construcción y
movimiento mecánico que no se encuentra en las patentes anteriores identificadas anteriormente. En lugar de un25
segmento arqueado de dientes de engranaje que actúan conjuntamente con un bastidor de dientes fijos para
proporcionar una base de giro de una palanca accionadora accionada por un engranaje helicoidal, como en la patente
n.° 8,671,723, el mecanismo de la invención incluye un simple montaje de giro para un brazo accionador impulsado 
por un engranaje helicoidal. Esto ahorra espacio y proporciona economía de piezas, ensamblaje y estructura. Una
conexión flexible, preferiblemente el resorte de palanca indicado anteriormente pero opcionalmente un tipo diferente30
de resorte, se extiende desde el brazo giratorio para acoplarse con un pasador o placa de bloqueo deslizable, para
deslizar esa placa a una posición de bloqueo o desbloqueo dependiendo de la rotación del motor/engranaje helicoidal.
Cuando está en la posición de bloqueo, el pasador deslizable se engancha en una muesca o rebaje de un miembro
giratorio que forma parte de la perilla o ensamblaje impulsor. El resorte proporciona pérdida de movimiento, para
permitir que el pasador de bloqueo espere a que la muesca gire nuevamente hacia la posición de bloqueo.35

La cerradura con leva electrónica de la invención es de un tamaño mínimo para ajustarse perfectamente en un
archivador u otro mueble de oficina, con un mecanismo de bloqueo eficiente y confiable. Estos y otros objetos, ventajas
y características de la invención serán evidentes a partir de la siguiente descripción de una realización preferida,
considerada junto con las Figuras adjuntas.

Descripción de las Figuras40

La Figura 1 es una vista en perspectiva que muestra una cerradura con leva electrónica de la invención instalada en
un archivador.

Las Figuras 2 y 3 son vistas en perspectiva frontal y posterior que muestran una cerradura de la invención con una
unidad de cilindro de cerradura con leva que se extiende desde la parte posterior del alojamiento.

Las Figuras 4 y 5 son vistas en perspectiva delantera y trasera que muestran una cerradura similar a la de la Figura45
2, pero con un tapón en blanco en la parte posterior del alojamiento, impulsado por una perilla o manija en la parte
delantera.

La Figura 6 es una vista fragmentaria que muestra un tipo alternativo de tapón en blanco.

Las Figuras 7 y 8 son vistas en planta que muestran componentes primarios de un mecanismo de bloqueo de la
invención.50

La Figura 8A es una vista en planta simplificada que muestra una forma alternativa del mecanismo de bloqueo.

La Figura 9 es una vista en perspectiva posterior despiezada de una cerradura con leva electrónica de la invención,
que indica el mecanismo de bloqueo interno, un compartimiento de la batería y una disposición para recibir un tornillo
de máquina en un tubo de tuerca roscado que se extiende dentro del alojamiento.

La Figura 10 es una vista en perspectiva que muestra un tipo alternativo de impulsor o vista en blanco en la parte55
posterior del dispositivo de bloqueo.
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Descripción de realizaciones preferidas

La Figura 1 muestra un típico archivador metálico 10 equipado con una cerradura con leva electrónica 12 de la
invención. La figura ilustra que, en muchas situaciones, la perilla o manija de la cerradura 14, que impulsa directamente
un eje o impulsor (por ejemplo, un tapón de cilindro en blanco), debe estar cerca del borde lejano del armario (el borde
derecho en este ejemplo). En muchas situaciones, aquí es donde se ubican los componentes de la cerradura5
mecánica, componentes que bloquean la apertura de uno o más cajones. Debido a este requisito de ubicación, es
difícil o imposible en muchas aplicaciones proporcionar un sujetador, como un tornillo de máquina, para asegurar el 
alojamiento de la cerradura al armario en ese extremo ya que no hay espacio al final del armario y la cerradura para
tal sujetador. Si se incrementa la longitud de la cerradura para hacer espacio para dicho sujetador, la cerradura se
extenderá fuera de los parámetros del armario, lo que hará imposible el uso del sujetador. Véase la Figura 1. La10
excepción a este problema es el caso de un cilindro con rosca externa, en el tamaño y la forma de una carcasa del
cilindro, que se fija y se extiende desde la parte posterior del alojamiento, de manera que esta carcasa del cilindro con
rosca se extiende hacia atrás a través de un orificio en el armario y se puede proporcionar una tuerca para asegurar
la cerradura en esa ubicación. Sin embargo, las cerraduras con leva electrónicas no tienen dicha carcasa de cilindro
roscada, cuando simplemente se convierte una cerradura mecánica en una cerradura electrónica al reemplazar el15
tapón del cilindro con llave por un impulsor de tapón en blanco. Esto se puede ver en algunas de las vistas de la
presente invención como se describe a continuación. Por lo tanto, se necesita una posición de unión para el
alojamiento lo más cerca posible de la perilla y del impulsor o accionador, en el lado interior de la perilla y el impulsor.

Las Figuras 2 a 6 muestran los exteriores de las cerraduras de la invención que abordan este problema. Cabe destacar 
que las cerraduras se ilustran en orientación vertical, pero a menudo están en orientación horizontal como en la Figura20
1 y en la patente n.° 8,495,898 referenciada anteriormente. En las Figuras 2 y 3, la cerradura 12a tiene en realidad
una cubierta cilíndrica 16 con rosca externa como se ilustra, con una tuerca 18 para asegurar el alojamiento al armario
o panel directamente sobre el eje de rotación de la perilla y el impulsor. En estos dibujos, la leva de la cerradura con
leva se muestra en 20, asegurada al extremo de un impulsor giratorio que es interno al cilindro 16. La leva se sujeta
sobre este mediante un perno de máquina 22, así como un orificio no circular en la leva encajada en una protuberancia25
con la misma forma en el extremo del impulsor. El alojamiento 24 de la cerradura tiene preferiblemente un orificio
roscado o un tubo de tuerca 26 en la parte trasera y en el extremo opuesto a la perilla 28 y al impulsor. El alojamiento
también se muestra con un tubo de tuerca o una tuerca cilíndrica 30 cerca del eje del impulsor (de acuerdo con la
invención), que no es necesario en la cerradura particular de las Figuras 2 y 3, pero la cerradura de la invención tiene
preferiblemente un aspecto modular por el cual diferentes cilindros, tapones o accionadores se pueden asegurar a la30
parte trasera de la cerradura o simplemente acoplarse con el miembro de accionamiento giratorio de la cerradura para
el giro.

Las cerraduras en las Figuras 2 a 4 se muestran con un terminal de acceso 25 que puede ser un teclado como se
muestra. Esto también podría ser una llave electrónica o un receptáculo de acceso inalámbrico o un dispositivo de
antena.35

Las Figuras 4 y 5 muestran la misma cerradura 12a pero con un impulsor diferente en la parte trasera, en este caso,
un tapón 32 en blanco o simulado. No se muestra ninguna leva en estas vistas, pero las figuras indican un saliente de
impulsor de leva en forma de D 34 o 34a para engranarse con la leva de una cerradura existente u otro mecanismo
de accionamiento en el que se retira el tapón del cilindro de la llave mecánica. Esencialmente, el tapón falso tiene las
mismas propiedades de acoplamiento de leva mecánica que el tapón de llave mecánica extraído.40

El tapón 32, u otro impulsor que simplemente comprende un eje con una característica de acoplamiento de leva, no
se puede usar para anclar firmemente el alojamiento de la cerradura 24 en ese extremo, como se requiere. El cilindro
o tubo de tuerca 30 del alojamiento se coloca lo más cerca posible del eje de rotación de la perilla y el impulsor para
este propósito. La capacidad de colocar el tubo de tuerca cerca del eje es una característica importante de la invención
y está habilitada por la disposición de los componentes en el sistema de accionamiento interno del impulsor, como se45
explica a continuación. En esta realización, el tubo de tuerca 30 está formado como parte de una cubierta trasera 36
del alojamiento de la cerradura.

La Figura 6 muestra una variación del tapón simulado 32a, que tiene una oblea extensible 38 que puede
proporcionarse para bloquear el tapón en un cilindro que está fijo en la puerta del armario, el panel, etc. Tal oblea de
bloqueo no tiene la resistencia adecuada para anclar el alojamiento de la cerradura al panel, y de hecho el tapón 32a50
(o 32 en las Figuras 4 y 5), como se muestra a continuación, puede que ni siquiera se fije al alojamiento, sino que solo
se engrane para girar con el elemento impulsor de la cerradura.

Las Figuras 7 a 10 ilustran el mecanismo de accionamiento interno de la cerradura de la invención. Este mecanismo
permite que la cerradura sea muy compacta y miniaturizada, un mecanismo simple con menos piezas que los
dispositivos de cerradura electrónica anteriores. Las Figuras 9 y 10 muestran la posición general de los componentes55
de la cerradura. Los tornillos de máquina se muestran en la Figura 9 en 40, para acoplarse en los cilindros 26 y 30 de
tuerca, donde el cilindro 30 está formado en el lado interior de la cubierta trasera 36 del alojamiento. La tuerca cilíndrica 
o cilindro 30 preferiblemente es integral con la cubierta, o está fijada de forma segura en su lado interior. El impulsor,
en este caso un tapón en blanco 32 como se muestra en las Figuras 4 - 6, está acoplado de manera impulsora con un
elemento de accionamiento 42 que gira y la perilla o manija 28 está ahora fija con la perilla para seguir la rotación de60
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la perilla. Como a menudo se requiere en archivadores o situaciones similares (como se muestra en la Figura 1), la
perilla y el elemento de accionamiento 42 están cerca de un extremo del alojamiento, en este caso el extremo derecho
24a del alojamiento como se ve en la Figura 9. La perilla puede tener un eje de rotación que está a solo
aproximadamente 1,27 cm (½ pulgada) o menos del extremo 24a del alojamiento (o un rango de aproximadamente
0,95 cm (3/8 pulgada) a 2,54 cm (una pulgada)).5

El sistema de accionamiento mecánico 44, que se detalla en las Figuras 7 y 8, se muestra ubicado cerca de los
componentes de rotación 28, 42 e interactúa con el elemento 42. Un pasador o barra extensible/retráctil 48 se acopla
en una muesca 50 para evitar la rotación del perilla o manija 28 cuando está en la posición bloqueada. Se retrae
cuando se ingresa un código adecuado utilizando el dispositivo de acceso 25, para permitir la rotación y, por lo tanto,
acceder al armario.10

Las Figuras 9 y 10 también muestran un compartimiento de batería 52 en el alojamiento, al que se puede acceder por
una puerta que se puede abrir 54 en el lado del alojamiento (también se muestra en las Figuras 2 y 4). También se
muestra una cubierta interna 56 en esta vista despiezada, posicionada para cubrir y proteger el mecanismo accionador 
44, y para rodear, en una abertura 57, un espacio donde la tuerca del cilindro 30 sobresaldrá dentro del mecanismo
accionador 44 y entre sus componentes, lo cual es un aspecto importante de la invención. Se muestra una abertura o15
rebaje del alojamiento en 57a (opcionalmente con un collar como se muestra) para recibir el poste de tuerca o el
cilindro 30.

La Figura 9 también muestra que la placa de la cubierta trasera 36 tiene una desviación 58 cerca de su extremo
derecho como se ve en la figura, de modo que la parte extrema 60 se retrae hacia adentro con respecto al resto de la
cubierta 36, que está alineada con el borde posterior 62 del cuerpo del alojamiento cuando se ensambla. El propósito20
principal de esta desviación es proporcionar espacio para los sujetadores (tuercas/pernos) 64 como se ve en la Figura
5.

La ubicación del cilindro de tuerca o la tuerca cilíndrica 30 entre los componentes mecánicos (que incluye el motor 70)
de la cerradura es importante porque permite que el sujetador 40 (tornillo de máquina) esté cerca del extremo 24a del 
alojamiento sin ubicarse más allá de los elementos de rotación 28, 42 y 32. Por lo tanto, el eje de rotación de la perilla 25
puede estar tan cerca como sea necesario al extremo 24a del alojamiento. En una realización preferida, el sujetador
40 está ubicado (en el centro) a no más de aproximadamente 2,06 cm (13/16 pulgadas) del eje de rotación del impulsor
o el tapón 32, en las proporciones generalmente como se muestra en las figuras. De hecho, el sujetador puede estar
aún más cerca, con el mecanismo de accionamiento 44 más cerca del eje del impulsor, si el extremo de bloqueo de
la barra 48 se hace más corto. El sujetador puede ser de un máximo de aproximadamente 1,9 cm (3/4 pulgada) o 30
incluso 1,59 cm (5/8 pulgada) desde el eje del impulsor/tapón/perilla.

La cerradura electrónica de la invención puede tener diferentes tamaños, pero en una forma preferida, la cerradura 
con leva electrónica miniaturizada tiene una longitud de no más de aproximadamente 10,16 cm (cuatro pulgadas), un
ancho de no más de aproximadamente 2,54 cm (una pulgada) y una profundidad o grosor de no más de
aproximadamente 1,27 cm (½ pulgada) excluyendo la perilla o manija. En un alojamiento de cerradura de ese tamaño,35
esto es entre el sujetador 40 (a la derecha como se ve en las Figuras 9 y 10) y el eje de rotación del impulsor 32,el
elemento de accionamiento 42 y la perilla 28 y no es mayor que aproximadamente una quinta parte de la longitud del
alojamiento. El sujetador puede estar incluso más cerca de ese eje de rotación del impulsor si, como se indicó
anteriormente, el extremo de bloqueo del pasador 48 se hace más corto. En términos más generales, las dimensiones
preferidas de la cerradura miniaturizada pueden estar en el rango de aproximadamente 8,89 a 11,43 cm (3½ a 4½40
pulgadas) de largo, aproximadamente 0,87 cm (7/8 pulgada) a 3,81 cm (1½ pulgada) de ancho, y de aproximadamente
0,95 cm (3/8 pulgada) a 1,59 cm (5/8 pulgada) de profundidad, excluyendo la perilla o manija.

La Figura 10 es similar a la Figura 9 y muestra el mismo mecanismo de bloqueo y el mismo alojamiento, pero con una
forma diferente de impulsor o tapón simulado 66. El impulsor 66 se engancha con el elemento rotativo 42 de la misma
manera que se describió anteriormente, pero tiene una forma diferente y un extremo de recepción de leva diferente45
68.

Los detalles del mecanismo de accionamiento interno 44 se muestran en las Figuras 7 y 8. El mecanismo 44 tiene
cierta similitud con el mostrado en la patente n.° 8,671,723, en la medida en que se incluye un motor 70 que acciona
un engranaje helicoidal 72, y en que se puede utilizar un resorte helicoidal flexible 74 como una conexión de
accionamiento en voladizo entre un brazo accionador girado 76 y el pasador de bloqueo recíproco 48, pero el50
mecanismo se simplifica enormemente. El brazo de giro o el brazo accionador 76 gira desde el alojamiento en un
pasador de giro en 78, para girar en un arco en un eje de rotación fijo como se indica en las Figuras 7 y 8. Este es un
mecanismo simple con menos componentes en comparación con el de la patente referenciada.

Como se puede ver en las figuras, el resorte helicoidal flexible 74 actúa como un brazo o palanca que sobresale para
mover el pasador 48 fuera del bloqueo hacia adentro o para desbloquearlo. El resorte está en voladizo desde el lado55
del brazo accionador 76. Una parte interior 80 del pasador 48, que puede tener forma de Z como se muestra, es
deslizable dentro de un canal deslizante definido 82. El resorte 74 se extiende a través de una abertura en la parte 80
como se muestra en la Figura 9. Cuando es necesario, el resorte 74 proporciona "pérdida de movimiento ", ya que el
mecanismo accionador puede moverse a la posición de bloqueo en un momento en que la perilla o la manija de la
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cerradura aún no se ha girado nuevamente a esa posición . El pasador 48 en esta circunstancia se apoyará contra el
exterior arqueado del elemento de accionamiento giratorio 42 (véase la Figura 9) hasta que la muesca 50 aparezca
en la posición correcta.

Cabe destacar que el resorte helicoidal 74, que en realidad actúa como un resorte de lámina, podría reemplazarse por
un resorte de lámina, es decir, un resorte de metal plano (que no se muestra) que tiende a una configuración5
predeterminada (como recta) pero que puede doblarse en una medida deseada. Dicho resorte de lámina estaría en la
misma posición que se muestra para el resorte helicoidal 74. Además, la Figura 8A muestra otra realización en la que
se emplea una forma diferente de resorte 85. En este caso, el brazo de giro o el brazo accionador 76a, que interactúa
con el engranaje helicoidal 72 accionado por motor de la misma manera, tiene una palanca extendida 86 a la cual se
asegura el resorte helicoidal de compresión 85. El otro extremo del resorte 85 está asegurado a un extremo de la base10
de un pasador de bloqueo 48a, que luego se desliza linealmente en un canal formado en el alojamiento. La Figura 8A
ilustra que otras formas de elementos de resorte pueden formar la conexión entre el brazo accionador girado 76 y el
pasador de bloqueo 48, extendiendo y retrayendo de manera confiable el pasador al tiempo que permite la pérdida
temporal de movimiento para la situación de rebloqueo que se acaba de describir o en el caso de que un usuario
ejerza una presión de giro prematura en la perilla durante el desbloqueo para evitar temporalmente que el pasador 4815
se retraiga.

Las realizaciones preferidas descritas anteriormente pretenden ilustrar los principios de la invención, pero no limitar
su alcance. Otras realizaciones y variaciones de estas realizaciones preferidas serán evidentes para los expertos en
la técnica y pueden realizarse sin apartarse del alcance de la invención como se define en las siguientes
reivindicaciones.20
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REIVINDICACIONES

1. Una cerradura con leva electrónica (12) en una puerta, armario, panel o cajón en un armario (10) o muebles que 
proporcionan ingreso y no egreso sin una llave mecánica, que comprende:

un alojamiento compacto (24) que contiene componentes electrónicos y que tiene un terminal (25) que permite el 
ingreso de un código por parte de un usuario; dicho código, cuando se ingresa correctamente, hace que los 5
componentes electrónicos permitan el acceso, el alojamiento (24) se ubica en un panel de dicha puerta u otra 
estructura de dicho armario (10) o muebles a los que se fija la cerradura, un impulsor de tapón de bloqueo (32) que se 
extiende desde un lado posterior del alojamiento cerca de un extremo del alojamiento en un eje de rotación del impulsor
y se acopla con una leva (20 ) para cerrar un armario o muebles, y que incluye una perilla o manija (28) en el 
alojamiento (25) para operar la cerradura manualmente sin una llave mecánica para girar el impulsor de la cerradura 10
cuando los componentes electrónicos lo permitan, un mecanismo de bloqueo dentro del alojamiento, que incluye un 
pasador de bloqueo recíproco que se puede acoplar con una muesca en un miembro giratorio asegurado a la perilla
o la manija y al impulsor, de modo que el pasador de bloqueo (48) sea efectivo para evitar la rotación o permitir la 
rotación de la manija y el impulsor del tapón (32) dependiendo de si el pasador está extendido o retraído, un 
mecanismo de accionamiento para extender y retraer el pasador, que incluye un motor (70) con un engranaje helicoidal15
(72), un brazo accionador (76) que tiene un extremo giratorio unido de manera giratoria al alojamiento para girar 
alrededor de un eje de giro (78) fijo con respecto al alojamiento y que tiene un extremo accionado con un seguidor de 
engranaje helicoidal engranado con el engranaje helicoidal para que la rotación del engranaje helicoidal (72) haga 
girar el brazo accionador (76) en una primera dirección de rotación o una segunda dirección de rotación, y el brazo 
accionador (76) está conectado a través de un resorte (74) al pasador de bloqueo (48) de manera que la rotación del 20
brazo accionador en la primera dirección de rotación o la segunda dirección de rotación sea efectiva para mover el 
pasador de bloqueo (48) a una posición extendida o retraída pero con flexibilidad para permitir pérdida de movimiento 
al extender o retraer el pasador de bloqueo cuando el pasador de bloqueo no está alineado con la muesca o está 
atascado temporalmente en la muesca, y un tornillo de máquina (40) asegurando el alojamiento (24) a la puerta, 
armario, panel o cajón, el tornillo de máquina (40) se extiende dentro del alojamiento en una posición cercana al eje 25
de rotación del impulsor, en un espacio delimitado al menos en parte por el motor (70), el brazo accionador (76). y el 
resorte (74), mediante el cual dicho extremo del alojamiento compacto se sujeta firmemente contra la puerta, el 
armario, el panel o el cajón mediante el tornillo de máquina (40) que se extiende dentro del alojamiento en dicho 
espacio.

2. La cerradura con leva electrónica de la reivindicación 1, el alojamiento (24) que incluye un poste de tuerca roscado 30
internamente (30) que se extiende dentro de dicho espacio cerca del eje de rotación del impulsor y recibe dicho tornillo 
de máquina (40) que asegura la cerradura con leva en la puerta, armario, panel o cajón.

3. La cerradura con leva electrónica de la reivindicación 2, en donde el resorte (74) es un resorte helicoidal en voladizo 
desde el brazo accionador (76) y se acopla al pasador de bloqueo (48) cerca de un extremo exterior del resorte para 
que el resorte actúe en flexión para proporcionar dicha pérdida de movimiento, dicho espacio se encuentra entre el 35
motor y el resorte.

4. La cerradura con leva electrónica de la reivindicación 3, en donde el pasador de bloqueo (48) tiene generalmente 
forma de Z para proporcionar una desviación del extremo interior desde un extremo exterior del pasador de bloqueo, 
y el resorte (74) está conectado al extremo interior de la desviación.

5. La cerradura con leva electrónica de la reivindicación 1, en donde el tornillo de máquina (40) está ubicado a no más 40
de aproximadamente 2,06 cm (13/16 pulgadas) del eje de rotación del impulsor centro a centro.

6. La cerradura con leva electrónica de la reivindicación 1, en donde el tornillo de máquina está ubicado a no más de 
aproximadamente 1,9 cm (3/4 pulgada) del eje de rotación del impulsor centro a centro.

7. La cerradura con leva electrónica de la reivindicación 1, en donde el tornillo de máquina está ubicado a no más de 
aproximadamente 1,59 cm (5/8 pulgada) del eje de rotación del impulsor centro a centro.45

8. La cerradura con leva electrónica de la reivindicación 1, en donde el tornillo de máquina está ubicado a una distancia 
de centro a centro del eje de rotación del impulsor que no es más de aproximadamente un quinto de la longitud del 
alojamiento.

9. La cerradura con leva electrónica de la reivindicación 1, en donde el alojamiento tiene dimensiones no mayores que 
aproximadamente 10,16 cm (cuatro pulgadas) como dimensión de longitud, 2,54 cm (una pulgada) como dimensión 50
de ancho y 1,27 cm (1/2 pulgada) como dimensión de profundidad excluyendo el botón o manija.

10. La cerradura con leva electrónica de la reivindicación 1, en donde el alojamiento tiene una longitud de 
aproximadamente 8,89 a 11,43 cm (3½ a 4½ pulgadas), un ancho de aproximadamente 0,87 cm (7/8 pulgada) a 3,81
cm (1½, pulgada), y una profundidad de aproximadamente 0,95 cm (3/8 pulgada) a 1,59 cm (5/8 pulgada), excluyendo 
la perilla o manija.55
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11. La cerradura con leva electrónica de la reivindicación 1, en donde el impulsor de tapón de bloqueo comprende un 
tapón de cilindro simulado.

12. La cerradura con leva electrónica de la reivindicación 11, en donde el tapón simulado está engranado para girar 
con la perilla o la manija pero no está fijado a la perilla o manija.

13. La cerradura con leva electrónica de la reivindicación 1, en donde el alojamiento incluye un compartimento de 5
batería (52) con una puerta de acceso (54) al que se puede acceder en el alojamiento ya que se instala en la puerta, 
el armario, el panel o el cajón.

14. La cerradura con leva electrónica de la reivindicación 1, en donde el terminal comprende un teclado electrónico.
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