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57  Resumen:
Sistema de lavado y secado anal y/o perineal para un
inodoro con funciones de bidé, conducto de salida de
agua apto para usar en dicho sistema, y método de
lavado y secado basado en dicho sistema.
Sistema de lavado y secado anal y/o perineal para un
inodoro con funciones de bidé, que comprende una
unidad de lavado provista de un conducto de salida
de agua para el lavado anal y/o perineal, y una unidad
de secado provista de medios para generar un flujo
de aire a presión, y que se caracteriza por el hecho de
que la unidad de secado comprende medios para
guiar el flujo de aire a presión hasta una superficie de
la unidad de lavado, comprendiendo dicha superficie
de la unidad de lavado una geometría configurada
para orientar por efecto Coanda la dirección del flujo
de aire a presión procedente de la unidad de secado,
hacia una posición de secado.
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DESCRIPCIÓN 

 

SISTEMA DE LAVADO Y SECADO ANAL Y/O PERINEAL PARA UN INODORO CON 

FUNCIONES DE BIDÉ, CONDUCTO  DE SALIDA DE AGUA APTO PARA USAR EN 

DICHO SISTEMA, Y MÉTODO DE LAVADO Y SECADO BASADO EN DICHO SISTEMA  5 

 

La presente invención se refiere a un sistema de lavado y secado para un inodoro con 

funciones de bidé y a un conducto de salida de agua modificado para usar en un sistema de 

lavado y secado de un inodoro con funciones de bidé. La misma invención también hace 

referencia a un método de lavado y secado anal y/o perineal para un inodoro con funciones 10 

de bidé. 

Antecedentes de la invención 

 

En el mercado europeo existe una gran variedad de inodoros con funciones de bidé, también 

conocidos con el nombre de bidés electrónicos. Estos inodoros o bidés electrónicos 15 

incorporan en el asiento un dispositivo con un conducto o cánula de salida de agua para el 

lavado anal y/o perineal y, habitualmente, también una unidad de secado. El calentamiento 

del agua de lavado que sale por el conducto o cánula se lleva a cabo mediante un depósito o 

tanque que puede incorporar una fuente de calor. 

 20 

Los inodoros con funciones de bidé conocidos hasta el momento incorporan una unidad de 

secado con toberas para la salida de un flujo de aire a presión procedente de un ventilador 

que se aloja en la carcasa del asiento del inodoro. Algunas de estas toberas están montadas 

orientables para poder garantizar una óptima posición de secado en un tiempo mínimo. Sin 

embargo, en muchos casos la eficiencia de secado no es adecuada, puesto que la orientación 25 

del chorro de aire, o el área de secado, son deficientes, por lo que el usuario se ve obligado 

a usar papel para secar sus partes privadas. 

 

La patente EP 2022901 describe un inodoro o bidé electrónico que incorpora un conducto de 

salida de agua para el lavado anal y/o perineal, y una unidad de secado provista de una  tobera 30 

retráctil de salida de aire susceptible de ser desplazada en dirección axial para adquirir una 

posición avanzada, y de realizar opcionalmente un movimiento de vaivén. La misma  tobera 

también puede girar respecto de su eje para facilitar la orientación del chorro de aire a presión 

hacia las partes privadas del usuario y ampliar así el área de secado. 

 35 
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El sistema de lavado y secado descrito en la patente EP 20222901 presenta la ventaja de que 

mejora sustancialmente el área de alcance del chorro de aire a presión por lo que la eficiencia 

de secado es muy superior a la de otros inodoros del estado de la técnica. Sin embargo, se 

trata de un sistema que requiere muchos mecanismos para su funcionamiento y que resulta 

complicado de instalar en el espacio reducido de la carcasa de un asiento de inodoro.  5 

 

A la vista de lo expuesto, resulta clara la necesidad de proporcionar un sistema de lavado y 

secado anal y/o perineal para un inodoro con funciones de bidé, que sea simple de instalar y 

posibilite al mismo tiempo una óptima eficiencia de secado. 

 10 

Descripción de la invención 

El objetivo de la presente invención es el de proporcionar un sistema de lavado y secado para 

un inodoro con funciones de bidé, y un método de lavado y secado anal y/o perineal basado 

en este sistema, que presenta las ventajas que se describirán a continuación. 

De acuerdo con este objetivo, según un primer aspecto, la presente invención proporciona un 15 

sistema de lavado y secado anal y/o perineal para un inodoro con funciones de bidé, que 

comprende una unidad de lavado provista de un conducto de salida de agua para el lavado 

anal y/o perineal, y una unidad de secado provista de medios para generar un flujo de aire a 

presión, y que se caracteriza por el hecho de que la unidad de secado comprende medios 

para guiar el flujo de aire a presión hasta una superficie de la unidad de lavado, 20 

comprendiendo dicha superficie de la unidad de lavado una geometría configurada para 

orientar por efecto Coanda la dirección del flujo de aire a presión procedente de la unidad de 

secado, hacia una posición de secado. 

Según un segundo aspecto, la presente invención proporciona un método de lavado y secado 

anal y/o perineal para un inodoro con funciones de bidé, que está basado en el sistema de 25 

lavado y secado reivindicado, y que se caracteriza por el hecho de que comprende las etapas 

de; 

a. disponer en una unidad de lavado del inodoro, preferiblemente en un conducto 

de salida del agua de lavado, una superficie provista de una geometría 

configurada para orientar por efecto Coanda un flujo de aire a presión,  30 

b. conducir un flujo de aire a presión de la unidad de secado hasta su encuentro 

con dicha superficie de la unidad de lavado, y 

c. orientar hacia una posición de secado la dirección de dicho flujo de aire a 

presión procedente de la unidad de secado mediante  dicha superficie de la 
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unidad de lavado. 

Según un tercer aspecto, la presente invención proporciona un conducto de salida de agua 

para el lavado anal y/o perineal, apto para usar en el sistema reivindicado, que se caracteriza 

por el hecho de que comprende una superficie provista de una geometría configurada para 

orientar por efecto Coanda la dirección de dicho  flujo de aire a presión procedente de la 5 

unidad de secado, hacia una posición de secado.  

Según un cuarto aspecto, la presente invención proporciona un inodoro con funciones de bidé 

que comprende un asiento y un cuerpo que actúa a modo de taza sobre el que está montado 

dicho asiento, y que se caracteriza por el hecho de que comprende el sistema de lavado y 

secado anal y/o perineal reivindicado.  10 

Preferiblemente, dicho inodoro con funciones de bidé comprende una unidad de lavado con 

un conducto de salida de agua modificado para poder ser usado en el sistema reivindicado, y 

una unidad de secado con un canal de salida del flujo de aire a presión dispuesto para guiar 

el flujo de aire hasta el conducto modificado de salida de agua de lavado. 

En la presente invención, por efecto Coanda se entenderá, en mecánica de fluidos, el 15 

fenómeno físico en el cual una corriente o flujo tiende a ser atraída por una superficie vecina 

y a permanecer unida a esta superficie incluso cuando ello comporta un cambio de dirección 

respecto de la dirección inicial de la corriente o flujo.  

En el sistema y método reivindicados, la unidad de lavado incorpora una superficie sobre la 

que puede adherirse por efecto Coanda el flujo de aire a presión procedente de la unidad de 20 

secado. Esta superficie de la unidad de lavado posee una geometría configurada para orientar 

la dirección del flujo de aire a presión hacia una posición de secado. Gracias a estas 

características, se obtiene un sistema de lavado y secado anal y/o perineal muy simple que, 

además, es muy eficiente. 

En efecto, en la presente invención, el flujo o corriente de aire a presión es guiado desde la 25 

unidad de secado hasta su encuentro con la superficie de la unidad de lavado. Sobre esta 

superficie, el flujo de aire permanece adherido por efecto Coanda hasta que la geometría de 

la propia superficie provoca un cambio de dirección para orientarlo hacia la posición de secado 

de las partes privadas del usuario. Gracias a ello, el sistema puede prescindir de mecanismos 

complejos para mover las cánulas o toberas de salida de aire a presión. 30 

A diferencia de los sistemas de lavado y secado del estado de la técnica, en el sistema 

reivindicado, la dirección del flujo de aire a presión se modifica mediante una superficie 

dispuesta en la propia unidad de lavado anal y/o perineal. Gracias a ello, la posición del flujo 
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de aire a presión es sustancialmente similar a la del chorro de agua que lanza el conducto de 

salida de agua del sistema, lo que contribuye a mejorar de un modo muy significativo la 

eficiencia de secado.  

Según una realización preferida del sistema, la superficie de la unidad de lavado que orienta 

la dirección del flujo de aire a presión está dispuesta en un conducto de salida de agua de 5 

lavado, y la unidad de secado comprende medios para guiar el flujo de aire a presión hasta 

dicho conducto de salida de agua de lavado. La superficie de este conducto está provista de 

una geometría configurada para orientar por efecto Coanda la dirección del flujo de aire al 

quedar dicho flujo de aire adherido por efecto Coanda sobre esta superficie. 

El conducto de salida de agua puede estar configurado, por ejemplo, a modo de cánula, o 10 

boquilla de salida de agua de lavado, con una porción provista de una pared que incluye una 

superficie modificada para permitir la adhesión del flujo de aire y orientar por efecto Coanda 

la dirección del flujo de aire hacia la posición de secado. Preferiblemente, esta superficie 

modificada está prevista en una pared inferior del conducto de salida de agua de lavado. 

Esta realización preferida presenta la ventaja de que es el propio conducto de salida de agua 15 

de la unidad de lavado el que incorpora la superficie modificada que orienta la dirección del 

flujo de aire. De este modo, el sistema puede prescindir de cánulas o toberas dedicadas 

específicamente a orientar el flujo o corriente de aire a presión, lo que permite ganar espacio 

en el asiento del inodoro. Además, se aprovecha la geometría de la pared inferior del conducto 

de salida de agua para modificar y orientar el flujo de aire a presión en sentido ascendente 20 

hacia las partes privadas del usuario.  

La geometría de la superficie que orienta el flujo de aire a presión puede comprender, por 

ejemplo, una superficie curva, en particular, una superficie curva con un radio predeterminado 

para orientar por efecto Coanda el flujo de aire a presión de la unidad de secado hacia una 

trayectoria de ángulo ascendente cuando el sistema está en uso. Según una realización 25 

preferida, la superficie curva  puede estar configurada de modo que una línea tangente al 

perfil curvo forma un ángulo ascendente “α” con la horizontal. 

Preferiblemente, según una realización, la superficie que orienta la dirección de flujo de aire 

a presión está prevista en una porción extrema de un conducto retráctil de salida de agua. 

Esta porción extrema puede comprender por ejemplo, una boquilla de salida del agua de 30 

lavado. Alternativamente, el conducto de salida de agua puede no ser retráctil. 

Cuando el conducto de salida de agua es retráctil, la superficie que modifica y orienta la 

dirección del flujo de aire a presión puede quedar situada en una posición avanzada sin perder 
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el efecto de adhesión de aire por efecto Coanda, por lo que el área de secado se ve 

significativamente ampliada de un modo extremadamente simple. 

Preferiblemente, según la realización anterior, el conducto de salida de agua de lavado es un 

conducto retráctil montado desplazable desde una posición inicial recogida hasta una 

pluralidad de posiciones intermedias de avance. De este modo  la superficie que orienta la 5 

dirección del flujo de aire a presión  puede adquirir una o varias posiciones de uso. La 

ubicación del chorro de flujo de aire a presión es distinta para cada posición de uso, lo que 

permite ampliar el área de secado utilizando el propio mecanismo de desplazamiento del 

conducto de salida de agua de la unidad de lavado. 

Esta realización permite implementar un método de lavado y secado anal y/o perineal, que 10 

comprende la etapa de modificar la posición de secado del flujo de aire a presión desplazando 

axialmente el conducto retráctil de salida de agua, que posee la superficie destinada a orientar 

por efecto Coanda la dirección del flujo de aire a presión. De este modo, se consigue ampliar 

el área de secado de un modo muy simple. 

Según una realización del sistema, la unidad de secado incluye un canal de salida de aire 15 

dispuesto para guiar el flujo de aire a presión hasta su encuentro con la superficie que orienta 

por efecto Coanda la dirección de dicho flujo de aire, estando dicha superficie dispuesta 

adyacente a la trayectoria de salida del flujo de aire del canal de salida de aire para poder 

orientar la dirección de salida del flujo de aire cuando el sistema está en uso. 

Preferiblemente, el conducto de salida de agua de lavado se sitúa dispuesto adyacente a la 20 

trayectoria de salida del flujo de aire del canal de salida de aire. La sección de este canal de 

salida de aire puede ajustarse en función del caudal del flujo de aire a presión que circula por 

dentro de él para conseguir que la velocidad del flujo de aire a presión sea la adecuada para 

favorecer la adhesión del aire por efecto Coanda sobre la superficie del conducto de salida de 

la unidad de lavado, en particular, sobre una superficie curva  de dicho conducto diseñada 25 

para orientar en sentido ascendente el flujo de aire a presión. 

Ventajosamente, los medios que generan el flujo de aire a presión comprenden un ventilador, 

o un dispositivo equivalente, susceptible de ser montado en una carcasa de soporte de un 

asiento de un inodoro que incluye, además de la unidad de secado, también una unidad de 

lavado provista de un conducto de salida de agua para el lavado anal y/o perineal con una 30 

superficie destinada a orientar por efecto Coanda la dirección del flujo de aire. 

Preferiblemente, este conducto de salida de agua se sitúa adyacente al canal que guía el aire 

procedente del ventilador. Según una realización, este canal de salida del flujo de aire incluye 

un tramo de tobera susceptible de quedar alojado al menos parcialmente en un rebaje 
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practicado en la taza del inodoro. De esta tobera de salida de aire, o del rebaje de la taza del 

inodoro, puede emerger el conducto de salida de agua para llevar a cabo el lavado y, en la 

presente invención, también el secado anal y/o perineal de las partes privadas del usuario. 

Breve descripción de las figuras 

Para mejor comprensión de cuanto se ha expuesto se acompañan unos dibujos en los que, 5 

esquemáticamente y tan sólo a título de ejemplo no limitativo, se representa un caso práctico 

de realización del sistema en el que la unidad de lavado incorpora un conducto retráctil de 

salida de agua  que incluye una superficie que orienta por efecto Coanda la dirección del flujo 

de aire a presión.  

En estos dibujos; 10 

La figura 1 es una vista en perspectiva esquemática de un inodoro con funciones de bidé que 

incluye el sistema de lavado y secado reivindicado. Esta figura muestra el sistema en 

funcionamiento. Por razones de claridad, una parte de la carcasa de soporte del asiento se 

ha omitido para poder apreciar la ubicación del ventilador y del recorrido del flujo de aire a 

presión. 15 

La figura 2 es una vista esquemática de una sección del inodoro con funciones de bidé de la 

figura 1. 

La figura 3 es una vista esquemática de una sección análoga a la de la figura 2 que muestra 

el sistema con el conducto  de salida de agua situado en una posición de uso distinta a la que 

muestra la figura 2. 20 

La figura 4 es una vista esquemática en planta del inodoro con funciones de bidé de la figura 

1. 

La figura 5 es una vista en esquemática frontal del inodoro con funciones de bidé de la figura 

1. 

La figura 6 es una vista en perspectiva que muestra un conducto retráctil de salida de agua 25 

que incorpora en su porción inferior extrema la superficie que orienta por efecto Coanda la 

dirección del flujo de aire a presión hacia una posición de secado. 

La figura 7 es una vista en perspectiva de un inodoro con funciones de bidé que incorpora una 

taza y un asiento montado sobre la taza que incluye el sistema de lavado y secado anal y/o 

perineal de la presente invención.  30 
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Descripción de una realización preferida 

A continuación se describe una realización preferida del sistema y método de lavado y secado 

anal y/o perineal reivindicado, haciendo referencia a las figuras 1 a 7. 

 

Las figuras 1 a 5 muestran varias vistas esquemáticas de un inodoro 1 con funciones de bidé, 5 

que comprende un sistema de lavado y secado anal y/o perineal que incluye; 

- una unidad de lavado provista de un conducto  2 de salida de agua para el lavado anal 

y/o perineal de las partes privadas de un usuario, y  

- una unidad de secado que incluye un ventilador 3 para generar un flujo 4 de aire a 

presión, así como un canal 5 de guiado del flujo de aire a presión hasta su encuentro 10 

con una superficie 6  dispuesta en el conducto 2  de salida de agua, para orientar por 

efecto Coanda la dirección de dicho flujo de aire, hacia una posición de secado. 

En la realización que se describe, la superficie 6  se ha previsto en una pared inferior de una 

porción extrema de un conducto 2  de salida de agua que es retráctil. La geometría de esta 

superficie 6 se ha configurado para permitir la adhesión de aire por efecto Coanda, y para 15 

orientar la dirección de dicho flujo de aire a presión hacia una trayectoria en  sentido 

ascendente adecuada para secar las partes privadas de un usuario. 

El conducto 2 de salida de agua es retráctil y puede desplazarse desde una posición inicial 

recogida hasta una pluralidad de posiciones intermedias de avance de modo que la superficie 

6 que orienta la dirección del flujo de aire puede adquirir una o varias posiciones de uso para 20 

ampliar el área de secado del flujo 4 de aire a presión.  

Tal y como puede verse en las figuras 2 y 3, el efecto Coanda se mantiene al desplazarse el 

conducto 2 de salida de agua, proporcionando posiciones de secado del flujo 4 de aire a 

presión distintas según la posición avanzada que adquiere dicho conducto 2 de salida de 

agua. Gracias a ello, a diferencia de otros sistemas del estado de la técnica, se consigue 25 

ampliar el área de secado utilizando el propio mecanismo del desplazamiento del conducto 2 

de salida de agua de lavado. 

La geometría de la superficie 6 que orienta la dirección del flujo de aire a presión puede 

comprender, por ejemplo, una superficie curva adecuada para permitir la adhesión por efecto 

Coanda del flujo 4 de aire a presión (ver figura 6). Esta superficie curva se diseña con un radio 30 

predeterminado para orientar por efecto Coanda el flujo 4 de aire a presión procedente de la 

unidad de secado hacia una trayectoria de ángulo “α” ascendente cuando el sistema está en 

uso. Por ejemplo, según una realización preferida, el radio de la curva de la superficie 6  está 
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comprendido entre 10 mm y 30 mm, puesto que se ha observado que esta geometría curva 

es adecuada para proporcionar un óptimo efecto Coanda cuando la velocidad del flujo 4 de 

aire a presión está comprendida entre 20 m/s y 30 m/s. 

Tal y como puede verse en las figuras 1 a 5, en la realización que se describe, el conducto 2  

de salida de agua de lavado se sitúa adyacente al canal 5 de salida de aire a presión de la 5 

unidad de secado. La sección de este canal 5 de salida de aire puede ajustarse en función 

del caudal del flujo de aire a presión que circula por dentro de él para conseguir que la 

velocidad del flujo 4 de aire a presión sea la adecuada para favorecer la adhesión del aire 

sobre el perfil curvo de la superficie 6 del conducto 2 de salida de agua. La superficie 6 ha 

sido  diseñada con una geometría adecuada para orientar en sentido ascendente el flujo 4 de 10 

aire a presión. 

En la realización preferida que muestran las figuras 2 y 3, el perfil curvo de la superficie 6  está 

configurada de modo que una línea tangente a dicho perfil curvo forma un ángulo ascendente 

“α” con la horizontal, por ejemplo, un ángulo “α” de 16 grados, como el que muestra la sección 

de la figura 2. 15 

El flujo 4 de aire permanece adherido a la superficie 6 del conducto 2 de salida de agua de 

lavado hasta que la geometría de la propia superficie 6 provoca un cambio de dirección para 

orientarlo hacia la posición de secado de las partes privadas del usuario. Gracias a ello, el 

sistema puede prescindir de conductos específicos de salida de aire provistos de mecanismos 

complejos para garantizar una correcta orientación del flujo de aire a presión. 20 

A diferencia de los sistemas de lavado y secado del estado de la técnica, en el sistema 

reivindicado, la dirección del flujo 4 de aire a presión se modifica desde la propia unidad de 

lavado mediante una superficie 6 de la unidad de lavado que, preferiblemente pero sin limitar 

el alcance de protección de la invención, está situada en el conducto 2 de salida de agua de 

lavado. Gracias a ello, la posición desde la que se direcciona el flujo 4 de aire a presión es 25 

sustancialmente similar a la que ocupa el chorro de agua del conducto 2 de salida de agua 

del sistema, lo que contribuye a mejorar de un modo muy significativo la eficiencia de secado.  

La figura 7 muestra un inodoro 1 con funciones de bidé con un asiento provisto de una carcasa 

7 de soporte del sistema, y un cuerpo 8 que actúa a modo de taza, sobre el que está montada 

la mencionada carcasa 7 de soporte. En el interior de la carcasa 7 de soporte, se dispone el 30 

ventilador 3 de la unidad de secado y el conducto 2 para la salida de agua procedente de un 

depósito (no representado) de almacenamiento y calentamiento del agua, que está montado 

en el interior de la misma carcasa 7 de soporte. 
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Tal y como puede verse en las figuras, el canal 5 de salida de aire a presión de la unidad de 

secado incluye un tramo de tobera dimensionada para quedar alojada en un rebaje 9 del 

cuerpo 8 de la taza del inodoro 1. El conducto 2 retráctil de salida de agua se aloja en el 

interior de dicho rebaje 9 de la taza del inodoro 1 en su posición recogida. 

A continuación se describe el método de lavado y secado basado en el sistema de la presente 5 

invención haciendo referencia a la realización de inodoro que muestran las figuras. 

El usuario de un inodoro 1 de funciones de bidé como el reivindicado, puede accionar el 

desplazamiento del conducto 2  de salida de agua para llevar a cabo el lavado anal y/o perineal 

de sus partes privadas a través de una boquilla (no representada) de salida de agua dispuesta 

en un extremo de dicho conducto 2. Acto seguido, puede accionar el encendido del ventilador 10 

3 para impulsar un flujo 4 de aire a presión. El secado del área mojada se lleva a cabo 

empleando la superficie 6 dispuesta en el mismo conducto 2 de salida de agua de lavado, que 

orienta por efecto Coanda la dirección del flujo de aire hacia la posición de secado (ver figura 

6).  

El flujo 4 de aire a presión es orientado directamente hacia el área mojada para un secado 15 

muy eficiente. En caso de ser necesario, el usuario puede ampliar el área de secado 

accionando el desplazamiento del conducto 2 retráctil hasta una posición de avance distinta 

o, realizando incluso un movimiento de vaivén en sentido axial del mismo conducto 2 de salida 

de agua de lavado. Opcionalmente, el conducto 2  de salida de agua puede estar montado de 

modo que puede girar sobre su eje para facilitar todavía más el secado. 20 

A pesar de que se ha hecho referencia a una realización concreta de la invención, es evidente 

para un experto en la materia que el sistema y método de lavado y secado descritos son 

susceptibles de numerosas variaciones y modificaciones, y que todos los detalles 

mencionados pueden ser substituidos por otros técnicamente equivalentes, sin apartarse del 

ámbito de protección definido por las reivindicaciones adjuntas. Por ejemplo, aunque en la 25 

realización descrita la superficie 6 que orienta por efecto Coanda la dirección del flujo de aire  

se ha descrito  dispuesta en una pared de un conducto 2 retráctil de salida de agua de lavado, 

según otra realización, esta superficie  podría estar definida en una pared de un bastidor de 

la unidad de lavado, y no formar parte del conducto 2 de salida de agua, siempre que 

dispusiera  igualmente, de una geometría adecuada para garantizar la correcta orientación 30 

por efecto Coanda de la dirección del flujo de aire a presión sobre las partes privadas del 

usuario. De igual modo, aunque en la realización que se describe la mencionada superficie 6 

se ha descrito con una geometría particular provista de una pared inferior curva y una pared 

frontal plana, sería posible obtener una superficie 6 igualmente apta para el secado que tuviera 
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una geometría de la pared inferior y frontal distintas. 
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REIVINDICACIONES 

 

1. Sistema de lavado y secado anal y/o perineal para un inodoro (1) con funciones de bidé, 

que comprende una unidad de lavado provista de un conducto (2) de salida  de agua para 

el lavado anal y/o perineal, y una unidad de secado provista de medios (3) para generar 5 

un flujo (4) de aire a presión, caracterizado  por el hecho de que dicha unidad de secado 

comprende medios (5) para guiar el flujo de aire a presión hasta una superficie (6) de la 

unidad de lavado, estando provista dicha superficie (6) de la unidad de lavado de una 

geometría configurada para poder orientar por efecto Coanda la dirección del flujo (4) de 

aire a presión procedente de la unidad de secado, hacia una posición de secado.   10 

 

2. Sistema de lavado y secado según la reivindicación 1, en el que dicha superficie (6) de la 

unidad de lavado está dispuesta en un conducto (2) de salida de agua, y la unidad de 

secado comprende medios para guiar el flujo (4) de aire a presión hasta su encuentro con 

el conducto (2)  de salida de agua. 15 

 
3. Sistema de lavado y secado según la reivindicación 2, en el que la geometría de una pared 

inferior de dicho conducto de salida de agua define dicha superficie (6) de la unidad de 

lavado configurada para orientar por efecto Coanda la dirección del flujo (4) de aire a 

presión, hacía una posición de secado. 20 

 
4. Sistema de lavado y secado según cualquiera de las reivindicaciones 2 a 3, en el que 

dicha superficie (6)  de la unidad de lavado está prevista en una porción extrema de un 

conducto (2) retráctil de salida de agua de lavado. 

 25 
5. Sistema de lavado y secado según la reivindicación 4, en el que dicha porción extrema 

comprende una boquilla de salida de agua de lavado. 

 
6. Sistema de lavado y secado según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, en el que la 

geometría de la superficie (6) de la unidad de lavado comprende una superficie curva 30 

configurada para orientar por efecto Coanda la dirección del flujo (4) de aire a presión 

hacia una posición de secado.  

 
7. Sistema de lavado y secado según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, en el que la 

geometría de dicha superficie (6) de la unidad de lavado comprende una superficie curva 35 

con un radio predeterminado para orientar por efecto Coanda el flujo (4) de aire a presión 

de la unidad de secado hacia una trayectoria de ángulo “α” ascendente cuando el sistema 
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está en uso. 

 
8. Sistema de lavado y secado según cualquiera de las reivindicaciones 6 a 7, en el que 

dicha superficie curva de la unidad de lavado está configurada de modo que una línea 

tangente al perfil curvo forma un ángulo ascendente “α” con la horizontal.  5 

 

9. Sistema de lavado y secado según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que 

dichos medios para guiar el flujo de aire de la unidad de secado comprenden un canal (5) 

de salida de aire dispuesto para guiar el flujo (4) de aire hasta la superficie (6) de la unidad 

de lavado, estando dispuesta dicha superficie (6) de la unidad de lavado adyacente a la 10 

trayectoria de salida del flujo (4) de aire del canal (5) de salida de aire, para permitir la 

adhesión del flujo de aire y orientar por efecto Coanda la dirección de dicho flujo (4) de 

aire. 

 
10. Sistema de lavado y secado según la reivindicación 9, en el que el canal (5) de salida del 15 

flujo (4) de aire a presión comprende un tramo de tobera dimensionada de modo que es 

susceptible de quedar parcialmente alojada en un rebaje (9) del cuerpo (8) de la taza del 

inodoro (1). 

 
11. Sistema de lavado y secado según las reivindicaciones 2 y 9, en el que dicho conducto (2)  20 

de salida de agua es un conducto retráctil montado adyacente a dicho canal (5) de salida 

de aire y desplazable desde una posición recogida hasta una posición avanzada, para que 

la superficie (6) que orienta por efecto Coanda el flujo (4) de aire a presión pueda adquirir 

una o varias posiciones de uso. 

 25 
12. Sistema según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que dichos medios para 

generar un flujo de aire a presión comprenden un canal (5) de salida del aire de sección 

determinada para favorecer la adhesión por efecto Coanda del flujo (4) de aire a presión 

sobre una superficie (6) de la unidad de lavado dispuesta adyacente a dicho canal (5) de 

salida de aire.  30 

 
13. Sistema según la reivindicación 12, en el que dicho dispositivo (3) es un ventilador 

montado en una carcasa (7) de soporte de un asiento de un inodoro (1), incluyendo dicha 

carcasa (7) de soporte una unidad de lavado provista de un conducto (2) de salida de agua 

para el lavado anal y/o perineal, estando provisto dicho conducto (2) de una superficie (6) 35 

destinada a orientar por efecto Coanda el flujo (4) de aire a presión. 
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14. Conducto (2) de salida de agua para el lavado anal y/o perineal apto para usar en el 

sistema de lavado y secado según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 13, 

caracterizado  por el hecho de que comprende una superficie (6) provista de una 

geometría configurada para orientar por efecto Coanda la dirección de un flujo (4) de aire 5 

a presión procedente de la unidad de secado, hacia una posición de secado. 

 
15. Conducto (2)  según la reivindicación 14, en el que la geometría de dicha superficie (6)  

destinada a orientar el flujo de aire comprende una superficie curva configurada para 

orientar por efecto Coanda la dirección del flujo (4) de aire a presión procedente de la 10 

unidad de secado, hacia una posición de secado.  

 
16. Conducto (2)  según cualquiera de las reivindicaciones 14 a 15, en el que la geometría de 

la superficie (6) destinada a orientar el flujo de aire comprende una superficie curva con 

un radio predeterminado para orientar por efecto Coanda el flujo (4) de aire a presión de 15 

la unidad de secado, hacia una trayectoria de ángulo “α” ascendente cuando el sistema 

está en uso. 

 
17. Conducto (2)  según cualquiera de las reivindicaciones 15 a 16, en el que dicha superficie 

curva está configurada de modo que una línea tangente al perfil curvo forma un ángulo 20 

ascendente “α” con la horizontal. 

 

18. Conducto (2)  según cualquiera de las reivindicaciones 14 a 17, en el que una pared inferior 

de una porción extrema de dicho conducto (2) define la superficie (6) destinada a orientar 

por efecto Coanda el flujo (4) de aire a presión.  25 

 
19. Conducto (2)  según cualquiera de las reivindicaciones 14 a 18, donde dicho conducto es 

un conducto retráctil susceptible de desplazarse desde una posición inicial hasta una 

posición avanzada, de modo que la superficie (6) del conducto (2) destinada a orientar por 

efecto Coanda el flujo (4) de aire a presión puede adquirir una o varias posiciones de uso. 30 

 
20. Inodoro (1) con funciones de bidé, que comprende un asiento y un cuerpo (8) que actúa a 

modo de taza, sobre el que está montada la carcasa (7) de soporte del asiento, 

caracterizado  por el hecho de que comprende el sistema de lavado y secado anal y/o 

perineal según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 13. 35 

 
21. Inodoro (1) según la reivindicación 20, que comprende un sistema de lavado y secado 

provisto de una unidad de lavado con un conducto (2)  de salida de agua según cualquiera 
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de las reivindicaciones 14 a 19, y una unidad de secado con un canal (5) de salida del flujo 

(4) de aire a presión dispuesto para guiar el flujo (4) de aire hasta el conducto (2)  de salida 

de agua de lavado. 

 
 5 

22. Método de lavado y secado anal y/o perineal para un inodoro (1) con funciones de bidé 

que comprende una unidad de secado provista de medios (3) para generar un flujo de aire 

a presión y una unidad de lavado provista de un conducto (2)  de salida de agua de lavado 

anal y/o perineal, caracterizado  por el hecho de que comprende las etapas de; 

 10 
a. disponer en una unidad de lavado, preferiblemente en un conducto (2) de salida 

de agua de lavado, una superficie (6) provista de una geometría configurada para 

orientar por efecto Coanda un flujo (4) de aire a presión,  

b. conducir dicho flujo (4) de aire a presión de la unidad de secado hasta su encuentro 

con dicha superficie (6) de la unidad de lavado, y 15 

c. orientar hacia una posición de secado la dirección de dicho flujo (4) de aire a 

presión procedente de la unidad de secado mediante dicha superficie (6) de la 

unidad de lavado. 

 

23. Método de lavado y secado anal y/o perineal según la reivindicación 22, que comprende 20 

la etapa de modificar la posición de secado del flujo (4) de aire a presión desplazando 

axialmente un conducto (2) de salida de agua, que posee una superficie (6) destinada a 

orientar la dirección del flujo (4) de aire, desde una primera posición de avance hasta una 

segunda posición de avance distinta. 

 25 
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